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NOT

Lütfen kurulumdan sonra 
boş plakayı sökün.

 Bu kılavuzdak� res�m yalnızca referans amaçlıdır, lütfen gerçek ürüne bakın.
 Yedek ısıtıcı ün�te har�c�nde talebe göre 3 kW (1 faz), 4,5 kW (1 faz), 4,5 kW (3 faz), 6 kW (3 faz) ve 9 kW (3 faz) 

�çer�kle özelleşt�r�leb�l�r (Ayrıntılı b�lg� �ç�n lütfen yedek ısıtıcının KURULUM ve KULLANICI KILAVUZUNA bakın).
 Yedek ısıtıcı (�steğe bağlı) ve ısı pompasının gücü bağımsız olarak sağlanır.
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Serv�s yalnızca ek�pman üret�c�s� tarafından öner�ld�ğ� şek�lde yapılmalıdır. D�ğer kal�f�ye personel�n yardımını 
gerekt�ren bakım ve onarım �şlemler�, alev alab�l�r soğutma gazlarının kullanımında yetk�l� olan k�ş�n�n gözet�m� altında 
gerçekleşt�r�lmel�d�r. 

UYARI

D�kkat: Yangın r�sk� / 
yanıcı malzemeler

 Kurulumdan önce bu tal�matları d�kkatl�ce okuyun. Bu kılavuzu �ler�de kullanmak üzere el�n�z�n altında bulundurun.

 Ek�pmanın veya aksesuarların yanlış takılması elektr�k çarpmasına, kısa devreye, sızıntıya, yangına veya 
ek�pmanda başka hasarlara neden olab�l�r. Yalnızca tedar�kç�n�n ek�pman �ç�n özel olarak tasarladığı aksesuarları 
kullandığınızdan em�n olun ve kurulumu mutlaka b�r uzmana yaptırın.

 Bu kılavuzda anlatılan tüm etk�nl�kler�n l�sanslı b�r tekn�syen tarafından gerçekleşt�r�lmes� gerek�r. Ün�te takılırken 
veya bakım etk�nl�kler� gerçekleşt�r�l�rken eld�ven ve güvenl�k gözlüğü g�b� yeterl� k�ş�sel koruyucu ek�pmanlar 
kullandığınızdan em�n olun.

 Daha fazla yardım almak �ç�n bay�n�zle �let�ş�me geç�n.

BİLGİ�

1 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
Burada l�stelenen önlemler aşağıdak� türlere ayrılmıştır. Çok öneml� oldukları �ç�n, bunlara d�kkatl�ce uyduğunuzdan em�n olun.

TEHLİKE, UYARI, DİKKAT ve NOT semboller�n�n anlamları.

Engel olunmazsa, ölümle veya c�dd� sev�yede yaralanmayla sonuçlanab�lecek tehd�t oluşturab�lecek tehl�kel� b�r 
durumu bel�rt�r.

TEHLİKE

Engel olunmazsa, ölümle veya c�dd� sev�yede yaralanmayla sonuçlanab�lecek potans�yel olarak tehl�kel� b�r 
durumu bel�rt�r.

UYARI

DİKKAT
Engel olunmazsa, haf�f veya orta sev�yede yaralanmayla sonuçlanab�lecek potans�yel olarak tehl�kel� b�r durumu 
bel�rt�r. Ayrıca, güvenl� olmayan uygulamalara karşı kullanıcıyı uyarmak üzere kullanılır.

Ek�pman veya özell�klerde yalnızca kazara hasara yol açab�lecek durumları bel�rt�r.

NOT

Ün�te üzer�nde göster�len semboller�n açıklaması

UYARI

DİKKAT

DİKKAT

DİKKAT

Bu sembol, aygıtta alev alab�l�r b�r soğutma gazı kullanıldığını göster�r. Soğutma 
gazının sızıntı yapması ve har�c� b�r ateşleme kaynağına maruz kalması durumunda, 
yangın r�sk� vardır.

Bu sembol, çalışma kılavuzunun d�kkatle okunması gerekt�ğ�n� göster�r.

Bu sembol, söz konusu ek�pmanı b�r serv�s personel�n�n kurulum kılavuzuna 
bakarak ele alması gerekt�ğ�n� göster�r.

Bu sembol, çalışma kılavuzu veya kurulum kılavuzu g�b� b�lg�ler�n mevcut 
olduğunu göster�r.
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 Elektr�k term�nal parçalarına dokunmadan önce güç şalter�n� kapatın.
 Serv�s paneller� çıkarıldığında, hareketl� parçalara kolayca kazara dokunab�l�rs�n�z.
 Serv�s panel� çıkarıldığında, kurulum veya serv�s �şlemler� sırasında ün�tey� asla gözet�ms�z bırakmayın.
 Kullanım sırasında ve hemen sonrasında su borularına dokunmayın, çünkü borular sıcak olab�l�r ve eller�n�z� 

yakab�l�r. Yaralanmalara engel olmak �ç�n, boruların normal sıcaklığa dönmes�n� bekley�n veya koruyucu 
eld�venlerden taktığınızdan em�n olun.

 Islak parmaklarla herhang� b�r anahtara dokunmayın. Parmaklarınız ıslakken anahtarlara dokunmak elektr�k 
çarpmasına neden olab�l�r.

 Elektr�kl� parçalara dokunmadan önce, ün�teye g�den tüm gücü kapatın.

TEHLİKE

 Plast�k ambalaj poşetler�n� parçalayın ve çocukların onlarla oynamaması �ç�n atın. Plast�k poşetlerle oynayan 
çocuklar boğulma neden�yle ölüm tehl�kes�yle karşı karşıyadır.

 Ç�v�ler ve yaralanmalara neden olab�lecek d�ğer metal veya ahşap parçalar g�b� ambalaj malzemeler�n� güvenl� b�r 
şek�lde atın.

 Satıcınızdan veya kal�f�ye personel�n�zden kurulum �şlem�n� bu kılavuza uygun olarak yapmasını �stey�n. Ün�tey� 
kend�n�z kurmayın. Yanlış kurulum su kaçağı, elektr�k çarpması veya yangın �le sonuçlanab�l�r.

 Kurulum �ş� �ç�n sadece bel�rt�len aksesuarların ve parçaların kullanıldığından em�n olun. Bel�rt�len parçaların 
kullanılmaması su kaçağı, elektr�k çarpması, yangın veya ün�ten�n bağlantısından düşmes� �le sonuçlanab�l�r.

 Ün�tey� ağırlığına dayanab�lecek b�r temele monte ed�n. Yeters�z f�z�ksel güç, ek�pmanın düşmes�ne ve muhtemel 
yaralanmalara neden olab�l�r.

 Bel�rt�len kurulum �ş�n�, güçlü rüzgar, kasırga veya depremler� tamamen d�kkate alarak gerçekleşt�r�n. Yanlış 
kurulum �şlemler�, ek�pmanın düşmes� neden�yle kazalarla sonuçlanab�l�r.

 Tüm elektr�k �şler�n�n, yerel yasalara, düzenlemelere ve bu kılavuza uygun olarak kal�f�ye b�r personel tarafından 
ayrı b�r devre kullanılarak gerçekleşt�r�ld�ğ�nden em�n olun. Güç besleme devres� yeters�z kapas�tes� veya yanlış 
elektr�k yapısı elektr�k çarpmalarına veya yangına sebep olab�l�r.

 Yerel yasalara ve düzenlemelere göre b�r topraklama devres� şalter� taktığınızdan em�n olun. Topraklama devres� 
şalter� takılmaması elektr�k çarpmalarına ve yangına sebep olab�l�r.

 Tüm kablo bağlantılarının güvenl� olduğundan em�n olun. Bel�rt�len kabloları kullanın ve uç bağlantılarının veya 
kabloların su ve d�ğer olumsuz har�c� kuvvetlere karşı korunduğundan em�n olun. Eks�k bağlantılar veya ekler 
yangına sebep olab�l�r.

 Güç kaynağını bağlarken, kabloları ön panel�n güvenl� b�r şek�lde sab�tleneb�leceğ� şek�lde oluşturun. Ön panel 
yer�ne oturmazsa bağlantı uçlarında aşırı ısınma, elektr�k çarpmaları veya yangın meydana geleb�l�r.

 Kurulum �şlem�n� tamamladıktan sonra, soğutucu kaçağı olmadığından em�n olun.
 C�dd� şek�lde soğuktan yanmaya sebep olab�leceğ� �ç�n kaçak soğutma gazlarına h�çb�r zaman doğrudan doğruya 

dokunmayın. Soğutma gazı boruları, kompresör ve d�ğer soğutma gazı çevr�m� parçalarından akan soğutma 
gazının durumuna bağlı olarak, soğutma gazı boruları sıcak veya soğuk olab�leceğ� �ç�n, soğutma gazı borularına 
çalışma sırasında ve çalışmanın hemen sonrasında dokunmayın. Soğutma gazı borularına dokunmanız 
durumunda yanma veya soğuktan yanma meydana geleb�l�r. Yaralanmaları önlemek �ç�n boruların normal 
sıcaklığa dönmeler�n� bekley�n veya dokunmanız gerek�yorsa koruyucu eld�ven kullandığınızdan em�n olun.

 Çalışma sırasında ve hemen sonrasında dah�l� parçalara (pompa, yedek ısıtıcı vb.) dokunmayın. Dah�l� parçalara 
dokunmak yanmaya sebep olab�l�r. Yaralanmalara engel olmak �ç�n, dah�l� parçaların normal sıcaklığa dönmes�n� 
bekley�n veya dah�l� parçalara dokunmanız gerek�yorsa koruyucu eld�venlerden taktığınızdan em�n olun.

UYARI

 Ün�tey� topraklayın.
 Topraklama d�renc� yerel yasa ve düzenlemelere uygun olmalıdır.
 Toprak kablosunu gaz veya su borularına, paratonerlere veya telefon topraklama kablolarına bağlamayın.
 Yeters�z topraklama elektr�k çarpmasına neden olab�l�r.

- Gaz boruları: Gaz kaçağı olursa, yangın veya patlama meydana geleb�l�r.
- Su boruları: Sert v�n�l borular etk�l� topraklar değ�ld�r.
- Paratonerler veya telefon toprak kabloları: Yıldırım çarpması durumunda, elektr�k eş�ğ� anormal şek�lde 
yükseleb�l�r.

 Paraz�t� ve gürültüyü önlemek �ç�n güç kablosunu telev�zyonlardan veya radyolardan en az 3 f�t (1 metre) uzağa 
kurun. (Radyo dalgalarına bağlı olarak, 1 metre uzaklık paraz�tler� ortadan kaldırmak �ç�n yeterl� olmayab�l�r.)

 Ün�tey� yıkamayın. Bu, elektr�k çarpmasına veya yangına yol açab�l�r. Aygıtın ulusal kablo tes�satı 
düzenlemeler�ne göre takılması gerek�r. Besleme kablosunun hasar görmes� durumunda, tehl�keye sebeb�yet 
vermemek �ç�n kablonun üret�c�, üret�c�n�n serv�s tems�lc�s� veya benzer şek�lde kal�f�ye k�ş�ler tarafından 
değ�şt�r�lmes� gerek�r.

DİKKAT
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NOT
 Florlanmış Gazlar Hakkında

- Bu kl�ma ün�tes� florlanmış gazlar �çer�r. Gaz türü ve m�ktarı �le �lg�l� özel b�lg�ler �ç�n, lütfen ün�ten�n üzer�ndek� �lg�l� 
et�kete bakın. Ulusal gaz düzenlemeler�ne uyulması gerek�r.

- Bu ün�ten�n kurulum, serv�s, bakım ve onarım �şlemler� sert�f�kalı b�r tekn�syen tarafından yapılmalıdır.

- Ürünün kaldırma ve ger� dönüşüm �şlemler� sert�f�kalı b�r tekn�syen tarafından yapılmalıdır.

- S�steme takılı b�r kaçak algılama s�stem� olması durumunda, s�stem�n 12 ayda b�r kaçaklar açısından kontrol 
ed�lmes� gerek�r. Ün�te kaçaklar açısından kontrol ed�l�rken, tüm kontroller�n kayıtlarının düzgün şek�lde tutulması 
ş�ddetle tavs�ye ed�l�r.

 Ün�tey� aşağıdak� yerlere kurmayın:
- M�neral yağ buharı, yağ serp�nt�s� veya buharı olan yerler. Plast�k parçalar bozulab�l�r, gevşeyeb�l�r veya su 
kaçağı olab�l�r.
- Paslandırıcı gazların (ör. sülfüröz as�t gazı) üret�ld�ğ� yerler. Bakır boruların veya leh�ml� parçaların paslanarak 
soğutma gazı kaçağına sebep olab�leceğ� yerler.
- Elektromanyet�k dalgalar yayan mak�neler�n olduğu yerler. Elektromanyet�k dalgalar kumanda s�stem�n� 
rahatsız ederek ek�pman arızalarına neden olab�l�r.
- Alev alab�l�r gaz kaçağı olan, karbon f�ber veya yanıcı tozların havada asılı kaldığı ya da boya t�ner� veya 
benz�n g�b� uçucu alevleneb�l�r maddeler�n �şlend�ğ� yerler. Bu tür gazlar yangına sebep olab�l�r.
- Havada yüksek sev�yelerde tuz olan yerler (ör. den�ze yakın yerler).
- Ger�l�m�n fazla dalgalandığı yerler (ör. fabr�kalar).
- Kara ve den�z taşıtları.
- As�d�k veya alkal�n buharların olduğu yerler.

 Bu c�haz, gözet�m altındaysa veya ün�tey� güvenl� b�r şek�lde kullanma ve �çerd�ğ� tehl�keler� anlama konusunda 
tal�mat ver�lm�ş �se 8 yaş ve üstü çocuklar ve f�z�ksel, duyusal veya z�h�nsel yetenekler� azaltılmış veya 
deney�m ve b�lg� eks�kl�ğ� olan k�ş�ler tarafından kullanılab�l�r. Çocuklar ün�te �le oynamamalıdır. Tem�zl�k ve 
kullanıcı bakım �şlemler�, kend�ler�ne nezaret ed�lmeyen çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

 C�hazla oynamadıklarından em�n olmak �ç�n çocuklar gözet�m altında tutulmalıdır.
 Şebeke kablosu hasar görmüşse, �malatçı veya serv�s acentes� veya benzer kal�f�ye b�r k�ş� tarafından 

değ�şt�r�lmel�d�r.
 ATMA: Bu ürünü, �şlenmem�ş kentsel atık olarak atmayın. Söz konusu atıkların özel �şlem görmek üzere ayrı 

şek�lde toplanması gerek�r. Elektr�kl� aygıtları kentsel atık olarak atmayın; ayrı toplama tes�sler� kullanın. 
Mevcut toplama s�stemler� �le �lg�l� b�lg� almak �ç�n yerel yönet�m�n�zle �let�ş�me geç�n. Elektr�kl� aygıtların çöp 
sahalarına veya çöplüklere atılması durumunda, tehl�kel� maddeler yer altı suyuna sızarak bes�n z�nc�r�ne 
g�reb�l�r ve sağlığa zararlı olab�l�r.

 Kablolama, ulusal kablolama düzenlemes�ne ve bu devre şemasına uygun olarak profesyonel tekn�syenler 
tarafından yapılmalıdır. En az 3 mm ayrım mesafes� bulunan tüm kutuplu b�r bağlantı kesme c�hazı ve 30 mA 
değer� aşmayan güçle b�r artık akım c�hazı (RCD), ulusal yasalara göre sab�t kablo tes�satına dah�l ed�lmel�d�r.

 Kurulum alanının (duvarlar, zem�n vb.) su, elektr�k ve gaz g�b� g�zl� tehl�keler olmaksızın güvenl� olduğunu 
doğrulayın. Kablo demet�/boru takma �şlem� önces�.

 Kurulumdan önce, kullanıcının güç beslemes�n�n ün�ten�n elektr�k kurulumu gerekl�l�kler�n� karşılayıp 
karşılamadığını kontrol ed�n (güven�l�r topraklama, kaçak, kablo çapı, elektr�k yükü vb. kontroller dah�l). Ürünün 
elektr�k kurulumu gerekl�l�kler� karşılanmazsa, ürün düzelt�lene kadar, ürün kurulumu yasaktır.

 B�rden fazla kl�ma merkez� b�r şek�lde takılırken, lütfen üç fazlı güç beslemes�n�n yük denges�n� doğrulayın; 
b�rden fazla ün�ten�n üç fazlı güç beslemes�n�n aynı fazına takılması engellen�r.

 Ürün kurulumu sıkıca sab�tlenmel�d�r. Gerekt�ğ�nde güçlend�r�c� önlemler alın.
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Evsel sıcak su deposu (müşter� tarafından sağlanır)

Ün�teye, b�r evsel sıcak su deposu bağlanab�l�r (yardımcı 
ısıtıcı �le veya yardımcı ısıtıcı olmadan).

Depo gerekl�l�kler�, farklı ün�telere ve farklı ısı eşanjörü 
malzemeler�ne göre değ�ş�r.

① Isı pompası kapas�tes�.

② Gerekl� ısı kapas�tes� (sahaya bağlı).

③ Yedek ısıtıcı tarafından sağlanan ek ısıtma kapas�tes�.

Yardımcı ısıtıcı, sıcaklık sondasının (T5) altına 
kurulmalıdır.

Isı eşanjörünün (serpant�n) sıcaklık sondasının altına 
takılması gerek�r.

Dış mekan ün�tes� �le depo arasındak� boru uzunluğu 5 
metreden az olmalıdır.

Tb�valent Ortam sıcaklığı

Kapas�te/Yük

③

② ①

Sıcaklık 
sondası (T5)

Serpant�n

Çıkış

Depo yardımcı 
ısıtıcısı (TBH)

G�r�ş

2 GENEL TANITIM

 Bu ün�teler hem ısıtma hem de soğutma uygulamaları ve evsel sıcak su depoları �ç�n kullanılır. Tamamı müşter� tarafından 
sağlanan fanlı ısıtıcı ün�teler�, zem�n ısıtma uygulamaları, düşük sıcaklıklı yüksek ver�ml� radyatörler, evsel sıcak su 
depoları ve güneş enerj�s� k�tler� �le b�rleşt�r�leb�l�r.

 Ün�te �le b�rl�kte kablolu b�r kumanda ver�l�r.
 Yedek ısıtıcı (İsteğe bağlı) çok düşük dış mekan sıcaklıklarında ısıtma kapas�tes�n� artırab�l�r. Ayrıca, arıza durumunda ve 

kış aylarında dış su borularının donmaya karşı korunması �ç�n b�r yedek görev� görür.

Depo

5 kW 7~9 kW

Depo hacm�/L

Isı eşanjörü alanı/m2 

(Paslanmaz çel�k bob�n)

Isı eşanjörü alanı/m2 
(Emaye bob�n)

Öner�len

M�n�mum

M�n�mum

Model

100~250

1,4

2,0

150~300

1,4

2,0

200~500

1,6

2,5

12~16 kW

Oda termostatı (müşter� tarafından sağlanır)

Oda termostatı ün�teye bağlanab�l�r (kurulum yer� 
seç�l�rken oda termostatının ısıtma kaynağından uzak 
tutulması gerek�r).

Evsel sıcak su deposu �ç�n güneş enerj�s� k�t� (müşter� 
tarafından sağlanır)

Ün�teye �steğe bağlı b�r güneş enerj�s� k�t� bağlanab�l�r.

Çalışma aralığı

Çıkış suyu (Isıtma modu)

Çıkış suyu (Soğutma modu)

Ortam sıcaklığı

Su basıncı

Evsel sıcak su

+15~+65 °C

+5~+25 °C

+15~+60 °C

-25~+43 °C

 0,1~0,3 MPa

Su akışı

5 kW

7 kW

0,40~1,25 m3/sa.

0,40~1,65 m3/s

9 kW 0,40~2,10 m3/sa
12 kW 0,70~2,50 m3/s

14 kW 0,70~2,75 m3/s

16 kW 0,70~3,00 m3/sa.

NOT

Kapas�te (Yük) ve ortam sıcaklığı arasındak� 
�l�şk�

 Ün�te ve kumanda arasındak� bağlantı kablolarının maks�mum uzunluğu 50 m'd�r.
 Güç kabloları ve bağlantı kablosu ayrı b�r şek�lde d�z�lmel�, aynı �let�m hattına yerleşt�r�lmemel�d�r. Aks� takd�rde, 

elektromanyet�k paraz�t oluşab�l�r. Güç kabloları, yüksek sıcaklık borusunun kablolara hasar vermes�n� önlemek 
�ç�n soğutucu borusu �le temas hal�nde olmamalıdır.

 Bağlantı kabloları, blendajlı hatlar kullanmalıdır. İç ün�teden dış ün�teye g�den PQE hattı, �ç ün�teden kumandaya 
g�den HA ve HB hattı dah�ld�r. 
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3.2 Tedar�kç� tarafından sağlanan 
aksesuarlar

3 AKSESUARLAR
3.1 Ün�teyle sağlanan aksesuarlar

Isıtma modunda, farklı dış mekan sıcaklıklarındak� (T4) su 
akış sıcaklığı (T1) aralığı aşağıda l�stelenm�şt�r:

Soğutma modunda, farklı dış mekan sıcaklıklarındak� 
(T4) su akış sıcaklığı (TW_out) aralığı aşağıda 
l�stelenm�şt�r:

Kurulum ve kullanıcı 
kılavuzu (bu k�tap)

M�ktar

Tekn�k ver� kılavuzu

Y-şek�ll� f�ltre

Şek�lAd

1

1

1

Kurulum Bağlantı Parçaları

Kablolu kumanda 1

1

Tahl�ye hortumu 1

Enerj� et�ket� 1

Ağ eşleşt�rme 
kabloları

1

ESS modunda, farklı dış mekan sıcaklıklarındak� (T4) su 
akış sıcaklığı (T1) aralığı aşağıda l�stelenm�şt�r: 

Gaz deposu sıc. �ç�n term�stör (Tbt)

Tbt sensörünün bağlantı kablosu tes�satı

Bölge 2 akışı sıc. �ç�n term�stör (Tw2)

Güneş enerj�s� sıc. �ç�n term�stör (Tsolar)

Sıcak su deposu �ç�n term�stör (T5)

-5

10

5   11

19

43

25 50

T4

TW_out

Olası sınırlama ve koruma �le ısı pompası �le çalışma aralığı. 

Olası sınırlama ve koruma �le ısı pompası �le çalışma aralığı. 

IBH/AHS ayarı geçerl�yse, yalnızca IBH/AHS açılır; IBH/AHS ayarı 
geçerl� değ�lse yalnızca ısı pompası açılır; sınırlama ve koruma ısı 
pompası çalışırken meydana geleb�l�r. 

Isı pompası kapanır, yalnızca IBH/AHS açılır. (IBH su sıcaklığını 
65 °C’ye kadar ısıtab�l�r, AHS su sıcaklığını 70 °C’ye kadar ısıtab�l�r)

Isı pompası çalışması �ç�n maks�mum g�r�ş suyu sıcaklığı hattı.

Olası sınırlama ve koruma �le ısı pompası �le çalışma aralığı. 

IBH/AHS ayarı geçerl�yse, yalnızca IBH/AHS açılır; IBH/AHS 
ayarı geçerl� değ�lse yalnızca ısı pompası açılır; sınırlama ve 
koruma ısı pompası çalışırken meydana geleb�l�r. 

Isı pompası kapanır, yalnızca IBH/AHS açılır. IBH su sıcaklığını 
65 °C’ye kadar ısıtab�l�r, AHS su sıcaklığını 70 °C’ye kadar ısıtab�l�r

Isı pompası çalışması �ç�n maks�mum g�r�ş suyu sıcaklığı hattı.

Koruma Açısı 1

Tbt, Tw2, Tsolar ve T5 �ç�n term�stör paylaşılab�l�r. 
Gerek�rse, tedar�kç�den başka term�störler ve bağlantı 
kabloları satın alab�l�rs�n�z.

Tbt (veya Tw2 veya 
Tsolar veya T5) �ç�n 
Term�stör (10 m) 
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Farklı ün�teler�n ağırlık merkez� konumu aşağıdak� res�mde görüleb�l�r.

 Yaralanmaları önlemek �ç�n, hava g�r�ş�ne veya 
ün�ten�n alüm�nyum kanatlarına dokunmayın.

 Hasarı önlemek �ç�n fan ızgaralarındak� tutamakları 
kullanmayın.

 Ün�te çok ağırdır! Taşıma sırasında yanlış eğ�m 
neden�yle ün�ten�n düşmes�n� önley�n.

DİKKAT

5 SOĞUTMA GAZI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER
Bu üründe havaya boşaltılması yasak olan florlanmış gaz bulunur.

Soğutma gazı türü: R32; GWP Hacm�: 675.

GWP = Küresel Isınma Potans�yel�

Ün�tedek� fabr�ka şarjlı soğutma gazı hacm�

Soğutma gazı/kg Ton c�ns�nden CO2 eşdeğer�

5 kW 1,25 0,85

7 kW 1,25 0,85

Model

B

A

(b�r�m: mm)

 Kurulum önces�
Model adını ve ün�ten�n ser� numarasını tey�t ett�ğ�n�zden em�n olun.

 Taşıma
N�speten gen�ş boyutları ve ağır olması sebeb�yle, ün�ten�n yalnızca askıları bulunan kaldırma aletler� �le kaldırılması gerek�r; 
lütfen aşağıdak� resme bakın. 

4 KURULUM ÖNCESİ

C

A

9 kW 1,25 0,85

Model A

1 fazlı 5/7/9 kW

B C

1 fazlı 12/14/16 kW

3 fazlı 12/14/16 kW

350 355 285

540 390 255

500 400 275

12 kW 1,80 1,22

14 kW 1,80 1,22

16 kW 1,80 1,22

Ün�ten�n kancası 
ve ağırlık merkez�, 
yanlış eğ�m� 
önlemek �ç�n d�key 
yönde b�r ç�zg� 
üzer�nde olmalıdır

Köpük

Koruma Açısı

Koruma Açısı
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6 KURULUM ALANI

 Ün�tede yanıcı b�r soğutucu vardır ve �y� havalandırılan b�r yere kurulmalıdır. Ün�te �çer�ye kurulacaksa, EN378 
standardıyla uyumlu olarak ek b�r soğutma gazı algılama c�hazı ve havalandırma ek�pmanı eklenmel�d�r. 
Ün�ten�n küçük hayvanlar tarafından b�r sığınak olarak kullanılmasını önlemek �ç�n yeterl� önlemler� 
aldığınızdan em�n olun.

 Elektr�kl� parçalara temas eden küçük hayvanlar arızaya, dumana veya yangına neden olab�l�r. Lütfen 
müşter�ye ün�ten�n etrafındak� alanı tem�z tutması konusunda tal�mat ver�n.

UYARI

DİKKAT

 Soğutucu Sızıntı Kontrolü Sıklığı
• 5 ton CO2 eşdeğer� veya daha fazla, ancak 50 tondan az CO2 eşdeğer� m�ktarlarda florlanmış sera gazları 

�çeren ün�te �ç�n, en az 12 ayda b�r veya s�steme takılı b�r kaçak algılama s�stem� olması durumunda en az 
24 ayda b�r.

• 50 ton CO2 eşdeğer� veya daha fazla, ancak 500 tondan az CO2 eşdeğer� m�ktarlarda florlanmış sera 
gazları �çeren ün�te �ç�n, en az altı ayda b�r veya s�steme takılı b�r kaçak algılama s�stem� olması 
durumunda en az 12 ayda b�r.

• 500 ton CO2 eşdeğer� veya daha fazla m�ktarlarda florlanmış sera gazları �çeren ün�te �ç�n, en az üç ayda 
b�r veya s�steme takılı b�r kaçak algılama s�stem� olması durumunda en az altı ayda b�r.

 Bu kl�ma ün�tes� florlanmış sera gazları �çeren hermet�k olarak kapatılmış b�r c�hazdır.
 Yalnızca sert�f�kalı personel�n kurulum, çalıştırma ve bakım yapma �zn� vardır.

 Aşağıdak� koşulların sağlandığı ve müşter�n�z�n onayladığı b�r kurulum yer� seç�n.

• İy� havalandırılan yerler.

• Ün�ten�n komşuları rahatsız etmeyeceğ� yerler.

• Ün�ten�n düz b�r zem�ne kurulab�leceğ�, ün�ten�n ağırlığına ve t�treş�mler�ne dayanab�lecek güvenl� yerler.

• Alev alab�l�r gaz veya ürün kaçağı olma �ht�mal� olmayan yerler.

• Ek�pman, patlama �ht�mal� bulunan b�r atmosferde kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

• Serv�s �şlem� alanının güvence altına alındığı yerler.

• Ün�te borularının ve kablo demet� uzunluklarının �z�n ver�len aralıklarda olduğu yerler.

• Ün�tede su kaçağı olursa, bunun mekana zarar vermeyeceğ� yerler (ör. tıkalı b�r boşaltma borusu olması durumunda).

• Yağmurdan olab�ld�ğ�nce çok kaçınılab�lecek yerler.

• Ün�tey�, çoğunlukla çalışma alanı olarak kullanılan yerlere kurmayın. Çok fazla toz oluşan �nşaat �şler�nde (ör. taşlama) 
ün�ten�n üzer� kapatılmalıdır.

• Ün�ten�n üzer�ne herhang� b�r nesne veya ek�pman KOYMAYIN (üst plaka).

• Ün�ten�n üzer�ne tırmanmayın, oturmayın veya ayağınızla basmayın.

• İlg�l� yerel yasa ve yönetmel�klere uygun olarak soğutma gazı kaçağı olması durumunda yeterl� önlemler�n alındığından 
em�n olun.

• Ün�tey� den�ze yakın veya korozyon gazı bulunan yerlere kurmayın.

 Ün�tey� kuvvetl� rüzgara maruz kalan b�r yere monte ederken, aşağıdak�lere özell�kle d�kkat ed�n.

• Ün�ten�n hava çıkışına doğru esen 5 m/sn. veya daha hızlı ve güçlü rüzgarlar kısa devreye neden olur (tahl�ye 
havasının em�lmes�) ve aşağıdak� sonuçları doğurab�l�r:

• Operasyonel kapas�ten�n bozulması.

• Isıtma �şlem�nde donma hızlanmasının sıklaşması.

• Yüksek basınç neden�yle çalışmanın kes�lmes�.

• Ün�ten�n ön kısmına doğru güçlü b�r rüzgar sürekl� olarak eserse, fan çok hızlı b�r şek�lde dönerek kırılab�l�r.
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 Rüzgara maruz kalmasını önlemek �ç�n, ün�tey� emme 
tarafı duvara doğru olacak şek�lde kurun.

 Ün�tey� asla emme tarafının doğrudan rüzgara maruz 
kalacağı b�r alana kurmayın.

 Rüzgara maruz�yet� önlemek �ç�n, ün�ten�n hava boşaltma 
tarafına b�r yönlend�rme plakası takın.

 Ağır kar yağışı görülen alanlarda, karın ün�tey� 
etk�lemeyeceğ� b�r kurulum alanı seçmek çok öneml�d�r. 
Yanal kar yağışı mümkünse, ısı eşanjörü serpant�n�n�n 
kardan etk�lenmed�ğ�nden em�n olun (gerek�rse yanal b�r 
tente takın).

6.1 Soğuk �kl�mlerde konum seç�lmes�

"4 KURULUM ÖNCESİ" bölümündek� "Taşıma" paragrafına bakın

Ün�tey� soğuk �kl�mlerde çalıştırırken, aşağıda 
açıklanan tal�matlara uyduğunuzdan em�n olun.

NOT

① Büyük b�r gölgel�k �nşa ed�n.

② B�r taban �nşa ed�n.
Kara gömülmemes� �ç�n, ün�tey� yerden yeter�nce 
yükseğe takın. (Taban yüksekl�ğ�, bölgede geçm�şte 
görülen en yüksek kar kalınlığı değer� üzer�ne 10 cm 
veya daha fazla eklenerek hesaplanmalıdır) 

6.2 Doğrudan gelen güneş ışığında 
konum seç�lmes�

Dış sıcaklık, ün�ten�n dış hava sıcaklığı sensörü 
aracılığıyla ölçüldüğü �ç�n, ün�tey� b�r gölgel�ğe 
kurduğunuzdan veya dış mekan ün�tes�n�n güneş 
ısısından etk�lenmemes� �ç�n b�r tente taktığınızdan em�n 
olun; aks� halde, ün�te korunamayab�l�r.

Güçlü rüzgar olması ve rüzgar yönünün tahm�n 
ed�leb�lmes� durumunda, ün�ten�n kurulumu �ç�n 
aşağıdak� şek�llere bakın (herhang� b�r uygundur):

Hava çıkışı tarafını b�nanın duvarına, ç�tlere veya 
camlara doğru döndürün.

Kurulumun yapılab�lmes� �ç�n yeter�nce yer olduğundan 
em�n olun.

Çıkış tarafını, rüzgarın yönüne göre doğru açıyla ayarlayın.

B (mm)

≥ 1000

≥ 1500

Ün�te
5~9 kW

12~16 kW

 Ün�ten�n çevres�ndek� atık suyu boşaltmak �ç�n, temel�n 
etrafına b�r su boşaltma kanalı hazırlayın.

 Suyun ün�teden kolayca boşaltılmaması durumunda, 
ün�tey� beton bloklardan vb. oluşan b�r temele takın 
(temel�n yüksekl�ğ� yaklaşık 100 mm olmalıdır).

 Ün�tey� b�r çatkı üzer�ne takıyorsanız, alt kısımdan su 
gelmes�n� engellemek �ç�n, lütfen ün�ten�n alt kısmına 
su geç�rmez b�r plaka (yaklaşık 100 mm) takın.

 Ün�tey� sıklıkla kara maruz kalan b�r yere takarken, 
temel� olab�ld�ğ�nce yükseltmeye özen göster�n.

 Ün�tey� b�r b�na çatkısına 
takmanız durumunda, tahl�ye 
suyunun damlamasını önlemek 
�ç�n lütfen su geç�rmez b�r tabla 
takın (müşter� tarafından 
sağlanır) (yaklaşık 100 mm, 
ün�ten�n alt kısmında). (Sağdak� 
resme bakın).

Normal koşullarda, ün�ten�n kurulumu �ç�n aşağıdak� şek�llere 
bakın:

A (mm)

≥ 300
Ün�te

5~16 kW

A
B

①

②
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7.1 Boyutlar

7 KURULUM ÖNLEMLERİ

Model A B C D E F G H I J

5-16 kW 1040 410 458 523 191 656 64 865 165 279

 Ün�ten�n çalışma sırasında t�treş�m veya ses yapmaması �ç�n, kurulum yer�n�n mukavemet�n� ve sev�yes�n� kontrol ed�n.
 Şek�ldek� temel ç�z�m�ne uygun olarak, temel cıvataları �le ün�tey� güvenl� b�r şek�lde takın. (P�yasada bulunab�lecek Φ10 

Genleşme cıvatası, somunu ve pulu set�n�n her b�r�nden dört tane hazırlayın.)
 Uzunlukları temel yüzey�nden 20 mm uzaklıkta olana kadar, temel cıvatalarını sıkın.

7.2 Kurulum gereks�n�mler�

(b�r�m: mm)

Beton temel 
y ≥ 100 mm

Kauçuk 
darbeye 
dayanıklı mat

≥ 100

≥ 80

Φ10 Genleşme 
cıvatası

Sağlam 
zem�n 
veya çatı

K

89

A

BCD

E F G

I

J

K

H

(b�r�m: mm)
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7.3 Boşaltma del�ğ� konumu

7.4 Serv�s alanı gereks�n�mler�

7.4.1 İst�fl� kurulum durumunda

Büyük boşaltma del�ğ� açık olmasına rağmen soğuk havalarda su boşaltılamazsa, elektr�kl� b�r ısıtma kayışı takmak 
gerek�r.

NOT

Boşaltma del�ğ�

A

A (mm)

≥ 1000

≥ 1500

Ün�te

5~9 kW

12~16 kW

1) Çıkış kısmı tarafı önünde engeller olması durumunda. 2) Hava g�r�ş� tarafı önünde engeller olması durumunda.

Bu boşaltma del�ğ� 
kauçuk b�r tapa �le 
kapatılır. Küçük 
boşaltma del�ğ�n�n 
boşaltma 
gerekl�l�kler�n� 
karşılamaması 
durumunda, büyük 
boşaltma del�ğ� 
kullanılab�l�r.

≥ 400 mm

≥ 500 mm

≥ 400 mm

≥ 500 mm

≥ 300 mm
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Sıra başına yanal bağlantıya b�rden fazla ün�te takılması durumunda. 

7.4.2 B�rden fazla sıraya sah�p kurulum durumunda (çatıda kullanım vb.). 

Ün�te A (mm) B1 (mm) B2 (mm) C (mm)

5~9 kW

12~16 kW

≥ 2500

≥ 1500

≥ 1000
≥ 300 ≥ 600

≥ 3000

≥ 500 mm
≥ 500 mm

B2

A

C

B1
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8.1 Uygulama 1

Aşağıda ver�len uygulama örnekler� yalnızca açıklama amaçlıdır.

8 TİPİK UYGULAMALAR

3
5

6 7

8

4

4.2

4.1

10

13

18

11.2

11

11.3

11.1
13

17

FHL1 FHL2 FHLn

19

20

Dış

İç

1
4.3

6.1

9

AHS

13

16

2

Modbus

15

161412

14

6.2

Montaj ün�tes� Kod Montaj ün�tes�
Ana ün�te 11 Evsel sıcak su deposu (Müşter� tarafından sağlanır)

11.1 TBH: Evsel sıcak su deposu yardımcı ısıtıcısı 
(Müşter� tarafından sağlanır)

SV1: 3-yönlü vana (Müşter� tarafından sağlanır) 11.2 Bob�n 1, ısı pompası �ç�n ısı eşanjörü
11.3 Bob�n 2, güneş enerj�s� �ç�n ısı eşanjörü

Otomat�k hava tahl�ye vanası 12 F�ltre (Aksesuar)
Tahl�ye vanası 13 Kontrol vanası (Müşter� tarafından sağlanır)

Tbt: Gaz deposu üst sıcaklık sensörü (İsteğe bağlı) 14 Kesme vanası (Müşter� tarafından sağlanır)

15 Doldurma vanası (Müşter� tarafından sağlanır)
16 Tahl�ye vanası (Müşter� tarafından sağlanır)
17 Musluk suyu g�r�ş� borusu (Müşter� tarafından sağlanır)
18 Sıcak su musluğu (Müşter� tarafından sağlanır)
19 Toplayıcı/dağıtıcı (Müşter� tarafından sağlanır)
20 Baypas vanası (Müşter� tarafından sağlanır)

FHL 
1...n Zem�n ısıtma döngüsü (Müşter� tarafından sağlanır)

AHS Ek ısı kaynağı (Müşter� tarafından sağlanır)

Kullanıcı arayüzü

Gaz deposu (Müşter� tarafından sağlanır)

P_o: Dış dolaşım pompası (Müşter� tarafından sağlanır)
P_s: Güneş enerj�s� pompası (Müşter� tarafından sağlanır)
Tsolar: Güneş enerj�s� sıcaklık sensörü (İsteğe bağlı)
Güneş enerj�s� k�t� (Müşter� tarafından sağlanır)
P_d: ESS pompa borusu (Müşter� tarafından sağlanır)

T5: Evsel su deposu sıcaklık sensörü (Aksesuar)

T1: Toplam su akışı sıcaklık sensörü (İsteğe bağlı)

Kod
1

2

3

4.1
4.2

4.3

4

5
6

6.1
6.2
7

8

9

10 Genleşme kabı (Müşter� tarafından sağlanır)
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En yüksek çıkış suyu sıcaklığı 70 °C’ye ulaşab�l�r, lütfen yanıklara d�kkat ed�n. 

DİKKAT

 Alan ısıtma
AÇ/KPL s�nyal� ve çalışma modu ve sıcaklık ayarı kullanıcı arayüzünden ayarlanır. P_o ün�te alan ısıtma �ç�n AÇIK olduğu 
sürece çalışmaya devam eder, SV1 KAPALI kalır.

 Evsel su ısıtması
AÇ/KPL s�nyal� ve hedef tank suyu sıcaklığı (T5S) kullanıcı arayüzünden ayarlanır. P_o ün�te kullanım suyu ısıtma �ç�n AÇIK 
olduğu sürece çalışmayı durdurur, SV1 AÇIK kalır.

 AHS (yardımcı ısı kaynağı) kontrolü
AHS �şlev� kullanıcı arayüzünden ayarlanır. (AHS �şlev� “SERVİS ÇALIŞANI İÇİN” bölümündek� “DİĞER ISITMA KAYNAĞI” 
�ç�nden geçerl� veya geçers�z olarak ayarlanab�l�r.)
1) AHS yalnızca ısıtma modu �ç�n geçerl� olarak ayarlandığında, AHS aşağıdak� şek�llerde açılab�l�r:
a. Kullanıcı arayüzünde ARKA ISITICI �şlev� aracılığıyla AHS’y� açın;
b. Başlangıç su sıcaklığı çok düşükse veya hedef su sıcaklığı düşük ortam sıcaklığında çok yüksekse AHS otomat�k olarak 
açılır.
P_o, AHS AÇIK olduğu sürece çalışmaya devam eder, SV1 KAPALI kalır.
2) AHS ısıtma modu ve ESS modu �ç�n geçerl� olarak ayarlandığında. Isıtma modunda, AHS kontrolü bölüm 1 �le aynıdır); 
DHW modunda, başlangıç evsel su sıcaklığı T5 çok düşük veya hedef evsel su sıcaklığı düşük ortam sıcaklığında çok 
yüksek olduğunda AHS otomat�k olarak açılır. P_o çalışmayı durdurur, SV1 AÇIK kalır.
3) AHS geçerl� olarak ayarlandığında, M1M2 kullanıcı arayüzünden geçerl� olacak şek�lde ayarlanab�l�r. Isıtma modunda, 
MIM2 kuru kontağı kapanırsa AHS açılır. DHW modunda bu �şlev geçers�zd�r.

 TBH (depo yardımcı ısıtıcı) kontrolü
TBH �şlev� kullanıcı ara yüzünden ayarlanır. (TBH �şlev� ''SERVİS ÇALIŞANI İÇİN'' bölümündek� ''DİĞER ISITMA KAYNAĞI'' 
�ç�nden geçerl� veya geçers�z olarak ayarlanab�l�r.)
1) TBH geçerl� olarak ayarlandığında, TBH kullanıcı ara yüzündek� TANKHEATER fonks�yonu �le açılab�l�r; DHW modunda, 
başlangıç evsel su sıcaklığı T5 çok düşük veya hedef evsel su sıcaklığı düşük ortam sıcaklığında çok yüksek olduğunda 
TBH otomat�k olarak açılır.
2) TBH geçerl� olarak ayarlandığında, M1M2 kullanıcı ara yüzünden geçerl� olacak şek�lde ayarlanab�l�r. MIM2 kuru kontağı 
kapanırsa TBH açılır.

 Güneş enerj�s� kontrolü
H�drol�k modül, Tsolar’ı değerlend�rerek veya kullanıcı ara yüzünden SL1SL2 s�nyal� alarak güneş enerj�s� s�nyal�n� tanır. 
Tanıma yöntem�, kullanıcı ara yüzündek� SOLAR GİRDİ aracılığıyla ayarlanab�l�r.
1) Tsolar geçerl� olarak ayarlandığında, Tsolar yeter�nce yüksek olduğunda Güneş enerj�s� açılır, P_s çalışmaya başlar. 
Güneş enerj�s� Tsolar düşük olduğunda kapanır, P_s çalışmayı durdurur.
2) SL1SL2 kontrolü geçerl� olarak ayarlandığında, kullanıcı ara yüzünden Güneş enerj�s� k�t� s�nyal� alındıktan sonra Güneş 
enerj�s� açılır; P_s, güneş enerj�s� k�t� s�nyal� olmadan çalışmaya başlar. Güneş enerj�s� kapanır, P_s çalışmayı durdurur.

NOT
(SV1) 3 yönlü vanayı doğru şek�lde taktığınızdan em�n olun. Daha fazla ayrıntı �ç�n bkz. 9.6.6 “D�ğer b�leşenler �ç�n 
bağlantı”.
Son derece düşük ortam sıcaklığında, evsel sıcak su sadece TBH tarafından ısıtılır, bu da ısı pompasının tam kapas�teyle 
alan ısıtma �ç�n kullanılab�lmes�n� sağlar.
Düşük dış ortam sıcaklıkları (T4DHWMIN) �ç�n evsel sıcak su deposu yapılandırmasıyla �lg�l� ayrıntılar "SERVİS ÇALIŞANI 
İÇİN" bölümündek� "ESS MOD AYARI" �ç�nde bulunab�l�r. 
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8.2 Uygulama 2
Alan ısıtma veya soğutma �ç�n ODA TERMOSTATI kontrolü kullanıcı arayüzünden ayarlanmalıdır. Bu, üç şek�lde ayarlanab�l�r: 
MOD AYARI/TEK BÖLG./ÇİFT BÖLGE. Ün�te, düşük ger�l�m oda termostatına bağlı olab�l�r. 

5

4

4.2

4.1

10

FHL1 FHL2 FHLn

19

8.2.1 Tek bölge kontrolü 

Dış

1

İç

RT

Kod Montaj ün�tes� Kod Montaj ün�tes�
1 Ana ün�te

Kesme vanası (Müşter� tarafından sağlanır)
15 Doldurma vanası (Müşter� tarafından sağlanır)

2 Kullanıcı arayüzü

Tahl�ye vanası (Müşter� tarafından sağlanır)
4 Gaz deposu (Müşter� tarafından sağlanır)

19 Toplayıcı/dağıtıcı (Müşter� tarafından sağlanır)
4.1 Otomat�k hava tahl�ye vanası
4.2 Tahl�ye vanası

5 P_o: Dış dolaşım pompası (Müşter� tarafından sağlanır) RT Düşük ger�l�m oda termostatı (Müşter� tarafından sağlanır)

10 Genleşme kabı (Müşter� tarafından sağlanır) FHL 1...n Zem�n ısıtma döngüsü (Müşter� tarafından sağlanır)

12 F�ltre (Aksesuar)

Modbus

15

161412

14

2

16

 Alan ısıtma
Tek bölge kontrolü: ün�te AÇ/KPL durumu oda termostatı tarafından kontrol ed�l�r, çalışma modu ve çıkış suyu sıcaklığı 
kullanıcı arayüzünden ayarlanır. Termostatın “H, T” kısmı 15 sn. boyunca kapalı kaldığında s�stem AÇIKTIR. “H, T” 15 sn. 
boyunca açık kaldığında, s�stem KAPANIR.

 Dolaşım pompası çalışması
S�stem AÇIK olduğunda, yan� termostatın “H, T”s� kapandığında, P_o çalışmaya başlar; S�stem KAPALI olduğunda, yan� “H, T” 
açık olduğunda, P_o çalışmayı durdurur. 

14
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8.2.2 Mod ayarlı kontrol

 Alan ısıtma
Çalışma modu ve ün�ten�n AÇIK/KAPALI ayarı oda termostatı �le ayarlanır, su sıcaklığı kullanıcı arayüzünden ayarlanır. 
1) Termostatın “CL” kısmı 15 sn. boyunca kapalı kalırsa, s�stem kullanıcı arayüzünde ayarlı olan öncel�k moduna göre çalışır.
2) Termostatın “CL” kısmı 15 sn. boyunca açık ve “HT” kapalı kalırsa, s�stem kullanıcı arayüzünde ayarlı olan öncel�k moduna
göre çalışır.
3) Termostatın “HT” kısmı 15 sn. boyunca kapalı ve “CL” açık kalırsa, s�stem kapanır.
4) Termostatın “CL” kısmı 15 sn. boyunca kapalı ve “HT” açık kalırsa, s�stem kapanır.

 Çevr�m pompası ve vana çalışması
1) S�stem soğutma modundayken, SV2 KAPALI kalır, P_o çalışmaya başlar.
2) S�stem ısıtma modundayken, SV2 AÇIK kalır, P_o çalışmaya başlar.

4

4.2

4.1

10

Dış

1

FCU1 FCUnFCU2

FHL1 FHL2 FHLn

19

19
20

5

22

M

İç

RT

2

17
15

161412

14

16

Kod Montaj ün�tes� Kod Montaj ün�tes�
1 Ana ün�te
2 Kullanıcı arayüzü 16
4 Gaz deposu (Müşter� tarafından sağlanır) 19

4.1 Otomat�k hava tahl�ye vanası 20
4.2 Tahl�ye vanası

5 P_o: Dış dolaşım pompası (Müşter� tarafından sağlanır) RT 

22

10 Genleşme kabı (Müşter� tarafından sağlanır) FHL 1…n
12 F�ltre (Aksesuar) FCU 1...n
14 Kesme vanası (Müşter� tarafından sağlanır)

15 Doldurma vanası (Müşter� tarafından sağlanır) 

Toplayıcı/dağıtıcı

Düşük ger�l�m oda termostatı

SV2: 3 yönlü vana (Müşter� tarafından sağlanır) 

Tahl�ye vanası (Müşter� tarafından sağlanır)

Baypas vanası (Müşter� tarafından sağlanır)

Zem�n ısıtma döngüsü (Müşter� tarafından sağlanır)
Fanlı ısıtıcı ün�tes� (Müşter� tarafından sağlanır)
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8.2.3 Ç�ft bölge kontrolü 

Kod Montaj ün�tes� Kod Montaj ün�tes�
1 Ana ün�te
2
4

Kullanıcı arayüzü

4.1
Gaz deposu (Müşter� tarafından sağlanır)

19

4.2
Otomat�k hava tahl�ye vanası

Toplayıcı/dağıtıcı (Müşter� tarafından sağlanır)

5

Tahl�ye vanası

23

P_o: bölge 1 dolaşım pompası 
(Müşter� tarafından sağlanır) RT Düşük ger�l�m oda termostatı (Müşter� tarafından sağlanır)

23.1
Karıştırma �stasyonu (Müşter� tarafından sağlanır)

23.2
SV3: Karıştırma vanası (Müşter� tarafından sağlanır)

Tw2 Bölge 2 su akışı sıcaklık sensörü (İsteğe bağlı)

12

P_c: bölge 2 çevr�m pompası (Müşter� tarafından sağlanır)

FHL 1…n Zem�n ısıtma döngüsü (Müşter� tarafından sağlanır)

RAD. 1...n Radyatör (Müşter� tarafından sağlanır)

F�ltre (Aksesuar)

10 Genleşme kabı (Müşter� tarafından sağlanır)

14 Kesme vanası (Müşter� tarafından sağlanır)

16 Tahl�ye vanası (Müşter� tarafından sağlanır)

15 Doldurma vanası (Müşter� tarafından sağlanır)

4

4.2

4.1

10

FHL1 FHL2 FHLn

19

Dış

İç

Tw223

23.123.2

5

RAD.1

RAD.2

RAD.n

BÖLGE1

BÖLGE2

RT

2

Modbus

15

 161412

14

16

1

1

 Alan ısıtma
Bölge1 soğutma modunda veya ısıtma modunda çalışab�l�rken, bölge2 yalnızca ısıtma modunda çalışab�l�r. Çalışma modu 
ve ayar sıcaklığı, kullanıcı arayüzünde ayarlanır. Ün�te AÇIK/KAPALI durumu oda termostatı tarafından kontrol ed�l�r. 
S�stem�n kurulumu sırasında, bölge1’dek� termostat �ç�n yalnızca "HT" bağlantı uçlarının bağlanması gerek�r, bölge2’dek� 
termostat �ç�n yalnızca "CL" bağlantı uçlarının bağlanması gerek�r.
1) “HT” 15 sn. boyunca kapalı kaldığında, bölge1 AÇILIR. “HT” 15 sn. boyunca açık kaldığında, bölge1 KAPANIR.
2) “CL” 15 sn. boyunca kapalı kaldığında, bölge2 AÇILIR. “CL” 15 sn. boyunca açık kaldığında, bölge2 KAPANIR.

 Çevr�m pompası ve vana çalışması
Bölge 1 AÇIK olduğunda, P_o çalışmaya başlar; Bölge 1 KAPALI olduğunda, P_o çalışmayı durdurur;
Bölge 2 AÇIK �ken, SV3 ayarlanan TW2’ye göre AÇIK ve KAPALI arasında geç�ş yapar, P_C AÇIK kalır; Bölge 2 KAPALI 
�ken, SV3 KAPALI’dır, P_c çalışmayı durdurur.
Zem�n ısıtma çevr�mler�, radyatörler veya fanlı ısıtıcı ün�teler� �le karşılaştırıldığında ısıtma modunda daha düşük su 
sıcaklığı gerekt�r�r. Bu �k� ayar noktasını elde etmek �ç�n, su sıcaklığını zem�n ısıtma devreler�n�n gereks�n�mler�ne göre 
uyarlamak üzere b�r karıştırma �stasyonu kullanılır. Radyatörler doğrudan ün�te su devres�ne bağlanır ve zem�n ısıtma 
devreler� karıştırma �stasyonundan sonra gel�r. Karıştırma �stasyonu ün�te tarafından kontrol ed�l�r.

1) SV2/SV3 3 yönlü vanayı doğru şek�lde taktığınızdan em�n olun. Daha fazla ayrıntı �ç�n bkz. 9.6.6 “D�ğer b�leşenler
�ç�n bağlantı”.

2) Oda termostatı kablo tes�satının doğru şek�lde yapıldığından em�n olun. Daha fazla ayrıntı �ç�n bkz. 9.6.6 “D�ğer
b�leşenler �ç�n bağlantı”.

DİKKAT
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8.3 Basamak s�stem�

NOT

Tahl�ye vanası boru s�stem�n�n en alt konumuna takılmalıdır.

Otomat�k hava tahl�ye vanası

Kullanıcı arayüzü

SV1: 3-yönlü vana 
(Müşter� tarafından sağlanır)

Bağımlı ün�te

Yönet�c� ün�te

Tahl�ye vanası

Doldurma vanası

Tbt: Gaz deposu üst sıcaklık 
sensörü (�steğe bağlı)

Gaz deposu 
(Müşter� tarafından sağlanır)

T5: Evsel su deposu sıcaklık 
sensörü (Aksesuar)

Tsolar: Güneş enerj�s� sıcaklık 
sensörü (İsteğe bağlı)

Güneş enerj�s� k�t� 
(Müşter� tarafından sağlanır)

P_s: Güneş enerj�s� pompası 
(Müşter� tarafından sağlanır)

P_O: Dış dolaşım pompası 
(Müşter� tarafından sağlanır)

Genleşme kabı 
(Müşter� tarafından sağlanır)

Evsel sıcak su deposu 
(Müşter� tarafından sağlanır)

T1: Toplam su akışı sıcaklık 
sensörü (İsteğe bağlı)

P_D: ESS pompa borusu 
(Müşter� tarafından sağlanır)

Kesme vanası 
(Müşter� tarafından sağlanır)

Bob�n 2, güneş enerj�s� �ç�n ısı 
eşanjörü

F�ltre (Aksesuar)

Bob�n 1, ısı pompası �ç�n ısı 
eşanjörü

TBH: Evsel sıcak su deposu 
yardımcı ısıtıcısı

Musluk suyu g�r�ş� borusu 
(Müşter� tarafından sağlanır)

Toplayıcı/dağıtıcı 
(Müşter� tarafından sağlanır)

Sıcak su musluğu 
(Müşter� tarafından sağlanır)

Kontrol vanası 
(Müşter� tarafından sağlanır)

12

14

1413

12

14

13 14

FHL1 FHL2 FHLn

FCU1 FCU2 FCUn

BÖLGE1

BÖLGE2

GÜÇ

Kod Montaj ün�tes� Kod Montaj ün�tes� Kod Montaj ün�tes�
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1. Maks�mum 6 ün�te s�stemde basamaklandırılab�l�r. B�r� yönet�c� ün�te, d�ğerler� bağımlı ün�telerd�r; Yönet�c� ün�te ve bağımlı
ün�teler açıkken kablolu kumandaya bağlı olup olmamalarına göre ayrılırlar. Kablolu kumandalı ün�te yönet�c� ün�ted�r, kablolu 
kumandasız ün�teler bağımlı ün�telerd�r; yalnızca yönet�c� ün�te ESS modunda çalışab�l�r. Takma sırasında, lütfen basamak 
s�stem� şemasını kontrol ed�n ve yönet�c� ün�tey� bel�rley�n; açmadan önce bağımlı ün�telerden tüm kablolu kumandaları sökün.

2. SV1,SV2,SV3,P_O,P_C,P_S,T1,T5,TW2,Tbt,Tsolar,SL1SL2,AHS,TBH arayüzü sadece yönet�c� ün�ten�n ana kartı üzer�nde
karşılık gelen bağlantı uçlarına bağlanır.
3. H�drol�k modül PCB panosu DIP anahtarında yardımcı ün�ten�n adres kodu ayarlanmış olmalıdır (Bkz. ün�tedek� elektr�kle
kumanda ed�len kablo demet� şeması)
4. Basamak s�stem�ndek� her b�r ün�te arasında h�drol�k denges�zl�kten kaçınmak �ç�n ters dönüş suyu s�stem� kullanılması
öner�l�r.  

Alan soğutma veya ısıtma 
modunda çalışıyor

Alan yalnızca ısıtma modunda 
çalışıyor

Ek ısıtma kaynağı 
(Müşter� tarafından sağlanır)

Karıştırma �stasyonu 
(Müşter� tarafından sağlanır)

sV3: Karıştırma vanası 
(Müşter� tarafından sağlanır)

P_C: Bölge2 dolaşım pompası 
(Müşter� tarafından sağlanır)

Baypas vanası 
(Müşter� tarafından sağlanır)

Bölge2 su akışı sıcaklık sensörü 
(İsteğe bağlı)

Fanlı ısıtıcı ün�tes� 
(Müşter� tarafından sağlanır)

Kontaktör (Müşter� tarafından 
sağlanır)

Otomat�k hava tahl�ye vanası 
(müşter� tarafından sağlanır)

Zem�n ısıtma döngüsü 
(Müşter� tarafından sağlanır)

Su manometres� 
(Müşter� tarafından sağlanır)

FHL 1…n

FCU 1...n

 Evsel su ısıtması
Yalnızca yönet�c� ün�te ESS modunda çalışab�l�r. Kullanıcı arayüzünde T5S ayarlanır. ESS modunda, SV1 AÇIK 
kalır. Yönet�c� ün�te ESS modunda çalışırken, bağımlı ün�teler alan soğutma/ısıtma modunda çalışab�l�r.

 Bağımlı ısıtma
Tüm bağımlı ün�teler alan ısıtma modunda çalışab�l�r. Çalışma modu ve ayar sıcaklığı, kullanıcı arayüzünde ayarlanır. 
Dış mekan sıcaklığı ve �ç mekan gerekl� yükündek� değ�ş�kl�kler neden�yle, b�rden çok dış mekan ün�tes� farklı zamanlarda 
çalışab�l�r.
Soğutma modunda, SV3 ve P_C KAPALI kalır, P_O AÇIK kalır;
Isıtma modunda, hem BÖLGE1 hem de BÖLGE2 çalışırken, P_C ve P_O AÇIK kalır, SV3 ayarlanan 
TW2’ye göre AÇIK ve KAPALI arasında geç�ş yapar;
Isıtma modunda, yalnızca BÖLGE 1 çalışırken, P_O AÇIK kalır, SV3 ve P_C KAPALI kalır.
Isıtma modunda, yalnızca BÖLGE 2 çalışırken, P_O KAPALI kalır, P_C AÇIK kalır, SV3 ayarlanan TW2’ye 
göre AÇIK ve KAPALI arasında geç�ş yapar;

 AHS (Yardımcı ısı kaynağı) Kontrolü
AHS �şlev� kullanıcı arayüzünden ayarlanır. (AHS �şlev� “SERVİS ÇALIŞANI İÇİN” bölümündek� “DİĞER ISITMA KAYNAĞI” 
�ç�nden geçerl� veya geçers�z olarak ayarlanab�l�r.); AHS yalnızca yönet�c� ün�te tarafından kontrol ed�leb�l�r. Yönet�c� ün�te 
ESS modunda çalışırken, AHS yalnızca evsel sıcak su üret�m� �ç�n kullanılab�l�r; yönet�c� ün�te ısıtma modunda çalışırken 
AHS yalnızca ısıtma modunda kullanılab�l�r.
1) AHS yalnızca ısıtma modu �ç�n geçerl� olarak ayarlandığında, aşağıdak� koşullarda açılab�l�r:
a. Kullanıcı arayüzünde BACKUPHEATER �şlev�n� açın;
b. Yönet�c� ün�te ısıtma modunda çalışır. G�r�ş suyu sıcaklığı çok düşükken veya ortam sıcaklığı çok düşük olduğunda
hedeflenen çıkış yapan su sıcaklığı çok yüksekken, AHS otomat�k olarak açılır.
2) AHS ısıtma modu ve ESS modunda geçerl� olarak ayarlandığında, aşağıdak� koşullarda açılır.
Yönet�c� ün�te ısıtma modunda çalıştığında, AHS’y� kapatma koşulları şununla aynıdır: 1) Yönet�c� ün�te ESS modunda 
çalışırken, T5 çok düşükse veya ortam sıcaklığı çok düşükken hedef T5 sıcaklığı çok yüksekse, AHS otomat�k olarak açılır.
3) AHS geçerl�yken ve AHS’n�n çalışması M1M2 tarafından kontrol ed�l�rken. M1M2 kapandığında AHS açılır. Yönet�c� ün�te
ESS modunda çalıştığında, AHS M1M2’n�n kapatılmasıyla açılamaz.

 TBH (Depo yardımcı ısıtıcı) Kontrolü
TBH �şlev� kullanıcı arayüzünden ayarlanır. (TBHl �şlev� ''SERVİS ÇALIŞANI İÇİN'' bölümündek� ''DİĞER ISITMA KAYNAĞI'' 
�ç�nden geçerl� veya geçers�z olarak ayarlanab�l�r.) TBH yalnızca yönet�c� ün�te tarafından kontrol ed�leb�l�r. Lütfen TBH 
kontrolü �ç�n 8.1 Uygulama 1’e bakın.

 Güneş enerj�s� Kontrolü
Güneş enerj�s� yalnızca yönet�c� ün�te tarafından kontrol ed�leb�l�r. Lütfen güneş enerj�s� kontrolü �ç�n 8.1 Uygulama 1’e bakın.

NOT

BÖLGE1

BÖLGE2

AHS

K

TW2
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Montaj ün�tes�Kod

1 

2 

3 

4

5

6

7

8

9

Akış anahtarı

Otomat�k hava tahl�ye vanası

Genleşme kabı

Basınç kontrol vanası

Sıcaklık sensörü

Plaka ısı eşanjörü

Pompa

Su g�r�ş�

Su çıkışı

Açıklama

Su devres�nde kalan hava, otomat�k olarak su 
devres�nden çıkartılır.

Su s�stem basıncını dengeler. 

Su devres�nde dört sıcaklık sensörü çeş�tl� noktalarda su ve 
soğutucu sıcaklığını bel�rler.
5.1 -TW-out; 5.2 -Tw-�n; 5.3 -T2; 5.4 -T2B

Yeters�z su akışı durumunda kompresörü ve su pompasını 
korumak �ç�n su akış hızını algılar.

Su devres�ndek� suyu çev�r�r.

Soğutma gazından suya ısı aktarır.

3 bar değerde açılarak ve su devres�ndek� suyu tahl�ye 
ederek aşırı su basıncını engeller.

/

/

9.1 Ana aksamlar
9.1.1 H�drol�k modül

1. Basamak s�stem�nde, Tbt sensörü yönet�c� ün�teye bağlanmalı ve kullanıcı arayüzünde Tbt geçerl� olarak ayarlanmalıdır; 
aks� halde bağımlı ün�teler�n tamamı çalışmaz.
2. İç su pompasının yüksekl�ğ� yeterl� olmadığında dış dolaşım pompasının s�stemde ser� hal�nde bağlanması gerek�yorsa, 
dış dolaşım pompasının denge deposundan sonra takılması öner�l�r.
3. Lütfen tüm ün�teler�n maks�mum güç verme süres� aralığının 2 dk’yı geçmed�ğ�nden em�n olun. bu da bağımlı ün�teler�n 
normal şek�lde �let�ş�m kuramamasına.
4. Maks�mum 6 ün�te b�r s�stemde basamaklandırılab�l�r. Tüm yardımcı ün�te adres kodları aynı olamaz ve 0# olamaz
5. Her b�r ün�ten�n çıkış borusu, b�r kontrol vanası �le takılmalıdır.

1
2

3
4

5.1

5.2

5.3

5.4

6

7

8

9

5~9 kW
modelNO.

n: Dış mekan ün�tes� sayıları

12~16 kW
Basamak s�stem�

8.4 Gaz deposu hac�m gereks�n�m�

9 ÜNİTEYE GENEL BAKIŞ

Gaz deposu (L)

DİKKAT

20



25

26

27

28

7

12119 01
18

875
4222 32

1 2
13

3 4 6
2014 15 17 1916 21 6 8 9 10

54 321

CN4

CN22

CN5

CN15

CN18

CN28

S2

CN21

S1

S3

CN11

CN17 C
N

19

CN30

2 3

CN25

CN29

CN42

CN6CN8

CN32

SW9

CN24

CN36

CN35

CN31

CN66

CN64

CN37

CN23

CN33

51 4 6 7 8 9 10 11

14
15

17

18

19

20

21

22

23

24

9.2.1 H�drol�k modül kartı

CN27

9.2 Kumanda kartı

29

CN38
16

Montaj ün�tes� Montaj ün�tes�Sıra Sıra
1 

2 
3

4

5

8

9

15

16

18

20

21

23

25

Güç beslemes� bağlantı noktası
Toprak bağlantı noktası
Değ�şken hızlı pompa güç g�r�ş� bağlantı noktası

Soğutucu sıvı tarafı sıcaklığı �ç�n bağlantı 
noktası (ısıtma modu)
Soğutucu gaz tarafı sıcaklığı �ç�n sıcaklık 
sensörler�n�n bağlantı noktası

İç ün�te ve dış ün�te arasında �let�ş�m 
bağlantı noktası

SV2 bağlantı noktası (3 yönlü vana)

Bölge 2 pompası bağlantı noktası
Dış dolaşım pompası bağlantı noktası

Depo yardımcı ısıtıcı kumanda bağlantı noktası

6

26

Plaka ısı eşanjörünün çıkış suyu sıcaklığının 
sıcaklık sensörler� bağlantı noktası

Plaka ısı eşanjörünün g�r�ş suyu sıcaklığının 
sıcaklık sensörler� �ç�n bağlantı noktası

Son çıkış suyu sıcaklığının sıcaklık 
sensörler� �ç�n bağlantı noktası 

D�p anahtarı

USB programlama bağlantı noktası

IC programlama bağlantı noktası

10 Denge deposu alt sıcaklık sensörü bağlantı noktası

11

sıcaklık sensörü bağlantı (Ayrılmış)

12 Evsel sıcak su deposu sıc. sensörü bağlantı 
noktası

13

Bölge 2 sıc. sensörü �ç�n çıkış suyu bağlantı noktası

Güneş enerj�s� k�t� sıc. sensörü bağlantı noktası

Değ�şken hızlı pompa �let�ş�m bağlantı noktası

Oda termostatı �ç�n kontrol bağlantı noktası
Oda termostatı �ç�n güç bağlantı noktası
Oda termostatı �ç�n kontrol bağlantı noktası

Akıllı şebeke portu (SMART GRID) (fotovolta�k s�nyal)
Akıllı şebeke bağlantı noktası (SMART GRID) (şebeke s�nyal�)

Güneş enerj�s� pompası bağlantı noktası
ESS borusu pompası bağlantı noktası
Depo yardımcı ısıtıcı kumanda bağlantı noktası
Dah�l� yedek ısıtıcı 1 kumanda bağlantı noktası

SV3 portu (3 yönlü vana)

Dah�l� yedek ısıtıcı 1 kumanda bağlantı noktası

27
28

Ant�fr�z elektr�kl� ısıtma bandı portu (dah�l�)
Ant�fr�z elektr�kl� ısıtma bandı portu (dah�l�)

29

CN21 GÜÇ

CN5 GND
CN28 POMPA

CN25 HATA 
GİDERME

CN4 USB

FS

T2 

T2B 

TW_�n

TW_out

T1 

CN6

CN19

1 2

3 4 17
5 6 18
7 8 19
9 20
10 21

IBH1
IBH2
TBH

CN11

CN22

Port PortKod Kod

İç mak�ne basamağı bağlantı noktası

Ek ısıtma kaynağı bağlantı noktası

SV1 bağlantı noktası (3 yönlü vana)

7

S1, S2, S3, SW9 /

CN8

CN24 Tbt 

CN13 T5 

CN15 Tw2 14

CN18 Tsolar 

POMPA BP

HT 
COM 
CL 

CN66

SG 
EVU 

Termostat aktarım kartı bağlantı noktasıT1 T2 

 P Q 

CN30

3 4 Kablolu kumanda �le �let�ş�m bağlantı noktası

6 7
H�drol�k modül kartı ve ana kumanda kartı 
arasındak� �let�ş�m bağlantı noktası

 9 10

11 22
12 23
13 16
14 16
15 17

CN42
CN29

HEAT6
HEAT5

CN32 AC ÇIKIŞ Yedek ısıtıcı bağlantı noktası

CN33 / Gaz hareket� ışığı bağlantı noktası

CN23 BN Nem sensörü bağlantı noktası (Ayrılmış) 

CN37 Pw Su basıncı sıcaklık sensörü bağlantı noktası 
(Ayrılmış)

CN38 T52

17

HA/HB EV OTOMASYON VERİYOLU kablolu 
kumandası �le �let�ş�m bağlantı noktası

S1 S2 Güneş enerj�s� g�r�ş bağlantı noktası

G�r�ş bağlantı noktası (Ayrılmış)

19 CN31
10 V GND 0 -10 V çıkış bağlantı noktası

CN35

CN36
M1 M2 Uzaktan anahtar bağlantı noktası

22 CN17

24

Dah�l� yedek ısıtıcı 2 kumanda bağlantı noktası
24 23 Alarm/Buz çözme çalıştırma çıkış bağlantı noktası

Dah�l� yedek ısıtıcı 2 kumanda bağlantı noktası

CN27

K1 K2

Akış anahtarı bağlantı noktası 

CN13
13
12

21



Montaj ün�tes� Montaj ün�tes�Kod

18

19

20
21

22
23
24

25

26

Envertör modülü �le �let�ş�m bağlantı noktası (CN43)

SV2 (CN37) (Ayrılmış)

Yüksek basınç anahtarı bağlantı noktası (CN18)

Yüksek basınç sensörü bağlantı noktası (CN3)

Hydro-box kumanda kartı �le �let�ş�m bağlantı 
noktası (CN11)

OUT1 (CN40) 

İç mekan mon�törü �le �let�ş�m bağlantı 
noktası (CN19 XYE)

27

28

D�j�tal ekran (DSP1)
H�drol�k modül kartına güç çıkışı bağlantı noktası (CN39)

1

2
3

4

5

6
7

8
9

Kod

12

11

10

14

13

Ana kumanda kartından güç g�r�ş� bağlantı 
noktası (CN1) 15

16
17

Düşük basınç anahtarı bağlantı noktası (CN17)

Ammeter �le �let�ş�m bağlantı noktası (CN22) 

4 yönlü vana bağlantı noktası (CN36)

Tahl�ye çıkışı ısıtma bandı bağlantı noktası (CN35)

928

20

22

21

23

111213

18

15 14

16

17

19

26

25

24

27

1 2

10

3 4 5

8

7

6

Ayrılmış (CN42) 

Ayrılmış (CN41)

Karter ısıtma bandı (CN38)

ÖĞE 12 (CN45 PQE) �le aynıdır

Dış mekan ün�tes� �le �let�ş�m bağlantı noktası 
(CN20) (Ayrılmış)

Nokta sorgu bağlantı noktası (SW2)

Zorlamalı soğutma bağlantı noktası (SW1)

Elektr�kl� genleşme vanası1 bağlantı noktası (CN33)

TH sıc. sensörü bağlantı noktası (CN5)
TP sıc. sensörü bağlantı noktası (CN4)

T3, T4 sıc. sensörü bağlantı noktası (CN6)

D�p anahtarı S1

D�p anahtarı S6

D�p anahtarı S7 (Ayrılmış)

9.2.2 Ana kumanda kartı

G
Ü

Ç
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C
N

33
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SOĞ. SORGU
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T1

CN45

Y-SEN

P  E  Q

İLETİŞİM

H-PRO

DSP1

L-PRO

AC GİRİŞ

S6
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PED kartı (CN22)

9.2.3  5-16 kW ün�teler �ç�n 1 fazlı

2) 12/14/16 kW, Envertör modülü 1 2 3

C
N

32

CN2
 

CN10

CN1
 

4

56789

1) 5/7/9 kW, Envertör modülü 1 2 3

C
N

32

CN2
 

CN13
 

CN10CN1
 

4

57 689

1 

2

3

4

Montaj ün�tes� Montaj ün�tes�Kod Kod

5

6

7

8

9Fan bağlantı noktası (CN32)

Kompresör bağlantı noktası U

Kompresör bağlantı noktası V

Kompresör bağlantı noktası W

Ana kumanda kartı �le �let�ş�m bağlantı noktası (CN10)

Doğrultucu köprü �ç�n g�r�ş bağlantı noktası L (CN501)

Doğrultucu köprü �ç�n g�r�ş bağlantı noktası N (CN502)

Güç beslemes� bağlantı noktası (CN13)

Yüksek basınç anahtarı bağlantı noktası (CN12) (Ayrılmış) 

CN12
 

CN13
 

10

CN12
 

1 

2

3

4

Montaj ün�tes� Montaj ün�tes�Kod Kod

5

6

7

8

9
10

Fan bağlantı noktası (CN32)

Kompresör bağlantı noktası U

Kompresör bağlantı noktası V

Kompresör bağlantı noktası W

Ana kumanda kartı �le �let�ş�m bağlantı noktası (CN10)

Doğrultucu köprü �ç�n g�r�ş bağlantı noktası L (CN501)

Doğrultucu köprü �ç�n g�r�ş bağlantı noktası N (CN502)

Güç beslemes� bağlantı noktası (CN13)

Yüksek basınç anahtarı bağlantı noktası (CN12)

CN22

23



9.2.4 12/14/16 kW ün�teler �ç�n 3 fazlı

1) Envertör modülü

CN17

CN1

CN12

CN10

CN22

CN15

CN19

CN18

CN7

CN16

CN5
CN3

2

1

5

4

3

6

8

9

7

10

11

13

12

CN39

IPM modülü g�r�ş bağlantı noktası P_out (CN5)

1 

2

3

4

5

6

7

Montaj ün�tes� Montaj ün�tes�Kod Kod

8

Güç G�r�ş� bağlantı noktası L3 (CN15)

Güç G�r�ş� bağlantı noktası L1 (CN16)

Güç G�r�ş� bağlantı noktası L2 (CN7)

IPM modülü g�r�ş bağlantı noktası P_�n (CN1)9

10

11

13

12

Ana kumanda kartı �le �let�ş�m bağlantı noktası (CN43)

Ger�l�m algılama bağlantı noktası (CN39)

DC fanı �le �let�ş�m bağlantı noktası (CN3)

PED kartı (CN22)

Yüksek basınç anahtarı bağlantı noktası (CN12)

Kompresör bağlantı noktası V (CN18)

Kompresör bağlantı noktası W (CN19)

Kompresör bağlantı noktası U (CN17)
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2) F�ltre kartı

Montaj ün�tes� Montaj ün�tes�Kod Kod

1 

2

3

4

5

7

6

8Güç beslemes� L3 (CN200)
Güç beslemes� L2 (CN201)

Güç beslemes� L1(CN202)

Güç beslemes� N (CN203)

Güç f�ltreleme L1’(CN206)
Güç f�ltreleme L2’(CN205)

Güç f�ltreleme çıkışı L3’(CN204)

9

10 Toprak kablosu bağlantı noktası (PE1)Ana kumanda kartı güç beslemes� bağlantı noktası (CN214)

Ger�l�m algılama bağlantı noktası (CN30) 

PCB C 3 fazlı 12/14/16 kW

PE1

CN202

CN201CN200CN203

CN204 CN205 CN206

CN214
CN30

34

5

9

86 7

10

2

1
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9.3.1 Su devres� kontrolü
Ün�te, su devres�ne bağlantı �ç�n b�r su g�r�ş� ve su çıkışı �le donatılmıştır. Bu devre l�sanslı b�r tekn�syen tarafından sağlanmalı 
ve yerel yasa ve düzenlemelere uygun olmalıdır.
Ün�te sadece kapalı b�r su s�stem�nde kullanılmalıdır. Açık su devres�nde kullanım, su borularının aşırı korozyonuna neden 
olab�l�r.

Örnek: 

5

4

4.2

4.1

10

FHL1 FHL2 FHLn

19

20

İçDış

1

15

161412

14
Modbus

16

2

Montaj ün�tes� Kod Montaj ün�tes�
Ana ün�te

15
Kesme vanası (Müşter� tarafından sağlanır)Kullanıcı arayüzü (aksesuar)
Doldurma vanası (Müşter� tarafından sağlanır)Gaz deposu (Müşter� tarafından sağlanır)

Otomat�k hava tahl�ye vanası
19

Tahl�ye vanası (Müşter� tarafından sağlanır)
Toplayıcı/dağıtıcı (Müşter� tarafından sağlanır)Tahl�ye vanası

10

P_o: Dış dolaşım pompası (Müşter� tarafından sağlanır)

Genleşme kabı (müşter� tarafından sağlanır)

12

FHL 
1…n Zem�n ısıtma döngüsü (Müşter� tarafından sağlanır)

F�ltre (Aksesuar)

Baypas vanası (müşter� tarafından sağlanır)

14

16

20

Kod
1
2
4

4.1
4.2
5

9.3 Su boruları
Tüm boru uzunlukları ve mesafeler� d�kkate alınmıştır.

Gerekl�l�kler

İz�n ver�len maks�mum term�stör kablosu uzunluğu 20 m'd�r. Bu, evsel sıcak su deposu ve ün�te arasında (yalnızca 
evsel sıcak su deposu bulunan kurulumlar �ç�n) �z�n ver�len maks�mum mesafed�r. Evsel sıcak su deposu �le sağlanan 
term�stör kablosu 10 m uzunluktadır. Etk�l�l�ğ� opt�m�ze etmek �ç�n, 3 yollu vanayı ve evsel sıcak su deposunu ün�teye 
olab�ld�ğ�nce yakın b�r yere takmanızı öner�r�z.

Kurulum b�r evsel sıcak su deposu (müşter� tarafından sağlanır) �le donatılmışsa, lütfen evsel sıcak su deposu 
Kurulum ve Kullanıcı Kılavuzuna başvurun. S�stemde gl�kol (ant�fr�z) yoksa ya da güç beslemes� arızası veya pompa 
arızası varsa, s�stem� boşaltın (aşağıdak� ç�z�mde göster�ld�ğ� şek�lde).

NOT

Dondurucu havalarda ün�te kullanılmıyorken suyun s�stemden boşaltılmaması durumunda, donmuş su, su çevr�m� 
parçalarına zarar vereb�l�r.

NOT
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Ün�ten�n kurulumuna devam etmeden önce, aşağıdak�ler� kontrol ed�n:
 Maks�mum su basıncı ≤ 3 bar olmalıdır.
 Güvenl�k c�hazı ayarına göre maks�mum su sıcaklığı ≤ 70 °C olmalıdır.
 Her zaman s�stemde kullanılan su ve ün�tede kullanılan malzemelerle uyumlu malzemeler kullanın.
 Alan borularına monte ed�len b�leşenler�n su basıncına ve sıcaklığa dayanab�leceğ�nden em�n olun.
 Bakım sırasında devren�n tamamen boşaltılmasına olanak tanımak �ç�n s�stem�n tüm düşük noktalarında tahl�ye muslukları 

bulunmalıdır.
 S�stem�n tüm yüksek noktalarında havalandırma del�kler� bulunmalıdır. Havalandırmalar, serv�s �ç�n kolayca er�ş�leb�l�r 

noktalara yerleşt�r�lmel�d�r. Ün�ten�n �ç�nde b�r otomat�k hava tahl�ye vanası sağlanır. Su devres�ne otomat�k hava 
tahl�yes�n�n mümkün olması �ç�n bu hava tahl�yes� vanasının sıkılmamış olduğunu kontrol ed�n.

9.3.2 Su hacm� ve genleşme tanklarının boyutlandırılması

Ün�teler, varsayılan ön basıncı 1,5 bar olan 5 l'l�k b�r genleşme kabı �le donatılmıştır. Ün�ten�n doğru çalışmasını garant� etmek 
�ç�n, genleşme kabı ön basıncının ayarlanması gerekeb�l�r.

1) Ün�ten�n dah�l� su hacm� har�ç tes�sattak� toplam su hacm�n�n en az 40 l olduğunu kontrol ed�n.

2) Genleşme kabı hacm� toplam su s�stem� hacm�ne uygun olmalıdır.

3) Isıtma ve soğutma devres�n�n genleşmes�n� boyutlandırmak �ç�n.

Genleşme kabı hacm� aşağıdak� şekl� �zleyeb�l�r:

NOT
 Çoğu uygulamada bu m�n�mum su hacm� yeterl� olur.
 Kr�t�k süreçlerde veya yüksek ısı yükü olan odalarda ekstra su gerekeb�l�r.
 Her b�r alan ısıtma devres�ndek� dolaşım uzaktan kumandalı vanalar tarafından kontrol ed�ld�ğ�nde, tüm vanalar 

kapalı olsa b�le bu m�n�mum su hacm�n�n korunması öneml�d�r.
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Boruları bağlarken aşırı kuvvet uygulayarak 
ün�ten�n borularını deforme etmemeye d�kkat 
ed�n. Boruların deforme olması ün�te arızasına 
neden olab�l�r.

DİKKAT

9.3.3 Su devres� bağlantısı
Su bağlantıları, su g�r�ş�ne ve su çıkışına göre, dış 
mekan ün�tes� üzer�ndek� et�ketlere uygun olarak doğru 
şek�lde yapılmalıdır.

Su devres�ne hava, nem veya toz g�rmes� durumunda, 
sorunlar meydana geleb�l�r. Bu nedenle, su devres�n� 
bağlarken aşağıdak�ler� her zaman d�kkate alın:
 Sadece tem�z borular kullanın.
 Çapakları alırken borunun ucunu aşağı doğru tutun.
 Toz ve k�r�n g�rmes�n� önlemek �ç�n duvardan 

geç�r�rken boru ucunu örtün.
 Bağlantıları sızdırmaz hale get�rmek �ç�n �y� b�r y�v 

sızdırmazlık maddes� kullanın. Sızdırmazlığın s�stem 
basınçlarına ve sıcaklıklarına dayanab�lmes� gerek�r.

 Bakır olmayan metal boruları kullanırken, galvan�k 
korozyonu önlemek �ç�n �k� tür malzemey� b�rb�r�ne 
karşı yalıttığınızdan em�n olun.

 Bakır yumuşak b�r malzeme 
olduğu �ç�n, su devres�n� 
bağlamak �ç�n uygun aletler 
kullanın. Yanlış aletler�n 
kullanılması borularda hasara 
neden olur.

NOT
Ün�te sadece kapalı b�r su s�stem�nde 
kullanılmalıdır. Açık b�r su devres�nde uygulama 
yapmak, su tes�satında aşırı paslanmayla 
sonuçlanab�l�r:
 Su devres�nde asla ç�nko kaplı parçalar 

kullanmayın. Ün�ten�n dah�l� su devres�nde 
bakır borular kullanıldığı �ç�n, söz konusu 
parçalarda aşırı paslanma meydana geleb�l�r.

 Su devres�nde 3 yönlü vana kullanırken. 
Evsel sıcak su ve zem�n ısıtmalı su devres� 
arasında eks�ks�z b�r ayrım sağlamak �ç�n 
terc�hen b�lyel� b�r 3 yollu vana seç�n.

 Su devres�nde 3 yönlü vana veya 2 yönlü 
vana kullanırken. Vana �ç�n öner�len 
maks�mum aktarım süres� 60 san�yeden az 
olmalıdır.

9.3.4 Su devres� ant�fr�z koruması
Tüm dah�l� h�drol�k parçalar ısı kaybını azaltmak �ç�n 
yalıtılmıştır. Alan borularına da yalıtım uygulanmalıdır.
B�r güç arızası durumunda, yukarıdak� özell�kler ün�tey� 
donmaya karşı korumaz.
Yazılım, tüm s�stem� donmaya karşı korumak �ç�n ısı 
pompası ve yedek ısıtıcıyı (varsa, �steğe bağlıdır) 
kullanan özel �şlevler �çer�r. S�stemdek� su akışının 
sıcaklığı bel�rl� b�r değere düştüğünde ün�te, ısı 
pompasını, elektr�kl� ısıtma musluğunu veya yedek 
ısıtıcıyı kullanarak suyu ısıtır. Sıcaklık bel�rl� b�r değere 
yükseld�ğ�nde ant�fr�z �şlev� kapatılır.
Akış anahtarına su g�reb�l�r ve boşaltılamayarak sıcaklık 
yeter�nce düşük olduğunda donab�l�r. Akış anahtarının 
sökülmes� ve kurutulması gerek�r. Bundan sonra ün�teye 
takılab�l�r.
 

Akış anahtarını sökmek �ç�n saat yönünün ters�ne 
döndürün.

Akış anahtarını tamamen kurutun.

NOT

Kuru tutun
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DİKKAT

Et�len Gl�kol ve Prop�len Gl�kol ZEHİRLİDİR.

UYARI

NOT
Doldurma sırasında, havadak� tüm havanın boşaltılması mümkün olmayab�l�r. Kalan hava, s�stem�n çalıştırıldığı �lk 
saatlerde otomat�k hava boşaltma vanaları �le boşaltılır. Ardından, su sev�yes�n�n tamamlanması gerekeb�l�r.
 Su basıncı, su sıcaklığına (yüksek su sıcaklığında daha yüksek basınç) bağlı olarak değ�ş�r. Bununla b�rl�kte, 

havanın devreye g�rmes�n� engellemek �ç�n su basıncı her zaman 0,3 bar'ın üzer�nde kalmalıdır.
 Ün�te basınç tahl�ye vanasından çok fazla su tahl�ye edeb�l�r.
 Su kal�tes� EN 98/83 EC D�rekt�fler�ne uygun olmalıdır.
 Ayrıntılı su kal�tes� durumu EN 98/83 EC D�rekt�fler�nde bulunab�l�r. 

 Su kaynağını doldurma vanasına bağlayın ve vanayı açın.
 Otomat�k hava tahl�ye vanasının açık olduğundan em�n olun.
 Su basıncını yaklaşık 2,0 bar değer�nde doldurun. Hava tahl�ye vanalarını kullanarak devredek� havayı 

olab�ld�ğ�nce çıkarın. Su devres�nde hava olması, yedek elektr�kl� ısıtıcının arızalanmasına neden olab�l�r.

9.4 Su doldurma

S�stem çalışırken ün�ten�n üst 
kısmındak� havalandırma 
vanasının s�yah plast�k 
kapağını takmayın. Hava 
tahl�ye vanasını açın, 
s�stemdek� havayı boşaltmak 
�ç�n saat yönünün ters�ne en az 
2 kez tam döndürün.

Ün�te uzun b�r süre çalışmadığında, ün�ten�n her zaman açık olduğundan em�n olun. Gücü kesmek �st�yorsanız, ün�te 
ve boru hattı s�stem�n�n donarak hasar görmes�nden kaçınmak amacıyla s�stem borusundak� suyun boşaltılması 
gerekl�d�r. Ayrıca, s�stemdek� su tahl�ye ed�ld�ğ�nde ün�ten�n gücünün kes�lmes� gerek�r. 
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Tüm kutuplarda kontak ayrımı olan b�r ana anahtar veya d�ğer bağlantı kesme yöntemler�, �lg�l� yerel yasalara ve 
düzenlemelere uygun olarak sab�t kablo demet�ne dah�l ed�lmel�d�r. Herhang� b�r bağlantı yapmadan önce güç 
beslemes�n� kapatın. Yalnızca bakır kablolar kullanın. Yığın kabloları asla sıkmayın ve bunların, borularla ve kesk�n 
kenarlarla temas etmed�ğ�nden em�n olun. Bağlantı ucu bağlantılarına h�çb�r har�c� basınç uygulanmadığından em�n 
olun. Tüm alan kablo tes�satı ve aksamları l�sanslı b�r elektr�kç� tarafından takılmalı ve �lg�l� yerel yasalara ve 
düzenlemelere uygun olmalıdır.

Alan kablo tes�satı, ün�teyle b�rl�kte sağlanan kablo demet� şemasına ve aşağıda ver�len tal�matlara uygun olarak 
gerçekleşt�r�lmel�d�r.

Ayrılmış b�r güç beslemes� kullandığınızdan em�n olun. Başka b�r aygıtla paylaşılan b�r güç beslemes�n� h�çb�r zaman 
kullanmayın.

Topraklama yaptığınızdan em�n olun. Ün�tey� b�r şebeke borusuna, aşırı ger�l�m koruyucuya veya telefon toprak 
kablosuna topraklamayın. Eks�k topraklama elektr�k çarpmalarına neden olab�l�r.

B�r topraklama devres� şalter� (30 mA) taktığınızdan em�n olun. Bunun yapılmaması elektr�k çarpmalarına neden 
olab�l�r.

Gerekl� s�gortaları veya devre kes�c�ler� taktığınızdan em�n olun.

UYARI

9.6.2 Kablo demet�ne genel bakış

Topraklama devres� şalter�, yüksek hızlı türde 30 mA'l�k b�r devre kes�c� olmalıdır (< 0,1 sn.).

NOT

 Bu ün�tede b�r envertör bulunur. B�r faz �lerletme kondansatörünün takılması, yalnızca güç faktörü �y�leşt�rme etk�s�n� 
azaltmakla kalmaz, aynı zamanda yüksek frekans dalgaları yüzünden kondansatörün anormal ısınmasına neden 
olab�l�r. Kazaya yol açab�leceğ� �ç�n h�çb�r zaman b�r faz �lerletme kondansatörü takmayın.

Aşağıdak� ç�z�mde, kurulumun bazı parçaları arasındak� gerekl� alan kablo demet�ne genel b�r bakış sunulur. 

 Kabloları borularla temas etmeyecek şek�lde sab�tley�n (özell�kle yüksek basınç tarafında).
 Elektr�k kablolarını, özell�kle yüksek basınç tarafında borularla temas etmeyecek b�ç�mde, şek�lde göster�ld�ğ� g�b� kablo 

bağlarıyla sab�tley�n.
 Term�nal konektörler�ne har�c� basınç uygulanmadığından em�n olun.
 Topraklama hatası devre kes�c�s�n� kurarken, topraklama hatası devre kes�c�s�n�n gereks�z yere açılmasını önlemek �ç�n 

envertörle uyumlu olduğundan (yüksek frekanslı elektr�k gürültüsüne dayanıklılık) em�n olun.

9.6.1 Elektr�k tes�satı çalışmaları �le �lg�l� önlemler

9.5 Su borularının yalıtımı

9.6 Alan kablo tes�satı

Su tes�satının tamamını �çeren su devres�, soğutma �şlem� sırasında yoğuşmayı, ısıtma ve soğutma kapas�tes�n�n düşmes�n� 
ve kış aylarında dış su borularında donmayı önlemek �ç�n yalıtılmalıdır. Yalıtım malzemes�, en az B1 yanmaya dayanırlık 
dereces�nde ve geçerl� tüm yasalara uygun olmalıdır. Dış su borularında donmayı önlemek �ç�n sızdırmazlık malzemeler�n�n 
kalınlığı en az 13 mm ve ısı �letkenl�ğ� 0,039 W/mK olmalıdır.

Dış ortam sıcaklığı 30 °C'n�n üzer�nde ve bağıl nem oranı %80'den fazlaysa, sızdırmazlık yüzey�n�n yoğuşmasını önlemek �ç�n 
sızdırmazlık malzemeler�n�n en az 20 mm kalınlıkta olması gerek�r.
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(a) M�n�mum kablo kes�t� AWG18 (0,75 mm2).
(b) Term�stör kablosu ün�teyle b�rl�kte ver�l�r: Eğer yükün akımı çok büyükse, b�r AC kontaktör gerekl�d�r.
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 Ek�pman topraklanmalıdır.
 Tüm yüksek ger�l�ml� har�c� yük, eğer metal veya topraklanmış b�r portsa, topraklanmalıdır.
 Tüm har�c� yük akımının 0,2 A’dan az olması gerek�r, eğer tek yük akımı 0,2 Adan fazlaysa, yük AC kontaktörü �le 

kontrol ed�lmel�d�r.
 "AHS1" "AHS2" kablo demet� uç bağlantı noktaları yalnızca anahtar s�nyal� sağlar.
 Genleşme vanası E-Isıtma bandı, Plaka ısı eşanjörü E-Isıtma bandı ve Akış anahtarı E-Isıtma bandı b�r kontrol bağlantı 

noktasını paylaşır.

Güç kablosu �ç�n lütfen H07RN-F kullanın; term�stör kablosu ve kullanıcı arayüzü kablosu har�ç olmak üzere tüm 
kablolar yüksek ger�l�me bağlanır.

NOT

Şalter kutusu serv�s panel�n� sökmeden önce ün�ten�n güç beslemes�n� ve yedek ısıtıcıyı ve evsel sıcak su deposu güç 
beslemes�n� (varsa) kapatın.

UYARI

Alan kablolama yönergeler�
 Ün�tedek� çoğu alan kablo tes�satı, anahtar kutusu �ç�nde bağlantı ucu bloğunda yapılır. Bağlantı ucu bloğuna er�şmek 

�ç�n, şalter kutusu serv�s panel�n� sökün (kapı 2).

9.6.3 Güç beslemes� kablo demet� �le �lg�l� önlemler

 Tüm kabloları kablo bağlarıyla sab�tley�n.
 Yedek ısıtıcı �ç�n özel b�r güç devres� gerekl�d�r.
 Evsel sıcak su deposu (müşter� tarafından sağlanır) bulunan kurulumlar, yardımcı ısıtıcı �ç�n özel b�r güç devres� 

gerekt�r�r. Lütfen evsel sıcak su deposu Kurulum ve Kullanıcı Kılavuzuna bakın. Kablo demet�n� aşağıda göster�len 
sırayla sab�tley�n.

 Elektr�k kablolarını, kablo tes�satı üzer�nde �şlem yaparken ön kapağın kalkmayacağı şek�lde düzenley�n ve ön kapağı 
sağlam b�r şek�lde takın.

 Elektr�k kablo �şlemler� �ç�n elektr�k kablosu tes�satı şemasını �zley�n (elektr�k kablosu tes�satı şemaları, kapı 2’n�n arka 
tarafında bulunur.

 Kabloları takın ve kapağı sıkıca sab�tleyerek uygun şek�lde oturtun.

 Bağlantı ucu v�dalarını sıkmak �ç�n doğru tornav�dayı kullanın. Küçük tornav�dalar v�da başına zarar vererek doğru 
sıkmaya engel olab�l�r.

 Term�nal v�dalarının fazla sıkılması v�dalara zarar vereb�l�r.
 Güç besleme hattına b�r topraklama hatası devre kes�c�s� ve s�gorta takın.
 Kablo tes�satında yalnızca bel�rt�len kabloların kullanıldığından, em�n olun, tam bağlantıları gerçekleşt�r�n ve kabloları dış 

kuvvetler�n term�naller� etk�lemeyeceğ� şek�lde sab�tley�n.

 Güç beslemes� bağlantı ucu panel�ne bağlantı �ç�n yuvarlak kıvrım st�l� b�r bağlantı ucu kullanın. Kaçınılmaz nedenlerden 
dolayı kullanılamaması durumunda, aşağıdak� tal�matlara uyduğunuzdan em�n olun.

- Aynı güç besleme bağlantı ucuna farklı gösterge kablolarını bağlamayın. (Gevşek bağlantılar aşırı ısınmaya sebep 
olab�l�r.)

- Aynı göstergen�n kablolarını bağlarken, bunları aşağıdak� şekle göre bağlayın.
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Ger�l�m
(V)

Hz M�n.
(V)

Maks.
(V)

MCA
(A)

TOCA
(A)

MFA
(A)

MSC
(A)

RLA
(A)

KW FLA
(A)

Dış ün�te Güç Akımı Kompresör OFM

14,5 18 - 10,50 0,17 1,50264 25220-240 50 198

- 10,50 0,17 1,5016 18264 25220-240 50 198

13 25 - 0,17 1,50220-240 50 198 264 18 10,50

S�stem

7 kW

5 kW

9 kW

-25 30 17,00 0,17 1,50264198 40220-240 5012 kW 1 FAZ

-26,5 30 17,00 0,17 1,50264198 40220-240 5014 kW 1 FAZ

-28 30 17,00 0,17 1,50264198 40220-240 5016 kW 1 FAZ

-9,5 14 16,00 0,17 0,70456342 16380-415 5012 kW 3 FAZ

-10,5 14 16,00 0,17 0,70456342 16380-415 5014 kW 3 FAZ

-11,5 14 16,00 0,17 0,70456342 16380-415 5016 kW 3 FAZ

Tablo 9-2

C�hazın nom�nal 
akımı: (A) 

Nom�nal kes�t alanı (mm2) 

Esnek kablolar Sab�t kablo tes�satı �ç�n kablo

Tablo 9-1

  ≤ 3 0,5  ve  0,75 1  ve  2,5

> 3  ve  ≤ 6 0,75  ve  1 1  ve  2,5

> 6  ve  ≤ 10 1  ve  1,5 1  ve  2,5

> 10  ve  ≤ 16 1,5  ve  2,5 1,5  ve  4

> 16  ve  ≤ 25 2,5  ve  4 2,5  ve  6

> 25  ve  ≤ 32 4  ve  6 4  ve  10

> 32  ve  ≤ 50 6  ve  10 6  ve  16

> 50  ve  ≤ 63 10  ve  16 10  ve  25

1 faz 5-16 kW standart ve 3 faz 12-16 kW standart 

9.6.4 Güvenl�k c�haz gerekl�l�kler�
1. Tablo 9-1’dek� nom�nal akımın tablo 9-2’de MCA anlamına geld�ğ� tablo 9-1 ve tablo 9-2’ye göre her ün�te �ç�n kablo çaplarını 

(m�n�mum değer) ayrı olarak seç�n. MCA’nın 63A’yı aşması hal�nde, kablo çapları ulusal kablo tes�satı yönetmel�ğ�ne göre 
seç�lmel�d�r.

2. Fazlar arasında �z�n ver�len maks�mum ger�l�m aralığı değ�ş�m� %2’d�r.
3. MFA’nın akım devre kes�c�ler�n� ve kalan akım �şlem� kes�c�ler�n� seçmek �ç�n kullanıldığı, tüm kutuplarda 3 mm’den az 

olmayan b�r kontak ayırmaya sah�p olup tam bağlantı kes�nt�s� sağlayan devre kes�c�y� seç�n. 
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NOT
MCA: M�n�mum. Devre Amp. (A)
TOCA : Toplam Aşırı Akım Amp. (A)
MFA: Maks. S�gorta Amp. (A)
MSC: Maks. Başlatma Amp. (A)
RLA: Nom�nal soğutma veya ısıtma test� durumunda, MAKS. Hz değer�n�n Nom�nal Yük Amp. 

yöneteb�ld�ğ� kompresör g�r�ş Amp. (A) değer�.
KW: Nom�nal Motor Çıkışı
FLA: Tam Yük Amp. (A) 



9.6.5 Anahtar kutusu kapağını çıkarın 

Ün�te 5 kW 7 kW 9 kW 12 kW 14 kW 16 kW 12 kW 3 FAZ 14 kW 3 FAZ 16 kW 3 FAZ
Maks�mum fazla 
akım koruyucu 

(MOP)(A)
18 18 18 30 30 30 14 14 14

Kablo demet� boyutu (mm2) 4,0 4,0 4,0 6,0 6,0 6,0 2,5 2,5 2,5

1 faz 5-16 kW standart ve 3 faz 12-16 kW standart 

ÜNİTE GÜÇ 
BESLEMESİ 1 fazlı

L N

L N

LPS

S
İG

O
R

TA

ÜNİTE GÜÇ 
BESLEMESİ 3 fazlı

LPS
S

İG
O

R
TA

L1 NL2 L3

L3 NL2L1

Topraklama devres� şalter�, 1 yüksek hızlı türde 30 mA'lık devre kes�c� olmalıdır (< 0,1 sn.). Lütfen 3 çek�rdekl� 
blendajlı kablo kullanın.

Bel�rt�len değerler maks�mum değerlerd�r (tam değerler �ç�n elektr�k ver�ler�ne bakın).

Kaçak koruma anahtarı ün�ten�n güç kaynağına takılmalıdır.

NOT
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DİKKAT

İç Mekan Güç 
Beslemes�

Lütfen blendajlı kabloyu kullanın ve blendajlı kablo topraklanmalıdır.

Açık/Kapalı 
anahtarı S�gorta

Dağıtım kutusu Dağıtım kutusu Dağıtım kutusu Dağıtım kutusu

S�gorta S�gorta S�gorta

L N L N L N L N
Yönet�c� ün�te Bağımlı ün�te 1

H1 H2

Bağımlı ün�te 2

H1 H2

Bağımlı ün�te X

H1 H2

Gel�şt�rme rez�stansı

Yalnızca son IDU, 
gel�şt�rme rez�stansının 
H1 ve H2'de 
eklenmes�n� gerekt�r�r.

......

Güç kaynağı

Lütfen blendajlı kabloyu kullanın ve blendajlı kablo topraklanmalıdır.

Açık/Kapalı 
anahtarı S�gorta

Dağıtım kutusu Dağıtım kutusu Dağıtım kutusu Dağıtım kutusu

Basamak s�stem� elektr�k kumanda s�stem� bağlantı şeması (3N~)

Yönet�c� ün�te Bağımlı ün�te 1

H1 H2

Bağımlı ün�te 2

H1 H2

Bağımlı ün�te X

H1 H2

Gel�şt�rme rez�stansı

Yalnızca son IDU, 
gel�şt�rme rez�stansının 
H1 ve H2'de 
eklenmes�n� gerekt�r�r

......
L1 L2 L3 N

S�gorta

L1 L2 L3 N

S�gorta

L1 L2 L3 N

S�gorta

L1 L2 L3 N

Basamak s�stem� elektr�k kumanda s�stem� bağlantı şeması (1N~)

AÇ

KPL

SW9

Bağımlı ün�te

Yönet�c� ün�te

AÇ

KPL

SW9

Bağımlı ün�te

Yönet�c� ün�te

X/HA Y/HB

X/HA Y/HB

1. S�stem�n basamak �şlev�, en yüksek kapas�tede ancak 6 mak�ney� destekler.
2. Otomat�k adreslemen�n başarısından em�n olmak �ç�n, tüm mak�neler aynı güç beslemes�ne bağlanmalı ve eş�t dağılımlı 
olarak açılmalıdır.
3. Yalnızca Yönet�c� ün�te kumandaya bağlanab�l�r ve Yönet�c� ün�ten�n SW9 öğes�n� “açık” konuma get�rmel�s�n�z, bağımlı 
ün�te kumandaya bağlanamaz.
4. Lütfen blendajlı kabloyu kullanın ve blendajlı kablo topraklanmalıdır.
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: Bakır kablo

Uygun güç kablo demet� bağlantıları

Şek�l 9.1
Şek�l 9.2

Basamak S�stem�n�n Güç Kablosu Bağlantısı
 İç mekan ün�tes� �ç�n, dış mekan ün�tes�n�n güç beslemes�nden farklı olan özel b�r güç beslemes� kullanın.
 Aynı dış mekan ün�tes�ne bağlı olan �ç mekan ün�teler� �ç�n aynı güç beslemes�n�, devre kes�c�y� ve kaçak koruyucu 

c�hazını kullanın.

Güç beslemes� bağlantı ucuna bağlanırken, yalıtım mahfazası �le da�resel kablo demet� bağlantı ucunu kullanın (bkz. Şek�l 9.1).
Tekn�k özell�klere uygun güç kablosu kullanın ve güç kablosunu sıkıca bağlayın. Kablonun dış b�r güç tarafından çek�lmes�n� 
önlemek �ç�n güvenl� b�r şek�lde sab�tlend�ğ�nden em�n olun.
Yalıtım mahfazası �le da�resel kablo demet� bağlantı ucu kullanılamazsa, lütfen aşağıdak�lerden em�n olun:
 Aynı güç beslemes� bağlantı ucuna farklı çaplarda �k� güç kablosu bağlamayın (gevşek kablo demet� neden�yle kablolarda 

aşırı ısınmaya yol açab�l�r) (Bkz. Şek�l 9.2).
 

Güç kablosu

Yalıtım tüpü

Da�resel kablo demet� 
bağlantı ucu 

Güç Beslemes�
Devre Kes�c�
Manuel Anahtar

Kablo Dağıtım Kutusu

......

Şek�l 9.3
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Yüke kontrol s�nyal�n� bağlantı noktası sağlar. İk� t�p kontrol s�nyal� bağlantı noktası bulunur:

T�p 1: Ger�l�ms�z kuru soket.

T�p 2: Bağlantı noktası 220 V ger�l�mle s�nyal� sağlar. Yükün akımı < 0,2 A �se yük, bağlantı noktasına doğrudan bağlanab�l�r.

Yükün akımı >= 0,2 A �se, AC kontaktörünün yüke bağlı olması gerek�r.

ün�te 5-16 kW

T�p 1

9.6.6 D�ğer b�leşenler �ç�n bağlantı

Ayrıntılı port açıklaması �ç�n bölüm 9.2.1’e bakın.

CN11

Yük

L     N

SİGORTA

T�p 2

ATCO

TCO

A2

A1

Güç kaynağı

Kontaktör

Yük

CN11

7 5 3 1

8 6 4 2

37



a) Prosedür
 Kabloyu res�mde göster�ld�ğ� g�b� uygun bağlantı 

uçlarına bağlayın.
 Kabloyu güvenl� b�r şek�lde sab�tley�n.

2) 3 yönlü vana SV1, SV2 ve SV3 �ç�n:H�drol�k modül kontrol s�nyal bağlantı noktası: CN11 3 yönlü 
vana, pompa, yardımcı ısıtıcı vb. �ç�n bağlantı uçlarını �çer�r.
Parçaların kablo demet� aşağıda res�mle göster�lm�şt�r: 

Bu bölüm yalnızca Temel mod �ç�n geçerl�d�r. Özelleşt�r�lm�ş 
modda, ün�tede aralıklı b�r yedek ısıtıcı bulunduğundan, 
h�drol�k modül ek b�r ısı kaynağına bağlanmamalıdır.

UYARI

1) Ek ısı kaynağı kontrolü �ç�n (AHS): 

KM1

SİGORTA

Güç kaynağı

7 5 3 1 A1

A2

2468

L

N

 Ek ısıtma kaynağı

Kontrol bağlantı noktası s�nyal türü

Ger�l�m

Maks�mum çalışma akımı (A) 

Kablo demet� boyutu (mm2)

T�p 1

220-240 VAC

0,2

0,75

Kontrol bağlantı noktası s�nyal türü

Ger�l�m

Maks�mum çalışma akımı (A) 

Kablo demet� boyutu (mm2)

T�p 2

220-240 VAC

0,2

0,75

Yük

L N

SİGORTA

1 KPL
3 4

17

CN11

SV1

3 417

1 AÇ

C1

1 KPL

5 6
18

CN11

2 KPL2 AÇ

C1

SV2

5 618

7 8
19

CN11

3 KPL3 AÇ

C1

SV3

7 819

1 2

CN11

AHS1 AHS2

1 2

CN11

AHS1 AHS2

Kontrol bağlantı noktası s�nyal türü

Ger�l�m

Maks�mum çalışma akımı (A) 

Kablo demet� boyutu (mm2)

T�p 2

220-240 VAC

0,2

0,75
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a) Prosedür
 Kabloyu res�mde göster�ld�ğ� g�b� uygun bağlantı 

uçlarına bağlayın.
 Kabloyu güvenl� b�r şek�lde sab�tley�n.

Kontrol bağlantı noktası s�nyal türü

Ger�l�m

Maks�mum çalışma akımı (A) 

Kablo demet� boyutu (mm2)

T�p 2

220-240 VAC

0,2

0,75

3) Dış pompa �ç�n:

bölge2 pompası P_c

KM2

Güç kaynağı

7 5 3 1 A1

A2

2468

9
20

CN11

P_c

C1

dış dolaşım pompası P_o

KM3

Güç kaynağı

7 5 3 1 A1

A2

2468

10
21

CN11

P_0

C1

ESS pompa borusu P_d

KM5

Güç kaynağı

7 5 3 1 A1

A2

2468

12
23

CN11

P_d

C1

dış güneş enerj�s� pompası P_s

KM4

Güç kaynağı

7 5 3 1 A1

A2

2468

CN11

11
22

P_s

C1

KM6

Güç kaynağı

7 5 3 1 A1

A2

2468

2423

CN11
P_xC1

4) Alarm veya Buz Çözme �ç�n şunu çalıştırın (P_x): 

 Alarm veya Buz Çözme

a) Prosedür
 Kabloyu res�mde göster�ld�ğ� g�b� uygun bağlantı 

uçlarına bağlayın.
 Kabloyu güvenl� b�r şek�lde sab�tley�n.

Kontrol bağlantı noktası s�nyal türü

Ger�l�m

Maks�mum çalışma akımı (A) 

Kablo demet� boyutu (mm2)

T�p 2

220-240 VAC

0,2

0,75
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7) Oda termostatı �ç�n:
Oda termostatı (Düşük ger�l�m): "GÜÇ GİRİŞİ", RT'ye ger�l�m 
sağlar.

Oda termostatı �ç�n düşük ger�l�m olmalıdır.

NOT

RT1

GÜÇ 
GİRİŞİ

Oda termostatı (Düşük ger�l�m):

Yöntem A (Mod 
ayarlı kontrol) 

CLHT COM

7

1211109
18

875
2322 24

1 2
13

3 4 6
2014 15 17 1916 21 6 8 9 10

54321

CN4

CN22

CN5

CN13

CN15

CN18

CN28

S2

CN21

S1

S3

CN11

CN17 C
N

19

CN30

CN25

CN29

CN42

CN6CN8

CN32

SW9

CN24

C
N

36
C

N
35

C
N

31

CN38

CN37

CN23

CN33

CL
CO

M 
HT

CN27
CN64

RT1

GÜÇ 
GİRİŞİ

Yöntem B (Tek 
bölge kontrolü) 

HT COM

7

1211109
18

875
2322 24

1 2
13

3 4 6
2014 15 17 1916 21 6 8 9 10

54321

CN4

CN22

CN5

CN13

CN15

CN18

CN28

S2

CN21

S1

S3

CN11

CN17

CN30

CN25

CN29

CN42

CN6CN8

CN32

SW9

CN24

C
N

36
C

N
35

C
N

31

CN38

CN37

CN23

CN33
CN27

CN64

CL
CO

M 
HT

C
N

19

KM7

Güç kaynağı

7 5 3 1 A1

A2

2468

ATCO

TCO

CN11

13 16

NOT

TBH C1

Kontrol bağlantı noktası s�nyal türü

Ger�l�m

Maks�mum çalışma akımı (A) 

Kablo demet� boyutu (mm2)

T�p 2

220-240 VAC

0,2

0,75

5) Depo yardımcı ısıtıcısı �ç�n (TBH): 

TBH

KM9

Güç kaynağı

7 5 3 1 A1

A2

2468

ATCO

TCO

14 16
IBH2 C1

IBH1
KM10

Güç kaynağı

7 5 3 1 A1

A2

2468

ATCO

TCO

CN11

15 17
IBH1 C1

IBH2

KM8

Güç kaynağı

7 5 3 1 A1

A2

2468

ATCO

TCO

CN11

15 17

NOT

IBH1 C1

IBH1

IBH2

IBH1

6) Dah�l� yedek ısıtıcı �ç�n (IBH) 

 Ün�te ısıtıcıya yalnızca AÇMA/KAPATMA s�nyal� 
gönder�r.

 IBH2 kablo bağlantısı bağımsız olarak yapılamaz.

NOT
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Termostat kablosunu bağlamak �ç�n üç yöntem vardır (yukarıdak� 
res�mde açıklanır) ve bu yöntemler uygulamaya göre değ�ş�r.

  Yöntem A (Mod ayarlı kontrol)
RT, 4 borulu FCU kumandasında olduğu g�b�, ısıtmayı ve 
soğutmayı ayrı ayrı kontrol eder. H�drol�k modül, har�c� sıcaklık 
kumandasına bağlı olduğunda SERVİS ÇALIŞANI İÇİN kullanıcı 
arayüzünde ODA TERMOSTATI MOD AYARI olarak ayarlanır:

  Yöntem B (Tek bölge kontrolü)
RT ün�teye anahtar s�nyal�n� sağlar. SERVİS ÇALIŞANI İÇİN 
kullanıcı arayüzünde ODA TERMOSTATI TEK BÖLG. olarak 
ayarlandığında:

B.1 Ün�te, HT ve COM arasındak� ger�l�m�n 12 VDC olduğunu 
algıladığında açılır.

B.2 Ün�te, HT ve COM arasındak� ger�l�m�n 0 VDC olduğunu 
algıladığında kapanır.

  Yöntem C (Ç�ft bölge kontrolü)
SERVİS ÇALIŞANI İÇİN kullanıcı arayüzünde ODA TERMOSTATI 
ÇİFT BÖLGE olarak ayarladığında H�drol�k Modül �k� oda 
termostatı �le bağlıdır:

C.1 Ün�te, HT ve COM arasındak� ger�l�m�n 12 VDC olduğunu 
algıladığında, bölge1 açılır. Ün�te, HT ve COM arasındak� ger�l�m�n 
0 VDC olduğunu algıladığında, bölge1 kapatılır.

 

a) Prosedür
 Kabloyu res�mde göster�ld�ğ� g�b� uygun bağlantı uçlarına 

bağlayın.

 Ger�lmey� azaltmak üzere, kabloları kablo kelepçeler� 
kullanarak takın.

C.2 Ün�te, CL ve COM arasındak� ger�l�m�n 12 VDC olduğunu 
algıladığında, bölge2 kl�ma sıcaklığı eğr�ler�ne göre açılır. Ün�te, 
CL ve COM arasındak� ger�l�m�n 0 V olduğunu algıladığında 
bölge2 kapatılır.

C.3 HT-COM ve CL-COM 0 VDC olarak algılandığında, ün�te 
kapatılır.

C.4 HT-COM ve CL-COM 12 VDC olarak algılandığında, bölge1 
ve bölge2 açılır.

 Termostatın kablo bağlantısı, kullanıcı arayüzü 
ayarlarına uygun olmalıdır.

 Mak�nen�n ve oda termostatının güç beslemes� aynı Nötr 
Hatta bağlanmalıdır.

 ODA TERMOSTATI YOK olarak ayarlanmamışken �ç 
mekan sıcaklık sensörü Ta geçerl� olarak ayarlanamaz.

 Bölge 2 yalnızca ısıtma modunda çalışab�l�r, kullanıcı 
arayüzünden soğutma modu ayarlandığında ve bölge 1 
KAPALI olduğunda, bölge 2’dek� “CL” kapanır, s�stem 
KAPALI kalır. Kurulum sırasında bölge1 ve bölge2 �ç�n 
olan termostatların kablo tes�satı doğru yapılmalıdır.

NOT

CLHT COM

RT1
GÜÇ GİRİŞİ

RT2
GÜÇ GİRİŞİ

Yöntem C (Ç�ft bölge 
kontrolü) 

bölge1 bölge2

7

1211109
18

875
2322 24

1 2
13

3 4 6
2014 15 17 1916 21 6 8 9 10

54321

CN4

CN22

CN5

CN13

CN15

CN18

CN28

S2

CN21

S1

S3

CN11

CN17

CN30

CN25

CN29

CN42

CN6CN8

CN32

SW9

CN24

C
N

36
C

N
35

C
N

31

CN38

CN37

CN23

CN33
CN27

KAPALI: KAPATMA

7

1211109
18

875
2322 24

1 2
13

3 4 6
2014 15 17 1916 21 6 8 9 10

54321

CN4

CN22

CN5

CN13

CN15

CN18

CN28

S2

CN21

S1

S3

CN11

CN17

CN30

CN25

CN29

CN42

CN6CN8

CN32

SW9

CN24

C
N

36
C

N
35

C
N

31

CN38

CN37

CN23

CN33
CN27 S2

 S
1

8) Güneş enerj�s� g�r�ş s�nyal� �ç�n (düşük ger�l�m): 

CN64

CN64

C
N

19

C
N

19

CL
CO

M 
HT

41

A.1 Termostatın “CL” kısmı 15 sn. boyunca kapalı kalırsa, s�stem 
kullanıcı arayüzünde ayarlı olan öncel�k moduna göre çalışır.
A.2 Termostatın “CL” kısmı 15 sn. boyunca açık ve “HT” kapalı 
kalırsa, s�stem kullanıcı arayüzünde ayarlı olan öncel�k moduna 
göre çalışır.
A.3 Termostatın “HT” kısmı 15 sn. boyunca kapalı ve “CL” açık 
kalırsa, s�stem kapanır.
A.4 Termostatın “CL” kısmı 15 sn. boyunca kapalı ve “HT” açık 
kalırsa, s�stem kapanır.
COM ortak b�r bağlantı noktasıdır. Bağlantı noktası kapatma 
voltajı 12VDC'd�r, bağlantı noktası bağlantı kesme voltajı 
0VDC'd�r.



10) Akıllı şebeke �ç�n:
Ün�ten�n akıllı şebeke �şlev� bulunur; SG s�nyal�n� ve EVU 
s�nyal�n� aşağıdak� şek�lde bağlamak üzere PCB'de �k� 
bağlantı noktası vardır:

SMART GRID

1) SG=AÇIK, EVU=AÇIK.

ESS modu kullanılab�l�r olarak ayarlanmışsa:
 Isı pompası öncel�kle ESS modunda çalışır.
 TBH kullanılab�l�r olarak ayarlanmıştır, T5 < 69 °C �se, TBH 

zorunlu olarak açılır (Isı pompası ve TBH aynı anda 
çalışab�l�r.);T5 ≥ 70 °C �se, TBH kapatılır. (ESS = Evsel 
sıcak su, T5S ayarlanan su deposu sıcaklığıdır.)

 ESS modu �ç�n TBH kullanılamaz ve IBH kullanılab�l�r 
olarak ayarlanmıştır, T5 < 59 °C olduğu sürece, IBH 
zorunlu olarak açılır (Isı pompası ve TBH aynı anda 
çalışab�l�r.); T5 ≥ 60 °C �se, IBH kapatılır.

2) SG=KAPALI, EVU=AÇIK.

ESS modu kullanılab�l�r olarak ayarlanmışsa ve ESS modu 
AÇIK olarak ayarlanmışsa:
 Isı pompası öncel�kle ESS modunda çalışır.
 TBH kullanılab�l�r ve ESS modu AÇIK olarak ayarlanmışsa, 

T5 < T5S-2 �se, TBH açılır (Isı pompası ve IBH aynı anda 
çalışab�l�r.);T5 ≥ T5S+3 °C �se, TBH kapatılır.

 ESS modu �ç�n TBH kullanılamaz ve IBH kullanılab�l�r 
olarak ayarlanmışsa, T5 < T5S-dT5_ON �se, IBH açılır 
(Isı pompası ve TBH aynı anda çalışab�l�r.); T5 ≥ 
M�n(T5S+3,60) �se, IBH kapatılır.

3) SG=KAPALI, EVU=KAPALI.

Ün�te normal şek�lde çalışır

4) SG=AÇIK, EVU=KAPALI.

Isı pompası, IBH, TBH derhal kapatılır.
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İlk başlatma önces�ndek� kontroller.

10.2 Çalıştırma önces� kontroller

TEHLİKE
Herhang� b�r bağlantı yapmadan önce güç beslemes�n� kapatın.

Ün�ten�n kurulumundan sonra, devre kes�c�y� açmadan önce 
aşağıdak�ler� kontrol ed�n.
 Alan kablo tes�satı: Yerel besleme panel� �le ün�te ve 

vanalar (varsa), ün�te ve oda termostatı (varsa), ün�te ve 
evsel sıcak su deposu �le ün�te ve yedek ısıtıcı k�t� 
arasındak� alan kablolarının, kablolama şemalarına ve 
yerel yasa ve düzenlemelere göre, 9.6 “Alan kablo tes�satı” 
bölümünde açıklanan tal�matlara uygun şek�lde 
bağlandığından em�n olun.

 S�gortalar, devre kes�c�ler veya koruma c�hazları 
S�gortaların veya yerel olarak takılan koruma c�hazlarının 
15 “TEKNİK ÖZELLİKLER” bölümünde bel�rt�len boyutta ve 
türde olduğundan em�n olun. H�çb�r s�gorta veya koruma 
c�hazı devres�n�n atlatılmadığından em�n olun.

 Yedek ısıtıcı devre kes�c�: Anahtar kutusunda yedek ısıtıcı 
devre kes�c�y� açmayı unutmayın (yedek ısıtıcı türüne 
bağlıdır). Kablo demet� şemalarına bakın.

 Yardımcı ısıtıcı devre kes�c�: Yardımcı ısıtıcı devre kes�c�y� 
açmayı unutmayın (�steğe bağlı evsel sıcak su deposu 
kurulu olan ün�teler �ç�n geçerl�d�r).

 Toprak kablo demet�: Toprak kablolarının düzgün şek�lde 
bağlandığından ve toprak bağlantı uçlarının sıkıldığından 
em�n olun.

 Dah�l� kablo demet�: Dağıtım kutusunda gevşek bağlantılar 
veya hasarlı elektr�kl� b�leşenler olup olmadığını görsel 
olarak kontrol ed�n.

 Montaj: Ün�tey� başlatırken anormal gürültü ve t�treş�mler� 
önlemek �ç�n ün�ten�n doğru monte ed�ld�ğ�nden em�n olun.

 Hasarlı ek�pman: Ün�ten�n �ç�nde hasarlı b�leşen veya 
sıkışmış boru olup olmadığını kontrol ed�n.

 Soğutma gazı kaçağı: Ün�ten�n �ç�nde soğutma gazı kaçağı 
olup olmadığını kontrol ed�n. Soğutma gazı kaçağı varsa 
yerel bay�n�z� arayın.

 Güç beslemes� ger�l�m�: Yerel güç beslemes� panel�nde güç 
beslemes� ger�l�m�n� kontrol ed�n. Ger�l�m, ün�ten�n tanıtım 
et�ket� üzer�ndek� ger�l�m değer�ne karşılık gelmel�d�r.

 Hava tahl�ye vanası: Hava tahl�ye vanasının açık 
olduğundan em�n olun (en az 2 döndürme).

 Kesme vanaları: Kesme vanalarının tamamen açık 
olduğundan em�n olun.

10.3 İlk kurulumda arıza teşh�s�
 Kullanıcı arayüzünde h�çb�r şey görüntülenmezse, olası 

hata kodlarını teşh�s etmeden önce aşağıdak� 
anormall�kler�n herhang� b�r�n� kontrol etmek gerek�r.
- Bağlantı kes�lmes� veya kablo demet� hatası (güç beslemes� 
ve ün�te arasında ve ün�te ve kullanıcı arayüzü arasında).
- PCB üzer�ndek� s�gorta arızalı olab�l�r.

 Kullanıcı arayüzü b�r hata kodu olarak “E8” veya “E0” 
göster�yorsa, s�stemde hava olması veya s�stemdek� su 
sev�yes�n�n gerekl� m�n�mum değerden düşük olması 
olasılığı vardır.

 Kullanıcı arayüzünde E2 hata kodu görüntülen�rse, 
kullanıcı arayüzü ve ün�te arasındak� kabloları kontrol ed�n.

 14.3 “Hata kodları” bölümünde daha fazla hata kodu ve 
hata neden� bulunab�l�r.

10 ÇALIŞTIRMA VE YAPILANDIRMA
Ün�te, kurulum ortamı (dış mekan �kl�m�, kurulum seçenekler� 
vb.) ve kullanıcının uzmanlığıyla eşleşecek şek�lde kurulumcu 
tarafından yapılandırılmalıdır.

Bu bölümdek� tüm b�lg�ler�n kurulumcu tarafından sıralı 
olarak okunması ve s�stem�n uygun olduğu üzere 
yapılandırılması öneml�d�r.

DİKKAT

İlk başlatma sırasında su sıcaklığı düşük olduğunda, suyun 
aşamalı olarak ısıtılması öneml�d�r. Bunun yapılmaması, hızlı 
sıcaklık değ�ş�kl�ğ� neden�yle beton zem�nler�n çatlamasıyla 
sonuçlanab�l�r. Lütfen daha fazla b�lg� almak �ç�n b�nanın sorumlu 
dökme beton yüklen�c�s� �le �let�ş�me geç�n.
Bunu yapmak �ç�n, zem�n �ç�n önceden ısıtma �şlev� kullanılab�l�r. 
(Lütfen "SERVİS ÇALIŞANI İÇİN" �ç�ndek� "ÖZEL İŞLEV" 
bölümüne bakın.)

10.1 Düşük dış mekan ortam sıcaklığında 
�lk başlatma

10.4 Kurulum Kılavuzu
10.4.1 Güvenl�k Önlemler�

 Ün�tey� kurmadan önce güvenl�k önlemler�n� d�kkatl�ce okuyun.
 Aşağıda bel�rt�lenler, r�ayet ed�lmes� gereken öneml� 

güvenl�k konularıdır.
 Tamamlandıktan sonra test �şlem� sırasında anormal b�r olay 

olmadığını onaylayın ve ardından, kılavuzu kullanıcıya ver�n.
 İşaretler�n anlamı:

UYARI
Yanlış b�r hareket�n k�ş�n�n ölümüne veya ağır 
yaralanmasına yol açab�leceğ� anlamına gel�r.

DİKKAT
Yanlış b�r hareket�n k�ş�n�n yaralanmasına veya mal 
kaybına yol açab�leceğ� anlamına gel�r.

UYARI
Kurulması �ç�n ün�tey� lütfen d�str�bütöre veya 
uzmanlara emanet ed�n.
Başka k�ş�ler tarafından yapılan kurulumlar, hatalı 
kuruluma, elektr�k çarpmasına veya yangına yol 
açab�l�r.

Bu kılavuza tamamıyla uyun.
Yanlış kurulum, elektr�k çarpmasına veya yangına 
yol açab�l�r.

Yen�den kurulum, uzmanlar tarafından 
gerçekleşt�r�lmel�d�r.
Yanlış kurulum, elektr�k çarpmasına veya yangına 
yol açab�l�r.

Kl�manızı �sted�ğ�n�z zaman sökmey�n.
Rastgele b�r sökme �şlem�, yangına yol açab�lecek 
anormal çalışmaya veya ısınmaya neden olab�l�r.

Kablolama, kablolu kumanda akımına uygun olmalıdır.
Aks� halde, elektr�k kaçağı veya ısınma meydana 
geleb�l�r ve yangın çıkab�l�r.

Kablolamaya bel�rt�len teller uygulanmalıdır. Term�nale 
har�c� kuvvet uygulanamaz.
Aks� halde, kablo kopması ve ısınması meydana 
geleb�l�r ve yangın çıkab�l�r.

DİKKAT

Ün�tey�, yanıcı gaz kaçağına maruz kalab�leceğ� b�r 
yere kurmayın.
Yanıcı gaz kaçağının olması ve bu gazların kablolu 
kumandanın çevres�nde kalması hal�nde yangın çıkab�l�r.

Kablolu kumanda kurulumu �ç mekanda yapılmalı ve 
doğrudan güneş ışığına maruz kalmamalıdır.
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DİKKAT

Kumandanın uzaktan s�nyaller�n�n kes�nt�ye 
uğramaması �ç�n, kablolu uzaktan kumandayı 
lambaların yakınına koymayın. (sağdak� şekle 
bakın)

10.4.2.3 Kablolu kumandanın takılmasıyla �lg�l� not:
1) Bu kurulum kılavuzu, Kablolu Uzaktan Kumandanın kurulum 
prosedürü hakkında b�lg�ler �çer�r. Kablolu Uzaktan Kumanda ve İç 
Mekan Ün�tes� arasındak� bağlantı �ç�n, lütfen İç Mekan Ün�tes� 
Kurulum Kılavuzuna başvurun.
2) Kablolu Uzaktan Kumandanın devres�, düşük ger�l�ml� devred�r. 
Bunu asla standart b�r 220 V / 380 V devreyle bağlamayın veya 
devreyle aynı Kablo Kanalı �çer�s�ne koymayın.
3) Blendajlı kablo, toprağa stab�l şek�lde bağlanmalıdır; aks� halde 
aktarım başarısız olab�l�r.
4) Blendajlı kabloyu keserek uzatmaya çalışmayın; gerek�rse 
bağlamak �ç�n Term�nal Bağlantısı Bloğu kullanın.
5) Bağlantıyı b�t�rd�kten sonra, s�nyal kablosunun yalıtım kontrolü 
�ç�n Meger C�hazı kullanmayın.
6) Kablolu kumandanın kurulumu sırasında güç beslemes�n� kes�n.

10.4.3 Kurulum prosedürü ve kablolu kumandayla 
uyumlu ayar
10.4.3.1 Yapı boyut şekl�
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m

44
 m

m

46 mm 

60 mm 

120 mm 20 mm

12
0 

m
m Şek�l A

10.4.2 D�ğer Önlemler
10.4.2.1. Kurulum konumu
Ün�tey� fazla yağlı, buharlı, sülf�t gazlı b�r yere kurmayın.
Aks� halde, ürün deforme olup arızalanab�l�r.
10.4.2.2 Kurulum önces� hazırlık
1) Aşağıdak� montaj elemanlarının eks�ks�z olup olmadığını 
kontrol ed�n.

1

3

2

1

2

Duvara Montaj İç�n

Ad Adet Notlar

Kablolu Kumanda

Kurulum ve Kullanıcı Kılavuzu

Plast�k cıvata

3 Duvara montaj �ç�nPlast�k genleşme borusu 

Çapraz yuvarlak başlı 
ahşap montaj v�dası

Çapraz yuvarlak başlı 
montaj v�dası

Elektr�k Dağıtım Kutusuna 
Montaj İç�n

Bu aksesuar, merkez� 
kumanda, elektr�k panosunun 
�ç�ne takıldığında kullanılır.

1

2

3

4

5

6

No.

10.4.3.3 Arka kapağın takılması

Flambaj konumu
Arka kapak

Düz başlı tornav�da

Ön kapak

Üç M4X20 üzer�ne açılmış 
v�da del�ğ�

10.4.3.2 Kablolama

18 V DCG�r�ş Ger�l�m� (HA/ HB)

Kablo boyutu

Kablo t�p�

Kablo uzunluğu

0,75 mm2

2 çek�rdekl� blendajlı bükümlü ç�ft t�p� kablo

L1 < 50 m

H�drol�k modülün ana kumanda kartındak� dönen kodlu anahtar 
S3 (0-F), modbus adres�n�n ayarlanması �ç�n kullanılır.
Varsayılan olarak ün�telerde bu kodlu anahtar 0'a 
konumlandırılmıştır; ancak bu konum, modbus adres� 16'ya 
karşılık gel�rken d�ğerler�n�n konumları, �lg�l� numaralara karşılık 
gel�r; ör. pos=2 �ç�n adres 2'd�r, pos=5 �ç�n adres 5't�r.

120

456789

3

H2H1

EA+ B-
Modbus

D2
D1

X1/HB
E

X2/HA

Kablolu Kumanda

H�drol�k modül

A B X/HA EY/HB
P Q E1 H1 H2

L1
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Ün�te, kurulum ortamına (dış mekan �kl�m�, kurulu seçenekler 
vb.) ve kullanıcı taleb�ne uyacak şek�lde yapılandırılmalıdır. B�r 
d�z� alan ayarı mevcuttur. Söz konusu ayarlara kullanıcı ara 
yüzündek� SERVİS ÇALIŞANI İÇİN bölümünden er�şerek 
programlayab�l�rs�n�z.

Ün�te üzer�ndek� güç
Ün�teye güç ver�ld�ğ�nde, kullanıcı arayüzünde "%1~%99" 
görüntülen�r. Bu �şlem sırasında kullanıcı arayüzü çalıştırılamaz.

Prosedür
B�r veya daha fazla alan ayarını değ�şt�rmek �ç�n, lütfen "SERVİS 
ÇALIŞANI İÇİN" bölümündek� ayrıntılı b�lg�lere bakın.

10.5 Alan ayarları

Kablolu kumandada (kullanıcı arayüzü) görüntülenen 
sıcaklık değerler� °C c�ns�nded�r.

NOT

Arka kapak

S�nyal 
değ�şt�rme 
kabloları 

Üç M4X20 üzer�ne 
açılmış v�da del�ğ�

86 Elektr�k kutusuna 
açılmış v�da del�ğ�, �k� 
M4X25 kullanın

1) Flambaj konumunu kablolu kumandanın altına doğru takmak �ç�n 
düz başlı tornav�da kullanın ve arka kapağı sökmek �ç�n tornav�dayı 
döndürün. (Döndürme yönüne d�kkat ed�n, aks� halde arka kapak 
zarar göreb�l�r!)
2) Arka kapağı doğrudan duvara takmak �ç�n üç adet M4X20 v�da 
kullanın.
3) Arka kapağı 86 elektr�k kutusuna takmak �ç�n, �k� adet M4X25 v�da 
kullanın ve duvara sab�tlemek �ç�n de b�r M4X20 v�da kullanın.
4) Aksesuar �ç�ndek� �k� plast�k v�dalı çubuğun uzunluğunu, elektr�k 
kutusu v�dalı çubuğundan duvara standart uzunlukta olacak şek�lde 
ayarlayın. V�dalı çubuğu duvara takarken duvar kadar düz 
olduğundan em�n olun.
5) Kablolu kumandanın alt kapağını duvardak� v�dalı çubuk 
üzer�nden sab�tlemek �ç�n çapraz başlı v�dalar kullanın. Kablolu 
kumandanın alt kapağının kurulumdan sonra aynı sev�yede 
olduğundan em�n olun ve ardından, kablolu kumandayı tekrar alt 
kapağa takın.
6) V�dayı aşırı sıkmak, arka kapağın deforme olmasına yol açar.

Sol alt taraftak� kablo 
çıkışının kes�m yer�

Sol alt 
taraftak� 
kablo çıkışı

A

10.4.4 Ön kapağın takılması
Ön kapağı ayarladıktan sonra tokalarından takın; takma 
sırasında �let�ş�m alışver�ş� kablosunu sıkıştırmaktan kaçının.

Sensör, nemden 
etk�lenemez.

Arka kapağı doğru şek�lde takın ve ön kapağı ve arka kapağı 
sıkıca tokalarından takın; aks� halde ön kapak düşer.

Duvar del�ğ� ve kablo del�ğ�
Çap: Φ8--Φ10

Macun
Kapan

Macun

Kapan

Macun

Kapan

44
 m

m

El
ek

tr�
kç

� k
ut

us
u

Kablo 
del�ğ�60 mm

B C

Kablolu uzaktan kumandaya su g�rmes�n� engelley�n; kablo 
tes�satı kurulumu sırasında kablo bağlantı elemanlarının 
sızdırmazlığını sağlamak �ç�n macun ve kapan kullanın.
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11 MENÜ YAPISI: GENEL BAKIŞ

MENÜ
ÇALIŞMA MOD
ÖN AYARLI SICAKLIK
EVSEL SICAK SU (ESS)
PLAN
SEÇENEKLER
ÇOCUK KİLİDİ
SERVİS BİLGİSİ
ÇALIŞMA PARAMETRESİ
SERVİS ÇALIŞANI İÇİN
WLAN AYARI
SN GÖRN DEZENFEKTE ET

MEVCUT DURUM
ÇALIŞMA GÜNÜ
BAŞLAT

TATİL UZAKTA
MEVCUT DURUM
ESS MODU
DEZENFEKTE ET
ISIT MOD
BAŞLANGIÇ
BİTİŞ

TATİL EV
MEVCUT DURUM
BAŞLANGIÇ
BİTİŞ
SAAT

GÖRÜNTÜ
SÜRE
TARH
DİL
ARKA IŞIK
ZİL
EKRAN KİLİT SÜRESİ

SEÇENEKLER
SESSİZ MOD
TATİL UZAKTA
TATİL EV
YEDEK ISITICI

ÇOCUK KİLİDİ
SOĞUTMA/ISITMA SIC. AYARLAMA
SOĞ/ISIT MOD AÇ/KPL
ESS SIC. AYARLAMA
ESS MOD AÇ/KPL

SERVİS BİLGİSİ
SERVİS ÇAĞRISI
HATA KODU
PARAMETRE
GÖRÜNTÜ

SERVİS ÇALIŞANI İÇİN
ESS MOD AYARI
SOĞUTMA MOD AYARI
ISITMA MOD AYARI
OTOMATİK MOD AYARI
SICAKLIK TÜRÜ AYARI
ODA TERMOSTATI
DİĞER ISITMA KAYNAĞI
TATİLDE UZAKTA AYARI
SERVİS ÇAĞRISI
FAB. AYAR. GERİ YÜKLE
TEST ÇALIŞTIRMASI
ÖZEL İŞLEV
OTM YND BAŞL
GÜÇ GİRİŞİ SINIRI
GİRİŞ TANIMI
BASAM. SETİ
HMI ADDRESS SET
ORTAK AYAR

ÇALIŞMA PARAMETRESİ

PLAN
SAAT
HAFTALIK PLAN
PLAN KONTROLÜ
SAAT İPTAL

ÇALIŞMA MOD
ISIT
SOĞ.
OTOMATİK

ÖN AYARLI SICAKLIK
ÖNAYAR SICAKL.
HAVA SIC. AYARI
EKO MOD

EVSEL SICAK SU (ESS)
DEZENFEKTE ET
HIZLI ESS
DEPO ISITICISI
ESS POMPA

WLAN AYARI
AP MODU
WLAN AYARINI GERİ YÜKLE

SN GÖRN
HMI
IDU
ODU

SESSİZ MOD
MEVCUT DURUM
SESSİZ SEVİYE
SAAT1 BAŞL.
SAAT1 SON
SAAT1
SAAT2 BAŞL.
SAAT2 SON
SAAT2

PARAMETRE
ODA AYARLI SIC.
ANA AYARLI SIC.
DEPO AYARLI SIC.
ODA ASIL SIC.
ASIL ANA SIC.
DEPO ASIL SIC.
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SERVİS ÇALIŞANI İÇİN
1 ESS MOD AYARI
2 SOĞUTMA MOD AYARI
3 ISITMA MOD AYARI
4 OTOMATİK MOD AYARI
5 SICAKLIK TÜRÜ AYARI
6 ODA TERMOSTATI
7 DİĞER ISITMA KAYNAĞI
8 TATİLDE UZAKTA AYARI
9 SERVİS ÇAĞRISI
10 FAB. AYAR. GERİ YÜKLE
11TEST ÇALIŞTIRMASI
12 ÖZEL İŞLEV
13 OTM YND BAŞL
14 GÜÇ GİRİŞİ SINIRI
15 GİRİŞ TANIMI
16 BASAM. SETİ
17 HMI ADDRESS SET
18 ORTAK AYAR

1 ESS MOD AYARI
1.1 ESS MODU
1.2 DEZENFEKTE ET
1.3 ESS ÖNCELİĞİ
1.4 ESS POMPASI
1.5 ESS ÖNCELİK SÜRE AYARI
1.6 dT5_ON
1.7 dT1S5
1.8 T4DHWMAX
1.9 T4DHWMIN
1.10 t_INTERVAL_DHW
1.11 T5S_DISINFECT
1.12 t_DI_HIGHTEMP
1.13 t_DI_MAX
1.14 t_DHWHP_RESTRICT
1.15 t_DHWHP_MAX
1.16 ESS POMPA ÇALIŞ. SÜRE
1.17 POMPA ÇALIŞ. SÜRE
1.18 POMPA_D DEZENFEKTE ET
1.19 ACS FUNCTION

2 SOĞUTMA MOD AYARI
2.1 SOĞUTMA MOD
2.2 t_T4_FRESH_C
2.3 T4CMAX
2.4 T4CMIN
2.5 dT1SC
2.6 dTSC
2.7 t_INTERVAL_C
2.8 T1SetC1
2.9 T1SetC2
2.10 T4C1
2.11 T4C2
2.12 BÖLGE1 C-EMİSYON
2.13 BÖLGE2 C-EMİSYON

11 TEST ÇALIŞTIRMASI

12 ÖZEL İŞLEV

9 SERVİS ÇAĞRISI
TEL. NO.
CEP. NO.

4 OTOMATİK MOD AYARI
4.1 T4AUTOCMIN
4.2 T4AUTOHMAX

5 SICAKLIK TÜRÜ AYARI
5.1 SU AKIŞ SICAKLIK
5.2 ODA SICAKL.
5.3 ÇİFT BÖLGE

8 TATİLDE UZAKTA AYARI
8.1 T1S_H.A._H
8.2 T5S_H.A._DHW

6 ODA TERMOSTATI
6.1 ODA TERMOSTATI
6.2 MOD AYARLAMA ÖNCELİĞİ

13 OTM YND BAŞL
13.1 SOĞUTMA/ISITMA MOD
13.2 ESS MODU

3 ISITMA MOD AYARI
3.1 ISIT MOD
3.2 t_T4_FRESH_H
3.3 T4HMAX
3.4 T4HMIN
3.5 dT1SH
3.6 dTSH
3.7 t_INTERVAL_H
3.8 T1SetH1
3.9 T1SetH2
3.10 T4H1
3.11 T4H2
3.12 BÖLGE1 H-EMİSYON
3.13 BÖLGE2 H-EMİSYON
3.14 BUZ ÇÖZMEYİ ZORLA

10 FAB. AYAR. GERİ YÜKLE

14 GÜÇ GİRİŞİ SINIRI
14.1 GÜÇ GİRİŞİ SINIRI

15 GİRİŞ TANIMI
15.1 M1M2
15.2 SMART GRID
15.3 T1T2
15.4 Tbt
15.5 P_X PORT 

16 BASAM. SETİ
16.1 PER_START
16.2 TIME_ADJUST
16.3 ADRES SIFIRLAMA

17 HMI ADDRESS SET
17.1 HMI SET
17.2 HMI ADDRESS FOR BMS
17.3 DURDURMA BİTİ

7 DİĞER ISITMA KAYNAĞI
7.1 IBH İŞLEVİ
7.2 LOC. IBH
7.3 dT1_IBH_ON
7.4 t_IBH_DELAY
7.5 T4_IBH_ON
7.6 P_IBH1
7.7 P_IBH2
7.8 AHS İŞLEVİ
7.9 AHS_PUMPI CONTROL
7.10 dT1_AHS_ON
7.11 t_AHS_DELAY
7.12 T4_AHS_ON
7.13 EnSWITCHPDC
7.14 GAS_COST
7.15 ELE_COST
7.16 MAX_SETHEATER
7.17 MIN_SETHEATER
7.18 MAX_SIGHEATER
7.19 MIN_SIGHEATER
7.20 TBH FUNCTION
7.21 dT5_TBH_OFF
7.22 t_TBH_DELAY
7.23 T4_TBH_ON
7.24 P_TBH
7.25 SOLAR FUNCTION
7.26 SOLAR CONTROL
7.27 DELTASOL

18 ORTAK AYAR
18.1 t_GECİKME POMPASI
18.2 t1_KİLİT ÖNL POMPASI
18.3 t2_KİL.ÖN. POMP ÇAL
18.4 t1_ANTILOCK SV
18.5 t2_ANTILOCK SV RUN
18.6 Ta_adj.
18.7 F-BORU BOYU
18.8 PUMP_I SILENT OUTPUT
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Bu bölümle �lg�l� parametreler aşağıdak� tabloda göster�lmekted�r.

11.1 Ayar parametreler�

S�par�ş 
numarası Kod Durum Varsayılan

1.1 ESS MODU ESS modunu etk�nleşt�rme veya devre dışı 
bırakma: 0=YOK, 1=EVET 1

1.2 DEZENFEKTE ET Dezenfekte etme modunu etk�nleşt�rme veya devre dışı 
bırakma: 0=YOK, 1=EVET 1

1.3 ESS ÖNCELİĞİ ESS öncel�k modunu etk�nleşt�rme veya devre dışı 
bırakma: 0=YOK, 1=EVET 1

1.4 PUMP_D ESS pompa modunu etk�nleşt�rme veya devre dışı 
bırakma: 0=YOK, 1=EVET 0

1.5 ESS ÖNCELİK 
SÜRE AYARI

ESS öncel�k süres� ayarını etk�nleşt�rme veya devre dışı 
bırakma: 0=YOK, 1=EVET 0

1.6 dT5_ON Isı pompasının başlatılması �ç�n sıcaklık farkı 10

1.7 dT1S5 ESS modunda Twout ve T5 arasındak� fark değer� 10

1.8 T4DHWMAX Evsel su ısıtma �ç�n ısı pompasının çalışab�leceğ� 
maks�mum ortam sıcaklığı 43

1.9 T4DHWMIN Isı pompasının evsel suyu ısıtma �ç�n çalışab�leceğ� 
m�n�mum ortam sıcaklığı

-10

1.10 t_INTERVAL_DHW Kompresörün ESS modundak� başlangıç saat� aralığı. 5

1.11 T5S_DISINFECT 65

1.12 t_DI_HIGHTEMP 15

1.13 t_DI_MAX 210

1.14 t_DHWHP_RESTRICT 30

1.15 t_DHWHP_max 90

1.16 ESS POMPA 
ÇALIŞ. SÜRE 1

1.17 POMPA ÇALIŞ. SÜRE ESS pompasının çalışmaya devam ett�ğ� bel�rl� süre. 5

1.18 POMPA_D 
DEZENFEKTE ET 1

1.19 ACS FUNCTION 0

2.1 SOĞUTMA MOD
Soğutma modunu etk�nleşt�rme veya devre dışı 
bırakma: 0=YOK, 1=EVET 1

2.2 t_T4_FRESH_C Soğutma modu �ç�n kl�mayla alakalı eğr�ler�n yen�leme süres� 0,5

2.3 T4CMAX Soğutma modu �ç�n en yüksek ortam çalışma sıcaklığı 52

2.4 T4CMIN Soğutma modu �ç�n en düşük ortam çalışma sıcaklığı 10

2.5 dT1SC 5

2.6 dTSC 2

2.8 T1SetC1 Soğutma modu �ç�n kl�mayla alakalı eğr�ler�n sıcaklık ayarı 1.

5

10

2.9 T1SetC2 Soğutma modu �ç�n kl�mayla alakalı eğr�ler�n sıcaklık ayarı 2. 16

2.10 T4C1 Soğutma modu �ç�n kl�mayla alakalı eğr�ler�n ortam sıcaklığı 1. 35

2.11 T4C2 Soğutma modu �ç�n kl�mayla alakalı eğr�ler�n ortam sıcaklığı 2. 25

2.12 BÖLGE1 C-EMİSYON 0

2.13 BÖLGE2 C-EMİSYON 0

2.7 t_INTERVAL_C Kompresörün soğutma modundak� başlangıç saat� aralığı 

3.1 ISIT MOD Isıtma modunu etk�nleşt�rme veya devre dışı bırakma 1

3.2 t_T4_FRESH_H Isıtma modu �ç�n kl�mayla alakalı eğr�ler�n yen�leme süres� 0,5

DEZENFEKTE ETME �şlev� sırasında evsel sıcak su 
deposundak� suyun hedef sıcaklığı.

DEZENFEKTE ETME �şlev� sırasında evsel sıcak su 
deposundak� suyun en yüksek sıcaklık süres�.

Maks�mum dezenfeks�yon süres�.

Alan ısıtma/soğutma çalışması süres�.

Isı pompasının, ESS ÖNCELİK modunda maks�mum 
çalışma süres�.

ESS pompasının zamanlanmış olarak çalışmasını ve 
POMPA ÇALIŞMA SÜRESİ �ç�n çalışmaya devam etmes�n� 
etk�nleşt�rme veya devre dışı bırakma: 0=YOK, 1=EVET

Ün�te dezenfekte etme modundayken ve T5≥T5S_DI-2 
�ken ESS pompası çalışmasını etk�nleşt�rme veya devre 
dışı bırakma: 0=YOK, 1=EVET

T5_2 �k�nc� su deposu kumandasını etk�nleşt�rme veya 
devre dışı bırakma: 0=YOK, 1=EVET

B�r�m

/

/

/

/

/

DK.

DK.

DK.

/

DK.

/

/

/

saat

/

/

/

saat

°C

°C

°C

°C

°C

°C

°C

°C

°C

°C

°C

°C

°C

°C

Isı pompasının başlatılması �ç�n T1 �le T1S (ayarlanan su 
sıcaklığı) arasındak� sıcaklık farkı

Isı pompasının başlatılması �ç�n mevcut oda sıcaklığı Ta 
�le ayarlanan oda sıcaklığı Tas arasındak� sıcaklık farkı.

Soğutma modu �ç�n bölge 1 bağlantı ucu türü: 0=FCU 
(fanlı ısıtıcı ün�tes�), 1=RAD. (radyatör), 2=FHL zem�n 
ısıtma döngüsü

Soğutma modu �ç�n bölge 2 bağlantı ucu türü: 0=FCU 
(fanlı ısıtıcı ün�tes�), 1=RAD. (radyatör), 2=FHL (zem�n 
ısıtma döngüsü)

dk.

°C
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T4HMAX Isıtma modu �ç�n maks�mum ortam çalışma sıcaklığı 25

T4HMIN Isıtma modu �ç�n m�n�mum ortam çalışma sıcaklığı -15

dT1SH 5

T1SetH1
Isıtma modu �ç�n kl�mayla alakalı eğr�ler�n sıcaklık 
ayarı 1 35

T1SetH2
Isıtma modu �ç�n kl�mayla alakalı eğr�ler�n sıcaklık 
ayarı 2 28

T4H1
Isıtma modu �ç�n kl�mayla alakalı eğr�ler�n ortam 
sıcaklığı 1 -5

T4H2
Isıtma modu �ç�n kl�mayla alakalı eğr�ler�n ortam 
sıcaklığı 2 7

BÖLGE1 H-EMİSYON 1

BÖLGE2 H-EMİSYON 2

BUZ ÇÖZMEYİ ZORLA 0

T4AUTOCMIN Otomat�k modda soğutma �ç�n m�n�mum çalışma ortam 
sıcaklığı 25

T4AUTOHMAX Otomat�k modda ısıtma �ç�n maks�mum çalışma ortam 
sıcaklığı 17

SU AKIŞ SICAKLIK SU AKIŞ SICAKLIK etk�nleşt�rme veya devre dışı 
bırakma: 0=YOK, 1=EVET 1

ODA SICAKL. ODA SICAKL. etk�nleşt�rme veya devre dışı 
bırakma: 0=YOK, 1=EVET 0

ÇİFT BÖLGE ODA TERMOSTATI ÇİFT BÖLGE AYARINI 
etk�nleşt�rme veya devre dışı bırakma: 0=YOK, 1=EVET 0

IBH İŞLEVİ 0 (ESS=geçerl�)
1 (ESS=geçers�z) 

LOC. IBH IBH’n�n kurulum konumu (BORU HLK=0) 0

dT1_IBH_ON 5

P_IBH2 IBH2 güç g�r�ş� 0

AHS İŞLEVİ 0

AHS_PUMPI CONTROL 0

dT1_AHS_ON 5

30

T4_IBH_ON -5

P_IBH1 IBH1 güç g�r�ş� 0

t_AHS_DELAY Ek ısıtma kaynağını başlatmadan önce kompresörün 
çalışma süres� 30

T4_AHS_ON -5

EnSWITCHPDC 0

ODA TERMOSTATI 0

t_INTERVAL_H Kompresörün ısıtma modundak� başlangıç saat� aralığı 5

2dTSH

BUZ ÇÖZMEYİ ZORLA �şlev�n� etk�nleşt�r�n veya 
devre dışı bırakın: 0=YOK, 1=EVET

3.3

3.4

3.5

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

4.1

4.2

5.1

5.2

5.3

7.1

7.2

7.3

7.7

7.8

7.9

7.10

7.4

7.5

7.6

7.11

7.12

7.13

6.1

3.7

3.6

6.2 MOD AYARLAMA 
ÖNCELİĞİ 0ODA TERMOSTATI �ç�ndek� öncel�k modunu 

seç�n: 0=ISIT, 1=SOĞ.

IBH’n�n (YEDEK ISITICI) çalışab�leceğ� modu seç�n: 
0=ISIT+ESS, 1=ISIT

Yedek ısıtıcıyı başlatmak �ç�n T1S ve T1 arasındak� 
sıcaklık farkı.

t_IBH_DELAY İlk adım yedek ısıtıcısını başlatmadan önce 
kompresörün çalışma süres�.

Yedek ısıtıcıyı başlatmak �ç�n ortam sıcaklığı.

AHS (EK ISITMA KAYNAĞI) �şlev�n� etk�nleşt�r�n veya 
devre dışı bırakın: 0=YOK, 1=ISIT, 2=ISIT+ESS

Yalnızca AHS çalıştığında pompanın çalışma 
durumunu seç�n: 0=RUN, 1=NOT RUN

Ek ısıtma kaynağını başlatmak �ç�n T1S ve T1B 
arasındak� sıcaklık farkı

Çalışma mal�yet�ne göre ısı pompası ve ek ısıtma 
kaynağı anahtarına bağlı �şlev� otomat�k olarak 
etk�nleşt�r�n veya devre dışı bırakın. 0=YOK, 1=EVET

Ek ısıtma kaynağını başlatmak �ç�n ortam sıcaklığı

S�par�ş 
numarası Kod Durum Varsayılan

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

dk.

kW

/

/

dk.

/

B�r�m

kW

dk.

°C

°C

°C

°C

°C

°C

°C

°C

°C

°C

°C

°C

°C

°C

Isı pompasının başlatılması �ç�n T1 �le T1S (ayarlanan 
su sıcaklığı) arasındak� sıcaklık farkı

Isı pompasının başlatılması �ç�n mevcut oda sıcaklığı 
Ta �le ayarlanan oda sıcaklığı Tas arasındak� sıcaklık 
farkı

Oda termostatı t�p�: 0=YOK, 1=MOD AYARI, 2=TEK 
BÖLG., 3=ÇİFT BÖLGE

Isıtma modu �ç�n bölge 1 bağlantı ucu türü: 0=FCU (fanlı 
ısıtıcı ün�tes�), 1=RAD. (radyatör), 2=FHL zem�n ısıtma 
döngüsü

Isıtma modu �ç�n bölge 2 bağlantı ucu türü: 0=FCU (fanlı 
ısıtıcı ün�tes�), 1=RAD. (radyatör), 2=FHL zem�n ısıtma 
döngüsü
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t_DRYUP

Zem�n kurutması �ç�n sıcaklık düşürme günler�

8

t_HIGHPEAK Zem�n kurutması �ç�n günler 5

t_DRYD 5

t_DRYPEAK Zem�n kurutmasının çıkış sıcaklığı 45

BAŞLANGIÇ SAATİ Zem�n kurutma başlangıç saat�

Saat: şu 
ank� saat 
(+1 veya 
+2 saatte 

değ�l)
Dak�ka:00

BAŞLANGIÇ TARİHİ Zem�n kurutma başlangıç tar�h� Günün 
tar�h� 

13.1

OTOMATİK YENİDEN 
BAŞLATMALI 
SOĞUTMA/ISITMA 
MODU

Soğutma/ısıtma modunu otomat�k yen�den 
başlatmayı etk�nleşt�rme veya devre dışı bırakma. 
0=YOK, 1=EVET

1

13.2
ESS MODUNU 
OTOMATİK YENİDEN 
BAŞLATMA

ESS modunu otomat�k yen�den başlatmayı 
etk�nleşt�rme veya devre dışı bırakma.
0=YOK, 1=EVET

1

14.1 GÜÇ GİRİŞİ 
SINIRI

0

7.14 GAS_COST Gaz ücret� 0,85

7.15 ELE_COST Elektr�k ücret� 0,20

7.16 MAX_SETHEATER Ek ısıtma kaynağının maks�mum ayar sıcaklığı 80

7.17 MIN_SETHEATER Ek ısıtma kaynağının m�n�mum ayar sıcaklığı 30

7.18 MAX_SIGHEATER Ek ısıtma kaynağının maks�mum ayar sıcaklığına 
karşılık gelen ger�l�m 10

7.21 dT5_TBH_OFF
T5 ve T5S (Ayarlanan su deposu sıcaklığı) arasındak�, 
yardımcı ısıtıcının kapanmasını sağlayan sıcaklık farkı. 5

7.22 t_TBH_DELAY
Yardımcı ısıtıcıyı başlatmadan önce kompresörün 
çalışma süres� 30

7.23 T4_TBH_ON
Depo yardımcı ısıtıcısını başlatmak �ç�n ortam 
sıcaklığı 5

7.24 P_TBH TBH güç g�r�ş� 2

7.25 SOLAR FUNCTION
GÜNEŞ ENERJİSİ �şlev�n� etk�nleşt�rme veya devre 
dışı bırakma: 0=YOK, 1=ONLY SOLAR, 
2=SOLAR+HP (ISI POMPASI) 

0

7.26 SOLAR CONTROL
Güneş pompası (pump_s) kontrol yöntem�: 0=Tsolar, 
1=SL1SL2 0

7.27 DELTASOL 10

8.1 T1S_H.A_H
Tat�lde uzakta modundayken alan ısıtma �ç�n hedef 
çıkış suyu sıcaklığı 25

8.2 T5S_H.A_DHW
Tat�lde uzakta modundayken evsel sıcak su ısıtması 
�ç�n hedef depo sıcaklığı 25

ZEMİN ÖNCEDEN 
ISITMA-T1S

Zem�n �ç�n �lk önceden ısıtma sırasında su çıkışı 
sıcaklık ayarı 25

7.20 TBH FUNCTION
TBH (DEPO YARDIMCI ISITICISI) �şlev�n� etk�nleşt�rme 
veya devre dışı bırakma: 0=YOK, 1=EVET 1

Ek ısıtma kaynağının m�n�mum ayar sıcaklığına 
karşılık gelen ger�l�m 37.19 MIN_SIGHEATER

GÜNEŞ ENERJİSİ açılması �ç�n sapma sıcaklığı

S�par�ş 
numarası Kod Durum Varsayılan

ZEMİN KURUTMASI Zem�n kurutma �şlem� /

Zem�n kurutması �ç�n sıcaklık yükseltme günler�

Güç g�r�ş sınırı türü

GÜN

GÜN

GÜN

°C

sa./dk.

g/a/y

/

/

/

€/m3

€/kWh

V

dk.

kW

/

/

/

V

B�r�m

/

°C

°C

°C

°C

°C

°C

°C

°C
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12.2

t_FIRSTFH Zem�n �ç�n �lk önceden ısıtmanın çalışma süres� 72 SAAT



15.1 M1M2 0 /

15.2 SMART GRID 0 /

15.3 T1T2 0 /

15.4 Tbt 0 /

16.1

16.2 TIME_ADJUST

16.3

17.1

17.2

PER_START B�rden fazla ün�ten�n başlatma yüzdes� 10 %

Ün�te yükleme veya kaldırmanın ayarlama zamanı 5 dk.

ADRES SIFIRLAMA Ün�ten�n adres kodunu sıfırlayın ff /

HMI SET 0 /

HMI ADDRESS FOR BMS BMS �ç�n HMI adres�n� ayarlayın 1 /

S�par�ş 
numarası Kod Durum Varsayılan Ün�te

M1M2 anahtarının �şlev�n� tanımlayın: 0=UZAK ON/OFF, 
1=TBH ON/OFF, 2=AHS ON/OFF 

SMART GRID �şlev�n� etk�nleşt�rme veya devre dışı 
bırakma: 0=YOK, 1=EVET

T1T2 Bağlantı Noktası kumanda seçenekler�: 
0=YOK, 1=RT/Ta_PCB

Tbt etk�nleşt�rme veya devre dışı bırakma: 
0=YOK, 1=EVET

18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

18.6

18.7

18.8

t_GECİKME POMPASI Pompayı başlatmadan önce kompresörün çalışma süres�.

t1_KİLİT ÖNL POMPASI Pompa k�l�t karşılığı aralık süres�

t2_KİL.ÖN. POMP ÇAL Pompa k�l�t karşılığı çalışma süres�.

t1_ANTILOCK SV Vana k�l�t karşılığı aralık süres�.

t2_ANTILOCK SV RUN Vana k�l�t karşılığı çalışma süres�.

Ta_adj. Kablolu kumanda �ç�nde Ta'nın düzelt�lm�ş değer�.

F-BORU BOYU
Sıvı borusunun toplam uzunluğunu seç�n (F-BORU 
BOYU); 0=F-BORU BOYU < 10 m, 1=F-BORU 
BOYU>= 10 m

PUMP_I SILENT OUTPUT pompa_I maks�mum çıkış sınırı.

2

24

60

24

30

-2

0

100

dk.

sa.

sn.

sa.

sn.

/

%

°C

Yukarıdak� parametreler�n ayar aralığı aşağıdak� QR kodu taranarak sorgulanab�l�r. QR kod ayrıca şunları �çer�r:

1) SERVİS ÇALIŞANI İÇİN (SERVİS ÇALIŞANI İÇİN bölümüne g�r�ş parolası 234’tür)

2) MODBUS EŞLEME TABLOSU

3) QR KODUNUN DEĞİŞİKLİK KAYDI

HMI’yı seç�n: 0=ÜST

15.5

17.3

P_X PORT P_X PORT:0=BUZ ÇÖZME, 1=ALARM �şlev�n� seç�n 0 /

DURDURMA BİTİ
Üst b�lg�sayar durdurma b�t�:1=DURDURMA 
BİTİ1,2=DURDURMA BİTİ2 1 /
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11 TEST ÇALIŞTIRMASI
Test çalıştırması açık.
Dolaşım yapan pompa açık.

POMPAI ayarlanan çıkış ve çalışma süres�ne göre 
çalışacaktır.

ÇEVRİM POMPASI ÇALIŞTIRMASI seç�l�rse, aşağıdak� 
sayfa görüntülen�r:

EVET seç�l�rse, aşağıdak� sayfalar görüntülen�r:

11 TEST ÇALIŞTIRMASI
AYARLAR VE “TEST 
ÇALIŞTIRMASI” 
ETKİNLEŞTİRİLSİN Mİ?

ONAYLA

HAYIR EVET

NOKTA SORGU seç�l�rse, aşağıdak� sayfalar 
görüntülen�r:

Kontrol etmek �sted�ğ�n�z aksamlara kaydırmak �ç�n ▼ ▲ 
oklarına basın ve     seçeneğ�ne basın.

11 TEST ÇALIŞTIRMASI (NOKTA SORGU) 
HAVA TAH. POMPAI ÇKŞ
HAVA TAH. ÇAL. SÜRESİ

11 TEST ÇALIŞTIRMASI
KPL
KPL
KPL
KPL
KPL

1/3

11 TEST ÇALIŞTIRMASI
KPL
KPL
KPL
KPL
KPL

IBH
AHS
SV1
PUMPD
PUMPS
 

2/3

HAVA TAHLİYE seçeneğ�n� seçersen�z, aşağıdak� 
sayfa görüntülen�r:

NOKTA SORGU kullanmadan önce, deponun 
ve su s�stem�n�n su �le dolu olduğundan ve 
havanın dışarı atıldığından em�n olun; aks� 
halde, pompa veya yedek ısıtıcı (�steğe bağlı) 
bozulab�l�r.

DİKKAT

11 TEST ÇALIŞTIRMASI
11.1 NOKTA SORGU
11.2 HAVA TAHLİYESİ
11.3 ÇEVRİM POMPASI ÇALIŞTIRMASI
11.4 SOĞUTMA MOD ÇALIŞIYOR
11.5 ISITMA MOD ÇALIŞIYOR

11 TEST ÇALIŞTIRMASI
11.6 ESS MOD ÇALIŞIYOR

11 TEST ÇALIŞTIRMASI
KPLTBH
3/3

Çevr�m pompası çalıştırması açıldığında, çalıştırılan tüm 
aksamlar durdurulur. 60 san�ye sonra, SV1 kapatılır, SV2 
açılır, 60 san�ye sonra POMPAI çalıştırılır. 30 sn. sonra, akış 
anahtarının normal akışı kontrol etmes� durumunda, POMPA 
I 3 dk. boyunca çalıştırılır; pompa 60 sn. durdurulduktan 
sonra SV1 kapatılır ve SV2 kapanır. 60 sn. sonra, POMPA I 
ve POMPA O çalıştırılır ve 2 dk. sonra, akış anahtarı su 
akışını kontrol eder. Akış anahtarı 15 sn. boyunca 
kapatılırsa, b�r sonrak� komut alınana kadar POMPA I ve 
POMPA O çalıştırılır.

SOĞUTMA MOD ÇALIŞIYOR seç�l�rse, aşağıdak� sayfa 
görüntülen�r:

12 SON KONTROLLER VE TEST 
ÇALIŞTIRMASI
Kurulumcu, kurulum sonrası ün�ten�n doğru şek�lde çalıştığını 
doğrulamak zorundadır.

12.1 Son kontroller
Ün�tey� çalıştırmadan önce, aşağıdak� öner�ler� okuyun:
 Kurulum ve parametre ayarı tamamlandığında, ün�ten�n 

tüm sac metaller�n� düzgünce kapatın.
 Ün�ten�n bakımı uzmanlar tarafından gerçekleşt�r�lmel�d�r.

12.2 Test çalıştırması �şlem� (manuel 
olarak)
TEST ÇALIŞTIRMASI vanaların, hava tahl�yes�n�n, çevr�m 
pompası çalışmasının, soğutma, ısıtma ve evsel su ısıtma 
�şlevler�n�n doğru çalışmasını kontrol etmek �ç�n kullanılır.

 > SERVİS ÇALIŞANI İÇİN > 11. TEST ÇALIŞTIRMASI 
seçenekler�ne g�d�n.  s�mges�ne basın. Parola 234’tür. 
Aşağıdak� sayfa görüntülen�r:

%70

20 dk.

SV2
SV3
POMPA I
POMPA O
POMPA C

GİRİŞ

GİRİŞ
ONAYLA

ONAYLA

AÇ/KPL

AÇ/KPL

AÇ/KPL

GİRİŞ ÇIKIŞ
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ESS MODU test çalıştırması sırasında, evsel su varsayılan 
hedef sıcaklığı 55 °C'd�r. Kompresör 10 dk. boyunca 
çalıştırıldıktan sonra TBH (depo yardımcı ısıtıcı) açılır. 3 
dak�ka sonra TBH kapatılır; su sıcaklığı bel�rl� b�r değere 
yükselene veya b�r sonrak� komut alınana kadar ısı 
pompası çalıştırılır.

Test çalıştırması sırasında,  har�ç olmak üzere tüm 
düğmeler geçers�zd�r. Test çalıştırmasını kapatmak 
�st�yorsanız, lütfen  öğes�ne basın. Örneğ�n, ün�te hava 
tahl�ye modunda olduğunda,  öğes�ne bastıktan sonra 
aşağıdak� sayfa görüntülen�r:

SOĞUTMA MODU test çalıştırması sırasında, varsayılan 
hedef su çıkışı sıcaklığı 7 °C'd�r. Su sıcaklığı bel�rl� b�r 
değere düşene veya b�r sonrak� komut alınana kadar 
ün�te çalıştırılır.

ISITMA MOD ÇALIŞIYOR seç�l�rse, aşağıdak� sayfa 
görüntülen�r:

ISITMA MODU test çalıştırması sırasında, varsayılan 
hedef su çıkışı sıcaklığı 35 °C'd�r. IBH (yedek ısıtıcı), 
kompresör 10 dak�ka çalıştırıldıktan sonra açılır. IBH 3 
dak�ka çalıştırıldıktan sonra, IBH kapatılır ve su sıcaklığı 
bel�rl� b�r değere yükselene veya b�r sonrak� komut 
alınana kadar ısı pompası çalıştırılır.

ESS MOD ÇALIŞIYOR seç�l�rse, aşağıdak� sayfa 
görüntülen�r:

11 TEST ÇALIŞTIRMASI
Test çalıştırması açık.
Soğutma mod açık.
ÇIKAN SU SICAKLIĞI 15 °C’DİR.

11 TEST ÇALIŞTIRMASI

Test çalıştırması açık.
Isıtma mod açık.
ÇIKAN SU SICAKLIĞI 15 °C’DİR.

11 TEST ÇALIŞTIRMASI

Test çalıştırması açık.
ESS mod açık.

İmlec� EVET'e kaydırmak �ç�n ◄ ► oklarına ve ardından 
4  s�mges�ne basın. Test çalıştırması kapatılır.

TEST ÇALIŞTIRMASI İŞLEVİNİ 
(HAVA TAHLİYESİ) KAPATMAK 
İSTİYOR MUSUNUZ?

HAYIR EVET

11 TEST ÇALIŞTIRMASI (HAVA TAHLİYESİ)

ONAYLA

HAVA TAH. POMPAI ÇKŞ

HAVA TAH. ÇAL. SÜRESİ

%70

20 dk.

GİRİŞ ÇIKIŞ

11 TEST ÇALIŞTIRMASI (HAVA TAHLİYESİ)

GERİ

Parametreler� ayarlamak �ç�n ▼ ▲ ◄ ► kullanın, ayar 
parametreler�n� göndermek �ç�n “GİRİŞ”e tıklayın, 
aşağıdak� sayfalar görüntülen�r: 

HAVA TAHLİYESİ SU AKIŞI

HAVA TAH. SU BASINCI --bar

ONAYLA

HAVA TAHLİYESİ parametre ayarı ekranına ger� dönmek 
�ç�n “GERİ” öğes�ne basın

13 BAKIM VE SERVİS

Ün�ten�n opt�mum kullanılab�l�rl�ğ�n� sağlamak �ç�n, ün�te ve 
alan kablo tes�satı üzer�nde düzenl� aralıklarla b�r d�z� kontrol 
ve muayene gerçekleşt�r�lmel�d�r.

Bu bakım �şlem�n�n yerel tekn�syen�n�z tarafından 
gerçekleşt�r�lmes� gerek�r.

TEHLİKE
ELEKTRİK ÇARPMASI

 Herhang� b�r bakım veya onarım �şlem� 
gerçekleşt�rmeden önce besleme panel�nde 
güç kaynağı kapatılmalıdır.

 Güç kaynağı kapatıldıktan sonrak� 10 dak�ka 
boyunca akım bulunan herhang� b�r parçaya 
dokunmayın.

 Kompresörün krank ısıtıcısı bekleme 
modunda dah� çalışab�l�r.

 Elektr�kl� b�leşen kutusunun bazı bölümler�n�n 
sıcak olduğunu unutmayın.

 İletken parçalara dokunmayın.
 Ün�tey� durulamayın. Bu, elektr�k çarpmasına 

veya yangına yol açab�l�r.
 Serv�s panel� çıkarıldığında ün�tey� gözet�ms�z 

bırakmayın.

1,7 m3/sa.

ÇIKAN SU SICAKLIĞI 15 °C’DİR
SU DEPOSU SICAKLIĞI 13 °C'DİR

ONAYLA

ONAYLA

ONAYLA

ONAYLA

HAVA TAH. POMPAI ÇKŞ

HAVA TAH. ÇAL. SÜRESİ

%70

20 dk.
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14  SORUN GİDERME
Bu bölümde, ün�tede meydana geleb�lecek bel�rl� sorunların teşh�s� ve düzlet�lmes� �le �lg�l� yararlı b�lg�ler sağlanır.
Söz konusu sorun g�derme eylemler� ve �lg�l� düzelt�c� eylemler yalnızca yerel tekn�syen�n�z tarafından gerçekleşt�r�leb�l�r.

14.1 Genel yönergeler
Sorun g�derme prosedürüne başlamadan önce, ün�tede gözle ayrıntılı b�r �nceleme gerçekleşt�r�n ve gevşek bağlantı veya arızalı 
kablo demet� g�b� bar�z hatalara bakın.

B�r güvenl�k c�hazı etk�nleşt�r�ld�ğ�nde, ün�tey� durdurun ve sıfırlamadan önce güvenl�k c�hazının neden etk�nleşt�r�ld�ğ�n� öğren�n. 
Güvenl�k c�hazları h�çb�r koşulda köprülenemez veya fabr�ka ayarından farklı b�r vanayla değ�şt�r�lemez. Sorunun neden� 
bulunamazsa, yerel bay�n�z� arayın.

Basınç kontrol vanası doğru şek�lde çalışmıyorsa ve değ�şt�r�lecekse, ün�teden su akmasını engellemek �ç�n basınç kontrol 
vanasına bağlı esnek hortumu her zaman yen�den bağlayın!

Evsel su ısıtma �ç�n �steğe bağlı güneş enerj�s� k�t� �le �lg�l� sorunlar �ç�n, bu k�t �ç�n olan kurulum ve kullanıcı 
kılavuzundak� sorun g�derme bölümüne başvurun.

NOT

Ün�ten�n şalter kutusunda b�r �nceleme gerçekleşt�r�rken, ün�ten�n ana anahtarının kapalı olduğundan her 
zaman em�n olun.

UYARI

Kal�f�ye b�r eleman tarafından aşağıdak� kontroller�n senede en az b�r kez gerçekleşt�r�lmes� gerek�r.
 Su basıncı
 - Su basıncını kontrol ed�n, 1 bar’dan düşükse s�steme su doldurun.
 Su f�ltres�
 - Su f�ltres�n� tem�zley�n.
 Su basıncı tahl�ye vanası
 - Vana üzer�ndek� s�yah topuzu saat yönünün ters�ne çev�rerek basınç kontrol vanasının doğru çalışıp çalışmadığını kontrol 

ed�n:
 B�r çatlama ses� duymazsanız, yerel bay�n�zle �let�ş�me geç�n.
 Ün�tedek� suyun sürekl� b�tmes� durumunda, öncel�kle su g�r�ş ve çıkış kapatma vanalarının her �k�s�n� kapatın ve ardından, 

yerel bay�n�zle �let�ş�me geç�n.
 Basınç tahl�ye vanası hortumu
 - Basınç kontrol vanası hortumunun suyu boşaltmak üzere uygun şek�lde yerleşt�r�l�p yerleşt�r�lmed�ğ�n� kontrol ed�n.
 Yedek ısıtıcı kazan yalıtım kapağı
 - Yedek ısıtıcı kanalı yalıtım muhafazasının, yedek ısıtıcı kanalına sıkıca bağlanıp bağlanmadığını kontrol ed�n.
 Evsel sıcak su deposu basınç tahl�ye vanası (müşter� tarafından sağlanır).
 - Yalnızca evsel sıcak su deposu bulunan kurulumlar �ç�n geçerl�d�r, evsel sıcak su deposu basınç tahl�ye vanasının doğru 

şek�lde çalışıp çalışmadığını kontrol ed�n.
 Evsel sıcak su deposu yardımcı ısıtıcısı
 - Yalnızca evsel sıcak su deposu bulunan kurulumlar �ç�n geçerl�d�r. Kullanım ömrünü uzatmak �ç�n, özell�kle de sert sulu 

bölgelerde yardımcı ısıtıcıda b�r�ken k�rec�n tem�zlenmes� öner�l�r. Bunu yapmak �ç�n, evsel sıcak su deposunu boşaltın. Evsel 
sıcak su deposundan yardımcı ısıtıcıyı sökün ve bunu k�reç sökücü ürün bulunan b�r kovaya (ya da benzer�) batırarak 24 
saat tutun.

 Ün�te anahtar kutusu
 - Şalter kutusunda gözle ayrıntılı b�r �nceleme gerçekleşt�r�n ve gevşek bağlantı veya arızalı kablo demet� g�b� bar�z hatalara 

bakın.
 - B�r ohm metre �le kontaktörler�n doğru çalışıp çalışmadığını kontrol ed�n. Söz konusu kontaktörler�n tüm temasları açık 

konumda olmalıdır.
 Gl�kol kullanımı (9.4.4 "Su devres� ant�fr�z koruması" bölümüne bakın.)
 En az yılda b�r kes s�stemdek� gl�kol konsantrasyonunu ve pH değer�n� belgeley�n.
 - 8,0 altındak� b�r PH değer�, �nh�b�törün öneml� b�r bölümünün tükend�ğ�n� ve daha fazla �nh�b�tör eklenmes� gerekt�ğ�n� bel�rt�r.
 - PH değer� 7,0 altında olduğunda gl�kolün oks�tlenmes� gerçekleş�r, s�stem, c�dd� b�r hasar meydana gelmeden önce 

boşaltılmalı ve �y�ce yıkanmalıdır.
 Gl�kol solüsyonu �mha etme �şlem�n�n, �lg�l� yerel yasalara ve düzenlemelere uygun olarak yapıldığından em�n olun. 
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Bel�rt� 2: Ün�te açık fakat kompresör çalışmıyor 

Bel�rt� 1: Ün�te açık ancak beklend�ğ� şek�lde ısınmıyor veya soğumuyor
14.2 Genel bel�rt�ler

OLASI NEDENLER DÜZELTİCİ EYLEM

Ün�te çalışma aralığının dışında 
çalışab�l�r (su sıcaklığı çok düşük).

S�stem, düşük su sıcaklığı durumunda, m�n�mum su sıcaklığına (12 °C) 
er�şmek �ç�n öncel�kle yedek ısıtıcıyı kullanır.
 Yedek ısıtıcı güç beslemes�n�n doğru olduğunu kontrol ed�n.
 Yedek ısıtıcı termal s�gortasının kapalı olduğunu kontrol ed�n.
 Yedek ısıtıcı termal koruyucusunun etk�nleşt�r�lmed�ğ�n� kontrol ed�n.
 Yedek ısıtıcı kontaktörler�n�n kırık olmadığını kontrol ed�n.

Bel�rt� 3: Pompadan ses çıkıyor (kav�tasyon)

Bel�rt� 4: Su basıncı tahl�ye vanası sızıntı açılıyor

OLASI NEDENLER DÜZELTİCİ EYLEM

S�stemde hava vardır. Havayı tahl�ye ed�n.

Pompa g�r�ş�ndek� su basıncı 
çok küçüktür.

 Su basıncını kontrol ed�n. 
 Su basıncı ≥ 1,5 bar olmalıdır.
 Genleşme kabının bozuk olmadığını kontrol ed�n.
 Genleşme kabı ön basınç ayarının doğru olduğunu kontrol ed�n.

OLASI NEDENLER DÜZELTİCİ EYLEM

Genleşme kabı arızalıdır. Genleşme kabını değ�şt�r�n.

Kurulumdak� dolum suyu basıncı 
0,3 MPa değer�nden daha yüksekt�r.

Kurulumdak� dolum suyu basıncının yaklaşık 0,10~0,20 MPa olduğundan 
em�n olun.

Bel�rt� 5: Su basıncı tahl�ye vanası sızıntı yapıyor

OLASI NEDENLER DÜZELTİCİ EYLEM

K�rler, su basınç kontrol 
vanası çıkışını engell�yor.

 Vana üzer�ndek� s�yah topuzu saat yönünün ters�ne çev�rerek basınç 
kontrol vanasının doğru çalışıp çalışmadığını kontrol ed�n:

 B�r çatlama ses� duymazsanız, yerel bay�n�zle �let�ş�me geç�n.
 Ün�tedek� suyun sürekl� b�tmes� durumunda, öncel�kle su g�r�ş ve çıkış 

kapatma vanalarının her �k�s�n� kapatın ve ardından, yerel bay�n�zle 
�let�ş�me geç�n.

OLASI NEDENLER DÜZELTİCİ EYLEM

Sıcaklık ayarı doğru değ�ld�r.

Su akışı çok küçüktür.

Kurulumdak� su hacm� çok küçüktür.

 Su devres�ndek� tüm kesme vanalarının doğru konumda olduğundan 
em�n olun.

 Su f�ltres�n�n takılı olup olmadığını kontrol ed�n.
 Su s�stem�nde hava olmadığından em�n olun.
 Su basıncını kontrol ed�n.
 Su basıncı ≥ 1,5 bar olmalıdır.
 Genleşme kabının bozuk olmadığından em�n olun.

Parametreler� kontrol ed�n (ısıtma modunda T4HMAX, T4HMIN; soğutma 
modunda T4CMAX, T4CMIN; ESS modunda T4DHWMAX, T4DHWMIN). 
Parametre ayar aralığı �ç�n, lütfen 11.1 Ayar parametreler� bölümüne bakın.

Kurulumdak� su hacm�n�n gereken m�n�mum değer�n üstünde olduğundan em�n 
olun. 9.3.2 Su hacm� ve genleşme tanklarının boyutlandırılması bölümüne bakın.
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Bel�rt� 6: Düşük dış sıcaklıklarda alan ısıtma kapas�tes� yeters�z kalıyor

OLASI NEDENLER DÜZELTİCİ EYLEM

Yedek ısıtıcı çalışması 
etk�nleşt�r�lmem�şt�r.

Evsel sıcak su �ç�n çok 
fazla ısı pompası 
kapas�tes� kullanılmaktadır 
(yalnızca evsel sıcak su 
deposu olan kurulumlar 
�ç�n geçerl�d�r).

“t_DHWHP_MAX” ve “t_DHWHP_RESTRICT”’�n doğru yapılandırıldığından 
em�n olun:
 Kullanıcı arayüzünde “DHW PRIORITY” parametres�n�n devre dışı 

bırakıldığından em�n olun.
 Evsel su ısıtmada yardımcı ısıtıcıyı etk�nleşt�rmek �ç�n kullanıcı 

arayüzünde/SERVİS ÇALIŞANI İÇİN bölümünde "T4_TBH_ON" 
parametres�n� etk�nleşt�r�n.

 "DİĞER ISITMA KAYNAĞI/IBH İŞLEVİ” öğes�n�n etk�nleşt�r�lm�ş olup 
olmadığını kontrol ed�n.

 Yedek ısıtıcı termal koruyucusunun etk�nleşt�r�l�p etk�nleşt�r�lmed�ğ�n� 
kontrol ed�n.

 Yardımcı ısıtıcının çalışıp çalışmadığını kontrol ed�n, yedek ısıtıcı ve 
yardımcı ısıtıcı eş zamanlı olarak çalışamaz. 

Bel�rt� 7: Isıtma modu anında ESS moduna geçem�yor

OLASI NEDENLER DÜZELTİCİ EYLEM

Depo hacm� çok küçüktür ve su 
sıcaklığı sondası yeter�nce 
yüksek b�r konumda değ�ld�r

 “dT1S5”� maks�mum değere ve “t_DHWHP_RESTRICT”� m�n�mum 
değere ayarlayın.

 dT1SH değer�n� 2 °C olarak ayarlayın.
 TBH'y� etk�nleşt�rd�ğ�n�zde, TBH'n�n dış mekan ün�tes� tarafından kontrol 

ed�lmes� gerek�r.
 AHS varsa, önce açın, ısı pompasını açma gereks�n�m� yer�ne get�r�l�rse, 

ısı pompası açılır.
 Hem TBH hem de AHS mevcut değ�lse, T5 sondasının konumunu 

değ�şt�rmey� deney�n (bkz. 2 "GENEL TANITIM").

Bel�rt� 8: ESS modu anında Isıtma moduna geçem�yor

OLASI NEDENLER DÜZELTİCİ EYLEM

Alan ısıtma ısı eşanjörü 
yeter�nce büyük değ�ld�r

Alan ısıtma yükü küçüktür 

Ortam sıcaklığı düşük olduğunda, 
sıcak su yeterl� değ�l ve AHS 
çalıştırılmıyor veya geç çalıştırılıyor

ESS modu öncel�ğ�

HIZLI SU �şlev�n� manuel olarak 
açın, sıcak su gereks�n�mler� 
karşıladıktan sonra, ısı pompası, 
kl�ma talep ed�ld�ğ�nde zamanında 
kl�ma moduna geçem�yor 

Dezenfekte etme �şlev� TBH 
olmadan etk�nleşt�r�lm�şt�r

Normal, ısıtmaya gerek yok

HIZLI SU �şlev�n� manuel olarak kapatın

Ün�tede AHS veya IBH bağlantısı varsa, dış mekan ün�tes� 
arızalandığında h�drol�k modül kartı, ısıtma moduna geçmeden önce su 
sıcaklığı ayarlanan sıcaklığa ulaşana kadar ESS modunu çalıştırmalıdır.

 Dezenfekte etme �şlev�n� devre dışı bırakma
 ESS modu �ç�n TBH veya AHS ekleme

 "T4DHWMIN" parametres�n� ayarlayın, öner�len değer ≥ -5 °C’d�r
 "T4_TBH_ON" parametres�n� ayarlayın, öner�len değer ≥ 5 °C’d�r

 "t_DHWHP_MAX" parametres�n� m�n�mum vanaya ayarlayın; öner�len 
değer 60 dk'dır.

 Ün�ten�n dışındak� çevr�m pompası ün�te tarafından kontrol ed�lm�yorsa, 
bunu ün�teye bağlamayı deney�n.

 Yeterl� su akışını sağlamak �ç�n fanlı ısıtıcı g�r�ş�ne 3 yönlü vana takın.

Bel�rt� 9: ESS modu ısı pompası çalışmayı durduruyor ancak ayar noktasına ulaşılmıyor, alan ısıtması ısı gerekt�r�yor ancak 
ün�te ESS modunda kalıyor

OLASI NEDENLER DÜZELTİCİ EYLEM

Depodak� serpant�n yüzey� 
yeter�nce gen�ş değ�ld�r Bel�rt� 7 �ç�n aynı çözüm 

TBH veya AHS kullanılamıyor

 "SERVİS ÇALIŞANI İÇİN" bölümünde IBH’n�n (AHS veya TBH) geçerl� 
olarak ayarlanıp ayarlanmadığını veya IBH’n�n h�drol�k modül ana 
kumanda kartı üzer�ndek� DIP anahtarı tarafından geçerl� olarak ayarlanıp 
ayarlanmadığını kontrol ed�n.

 IBH’n�n (AHS veya TBH) hasarlı olup olmadığını kontrol ed�n.
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B�r d�z� hata kodu ve karşılık gelen anlamları aşağıdak� tabloda bulunab�l�r.

Ün�tey� AÇARAK veya KAPATARAK ün�tey� sıfırlayın.

Ün�ten�n Sıfırlanması geçers�zse, yerel bay�n�zle �let�ş�me geç�n.

14.3 Hata kodları

HATA 
KODU

ARIZA VEYA 
KORUMA

Su akışı arızası (3 kere E8’den 
sonra)

Kumanda ve h�drol�k modül 
arasında �let�ş�m arızası 

Toplam çıkış suyu sıc. 
sensörü (T1) arızası

Su deposu sıc. sensörü (T5) 
arızası

Su akışı arızası

H�drol�k modül EEprom arızası

Ana kumanda kartı ve h�drol�k 
modül kartı arasında �let�ş�m 
arızası 

G�r�ş suyu sıc. sensörü (Tw_�n) 
arızası

Bölge 2 �ç�n çıkış suyu sıc. 
sensörü (Tw2) arızası

Oda sıc. sensörü (Ta) 
arızası

Sıvı soğutucu sıc. sensörü 
(T2) arızası

Gaz soğutucu sıc. sensörü 
(T2B) arızası

Üç kez PP koruması ve Tw_out 
7 °C altında

Güneş enerj�s� sıc. sensörü 
(Tsolar) arızası

Gaz deposu üst sıcaklık 
sensörü (Tbt) arızası

DC fan arızası

Basınç sensörü arızası

Soğutma modunda düşük 
basınç koruması

2 saatte 10 kez H6

Envertör modülü kartı EE prom 
arızası

Düşük basınç anahtarı 
koruması

Kompresör fazla akım 
koruması.

Yüksek basınç anahtarı 
koruması

Faz kaybı veya nötr kablo ve 
akım taşıyan kablo ters 
bağlanmış 

Ortam sıcaklığı sensörü (T4) 
arızası

Deşarj sıcaklığı sensörü (Tp) 
arızası

Ana kumanda kartı ve envertör 
kartı arasında �let�ş�m arızası

Çıkış suyu sıc. Sensörü 
(Tw_out) arızası

HATA 
KODU

ARIZA VEYA 
KORUMA

Hava tarafı ısı eşanjörü sıcaklık 
sensörü (T3) arızası

Emme sıcaklığı sensörü (Th) 
arızası

Ger�l�m koruması

Komp. boşaltma sıc. çok 
yüksek koruma

ÜST ÜNİTE 
EKRANI No.

ÜST ÜNİTE 
EKRANI No.

1

3

4

5

8

9

12

14

15

39

41

42

44

48

49

50

52

25

31

38

2

6

7

10

11

40

43

45

46

47

54

55

57

20

21

23

24

Yönet�c� ün�te ve bağımlı 
ün�te arasında �let�ş�m 
arızası

| Tw_out-Tw_�n | anormal 
koruma

Üç kez L0 koruması

|Tw_out-Tw_�n| değer� çok 
büyük koruma

Ant�fr�z modu
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DC ver� yolu düşük ger�l�m 
koruması

Hava tarafı ısı eşanjörünün (T3) 
yüksek sıcaklık koruması.

Envertör veya kompresör 
koruması 

DC ver� yolu yüksek ger�l�m 
koruması

Dönüş yavaşlama koruması

Sıfır hız koruması 

HATA 
KODU

ARIZA VEYA 
KORUMA

Kışın, ün�tede E0 ve Hb arızası varsa ve ün�te zamanında tam�r ed�lmezse, su pompası ve boru hattı s�stem� donma 
neden�yle hasar göreb�l�r, bu nedenle E0 ve Hb arızası zamanında onarılmalıdır.

ÜST ÜNİTE 
EKRANI No.

33

65

116

134

136

138

139

121

PFC devres�nde akım 
örnekleme arızası

Kompresörün faz kaybı 
koruması

EXV1 arızası

T4 sensörü çalışma aralığı 
dışında.

Envertör modülünün yüksek 
sıcaklık koruması

135
DC ver� yolu düşük ger�l�m 
koruması.

141

137

106

DİKKAT
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15 TEKNİK ÖZELLİKLER
15.1 Genel

15.2 Elektr�k tekn�k özell�kler�

1 fazlı 5/7/9/12/14/16 kW 3 fazlı 12/14/16 kW

Standart ün�te 
Güç Beslemes�

Nom�nal Çalışma Akımı

220-240 V~ 50 Hz 380-415 V 3 N~ 50 Hz

Bkz. “9.6.4 Güvenl�k c�haz gerekl�l�kler�”

Model

Tekn�k Ver�lere bakın

Bağlantılar

Genleşme kabı

Pompa

Çalışma aralığı - su tarafı

Çalışma aralığı - hava tarafı

Ağırlık 

Nom�nal kapas�te

Boyutlar Y×G×D

Net ağırlık

Brüt ağırlık

Su g�r�ş�/çıkışı

Su boşaltma

Hac�m
Maks�mum çalışma 
basıncı (MWP)

T�p

Su basınç kontrol 
vanası devres�

Isıtma 

Soğutma 

Isıtma

Soğutma
Isı pompasıyla evsel 
sıcak su

5 l

8 bar

1 fazlı

5/7/9 kW

865 × 1040 × 410 mm

87 kg

103 kg

G1"BSP

Hortum n�pel�

Soğutulmuş su

3 bar

+15~+65 °C

+5~+25 °C 

-25~+35 °C

-5~+43 °C

-25~+43 °C

1 fazlı

12/14/16 kW

865 × 1040 × 410 mm

106 kg

122 kg

G5/4"BSP

Soğutulmuş su

3 fazlı

12/14/16 kW

865 × 1040 × 410 mm

120 kg

136 kg

G5/4"BSP

Soğutulmuş su
Hız sayısı Değ�şken hız Değ�şken hız Değ�şken hız

Model

Isı pompasıyla evsel 
sıcak su +15~+60 °C

Ambalaj Boyutu
Y×G×D 970 × 1190 × 560 mm 970 × 1190 × 560 mm 970 × 1190 × 560 mm
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16 SERVİS BİLGİLERİ

1) Alanda yapılacak kontroller
Alev alab�l�r soğutma gazları �çeren s�stemlerde çalışmaya başlamadan önce, tutuşma r�sk�n� en aza �nd�rmek �ç�n güvenl�k 
kontroller� gerekl�d�r. Soğutma s�stem�nde onarım sırasında, s�stemde çalışma gerçekleşt�rmeden önce aşağıdak� önlemlere 
uyulması gerek�r.

2) Çalışma prosedürü
Çalışmalar yapılırken alev alab�l�r gaz veya buhar mevcud�yet� r�sk�n� en aza �nd�rgemek �ç�n, çalışmalar kontrollü b�r prosedürle 
yapılmalıdır.

3) Genel çalışma alanı
Yerel alanda çalışan tüm bakım personel� ve d�ğer k�ş�ler gerçekleşt�r�len �ş�n doğası konusunda b�lg�lend�r�lmel�d�r. Sınırlı 
alanlarda çalışma yapmaktan kaçınılmalıdır. Çalışma alanının etrafındak� alan bölümlere ayrılmalıdır. Alan �çer�s�ndek� koşulların, 
alev alab�l�r maddeler�n kontrolü �le güvenl� hale get�r�ld�ğ�nden em�n olun.

4) Soğutma gazı mevcud�yet� kontrolü
Çalışma önces�nde ve sırasında, tekn�syen�n potans�yel olarak alev alab�l�r ortamlarında farkında olduğundan em�n olmak �ç�n, 
alanın uygun b�r soğutma gazı detektörü �le kontrol ed�lmes� gerek�r. Kullanılan kaçak algılama ek�pmanının alev alab�l�r soğutma 
gazlarıyla kullanıma uygun olduğundan em�n olun (d�ğer b�r dey�şle, kıvılcım oluşturmayan, yeterl� şek�lde sızdırmazlığı sağlanmış 
veya kend�nden güvenl�kl�).

5) Yangın söndürücü mevcud�yet�
Soğutma ek�pmanı üzer�nde herhang� b�r sıcak çalışma gerçekleşt�r�lmes� durumunda, uygun yangın söndürme ek�pmanının el 
altında olması gerek�r. Şarj alanının yanında b�r kuru güç veya CO2 yangın söndürücü bulundurun.

6) Ateşleme kaynaklarının olmaması
Alev alab�l�r soğutma gazı �çeren veya daha önceden bu gazı �çerm�ş herhang� b�r boru tes�satının açığa çıkarılacağı b�r soğutma 
s�stem�nde çalışma gerçekleşt�ren h�ç k�mse, yangın veya patlama r�sk� taşıdığı �ç�n herhang� b�r ateşleme kaynağı 
kullanmamalıdır. S�gara dah�l olmak üzere, tüm olası ateşleme kaynakları, alev alab�l�r soğutma gazı etrafa yayılab�leceğ� �ç�n 
kurulum, onarım, sökme ve atma alanından yeter�nce uzakta tutulmalıdır. Çalışmaya başlamadan önce, alev alab�l�r tehl�keler 
veya tutuşma r�skler� olmadığından em�n olmak �ç�n ek�pmanı çevreleyen alan gözlenmel�d�r. SİGARA İÇİLMEZ �şaretler� 
görüntülenmel�d�r.

7) Havalandırılmış alan
Alanın açık havada olduğundan veya s�steme g�r�lmeden ya da herhang� b�r sıcak �şlem gerçekleşt�rmeden önce alanın yeter�nce 
havalandırıldığından em�n olun. İşlem gerçekleşt�r�l�rken b�r derece havalandırma devam etmel�d�r. Havalandırma �şlem�, serbest 
bırakılan soğutucu gazlarını güvenl� b�r şek�lde dağıtmalı ve terc�hen dışarıdan atmosfere vermel�d�r.

8) Soğutma ek�pmanlarının kontrolü
Elektr�k aksamları değ�şt�r�l�rken, parçaların amaca ve doğru tekn�k özell�klere uygun olması gerek�r. Her zaman üret�c�n�n bakım 
ve serv�s yönergeler�ne uyulmalıdır. Şüphe duyulursa, yardım �ç�n üret�c�n�n tekn�k departmanıyla �let�ş�me geç�n. Alev alab�l�r 
soğutma gazlarının kullanıldığı kurulumlarda, aşağıdak� kontroller uygulanmalıdır.
 Yük boyutu, �ç�nde soğutucu bulunan parçaların monte ed�ld�ğ� oda boyutuna uygun olmalıdır.
 Havalandırma mak�neler� ve çıkışları düzgün çalışmalı ve tıkanmamış olmalıdır.
 Dolaylı b�r soğutma devres� kullanılıyorsa, �k�nc�l devrelerde soğutucu olup olmadığı kontrol ed�lmel�d�r; ek�pmanın üzer�ndek� 

�şaret görünür ve okunaklı kalmalıdır.
 Okunamayan �şaretler ve �mler düzelt�lmel�d�r.
 Soğutucu borusu veya b�leşenler�, b�leşenler kend�l�ğ�nden bozulmaya d�rençl� veya bozulmaya karşı uygun şek�lde korumalı 

malzemelerden �mal ed�lmed�kçe, soğutucu �çeren b�leşenler�n bozulmasına neden olab�lecek herhang� b�r maddeye maruz 
kalmalarının olası olmadığı b�r konuma kurulur.

9) Elektr�kl� c�hazların kontroller�
Elektr�kl� aksamların onarımı ve bakımı �lk güvenl�k kontroller�n� ve aksam �nceleme prosedürler�n� �çer�r. Güvenl�ğ� tehl�keye 
atab�lecek b�r arıza varsa, söz konusu arıza tatm�n ed�c� olarak ele alınmadığı müddetçe h�çb�r elektr�k beslemes� devreye 
bağlanmaz. Arıza hemen düzelt�lemez ancak �şleme devam etmek gerek�rse, yeterl� b�r geç�c� çözüm kullanılır. Bu durum, tüm 
tarafların haberdar olması �ç�n ek�pman sah�b�ne b�ld�r�l�r.

İlk güvenl�k kontroller�ne şunlar dah�ld�r:
 Kapas�törler�n yükü boşaltılmalıdır: bu �şlem, tutuşma olasılığını önlemek �ç�n güvenl� b�r şek�lde gerçekleşt�r�lmel�d�r.
 S�stem� yüklerken, kurtarırken veya tem�zlerken h�çb�r elektr�kl� b�leşende akım olmamalı veya açık kablo bulunmamalıdır.
 Toprak bağlantısı sürekl� olmalıdır.
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NOT

10) Sızdırmaz aksamların onarımı
a) Sızdırmaz aksamların onarımı sırasında, herhang� b�r sızdırmaz kapak vs. sökülmeden önce üzer�nde çalışılan ek�pmandak� tüm 
elektr�k beslemeler�n�n bağlantısı kes�lmel�d�r. Serv�s �şlem� sırasında ek�pmana b�r elektr�k beslemes�n�n g�tmes� kes�nl�kle 
gerekl�yse, kalıcı olarak çalışan b�r kaçak algılama b�ç�m�, potans�yel olarak tehl�kel� b�r durumu b�ld�rmek �ç�n en kr�t�k noktaya 
yerleşt�r�lmel�d�r.

b) Elektr�kl� aksamlar üzer�nde çalışırken, muhafazanın koruma sev�yes�n�n etk�leneceğ� şek�lde değ�şt�r�lmed�ğ�nden em�n olmak 
�ç�n aşağıdak�lere özell�kle d�kkat ed�lmel�d�r. D�kkat ed�leceklere, kablo hasarı, aşırı sayıda bağlantı, or�j�nal tekn�k özell�klere göre 
yapılmamış bağlantı uçları, sızdırmazlık hasarları, contaların yanlış takılması vb. dah�ld�r.

 C�hazın güvenl� b�r şek�lde monte ed�ld�ğ�nden em�n olun.
 Contaların veya sızdırmazlık malzemeler�n�n, yanıcı atmosfer�n g�r�ş�n� önleyemeyecek şek�lde bozulmadığından em�n olun. 

Yedek parçalar üret�c�n�n tekn�k özell�kler�ne uygun olmalıdır.

S�l�kon sızdırmazlık maddes� kullanımı, bazı kaçak algılama ek�pmanı türler�n�n etk�l�l�ğ�n� engelleyeb�l�r. Üzer�nde çalışmadan 
önce, kend�nden güvenl�kl� aksamların yalıtılması gerekmez.

11) Kend�nden güvenl�kl� aksamların onarımı
İz�n ver�len ger�l�m� ve kullanımdak� ek�pman �ç�n �z�n ver�len akımı aşmayacağından em�n olmadan, devreye herhang� b�r kalıcı 
endükt�f veya kapas�tans yük uygulamayın. Kend�nden güvenl�kl� aksamlar, alev alab�l�r b�r ortam varken üzer�nde çalışılab�lecek 
yegane türlerd�r. Test c�hazının doğru derecelend�rmede olması gerek�r. Aksamları, yalnızca üret�c� tarafından bel�rt�len parçalarla 
değ�şt�r�n. D�ğer parçalar, kaçak neden�yle soğutma gazının ortamda tutuşmasıyla sonuçlanab�l�r.

12) Kablolama
Kablolamanın aşınma, paslanma, aşırı basınç, t�treş�m, kesk�n kenarlar veya d�ğer olumsuz çevresel etk�lere maruz kalmadığını 
kontrol ed�n. Kontrolle, esk�men�n veya kompresörler ya da fanlar g�b� kaynakların oluşturduğu sürekl� t�treş�m�n etk�ler� de hesaba 
katılmalıdır.

13) Alev alab�l�r soğutma gazlarını algılama
Soğutma gazı kaçaklarının aranmasında veya algılanmasında h�çb�r suretle potans�yel ateşleme kaynakları kullanılmamalıdır. 
Hal�de lamba (veya kontrolsüz alev kullanan herhang� b�r detektör) kullanılmamalıdır.

14) Kaçak algılama yöntemler�
Aşağıdak� kaçak algılama yöntemler�, alev alab�l�r soğutma gazları �çeren s�stemler �ç�n kabul ed�leb�l�rd�r. Alev alab�l�r soğutma 
gazlarını algılamak �ç�n elektron�k kaçak detektörler� kullanılır ancak hassas�yet yeterl� olmayab�l�r veya yen�den kal�brasyon 
gerekeb�l�r. (Algılama ek�pmanı, soğutma gazı olmayan b�r alanda kal�bre ed�lmel�d�r.) Detektörün potans�yel b�r ateşleme kaynağı 
olmadığından ve soğutma gazına uygun olduğundan em�n olun. Kaçak algılama ek�pmanı, soğutma gazı LFL yüzdes�ne 
ayarlanmalı ve kullanılan soğutma gazına göre kal�bre ed�lmel� ve uygun gaz yüzdes� (maks�mum %25) onaylanmalıdır. Kaçak 
algılama sıvıları b�rçok soğutma gazı �le kullanıma uygundur ancak klor, soğutma gazı �le tepk�meye g�reb�leceğ� ve bakır boru 
tes�satında paslanmaya neden olab�leceğ� �ç�n klor �çeren deterjanların kullanılmasından kaçınılmalıdır. Kaçak olduğundan 
şüphelen�l�rse, kontrolsüz alevler ortadan kaldırılmalı veya söndürülmel�d�r. Soğutma gazı kaçağı bulunursa (leh�mleme gerekt�r�r), 
soğutma gazının tamamının s�stemden ger� alınması veya s�stem uzaktan kumandasının b�r parçası olarak kaçaktan yalıtılması 
(kapatma vanaları �le) gerek�r. Ardından, oks�jens�z n�trojen (OFN) leh�mleme önces� ve leh�mleme sırasında s�stemden tahl�ye 
ed�l�r.

15) Kaldırma ve tahl�ye
Onarım veya başka herhang� b�r nedenle soğutma gazı devres�ne müdahale ed�l�rken klas�k prosedürler�n kullanılması gerek�r. 
Bununla b�rl�kte, alev alab�l�rl�k söz konusu olduğu �ç�n en �y� uygulamanın �zlenmes� öneml�d�r. Aşağıdak� prosedür �zlenmel�d�r:

 Soğutucuyu çıkarın;
 Devrey� �nert gazla tem�zley�n;
 Tahl�ye ed�n;
 İnert gazla tekrar tem�zley�n;
 Devrey� keserek veya leh�mleyerek açın.

Soğutma gazı şarjı, doğru kazanım s�l�nd�rler�nde ger� alınır. Ün�ten�n güvenl� şek�lde çalışması �ç�n s�stem�n OFN �le yıkanması 
gerek�r. Bu �şlem�n b�rkaç kez tekrar ed�lmes� gerekeb�l�r.

Bu görev �ç�n sıkıştırılmış hava veya oks�jen kullanılmamalıdır.
Yıkama, s�stemdek� vakumun OFN �le engellenmes� ve çalışma basıncına ulaşılıncaya kadar doldurulmaya devam ed�lmes�, daha 
sonra atmosfer basıncına kadar havalandırılması ve son olarak b�r vakumla çek�lmes� �le gerçekleşt�r�lmel�d�r. Bu �şlem, s�stemde 
soğutma gazı kalmayana kadar tekrarlanır.

Son OFN şarjı kullanıldığında, s�stem, �şlem�n gerçekleşmes�n� sağlamak üzere atmosfer basıncına kadar havalandırılmalıdır.
Borularda leh�mleme �şlemler� gerçekleşt�r�lecekse, bu �şlem kes�nl�kle çok öneml�d�r.
Vakum pompası çıkışının herhang� b�r ateşleme kaynağına kapalı olmadığından ve havalandırmanın mevcut olduğundan em�n 
olun.
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16) Şarj prosedürler�
Klas�k şarj prosedürler�ne ek olarak, aşağıdak� gerekl�l�klere uyulmalıdır:
 Yükleme ek�pmanı kullanılırken farklı soğutucuların k�rlenmemes�ne d�kkat ed�n. İçler�nde bulunan soğutma gazını en aza 

�nd�rmek �ç�n, hortumlar veya hatlar mümkün olduğunca kısa olmalıdır.
 S�l�nd�rler d�k tutulmalıdır.
 S�stem� soğutucu �le yüklemeden önce soğutma s�stem�n�n topraklandığından em�n olun.
 Yükleme tamamlandığında s�stem� et�ketley�n (henüz yapılmamışsa).
 Soğutma s�stem�n�n aşırı doldurulmasını önlemek �ç�n çok d�kkatl� olunmalıdır.
 S�stem� tekrar yüklemeden önce OFN �le basınç test� yapılmalıdır. Şarj tamamlandıktan sonra ve devreye almadan önce 

s�stemde kaçak test� gerçekleşt�r�lmel�d�r. Sahadan ayrılmadan önce, b�r kaçak tak�p test� gerçekleşt�r�l�r.

17) Devreden çıkarma
Bu prosedürü gerçekleşt�rmeden önce, tekn�syen�n ek�pmanı ve ek�pmanın tüm aksamlarını tamamen b�l�yor olması çok 
öneml�d�r. Tüm soğutma gazlarının güvenl� şek�lde ger� alınması öner�len �y� b�r uygulamadır. Görev gerçekleşt�r�lmeden önce, b�r 
yağ ve soğutma gazı örneğ� alınır.

Kurtarılan soğutma gazını yen�den kullanmadan önce b�r vaka anal�z� gerek�r. Göreve başlamadan önce elektr�k gücünün mevcut 
olması öneml�d�r.
a) Ek�pmanı ve ek�pmanın çalışmasını �y� b�l�n.
b) S�stem� elektr�ksel olarak yalıtın.
c) Prosedüre başlamadan önce şunlardan em�n olun:
 Soğutucu tüpler�n�n taşınması �ç�n gerek�rse mekan�k taşıma ek�pmanları mevcut olmalıdır.
 Tüm k�ş�sel koruyucu ek�pmanlar mevcut olmalı ve doğru şek�lde kullanılmalıdır.
 Kurtarma sürec� her zaman yetk�l� b�r k�ş� tarafından denetlenmel�d�r.
 Kurtarma ek�pmanı ve s�l�nd�rler� uygun standartlar �le uyumlu olmalıdır.
d) Mümkünse, soğutma s�stem�n� tahl�ye ed�n.
e) Vakum mümkün değ�lse, soğutma gazının s�stem�n değ�ş�k kısımlarından çıkarılab�lmes� �ç�n b�r man�fold yapın.
f) Ger� alma �şlem� başlamadan önce s�l�nd�r�n ölçekler�n üzer�ne yerleşt�r�ld�ğ�nden em�n olun.
g) Ger� alma mak�nes�n� başlatın ve üret�c�n�n tal�matlarına göre çalıştırın.
h) S�l�nd�rler� fazla doldurmayın. (En fazla %80 hac�m sıvı şarj).
�) Geç�c� b�le olsa, s�l�nd�r�n maks�mum çalışma basıncını aşmayın.
j) S�l�nd�rler doğru şek�lde doldurulduğunda ve �şlem tamamlandığında, s�l�nd�rler�n ve ek�pmanın sahadan hızlıca kaldırıldığından 
ve ek�pmandak� tüm yalıtım vanalarının kapatıldığından em�n olun.
k) Ger� alınan soğutma gazı, tem�zlenmed�ğ� ve kontrol ed�lmed�ğ� müddetçe başka b�r soğutma s�stem�ne şarj ed�lmemel�d�r.

18) Et�ketleme
Ek�pmanın devreden çıkarıldığını ve �ç�ndek� soğutma gazının boşaltıldığını bel�rtmek üzere ek�pman et�ketlenmel�d�r. Et�ket�n 
üzer�nde tar�h ve �mza olmalıdır. Ek�pman üzer�nde, ek�pmanın alev alab�l�r soğutma gazı �çerd�ğ�n� bel�rten et�ketler olduğundan 
em�n olun.

19) Ger� alma
B�r s�stemdek� soğutma gazı serv�s veya devre dışı bırakma �şlem� �ç�n tahl�ye ed�l�rken, tüm soğutma gazlarının güvenl� şek�lde 
tahl�ye ed�lmes� �y� uygulama olarak öner�l�r.
Soğutma gazı s�l�nd�rlere aktarılırken, yalnızca uygun soğutma gazı ger� alma s�l�nd�rler�n�n kullanıldığından em�n olun. Toplam 
s�stem şarjını tutab�lecek doğru sayıda s�l�nd�r�n kullanılab�l�r olduğundan em�n olun. Kullanılacak olan tüm s�l�nd�rler, ger� alınan 
soğutma gazı �ç�n tasarlanmıştır ve söz konusu soğutma gazına göre et�ketlen�r (d�ğer b�r dey�şle, soğutma gazının ger� alınması 
�ç�n özel s�l�nd�rler). S�l�nd�rler, doğru çalışan basınç kontrol vanası ve �lg�l� kapatma vanaları �le tam olmalıdır.
Boş ger� alma s�l�nd�rler� tahl�ye ed�l�r ve mümkünse, ger� alma �şlem�nden önce soğutulur.
Ger� alma ek�pmanı, eldek� ek�pmanla �lg�l� b�r d�z� tal�matla b�rl�kte doğru çalışır durumda ve alev alab�l�r soğutma gazlarının ger� 
alımı �ç�n uygun olmalıdır. Ayrıca, kal�bre ed�lm�ş b�r d�z� tartı mevcut ve doğru çalışır durumda olmalıdır.
Hortumlar, sızdırmaz kesme rakorlarına sah�p ve doğru çalışır durumda olmalıdır. Ger� alma mak�nes�n� kullanmadan önce, 
mak�nen�n doğru çalıştığını, bakımının yapıldığını ve soğutma gazının yayılması durumunda ateşlemeye engel olmak �ç�n �lg�l� 
tüm elektr�kl� b�leşenler�n sızdırmazlığının yapıldığını kontrol ed�n. Şüpheye düşersen�z üret�c�ye danışın.
Ger� alınan soğutma gazının, doğru ger� alma s�l�nd�r�nde, soğutma gazı tedar�kç�s�ne �lg�l� Atık Aktarım Notu �le b�rl�kte 
gönder�lmes� gerek�r. Soğutma gazlarını ger� alma ün�teler�nde ve özell�kle s�l�nd�rlerde karıştırmayın.
Kompresörler�n veya kompresör yağlarının çıkarılması durumunda, bunların, alev alab�l�r soğutma gazının yağlama yağı �le 
b�rl�kte kalmadığından em�n olmak �ç�n kabul ed�leb�l�r b�r sev�yede tahl�ye ed�lmes�n� sağlayın. Tahl�ye �şlem�, kompresör 
tedar�kç�lere gönder�lmeden önce gerçekleşt�r�lmel�d�r. Bu �şlem� hızlandırmak �ç�n yalnızca kompresör gövdes� elektr�k ısıtması 
kullanılmalıdır. B�r s�stem yağdan arındırıldığında, bu �şlem güvenl� şek�lde yapılmalıdır.

20) Ün�teler�n nakl�ye, �şaretleme ve depolama �şlemler�
Alev alab�l�r soğutma gazları �çeren ek�pmanların nakl�yes�nde, ulaşım düzenlemeler�ne uyulması gerek�r.
Ek�pmanın �şaretler kullanılarak �şaretlenmes�ne yerel düzenlemelere uyulması gerek�r.
Alev alab�l�r soğutma gazları �çeren ek�pmanların atılmasında, ulusal düzenlemelere uyulması gerek�r.
Ek�pmanın/aygıtların depolanması.
Ek�pmanın depolanması üret�c�n�n tal�matlarına uygun olarak yapılmalıdır.
Paketl� (satılmamış) ek�pmanın depolanması.
Depolama paket� koruması, paket�n �ç�ndek� ek�pmana mekan�k b�r hasar gel�rse soğutma gazı şarjında b�r kaçağa neden 
olmayacak şek�lde yapılmalıdır.
B�rl�kte depolanmasına �z�n ver�len maks�mum ek�pman parçası yerel düzenlemelere göre bel�rlen�r.
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EK A: Soğutma gazı çevr�m�

Öğe Tanımlama Öğe Tanımlama

1 Kompresör 14 Plaka ısı eşanjörü

2 Boşaltma sıcaklığı sensörü 15 Gaz soğutucu sıcaklık sensörü

3 Yüksek basınç anahtarı 16 Basınç sensörü

4 4 yönlü vana 17 Emme sıcaklığı sensörü

5 Ortam sıcaklığı sensörü 18 Düşük basınç anahtarı

6 Hava tarafı ısı eşanjörü 19 Çıkış suyu sıcaklığı sensörü

7 DC_FAN 20 G�r�ş suyu sıcaklığı sensörü

8 Hava tarafı ısı eşanjörü sıcaklık sensörü 21 Genleşme kabı

Su pompası

10 Kap�ler 23 Basınç kontrol vanası

11 Elektron�k genleşme vanası 24 Otomat�k hava tahl�ye vanası

12 Sıvı soğutucu sıcaklık sensörü 25 Su akış anahtarı

13 Akü s�l�nd�r�

Süzgeç9 22
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EK B: E-ısıtma bandını tahl�ye çıkışına takma (müşter� 
tarafından)

Tahl�ye çıkışındak� ısıtma bandı kablosunu XT3 kablo ek�ne bağlayın.

XT3

Tahl�ye çıkışının 
ısıtma bandına

Res�m yalnızca referans �ç�nd�r, lütfen asıl ürüne başvurun.
E-ısıtma bandının gücü 40 W/200 mA’yı, besleme voltajı 230 VAC’y� geçmemel�d�r.
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