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Thank you very much for purchas�ng our product.
Before us�ng your un�t, please read th�s manual carefully and keep �t for future reference.

Scan the  QR code to �nstall 
the control APP.



 Bu kılavuz, çalışma sırasında d�kkat etmen�z gereken önlemler�n 
ayrıntılı açıklamasını sunar.

 Kablolu kontrolörün doğru serv�s�n� garant�lemek �ç�n, lütfen ün�tey� 
kullanmadan önce bu kılavuzu d�kkatle okuyun.

 Gelecekte referans almayı kolaylaştırmak �ç�n kurduktan sonra bu 
kılavuzu saklayın.
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1 GENEL GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
1.1 Doküman hakkında
 Or�j�nal belge, İng�l�zce yazılmıştır. D�ğer tüm d�llerdek� belgeler 

çev�r�d�r.
 Bu dokümanda açıklanan önlemler oldukça öneml� konuları kapsar, 

bunları d�kkatle �zley�n.
 Kurulum kılavuzunda açıklanan tüm �şlemler, yetk�l� b�r kurucu 

tarafından gerçekleşt�r�lmel�d�r.

1.1.1 Uyarıların ve semboller�n anlamı

TEHLİKE

Ölüm veya c�dd� yaralanmaya yol açan b�r durum bel�rt�r.

TEHLİKE: ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ

Elektr�k çarpmasına yol açab�lecek b�r durum bel�rt�r.

TEHLİKE: YANMA RİSKİ

Aşırı sıcak veya soğuk sıcaklıklar neden�yle yanmaya yol 
açab�lecek b�r durum bel�rt�r.
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UYARI

Ölüm veya c�dd� yaralanmaya yol açab�lecek b�r durum bel�rt�r.

1.2 Kullanıcı �ç�n
Ün�tey� nasıl çalıştıracağınızdan em�n değ�lsen�z kurucunuzla �let�ş�me 
geç�n.

DİKKAT

Küçük veya orta düzeyde yaralanmaya yol açab�lecek b�r durum 
bel�rt�r.

Ek�pman veya özell�klerde hasara yol açab�lecek b�r durum 
bel�rt�r.

BİLGİ�

Kullanışlı �puçları veya �lave b�lg�ler� bel�rt�r.

NOT
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DİKKAT

Ün�tey� YIKAMAYIN. Bu, elektr�k çarpmasına veya yangına yol 
açab�l�r.

 C�haz, güvenl�kler�nden sorumlu b�r k�ş� tarafından kend�ler�ne c�hazın 
kullanımıyla �l�şk�l� nezaret ed�lmed�ğ� veya tal�matlar ver�lmed�ğ� takd�rde, 
çocuklar da dah�l olmak üzere, kısıtlı f�z�ksel, duyusal veya z�h�nsel 
kab�l�yetlere ya da deney�m ve b�lg� eks�kl�ğ�ne sah�p k�ş�ler tarafından 
kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Ürünle oynamadıklarından em�n 
olmak �ç�n çocuklar gözet�m altında tutulmalıdır.

 Ün�ten�n üzer�ne herhang� b�r nesne veya ek�pman 
KOYMAYIN.

 Ün�ten�n üzer�ne OTURMAYIN, TIRMANMAYIN veya 
AYAĞINIZLA BASMAYIN.

NOT
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 Ün�teler, aşağıdak� sembolle �şaretlenm�şt�r:

Bu, elektr�k ve elektron�k ürünler�n sınıflandırılmamış evsel 
atıklarla karıştırılamayacağı anlamına gel�r. S�stem� kend�n�z 
sökmeye çalışmayınız: S�stem�n sökülmes�, soğutma sıvısının, 
yağın ve d�ğer parçaların bakımı yetk�l� b�r kurucu tarafından 
yapılmalı ve geçerl� mevzuatla uyumlu olmalıdır. Ün�teler�n 
bakımı, yen�den kullanım, ger� dönüşüm ve kurtarma �ç�n özel b�r 
bakım tes�s�nde yapılmalıdır. Bu ürünün doğru şek�lde ortadan 
kaldırıldığından em�n olarak, çevre ve �nsan sağlığı �ç�n muhtemel 
olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olacaksınız. Daha fazla 
b�lg� �ç�n, kurucunuzla veya yerel yetk�l�n�zle �let�ş�me geç�n.
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 Radyasyondan uzak b�r konuma yerleşt�r�n.

 Kablolu kumandanın çalışma ortamı

G�r�ş Ger�l�m�

Çalışma ortamı
Nem

18 V DC

-10 °C~43 °C
≤ %90 BN

 Donanım ve yazılım �ç�n satış sonrası serv�s, yetk�l� bay�den 
alınab�l�r. Yazılım güncellemeler� üret�m tar�h�nden �t�baren 8 yıl 
boyunca OTA (Havadan) �nd�rme teknoloj�s� �le sunulacaktır. Ayrıntılı 
b�lg� �ç�n lütfen bölgen�zdek� yetk�l� bay� �le �let�ş�me geç�n. 
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2 KULLANICI ARAYÜZÜNE BİR BAKIŞ
2.1 Kablolu kumandanın görünümü 

Ekranda �mlec� 
gezd�r�n/menü 
yapısında 
gezd�r�n/ayarları 
düzenley�n 

Anasayfadan 
menü yapısına 
g�r�n

Üst sev�yeye 
ger� gel�n

Alan çalışma 
modunu veya ESS 
modunu açın veya 
kapatın; �şlev� menü 
yapısında açın ya 
da kapatın

Kontrolör k�l�d�n� 
açmak/k�l�tlemek 
�ç�n uzun basınMenü yapısında b�r planı 

programlarken b�r sonrak� 
adıma g�d�n/b�r seç�m� 
doğrulayın/menü yapısında 
b�r alt menü g�r�n
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2.2 Durum s�mgeler�

B�r sonrak� planlanan eylemde, 
�stenen sıcaklık azalacak.

�stenen sıc. 
değ�şmeyecek.
�stenen sıc. 
azalacak.
�stenen sıc. 
artacak.

EKO modu 
etk�nleşt�r�ld�

Tat�lde uzakta / 
evde 
etk�nleşt�r�ld�
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Sess�z mod 
etk�nleşt�r�ld�

Depo ısıtıcısı etk�nleşt�r�ld�

Güneş enerj�s� etk�nleşt�r�ld�

Fanlı ısıtıcı

Zem�n ısıtması

Ayarlanan su sıc.

Radyatör

Fanlı ısıtıcı Radyatör Zem�n ısıtması

Kompresör etk�nleşt�r�ld� 

Kapat
Aç

KPL

Isıtma modu 

Soğutma modu

Otomat�k mod

Zamanlayıcı s�mges�

K�l�t s�mges�

Dış ortam sıc.

WLAN s�mges�

Dezenfekte etme 
�şlev� etk�nleşt�r�ld�

Evsel sıcak su

AÇ

ESS deposu sıc.

Hata veya koruma s�mges�

KPL

AÇ

Haftalık plan s�mges�

Evsel sıcak su

Donmayı 
önleme modu 
etk�nleşt�r�ld�

Buz çözme 
modu 
etk�nleşt�r�ld�

Akıllı şebeke s�mges�

SERBESTAkıllı şebeke

Serbest elektr�k

KOYAK DORUK

Pompa � etk�nleşt�r�ld� 

Koyak elektr�k Doruk elektr�k

Ek ısıtma kaynağı

Ek ısıtma kaynağı

Elektr�k borusu ısıtma kaynağı

Ayarlanan oda sıc.



3 ANASAYFALARIN KULLANIMI
3.1 Anasayfalar hakkında
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Terc�h ett�ğ�n�z d�l� seç�n, ardından anasayfalara g�rmek �ç�n "  " s�mges�ne 
basın.   60 san�ye �ç�nde "  " s�mges�ne basmazsanız, s�stem mevcut 
olarak seç�lm�ş olan d�le geç�ş yapar.

EN FR IT ES PL PT

GE NL RO  RU  TR GR

S�stem düzen�ne bağlı olarak, aşağıdak� anasayfalar görüleb�l�r:
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ESS modu kullanılab�l�r 
olarak ayarlanmıştır

ESS �şlev� yoktur veya ESS modu 
kullanılamaz olarak ayarlanmıştır

Anasayfa 1:
SU AKIŞ SICAKLIK EVET ve ODA SICAKL. YOK olarak ayarlanmışsa, 
s�stemde alan ısıtma, alan soğutma ve evsel sıcak suyu �çeren �şlevler 
bulunur ve anasayfa 1 görüntülen�r:

01-01-2018 23:59

AÇ

01-01-2018 23:59

AÇ
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Anasayfa 2:
SU AKIŞ SICAKLIK YOK ve ODA SICAKL. EVET olarak ayarlanmışsa, 
s�stemde alan ısıtma, alan soğutma ve evsel sıcak suyu �çeren �şlevler 
bulunur ve anasayfa 2 görüntülen�r:

ESS modu kullanılab�l�r 
olarak ayarlanmıştır

ESS �şlev� yoktur veya ESS modu 
kullanılamaz olarak ayarlanmıştır

Kablolu kumanda, oda sıcaklığını kontrol etmek �ç�n odaya kurulmalıdır.

01-01-2018 23:59

AÇ

01-01-2018 23:59

AÇ
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Anasayfa 3 :
ODA TERMOSTATI ÇİFT BÖLGE olarak ayarlanmışsa, s�stemde alan 
ısıtma, alan soğutma ve evsel sıcak suyu �çeren �şlevler bulunur ve ana 
sayfa �le ek sayfa olacaktır:

Ana sayfa

Ek sayfa

2

Ana sayfa

Ek sayfa

2

ESS modu kullanılab�l�r 
olarak ayarlanmıştır

ESS �şlev� yoktur veya ESS modu 
kullanılamaz olarak ayarlanmıştır

01-01-2018 23:59

AÇ

01-01-2018 23:59

AÇ

01-01-2018 23:59

AÇ

01-01-2018 23:59

AÇ
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2

Anasayfa 4:
Ün�tede ESS �şlev� yoksa veya ESS kullanılamaz olarak ayarlanmışsa, 
hem SU AKIŞ SICAKLIK hem de ODA SICAKL. EVET olarak ayarlıysa, 
s�stemde alan ısıtmayı ve alan soğutmayı �çeren �şlevler bulunur ve ana 
sayfa �le ek sayfa olacaktır:

01-01-2018 23:59

AÇ

01-01-2018 23:59

AÇ
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NOT
 Kılavuzdak� tüm res�mler açıklama �ç�n kullanılmıştır, ekrandak� asıl 

sayfalarda bazı farklılıklar olab�l�r.
 SU AKIŞ SICAKLIK, ODA SICAKL. ve ÇİFT BÖLGE ayarları 

SERVİS ÇALIŞANI İÇİN bölümünde yapılır, uzman olmayan 
k�ş�ler�n SERVİS ÇALIŞANI İÇİN bölümüne g�rmeler� öner�lmez.
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4 MENÜ YAPISI
4.1 Menü yapısı hakkında
Günlük kullanım amaçlı OLMAYAN ayarları okumak ve yapılandırmak �ç�n 
menü yapısını kullanab�l�rs�n�z ve menü yapısı hakkında ayrıntılı çalıştırma 
yöntemler�n� bu kılavuzda bulab�l�rs�n�z. Ün�tede ESS �şlev� yoksa veya 
ESS kullanılamaz olarak ayarlanmışsa, arayüzde EVSEL SICAK SU 
(ESS) görüntülenmez.

4.2 Menü yapısına g�tmek �ç�n 
Anasayfada "  " s�mges�ne basın, aşağıdak� sayfa görüntülen�r:

GİRİŞ

MENÜ
ÇALIŞMA MOD
ÖN AYARLI SICAKLIK
EVSEL SICAK SU (ESS)
PLAN
SEÇENEKLER
ÇOCUK KİLİDİ

GİRİŞ

MENÜ
SERVİS BİLGİSİ
ÇALIŞMA PARAMETRESİ
SERVİS ÇALIŞANI İÇİN
WLAN AYARI
SN GÖRN

Kaydırmak �ç�n ''▼'’, ''▲'' kullanın ve menüyü seçmek �ç�n "  " s�mges�ne 
basın.
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5 TEMEL KULLANIM
5.1 Ekran k�l�d�n� açma
Ekranda "     " s�mges�n�n görüntülenmes� kumandanın k�l�tl� olduğu anlamına 
gel�r. "   " s�mges�ne uzun basın, kumanda kullanılab�l�r hale gelecekt�r.

Kumanda uzun b�r süre (yaklaşık 120 san�ye) çalıştırılmazsa k�l�tlen�r. 
Kumandanın k�l�d� açılırsa, "    " öğes�ne uzun basın, kumanda 
k�l�tlenecekt�r.

"   " s�mges�ne 
uzun basın

01-01-2018 23:59

AÇ

01-01-2018 23:59

AÇ



15

5.2 Kontroller� AÇIK/KAPALI konuma get�rme
Ün�ten�n çalışma modunu (ısıtma modu     , soğutma modu     , otomat�k 
mod     , ESS modu        ) açıp kapatmak �ç�n kumandayı kullanın.
1) Ün�tede ESS �şlev� vardır ve ESS modu kullanılab�l�r olarak ayarlanmıştır. 
Alan ısıtma/soğutma veya ESS modunu açıp kapatmak �ç�n "    " öğes�ne basın.

01-01-2018 23:59

AÇ

01-01-2018 23:59

AÇ

01-01-2018 23:59

KPL

01-01-2018 23:59

KPL
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2) Ün�tede ESS �şlev� yoktur veya ESS modu kullanılamaz olarak 
ayarlanmıştır.

D�ğer menülerdek� çalışma modunu açıp kapatmaya yönel�k 
çalıştırma yöntemler� benzerd�r.

01-01-2018 23:59

AÇ

01-01-2018 23:59

KPL
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5.3 Sıcaklığı ayarlama
Çalışma modunu seçmek �ç�n ''◄'', ''►'' kullanın.

01-01-2018 23:59

AÇ

01-01-2018 23:59

AÇ
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Sıcaklık değer�n� ayarlamak �ç�n ''▼'', ''▲'' kullanın.

D�ğer menülerdek� sıcaklık ayarlamaya yönel�k çalıştırma yöntemler� 
(ün�tede ESS �şlev� bulunmaması veya ESS modunun kullanılamaz 
olarak ayarlanması dah�l) benzerd�r.

01-01-2018 23:59

AÇ

01-01-2018 23:59

AÇ



5.4 Çalışma modunu ayarlama
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"  " > "ÇALIŞMA MOD" bölümüne g�d�n, "  " s�mges�ne basın, 
aşağıdak� sayfa görüntülen�r:

Çalışma mod ayarı: 

ÇALIŞMA MOD

SOĞ. OTOMATİKISIT

ONAYLA

Kumanda arayüzünde üç çalışma modu vardır: ISITMA modu, SOĞUTMA 
modu ve OTOMATİK mod. Modu seçmek �ç�n ''◄'', ''►'' kullanın ve "  " 
s�mges�ne basın.
ISITMA modu=alan ısıtma modu, SOĞUTMA modu=alan soğutma modu.
Yukarıdak� sayfada "    " s�mges�ne basılarak arayüzden çıkılsa da, seç�len 
mod geçerl� olacaktır. 

BİLGİ�
OTOMATİK mod hakkında: 
 Ün�te çalışma modunu dış hava sıcaklığına ve "SERVİS 

ÇALIŞANI İÇİN" �ç�ndek� bazı ayarlara göre otomat�k olarak seçer.
 Uzman olmayan k�ş�ler�n "SERVİS ÇALIŞANI İÇİN" bölümüne 

g�rmeler� öner�lmez.
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SOĞUTMA (ISITMA) modu YOK olarak ayarlanmışsa, kumanda 
arayüzünde yalnızca b�r mod seç�leb�l�r, aşağıdak� sayfa görüntülen�r:

Çalışma mod yalnızca ısıtma mod 
olarak ayarlanab�l�r. 

ÇALIŞMA MOD

ISIT

ONAYLA

Çalışma mod yalnızca soğutma mod 
olarak ayarlanab�l�r. 

ÇALIŞMA MOD

SOĞ.

ONAYLA

Çalışma modu ayrıca oda termostatı aracılığıyla da ayarlanab�l�r.
"SERVİS ÇALIŞANI İÇİN" �ç�nde "ODA TERMOSTATI" "MOD AYARI" 
olarak ayarlanmışsa, d�ğer çalışma modlarını seçmek �sted�ğ�n�zde 
aşağıdak� sayfa görüntülen�r:

ONAYLA

Soğutma/ısıtma mod oda termostat 
tarafından kontrol ed�l�r.

Lütfen oda termostatından çalışma 
modunu ayarlayın.

01-01-2018 23:59
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"SERVİS ÇALIŞANI İÇİN" bölümünde "ODA TERMOSTATI" "TEK 
BÖLG." veya "ÇİFT BÖLGE" olarak ayarlandığında, "ÇALIŞMA MOD" 
sayfası aşağıdak� g�b�d�r: 

Çalışma mod ayarı: 

ÇALIŞMA MOD

SOĞ. OTOMATİK

A

ISIT

ONAYLA

Bu durumda, ISITMA modu ve SOĞUTMA modu seç�leb�l�r ancak 
OTOMATİK mod seç�lemez.

BİLGİ�

Uzman olmayan k�ş�ler�n "SERVİS ÇALIŞANI İÇİN" bölümüne 
g�rmeler� öner�lmez.
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6 ÇALIŞMA
6.1 ÖN AYARLI SICAKLIK
ÖN AYARLI SICAKLIK 3 öğey� kapsar: ÖNAYAR SICAKL., HAVA SIC. 
AYARI, EKO MOD.

6.1.1 ÖNAYAR SICAKL.
ÖNAYAR SICAKL. (ÖN AYARLI SICAKLIK) �şlev� ısıtma modu veya 
soğutma modu açık olduğunda, farklı zamanlarda farklı sıcaklıklar 
ayarlamak �ç�n kullanılır.
ÖNAYAR SICAKL. �şlev� aşağıdak� koşullarda kapalı olacaktır:
1) OTOMATİK mod çalışmaktadır.
2) Çalışma modu ısıtma modu ve soğutma modu arasında geç�ş 
yapmıştır.
3) SAAT veya HAFTALIK PLAN çalışmaktadır.
"  " > "ÖN AYARLI SICAKLIK" > "ÖNAYAR SICAKL." bölümüne g�d�n. 
"  " s�mges�ne basın, aşağıdak� sayfa görüntülen�r:  

ÖN AYARLI SICAKLIK

NO. SÜRE SIC.

00:00 25 °C
00:00 25 °C
00:00 25 °C

5
6

4

2/2ÖN AYARLI SICAKLIK

HAVA SIC. 
AYARI 

EKO 
MOD 

ÖNAYAR 
SICAKL.

ÖNAYAR 
SICAKL.

HAVA SIC. 
AYARI 

EKO 
MOD 

NO. SÜRE SIC.
00:00 25 °C
00:00 25 °C
00:00 25 °C

2
3

1

1/2
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Kaydırmak �ç�n ''◄", ''►'', ''▼'', ''▲'' ve saat �le sıcaklığı ayarlamak �ç�n 
''▼'', ''▲'' kullanın, zamanlayıcıyı seçmek �ç�n "  " s�mges�ne basın. 
Altı zamanlayıcı seç�leb�l�r. (  zamanlayıcıyı etk�nleşt�r�r.  zamanlayıcıyı 
devre dışı bırakır.

ÖN AYARLI SICAKLIK 1/2

NO. SÜRE  SIC.

08:00 35 °C
12:00 25 °C
15:00 35 °C

2
3

1

İPTAL

Örnek: Zamanlayıcıları aşağıdak� tabloya göre ayarlayın:

1
2
3
4
5
6

NO. SÜRE SIC.
08:00
12:00
15:00
18:00
20:00
23:00

40 °C
35 °C
40 °C
35 °C
40 °C
35 °C

HAVA SIC. 
AYARI 

EKO 
MOD 

ÖNAYAR 
SICAKL.
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Sıcaklık, aşağıdak� şekle göre değ�şecekt�r:

SIC.

23:0020:0018:0015:0012:0008:00

40 °C
35 °C

BİLGİ�

 Ç�ft bölge etk�nleşt�r�ld�ğ�nde ÖNAYAR SICAKL. �şlev� yalnızca 
bölge 1 �ç�n çalışır.

 ÖNAYAR SICAKL. �şlev�, ısıtma modunda veya soğutma 
modunda kullanılab�l�r. Ancak çalışma modu ısıtma modu ve 
soğutma modu arasında değ�şt�r�l�rse, ÖNAYAR SICAKL. 
�şlev�n�n yen�den sıfırlanması gerek�r.

 ÖNAYAR SICAKL. �ç�ndek� zamanlayıcı ayarlanırsa, ÖNAYAR 
SICAKL. �şlev� ün�te elektr�k kes�nt�s� ardından yen�den 
başlatıldığında hala geçerl�d�r.
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6.1.2 HAVA SIC. AYARI
HAVA SIC. AYARI (HAVA SICAKLIK AYARI) dış mekan hava sıcaklığına 
bağlı olarak �stenen su akış sıcaklığının ön ayarını yapmak �ç�n kullanılır. 
Isıtma modunu örnek olarak kullanın: Dış mekan hava sıcaklığı 
yükseld�ğ�nde HAVA SIC. AYARI �şlev� �stenen su akışı sıcaklığını 
düşüreb�l�r.
"  " > ''ÖN AYARLI SICAKLIK'' > "HAVA SIC. AYARI" bölümüne g�d�n. 
''  '' s�mges�ne basın, aşağıdak� sayfa görüntülen�r:

BÖLGE1 S-MOD DÜŞÜK SIC.

BÖLGE1 I-MOD DÜŞÜK SIC.

BÖLGE2 S-MOD DÜŞÜK SIC.

BÖLGE2 I-MOD DÜŞÜK SIC.

KPL

KPL

KPL

KPL

AÇ/KPL

ÖN AYARLI SICAKLIK

HAVA SIC. 
AYARI 

EKO 
MOD 

ÖNAYAR 
SICAKL.
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Sıcaklık eğr�s�n� açıp kapatmak �ç�n ''     '' kullanın. BÖLGE1 S-MOD 
DÜŞÜK SIC. açıksa, bölge 1’dek� soğutma modu etk�nleşt�r�l�r, aşağıdak� 
sayfa görüntülen�r:

HAVA SIC. AYARLI TİP:

HAVA SIC. AYARI

1 2 3 5 6 7 8 94

ONAYLA

D�ğer sıcaklık eğr�ler�n�n çalışma yöntem� benzerd�r.
HAVA SIC. AYARI etk�nleşt�r�l�rse, arayüzde �stenen sıcaklık ayarlanamaz.

BİLGİ�

 HAVA SIC. AYARI dört çeş�t eğr� �çer�r:
1. Isıtma modu-düşük su sıcaklığı
2. Isıtma modu-yüksek su sıcaklığı
3. Soğutma modu-düşük su sıcaklığı
4. Soğutma modu-yüksek su sıcaklığı

 Sıcaklık eğr�s�n�n DÜŞÜK SIC veya YÜKSEK SIC olması 
bağlantı ucu türüne (zem�n ısıtma döngüsü, fanlı ısıtıcı ün�tes� 
veya radyatör) ve çalışma moduna göre bel�rlen�r. Bağlantı ucu 
türü "SERVİS ÇALIŞANI İÇİN" bölümünde ayarlanab�l�r.
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BİLGİ�

OFSET değer� "▼'', ''▲" kullanılarak ayarlanab�l�r, varsayılan fabr�ka 
ayarlarındak� OFSET değer� 0 °C’d�r.
Sıcaklık eğr�s� etk�nleşt�r�ld�ğ�nde, �stenen su sıcaklığı aşağıdak� 
tabloda bulunan T4’e karşılık gelen su sıcaklığı artı OFSET değer�ne 
eş�tt�r.

KPL

ÖN AYARLI SICAKLIK

AÇ/KPL

ÖNAYAR 
SICAKL.

HAVA SIC. 
AYARI

EKO 
MOD

BÖLGE 1 S-MOD DÜŞÜK SIC.
BÖLGE 1 I-MOD DÜŞÜK SIC.

BÖLGE 2 S-MOD DÜŞÜK SIC.
BÖLGE 2 I-MOD DÜŞÜK SIC.

KPL

KPL
KPL

0 °C

ÖN AYARLI SICAKLIK

AYARLA

BÖLGE 1 S-MOD EĞR. OFSETİ
BÖLGE 1 I-MOD EĞR. OFSETİ

BÖLGE 2 S-MOD EĞR. OFSETİ
BÖLGE 2 I-MOD EĞR. OFSETİ

0 °C

0 °C
0 °C

▼

2/21/2

ÖNAYAR 
SICAKL.

HAVA SIC. 
AYARI

EKO 
MOD
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 Isıtma modu-düşük su sıcaklığı
(T4 ortam sıcaklığı, T1S �stenen su sıcaklığıdır.)

Isıtma modu-yüksek su sıcaklığı
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 Soğutma modu-düşük su sıcaklığı

Otomat�k ayar eğr�s�
Otomat�k ayar eğr�s� dokuzuncu eğr�d�r, ölçüm yöntem� şudur:

Durum: Kablolu kumandanın ayarlanmasında T4H2<T4H1 �se, değerler�n� 
değ�şt�r�n; T1SETH1<T1SETH2 �se değerler�n� değ�şt�r�n. (T1SETH1, 
T1SETH2, T4H1, T4H2 "SERVİS ÇALIŞANI İÇİN" bölümünde ayarlanab�l�r.)

T1SETH1

T1SETH2

T4H1 T4H2

T1S

T4



T1SETC1

T1SETC2

T4C1 T4C2

T1S

T4
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Otomat�k ayar eğr�s�
Otomat�k ayar eğr�s� dokuzuncu eğr�d�r, ölçüm yöntem� şudur:

 Soğutma modu-yüksek su sıcaklığı

Durum: Kablolu kumandanın ayarlanmasında T4C2<T4C1 �se, değerler�n� 
değ�şt�r�n; T1SETC1<T1SETC2 �se, değerler�n� değ�şt�r�n. (T1SETC1, 
T1SETC2, T4C1, T4C2 "SERVİS ÇALIŞANI İÇİN" bölümünde ayarlanab�l�r.) 
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6.1.3 EKO MOD
EKO MOD enerj� tasarrufu yapmak �ç�n kullanılır.
"  " > "ÖN AYARLI SICAKLIK" > "EKO MOD" bölümüne g�d�n. ''  '' 
s�mges�ne basın, aşağıdak� sayfa görüntülen�r:  

KPL

KPL

AÇ/KPL

ÖN AYARLI SICAKLIK

MEVCUT DURUM

EKO SAATİ
BAŞLAT
SON

08:00
19:00

''    '' s�mges�ne basın, aşağıdak� sayfa görüntülen�r:

1 2 3 5 6 7 8 94

EKO MOD AYARLI TİP:

EKO MOD AYARLANDI

ONAYLA

ÖNAYAR 
SICAKL.

HAVA SIC. 
AYARI

EKO 
MOD
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"MEVCUT DURUM" veya "EKO SAATİ" öğes�n� açıp kapatmak �ç�n "    ", 
başlangıç ve b�t�ş zamanını ayarlamak �ç�n "▼", "▲" kullanın.

AÇ

KPL

AYARLA

ÖN AYARLI SICAKLIK

MEVCUT DURUM

EKO SAATİ
BAŞLAT
SON

08:00
19:00

BİLGİ�

 EKO MOD yalnızca ısıtma modunda (tek bölge) geçerl�d�r.
 EKO MOD etk�nleşt�r�l�rse arayüzde �stenen sıcaklık 

ayarlanamaz.
 MEVCUT DURUM AÇIK ve EKO SAATİ KAPALI �se ün�te her 

zaman EKO MODDA çalışır; MEVCUT DURUM AÇIK ve EKO 
SAATİ AÇIK �se ün�te başlangıç ve b�t�ş saat�ne göre EKO 
modda çalışır.

ÖNAYAR 
SICAKL.

HAVA SIC. 
AYARI

EKO 
MOD
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6.2 EVSEL SICAK SU (ESS)
"EVSEL SICAK SU (ESS)" yalnızca ün�tede ESS �şlev� varsa ve ESS 
kullanılab�l�r olarak ayarlanmışsa ayarlanab�l�r. Ün�tede ESS �şlev� yoksa 
veya ESS kullanılamaz olarak ayarlanmışsa, "EVSEL SICAK SU (ESS)" 
arayüzde görüntülenmez.
EVSEL SICAK SU (ESS) aşağıdak� menüyü �çer�r:
1) DEZENFEKTE ET
2) HIZLI ESS
3) DEPO ISITICISI
4) ESS POMPA

6.2.1 DEZENFEKTE ET
DEZENFEKTE ET �şlev� lejyonella bakter�s�n� öldürmek �ç�n kullanılır. 
Dezenfekte etme �şlev� etk�nleşt�r�ld�ğ�nde depo sıcaklığı 60~70 °C 
değer�ne ulaşmaya zorlanır (Dezenfekte etme sıcaklığı "SERVİS 
ÇALIŞANI İÇİN" bölümünden ayarlanab�l�r).
"  " > "EVSEL SICAK SU (ESS)" > "DEZENFEKTE ETME" bölümüne 
g�d�n. ''  '' s�mges�ne basın, aşağıdak� sayfa görüntülen�r:

EVSEL SICAK SU (ESS)

KPL

CUM
23:00

ÇALIŞMA GÜNÜ
BAŞLAT

MEVCUT DURUM

AÇ/KPL

DEZEN-
FEKTE 

ET
HIZLI 
ESS 

DEPO 
ISITICISI 

ESS 
POMPA 
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"MEVCUT DURUM" öğes�n� açıp kapatmak �ç�n "    " ve dezenfekte etme 
�şlev�n�n çalışma tar�h�n� ve başlangıç saat�n� ayarlamak �ç�n ''▼'', ''▲'' 
kullanın.
Örnek: "ÇALIŞMA GÜNÜ", CUMA olarak ve "BAŞLAT" 23:00 olarak 
ayarlandıysa, dezenfekte etme �şlev� Cuma günü 23:00’te etk�nleş�r.

6.2.2 HIZLI ESS
HIZLI ESS �şlev�, s�stem�n ESS modunda çalışmasını zorlamak �ç�n kullanılır.
HIZLI ESS �şlev� etk�nleşt�r�ld�kten sonra ısı pompası ve yardımcı ısıtıcı 
(yedek ısıtıcı) b�rl�kte çalışır veya pompa kend�s� çalışır.
"  " > "EVSEL SICAK SU (ESS)" > "HIZLI ESS" bölümüne g�d�n. ''  '' 
s�mges�ne basın, aşağıdak� sayfa görüntülen�r:  

AÇ/KPL

KPL

HIZLI ESS �şlev�n�n "MEVCUT DURUMUNU" açıp kapatmak �ç�n "    " kullanın.

BİLGİ�
 HIZLI ESS �şlev� yalnızca "MEVCUT DURUM" AÇIK olarak 

ayarlandığında geçerl�d�r.
 HIZLI ESS �şlev� kurulduktan sonra yalnızca b�r kez geçerl�d�r.

EVSEL SICAK SU (ESS)

MEVCUT DURUM

DEZEN-
FEKTE 

ET
HIZLI 
ESS 

DEPO 
ISITICISI 

ESS 
POMPA 
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6.2.3 DEPO ISITICISI
DEPO ISITICISI �şlev�, depo ısıtıcısını depodak� suyu ısıtmak üzere 
zorlamak �ç�n kullanılır. Isıtma pompası s�stem� çalışmasa dah�, DEPO 
ISITICISI �şlev� depodak� suyu ısıtmak �ç�n kullanılab�l�r.
DEPO ISITICISI �şlev� yalnızca "TBH FUNCTION" geçerl� olarak 
ayarlandığında kullanılab�l�r ("TBH FUNCTION" "SERVİS ÇALIŞANI İÇİN" 
bölümünden ayarlanab�l�r).
"  " > "EVSEL SICAK SU (ESS)" > "DEPO ISITICISI" bölümüne g�d�n. 
''  '' s�mges�ne basın, aşağıdak� sayfa görüntülen�r:

AÇ/KPL

KPL

DEPO ISITICISI �şlev�n�n "MEVCUT DURUMUNU" açıp kapatmak �ç�n "    " 
kullanın. DEPO ISITICISI etk�nleşt�r�lm�şse, aşağıdak� sayfa görüntülen�r:

EVSEL SICAK SU (ESS)

MEVCUT DURUM

DEZEN-
FEKTE 

ET
HIZLI 
ESS 

DEPO 
ISITICISI 

ESS 
POMPA 

01-01-2018 23:59

AÇ
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BİLGİ�

 "MEVCUT DURUM" KAPALI �se, DEPO ISITICISI geçers�zd�r.
 T5 (deponun sıcaklık sensörü) çalışmazsa, DEPO ISITICISI 

geçers�zd�r.
 DEPO ISITICISI �şlev� kurulduktan sonra yalnızca b�r kez 

geçerl�d�r.

6.2.4 ESS POMPASI
ESS POMPASI �şlev�, su ağının suyunu ger� döndürmek �ç�n kullanılır.
ESS POMPASI �şlev� yalnızca POMPA_D geçerl� olarak ayarlandığında 
kullanılab�l�r (POMPA_D "SERVİS ÇALIŞANI İÇİN" bölümünden 
ayarlanab�l�r).
"  " > "EVSEL SICAK SU (ESS)" > "ESS POMPA" bölümüne g�d�n. 
''  '' s�mges�ne basın, aşağıdak� sayfa görüntülen�r:

1/2

NO. BAŞLAT

00:00

00:00

00:00
T2
T3

T1

NO. BAŞLAT

00:00

00:00

00:00
T5
T6

T4

EVSEL SICAK SU (ESS)

DEZEN-
FEKTE 

ET
HIZLI 
ESS 

DEPO 
ISITICISI 

ESS 
POMPA 
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Kaydırmak �ç�n ''◄", ''►'', ''▼'', ''▲'' ve başlangıç saat�n� ayarlamak �ç�n 
''▼'', ''▲'' kullanın, zamanlayıcıyı seçmek �ç�n "  " s�mges�ne basın. 
On �k� zamanlayıcı ayarlanab�l�r. (  zamanlayıcıyı etk�nleşt�r�r. 
 zamanlayıcıyı devre dışı bırakır.

Örnek: Zamanlayıcıları aşağıdak� tabloya göre ayarlayın:

T1
T2
T3
T4

NO.

09:00

BAŞLAT
06:00
07:00
08:00

1/2

NO. BAŞLAT

00:00

00:00

00:00
T2
T3

T1

NO. BAŞLAT

00:00

00:00

00:00
T5
T6

T4

EVSEL SICAK SU (ESS)

DEZEN-
FEKTE 

ET
HIZLI 
ESS 

DEPO 
ISITICISI 

ESS 
POMPA 
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POMPA ÇALIŞ. SÜRE 30 dak�ka olarak ayarlanmıştır (POMPA ÇALIŞ. 
SÜRE, "SERVİS ÇALIŞANI İÇİN" bölümündek� "ESS MOD AYARI" �ç�nden 
ayarlanab�l�r).
Pompa, aşağıdak� şekle göre çalışacaktır:

6:00   6:30  7:00  7:30  8:00   8:30  9:00   9:30 

AÇ
KPL

POMPA

PLAN aşağıdak� menüyü �çer�r:
1) SAAT
2) HAFTALIK PLAN
3) PLAN KONTROLÜ
4) SAAT İPTAL

6.3.1 ZAMANLAYICI
ZAMANLAYICI �şlev� farklı zaman d�l�mler�nde farklı b�r çalışma modu ve 
sıcaklık ayarlamak �ç�n kullanılır. ZAMANLAYICI etk�nleşt�r�ld�yse 
anasayfada      görüntülen�r.
Hem "HAFTALIK PLAN" hem de "SAAT" ayarlanmışsa ve "HAFTALIK 
PLAN", "SAAT" öğes�nden daha �ler�ye ayarlanmışsa "HAFTALIK PLAN" 
ayarı geçerl�, "SAAT" geçers�zd�r.

6.3 PLAN
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▼

TEK BÖLGE ZAMANLAYICISI �ç�n ayar yöntem� ÇİFT BÖLGE �le aynıdır, 
aşağıdak� �çer�kte örnek olarak TEK BÖLGE kullanılmıştır.

ÇİFT BÖLGE geçerl�

TEK BÖLG. geçerl�

HAFTALIK 
PLAN

PLAN 
KON-

TROLÜ
SAAT 
İPTALSAAT

NO. BAŞLAT

00:00

00:00

2

3

1

SON MOD SIC.

ISIT

ISIT

ISIT

30 °C

30 °C

30 °C

00:00

00:00

00:00

00:00

PLAN

HAFTALIK 
PLAN

PLAN 
KON-

TROLÜ

SAAT 
İPTALSAAT

 NO. BAŞLAT

00:00

00:00

2

3

1

SON MOD SIC.

ISIT

ISIT

ISIT

30 °C

30 °C

30 °C

00:00

00:00

00:00

00:00

BÖLGE1 PLANI

GİRİŞ

HAFTALIK 
PLAN

PLAN 
KON-

TROLÜ
SAAT 
İPTALSAAT

 NO. BAŞLAT

00:00

00:00

2

3

1

SON MOD SIC.

ISIT

ISIT

ISIT

30 °C

30 °C

30 °C

00:00

00:00

00:00

00:00

BÖLGE2 PLANI

GİRİŞ

1/2



Kaydırmak �ç�n ''◄", ''►'', ''▼'', ''▲'' ve başlangıç/b�t�ş saat�n�, çalışma 
modunu ve sıcaklığını ayarlamak �ç�n ''▼'', ''▲'' kullanın, zamanlayıcıyı 
seçmek �ç�n "  " s�mges�ne basın. 
Altı zamanlayıcı ayarlanab�l�r. (    : zamanlayıcıyı etk�nleşt�r�r.  zamanlayıcıyı 
devre dışı bırakır). B�r zamanlayıcıda başlangıç süres� b�t�ş süres� �le aynıysa, 
zamanlayıcı ayarı geçers�zd�r.
Örnek: Zamanlayıcıları aşağıdak� tabloya göre ayarlayın:

40

"  " > "PLAN" > "SAAT" bölümüne g�d�n. ''  '' s�mges�ne basın, 
aşağıdak� sayfa görüntülen�r:  

NO. BAŞLAT SON MOD SIC.

1

2

3

4

5

6

01:00

07:00

15:00

18:00

11:30

14:00

03:00

09:00

18:00

ESS

ISIT
SOĞ.

ISIT

SOĞ.

ESS

50 °C

28 °C

20 °C

28 °C

20 °C

50 °C

13:00

15:00

23:30

HAFTALIK 
PLAN

PLAN 
KON-

TROLÜ
SAAT 
İPTALSAAT

NO. BAŞLAT

00:00

00:00

2

3

1

SON MOD SIC.

ISIT

ISIT

ISIT

40 °C

40 °C

40 °C

00:00

00:00

00:00

00:00

PLAN 1/2
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Ün�te, aşağıdak� şekle göre çalışacaktır:

ES
S

01
:0

0 

03
:0

0 

07
:0

0 

09
:0

0 

11
:3

0 

13
:0

0 
14

:0
0 

15
:0

0 

18
:0

0 

23
:3

0 

IS
IT

SO
Ğ

.

IS
IT

ES
S

SO
Ğ

.

6.3.2 HAFTALIK PLAN (TEK BÖLGE �şlem�n� örnek olarak kullanın)
HAFTALIK PLAN �şlev� tek b�r hafta �ç�nde farklı b�r çalışma modu ve 
sıcaklık ayarlamak �ç�n kullanılır (B�r veya daha fazla gün �ç�n).
Hem "HAFTALIK PLAN" hem de "SAAT" ayarlanmışsa ve "SAAT", 
"HAFTALIK PLAN" öğes�nden daha �ler�ye ayarlanmışsa "SAAT" ayarı 
geçerl�, "HAFTALIK PLAN" geçers�zd�r.
HAFTALIK PLAN etk�nleşt�r�ld�yse anasayfada       görüntülen�r.
"  " > ''PLAN" > "HAFTALIK PLAN" bölümüne g�d�n. ''  '' s�mges�ne 
basın, aşağıdak� sayfa görüntülen�r:

İPTALGİRİŞ
PZT SEÇİLİ

PLAN

SAL. ÇAR. PER.CUM. CMT. PAZ. PZT. 

HAFTALIK 
PLAN

PLAN 
KON-

TROLÜ
SAAT 
İPTALSAAT
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Tekrar ''  '' s�mges�ne basın, "PZT" aşağıda göster�ld�ğ� g�b� seç�l�r. Bu, 
Pazartes� gününün seç�ld�ğ� anlamına gel�r.

SAL. ÇAR. PER.CUM. CMT. PAZ. 

İPTALGİRİŞ
PZT SEÇİLİ

PLAN

PZT. 

İmlec� "GİRİŞ"e get�rmek �ç�n "▼" kullanın, "  " s�mges�ne basın, 
Pazartes� gününün çalışma modu ve sıcaklığı ayarlanab�l�r. 
Aşağıdak� sayfa görüntülen�r:

NO. BAŞLAT

00:00

00:00

2

3

1

SON MOD SIC.

ISIT

ISIT

ISIT

0 °C

0 °C

0 °C

00:00

00:00

00:00

00:00

PLAN 1/2

Parametre ayarlama yöntem� "SAAT" �le aynıdır. (Lütfen 6.3.1 
ZAMANLAYICI bölümüne bakın)
B�r haftanın d�ğer günler� �ç�n parametre ayarlama yöntem� aynıdır.
ÇİFT BÖLGE �ç�n HAFTALIK PLAN ayarlama yöntem� TEK BÖLGE �le 
aynıdır. (BÖLGE1’den BÖLGE2’ye nasıl geç�leceğ�n� öğrenmek �ç�n, lütfen 
6.3.1 ZAMANLAYICI bölümüne bakın)

HAFTALIK 
PLAN

PLAN 
KON-

TROLÜ
SAAT 
İPTALSAAT

HAFTALIK 
PLAN

PLAN 
KON-

TROLÜ
SAAT 
İPTALSAAT
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6.3.3 PLAN KONTROLÜ (TEK BÖLGE �şlem�n� örnek olarak kullanın)
PLAN KONTROLÜ �şlev� haftalık planı kontrol etmek �ç�n kullanılır.
"  " > ''PLAN" > "PLAN KONTROLÜ" bölümüne g�d�n. ''  '' s�mges�ne basın, 
aşağıdak� sayfa görüntülen�r:

HAYIR MOD AYARLA BAŞLAT SON

HAFTALIK PLAN SORGU

GÜN

PZT

30 °C

30 °C
30 °C
30 °C

30 °C
30 °C

00:00 00:00T1 ISIT

00:00 00:00T6 ISIT
00:00 00:00T5 ISIT

00:00 00:00T4 ISIT
00:00 00:00T3 ISIT
00:00 00:00T2 ISIT

Ayrıntılı haftalık planı kontrol etmek �ç�n "▼", "▲" kullanın.
6.3.4 ZAMANLAYICIYI İPTAL ET (TEK BÖLGE �şlem�n� örnek olarak kullanın)
ZAMANLAYICIYI İPTAL ET �şlev� zamanlayıcıyı ve haftalık planı �ptal etmek �ç�n 
kullanılır.
"  " > '' PLAN" > "SAAT İPTAL" bölümüne g�d�n. ''  '' s�mges�ne basın, 
aşağıdak� sayfa görüntülen�r:

İPTAL ETMEK İSTİYOR MUSUN 

ZAMANLAYICI VE HAFTALIK TAKVİM?

PLAN

GİRİŞ
HAYIR EVET

İmlec� "EVET"e get�rmek �ç�n ''►" kullanın, ardından "  " s�mges�ne basın, 
"SAAT" ve "HAFTALIK PLAN" ayarları �ptal ed�l�r. 
ÇİFT BÖLGE �ç�n SAAT İPTAL �şlev�n�n çalışma yöntem�, TEK BÖLGE �le aynıdır.

HAFTALIK 
PLAN

PLAN 
KON-

TROLÜ
SAAT 
İPTALSAAT
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SEÇENEKLER aşağıdak� menüyü �çer�r:
1) SESSİZ MOD
2) TATİL UZAKTA
3) TATİL EV
4) YEDEK ISITICI

6.4.1 SESSİZ MOD
SESSİZ MOD �şlev�, ün�ten�n çalışma ses�n� azaltmak �ç�n kullanılır. Ancak, 
aynı zamanda s�stem�n ısıtma veya soğutma kapas�tes�n� düşürür. İk� 
sess�z mod sev�yes� vardır, sev�ye 2 sev�ye 1’den daha sess�zd�r.
Sess�z mod etk�nse, anasayfada "       " görüntülen�r.
"  " > "SEÇENEKLER" > "SESSİZ MOD" bölümüne g�d�n. ''  '' 
s�mges�ne basın, aşağıdak� sayfa görüntülen�r:  

6.4 SEÇENEKLER

KPL

1. SEVİYE

12:00

15:00

MEVCUT DURUM
SESSİZ SEVİYE
SAAT1 BAŞL.
SAAT1 SON

SEÇENEKLER

TATİL 
UZAKTA 

TATİL EV YEDEK 
ISITICI 

SESSİ
Z MOD 

1/2

AÇ/KPL
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SESSİZ MOD, Zamanlayıcı1 ve Zamanlayıcı2 öğes�n�n mevcut durumunu 
açıp kapatmak �ç�n ''     '', sess�z sev�yey� seçmek ve zamanlayıcının 
başlangıç/b�t�ş saat�n� ayarlamak �ç�n "▼", "▲" kullanın.
Sess�z modu kullanmak �ç�n �k� yöntem vardır:
1) Her zaman sess�z mod.
2) Zamanlayıcılara bağlı sess�z mod.
MEVCUT DURUM AÇIK, SAAT1 ve SAAT2 KAPALI �se, ün�te her zaman 
sess�z modda çalışır.
MEVCUT DURUM AÇIK, SAAT1 (veya SAAT2) AÇIK ve başlangıç/b�t�ş 
saat� ayarlanmışsa, ün�te zamanlayıcıya göre çalışır.
SAAT1 ve SAAT2 b�rl�kte geçerl� olarak ayarlanab�l�r.

AÇ

22:00

07:00

AÇ

SAAT1 
SAAT2 BAŞL.
SAAT2 SON
SAAT2

SEÇENEKLER 2/2

AYARLA

6.4.2 TATİLDE UZAKTA
TATİLDE UZAKTA �şlev� kışın tat�lde dışarıdayken donmayı önlemek �ç�n 
kullanılır.
"  " > "SEÇENEKLER" > "TATİL UZAKTA" bölümüne g�d�n. ''  '' s�mges�ne 
basın, aşağıdak� sayfa görüntülen�r:  

TATİL 
UZAKTA 

TATİL EV YEDEK 
ISITICI 

SESSİZ 
MOD 
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KPL

AÇ

AÇ

AÇ

MEVCUT DURUM

ESS MODU

DEZENFEKTE ET

ISIT MOD

SEÇENEKLER

TATİL 
UZAKTA 

TATİL EV YEDEK 
ISITICI 

SESSİZ 
MOD 

AÇ/KPL

1/2

TATİL UZAKTA öğes�n�n mevcut durumunu, ISITMA modunu (ESS modu) 
ve DEZENFEKTE ETME modunu açıp kapatmak �ç�n "    ", tat�l�n başlangıç 
ve b�t�ş zamanını ayarlamak �ç�n "▼", "▲" kullanın.
ESS = Evsel sıcak su.
Örnek: 02.02.2018 tar�h�nde tat�le g�decek ve �k� hafta �ç�nde ger� 
döneceks�n�z. Enerj� tasarrufu yapmak ve ev�n�z�n donmasını önlemek 
�stersen�z, aşağıdak�ler� uygulayab�l�rs�n�z:

MEVCUT DURUM

ESS MODU

DEZENFEKTE ET

ISIT MOD

BAŞLANGIÇ

BİTİŞ

AÇ

KPL

KPL

AÇ

02-02-2018

16-02-2018

BİLGİ�

 MEVCUT DURUM AÇIK �se, en az b�r ISITMA modu ve ESS 
modu AÇIK durumdadır.

 DEZENFEKTE ETME yalnızca ESS modu AÇIK olduğunda 
ayarlanab�l�r.
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6.4.3 TATİLDE EVDE
TATİLDE EVDE �şlev� tat�lde evdeyken farklı b�r çalışma modu ve sıcaklık 
ayarlamak �ç�n kullanılır.
"  " > "SEÇENEKLER" > "TATİL EV" bölümüne g�d�n. '' '', s�mges�ne 
basın, aşağıdak� sayfa görüntülen�r:

Yukarıdak� arayüzde, BÖLGE2 ZAMANLAYICISINI görüntüleyeb�len b�r 
sonrak� arayüze geçmek �ç�n "▼" kullanın (ÇİFT BÖLGE geçerl�d�r).
TATİL EV öğes�n�n mevcut durumunu açıp kapatmak �ç�n "     ", tat�l�n 
başlangıç ve b�t�ş zamanını ayarlamak �ç�n "▼", "▲" kullanın.
Tat�l�n başlangıç ve b�t�ş tar�h� ayarlandıktan sonra, �mlec� "GİRİŞ"e 
kaydırmak �ç�n ''◄", ''►'' kullanın, "  " s�mges�ne basın, ardından 
çalışma modu, sıcaklık ve karşılık gelen zaman d�l�m� ayarlanab�l�r ve 
aşağıdak� sayfa görüntülen�r:

KPL

00-00-2000

00-00-2000
GİRİŞ

MEVCUT DURUM

BAŞLANGIÇ

BİTİŞ

SEÇENEKLER

SAAT
AÇ/KPL

KPL

00-00-2000

00-00-2000
GİRİŞ

MEVCUT DURUM

BAŞLANGIÇ

BİTİŞ

SEÇENEKLER

AÇ/KPL
BÖLGE1 ZAMANLAYICISI

TEK BÖLG. geçerl� ÇİFT BÖLGE geçerl� 

TATİL 
UZAKTA 

TATİL EV YEDEK 
ISITICI 

SESSİZ 
MOD 

TATİL 
UZAKTA 

TATİL EV YEDEK 
ISITICI 

SESSİZ 
MOD 
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NO. BAŞLAT

00:00

00:00

2

3

1

SON MOD SIC.

ISIT

ISIT

ISIT

30 °C

30 °C

30 °C

00:00

00:00

00:00

00:00

PLAN 1/2

BİLGİ�

 Hem "TATİL UZAKTA" hem de "TATİL EV" ayarlanmışsa ve 
"TATİL EV", "TATİL UZAKTA'' öğes�nden daha �ler�ye 
ayarlanmışsa, "TATİL EV" ayarı geçerl�, "TATİL UZAKTA" 
geçers�zd�r.

 Hem "TATİL UZAKTA" hem de "TATİL EV" ayarlanmışsa ve 
"TATİL UZAKTA", "TATİL EV'' öğes�nden daha �ler�ye 
ayarlanmışsa, "TATİL UZAKTA" ayarı geçerl�, "TATİL EV" 
geçers�zd�r.

 "TATİL EV" ayarlanmışsa, "SAAT" ve "HAFTALIK PLAN" 
öğeler�n�n her �k�s� de "TATİL EV" �ç�nde ayarlanan zaman 
d�l�m�nde geçers�zd�r.

 BÖLGE1 ZAMANLAYICISI �ç�n başlangıç/b�t�ş tar�h�, BÖLGE2 
ZAMANLAYICISI �le aynıdır.

TATİL 
UZAKTA 

TATİL EV YEDEK 
ISITICI 

SESSİZ 
MOD 
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6.4.4 YEDEK ISITICI
YEDEK ISITICI �şlev� yedek ısıtıcıyı açılmaya zorlamak �ç�n kullanılır, 
yalnızca IBH (Yedek ısıtıcı) h�drol�k modülün ana kumanda panel�ndek� DIP 
anahtarı tarafından geçerl� olarak ayarlandığında veya arayüzdek� ''SERVİS 
ÇALIŞANI İÇİN'' bölümündek� ''DİĞER ISITMA KAYNAĞI'' �ç�nde bulunan 
AHS (Yardımcı ısı kaynağı) İŞLEVİ geçerl� olarak ayarlandığında 
kullanılab�l�r.
"  " > "SEÇENEKLER" > "YEDEK ISITICI" bölümüne g�d�n. ''  '' öğes�ne 
basın, aşağıdak� sayfa görüntülen�r: 

AÇ/KPL

SEÇENEKLER

KPLYEDEK ISITICI

YEDEK ISITICIYI açıp kapatmak �ç�n ''     '' öğes�n� kullanın.

BİLGİ�

YEDEK ISITICI �şlev� kurulduktan sonra yalnızca b�r kez 
geçerl�d�r.

TATİL 
UZAKTA 

TATİL EV YEDEK 
ISITICI 

SESSİZ 
MOD 
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6.5 ÇOCUK KİLİDİ
ÇOCUK KİLİDİ �şlev�, çocukların c�hazı hatalı çalıştırmasını önlemek �ç�n 
kullanılır.
Ün�tede ESS �şlev� yoksa veya ESS kullanılamaz olarak ayarlanmışsa, 
"ESS SIC. AYARLAMA" ve "ESS MOD AÇ/KPL" arayüzde görüntülenmez.
"  " > "ÇOCUK KİLİDİ" bölümüne g�d�n, "123" parolasını g�r�n, "  " 
s�mges�ne basın, aşağıdak� sayfa görüntülen�r: 

KLTL/KLT AÇ

KLT AÇ
SOĞ/ISIT MOD AÇ/KPL
ESS SICAKLIK AYARI

ESS MOD AÇ/KPL

KLT AÇ
KLT AÇ
KLT AÇ

SOĞUTMA/ISITMA SIC. AYARLAMA

ÇOCUK KİLİDİ

K�l�tlemek/k�l�d� açmak �ç�n ''     '' kullanın.

"SOĞUTMA/ISITMA SIC. AYARLAMA" ("ESS SIC. AYARLAMA")  
"KLTL" olarak ayarlanırsa, soğutma/ısıtma modundak� (ESS modu) 
sıcaklık üzer�nde ayar yapılamaz.
"SOĞ/ISIT MOD AÇ/KPL" ("ESS MOD AÇ/KPL") "KLTL" olarak 
ayarlanırsa, soğutma/ısıtma modu (ESS modu) açılıp kapatılamaz.
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6.6 SERVİS BİLGİSİ
SERVİS BİLGİSİ aşağıdak� menüyü �çer�r:
1) SERVİS ÇAĞRISI
2) HATA KODU
3) PARAMETRE
4) GÖRÜNTÜ

6.6.1 SERVİS ÇAĞRISI
SERVİS ÇAĞRISI �şlev� serv�s telefonu veya cep telefonu numarasını 
görüntülemek �ç�n kullanılır. Kurucu telefon numarasını "SERVİS 
ÇALIŞANI İÇİN" �ç�ne g�reb�l�r.
"  " > "SERVİS BİLGİSİ" > "SERVİS ÇAĞRISI" bölümüne g�d�n, 
aşağıdak� sayfa görüntülen�r:  

TEL.   NO.   000000000000

CEP.  NO.   000000000000

HATA 
KODU PARAMETRESERVİS 

ÇAĞRISI

SERVİS BİLGİSİ

GÖR-
ÜNTÜ
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6.6.2 HATA KODU
HATA KODU, hata veya koruma gerçekleşt�ğ�nde görüntülemek ve hata 
kodunun anlamını göstermek �ç�n kullanılır.
"  " > "SERVİS BİLGİSİ" > "HATA KODU" bölümüne g�d�n, "  " 
s�mges�ne basın, aşağıdak� sayfa görüntülen�r:

E2

E2
E2
E2

14:10 01-01-2018

14:00 01-01-2018
13:50 01-01-2018

13:20 01-01-2018

GİRİŞ

SERVİS BİLGİSİ 1/2

#00

#00

#00

#00

Hata kodunun anlamını kontrol etmek �ç�n tekrar "  " öğes�ne basın:

ONAYLA #00

Kumanda ve �ç ün�te arasında 
E2 �let�ş�m arızası

Lütfen satıcınızla �rt�bata geç�n.

01-01-2018 23:59

GÖRÜ-
NTÜ

HATA 
KODU PARAMETRESERVİS 

ÇAĞRISI
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6.6.3 PARAMETRE
PARAMETRE �şlev� ana parametreler� görüntülemek �ç�n kullanılır.
"  " > "SERVİS BİLGİSİ" > "PARAMETRE" bölümüne g�d�n, aşağıdak� 
sayfa görüntülen�r:

ASIL ANA SICAKLIK 26 °C

55 °CASIL DEPO SICAKLIK

2/2

AYARLI ODA SICAKLIK 26 °C

55 °C
55 °C

24 °C

AYARLI ANA SICAKLIK

AYARLI DEPO SICAKLIK

ASIL ODA SICAKLIK

1/2

6.6.4 GÖRÜNTÜ
GÖRÜNTÜ �şlev� arayüzü ayarlamak �ç�n kullanılır.
"  " > "SERVİS BİLGİSİ" > "GÖRÜNTÜ" bölümüne g�d�n, aşağıdak� sayfa 
görüntülen�r:

SÜRE 12:30

08-08-2018
TR

AÇ
GİRİŞ

TARH

DİL

ARKA IŞIK

1/2

ZİL AÇ

120 SN.EKRAN KİLİT SÜRESİ

AÇ/KPL

2/2

GİRİŞ GİRİŞ

SERVİS BİLGİSİ

GÖRÜ-
NTÜ

HATA 
KODU PARAMETRESERVİS 

ÇAĞRISI

SERVİS BİLGİSİ

GÖRÜ-
NTÜ

HATA 
KODU PARAMETRESERVİS 

ÇAĞRISI

SERVİS BİLGİSİ

GÖRÜ-
NTÜ

HATA 
KODU PARAMETRESERVİS 

ÇAĞRISI

SERVİS BİLGİSİ

GÖRÜ-
NTÜ

HATA 
KODU PARAMETRESERVİS 

ÇAĞRISI
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ÇALIŞMA PARAMETRESİ �şlev�, çalışma parametres�n� �nceleyen kurucu 
veya serv�s mühend�s� �ç�nd�r.
"ÇALIŞMA PARAMETRESİ" öğes�n� kullanarak su sıcaklığını, su akışını, 
basıncı ve d�ğer parametreler� kontrol edeb�l�rs�n�z.

6.7 ÇALIŞMA PARAMETRESİ

BİLGİ�

1. GÜÇ TÜKETİMİ sadece referans amaçlıdır, gerçek güç
tüket�m�n� değerlend�rmek �ç�n kullanılmaz. ''▼" ve ''►'' öğeler�ne 
8 san�ye boyunca aynı anda basın, böylece GÜÇ TÜKETİMİ 
sıfırlanab�l�r.
2. ISI POMPASI KAPASİTESİ sadece referans amaçlıdır,
ün�ten�n gerçek kapas�tes�n� değerlend�rmek �ç�n kullanılmaz.
3. S�stemde bazı parametreler etk�nleşt�r�lmem�şse parametreler
"--" şekl�nde görüntülen�r.
4. Sensörün doğruluğu ±1 °C’d�r.
5. Akış hızı pompa çalışma parametreler�ne göre hesaplanır;
sapma, farklı akış hızlarında farklılık göster�r; maks�mum sapma 
%15’t�r.
6. Ger�l�m 198 V’den düşük olduğunda akış hızı "0" olarak
görüntülen�r.
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SERVİS ÇALIŞANI İÇİN �şlev�, kurulumu yapan k�ş�n�n parametreler� 
ayarlaması �ç�nd�r. "  " > "SERVİS ÇALIŞANI İÇİN" seç�mler�n� yapın, 
parola "234"tür.

Uzman olmayan k�ş�ler�n "SERVİS ÇALIŞANI İÇİN" bölümüne g�rmeler� 
öner�lmez.

6.9 SN GÖRN
SN GÖRN �şlev�, SN kodunu görüntülemek �ç�n kullanılır.

6.8 SERVİS ÇALIŞANI İÇİN

HMI NO.
**********************************************

SN GÖRN

IDU NO.
----------------------------

ODU NO.
-----------------------------

SN GÖRN #1
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7
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Kablolu kumanda ayarları, AP MODU ve WLAN AYARINI GERİ
YÜKLE seçenekler�n� �çer�r.



HAYIR EVET
ONAYLA

57

AP moduna g�rd�kten sonra, cep telefonu �le bağlantılı
değ�lse ‘’      ‘’ LCD s�mges� 10 san�ye yanıp söner ve sonraz
kaybolur.
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‘’EVET’’e g�tmek �ç�n ‘’   ‘’, ‘’   ‘’ kullanın, WLAN ayarını ger�
yüklemek �ç�n  ‘’OK’’e basın. Yukarıdak� �şlem� tamamlayın
ve kablosuz yapılandırma sıfırlanır.

ONAYLA

HAYIR EVET
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①

② 
 

 

7.2.1

AP Modu, mob�l c�haz tarafında kablosuz dağıtım �ç�n kullanılab�l�r.
AP Modu WLAN bağlantısı:

Uygulamayı yükleme

Smart Home Uygulamasını yüklemek �ç�n aşağıdak� kare kodunu taratın.

Uygulamayı yüklemek �ç�n APP STORE’da veya GOOGLE PLAY’de
‘’Comfort home’’ araması �ç�n basın.

Bu APP yalnızca Andro�d 7.0 ve IOS7 veya daha yen� �şlet�m s�stemler� �ç�n
geçerl�d�r.



7.2.2 Oturum açma/Kaydolma

60



7
1）

61



2）

62



3）

63



64
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Ürün ağa yen�den bağlandığında, lütfen telefonun ürüne
mümkün olduğunca yakın b�r yerde durduğundan em�n olun.

Şu anda yalnızca 2,4GHz bandındak�  router’ları destekl�yoruz.

WLAN adında özel karakterler (noktalama, boşluklar vb.)
bulunması öner�lmez.

Ev c�hazlarının zayıf veya kararsız ağ s�nyal�nden
etk�lenmemes� �ç�n tek b�r router’a 10’dan fazla c�haz
bağlamamanız öner�l�r.

Router ya da W�-F� parolası değ�ş�rse, tüm ayarları tem�zley�n
ve c�hazı sıfırlayın.

Uygulamanın �çer�ğ�, sürüm güncellemeler�nde değ�şeb�l�r ve
asıl �şlem geçerl� olur.
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