CIALARKO

Kombi Boyler
Isil Denge Tanki




KOMBI BOYLER

Kombi boyler, hem kazan veya isi pompasi gibi isitma kaynagindan gelen sicak suyun depolanmasini, hem de duslar
ve musluklara gidecek sicak suyun elde edilmesini tek bir cihaz icinde gergeklestirir. Dis ve i¢ tankta toplanan sular birbirine
karismazken isilari birbirine aktarilir. Bdylece isi enerijisi agisindan birbirlerini yedeklemis de olurlar.
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Sert politiretan stingerli boyler
A 18I kaybi~ 1°C/24 saat
Yumusak politiretan stingerli boyler
18I kaybi~ 4-6°C/24 saat
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500/100  500/160  800/160 1000/160 1000/200 1500/200 1500/350 2000/200 2000/350
Dig tank hacmi litre 500 800 1500
i tank hacmi litre 100 160 160 160 200 200 350 200 350
Toplam tank hacmi litre | 600 660 960 1160 1200 1700 1850 2200 2350
Dis tank capi mm 750 750 900 1000 1000 1120 1120 1260 1260
Yiikseklik mm | 1850 1850 2140 2070 2110 2340 2340 2270 2270
Devrilme dlglisii mm | 2000 2000 2325 2300 2340 2600 2600 2600 2600
Enerji giris-cikis baglantilari, A inch 17" 175"
Termometre ve sensor baglantilari, B inch "
Elektrikli isitici baglantisi, C inch 1%"
Dig tank hava alma baglantisi, D inch "
i¢ tank hava alma baglantis, E inch 7"
Kullanma suyu girig-¢ikis baglantilari, F inch %" ‘ 1"
Magnezyum anot baglantisi, G inch 1%"
Briit agirlik kg| 246 261 386 | 392 | 407 | 570 | 500 | 645 665
izolasyon tipi ve kalinligi (1) PU/50 SP/80
Dig kilif kaplamasi (2) PK VD

* ¢ gévdenin tasarim basinci 8 bar ve test basinci 15 bar, dis gévdeninse tasarim basinci 3 bar ve test basinci 4,5 bardir.
* Maksimum kullanma sicakligi 95°C'dir.

* Kullanim suyu ile temas eden yizeyler DIN 4753-3 standardina uygun olarak emaye ile kaplidir.

* Tank ana gdvde dis ylizeyi paslanmaya karsi korunmustur. I¢ ylzeyi ise S235JR siyah celik sactir.
* Katodik koruma igin DIN 4753-3 standardina uygun magnezyum anod kullanilir.
* izolasyon EN 15332 eneriji verimliligi standardina uygundur.
(1) PU/50: 50 mm kalinlikta ve 42 kg/m? yogunlugunda sert PU kdpuk, SP/80: 80 mm kalinlikta 15 kg/m?3 yogunlugunda yumusak PU képUk
(2) PK: Polietilen kaplama, (2) VD: Vinleks deri















