
Pompada öncü,
 Alarko Carrier güvencesi ile...

ÜSTÜN POMPA ÖZELLİKLERİ

ÜSTÜN MOTOR ÖZELLİKLERİ

√	 Dahili pompa kabini ile oldukça sessiz. 
√	 Kompozit pompa gövdesi ile yüksek 
    korozyon dayanımı. 
√	 Dahili pompa gövdesi sıcaklık koruması.

√	230V besleme gerilimi, tek fazlı, 50 Hz. 
√	 Motor gücü: 0,5 - 1 HP	
√	 Asenkron, 2 kutuplu.	
√	 IP 44 koruma, F yalıtım sınıfı.	
√	 Sürekli çalışmaya uygun.	
√	 Hava soğutmalı. 
√	 Bakır sarım teli. 
√	 Motor içi dahili sıcaklık koruması (PTC).

VERİMLİ SAĞLAM

PRATİK, GÜVENİLİR

UYGULAMA ALANLARI

√		0,1 - 3,6 m3 / saat debi aralığında. 
√	 14 - 43 mSS aralığında basma yüksekliği.	
√	 Nitril / Kauçuk mekanik salmastra 
 (Yüksek sıcaklık dayanımlı).

√	 Kolay kablo bağlantısı için 
 özel enerji kontrol kutusu. 
√	 Çok Hafif: 10 - 15 kg.	
√	 Kompakt: Boyutlar (Max 30x27x30 cm).	
√	 Ekstra kontrol cihazı bağlantı noktaları.

√		Depolardan 5 mt'ye kadar emiş özelliği. 
√	 Bahçe ve sera sulama.	
√	 Domestik uygulamalar (Ev, villa, çiftlik vb.).

YENi

Paket Hidroforlar
Kabinli Sessiz Tip Domestik

Diamond PZ



e-posta: info@alarko-carrier.com.tr

ALARKO CARRIER
SANAYİ VE TİCARET A.Ș.

e-posta: info@alarko-carrier.com.tr

Not: Teknolojik gelișmeler nedeniyle değișiklik hakkı saklıdır.

www.alarko-carrier.com.tr

‹STANBUL : GOSB-Gebze Organize Sanayi Bölgesi Ş. Bilgisu Cad. Gebze 41480 KOCAELİ
  Tel: (0262) 648 60 00 Faks: (0 262) 648 61 01
ANKARA : Sedat Simavi Sok. No: 48, Çankaya 06550 ANKARA
  Tel: (0312) 409 52 00 Faks: (0312) 440 79 30
‹ZM‹R : Şehit Fethibey Cad. No: 55 Kat 13, Pasaport 35210 İZMİR
  Tel: (0232) 483 25 60 Faks: (0232) 441 55 13
ADANA : Ziyapaşa Bulvarı, No: 19/5-6, 01130 ADANA
  Tel: (0322) 457 62 23 Faks: (0322) 453 05 84
ANTALYA : Mehmetçik Mahallesi, Aspendos Bulvarı, No:79/5  ANTALYA  
  Tel: (0242) 322 00 29 Faks: (0242) 322 87 66
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Model
Çalışma Basıncı 

(Bar)
Durma Basıncı 

(Bar)

PZ 370 1,8 2,8

PZ 750 2,5 3,5

Model
DN1 DN2 A B C E F L H1 H2 H3 S N.W

(inç) (mm) (kg)

PZ 370 1 1 85 279 120 95 50 241 40 50 269 125 11,2

PZ 750 1 1 85 305 144 105 60 270 45 56,5 295 155 15,3

PERFORMANS ve BOYUT TABLOSU

Pompa Debi (Q) - Basınç (H) Tablosu

Parça Adı PZ 370 PZ 750

Pompa Gövdesi GG20 + Harici PTC

Pompa Mili AISI 304+45#

Motor Gövdesi YL102 (Alüminyum)

Pompa Fanı HPb 57-3 (Bronz)

Mekanik Salmastra S:A(PC) Yüksek Sıcaklık 
Dayanımlı Nitril Kauçuk (NBR)

Yataklar C&U

Motor
2 Kutuplu Asenkron motor, 

bakır sarımlı, dahili ısıl 
korumalı (PTC)

Koruma Sınıfı IP 44

İzolasyon Sınıfı F

PZ SERİSİ PARÇA ve MALZEME TABLOSU
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Kabinli Sessiz Tip Domestik  
PAKET HİDROFORLAR - PZ SERİLERİ

Ev, villa, küçük apartman, çiftlik, küçük iş yeri, büfe vb. 
yerler için özel olarak tasarlanmış, dahili kabini ile oldukça 
sessiz, monoblok şasesi ile kendinden emişli tam otomatik 
paket hidrofor sistemleri.


