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Bu kitapta yer alan verilere dayanarak cihaz seçimi yapýlabilir.

Seçim Örneði- 1
SCH Tipi Cihaz Seçimi:
Veriler:
- Soðutma kapasitesi = 17 kW
- Dýþ hava sýcaklýðý = 32 0C
- Soðuk oda sýcaklýðý = 0 0C
- Elektrikli defrost
- Besleme voltajý = 400 V - 3 faz- 50 Hz + Toprak
- Soðutucu = R22

Seçim:
SUPERCOLD SCH-MT125-X-E
Sayfa 13/14‘deki verilere göre:
- Kondenser ünitesi GSH-MT125-X
- Soðutucu CAE 5247
- Soðutma kapasitesi = 17,50 kW

Kondenser Ünitesi GSH-MT125-X Teknik Özellikleri:
Sayfa 20
‘deki verilere göre
Fan sayýsý= 2
Fan çapý = 500 mm
Hava debisi = 9.750 m3/h
Dönme hýzý = 1.500 d/d
Elektriksel Karakteristikleri (Sayfa 20‘deki veriler)
- Maksimum nominal akým = 29,5 A
- Besleme voltajý = 400 V - 3 faz- 50 Hz + Toprak

Soðutucu CAE 5247 Teknik Özellikleri:
Sayfa 26‘daki veriler
Fan sayýsý= 2
Fan çapý = 500 mm
Hava debisi = 12.700 m3/h
Dönme hýzý = 1.500 d/d
Elektriksel Karakteristikleri (Sayfa   ‘daki veriler)
- Maksimum nominal akým = 2,8 A
- Elektrikli defrost nominal akýmý = 7,4 A
- Besleme voltajý = 400 V - 3 faz- 50 Hz + Toprak

CÝHAZ SEÇÝM Ý

Seçim Örneði-2
SC Tipi Cihaz Seçimi:
Veriler:
- Soðutma kapasitesi = 27,20 kW
- Dýþ hava sýcaklýðý = 32 0C
- Soðuk oda sýcaklýðý = 0 0C
- Elektrikli defrost
- Besleme voltajý = 400 V - 3 faz- 50 Hz + Toprak
- Soðutucu = R22

Seçim:
SUPERCOLD SC-DS1500-X-E
Sayfa 31‘deki verilere göre:
- Kondenser ünitesi GS-3DS1500-X
- Soðutucu CAE 5367
- Soðutma kapasitesi = 29,22 kW

Kondenser Ünitesi GS-3DS1500-X Teknik Özellikleri:
Sayfa 38‘deki veriler
Fan sayýsý= 2
Fan çapý = 500 mm
Hava debisi = 14.300 m3/h
Dönme hýzý = 1.500 d/d
Elektriksel Karakteristikleri (Sayfa 38‘deki veriler)
- Maksimum nominal akým = 32,6 A
- Besleme voltajý = 400 V - 3 faz- 50 Hz + Toprak

Soðutucu CAE 5367 Teknik Özellikleri:
Sayfa 41‘deki veriler
Fan sayýsý= 3
Fan çapý = 500 mm
Hava debisi = 18.300 m3/h
Dönme hýzý = 1.500 d/d
Elektriksel Karakteristikleri (Sayfa   ‘daki veriler)
- Maksimum nominal akým = 4,2 A
- Elektrikli defrost nominal akýmý = 10 A
- Besleme voltajý = 400 V - 3 faz- 50 Hz + Toprak
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Bu kitapta yer alan verilere dayanarak cihaz seçimi yapýlabilir.

Seçim Örneði- 3
SCSTipi Cihaz Seçimi:
Veriler:
- Soðutma kapasitesi = 17 kW
- Dýþ hava sýcaklýðý = 32 0C
- Soðuk oda sýcaklýðý = 0 0C
- Elektrikli defrost
- Besleme voltajý = 400 V - 3 faz- 50 Hz + Toprak
- Soðutucu = R22

Seçim:
SUPERCOLD SCS-ZR12-X-E
Sayfa 44‘deki verilere göre:
- Kondenser ünitesi GSS-ZR12-X
- Soðutucu CAE 5247
- Soðutma kapasitesi = 17,51 kW

Kondenser Ünitesi GSS-ZR12-X Teknik Özellikleri:
Sayfa 50‘deki veriler
Fan sayýsý= 2
Fan çapý = 450 mm
Hava debisi = 9.750 m3/h
Dönme hýzý = 1.500 d/d
Elektriksel Karakteristikleri (Sayfa 50‘deki veriler)
- Maksimum nominal akým = 21,7 A
- Besleme voltajý = 400 V - 3 faz- 50 Hz + Toprak

Soðutucu CAE 5247 Teknik Özellikleri:
Sayfa 56‘daki veriler
Fan sayýsý= 2
Fan çapý = 500 mm
Hava debisi = 12.700 m3/h
Dönme hýzý = 1.500 d/d
Elektriksel Karakteristikleri (Sayfa   ‘daki veriler)
- Maksimum nominal akým = 2,8 A
- Elektrikli defrost nominal akýmý = 7,4 A
- Besleme voltajý = 400 V - 3 faz- 50 Hz + Toprak

CÝHAZ SEÇÝM Ý



SUPERCOLD SCS- HERMETÝK SCROLL

- Seçim Tablolarý
- Kondenser + Evaporatör Eþleþmeleri
- Boyutlar- Kondenser
- Teknik Veriler- Kondenser
- Boyutlar- Evaporatör
- Teknik Veriler- Evaporatör
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TEKNÝK ÖZELLÝK / SEÇÝM TABLOLARI- Kondenser Ünitesi- GSS/ R22

43

Yardýmcý soðutma 8,3KOrtalama Sýcaklýk Uygulamalarý
Pf: Soðutucu kapasitesi (kW); Pa Güç giriþi (kW)

Evaporasyon Sýcaklýðý

Kondenser Ünitesi- GSS

Ortam
Sýcaklýðý

Model



TEKNÝK ÖZELLÝK / SEÇÝM TABLOLARI- Kondenser Ünitesi- GSS/ R404A / R507 (1)

44

Ortalama Sýcaklýk Uygulamalarý
Pf: Soðutucu kapasitesi (kW); Pa Güç giriþi (kW)

Kondenser Ünitesi- GSS

Model

Evaporasyon Sýcaklýðý
Ortam

Sýcaklýðý

Model

Evaporasyon Sýcaklýðý
Ortam

Sýcaklýðý

Ortalama sýcaklýk uygulamalarý

Düþük sýcaklýk uygulamalarýEmme gaz sýcaklýðý: 180C

(1) R404A soðutuculu modeller R507 ile de kullanýlýr. Bu durumda soðutucunun giriþ gücü ve motor akýmý
(maksimum yoðuþma sýcaklýðý 530C) 1,03 ile çarpýlýr.



TEKNÝK ÖZELLÝK / SEÇÝM TABLOLARI- Split Sistem- SCS/ R22
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Ortalama Sýcaklýk Uygulamalarý
Pf: Soðutucu kapasitesi (kW)

Ortam
Sýcaklýðý

Soðuk OdaSýcaklýðý Ýçin Kapaiste

SCS CÝHAZ BÝRLEÞÝMLERÝ

Split Sistem- SCS Kondenser Ünitesi- GSS Evaporatör Ünitesi- CAN/CAE

Model

Kondenser Ünitesi GSH + Evaporatör (Soðutucu)  CAN/CAE

 (*) Emme gaz süper ýsý: 20K
 (**) Emme gaz süper ýsý: 11K

Sadece elektrikli ýsýstýcý - Evaporatör CAE



TEKNÝK ÖZELLÝK / SEÇÝM TABLOLARI- Split Sistem- SCS/ R22
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Ortalama Sýcaklýk Uygulamalarý
Pf: Soðutucu kapasitesi (kW)

Ortam
Sýcaklýðý

Soðuk OdaSýcaklýðý Ýçin Kapaiste

SCS CÝHAZ BÝRLEÞÝMLERÝ

Split Sistem- SCS Kondenser Ünitesi- GSS Evaporatör Ünitesi- CAN/CAE

Model

Kondenser Ünitesi GSH + Evaporatör (Soðutucu)  CAN/CAE

(1) R404A soðutuculu modeller R507 ile de kullanýlýr. Bu durumda soðutucunun giriþ gücü ve motor akýmý
(maksimum yoðuþma sýcaklýðý 530C) 1,03 ile çarpýlýr.
Sadece elektrikli defrost- Evaporatör CAE



TEKNÝK ÖZELLÝK / SEÇÝM TABLOLARI- Split Sistem- SCS/ R404A / R507 (1)

47

Ortalama Sýcaklýk Uygulamalarý
Pf: Soðutucu kapasitesi (kW)

Ortam
Sýcaklýðý

Soðuk OdaSýcaklýðý Ýçin Kapaiste

SCS CÝHAZ BÝRLEÞÝMLERÝ

Split Sistem- SCS Kondenser Ünitesi- GSS Evaporatör Ünitesi- CAN/CAE

Model

Kondenser Ünitesi GSH + Evaporatör (Soðutucu)  CAN/CAE

(1) R404A soðutuculu modeller R507 ile de kullanýlýr. Bu durumda soðutucunun giriþ gücü ve motor akýmý
(maksimum yoðuþma sýcaklýðý 530C) 1,03 ile çarpýlýr.
Sadece elektrikli defrost- Evaporatör CAE



Model

BOYUTLAR- Kondenser Ünitesi- GSS
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Hava Giriþi
 Emme
 Sývý
Elektrik beslemesi
Soðutucu gözetleme camý eriþim paneli

KONDENSER

Hava Çýkýþý

Hava Akýþý m3/h
Fan Çapý m m
Motor nbr
Motor hýzý d/dak

Referans
Karter Isýtýcý
Deþarj termostatý

KOMPRESÖR

Evet
   -

Toplam hacim litre
DÝKEY SIVI TOPLAYICI

Emme
Sývý

SOÐUTUCU BAÐLANTILARI/ Lehim

Çalýþma Akýmý A
Maksimum Akým A

KOMPRESÖR ELEKTRÝK VERÝLERÝ

Maksimum Akým A

FAN ELEKTRÝK VERÝLERÝ

AÐIRLIK

Lp (10 m) dB(A)

SES BASINÇ SEVÝYESÝ

TEKNÝK ÖZELLÝK- Kondenser Ünitesi- GSS

Model

Evet
   -

Evet
   -

Evet
   -

Evet
   -

Evet
   -



Model

BOYUTLAR- Kondenser Ünitesi- GSS
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Hava Giriþi
 Emme
 Sývý
Elektrik beslemesi
Soðutucu gözetleme camý eriþim paneli

KONDENSER

Hava Çýkýþý

Hava Akýþý m3/h
Fan Çapý m m
Motor nbr
Motor hýzý d/dak

Referans
Karter Isýtýcý
Deþarj termostatý

KOMPRESÖR

Evet
   -

Toplam hacim litre
DÝKEY SIVI TOPLAYICI

Emme
Sývý

SOÐUTUCU BAÐLANTILARI/ Lehim

Çalýþma Akýmý A
Maksimum Akým A

KOMPRESÖR ELEKTRÝK VERÝLERÝ

Maksimum Akým A

FAN ELEKTRÝK VERÝLERÝ

AÐIRLIK

Lp (10 m) dB(A)

SES BASINÇ SEVÝYESÝ

TEKNÝK ÖZELLÝK- Kondenser Ünitesi- GSS

Model

Evet
   -

Evet
   -

Evet
   -



Model

BOYUTLAR- Kondenser Ünitesi- GSS
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Hava Giriþi
 Emme
 Sývý
Elektrik beslemesi
Soðutucu gözetleme camý eriþim paneli

KONDENSER

Hava Çýkýþý

Hava Akýþý m3/h
Fan Çapý m m
Motor nbr
Motor hýzý d/dak

Referans
Karter Isýtýcý
Deþarj termostatý

KOMPRESÖR

Evet
   -

Toplam hacim litre

DÝKEY SIVI TOPLAYICI

Emme
Sývý

SOÐUTUCU BAÐLANTILARI/ Lehim

Çalýþma Akýmý A
Maksimum Akým A

KOMPRESÖR ELEKTRÝK VERÝLERÝ

Maksimum Akým A
FAN ELEKTRÝK VERÝLERÝ

AÐIRLIK

Lp (10 m) dB(A)

SES BASINÇ SEVÝYESÝ

TEKNÝK ÖZELLÝK- Kondenser Ünitesi- GSS

Model

Evet
   -

Evet
   -

Evet
   -

Evet
   -

Evet
   -



Model

BOYUTLAR- Kondenser Ünitesi- GSS
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Hava Giriþi
 Emme
 Sývý
Elektrik beslemesi
Soðutucu gözetleme camý eriþim paneli

KONDENSER

Hava Çýkýþý

Hava Akýþý m3/h
Fan Çapý m m
Motor nbr
Motor hýzý d/dak

Referans
Karter Isýtýcý
Deþarj termostatý

KOMPRESÖR

Evet
   -

Toplam hacim litre

DÝKEY SIVI TOPLAYICI

Emme
Sývý

SOÐUTUCU BAÐLANTILARI/ Lehim

Çalýþma Akýmý A
Maksimum Akým A

KOMPRESÖR ELEKTRÝK VERÝLERÝ

Maksimum Akým A
FAN ELEKTRÝK VERÝLERÝ

AÐIRLIK

Lp (10 m) dB(A)

SES BASINÇ SEVÝYESÝ

TEKNÝK ÖZELLÝK- Kondenser Ünitesi- GSS

Model

Evet
   -

Evet
   -

Evet
   -

Evet
   -

Evet
   -



BOYUTLAR- Kondenser Ünitesi- GSS
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Hava Giriþi
 Emme
 Sývý
Elektrik beslemesi
Soðutucu gözetleme camý eriþim paneli

KONDENSER

Hava Çýkýþý

Hava Akýþý m3/h
Fan Çapý m m
Motor nbr
Motor hýzý d/dak

Referans
Karter Isýtýcý
Deþarj termostatý

KOMPRESÖR

Evet
   -

Toplam hacim litre
DÝKEY SIVI TOPLAYICI

Emme
Sývý

SOÐUTUCU BAÐLANTILARI/ Lehim

Çalýþma Akýmý A
Maksimum Akým A

KOMPRESÖR ELEKTRÝK VERÝLERÝ

Maksimum Akým A
FAN ELEKTRÝK VERÝLERÝ

AÐIRLIK

Lp (10 m) dB(A)
SES BASINÇ SEVÝYESÝ

TEKNÝK ÖZELLÝK- Kondenser Ünitesi- GSS

Model

Evet
   -

Evet
   -



BOYUTLAR- Kondenser Ünitesi- GSS
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Hava Giriþi  Emme
 Sývý
Elektrik beslemesi
Soðutucu gözetleme camý eriþim paneli

KONDENSER

Hava Çýkýþý

Hava Akýþý m3/h
Fan Çapý m m
Motor nbr
Motor hýzý d/dak

Referans
Karter Isýtýcý
Deþarj termostatý

KOMPRESÖR

Toplam hacim litre

DÝKEY SIVI TOPLAYICI

Emme
Sývý

SOÐUTUCU BAÐLANTILARI/ Lehim

Çalýþma Akýmý A
Maksimum Akým A

KOMPRESÖR ELEKTRÝK VERÝLERÝ

Maksimum Akým A
FAN ELEKTRÝK VERÝLERÝ

AÐIRLIK

Lp (10 m) dB(A)

SES BASINÇ SEVÝYESÝ

TEKNÝK ÖZELLÝK- Kondenser Ünitesi- GSS

Model

Evet
   -



BOYUTLAR- Kondenser Ünitesi- GSS
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Hava Giriþi  Emme
 Sývý
Elektrik beslemesi
Soðutucu gözetleme camý eriþim paneli

KONDENSER

Hava Çýkýþý

Hava Akýþý m3/h
Fan Çapý m m
Motor nbr
Motor hýzý d/dak

Referans
Karter Isýtýcý
Deþarj termostatý

KOMPRESÖR

Toplam hacim litre

DÝKEY SIVI TOPLAYICI

Emme
Sývý

SOÐUTUCU BAÐLANTILARI/ Lehim

Çalýþma Akýmý A
Maksimum Akým A

KOMPRESÖR ELEKTRÝK VERÝLERÝ

Maksimum Akým A
FAN ELEKTRÝK VERÝLERÝ

AÐIRLIK

Lp (10 m) dB(A)

SES BASINÇ SEVÝYESÝ

TEKNÝK ÖZELLÝK- Kondenser Ünitesi- GSS

Model

Evet
   -
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BOYUTLAR- Evaporatör Ünitesi- CAN/CAE/CAB

TEKNÝK ÖZELLÝKLER

Hava Akýþý
m3/h

Sývý BaðlantýsýA

Fan Çapý 300 mm

Sabitleme
Deliði 10

1” Gaz diþli

B Emme Baðlantýsý Aðýrlýk (kg)

Sývý BaðlantýsýA B Emme Baðlantýsý Aðýrlýk (kg)

Hava Atýmý
m Adet

Fan (400V / 3 faz/ 50 Hz)

Adet Çap Akým Þiddeti
(A)

Toplam Güç
(W)

Hava Akýþý
m3/h

Hava Atýmý
m

Defrost CAB
Akým Þiddeti

(A)
Toplam Güç

(W)

Boðaz Isýtýcý CAB
Akým Þiddeti

(A)
Toplam Güç

(W)

Evaporatör CAN/CAE

Fan (400V / 3 faz/ 50 Hz) Defrost CAE

Çap Akým Þiddeti
(A)

Toplam Güç
(W)

Akým Þiddeti
(A)

Toplam Güç
(W)

Evaporatör CAB

Model

Model

Model
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BOYUTLAR- Evaporatör Ünitesi- CAN/CAE/CAB

TEKNÝK ÖZELLÝKLER

Hava Akýþý
m3/h

Sývý BaðlantýsýA

Fan Çapý 450 mm

Sabitleme
Deliði 10

1” Gaz diþli

B Emme Baðlantýsý Aðýrlýk (kg)

Sývý BaðlantýsýA B Emme Baðlantýsý Aðýrlýk (kg)

Hava Atýmý
m Adet

Fan (400V / 3 faz/ 50 Hz)
Adet Çap Akým Þiddeti

(A)
Toplam Güç

(W)

Hava Akýþý
m3/h

Hava Atýmý
m

Defrost CAB
Akým Þiddeti

(A)
Toplam Güç

(W)

Boðaz Isýtýcý CAB

Akým Þiddeti
(A)

Toplam Güç
(W)

Evaporatör CAN/CAE

Fan (400V / 3 faz/ 50 Hz) Defrost CAE

Çap Akým Þiddeti
(A)

Toplam Güç
(W)

Akým Þiddeti
(A)

Toplam Güç
(W)

Evaporatör CAB

Model

Model

Model
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BOYUTLAR- Evaporatör Ünitesi- CAN/CAE/CAB

TEKNÝK ÖZELLÝKLER

Hava Akýþý
m3/h

Sývý BaðlantýsýA

Fan Çapý 450 mm

Sabitleme
Deliði 10

1” Gaz diþli

B Emme Baðlantýsý Aðýrlýk (kg)

Sývý BaðlantýsýA B Emme Baðlantýsý Aðýrlýk (kg)

Hava Atýmý
m Adet

Fan (400V / 3 faz/ 50 Hz)

Adet Çap Akým Þiddeti
(A)

Toplam Güç
(W)

Hava Akýþý
m3/h

Hava Atýmý
m

Defrost CAB
Akým Þiddeti

(A)
Toplam Güç

(W)

Boðaz Isýtýcý CAB
Akým Þiddeti

(A)

Evaporatör CAN/CAE

Fan (400V / 3 faz/ 50 Hz) Defrost CAE

Çap Akým Þiddeti
(A)

Toplam Güç
(W)

Akým Þiddeti
(A)

Toplam Güç
(W)

Evaporatör CAB

Model

Model

Model Toplam Güç
(W)



YERLEÞTÝRME/ MONTAJ
GSH serisi kondenser ünitesi dýþ ortama yerleþtirilebilir.
Servis ve bakým hizmetleri için elektrik panelinin üzerinde ve fanlarýn tarafýnda 1,5 metre açýklýk
olmalýdýr.
Sadece uygun olarak havalandýrýlan ortamlara yerleþtirilebilir.
Batarya hava giriþi ve fan deþarj çýkýþýnýn önünde hava hareketini önleyici her hangi bir engel
olmamalýdýr.
Ünitenin konumunu dikkatle inceleyin ve çevre gereklerine uygun bir yer seçin.

Elektrik Baðlantýlarý
Elektri baðlantýlarýný yapmak iþçin gerekli tüm bilgiler ünite ile birlikte verilen kablolama þemasý
üzerinde gösterilmiþtir.
Tüm elektrik baðlantýlarýnda standartlara ve ünitenin elektrik þemasýna uyulmalýdýr.
Montaj yerinde yapýlacak elektrik baðlantýlarý Tüm düzenlemelere uygun olarak dikkatli bir
mühendislikle gerçekleþtirilmelidir.
Karter ýsýtýcý ve antifriz ýsýtýcýnýn (opsiyonel) çalýþmasýný saðlamak için kontrol devresinde elektrik
beslemesi olmalýdýr.

Yerleþtirme Kýlavuzu
Kompresörleri üreticisi tarafýndan belirtilen açlýþma sýnýrlarý dýþýnda kullanmayýn.
Soðutucu devresi tam olarak temizlenmeli, kurutulmalý, standartlara uygun soðutucu prosedürlerine
göre doðru yerleþtirilmelidir.
Tüm emniyet devrelerinin ayarlarýný kontrol edin.
Düþük sýcaklýk çalýþmalarýnda emilen gazýn aþýrý ýsý sýnýrý 11 K’dýr.

ÝÞLETMEYE ALMA

ÇOK ÖNEMLÝ! Kondenser ünitesine her hangi müdahalede bulunmadan önce, teknisyen çalýþýrken
fanýn çalýþmasýný önlemek için elektrik beslemesini kesin.

Kontroller
Baðlantý flanþlarýnýn üzerindeki tüm vidalarýn, esnek baðlantýlarýn ve kablolarýn taþýma tam olarak
sýkýldýðýný, her hangi bir gevþeme olmadýðýuný ya da titreþim yapmadýðýný kontrol edin. Taþýma
sýrasýnda baðlantýlarda gevþemeler olabilir.
Borularda kýrýlma, ezilme, çatlama olup olmadýðýný kontrol ein.
Karter ýsýtýcýyý cihazýn ilk çalýþtýrma iþlemlerine baþlamadan önce ýsýtýn.
Ana elektrik beslemesinin ünitenin elektrik deðerlerine uygun olduðunu kontrol edin.
Tüm elektrik terminallerinin ve baðlantýlarýnýn sýký olduðunu kontrol edin.
Akým düþmesini kontrol edin.
Tüm emniyet donanýmlarýnýn ayar ve çalýþmasýný kontrol edin.
Yüksek basýnçanahtarýný kesin, kesme ve açma deðerlerini kontrol edin.
Kondenser bataryasýnýn temziliðini kontrol edin.
Fan motorunun sýkýþmýþ olup olmadýðýný, fanýn rahat hareket ettiðini kontrol edin.
Yaðýn kalitesini ve yað seviyesini kontrol edin.

58



Soðutucu Þarjý
Kondenser ünitesi kýsmen saoðutucu yüklenmiþ olarak saðlanýr. Bununla birlikte yerleþtirmenin
düzenlenmesine göre ilk çalýþtýrma sýrasýnda ek þarj yapýlmasý gerekebilir.
Soðutucu þarj þiþesi tüm ilk çalýþtýrma süresince sürekli baðlý kalmalýdýr. Böylece sistem þarj
edilirken hýzla ayarlamak mümkün olur.

Ýþletmeye Alma Ýþlemleri
Kompresörlerin çalýþtýrýlmasý:
Emme ve sývý tarafýndaki tüm vanalarý açýn.
Kompresörün bir fazýna bir ampermetre yerleþtirin.
Güç devre kesici ya da devre kesici anahtarý kapatýn.
Kompresör çalýþacaktýr.
Voltaj maksimuma yükselir ve hýzla düþer.
Eðer bu gerçekleþmezse kompresörü durdurun ve kontrol edin.

Son Þarj
Soðutucunun eksik olmasý oldukça yüksek aþýrý ýsýnmaya ve anormal yüksek deþarj sýcaklýðýna
neden olur. Soðutucu, prosedürlere uygun olarak remaninderle çok hýzlý doldurulmalýdýr.
Çalýþma Kontrolleri

ÇOK ÖNEMLÝ! Grupta her hangi iþlem yapmadan önce ünitenin elektrik beslemesini kesin.

Ýlk çalýþtýrmadan kýsa bir süre sonra ekipmanlarýn çalýþma koþullarý kontrol edilmelidir. Bunun için:
Kompresörde deþarj basýncý kontrol edilir, emme, deþarj ve karter sýcaklýklarý ölçülür.
Emme aþýrý ýsýsý 20 K’yý geçmemelidir ve 10 K’dan az olmamalýdýr. Termostatik genleþme vanasýnýn
ayarý buna göre yapýlmalý ve ünitenin tam þarjý olmalýdýr.
Deþarj hattý üzerindeki deþarj sýcaklýklarý:
   - R404A/R507 için 700C < T0 deþarj < 1000C olmalýdýr.
Karter sýcaklýðý 40/450C’dan aþaðý düþmemelidir.

Yað
Üniteler R404A/R507 polyoester ya da R22 soðutucu ile çalýþabilir.
Baþka her hangi bir yað kullanýlmamalýdýr.
Yað dönüþünün sadece kullanýlan yað tipine, soðutucu devresinin tasarýmýna (düþmeler,
yükselmeler ve U dönüþler) ve özellikle düþük basýnçta gaz hýzýna baðlý olmadýðýný hatýrlayýn. Gaz
hýzý yatayda > 4 m/sn, düþeyde >7 m/sn olmalýdýr.
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BAKIM
6 ayda bir aþaðýdaki çalýþma kontrolleri uygulanmalýdýr:
- Kompröserün basýncý ve sýcaklýðý
-Fan motoru ve kompresör akýmý
-Yüksek basýnç emniyet anahtarýnýn kesme noktasý
- Devrelerdeki nem (Gözetleme camýndan kontrol)
- Soðutucu devrelerin sýzdýrmazlýðý
- Fan boðazýnýn durumu (Sýzdýrmazlýk, fanlarýn durumu vb.)

Yýlda bir yukarýdakilere ek olarak:
- Soðutucu analizi uygulanýr
- Kondenser temzilenir.
- Su ýsý eþanjörü temizlenir. Kondenserde pullanma varsa bir su uzmaný ile görüþülmelidir.
- Fan motoru deðiþtirilir. Fan motoru deðiþtirilirken ya da hýz ayarý yapýlýrken elektrik beslemesi
kesilmelidir.

Ses Seviyesi
Ses basýnç seviyesi (10 metrede dB(A) olarak) kompresör üreticisinin ARI koþullarýna göre verileri
esas alýnarak hesaplanmýþtýr. Farklý koþullarda ekipmanlarýn çalýþmasý bu nominal deðerlerden farklý
sonuçlar verebilir. 
Ses ölçümü kondenserin üst yüzeyi ile ayný seviyede ve 10 metre uzaklýkta yapýlmýþtýr. Sahada
duvarlardan vb yansýmalar nedeniyle farklý sonuçlar elde edilebilir.
Ses seviyesinin düþürülmesi teorik olarak uzaklýðýn bir fonksiyonudur. Ses yansýmasý ve rezonans
gibi etkenler bu sonuçlarý deðiþtirebilir.
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