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Kullanım Kılavuzu 



Bu kılavuz, çalışma sırasında d�kkat etmen�z gereken önlemler�n ayrıntılı açıklamasını sunar.

Kablolu kontrolörün doğru serv�s�n� garant�lemek �ç�n lütfen ün�tey� kullanmadan önce bu kılavuzu d�kkatle okuyun.

Gelecekte referans almayı kolaylaştırmak �ç�n kurduktan sonra bu kılavuzu saklayın.
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1 GENEL GÜVENLİK 
ÖNLEMLERİ

1.1 Doküman Hakkında

C�haz, güvenl�kler�nden sorumlu b�r k�ş� tarafından 
kend�ler�ne c�hazın kullanımıyla �l�şk�l� nezaret 
ed�lmed�ğ� veya tal�matlar ver�lmed�ğ� takd�rde, 
çocuklar da dah�l olmak üzere, kısıtlı f�z�ksel, duyusal 
veya z�h�nsel kab�l�yetlere ya da deney�m ve b�lg� 
eks�kl�ğ�ne sah�p k�ş�ler tarafından kullanılmak üzere 
tasarlanmamıştır. Ürünle oynamadıklarından em�n 
olmak �ç�n çocuklar gözet�m altında tutulmalıdır.

Ün�tey� YIKAMAYINIZ. Bu, elektr�k çarpmasına 
veya yangına yol açab�l�r.

DİKKAT

Ün�teler, aşağıdak� sembolle �şaretlenm�şt�r:

Bu, elektr�k ve elektron�k ürünler�n sınıflandırılmamış 
evsel atıklarla karıştırılamayacağı anlamına gel�r. 
S�stem� kend�n�z sökmeye ÇALIŞMAYINIZ: S�stem�n 
sökülmes�, soğutma sıvısının, yağın ve d�ğer parçaların 
bakımı yetk�l� b�r kurucu tarafından yapılmalı ve geçerl� 
mevzuatla uyumlu olmalıdır. Ün�teler�n bakımı, yen�den 
kullanım, ger� dönüşüm ve kurtarma �ç�n özel b�r bakım 
tes�s�nde yapılmalıdır. Bu ürünün doğru şek�lde ortadan 
kaldırıldığından em�n olarak, çevre ve �nsan sağlığı �ç�n 
muhtemel olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı 
olacaksınız. Daha fazla b�lg� �ç�n, kurucunuzla veya yerel 
yetk�l�n�zle �let�ş�me geç�n.

Radyasyondan uzak b�r konuma yerleşt�r�lm�ş.

Bu dokümanda açıklanan önlemler oldukça öneml� 
konuları kapsar, bunları d�kkatle �zley�n.

Ölüm veya c�dd� yaralanmaya yol açan b�r durum 
bel�rt�r.

TEHLİKE

Elektr�k çarpmasına yol açab�lecek b�r durum 
bel�rt�r.

Aşırı sıcak veya soğuk sıcaklıklar neden�yle 
yanmaya yol açab�lecek b�r durum bel�rt�r.

       TEHLİKE:
ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ

     TEHLİKE:
YANMA RİSKİ

1.2 Kullanıcı Iç�n
Ün�tey� nasıl çalıştıracağınızdan em�n değ�lsen�z 
kurucunuzla �let�ş�me geç�n.

Ölüm veya c�dd� yaralanmaya yol açab�lecek b�r 
durum bel�rt�r.

DİKKAT

DİKKAT
Küçük veya orta düzeyde yaralanmaya yol 
açab�lecek b�r durum bel�rt�r.

Ek�pman veya özell�klerde hasara yol açab�lecek 
b�r durum bel�rt�r.

Kullanışlı �puçları veya �lave b�lg�ler� bel�rt�r.

BİLGİ�

NOT



2 A KULLANICI ARAYÜZÜNE GENEL BAKIŞ

2.1 Kablolu Kontrolörün Görünümü

2.2 Durum S�mgeler�

Anasayfadan 
menü yapısına 
g�r�n

Ekranda �mlec� 
gezd�r�n/menü 
yapısında 
gezd�r�n/ayarları 
düzenley�n 

Üst sev�yeye 
ger� gel�n

Menü yapısında 
çalıştırma modunu 
açın veya kapatın

Kontrolör k�l�d�n� 
açmak/k�l�tlemek 
�ç�n uzun basın

Menü yapısında b�r planı programlarken 
b�r sonrak� adıma g�d�n/ b�r seç�m� 
doğrulayın/ menü yapısında b�r alt 
menü g�r�n

B�r sonrak� planlanan eylemde, �stenen sıcaklık azalacak.

�stenen sıc. 
değ�şmeyecek.
�stenen sıc. azalacak.

�stenen sıc. artacak.

EKO modu 
etk�nleşt�r�ld�

Tat�lde 
uzakta/evde 
etk�nleşt�r�ld�

7

Sess�z mod 
etk�nleşt�r�ld�

Depo ısıtıcısı etk�nleşt�r�ld�

Güneş enerj�s� etk�nleşt�r�ld�

Fanlı ısıtıcı

Zem�n ısıtması

Su akış �stenen sıc.

Radyatör

Fanlı ısıtıcı Radyatör Zem�n ısıtması

Kompresör etk�nleşt�r�ld� 

Kapat
Aç

Isıtma modu 

Soğutma modu

Otomat�k mod

Zamanlayıcı s�mges�

K�l�t s�mges�

Dış ortam sıc.

WLAN s�mges�

Dezenfekte etme �
şlev� etk�nleşt�r�ld�

Evsel sıcak su

ESS deposu sıc.

Hata veya koruma s�mges�

OFF
(KAPALI)

ON
(AÇIK)

Haftalık plan s�mges�

Evsel sıcak su

Donmayı 
önleme modu 
etk�nleşt�r�ld�

Buz çözme 
modu 
etk�nleşt�r�ld�

Akıllı şebeke s�mges�

Akıllı şebeke

Serbest elektr�k Koyak elektr�k Doruk elektr�k

Ek ısıtma kaynağı

Ek ısıtma kaynağı

Elektr�k borusu ısıtma kaynağı

İstenen oda sıc.

OFF
ON

Pompa � etk�nleşt�r�ld�



3 ANASAYFALARIN KULLANIMI
Kablolu kumandayı açtığınızda s�stem, d�l seç�m� sayfasına g�rer. Terc�h ett�ğ�n�z d�l� seçeb�l�r, ardından  basarak ana 
sayfalara g�reb�l�rs�n�z.       60 san�ye �ç�nde basmazsanız s�stem, hal�hazırda seç�l� d�le g�recekt�r .

Günlük kullanım amaçlı ayarları okumak ve değ�şt�rmek �ç�n anasayfaları kullanab�l�rs�n�z. Anasayfalarda ne göreb�leceğ�n�z ve  
yapab�leceğ�n�z, geçerl� olduğu durumlarda açıklanmıştır. S�stem düzen�ne bağlı olarak, aşağıdak� anasayfalar mümkün olab�l�r:

     Su akışı �stenen sıcaklık

     İsten�len oda sıcaklığı

     Kullanım sıcak suyu sıcaklığı

anasayfa1:
SU AKIŞ SIC., EVET ve ODA SIC., YOK olarak ayarlandıysa (Bkz. “Kurulum ve kullanıcı kılavuzu” �ç�ndek� “SERVİS 
ÇALIŞANI İÇİN” > “SIC. TÜRÜ AYARI”). S�stem, zem�n ısıtma ve evsel su dah�l olmak üzere �şleve sah�pt�r, anasayfa 
1 görüntülen�r:

s�stem düzen� 1

UI

SV1

FHL1FHL2...FHLn

Su akış �stenen sıcaklığı

NOT
Kılavuzdak� tüm res�mler açıklamak �ç�n kullanılmıştır, ekrandak� asıl sayfalarda bazı farklılıklar olab�l�r. 

anasayfa2 :
SU AKIŞ SIC., YOK ve ODA SIC., EVET olarak ayarlandıysa (Bkz. “Kurulum ve kullanıcı kılavuzu” �ç�ndek�“SERVİS 
ÇALIŞANI İÇİN” > “SIC. TÜRÜ AYARI”). S�stem, zem�n ısıtma ve evsel sıcak su dah�l olmak üzere �şleve sah�pt�r, anasayfa 
2 görüntülen�r:

s�stem düzen� 2

UI

SV1

FFHL1FHL2.F..HLnİstenen oda sıcaklığı

NOT
Kablolu kontrolör, oda sıcaklığını kontrol etmek �ç�n zem�n ısıtma odasına kurulmalıdır.
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anasayfa3:
ESS MODU, YOK (Bkz. “Kurulum ve kullanıcı kılavuzu” �ç�nde “SERVİS ÇALIŞANI İÇİN” > “ESS MODU AYARI”) 
olarak ve “SU AKIŞ SIC.” EVET, “ODA SIC.” EVET (Bkz. “Kurulum ve kullanıcı kılavuzu ” �ç�ndek� “SERVİS 
ÇALIŞANI İÇİN” > “SIC. TÜRÜ AYARI”) olarak ayarlandıysa, ana sayfa ve ek sayfa olacaktır. S�stem, zem�n ısıtma ve 
alan ısıtma dah�l olmak üzere fanlı ısıtma �ç�n �şleve sah�pt�r, anasayfa 3 görüntülen�r:

Ana sayfa

s�stem düzen� 3

Bölge 1 su akış �stenen sıcaklığı

Ek sayfa

Bölge 2 oda �stenen sıcaklığı

anasayfa4:
ODA TERMOSTATI, ÇİFT BÖLGE olarak veya ÇİFT BÖLGE, EVET olarak ayarlandıysa, ana sayfa ve ek sayfa olacaktır. 
S�stem, zem�n ısıtma, alan ısıtma dah�l olmak üzere fanlı ısıtma ve evsel sıcak su �ç�n �şleve sah�pt�r, anasayfa 4 
görüntülen�r: 

Ana sayfa

s�stem düzen� 4

RT= Oda sıcaklığı

Bölge 1 su akış ESS deposu 
�stenen sıcaklığı gerçek sıcaklık

Ek sayfa

Bölge 2 su akış �stenen sıcaklığı

2

UI

FHL1 FHL2...FHLn

FCU1 FCU2...FCUn

SV3

SV3

UI

FHL1FHL2...FHLn

FCU1FCU2...FCUn

SV1

2

RT1
RT2



4 MENÜ YAPISI
4.1 Menü Yapısı Hakkında

Serv�s B�lg�s�
OLMAYAN

MENÜ YAPISI: GENEL BAKIŞ .

4.2 Menü Yapısına G�tmek Iç�n

PLAN

O

5.2 Kontroller� AÇIK/KAPALI 
Konuma Get�rme
5.2.1 Alan ısıtma veya soğutması �ç�n 
ün�tey� açmak ya da kapamak üzere 
arayüzü kullanın.

O

4.3 Menü Yapısında Gez�nmek Iç�n

5 TEMEL KULLANIM

S�mge  

’’

   A  s�mge s m e s m s m

ÇALIŞMA PARAMETRESİ

Long press Long press

ENERJİ ANALİZİ



5.2.2 Alan ısıtma veya soğutması �ç�n ün�tey� açmak 
ya da kapamak üzere oda termostatını kullanın.
① Oda termostatı MOD AYARI olarak ayarlanmıştır (bkz. "Kurulum

ve kullanıcı kılavuzu" �ç�ndek� "ODA TERMOSTATI AYARI").
Ün�te çalışma modu ve oda termostatı tarafından kontrol ed�len
AÇIK / KAPALI ， arayüzde      düğmes�ne basın,
aşağıdak� sayfa görüntülenecekt�r ：

Açma veya kapatma Soğutma tma
mod oda termostatı 
tarafından kontral ed�l�r 
Lütfen oda termastatı 
tarafından  soğutma tma
modunu açın veya 
kapatın.

 OK ONAYLA

② Oda termostatı BİR ZON veya ÇİFT BÖLGELİ
AY ARLANMIŞTIR (bkz. "Kurulum ve kullanıcı kılavuzu" �ç�ndek�
"ODA TERMOSTATI AYARI"). Oda termostatı ün�tey� AÇIK /
KAPALI olarak kontrol eder ， çalışma modu HMI arayüzünde
ayarlanır. Aşağıdak� sayfalarda oda termostatı kontrolü ÇİFT
BÖLGE göster�lmekted�r：

ESS  YOK olarak  aşağıdak� 
sayfalar görüntülen�r: 

termostat termostat 
açık / kapalı açık / kapalı

SIC.  ODA SIC. olarak 

OFF

2

thermostat ON/OFF  thermostat ON/OFF  

2 OFF



5.2.3 ESS �ç�n ün�tey� açmak ya da 
kapamak üzere arayüzü kullanın. Ana 
sayfada “◄”, “▲’’ s�mges�ne basın, s�yah 
�mleç görüntülen�r:

A
Ana sayfada “◄”, “▲’’ s�mges�ne basın, s�yah �mleç 
görüntülen�r:

1） İmleç ESS modunun sıcaklığı üzer�ndeyken, ESS
modunu açmak/kapamak �ç�n     düğmes�ne basın.

Alan çalışma modu AÇIK �se, Aşağıdak� sayfa görüntülen�r:

İmleç sıcaklığın üzer�ndeyse, seçmek �ç�n “◄”, “►” 
düğmes�ne basın. Sıcaklığı ayarlamak �ç�n “▲” ve 
“▼” kullanın. 

Alan çalışma modu KAPALI �se, Aşağıdak� sayfa 
görüntülen�r: 

2



Çalışma modu değ�şt�r�lemez.

Eğer
seçersen�z...Ardından alan çalışma modu...

Her zaman ısıtma modu

Her zaman soğutma modu

Dış mekan sıcaklığına dayalı olarak (ve 
�ç mekan sıcaklığının kurucu ayarlarına 
bağlı olarak) yazılım tarafından otomat�k 
olarak değ�şt�r�ld� ve aylık kısıtlamaları 
d�kkate alır.
Not: Otomat�k aktarım yalnızca bel�rl� 
koşullar altında mümkündür.
Bkz. “Kurulum ve kullanıcı kılavuzu”
�ç�ndek� “SERVİS ÇALIŞANI İÇİN” > 
“OTOMATİK MOD AYARI”.

ISITMA

SOĞUTMA

A
OTOMATİK

Ç M A
Alan çalışma modunu oda termostatı aracılığıyla 
ayarlayın, bkz. “Kurulum ve kullanıcı kılavuzu” 
�ç�ndek� “ODA TERMOSTATI AYARI”.
“     ” > “ÇALIŞMA MODU” kısmına g�d�n, seçmek 
veya ayarlamak �ç�n herhang� b�r düğmeye 
basarsanız bu sayfa görüntülen�r:

Arayüz aracılığıyla alan çalışma modunu ayarlama
“  ” > “ÇALIŞMA MODU” bölümüne g�d�n. “  ” 
öğes�ne basın, aşağıdak� sayfa görüntülen�r:

ÇALIŞMA MOD

Çalışma mod ayarı :

ISIT SOĞ. OTOMATİK

A Soğutma/ısıtma mod oda termostatı 
tarafından kontrol ed�l�r.

Lütfen oda termostatından çalışma
modunu ayarlayın.OK ONAYLA

ISITMA, SOĞUTMA ve OTOMATİK modu �çeren 
seç�lecek üç mod vardır. Kaydırmak �ç�n “◄”, “►” 
kullanın, seçmek �ç�n “  ” düğmes�ne basın.
  düğmes�ne basmamanız ve GERİ düğmes�ne 
   sayfadan çıkmanız hal�nde dah�, �mle 
çalışma moduna get�r�ld�yse mod hala etk�n olur.

OK ONAYLA

Yalnızca ISITMA (SOĞUTMA) modu varsa, aşağıdak� 
sayfa görüntülen�r:

Bkz. “5.4 Alan çalışma modunu ayarlama”

ÖN AYARLI SICAKLIK, ÖN AYARLI SIC./HAVA SIC. 
AYARI/EKO MOD 3 öğeye sah�pt�r.

6.2.1 ÖN AYARLI SIC.
ÖN AYARLI SIC. �şlev� ısıtma modu veya soğutma modu 
açık olduğunda, farklı zamanlarda farklı sıcaklıklar 
ayarlamak �ç�n kullanılır.

ÇALIŞMA MOD

Çalışma mod yalnızca ısıtma mod 
olarak ayarlanab�l�r. 

ISIT

OK ONAYLA

ÇALIŞMA MOD

Çalışma mod yalnızca soğutma mod 
olarak ayarlanab�l�r. 

SOĞ.

    Aşağıdak� sayfa görüntülen�r:
OK ONAYLA

● ÖN AYARLI SIC. = ÖN AYARLI SICAKLIK

● ÖN AYARLI SIC. �şlev� bu koşullarda kapalı olacaktır.

1) OTOMATİK mod çalışıyor.

2)ZAMANLAYICI veya HAFTALIK PLAN çalışıyor.

● “      ” > “ÖN AYARLI SICAKLIK” > “ÖN AYARLI
SIC” bölümüne g�d�n. “  ” öğes�ne basın.



ÖN AYARLI SICAKLIK

HAVA
SIC. AYAR

EKOÖN AYAR 
SICAKL.

NO. SÜRE SICAKL.

 

ÖN AYARLI SICAKLIK

EKO

NO. SÜRE SICAKL.

Kaydırmak �ç�n “◄”, “►”, “▼”, “▲” ve saat� ve sıcaklığı 
ayarlamak �ç�n “▲” ve “▼” kullanın. Aşağıdak� sayfadak� 
g�b�, �mleç “■” öğes�n�n üzer�ndeyken:

Alan çalışma modu değ�şt�ğ�nde, ÖN AYARLI 
SIC. otomat�k olarak kapanır.

ÖN AYARLI SIC. �şlev�, ısıtma modunda veya 
soğutma modunda kullanılab�l�r. Ancak çalışma 
modu değ�şt�r�l�rse, ÖN AYARLI SIC. �şlev�n�n 
yen�den sıfırlanması gerek�r.

Ün�te KAPALI olduğunda çalışmakta olan ön 
ayarlı sıcaklık geçers�zd�r. Ün�te tekrar açıldığında 
b�r sonrak� ön ayarlı sıcaklığa göre çalışacaktır.

BİLGİ�

6.2.2 Hava s�c. ayar�
● HAVA SIC. AYARI=HAVA SICAKLIK AYARI

● HAVA SIC. AYARI �şlev�, dış mekan hava sıcaklığına
bağlı olarak �stenen su akış sıcaklığının ön ayarını
yapmak �ç�n kullanılır. Daha sıcak havalarda ısıtma
azaltılır. Enerj� tasarrufu yapmak �ç�n, dış mekan hava
sıcaklığı ısıtma modundayken arttığında, hava sıc. ayarı
�stenen su akış sıcaklığını düşüreb�l�r.

“    ”  > “ÖN AYARLI SICAKLIK” > “HAVA SIC. AYARI” 
bölümüne g�d�n. “  ” öğes�ne basın.

Aşağıdak� sayfa görüntülen�r:

SEÇOK

ÖN AYARLI SICAKLIK

NO. SÜRE SICAKL.

ÖN AYARLI SICAKLIK

NO. SÜRE SICAKL.

“  ” öğes�ne bastığınızda ve “■”, “   ” olduğunda 
zamanlayıcı 1 seç�l�r.
“  ” öğes�ne tekrar bastığınızda ve “      ”, “■” olduğunda 

zamanlayıcı 1 seç�m� kaldırılır.

Örneğ�n: Şu anda saat 8:00 ve sıcaklık 30°C. ÖN 
AYARLI SIC. öğes�n� aşağıdak� tablodak� g�b� ayarladık. 
Aşağıdak� sayfa görüntülen�r: 

NO. SÜRE SICAKL

SIC.

İPTALOK

Ç�ft bölge etk�nleşt�r�ld�ğ�nde ÖN AYARLI SIC. �şlev� 
yalnızca bölge 1 �ç�n çalışır. 

HAVA
 SIC. AYAR

ÖN AYAR
SICAKL.

Kaydırmak �ç�n “◄”, “►”, “▼”, “▲” ve saat� ve sıcaklığı 
ayarlamak �ç�n “▲” ve “▼” kullanın. Altı zaman aralığı ve 
altı sıcaklık ayarlanab�l�r.

MOD

MOD

EKOHAVA
 SIC. AYAR

ÖN AYAR
SICAKL. MOD

EKOHAVA
 SIC. AYAR

ÖN AYAR
SICAKL. MOD



BÖLGE1 C-MOD DÜŞÜK SIC.

BÖLGE1 H-MOD DÜŞÜK SIC.

BÖLGE2 C-MOD DÜŞÜK SIC.

BÖLGE2 H-MOD DÜŞÜK SIC.

KPL

KPL

KPL

KPL

AÇ/KPLON/OFF

ÖN AYARLI SICAKLIK

EKOHAVA
 SIC. AYAR

ÖN AYAR 
SICAKL.

BÖLGE1 C-MOD DüŞüK SIC.

BÖLGE1 H-MOD DüŞüK SIC.

BÖLGE2 C-MOD DüŞüK SIC.

BÖLGE2 H-MOD DüŞüK SIC.

AÇ

KPL

KPL

KPL

ÖN AYARLI SICAKLIK

●  HAVA SIC. AYARI dört eğr�ye sah�pt�r. 1. Isıtma
�ç�n yüksek sıcaklık ayarının eğr�s�, 2. Isıtma �ç�n
düşük sıcaklık ayarının eğr�s�, 3.Soğutma �ç�n
yüksek sıcaklık ayarının eğr�s�, 4. Soğutma �ç�n
düşük sıcaklık ayarının eğr�s�.

● Bkz. “Kurulum ve kullanıcı kılavuzu” �ç�ndek�
“SERVİS ÇALIŞANI İÇİN” > “SOĞUTMA MODU
AYARI”.ve > “ISITMA MODU AYARI”.

● Sıcaklık eğr�s� AÇIK olarak ayarlandığında
�stenen sıcaklık (T1S) ayarlanamaz.
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Bölge 1’de ısıtma modunu kullanmak �stersen�z 
BÖLGE1 H-MOD DÜŞÜK SIC” seçers�n�z. Bölge 
1’de soğutma modunu kullanmak �stersen�z BÖLGE1 
C-MOD DÜŞÜK SIC” seçers�n�z. “AÇIK” öğes�n�
seçersen�z aşağıdak� sayfa görüntülen�r:

Hava dunımu sıcaklık ayarlama
�şlev� açık.
Kapatmak �st�yor musunuz?

OK

         HAYIR          EVET

HAVA SIC. AYARLI T�P:

HAVA SIC. AYARI

ONAYLAOK

Kaydırmak �ç�n “◄”, “►” kullanın. Seçmek �ç�n “  ” 
öğes�ne basın.

Hava SIC. AYARI etk�nleşt�r�l�rse, arayüzde �stenen 
sıcaklık ayarlanamaz.

 
  Ana sayfada sıcaklığı 

ayarlamak �ç�n “▲”, “▼” öğes�ne basın. Aşağıdak� 
sayfa görüntülen�r:

“HAYIR” öğes�ne g�d�n, anasayfaya ger� gelmek �ç�n “  ”  
öğes�ne basın, “EVET” öğes�ne g�d�n, “  ”  öğes�ne 
basarak HAVA SIC. AYARI’nı sıfırlayın.

6.2.3 Eko mod
EKO modu enerj� tasarrufu �ç�n kullanılır. “       ” > “ÖN 
AYARLI SICAKLIK” > “EKO MOD” bölümüne g�d�n. “  ” 
öğes�ne basın. Aşağıdak� sayfa görüntülen�r:

EKO MOD AYARLI T�P:

EKO MOD AYARLANDI

ONAYLAOK

      öğes�ne basın. Aşağıdak� sayfa görüntülen�r:

ONAYLA

KPL

KPL

ÖN AYARLI SICAKLIK

HAVA
SIC. AYAR

ÖN AYAR
SICAKL.

EKO

GüNCEL AYRA

EKO SAAT�
BAŞLAT

SON

BÖLGE1 C-MOD DüŞüK SIC.

BÖLGE1 H-MOD DüŞüK SIC.

BÖLGE2 C-MOD DüŞüK SIC.

BÖLGE2 H-MOD DüŞüK SIC.

KPL

KPL

KPL

KPL

ÖN AYARLI SICAKLIK

AÇ/KPLON/OFF

AÇ/KPLON/OFF

AÇ/KPLON/OFF

MOD
EKOHAVA

 SIC. AYAR
ÖN AYAR 
SICAKL. MOD

EKOHAVA
 SIC. AYAR

ÖN AYAR 
SICAKL. MOD

EKOHAVA
 SIC. AYAR

ÖN AYAR 
SICAKL. MOD

EKOHAVA
 SIC. AYAR

ÖN AYAR 
SICAKL. MOD

EKOHAVA
 SIC. AYAR

ÖN AYAR 
SICAKL. MOD 4 6

MOD

Yüksek sıcaklık ısıtma �ç�n ayarlandıysa, ısıtma �ç�n 
yalnızca yüksek sıcaklık ayarının eğr�s�n� kullanır.
Düşük sıcaklık ısıtma �ç�n ayarlandıysa, ısıtma �ç�n 
yalnızca düşük sıcaklık ayarının eğr�s�n� kullanır.
Yüksek sıcaklık soğutma �ç�n ayarlandıysa, soğutma 
�ç�n yalnızca yüksek sıcaklık ayarının eğr�s�n� kullanır.
Soğutma �ç�n yalnızca düşük sıcaklık ayarının 
eğr�s�n� kullanır. soğutma �ç�n yalnızca düşük sıcaklık 
ayarının eğr�s�ne sah�pt�r.



KAPALI

AÇ

AYARLA

ÖN AYARLI SICAKLIK

GüNCEL AYR

EKO SAAT�
BAŞLAT
SON

AÇ

KPL

ÖN AYARLI SICAKLIK

HAVA 
SIC. AYAR

ÖN AYAR 
SICAKL.

EKO

GüNCEL AYR

EKO SAAT�
BAŞLAT

SONLANDIR

Kaydırmak �ç�n “►”, “◄” kullanın. Seçmek �ç�n “  ” 
öğes�ne basın. Aşağıdak� sayfa görüntülen�r:

AÇMAK veya KAPAMAK �ç�n “     ” öğes�ne basın 
ve Kaydırmak �ç�n “▲”, “▼” kullanın.

İmleç “BAŞLAT” veya “SONLANDIR” üzer�ndeyse 
kaydırmak �ç�n “◄”, “►”, “▼”, “▲” kullanın. Zamanı 
ayarlamak �ç�n “▲” ve “▼” kullanab�l�rs�n�z.

● EKO MOD AYARI �k� tür eğr�ye sah�pt�r: 1.
Isıtma �ç�n yüksek sıcaklık ayarının eğr�s�, 2.
Isıtma �ç�n düşük sıcaklık ayarının eğr�s�,

● Bkz. “Kurulum ve kullanıcı kılavuzu” �ç�ndek�
“SERVİS ÇALIŞANI İÇİN” > “ISITMA MODU AYARI”.

● EKO mod AÇIK olarak ayarlandığında �stenen
sıcaklık (T1S) ayarlanamaz.

● Isıtma �ç�n düşük veya yüksek sıcaklık ayarını
seçeb�l�rs�n�z, bkz. “Tablo 1~2”.

● EKO MOD AÇIK �se ve EKO ZAMANLAYICI
KAPALI �se, ün�te her zaman EKO modu
çalıştırır.

● EKO MOD AÇIK ve EKO ZAMANLAYICI AÇIK
�se, ün�te başlangıç süres� ve b�t�ş süres�ne göre
EKO modu çalıştırır.
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6.3 E  S  S (ESS) 
ESS modu, t�p�k olarak aşağıdak�lerden oluşur:
1) DEZENFEKTE ETME
2) HIZLI ESS
3) DEPO ISITICISI
4) ESS POMPASI

6.3.1. Dezenfekte etme
DEZENFEKTE ETME �şlev�, lejyonellayı öldürmek �ç�n 
kullanılır. Dezenfekte etme �şlev�nde depo sıcaklığı zorla 
65~70°C  sıcaklığa er�şecekt�r. Dezenfekte etme sıcaklığı 
SERVİS ÇALIŞANI İÇİN ayarlanmıştır. Bkz. “Kurulum ve 
kullanıcı kılavuzu” �ç�ndek� “SERVİS ÇALIŞANI İÇİN” > 
“ESS MODU” > “DEZENFEKTE ETME”.

“      ”  > “EVSEL SICAK SU” > “DEZENFEKTE ETME” 
bölümüne g�d�n. “  ”  öğes�ne basın. Aşağıdak� sayfa 
görüntülen�r:

AÇ

CUM

EVSEL SICAK SU（ESS） 

EVSEL SICAK SU（ESS） 

ÇALIŞMA GÜNÜ
BAŞLAT

MEVCUT DURUM

HIZLI 
ESS

DEPO 
ISITICI

ESS 
POMPA

KPL

CUMÇALIŞMA GÜNÜ
BAŞLAT

MEVCUT DURUM

Kaydırmak �ç�n “◄”, “►”, “▼”, “▲” kullanın “ÇALIŞMA 
GÜNÜ” ve “BAŞLAT” ayarlarken parametreler� 
ayarlamak �ç�n “▲” ve “▼” kullanın.  

Dezenfekte etme �şlev� çalışıyorsa aşağıdak� sayfa 
görüntülen�r:

KPL
DEZEN-
FEKTE

HIZLI 
ESS

DEPO 
ISITICISI

ESS 
POMPASI

DEZEN-
FEKTE ET

AÇ/KPLON/OFF

AÇ/KPLON/OFF

MOD

HAVA 
SIC. AYAR

ÖN AYAR 
SICAKL.

EKO
MOD

ON/OFF AÇ/KPL

Yüksek sıcaklık ısıtma �ç�n ayarlandıysa, ısıtma �ç�n 
yalnızca yüksek sıcaklık ayarının eğr�s�n� kullanır.
Düşük sıcaklık ısıtma �ç�n ayarlandıysa, ısıtma �ç�n 
yalnızca düşük sıcaklık ayarının eğr�s�n� kullanır.

 ÇALIŞMA GÜNÜ, 
CUMA olarak ve BAŞLAT 23:00 olarak ayarlandıysa, etme 
�şlev� Cuma saat 23:00’te etk�nleşt�r�lecekt�r.



6.3.2 Hızlı ess
HIZLI ESS �şlev�, s�stem�n ESS modunda çalışmasını 
zorlamak �ç�n kullanılır.

Isıtma pompası ve yardımcı ısıtıcı veya ek ısıtıcı, ESS 
modunda b�rl�kte çalışır ve ESS �stenen sıcaklığı 60℃ 
olarak değ�ş�r.

  > EVSEL SICAK SU > HIZLI ESS bölümüne 
g�d�n. ''  '' öğes�ne basın:

MEVCUT DURUM KAPALI �se, HIZLI ESS 
geçers�zd�r ve MEVCUT DURUM AÇIK �se HIZLI 
ESS �şlev� etk�nd�r.
HIZLI ESS �şlev� etk�nd�r.
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AÇIK veya “KAPALI” seçenekler�n� terc�h etmek �ç�n 
“     ” öğes�n� kullanın.

AÇIK veya KAPALI seçenekler�n� terc�h etmek �ç�n 
“      ”  öğes�n� kullanın. Çıkmak �ç�n “        ”  öğes�n� 
kullanın.

EVSEL SICAK SU（ESS） 

6.3.3 Depo �s�t�c�s� 
Depo ısıtıcısı �şlev�, depo ısıtıcısını depodak� suyu 
ısıtmak üzere zorlamak �ç�n kullanılır. Aynı durumda, 
soğutma ve ısıtma gerekl�d�r ve ısıtma pompası s�stem� 
soğutma veya ısıtma �ç�n çalışır, ancak hala sıcak sıcak 
su taleb� vardır.
Ayrıca, ısıtma pompası s�tem� başarısız olsa dah� DEPO 
ISITICISI depodak� suyu ısıtmak �ç�n kullanılab�l�r.

“       ” > “EVSEL SICAK SU” > “DEPO ISITICISI” 
bölümüne g�d�n. ''  '' öğes�ne basın:

6.3.4 Ess pompası
ESS POMPASI �şlev�, su ağının suyunu ger� döndürmek 
�ç�n kullanılır.  > “EVSEL SICAK SU” > “ESS 
POMPASI” bölümüne g�d�n. ''  ''  öğes�ne basın. 
Aşağıdak� sayfa görüntülen�r:

DEPO ISITICISI çalışıyorsa aşağıdak� sayfa görüntülen�r:

MEVCUT DURUM KAPALI �se, DEPO ISITICISI 
geçers�zd�r.
T5 (deponun sensörü) arızalıysa, depo ısıtıcısı 
çalışamaz.
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KPL

EVSEL SICAK SU（ESS） 

AÇ

EVSEL SICAK SU（ESS） 

AÇ

EVSEL SICAK SU（ESS） 

KPL

MEVCUT DURUM

MEVCUT DURUM

MEVCUT DURUM

MEVCUT DURUM

HIZLI 
ESS

DEPO 
ISITICI

ESS 
POMPA

DEZEN-
FEKTE 

HIZLI 
ESS

DEPO 
ISITICI

ESS 
POMPA

DEZEN-
FEKTE 

HIZLI 
ESS

DEPO 
ISITICI

ESS 
POMPA

DEZEN-
FEKTE 

HIZLI 
ESS

DEPO 
ISITICI

ESS 
POMPA

DEZEN-
FEKTE AÇ/KPLON/OFF

AÇ/KPLON/OFF

AÇ/KPLON/OFF

AÇ/KPLON/OFF

“       ” 



Kaydırmak �ç�n “◄”, “►”, “▼”, “▲” kullanın ve 
parametreler� ayarlamak �ç�n “▲” ve “▼” kullanın.

Örneğ�n: ESS POMPASI �le �lg�l� parametrey� ayarladınız 
(Bkz. “Kurulum ve kullanıcı kılavuzu” �ç�ndek� “SERVİS 
ÇALIŞANI İÇİN” > “ESS MODU AYARI”). POMPA 
ÇALIŞMA SÜRESİ 30 dak�kadır.
Aşağıdak� g�b� ayarlayın:

NO. BAŞLAT NO. BAŞLAT

EVSEL SICAK SU（ESS） 

NO. BAŞLAT

AÇIK
KAPALI

POMPA aşağıdak� g�b� çalışır:
POMPA

NO. BAŞLAT NO. BAŞLAT

EVSEL SICAK SU（ESS） 

NO. BAŞLAT NO. BAŞLAT

EVSEL SICAK SU（ESS） 

6.4 Planla

PLAN menüsünün �ç�ndek�ler aşağıdak� g�b�d�r:
1) ZAMANLAYICI
2) HAFTALIK PLAN
3) PLAN KONTROLÜ
4) ZAMANLAYICIYI İPTAL ET

6.4.1. Zamanlayıcı

NO. BAŞLAT SON MOD SIC.

PLAN

HAFTALIK 
PLAN

PLAN 
SORGU

ONAYLAOK

Zamanlayıcı1 yararsız.

Başlangıç süres� b�t�ş süres�
�le aynı.

Haftalık plan �şlev� açıksa, zamanlayıcı kapalıysa, son 
ayar etk�nd�r. Zamanlayıcı etk�nleşt�r�ld�yse anasayfada 
      görüntülen�r.

Kaydırmak �ç�n “◄”, “►”, “▼”,  “▲” kullanın ve 
zamanı, modu ve sıcaklığı ayarlamak �ç�n “▲” ve “▼” 
kullanın.

“■” öğes�ne g�d�n, seçmek veya seç�m� kaldırmak �ç�n 
“  ” öğes�ne basın, (         zamanlayıcı seç�l�. 
zamanlayıcı seç�m� kaldırılmış.) altı zamanlayıcı 
ayarlanab�l�r.

ZAMANLAYICI’yı �ptal etmek �stersen�z �mlec� “     ” 
öğes�ne get�r�n, “  ” öğes�ne basın, “     ”, “      ” olur. 
zamanlayıcı geçers�zd�r.

Başlangıç süres�n� b�t�ş süres�nden sonraya 
ayarlarsanız veya sıcaklık mod aralığının dışındaysa 
aşağıdak� sayfa görüntülen�r:

PLAN

PLAN

HIZLI 
ESS

DEPO 
ISITICI

ESS 
POMPA

DEZEN-
FEKTE 

HIZLI 
ESS

DEPO 
ISITICI

ESS 
POMPA

DEZEN-
FEKTE 

HIZLI 
ESS

DEPO 
ISITICI

ESS 
POMPA

DEZEN-
FEKTE 

“■” öğes�ne g�d�n, seçmek veya seç�m� kaldırmak �ç�n “  ” 
öğes�ne basın. (      zamanlayıcı seç�l�.      zamanlayıcı seç�m� 
kaldırılmış.)

SAAT İPTAL

NO. BAŞLAT SON MOD SIC.

HAFTALIK 
PLAN

PLAN 
SORGU

HAFTALIK 
PLAN

ZAMAN-
LAYICI

ISIT

ISIT

ISIT

ISIT

ISIT

ISIT

SAAT

SAAT

İPTAL
SAAT

PLAN 
SORGU

İPTAL
SAAT



Kaydırmak �ç�n “◄”, “►”, “▼”, “▲” kullanın ve zamanı, 
modu ve sıcaklığı ayarlamak �ç�n “▲” ve “▼” kullanın. 
Başlangıç süres� ve b�t�ş süres�, mod ve sıcaklık dah�l 
olmak üzere zamanlayıcılar ayarlanab�l�r. Mod, ısıtma 
modu, soğutma modu ve ESS modunu �çer�r.

Ayar yöntem�, zamanlayıcı ayarına �şaret eder. B�t�ş 
süres�, başlangıç süres�nden sonra olmalıdır. Aks� 
takd�rde bu, Zamanlayıcının yararsız olduğunu göster�r.

Örneğ�n:
Altı zamanlayıcı aşağıdak� g�b� ayarlanmıştır.

NO. BAŞLAT SONLANDIR MOD SIC.
ESS

ISITMA
SOĞUTMA

ISITMA

SOĞUTMA

ESS

Ün�te aşağıdak� g�b� çalışır:

Kontrolörün aşağıdak� süredek� çalışması:

B�r zamanlayıcıda başlangıç süres� b�t�ş süres� 
�le aynıysa, zamanlayıcı geçers�zd�r.
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6.4.2 Haftalık plan
Zamanlayıcı �şlev� açıksa, ve haftalık plan kapalıysa, son 
ayar etk�nd�r. HAFTALIK PLAN etk�nleşt�r�ld�yse 
anasayfada        görüntülen�r.

“         ”  > “PLAN” > “HAFTALIK PLAN” bölümüne g�d�n. 
“       ” öğes�ne basın. Aşağıdak� sayfa görüntülen�r:

7

İlk olarak planlamak �sted�ğ�n�z haftanın günler�n� seç�n.
Kaydırmak �ç�n “►”, “◄” kullanın.  
öğes�ne basın, aks� halde �lg�l� gün seç�lmeyecekt�r.
“        ” günün seç�ld�ğ� anlamına gel�r, “PZT” günün 
seç�m�n�n kaldırıldığı anlamına gel�r.

PZT

HAFTALIK PLAN �şlev�n� etk�nleşt�rmek �stersek 
en az �k� gün ayarlamalıyız.
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AYARLAMAK �ç�n “◄” veya “►” kullanın, “GİRİŞ” 
öğes�ne basın. Pazartes�den Cumaya kadar olan günler 
planlanmak üzere seç�l�r ve aynı plana sah�plerd�r.

Aşağıdak� sayfalar görüntülen�r:

PZT.  SAL.  ÇAR.  PER.  CUM.  CMT.  PAZ. 

İPTALGİRİŞ
CUM �PTALOK

PLAN

PZT.  SAL.  ÇAR.  PER.  CUM.  CMT.  PAZ. 

İPTALGİRİŞ
PZT SEÇOK

PLAN

NO. BAŞLAT SON MOD SIC.
ISIT

ISIT

ISIT

PLAN 1/2

HAFTALIK 
PLAN

PLAN 
SORGU

NO. SIC.

PLAN

ES
S

IS
IT

M
A

SO
ĞU

TM
A

IS
IT

M
A

ES
S

SO
ĞU

TM
A

SÜRE Kontrolörün çalışması
ESS modu AÇIK

ESS modu KAPALI

ISITMA MODU AÇIK

ISITMA MODU KAPALI

SOĞUTMA MODU AÇIK

SOĞUTMA MODU KAPALI
ISITMA MODU AÇIK

SOĞUTMA MODU AÇIK ve ISITMA
MOD KAPALI

ESS MODU AÇIK ve SOĞUTMA
MOD KAPALI

ESS modu KAPALI

SAAT SAAT
İPTAL 

BAŞLAT SON MOD
ISIT

ISIT

ISIT

HAFTALIK 
PLAN

PLAN 
SORGUSAAT İPTAL

SAAT

HAFTALIK 
PLAN

PLAN 
SORGUSAAT SAAT

İPTAL 

HAFTALIK 
PLAN

PLAN 
SORGUSAAT

SAAT
İPTAL 

  

Seçmek �ç�n “  ” 



“EVET” kısmına gelmek �ç�n “◄”, “►”, “▼”, “▲” kullanın 
ve zamanlayıcıyı �ptal etmek �ç�n “  ”  öğes�ne basın. 
ZAMANLAYICIYI İPTAL ET kısmından çıkmak �stersen�z 
“      ” öğes�ne basın.

●

●  ZAMANLAYICI ve HAFTALIK PLAN aynı 
öncel�ğ� taşır. Son ayar �şlev� geçerl�d�r. 
ZAMANLAYICI veya HAFTALIK PLAN 
geçerl�yken ÖN AYARLI SIC. geçers�z olur. 
HAVA SIC. AYARI, ZAMANLAYICI veya 
HAFTALIK PLAN ayarından etk�lenmez.

● ÖN AYARLI SIC. ve HAVA SIC. AYARI aynı
öncel�ğ� taşır. Son ayar �şlev� geçerl�d�r.
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6.5 Seçenekler
SEÇENEKLER menüsünün �ç�ndek�ler aşağıdak� g�b�d�r:
1) SESSİZ MOD
2) TATİLDE UZAKTA
3) TATİLDE EVDE
4) YEDEK ISITICI

SU AKIŞ SIC. �şlev�n� ODA SIC. Olarak veya 
ODA SIC. �şlev�n� SU AKIŞ SIC. olarak 
değ�şt�r�rsen�z ZAMANLAYICI/HAFTALIK PLAN’ı 
sıfırlamanız gerek�r.
ODA TERMOSTATI etk�nleşt�r�lm�şse,  
ZAMANLAYICI veya HAFTALIK PLAN geçers�zd�r.
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HAFTALIK PLAN SORGU

PLAN

PLAN KONTROLÜ

GİRİŞOK

NO.          MOD           AYR               BAŞLAT       SON

HAFTALIK PLAN SORGU

GÜN

PZT

 T1        SITMA           0°C                    00:00          00:00

 T6        SITMA           0°C                    00:00          00:00

 T5        SITMA           0°C                    00:00          00:00

 T4        SITMA           0°C                    00:00          00:00

 T3        SITMA           0°C                    00:00          00:00

 T2        SITMA           0°C                    00:00          00:00

“▼”, “▲” öğes�ne basın, Pazartes�den Pazara zamanlayıcı 
görüntülen�r:

6.4.4 Zamanlay�c�y� �ptal et
“     ”  > “PLAN” > “ZAMANLAYICIYI İPTAL ET” 
bölümüne g�d�n. “  ”  öğes�ne basın. Aşağıdak� sayfa 
görüntülen�r:

ZAMANLAYICI veya HAFTALIK PLAN etk�nleşt�r�l�rse, 
zamanlayıcı s�mges�  “      ” veya haftalık plan s�mges� 
“        ” anasayfada görüntülen�r. 

İPTAL ETMEK İSTİYOR MUSUM ZAM
-ANLAYICE VE HAFTALIK TAKUİM?

PLAN

GİRİŞOK

HAYIR EVET

ZAMANLAYICI veya HAFTALIK PLAN �ptal ed�l�rse, “       ” 
veya “        ” s�mgeler� anasayfadan kaybolur.

7

7

HAFTALIK 
PLAN

PLAN 
SORGU

HAFTALIK 
PLAN

PLAN 
SORGUSAAT SAAT

İPTAL 

HAFTALIK 
PLAN

6.4.3 Plan kontrolü
plan kontrolü yalnızca haftalık planı kontrol edeb�l�r.

“  ”  > “PLAN” > “PLAN KONTROLÜ” bölümüne g�d�n. 
“  ” öğes�ne basın. Aşağıdak� sayfa görüntülen�r:

SAAT SAAT
İPTAL 

  EKO MODU en yüksek öncel�ğe sah�pt�r, 
ZAMANLAYICI veya HAFTALIK PLAN �k�nc� 
öncel�ğe sah�pt�r ve ÖN AYARLI SIC. veya 
HAVA SIC. AYARI en düşük öncel�ğe sah�pt�r.

● EKO �şlev�n� geçerl� olarak ayarladığımızda,
ÖN AYARLI SIC. Veya HAVA SIC. AYARI
geçers�z olur. EKO �şlev�n� geçers�z olarak
ayarlarken ÖN AYARLI SIC. veya HAVA SIC.
AYARI’nı sıfırlamalıyız.

●  EKO modu geçerl�yken ZAMANLAYICI veya
HAFTALIK PLAN geçers�zd�r. EKO modu
çalışmadığında ZAMANLAYICI veya HAFTALIK
PLAN etk�nleşt�r�l�r.

Zaman ayarlı öğeler hakkında her şey (ÖN 
AYARLI SIC., EKO, DEZENFEKTE ET, ESS 
POMPASI, ZAMANLAYICI, HAFTALIK PLAN, 
SESSİZ MOD, TATİLDE EVDE), karşılık gelen 
�şlev�n AÇIK/KAPALI durumu, başlangıç 
süres�nden b�t�ş süres�ne kadar etk�nleşt�r�leb�l�r.



Sev�ye 1 veya sev�ye 2’y� seçmek �ç�n “▲”, “▼” 
kullanab�l�rs�n�z. “  ” öğes�ne basın.

Sess�z ZAMANLAYICI seç�l�yse g�rmek �ç�n “  ” 
öğes�ne basın, aşağıdak� sayfa görüntülen�r:

6.5.1 Sess�z od
SESSİZ MOD, ün�ten�n ses�n� azaltmak �ç�n kullanılır. 
Ancak, aynı zamanda s�stem�n ısıtma/soğutma 
kapas�tes�n� düşürür. İk� sess�z mod sev�yes� vardır
2. sev�ye 1. sev�yeden daha sess�zd�r ve ısıtma veya 
soğutma kapas�tes� de daha çok düşmekted�r.
Sess�z modu kullanmak �ç�n �k� yöntem vardır: 
1) her zaman sess�z mod;
2) zamanlayıcıda sess�z mod.

● Sess�z modun etk�nleşt�r�l�p etk�nleşt�r�lmed�ğ�n� görmek
�ç�n anasayfaya g�d�n. Sess�z mod etk�nse, anasayfada
“        ” görüntülen�r.

●  “ ”  > “SEÇENEKLER” > “SESSİZ MOD” bölümüne 
g�d�n. “  ” öğes�ne basın. Aşağıdak� sayfa görüntülen�r:

1. SEVİYE

2. SEVİYE

AÇIK veya KAPALI seçenekler�n� terc�h etmek �ç�n 
“     ” öğes�n� kullanın.

Tanımlama:
MEVCUT DURUM KAPALI �se, SESSİZ MOD geçers�zd�r.

SESSİZ SEVİYE’y� seçt�ğ�n�zde ve "  "  veya “►” 
öğes�ne bastığınızda aşağıdak� sayfa görüntülen�r:

Ayar �ç�n �k� zamanlayıcı vardır. “■” öğes�ne g�d�n, 
seçmek veya seç�m� kaldırmak �ç�n “  ” öğes�ne basın.  
İk� zaman da seç�lmed�yse, sess�z mod her zaman 
çalışır. Aks� takd�rde, zamana göre çalışacaktır.

6.5.2. Tat�lde zakta
● Tat�lde uzakta modu etk�nse, anasayfada       görüntülen�r.

Tat�lde uzakta �şlev�, evden dışarıda olduğunuz tat�llerde 
kış aylarında donmayı önlemek ve tat�l�n sonundan önce 
ün�tey� ger� döndürmek �ç�n kullanılır.

“      ” > “SEÇENEKLER” > “TATİLDE UZAKTA” 
bölümüne g�d�n. “  ”  öğes�ne basın. Aşağıdak� sayfa 
görüntülen�r:

KPL
AÇ

AÇ

AÇ

MEVCUT DURUM

ESS MOD

DEZENFEKTE ET

ISIT MOD

SEÇENEKLER

AÇ/KPLON/OFF

BAŞLANGIÇ

BİTİŞ

00-00-2000

00-00-2000

SEÇENEKLER

Kullanım örneğ�: Kış aylarında evden ayrılırsınız. Güncel 
tar�h 31-01-2018’d�r, �k� gün sonra 02-02-2018’d�r, bu 
tat�l�n başlangıç tar�h�d�r.

● Aşağıdak� durumdaysanız:
2 gün �ç�nde, kış aylarında 2 haftalığına evden
ayrılırsınız.
● Enerj� tasarrufu yapmak ancak ev�n�z�n donmasını
önlemek �sters�n�z.

KPL
22:00

07:00
KPL

SAAT1
SAAT2 BAŞL
SAAT2 SON
SAAT2

SEÇENEKLER

AYARLA

KPL
SEVİYE 1

12:00

15:00

MEVCUT DURUM
SESSİZ SEVİYE
SAAT1 BAŞL
SAAT1 SON

SEÇENEKLER

TATİL
UZAKTA

TATİL
EV

YEDEK 
ISITICI

SESSİZ 
MOD

AÇ

SEVİYE 1

12:00

15:00

MEVCUT DURUM
SESSİZ SEVİYE

SEÇENEKLER

AYARLA

AÇ

 SEVİYE 2

12:00

15:00

MEVCUT DURUM
SESSİZ SEVİYE

SEÇENEKLER

AYARLA

1/2

TATİL
UZAKTA

TATİL
EV

YEDEK 
ISITICI

SESSİZ 
MOD

YEDEK 
ISITICI

SESSİZ 
MOD

TATİL
UZAKTA

TATİL
EV

YEDEK 
ISITICI

SESSİZ 
MOD

TATİL
UZAKTA

TATİL
EV

YEDEK 
ISITICI

SESSİZ 
MOD

TATİL
UZAKTA

TATİL
EV

YEDEK 
ISITICI

SESSİZ 
MOD

AÇ/KPLON/OFF

SAAT1 BAŞL
SAAT1 SON

TATİL
UZAKTA

TATİL
EV

SAAT1 BAŞL
SAAT1 SON
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6.5.4 Yedek Isıtıcı

Ardından aşağıdak�ler� yapab�l�rs�n�z:
1) Aşağıdak� ayarlardan tat�lde uzakta �şlev�n� yapılandırın:
2) Tat�l modunu etk�nleşt�r�n.
“      ” > “SEÇENEKLER” > “TATİLDE UZAKTA”
bölümüne g�d�n. “  ” öğes�ne basın.
“KAPALI” veya “AÇIK” seçmek �ç�n “     ” öğes�ne
basın ve kaydırmak ve ayarlamak �ç�n “◄”, “►”, “▼”,
“▲” kullanın.

Ayar Değer
Tat�lde uzakta AÇIK

K�mden 2 Şubat 2018

B�t�ş 16 Şubat 2018

Çalışma modu Isıtma
dezenfekte etme AÇIK

KPL

00-00-2000

00-00-2000

GİRİŞ

MEVCUT DURUM

BAŞLANGIÇ

BİTİŞ

SAAT

SEÇENEKLER

● Tat�lde uzakta modunda ESS modu AÇIK �se,
kullanıcı tarafından ayarlanan dezenfekte etme
�şlev� geçers�zd�r.

●  Tat�lde uzakta modu AÇIK �se, zamanlayıcı ve
haftalık plan, çıkış har�c�nde geçers�zd�r.

● MEVCUT DURUM KAPALI �se, TATİLDE
UZAKTA KAPALI’dır.

●  MEVCUT DURUM AÇIK �se, TATİLDE UZAKTA 
AÇIK’tır.

● Dezenfekte etme AÇIK �se son gün 23:00’te
ün�ten�n dezenfekte ed�lmes�.

● Tat�lde uzakta modundayken, kl�mayla alakalı
önceden ayarlanan eğr�ler geçers�zd�r ve tat�lde
uzakta modu b�tt�kten sonra eğr�ler otomat�k
olarak etk�n hale gel�r.

● Ön ayarlı sıcaklık, tat�lde uzakta modunda
geçers�zd�r ancak ön ayar değer� hala ana
sayfada görüntülen�r.

BİLGİ�

6.5.3 Tat�lde evde
Tat�lde evde �şlev�, evde geçen tat�l esnasında 
değ�şt�rmen�ze gerek kalmadan normal planlardan 
sapmak �ç�n kullanılır.

● Tat�l�n�z esnasında, değ�şt�rmek zorunda kalmadan
normal planlarınızdan sapmak �ç�n tat�l modunu
kullanab�l�rs�n�z.

Tat�lde evde modu etk�nse, anasayfada       görüntülen�r.
“      ” > “SEÇENEKLER” > “TATİLDE EVDE” 

bölümüne g�d�n. “  ”  öğes�ne basın. Aşağıdak� sayfa 
görüntülen�r:

Tat�l�n�zden önce ve sonra Normal planlarınız 
kullanılır.

Tat�l�n�z esnasında Yapılandırılan tat�l 
ayarları kullanılır.

Süre Aralığı Ardından...

“KAPALI” veya “AÇIK” seçmek �ç�n “     ” öğes�ne 
basın ve kaydırmak ve ayarlamak �ç�n “◄”, “►”, 
“▼”, “▲” kullanın.

MEVCUT DURUM KAPALI �se, TATİLDE EVDE 
KAPALI’dır.

MEVCUT DURUM AÇIK �se, TATİLDE EVDE AÇIK’tır.

Tar�h� ayarlamak �ç�n “▲”, “▼’’ kullanın.

● Tat�l�n�zden önce ve sonra normal planınız kullanılır.

● Tat�l�n�z esnasında, enerj� tasarrufu yapar ve ev�n�z�n
donmasını önlers�n�z.
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● YEDEK ISITICI �şlev�, yedek ısıtıcıyı zorla kullanmak
�ç�nd�r. “     ”  > “SEÇENEKLER” > “YEDEK ISITICI”
bölümüne g�d�n. “  ”  öğes�ne basın. IBH ve ABS,
h�drol�k modülün ana kumanda panel�ndek� DIP
anahtarı tarafından geçerl� olarak ayarlandıysa
aşağıdak� sayfa görüntülen�r:

●  IBH ve ABS, h�drol�k modülün ana kumanda panel�ndek�
DIP anahtarı tarafından geçerl� olarak ayarlandıysa
aşağıdak� sayfa görüntülen�r:

SEÇENEKLER

SEÇENEKLER

AÇYEDEK ISITICI

IBH=İç mekan ün�tes� yedek ısıtıcı.
AHS=Ek ısıtma kaynağı.

TATİL
UZAKTA

TATİL
EV

YEDEK 
ISITICI

SESSİZ 
MOD

TATİL
UZAKTA

TATİL
EV

YEDEK 
ISITICI

SESSİZ 
MOD

TATİL
UZAKTA

TATİL
EV

YEDEK 
ISITICI

SESSİZ 
MOD

AÇ/KPLON/OFF

AÇ/KPLON/OFF

Ün�ten�n çalışma modunu değ�şt�r�rsen�z Tat�lde 
uzakta veya Tat�lde evde �şlevler�nden çıkmanız 
gerek�r.



6.6 Çocuk K�l�d�

“KAPALI” veya “AÇIK”seçenekler�n� terc�h etmek �ç�n 
“      ” öğes�n� kullanın.

● Çalışma modu, alan ısıtma veya soğutma
tarafında otomat�k moddadır, yedek ısıtıcı �şlev�
seç�lemez.

● Yalnızca ODA SICAKLIK MODU
etk�nleşt�r�ld�ğ�nde YEDEK ISITICI �şlev� geçers�zd�r.

BİLGİ�

ÇOCUK K�l�d� �şlev�, çocukların hatalı çalıştırmasını 
önlemek �ç�n kullanılır. Mod ayarı ve sıcaklık ayarlaması, 
ÇOCUK KİLİDİ �şlev� kullanılarak k�l�tleneb�l�r veya k�l�d� 
açılab�l�r. “      ”  > “ÇOCUK KİLİDİ” bölümüne g�d�n. 
Sayfa görüntülen�r:

Kaydırmak �ç�n “▲”, “▼’’ kullanın ve KİLİTLE veya KİLİDİ 
AÇ seçmek �ç�n “      ” kullanın.

GİRİŞOK

ÇOCUK KİLİDİ

AYARLA

Doğru parola g�r�ld�ğ�nde aşağıdak� sayfa görüntülen�r:

KLTL/KLT AÇ

KLT AÇ

SOĞ/ISIT MOD  AÇ/KPL

ESS SICAKLIK  AYARI

ESS MOD AÇ/KPL

KLT AÇ

KLT AÇ

KLT AÇ

SOĞUT/ISIT SIC. AYARI

ÇOCUK KİLİDİ

1) SERVİS ÇAĞRISI
2) HATA KODU
3) PARAMETRE
4) GÖRÜNTÜ

6.7 Serv�s B�lg�s�
6.7.1 Serv�s b�lg�s� hakkında
Serv�s b�lg�s� menüsünün �ç�ndek�ler aşağıdak� g�b�d�r:

6.7.2 Serv�s b�lg�s� menüsüne nasıl g�d�l�r
  “      ”  > “SERVİS BİLGİSİ” bölümüne g�d�n. “  ” 
öğes�ne basın. Aşağıdak� sayfa görüntülen�r:

Lütfen parolayı g�r�n:

Soğutma / ısıtma sıcaklığı
ayarlama �şlev� k�l�tl�.
K�l�d� açmak �st�yor musunuz?

OK

         HAYIR          EVET

ONAYLA

Soğutma / ısıtma mod
AÇIK/KAPALI �şlev� k�l�tl�.
K�l�d� açmak �st�yor musunuz?

OK

         HAYIR          EVET

ONAYLA

ESS sıcaklığı ayarlama �şlev� k�l�tl�.
K�l�d� açmak �st�yor musunuz?

OK

         HAYIR          EVET

ONAYLA

ESS mod AÇIK/KAPALI 
�şlev� k�l�tl�.
K�l�d� açmak �st�yor musunuz?

OK

         HAYIR          EVET

ONAYLA

ESS MODU AÇIK/KAPALI �şlev� k�l�tl�yken ESS modu açılıp 
kapatılamaz. ESS MODU AÇIK/KAPALI durumu k�l�tl�yken 
ESS modunu açıp kapatmak �stersen�z aşağıdak� sayfa 
görüntülen�r:

ESS SIC. AYARI k�l�tl�yken ESS sıcaklığı ayarlanamaz. 
ESS SIC. AYARI k�l�tl�yken ESS sıcaklığını ayarlamak 
�stersen�z aşağıdak� sayfa görüntülen�r:

SOĞUTMA/ISITMA MODU AÇIK/KAPALI �şlev� 
k�l�tl�yken soğutma/ısıtma modu açılıp kapatılamaz. 
SOĞUTMA/ISITMA MODU AÇIK/KAPALI durumu 
k�l�tl�yken soğutma/ısıtma modunu açmak veya 
kapatmak �stersen�z aşağıdak� sayfa görüntülen�r:

Soğutma/ısıtma sıcaklığı, SOĞUTMA/ISITMA SIC. 
AYARLAMA �şlev� k�l�tl�yken ayarlanamaz.

Soğutma/ısıtma sıcaklığı k�l�tl�yken soğutma/ısıtma 
sıcaklığını ayarlamak �stersen�z, aşağıdak� sayfa 
görüntülen�r:



#00

Hata kodu, hata gerçekleşt�ğ�nde görüntülemek ve hata 
kodunun anlamını göstermek �ç�n kullanılır.

Parametre �şlev�, ana parametrey� görüntülemek �ç�n 
kullanılır, parametreler� görüntülemek �ç�n �k� sayfa vardır:

Serv�s çağrısı, serv�s telefonu veya cep telefonu 
numarasını görüntüleyeb�l�r. Kurucu telefon numarası 
g�r�ş� yapab�l�r. Bkz. “SERVİS ÇALIŞANI İÇİN”.

GÖRÜNTÜ

TEL .           NO.   

CEP.           NO.   

HATA 
KOD PARAMETRESERVİS 

ÇAĞRI

SERVİS BİLGİSİ

  öğes�ne basın, sayfa görüntülen�r:

hata kodunun anlamını göstermek �ç�n   öğes�ne 
basın:

E2 kontrolör ve �çmekan ün�tes� 
arasında �let�ş�m arızası

Lütfen satıcınızla �rt�bata geç�n.

ONAYLAOK

GÖRÜNTÜ �şlev� arayüzü ayarlamak �ç�n kullanılır:

G�rmek �ç�n “  ”  öğes�n� kullanın ve kaydırmak �ç�n “◄”, 
“►”, “▼”, “▲” kullanın.

6.8 Çalışma Parametres�
Bu menü, çalışma parametres�n� �nceleyen kurucu veya 
serv�s mühend�s� �ç�nd�r.

● Anasayfada “      ” > “ÇALIŞMA PARAMETRESİ”
bölümüne g�d�n.

● “  ” öğes�ne basın. Aşağıdak� g�b� çalışma
parametres� �ç�n dokuz sayfa vardır. Kaydırmak �ç�n
“▲”, “▼” kullanın.

● Kademel� s�stemde bağımlı ün�teler�n çalışma
parametres�n� kontrol etmek �ç�n "►" ve "◄" ye basın.
Sağ üst köşedek� adres kodu "#00" den "# 01" 、 "# 02"
vb. Olarak değ�şecekt�r. Buna göre

E2

E2
E2
E2

01-01-2018

01-01-2018
01-01-2018
01-01-2018

GİRİŞOK

SERVİS BİLGİSİ

E2

E2
E2
E2

01-01-2018

01-01-2018
01-01-2018
01-01-2018

GİRİŞOK

SERVİS BİLGİSİ 1/2

AYARLI ODA SICAKLIK 26°C

55°C
55°C

24°C

SERVİS BİLGİSİ

AYARLI ANA SICAKLIK

AYARLI DEPO SICAKLIK

ASIL ODA SICAKLIK

SÜRE 12:30

08-08-2018
İNG

AÇIK
GİRİŞOK

SERVİS BİLGİSİ

TARH

DİL

ARKA IŞIK

ZİL AÇ

120 SN.
2 Hrs

SERVİS  BİLGİSİ

EKRAN KİLİT SÜRESİ

AKILLI ŞBK ÇALIŞ ZAMAN

26°C

55°C
0 Sa.

SERVİS BİLGİSİ

AKILLI ŞBK ÇALIŞ ZAMAN

2/2

1/2

Toplam 8 arıza kodu kayded�leb�l�r.

BİLGİ�

1/2

2/2

GÖRÜNTÜHATA 
KOD PARAMETRESERVİS 

ÇAĞRI

GÖRÜNTÜHATA 
KOD PARAMETRESERVİS 

ÇAĞRI

GÖRÜNTÜHATA 
KOD PARAMETRESERVİS 

ÇAĞRI

GÖRÜNTÜHATA 
KOD PARAMETRESERVİS 

ÇAĞRI

GÖRÜNTÜHATA 
KOD PARAMETRESERVİS 

ÇAĞRI

GÖRÜNTÜHATA 
KOD PARAMETRESERVİS 

ÇAĞRI

AÇIK/KAPALION/OFF

AYARLI ANA SICAKLIK

AYARLI DEPO SICAKLIK

14:10

14:00
13:50
13:20

#00

#00
#00
#00

14:10

14:00
13:50
13:20

#00

#00
#00
#00
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6.10 Ağ Yapılandırma Kuralları
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7 MENÜ YAPISI: GENEL BAKIŞ

MENÜ
ÇALIŞMA MOD
ÖN AYARLI SICAKLIK 
EVSEL SICAK SU (ESS) 
PLAN
SEÇENEKLER
ÇOCUK KİLİDİ
SERVİS BİLGİSİ 
ÇALIŞMA PARAMETRESİ 
SERVİS ÇALIŞANI İÇİN 
WLAN AYARI
SN GÖRN
ENERJİ ANALİZİ DEZENFEKTE

MEVCUT DURUM
ÇALIŞMA GÜNÜ
BAŞLAT

SESSİZ MOD
MEVCUT DURUM
SESSİZ SEVİYE
SAAT

TATİL UZAKTA
MEVCUT DURUM
ESS MOD
DEZENFEKTE ET
ISIT MOD
BAŞLANGIÇ
BİTİŞ

TATİL EV
MEVCUT DURUM
BAŞLANGIÇ
BİTİŞ
SAAT

GÖRÜNTÜ
SÜRE
TARH
DİL
ARKA IŞIK
ZİL
EKRAN KİLİT SÜRESİ
AKILLI ŞBK ÇALIŞ. ZAMAN

SEÇENEKLER
SESSİZ MOD
TATİL UZAKTA
TATİL EV
YEDEK ISITICI

ÇOCUK KİLİDİ
SOĞUT/ISIT SIC. AYARI
SOĞ/ISIT MOD AÇ/KPL
ESS SICAKLIK AYARI
ESS MOD AÇ/KPL

SERVİS BİLGİSİ
SERVİS ÇAĞRI
HATA KOD
PARAMETRE
GÖRÜNTÜ

SERVİS ÇALIŞANI İÇİN
ESS MOD AYARI
SOĞUTMA MOD AYARI
ISITMA MOD AYARI
OTOMATİK MOD AYARI
SICAKLIK TüRü AYARI
ODA TERMOSTAT
DİĞER ISITMA KAYNAĞI
TATİLDE UZAKTA AYARI
SERVİS ÇAĞRISI
FAB. AYAR. GERİ YüKLE
TEST ÇALIŞTIRMASI
ÖZEL İŞLEV
OTM YND BAŞL
GÜÇ GİRİŞİ SINIRI
GİRİŞ TANIMI
BASAM. SETİ
HMI ADRES SETİ

ÇALIŞMA PARAMETRESİ

PLAN
SAAT
HAFTALIK PLAN
PLAN SORGU
İPTAL SAAT

ÇALIŞMA MOD
ISIT
SOĞ.
OTOMATİK

ÖN AYARLI SICAKLIK
ÖN AYAR SICAKL.
HAVA SIC.AYAR
EKO MOD

EVSEL SICAK SU (ESS)
DEZENFEKTE
HIZLI ESS
DEPO ISITICI
ESS POMPA

22

WLAN AYARI
AP MODE
WLAN AYARI GERİ

SN GÖRN
HMI
IDU
ODU

ENERJİ ANALİZİ
ISITMA
SOĞ.
ESS



SERVİS ÇALIŞANI İÇİN
1 ESS MOD AYARI
2 SOĞUTMA MOD AYARI
3 ISITMA MOD AYARI
4 OTOMATİK MOD AYARI
5 SICAKLIK TüRü AYARI
6 ODA TERMOSTAT
7 DİĞER ISITMA KAYNAĞI
8 TATİLDE UZAKTA AYARI
9 SERVİS ÇAĞRISI
10 FAB. AYAR. GERİ YüKLE
11TEST ÇALIŞTIRMASI
12 ÖZEL İŞLEV
13 OTM YND BAŞL
14 GÜÇ GİRİŞİ SINIRI
15 GİRİŞ TANIMI
16 BASAM. SETİ
17 HMI ADRES SETİ

1 ESS MOD AYARI
1.1 ESS MOD
1.2 DEZENFEKT
1.3 ESS ÖNCELİĞİ
1.4 ESS POMPASI
1.5 ESS ÖNCELİK SüRE AYARI
1.6 dT5_ON
1.7 dT1S5
1.8 T4DHWMAX
1.9 T4DHWMIN
1.10 t_INTERVAL_DHW
1.11 dT5_TBH_OFF
1.12 T4_TBH_ON
1.13 t_TBH_DELAY
1.14 T5S_DI
1.15 t_DI_HIGHTEMP
1.16 t_DI_MAX
1.17 t_DHWHP_RESTRICT
1.18 t_DHWHP_MAX
1.19 ESS POMPASI ÇALIŞMA SÜRESİ
1.20 POMPA ÇALIŞ. SüRE
1.21 ESS POMPA Ç. ÇALIŞ.

2 SOĞUTMA MOD AYARI
2.1. SOĞUTMA MOD
2.2 t_T4_FRESH_C
2.3 T4CMAX
2.4 T4CMIN
2.5 dT1SC
2.6 dTSC
2.7 t_INTERVAL_C
2.8 T1SetC1
2.9 T1SetC2
2.10 T4C1
2.11 T4C2
2.12 BÖLGE1 C-EMİSYON
2.13 BÖLGE2 C-EMİSYON

11 TEST ÇALIŞTIRMASI 

12 ÖZEL İŞLEV

9 SERVİS ÇAĞRISI
TEL NO.
CEP NO.

4 OTOMATİK MOD AYARI
4.1 T4AUTOCMİN
4.2 T4AUTOHMAKS

 
 
 

5 SICAKLIK TüRü AYARI
5.1 SU AKIŞ SICAKLIK
5.2 ODA SICAKL.
5.3 ÇİFT BÖLGE

  

8 TATİLDE UZAKTA AYARI
8.1 T1S_H.A._H
8.2 T5S_H.A._DHW

 
 
 

7 DİĞER ISITMA KAYNAĞI
7.1 dT1_IBH_ON
7.2 t_IBH_DELAY
7.3 T4_IBH_ON
7.4 dT1_AHS_ON
7.5 t_AHS_DELAY
7.6 T4_AHS_ON
7.7 IBH KONUM

6 ODA TERMOSTAT
6.1ODA TERMOSTAT

 

13 OTM YND BAŞL
13.1 SOĞUTMA/ISITMA MOD
13.2 ESS MOD
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3 ISITMA MOD AYARI
3.1. ISITMA MOD
3.2 t_T4_FRESH_H
3.3 T4HMAX
3.4 T4HMIN
3.5 dT1SH
3.6 dTSH
3.7 t_INTERVAL_H
3.8 T1SetH1
3.9 T1SetH2
3.10 T4H1
3.11 T4H2
3.12 BÖLGE1 H-EMİSYON
3.13 BÖLGE2 H-EMİSYON
3.14 t_DELAY_PUMP

10 FAB. AYAR. GERİ YüKLE

14 GÜÇ GİRİŞİ SINIRI
14.1 GÜÇ GİRİŞİ

15 GİRİŞ TANIMI (M1M2)
15.1 ON/OFF(M1M2)
15.2 SMART GRID
15.3 T1B(Tw2)
15.4 Tbt1
15.5 Tbt2
15.6 Ta
15.7 Ta-adj
15.8 SOLAR GİRDİ
15.9 F-BORU BOYU
15.10 RT/Ta_PCB
15.11 POMPA I SESSİZ MOD

16 BASAM. SETİ
16.1 PER_START
16.2 TIME_ADJUST
16.3 ADRES SIFIRLAMA

17 HMI ADRES SETİ
17.1 HMI SET
17.2 HMI ADDRESS FOR BMS
17.3 DURDURMA BITI 

15.12 DFT1/DFT2

5.4 ENERJİ ANALİZİ



Tablo 1 Isıtma �ç�n düşük sıcaklık ayarının ortam sıcaklık eğr�s�

Tablo 2 Isıtma �ç�n yüksek sıcaklık ayarının ortam sıcaklık eğr�s�
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T4 ≤ - 20 - 19 - 18 - 17 - 16 - 15 - 14 - 13 - 12 - 11 - 10 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 0 

1 -T1S 38 38 38 38 38 37 37 37 37 37 37 36 36 36 36 36 36 35 35 35 35 

2 -T1S 37 37 37 37 37 36 36 36 36 36 36 35 35 35 35 35 35 34 34 34 34 

3 -T1S 36 36 36 35 35 35 35 35 35 34 34 34 34 34 34 33 33 33 33 33 33 

4-T1S 35 35 35 34 34 34 34 34 34 33 33 33 33 33 33 32 32 32 32 32 32 

5 -T1S 34 34 34 33 33 33 33 33 33 32 32 32 32 32 32 31 31 31 31 31 31 

6 -T1S 32 32 32 32 31 31 31 31 31 31 31 31 30 30 30 30 30 30 30 30 29 

7 -T1S 31 31 31 31 30 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 29 29 29 29 29 28 

8 -T1S 29 29 29 29 28 28 28 28 28 28 28 28 27 27 27 27 27 27 27 27 26 

T4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ≥ 20 

1 -T1S 35 35 34 34 34 34 34 34 33 33 33 33 33 33 32 32 32 32 32 32 32 

2 -T1S 34 34 33 33 33 33 33 33 32 32 32 32 32 32 31 31 31 31 31 31 31 

3 -T1S 32 32 32 32 32 32 31 31 31 31 31 31 30 30 30 30 30 30 29 29 29 

4-T1S 31 31 31 31 31 31 30 30 30 30 30 30 29 29 29 29 29 29 28 28 28 

5 -T1S 30 30 30 30 30 30 29 29 29 29 29 29 28 28 28 28 28 28 27 27 27 

6 -T1S 29 29 29 29 29 29 28 28 28 28 28 28 27 27 27 27 27 27 26 26 26 

7 -T1S 28 28 28 28 28 28 27 27 27 27 27 27 26 26 26 26 26 26 25 25 25 

8 -T1S 26 26 26 26 26 26 26 25 25 25 25 25 25 25 25 24 24 24 24 24 24 

 ≤ -20  - 19 - 18 - 17 - 16 - 15 - 14 - 13 - 12 - 11 - 10 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 0 

55 55 55 55 54 54 54 54 54 54 54 54 53 53 53 53 53 53 53 53 52 

53 53 53 53 52 52 52 52 52 52 52 52 51 51 51 51 51 51 51 51 50 

52 52 52 52 51 51 51 51 51 51 51 51 50 50 50 50 50 50 50 50 49 

50 50 50 50 49 49 49 49 49 49 49 49 48 48 48 48 48 48 48 48 47 

48 48 48 48 47 47 47 47 47 47 47 47 46 46 46 46 46 46 46 46 45 

45 45 45 45 44 44 44 44 44 44 44 44 43 43 43 43 43 43 43 43 42 

43 43 43 43 42 42 42 42 42 42 42 42 41 41 41 41 41 41 41 41 40 

 40 40 40 40 39 39 39 39 39 39 39 39 38 38 38 38 38 38 38 38 37 

T4

T4

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ≥ 20 

5252  52 52 52 52 52 51 51 51 51 51 51 51 51 50 50 50 50 50 50 

50 50 50 50 50 50 50 49 49 49 49 49 49 49 49 48 48 48 48 48 48 

49 49 49 49 49 49 49 48 48 48 48 48 48 48 48 47 47 47 47 47 47 

47 47 47 47 47 47 47 46 46 46 46 46 46 46 46 45 45 45 45 45 45 

5-T1S

4-T1S

3-T1S

2-T1S

1-T1S

6-T1S

7-T1S

8-T1S

5-T1S

4-T1S

3-T1S

2-T1S

1-T1S

6-T1S

7-T1S

8-T1S

 45 45 45 45 45 45 45 44 44 44 44 44 44 44 44 43 43 43 43 43 43 

42 42 42 42 42 42 42 41 41 41 41 41 41 41 41 40 40 40 40 40 40 

40 40 40 40 40 40 40 39 39 39 39 39 39 39 39 38 38 38 38 38 38 

37 37 37 37 37 37 37 36 36 36 36 36 36 36 36 35 35 35 35 35 35 



Durum: Kablolu kontrolörün ayarlanmasında T4H2<T4H1 �se, değerler�n� değ�şt�r�n; T1SETH1<T1SETH2 �se 
değerler�n� değ�şt�r�n.
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Tablo 3 Soğutma �ç�n düşük sıcaklık ayarının ortam sıcaklık eğr�s� 

Otomat�k ayar eğr�s�

Otomat�k ayar eğr�s� dokuzuncu eğr�d�r, ölçüm şudur:

T4H 1 T4H 2 

T1SETH 2 

T1SETH 1 

T4 

T1S (T1S2) 

T4 -10≤T4<15   
1-T1S 16 11 8 5 
2-T1S 17 12 9 6 
3-T1S 18 13 10 7 
4-T1S 19 14 11 8 
5-T1S 20 15 12 9 
6-T1S 21 16 13 10 
7-T1S 22 17 14 11 
8-T1S 23 18 15 12 

15≤T4<22 22≤T4<30 30≤T4



Durum: Kablolu kontrolörün ayarlanmasında T4C2<T4C1 �se, değerler�n� değ�şt�r�n; T1SETC1<T1SETC2 �se değerler�n� değ�şt�r�n.
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Tablo 4 Soğutma �ç�n yüksek sıcaklık ayarının ortam sıcaklık eğr�s� 

Otomat�k ayar eğr�s�

Otomat�k ayar eğr�s� dokuzuncu eğr�d�r, ölçüm şudur: 

T4C1 T4C2 

T1SETC 2

T1SETC 1 

T4 

T1S (T1S2) 

T4   
1-T1S 20 18 17 16 
2-T1S 21 19 18 17 
3-T1S 22 20 19 17 
4-T1S 23 21 19 18 
5-T1S 24 21 20 18 
6-T1S 24 22 20 19 
7-T1S 25 22 21 19 
8-T1S 25 23 21 20 

-10≤T4<15 15≤T4<22 22≤T4<30 30≤T4

8 MODBUS EŞLEME TABLOSU
Aşağıdak� QR kodu taratarak daha fazla b�lg� ed�n�n:



B.13.5.2NOT



: GOSB - Gebze Org. San. Bölgesi, Ş. Bilgisu Cad.  41480 Gebze-KOCAELİ
  Tel: (0262) 648 60 00 - Fax: (0262) 648 60 08
: Sedat Simavi Sok. No: 48, 06550 Çankaya - ANKARA
  Tel: (0312) 409 52 00 - Fax: (0312) 440 79 30
: Şehit Fethibey Cad. No:55, Kat:13, 35210 Pasaport - İZMİR
  Tel: (0232) 483 25 60 - Fax: (0232) 441 55 13
: Ziyapaşa Bulvarı Çelik Ap. No : 25/5-6, 01130 ADANA
  Tel: (0322) 457 62 23 - Fax: (0322) 453 05 84
: Mehmetçik Mahallesi Aspendos Bulvarı No: 79/5 - ANTALYA
  Tel: (0242) 322 00 29 - Fax: (0242) 322 87 66
: 444 0 128

İSTANBUL  

ANKARA

İZMİR

ADANA

ANTALYA

MDH
web: www.alarko-carrier.com.tr
e-posta: info@alarko-carrier.com.tr


