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 Tablo 3 

Sıra 1 2 3 4 

İs�m 
Kablolu 
Kumanda Ön 
Panel� 

M4X25 V�da 
Kablolu 
Kumanda Taban 
Levhası 

Duvara Monte 
Soket Kutusu 

Şek�l 21 

Not: 
CN1, 485 �let�ş�m arab�r�m�d�r ve 4 çek�rdekl� �let�ş�m kablosunu bağlamak �ç�n Kablolu Kumanda 
FLR-XE73-44/E'y� kullanır. Bu �k� çubuk (CN2> CN3) akıllı alan kumandasını bağlamak �ç�n kullanılır.
Bu �k� çubuk �ç�n bell� b�r sıra yoktur. İht�yaca göre b�r veya �k� çubuk bağlayab�l�rs�n�z.  
Şek�l 21 kablolu kumandanın kurulum adımlarını göstermekted�r, ancak d�kkat etmen�z gereken 
bazı hususlar vardır. 

(1) Kurulumdan önce, lütfen kurulum del�ğ�ne gömülü olan tel�n elektr�k beslemes�n� kes�n, yan� 
tüm kurulum boyunca elektr�kle çalışmaya �z�n ver�lmemel�d�r. 

(2) Dört çek�rdekl� ç�ft bükümlü kabloyu kurulum del�kler�nden dışarı çek�n ve ardından kablolu 
kumandanın taban levhasının arkasındak� d�kdörtgen del�kten geç�r�n. 

(3) Kablolu kumandanın taban levhasını duvara yapıştırın ve ardından taban levhasını ve montaj 
del�ğ�n� duvara sab�tlemek �ç�n M4x25 v�dayı kullanın. 

(4) Dört çek�rdekl� ç�ft bükümlü kabloyu kablolu kumandanın yuvasına sokun ve ardından kablolu 
kumandanın ön panel� �le taban levhasını b�rb�r�ne bağlayın. 
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Tablo 4 Hata Kodları ve Anlamları 

Hata Hata 
Kodu Hata Hata 

Kodu 

Dönüş havası sıcaklık sensörü açık/kısa devre yapmış F1 Sürücü kartı �let�ş�m hatası P6 

Evaporatör sıcaklık sensörü açık/kısa devre yapmış F2 Kompresör aşırı ısınma koruması H3 

İç ün�te sıvı valf� sıcaklık sensörü açık/kısa devre yapmış b5 İç ve dış ün�teler eşleşt�r�lmem�ş LP 

İç ün�te gaz valfı sıcaklık sensörü açık/kısa devre yapmış b7 İlet�ş�m hattı yanlış bağlanmış veya genleşme valf� 
hatası dn 

IPM sıcaklık sensörü açık/kısa devre yapmış P7 Çalışma modu çakışması E7 

Dış ortam sıcaklık sensörü açık/kısa devre yapmış F3 Pompa arızalı Fo 

Dış ün�te kondansatör- sıcaklık sensörü açık/kısa devre 
yapmış F4 Defrost veya yağ dönüşü 

 
Tahl�ye sıcaklık sensörü açık/kısa devre yapmış F5 Cebr� defrost H1 

İç ve dış ün�te �let�ş�m hatası E6 Kompresör başlatma hatası Lc 

DC bara düşük voltaj koruması PL Yüksek Tahl�ye Sıcaklığı Koruması E4 

DC bara aşırı voltaj koruması PH Aşırı Yük Koruması E8 

Kompresör faz akımı algılama devres� hatası U1 Ün�te aşırı akım koruması E5 

Kompresör manyet�kl�k g�derme koruması HE Aşırı faz akım koruması P5 

PFC koruması Hc Kompresör desenkron�zasyonu H7 

IPM Sıcaklık Koruması P8 IPM Akım Koruması H5 

Aşırı güç koruması L9 Kompresör faz kaybı/ters�n�m koruması Ld 

S�stem şarj düşüklüğü veya blokajı koruması F0 Ün�te akım koruması �le frekans 
sınırlandırılmış/düşürülmüş F8 

Kapas�tör şarj hatası PU IPM akım koruması �le frekans 
sınırlandırılmış/düşürülmüş En 

Yüksek basınç koruması E1 Yüksek tahl�ye sıcaklığı �le frekans 
sınırlandırılmış/düşürülmüş F9 

Düşük basınç koruması E3 Ant�fr�z koruması �le frekans 
sınırlandırılmış/düşürülmüş FH 

Kompresör durmuş LE Aşırı yük koruması �le frekans 
sınırlandırılmış/düşürülmüş F6 

Aşırı hız LF IPM sıcaklık koruması �le frekans 
sınırlandırılmış/düşürülmüş EU 

Sürücü kartı sıcaklık sensörü hatası PF İç ün�te su dolum hatası E9 

AC kontaktör koruması P9 Ant�fr�z koruması E2 

Sıcaklık kayması koruması PE AC g�r�ş voltajı anormal PP 

Sensör bağlantısı koruması Pd Ün�te akımı algılama devres� hatası U5 

DC bara voltaj düşüşü hatası U3 4 yollu vana ters�n�m hatası U7 

Dış ün�te fanı 1 hata koruması L3 Motor duruyor H6 

Dış ün�te fanı 2 hata koruması LA PG motor sıfır geç�ş koruması U8 

Kompresör �nhalasyon sıcaklık sensörü hatası dc İç ün�te fanı takılma hatası U0 
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Tablo 4 Hata Kodları ve Anlamları 

Hata Hata 
Kodu Hata Hata 

Kodu 

IDU ve şebeke bağlantısı arasında �let�ş�m hatası Ln IDU ağ adres� hatası y3 

ODU ve şebeke bağlantısı arasında �let�ş�m hatası LM IP adres� ayırma taşması yb 

Şebeke bağlantısı tarafında ana hata y2   








