








Adim 2: Tahliye baglantisini takin (sadece Is1 pompasi
iinitesi)

Dis tiniteyi yerine civatalamadan dnce, tahliye baglantisint
{initenin altina takmaniz gerekir. Dis tinite tipine baglt
olarak iki farkl: tahliye baglantis: olduguna dikkat edin.

Tahliye baglantisi bir lastik conta ile birlikte gelirse

(bkz. Sekil A), asagidakileri yapin:

1. 1. Lastik contay1 dis tiniteye baglayacak olan tahliye
baglantisinin ucuna takin.

2. 2. Tahliye baglantisin, Ginitenin taban tavasindaki delige
yerlestirin.

3. Tahliye baglantisiny, {initenin oniine bakan yerine
oturana kadar 90 ° déndiriin.

4. Isitma modunda suyu tiniteden yonlendirmek igin bir
tahliye hortumu uzatmasini (dahil degildir tcretlidir)
tahliye baglantisina baglaymn.

Tahliye baglantist bir lastik contayla gelmezse (bkz. Sekil
B), asagidakileri yapin:

1. Tahliye baglantisiny, iinitenin taban tavasindaki delige
yerlestirin. Drenaj derzi yerine tiklayacaktur.

2. Isttma modunda suyu iiniteden yonlendirmek igin bir tahliye
hortumu uzatmasini (dahil degildir tcretlidir) tahliye
baglantisina baglayin.

Dis tinitenin taban tava deligi

S - Seal
} — Seal
- <
‘ —— Drain joint
(A) (B)

o SOGUK IKLIMLERDE

Soguk iklimlerde, hizli su tahliyesini saglamak i¢in
tahliye hortumunun miimkiin oldugunca dikey
oldugundan emin olun. Su ¢ok yavas bosalirsa,
hortumda donabilir ve iinite su basabilir.

Adim 3: D1s iinite tutturun

Dis iinite topraga veya civatayla (M10) duvara monte
edilmis bir brakete sabitlenebilir. Unitenin montaj
tabanini asagidaki boyutlara gore hazirlayin.

UNITE MONTAJ OLCULERI

Asagida, farkli dig iinite boyutlarinin ve montaj
ayaklar arasindaki mesafelerin bir listesi verilmistir.
Unitenin montaj tabanini agagidaki boyutlara gore
hazirlayin.

Hava girigi
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Seri kurulum satirlar:
H, A ve L arasindaki iliskiler asagidaki gibidir.

L A
L<1/2H 25 cm / 9.daha fazla

1/2H<L<H | 30cm/ 11.daha fazla

L>H Kurulamaz
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Dig Unite Boyutlari(mm) Montaj boyutlar1
Genislik x Yiikseklik x Derinlik Mesafe A (mm) MesafeB (mm)
681x434x285 (26.8"x17.1"x11.2") 460 (18.1") 292 (11.5")
700x550x270 (27.5"x21.6"x10.6") 450 (17.7") 260 (10.2")
700x550x275 (27.5"%x21.6"x10.8") 450 (17.7") 260 (10.2")
720x495x270 (28.3"x19.5"x10.6") 452 (17.7") 255 (10.0")
728x555x300 (28.7"x21.8"x11.8") 452 (17.8") 302(11.9")
765x555x303 (30.1"x21.8"x11.9") 452 (17.8") 286(11.3")
770x555x300 (30.3"x21.8"x11.8") 487 (19.2") 298 (11.7")
805x554x330 (31.7"x21.8"x12.9") 511(20.1") 317 (12.5")
800x554x333 (31.5"x21.8"x13.1") 514 (20.2") 340 (13.4")
845x702x363 (33.3"x27.6"x14.3") 540 (21.3") 350 (13.8")
890x673x342 (35.0"x26.5"x13.5") 663 (26.1") 354 (13.9")
946x810x420 (37.2"x31.9"x16.5") 673 (26.5") 403 (15.9")
946x810x410 (37.2"x31.9"x16.1") 673 (26.5") 403 (15.9")

1.Uniteyi yere veya beton montaj platformuna
monte edecekseniz, asagidakileri yapin:

Olcii tablosuna gore dért civatanin pozisyonlarin
isaretleyin.

2. Civatalar icin 6n delme delikleri.

3. Her bir civatanin sonuna bir somun yerlestirin.

4. Crvatalar1 6nceden delinmis deliklere
¢ekicleyin.

5.Somunlar1 civatalarindan ¢ikarin ve dis tiniteyi
civatalarin iizerine yerlestirin.

6. Her bir c1vataya rondelay1 koyun, ardindan
somunlar1 degistirin.

7. Bir anahtar kullanarak, her somunu iyice sikin.

& UYARI

BETONA DOGRU DELME ISLEMLERINDE, HER
ZAMAN GOZ KORUMASI TAVSIYE EDILIR.

Uniteyi duvara monte edilmis bir brakete takacaksaniz,
asagidakileri yapin:

& DIKKAT
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Duvarin saglam tugladan, betondan veya benzer
malzemelerden yapildigindan emin olun. Duvar,
tinitenin agirhiginin en az dort katin
destekleyebilmelidir.

1. Braket deliklerinin konumunu boyut ¢izelgesine gore
isaretleyin.

2. Civatalar icin delikleri 6nceden delin.

3. Her civatanin sonuna bir rondela ve somun yerlestirin.

4. Crvatalar1 montaj braketlerindeki deliklerden gegirin,
montaj braketlerini yerine yerlestirin ve genlesme
cwvatalarini duvara gekigleyin.

5. Montaj dirseklerinin diiz olup olmadigin kontrol

edin.

6. Uniteyi dikkatlice kaldirin ve montaj ayagini
braketlerin iizerine yerlestirin.

7. Uniteyi sikica braketlere civatalayin.

8. Miimkiinse, titresimleri ve giiriiltiiyii azaltmak i¢in
tiniteyi lastik contalarla takin.
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Adim 4: Sinyal ve gii¢ kablolarini baglayin 2. Elektrik kablo kapaguni sokiin ve ¢ikarin.
3. Terminal blogunun altindaki kablo kelepgesini sokiin ve

Dis tinitenin terminal blogu, initenin yanindaki bir kenara koyun.

elektrik kablolariyla korunmaktadir. Kablo 4. Kabloyu kablo semasina gore baglayin ve her bir

kapaginin icine kapsaml bir baglant: semasi kablonun ucunu sikica ilgili terminale vidalayin.

yazdirilmagtur. 5. Her baglantinin saglam oldugundan emin olmak i¢in
kontrol ettikten sonra, yagmur suyunun terminale

&UYARI akmasini 6nlemek i¢in kablolar1 dolastirin.

6. Kablo kelepgesini kullanarak, kabloyu iiniteye sabitleyin.
Kablo kelepgesini stkica asagt dogru vidalayin.
7. Kullanilmayan kablolar1 PVC elektrik bandu ile yalitin.

ELEKTRIKSEL VEYA KABLOLAMA
GALISMASI YAPMADAN ONCE, SISTEME

LAV EYCY L. Herhangi bir elektrikli veya metal parcaya temas etmeyecek
y . sekilde diizenleyin.

1. Kabloyu baglant: i¢in hazirlayin: 8. Unitenin yanindaki kablo kapagini yerine takin ve yerine

DOGRU KABLOSU KULLANIN vidalayin.

« Dahili Gii¢ Kablosu (varsa):

HO5VV-F veya HO5V2V2-F Kapak
« D1s Mekan Gii¢ Kablosu: HO7RN-F @ “
« Sinyal Kablosu: HO7RN-F s
v | | () e
DOGRU KABLO BOYUTUNU SECIN > J—

Giig kaynag kablosunun, sinyal kablosunun,
sigortanin ve gerekli anahtarin boyutu iinitenin America da
maksimum akimi ile belirlenir. Maksimum akim,
tinitenin yan panelinde bulunan isim plakasinda
belirtilmistir. Dogru kabloyu, sigortay1 veya anahtar1
secmek icin bu etikete bakin.

a. Kablo siyiricilart kullanarak, i¢ kisimdaki
tellerin yaklasik 40mm miktarini ortaya

1. 3 viday1 gevseterek tel kapagini tiniteden ¢ikarin.
2. Kanal panelindeki kapaklar1 ¢ikarin.
. Boru borularini (dahil degildir) boru paneline gegici
olarak monte edin.
4. Hem gii¢ kaynagini hem de algak gerilim hatlarini

ctkarmak icin lastik kalifi kablonun her iki terminal blogundaki ilgili terminallere dogru sekilde
ucundan styirin, baglayin.

b. Izolasyonu tellerin uglarindan siyirin. 5. Uniteyi yerel yasalara gore topraklayin.

¢. Bir tel kiviricr kullanarak, tellerin uglarinda u 6. Her bir kabloyu, kablolama i¢in gereken uzunluktan

tirnaklarint kivirin. birkac in¢ daha uzun olacak sekilde

boyutlandirdiginizdan emin olun.
7. Boru borularini sabitlemek i¢in somunlar1 kullanin.

Kablolar1 kivirirken, Faz (“L”) Kabloyu diger

kablolardan agikea ayirdiginizdan emin olun. _— </
ermina \\

/\ UYARI

TUM KABLOLAMA CALISMASI, DIS UNITE
ICERISINDE YERLESTIRILEN KABLO
SEMASI'NE GORE YAPILMALIDIR.

FAZ HATTI KABLOSU

Baglanti Kablosu

Gug Beslemesi

Kablo Kapagi

Liitfen tel capina gore uygun delik segin.
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Sogutucu Akiskan Boru Baglantis1

Sogutucu akiskan borularini baglarken, belirtilen sogutucu akiskan disindaki maddelerin veya gazlarin
{initeye girmesine izin vermeyin. Diger gazlarin veya maddelerin varlig, iinitenin kapasitesini diisiiriir
ve sogutma dongiisiinde anormal derecede yiiksek basinca neden olabilir. Bu patlamaya ve yaralanmaya
neden olabilir.

Boru Uzunlugu ile Ilgili Not

Sogutucu akigkan borularinin uzunlugu, iinitenin performansini ve enerji verimliligini etkiler. Nominal
verimlilik, 5 metre uzunlugundaki bir boru iizerinde test edilir. Titresimi ve asir1 giiriiltiiyii en aza
indirmek icin minimum 3 metre uzunluga sahip bir boru hatt1 gerekir.

Ozel tropikal alanda, R290 sogutucu modelleri i¢in hicbir sogutucu akiskan eklenemez ve sogutucu
akiskan borusunun maksimum uzunlugu 10 metreyi gegmemelidir

Borularin maksimum uzunlugu ve diisme yiiksekligi ile ilgili 6zellikler icin asagidaki tabloya bakin. Unite
Modeline Gore Sogutucu Akiskan Borusunun Maksimum Uzunluk ve Diisme Yiiksekligi

Kapasite (BTU/h) Mak.Uzunluk(m) Max. Yiikseklik (m)

< 15,000 25 (82ft) 10 (33ft)
R410A,R32 Inverter Klima > 15,000 and < 24,000 30 (98.5ft) 20 (66ft)
> 24,000 and < 36,000 50 (164ft) 25 (82ft)

< 18,000 10 (33ft) 5 (16ft)

R22 Sabit Hizli Split Klima > 18,000 and < 21,000 15 (49ft) 8(26ft)
> 21,000 and < 35,000 20 (66ft) 10(33ft)

R410A, R32 Sabit Hizli Klima < 18,000 20 (6611 8261
> 18,000 and < 36,000 25 (82ft) 10(33ft)

Baglant1 Talimatlari - Sogutucu Akiskan Borusu

Adim 1; Borular1 kesin

Sogutucu akiskan borular: hazirlarken, kesmeye daha BVV X X X

__________________ Oblique Rough Warped

fazla 6zen gosterin ve diizgiin sekilde havsa agin.
Bu, verimli ¢alismayi saglayacak ve gelecekteki bakim
ihtiyacini en aza indirecektir.

1. I¢ ve dus iiniteler arasindaki mesafeyi dl¢iin.

2. Bir boru kesici kullanarak boruyu 6l¢iilen mesafeden
biraz daha uzun kesin.

3. Borunun 90 ° 'lik mitkemmel bir agiyla kesildiginden
emin olun

@ BORU KESiMi

Kesme islemi sirasinda borunun hasar
gormemesine, takilmamasina veya deforme
olmamasina ozellikle dikkat edin. Bu, tinitenin
1sitma verimliligini buyiik 6lctide azaltir.
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Adim 2: Gapaklari temizleyin HAVSA FORMUNUN OTESINDE BORU UZATMA
Capaklar, sogutucu akiskan boru baglantisinin hava

sizdirmaz contasin etkileyebilir. Tamamen (mm)
¢ikarilmalari gerekir.

Boru Dis Cap1

1. Capaklarin boruya diismesini 6nlemek i¢in boruyu 063530257 0.7 (0.0275") | 1.3 (0.05")
asagl dogru actyla tutun. ©9.52 (@ 0.375") | 1.0(0.04") 1.6 (0.063")
2. Bir oyucu veya ¢apak alma aleti kullanarak borunun @12.7 (@ 0.5") 1.0 (0.04") 1.8(0.07")
kesim boliimiindeki tiim ¢apaklar1 temizleyin. 016 (2 0.63") 2.0(0.078") | 2.2 (0.086")
Pipe @19 (3 0.75") 2.0(0.078") | 2.4(0.094")
Reamer
Havsa plakasi A
Point down i —
Adim 3: Boru havsa agcma Boru
Hava -sizdirmazligin saglanmasi i¢in uygun havsalama 6. Havsalama aletini forma yerlestirin.
gereklidir. 7. Boru tamamen agilincaya kadar havsalama aletinin
1. Kesilen borudaki ¢apaklari giderdikten sonra, yabanct kolunu saat yoniinde ¢evirin.
maddelerin boruya girmesini 6nlemek i¢in uglar1 PVC 8. Havsalama aletini ve havsalama formunu cikarin,
bantla kapatin. daha sonra borunun ucunu ¢atlaklar ve hatali
2. Boruyu yalitim malzemesiyle kaplayin. havsalara kars1 inceleyin.
3. Havsa somunlarini borunun her iki ucuna yerlestirin. .
Dogru yoénde baktiklarindan emin olun, ¢linkii Adim 4: Borular1 baglaymn
havsalandiktan sonra onlari agamaz veya yénlerini Sogutucu akiskan borularini baglarken, asir1 tork
degistiremezsiniz. kullanmamaya veya borular1 herhangi bir sekilde
deforme etmemeye dikkat edin. Once diisiik basin¢h
Havsa Somunu boruyu, sonra yiiksek basin¢li boruyu baglamalisiniz.

minimum biikiilme yarigap1

Baglayici sogutucu borularini bitkerken,

Bakir boru . - 799
minimum biitkme yaricap: 10 cm'dir.

4. Havsalama caligmast i¢in hazir oldugunuzda PVC
band1 borunun uglarindan ¢ikarin.

5. Borunun ucundaki havsali formunu kelepgeleyin.
Borunun ucu, asagidaki tabloda gosterilen boyutlara
gore havsa formunun kenarinin dtesine uzanmalidir.

Borular1 I¢ Uniteye Baglama Talimati

1. Baglanacaginiz iki borunun merkezini hizalayin.
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2. Havsa somununu elle miimkiin oldugunca sikin.

3. Bir somun anahtar1 kullanarak iinite borusu tizerindeki
somunu tutun.

4. Somunu finite borusu tizerinde sikica tutarken, havsa
somununu agagidaki Tork Gereksinimleri tablosundaki tork
degerlerine gore stkmak i¢in bir tork anahtar1 kullanin.
Havsa somununu hafifce gevsetin, ardindan tekrar sikin.

TORK GEREKSINIMLERI

@ 6.35(00.25")

Sikma Torku
(Nem)
18~20(180~200kgf.cm)

Havsa boyutu (B)

8.4~8.7 (0.33~0.34")

@9.52 (8 0.375")

32~39(320~390kgf.cm)

13.2~13.5(0.52~0.53")

Havsa sekli

@127 (@0.5") 49~59(490~590kgf.cm) 16.2~16.5 (0.64~0.65")
@ 16 (3 0.63") 57~71(570~710kgf.cm) 19.2~19.7 (0.76~0.78")
@19 (@3 0.75") 67~101(670~1010kgf.cm) | 23.2~23.7 (0.91~0.93")

@) ASIRI TORK KULLANMAYIN

Asir1 gii¢ somunu kirabilir veya sogutucu borularina zarar verebilir. Yukaridaki tabloda
gosterilen tork gereksinimlerini asmamalisiniz.

Borular1 Dig Uniteye Baglama Talimati

1. D1s tinite tarafindaki dolu valften kapagi ¢ikarin.
2. Valflerin uglarindan koruyucu kapaklar: ¢ikarin.
3. Havalandirilmis boru ucunu her bir vana ile
hizalayin ve havsa somununu elinizle miimkiin
oldugunca sikin.

6. Havsa somununu hafifce gevsetin, ardindan tekrar sikin.
7. Kalan boru i¢in Adim 3 ila 6'y1 tekrarlayin.

BAGLANTI VANASINI
TUTMAK ICIN ANAHTAR KULLANIN

Havsa somununun stkilmasindan kaynaklanan
tork valfin diger parcalarini kirabilir.

4. Bir somun anahtari kullanarak vananin govdesini
tutun.

Servis valfini kapatan somunu tutmayin.

Valf kapagi

5. Valf govdesini sikica tutarken, havsa somununu
dogru tork degerlerine gore stkmak icin bir tork anahtar1 kullanin.
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/\DIKKAT /\ DIKKAT

* Yag tutucular Dis tinite i¢ initeden daha yiiksege monte
[¢ tinite dis tiniteden daha yiiksege monte edilmigse:
edilmisse: - Dikey emis yiikselticilerinin bityiitiilmemesi

onerilir. Kompresore dogru yag doniisii emme

-Yag dis tinite kompresoriine geri gelirse, sivi gaz1 hiz1 ile saglanmalidir. Hizlar 7,62 m / s altina
sikismasina veya yag geri doniisiiniin diiserse
bozulmasina neden olabilir. Yiikselen gaz (Dakikada 1500fpm), yag geri doniisii azalacaktir.
borularindaki yag tuzaklar1 bunu 6nleyebilir. Dikey emme hatt1 yiikselticisinin her 6 metrede

(20 ft) bir yag tutucu takilmalidur.
Her 10m (32.8ft) dikey emis hatt1

yiikselticisine bir yag tutucu takilmalidir.

Outdoor unit

Indoor unit

Gas piping Gas piping

Oil trap Oil trap

t i yy A
10m/32.8ft 6m/20ft
P Liquid piping S Liquid piping
‘ ' \4 / : \ 4
Outdoor unit A A
"""""" Indoor unit
10m/32.8ft 6m/20ft
[¢ tinite dis tiniteden daha yiiksege monte Dis iinite, i¢ Giniteden daha yiiksege monte
edilmis edilmistir
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Hava Tahliyesi ( VAKUM )

8. Sistem basincinda bir degisiklik varsa, sizintilarin

nasil kontrol edilecegine iliskin bilgi icin Gaz Kagak
Sogutucu akigkan devresindeki hava ve yabanci maddeler, g ontrolii boliimiine bakin.

Hazirliklar ve Onlemler

klimaya zarar verebilecek, verimliligini azaltabilecek ve 9. Sistem bastncinda degisiklik olmazsa, kapag dolu
yaralanmalara nedeplolabilecek basingta anormgl . valften (yiiksek basing valfi) cikarmn. Altigen

artiglara neq?n o'lablhr - Sogutucu akigkan 4er esint ~ anahtary, dolu valfe (yiiksek basing valfi) yerlestirin
bosaltmak i¢in bir vakum pompast ve rngmfold gostergesi  ve anahtari saatin tersi yoniinde 1/4 tur cevirerek
kullanin; Yogugmayan gaz ve sistemdeki nem. valfi acin. Sistemden ¢ikan gazi dinleyin, daha sonra
Tahliye ilk kurulumda ve iinite yeniden yerlestirildiginde 5 saniye sonra vanay1 kapatin.

yapimalidur. 10. Basingta degisiklik olmadigindan emin olmak

icin Basing Gostergesini bir dakika boyunca izleyin.

7 — —— Basing Gostergesi, atmosferik basingtan biraz daha
I¢ ve dis iiniteler arasindaki baglanti viiksek okumalidir.

borularinin dogru sekilde baglandigindan emin

Tahliye ger¢eklestirmeden 6nce

11. Sarj hortumunu servis portundan ¢ikarin.

olun.

v Tiim kablolarmn diizgiin sekilde baglandigindan Havsa Somunu

emin olun.

Tahliye Talimatlar1

Kapak
1. Manifold gostergesinin sarj hortumunu dis tinitenin o o
diisiik basing valfi manifold gostergesindeki servis ValfGovdesi - temi
portuna vakum pompasina baglayin. 12. Altigen anahtar kullanarak, hem yiiksek basing
hem de disiik basing vanalarini tamamen agin.

3. Manifold géstergesinin Diisiik Basing tarafini 13- Her iig valf iizerindeki valf kapaklarini (servis
acin. Yiiksek Basing tarafini kapali tutun. portu, yiiksek basing, diisiik basing) elle sikin.
4. Sistemi bogaltmak icin vakum pompasini acin. Gerekirse bir tork anahtari kullanarak daha da
5. Vakumu en az 15 dakika veya Bilesik Olcer stkilagturin.,
-76cmHG okuyana kadar ¢alistirin. oACIK VANALI KASA

Valf agildiginda, altigen anahtari durdurucuya
dayanana kadar c¢evirin. Vanayr daha fazla

Manifold Gauge agmaya zorlamaya calismayin.
Compound Pressure gauge
gauge
76cmHg .~

High pressure

Low pressure /R valve
valve
Pressure hose /—

d
Charge hose P vacuum

~~punp

Low pressure valve

6. Manifold gostergesinin Diisiik Basing tarafini kapatin ve vakum pompasini kapatin.
7. 5 dakika bekleyin, ardindan sistem basincinda degisiklik olmadigini kontrol edin.
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No: ilave Sogutucu Eklemek Uzerine

Bazi sistemler boru uzunluklarina bagli olarak ek sarj gerektirir. Standart boru uzunlugu yerel diizenlemelere
gore degisir. Ornegin, Kuzey Amerika'da standart boru uzunlugu 7,5 m'dir.

Diger alanlarda, standart boru uzunlugu 5 m'dir.
Sogutucu akiskan, dis tinitenin al¢ak basing valfindeki servis portundan sarj edilmelidir. Sarj edilecek ilave

sogutucu asagidaki formili kullanarak hesaplanabilir:

Baglanabilir Boru

BORU UZUNU BASINA EK SOGUTUCU

Hava TahliyeYontemi

Ek Sogutucu

Uzunlugu (m)
< Standart boru uzunlugy Vakum Pompasi N/A
Likit Hatt1: & 6.35mm 1/4" Likit Hatt1; & 9.52mm 3/8"
R32: R32:
(Boru Uzunlugu — standart uzunluk) x 12g/m [ (Boru Uzunlugu - standart uzunluk)x 24g/m
> Standart boru R290: R290:
o Vakum Pompasi| (Boru Uzunlugu - standart uzunluk) x10g/m | (Boru Uzunlugu - standart uzunluk) x 18g/m
uzunlugu R410A:

(Boru Uzunlugu - standart uzunluk) x 15g/m

R22:

(Boru Uzunlugu - standart uzunluk) x 20g/m

R410A:
(Boru Uzunlugu - standart uzunluk)x 30g/m

R22:
(Boru Uzunlugu - standart uzunluk)x 40g/m

& DIKKAT Sogutucu akigkan tiplerini karigtirmayin..
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Elektrik ve Gaz Ka¢ak Kontrolleri

Test Caligtirmasindan Once : _
& UYARI - ELEKTRIK CARPMASI RISKI

Yalnizca asagidaki adimlar1 tamamladiktan sonra

test calistirmast gerceklestirin: TUM KABLOLU YEREL VE ULUSAL ELEKTRIK

. KODLARI iLE TAMAMLANMALIDIR VE LISANSLI
« Elektriksel Giivenlik Kontrolleri - Unitenin ELEKTRIKCI TARAFINDAN KURULMALIDIR.
elektrik sisteminin giivenli ve diizgiin ¢alistigini
dogrulayin.

« Gaz Kagak Kontrolleri - Tiim somun
baglantilarini kontrol edin ve sistemin
sizdirmadigun onaylayin Gaz sizintilarini kontrol etmek igin iki farkli yontem
« Gaz ve sivi (yiiksek ve algak basing) vanalarinin vardir

tamamen agik oldugunu onaylayin. Sabun ve Su Yéntemi

Yumusak bir fir¢a kullanarak, i¢ Ginite ve dis tinitedeki
tiim boru baglanti noktalarina sabunlu su veya sivi
Elektriksel Giivenlik Kontrolleri deterjan uygulayin. Kabarciklarin varlig bir sizinti
oldugunu gosterir.
Kagak Dedektorii Yontemi
Kacak dedektori kullantyorsaniz, uygun kullanim
talimatlar1 i¢in cihazin kullanim kilavuzuna bakin.

Gaz Kacak Kontrolleri

Kurulumdan sonra, tiim elektrik tesisatlarinin yerel
ve ulusal diizenlemelere ve Kurulum Kilavuzuna
uygun olarak yapildigini onaylayin.

TEST CALISTIRMASINDAN ONCE

Topraklama Isini Kontrol Edin
Topraklama direncini gorsel algilama ve topraklama

GAZ KACAK KONTROLU YAPILAN SONRA
Tim boru baglanti noktalarinin

direnci test cihazi ile dl¢iin. Topraklama direnci sizdirmadifindan emin olduktan sonra, dig
0,1Q'den az olmalidir. tinitedeki vana kapagini degistirin.
Not: ABD'deki bazi yerler i¢in bu gerekli
Olmayabilir. Check-point of indoor unit
Check-point of outdoor unit
TEST CALISMA SIRASINDA

Elektrik Kagak Kontroli
Test Calistirmast sirasinda, kapsaml bir elektrik
kagag: testi yapmak icin bir elektroprobe ve
multimetre kullanin.
Elektrik kagag tespit edilirse, derhal iiniteyi kapatin
ve sizint1 nedenini bulmak ve ¢6zmek i¢in lisansh
bir elektrik teknisyeni ¢agirin. A: Diisiik basing vanasi
B: YUKQek basin¢ kesme vanasi
C & D: ¢ uinite havsa somunlari
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Test Calistirmasi

CIFT KONTROL BORU BAGLANTILARI

Test Calistirma Talimatlar:
Caligma sirasinda, sogutucu akiskan devresinin

Test Galistirmasini en az 30 dakika boyunca basinci artacaktir. Bu, ilk sizinti kontroliiniiz
yapmalisiniz. sirasinda bulunmayan sizintilar ortaya ¢ikarabilir.
1. Uniteye gii¢ verin. Tim Sogutucu boru baglant: noktalarinda kagak
2. Agmak i¢in uzaktan kumandadaki ON / OFF olmadigini kontrol etmek i¢in Test Caligtirmast
digmesine basin. sirasinda zaman ayirin. Talimatlar i¢in Gaz Kagak
3. Asagidaki islevlerde birer birer gezinmek i¢in Kontrolii béliimiine bakin.

MODE diigmesine basin:

5. Test Calistirmast basariyla tamamlandiktan sonra
ve Gergeklestirilecek Kontrol Listesindeki tiim
kontrol noktalarinin onayh oldugunu
onayladiginizda, sunlari yapin:

« SOGUTMA - Miimkiin olan en diisiik sicaklig1 se¢in
o ISITMA - Miimkiin olan en yiiksek sicaklig1 secin

4. Her islevin 5 dakika ¢alismasina izin verin ve

asagdaki kontrolleri yapin: a. Uzaktan kumandayi kullanarak, tiniteyi normal

¢aligma sicakligina getirin.

Kontrol Listesi PASS/FAIL b. Yalitim band: kullanarak, i¢ iinite montaj islemi
_ ] strasinda ag18a ¢ikardiginiz i¢ sogutma maddesi boru
Elektrik kagags yok baglantilarini sarin.

Unite uygun sekilde topraklanmig
Ortam Sicaklig1 17 ° C'nin altinda ise

Tiim elektrik terminalleri

uygun sekilde Grtilmas Ortam sicakligr 17 ° C'nin altinda oldugunda
‘ SOGUTMA fonksiyonunu agmak i¢in uzaktan
Ig ve dig niteler saglam kumanday1 kullanamazsiniz. Bu durumda,
sekdlde monte edilmistir SOGUTMA fonksiyonunu test etmek icin
) ] MANUAL CONTROL diigmesini kullanabilirsiniz.
Tiim boru baglanti Outdoor Indoor .
noktalar1 sizdirmaz Q): Q) 1. I¢ initenin 6n panelini yerine oturana kadar
kaldirin.
Su tahliye hortumundan 2. MANUAL CONTROL diigmesi ekran kutusunun
dzgiin sekilde bosahr sag tarafinda bulunur. SOGUTMA islevini segmek
Tiim borular uygun icin 2 kez basin.
sekilde yalitilmugtir 3. Test Caligtirmasini normal sekilde yapin.
Unite SOGUTMA

fonksiyonunu dogru sekilde Manuel Kontrol
diigmesi

yerine getirir

Unite ISITMA fonksiyonunu
diizgiin sekilde yerine
getiriyor

[¢ iinite panjurlar diizgiin
sekilde doniiyor

[¢ iinite uzaktan
kumandaya yanit veriyor
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web: www.alarko-carrier.com.tr
e-posta: info@alarko-carrier.com.tr

Ci ALARKO

ISTANBUL

ANKARA

izMmiR

ADANA

ANTALYA

MDH

: GOSB - Gebze Org. San. Bélgesi, S. Bilgisu Cad. 41480 Gebze-KOCAELI

Tel: (0262) 648 60 00 - Fax: (0262) 648 60 08

: Sedat Simavi Sok. No: 48, 06550 Cankaya - ANKARA

Tel: (0312) 409 52 00 - Fax: (0312) 440 79 30

: Sehit Fethibey Cad. No:55, Kat:13, 35210 Pasaport - IZMIR

Tel: (0232) 483 25 60 - Fax: (0232) 441 55 13

: Ziyapasa Bulvari Celik Ap. No : 25/5-6, 01130 ADANA

Tel: (0322) 457 62 23 - Fax: (0322) 453 05 84

: Mehmetgik Mahallesi Aspendos Bulvari No: 79/5 - ANTALYA

Tel: (0242) 322 00 29 - Fax: (0242) 322 87 66
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