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1. ÜLDINE TEAVE 
Kõ�gepealt tänan te�d, et val�s�te ALARKO kaubamärg�. 
Käesolev kasutusjuhend on mõeldud SUF 24/28/35 mudel� 
eelkondensaator�ga, gaas�küttel töötavate komb�katelde seadmetele, m�s 
moodustavad ALARKO kaubamärg�ga Super F�t komb�katelde tootesarja. 
Ho�dke see kasutusjuhend alles ja ho�dke seda vajaduse korral v��tam�seks 
käepärast. 
Me�e vol�tatud edas�müüjad annavad te�le vajal�kku teavet katla kasutam�se ja 
hoolduse kohta pärast seda, ku� te�e katel on pa�galdatud, ühendatud ja 
kasutusele võetud me�e vol�tatud teen�nduse poolt. Võ�te korduvalt küs�da 
ebaselgete küs�muste kohta. Me�e eksperd�d vastavad te�e küs�mustele hea 
meelega. 
Selleks, et te�e katel töötaks ohutult, suure tõhususega ja säästl�kult n�ng 
kasutaks�te seda sujuvalt ja p�kka aega, lugege palun hool�kalt käesolevat 
kasutusjuhend�t n�ng järg�ge hool�kalt ohutusnõude�d ja ho�atus�. 
Es�mene kä�v�tam�ne vol�tatud teen�nduse poolt on tasuta ja on toote garant�� 
t�ng�museks. 

1.1 Üld�sed ho�atused 

Seadme peab pa�galdama er�alase kval�f�kats�oon�ga personal 
vastavalt keht�vatele seadustele ja standard�tele n�ng tootja 
juh�stele. 
"Er�alase kval�f�kats�oon�ga töötajad" - �n�mesed, kellel on 
tehn�l�sed teadm�sed ja kogemused keskkütte ja sooja tarbevee 
tootm�se süsteem�de pa�galdam�sel ja hooldam�sel koduseks ja 
tööstusl�kuks kasutam�seks. 

 Seadet toh�b kasutada a�nult kütm�seks ja sooja tarbevee 
tootm�seks. Igasugune muu kasutam�ne loetakse ebasob�vaks ja 
ohtl�kuks. Tootja e� vastuta m�s tahes kahju, v�gastuste võ� 
�n�meste, loomade võ� vara kahjustam�se eest, m�s on põhjustatud 
seadme pa�galdam�se ja/võ� kasutam�se v�gadest võ� kohaldatavate 
kohal�ke ja r��kl�ke standard�te ja/võ� tootja juh�ste m�ttejärg�m�sest. 

 Pa�galdus- ja kasutusjuhend on toote lahutamatu osa ja seda tuleb 
alat� ho�da seadme lähedal. 
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Käesolevat kasutusjuhend�t tuleb ho�da turval�ses kohas ja see 
peab olema kergest� kättesaadav. Ku� seade müüakse võ� antakse 
te�sele �s�kule üle, tuleb käesolev kasutusjuhend anda koos 
seadmega uuele kasutajale ja/võ� pa�galdajale lugem�seks.  
Käesolevas jaot�ses es�tatud ho�atused on k�rjutatud seadme 
kasutajale, pa�galdajale ja hooldustöötajale. 
Kasutusjuhend�t tuleb hool�kalt lugeda ja mõ�sta, sest see s�saldab 
teavet seadme to�m�m�se ja kasutusp��rangute kohta. 
Seda seadet toh�b kasutada a�nult rõhu all olevates 
küttesüsteem�des. 
Lapsed e� toh� seadmega mäng�da. Puhastam�st ja hooldust e� toh� 
teostada järelevalveta lapsed. 
Seda seadet võ�vad kasutada 8-aastased ja vanemad lapsed ja 
�s�kud, kellel on vähenenud füüs�l�sed, sensoorsed võ� va�msed 
võ�med võ� kellel puuduvad kogemused ja teadm�sed, ku� nad on 
seadme ohutuks kasutam�seks juhendatud võ� �nstrueer�tud ja ku� 
nad mõ�stavad sellega kaasneva�d ohte. Lapsed e� toh� seadmega 
mäng�da. Lapsed peavad puhastama ja hooldama seadet 
järelevalve all. 

 

• Pärast laht�pakk�m�st kontroll�ge, et seade e� oleks kahjustatud. Kahtluse 
korral ärge kasutage toodet ja võtke ühendust edas�müüjaga. 
Pakend�materjal�d (pappkarb�d, klambr�d, na�lonkot�d, polüester jne) 
tuleb ho�da lastele kättesaamatuks. Kuna need materjal�d kujutavad 
endast potents�aalset ohtu, tuleb need ohutult kõrvaldada. 

• Enne puhastus- võ� hooldustö�d ühendage seade vooluvõrgust laht�, 
sulgedes pealül�t� ja/võ� muud lahklül�t�d. 

• Ärge tak�stage m�ng�l v��s�l õhu s�sselaske- võ� su�tsugaas� 
väljalaskeava. 

• Ärge blokeer�ge õhu s�sselaske- võ� su�tsugaas� väljalaskeots�ku�d. 
• Seadme r�kke ja/võ� tal�tlushä�re korral lül�tage süsteem välja. Ärge 

püüdke sekkuda ega parandada. Kutsuge a�nult profess�onaalselt 
kval�f�tseer�tud, vol�tatud tehn�l�st teen�ndust. 

• Garant�� korras teostatakse kõ�k seadme remond�tööd a�nult tootja poolt 
vol�tatud teen�nduses, kasutades or�g�naalvaruosas�d. Eespool 
n�metatud nõuete tä�tmata jätm�ne võ�b ohustada seadme ohutust ja 
tüh�stada garant��. Tõhususe ja nõuetekohase töö tagam�seks peab 
seadet regulaarselt hooldama vol�tatud teen�nduskeskus vastavalt tootja 
juh�stele. 
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• Ku� seadet enam e� vajata, tuleb kõ�k potents�aalselt ohtl�kud osad 
kahjutuks teha. 

• Seadmega toh�b kasutada a�nult or�g�naaltarv�ku�d võ� l�savarustus� (sh 
elektr�l�s� os�). 

• Vastavalt keht�vatele seadustele toh�b seda seadet pa�galdada a�nult 
vol�tatud personal. Enne bo�ler� esmakordset kä�v�tam�st veenduge, et 
see on ühendatud veevarustus- ja küttesüsteem�ga, m�s vastab selle 
tööparameetr�tele. 

• Ruum peab olema vent�leer�tav rest�ga ka�tstud õhu s�sselaskeava ab�l. 
Veenduge, et võre e� tak�staks õhu läb�pääsu. 

• Kõrvalruum�de tuulutus e� ole hä�r�v, ku� ne�s ruum�des on madalam rõhk 
ku� atmosfäär�s ja ku� ne�sse ruum�desse e� ole pa�galdatud kam�nat võ� 
vent�laator�t. Ku� seade on pa�galdatud väl�sruum�, nt rõdule võ� 
terrass�le, veenduge, et see e� puutu otseselt kokku 
�lmast�kut�ng�mustega, et vält�da selle komponent�de kahjustam�st, m�s 
võ�b tüh�stada garant��. Bo�ler tuleb pa�gutada halbade �lmast�kuolude 
eest ka�tsvasse korpusesse/kapp�. 

• Kontroll�ge ka pakend�l oleva�d andme�d ja seda, et seade sob�ks 
põletatava gaas� tüüb�le. 

• Kontroll�ge, et gaas�süsteem�s kasutatavad torud ja l��tm�kud on 
t�hedalt k�nn� tõmmatud ja et gaas�lekke�d e� oleks. 

• Enne kä�v�tam�st tuleb küttetorud läb� loputada, et eemaldada setted ja 
prah�, m�s võ�vad seadme tööd ohustada. 

• Seade on elektr�l�selt ohutu, ku� see on ühendatud keht�vate 
ohutusnorm�de kohaselt pa�galdatud tõhusa maandussüsteem�ga. Seda 
põh�l�st ohutusmeedet tuleb kontroll�da ja k�nn�tada. Kahtluse korral 
laske elektr�süsteem� kontroll�da kval�f�tseer�tud elektr�kul. Tootja e� 
vastuta ebatõhusa maandussüsteem� võ� maandussüsteem� puudum�se 
tõttu tekk�nud elu- võ� varakahjustuste eest. 

• Laske kval�f�tseer�tud elektr�kul kontroll�da seadme pa�galduskoha 
elektr�varustust, et tagada seadme pa�galdus- ja kasutusjuhend�s 
nä�datud maks�maalse võ�msuse tarb�m�se taluvus. Eelkõ�ge veenduge, 
et kaabl� mõõtmed on seadme poolt tarb�tavale võ�msusele sob�vad. 

• Ärge kasutage adaptere�d, m�tmep�st�ku�d ega p�kendusjuhtme�d 
seadme ühendam�seks vooluvõrku. 

• Seade tuleb ühendada vooluvõrku sob�va ka�tsme kaudu vastavalt 
keht�vatele elektr�seadmete eesk�rjadele. 
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Elektr�seadmete kasutam�sel tuleb järg�da järgm�s� põh�reegle�d: 
• Ärge puudutage seadet märgade võ� n��skete kehaosadega võ� paljajalu. 
• Ärge tõmmake to�tejuhtme�d. 
• Ärge pange seadet kokku �lmast�kuelement�dega (v�hm, pä�ke jne.). 
• Ärge lubage lastel võ� seadme kasutam�st m�tte tundvatel �s�kutel seadet 

käs�tseda. 
• Kasutaja e� toh� to�tekaabl�t muuta. 
• Ku� kaabel on m�ng�l v��s�l kahjustatud, lül�tage seade välja ja laske see 

vol�tatud teen�nduskeskuses välja vahetada. 
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1.2 Vastavusdeklarats�oon 
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1.3 Gaas�ohutus 
Gaas�seadme�d peavad pa�galdama vol�tatud ja asjatundl�kud �s�kud vastavalt 
kohal�ke gaas�jaotusettevõtete eesk�rjadele. Samut� peavad kõ�k gaas� 
ümbereh�tustööd seadmel olema teostatud vol�tatud �s�kute poolt. 
See seade on valm�statud ja sert�f�tseer�tud kasutam�seks maagaas� võ� 
propaan�ga LPG gaas�ga ja punkt�s 3.1 toodud gaas� s�sselaskeõhu juures. 
Seda seadet e� ole lubatud kasutada muude gaas�kasutust�ng�muste korral. 
Gaas�tüüp, m�llele te�e katel on seadme sees oleva tüüb�s�ld� lahtr�sse 
"Gaas�kasutus" on k�rjutatud, välja arvatud juhul, ku� vol�tatud �s�kud on seadet 
ümber seadnud te�sele gaas�tüüb�le. Veenduge, et te�e katelt e� kasutata muu 
gaas�ga ku� see gaas�tüüp, m�llele see v��mat� sead�stat�. 

1.4 Prem�x kondensats�oon�tehnoloog�a 
Eelseguga, st tä�el�kult kondenseeruvate gaas�-õhk eelseguga katelde puhul 
on suure soojusülekandep�nnaga soojusvahet�d, m�lle vooluvee temperatuur 
on l�g�kaudu 50 °C võ� alla selle, samal ajal ku� su�tsugaas� temperatuur langeb 
55 °C võ� alla selle. 
Ku� su�tsugaas� temperatuur on alla 55 °C, kondenseerub su�tsugaas�s olev 
veeaur, st muutub aurust vedelaks. Sel v��s�l võetakse energ�a k�nn�, �lma et 
see pääseks korstna kaudu välja ja antakse üle soojusvahet� veele. Seda 
n�metatakse latentseks soojusenerg�aks. Veeauru energ�at kasutades 
saavutatakse kun� 30% kütusekulude kokkuho�d. 
Seepärast seadke küttevee temperatuur maks�maalselt 50 °C, et 
saavutada katla maks�maalne kasutegur ja kasutada seda kõ�ge 
säästl�kumalt. 
Kuna kondensats�oon�ves� on happel�ne, peavad eelseguga 
tä�skondensaator�te põh�l�sed soojusvahet�d olema kas roostevabast terasest 
võ� alum��n�umsulam�st, m�s on happel�se kondensats�oon�vee suhtes 
vastup�davad. Alarko Super F�t gaas�küttega komb�kateldes kasutatakse 
roostevabast terasest põh�l�s� soojusvahete�d, m�s on väga kõrge 
kondensats�oon�veek�ndlusega. 
Eelsegam�ssüsteem�ga, st gaas� ja õhu eelsegam�sega �deaalses vahekorras 
1:10 enne põlem�st, to�mub põlem�ne alat� �deaalselt. See saavutatakse 
moduleer�va vent�laator� ab�l, m�s reguleer�b oma k��rust vastavalt 
võ�msusvajadusele, ja ventur� ab�l, m�s segab moduleer�vast gaas�vent��l�st 
tuleva gaas� ja õhu �deaalses vahekorras vent�laator� veojõuga. 
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2. KASUTUSJUHEND 
2.1 S�ssejuhatus 
Pärast pa�galdam�se ja kasutuselevõtu lõpetam�st annab vol�tatud 
hooldustehn�k te�le juh�se�d katla kasutam�se ja hoolduse kohta. Võ�te es�tada 
kõ�k küs�mused, m�s te�l võ�vad olla, et katlast parem�n� aru saada, ja nad 
a�tavad te�d hea meelega. Vol�tatud hooldustehn�ku poolt teostatav 
kasutuselevõtm�ne on tasuta. 
Enne katla kasutam�st lugege tähelepanel�kult läb� käesolev brošüür n�ng 
järg�ge katla kasutam�sel ohutusjuh�se�d ja ho�atus�. See tagab p�ka, ohutu ja 
ökonoomse töö. Käesolevas peatük�s on es�tatud tä�endavat tehn�l�st teavet 
katla tutvustam�seks. 

2.2 Gaas�lekke korral võetavad meetmed 
• Rahune maha. 

• Kustutage kõ�k tulekahjud. 

• AVAGE kõ�k uksed ja aknad. 

• SULGE kõ�k�de gaas�seadmete vent��l�d. 

• SULGE gaas�vent��l�d korter� ja kortermaja s�ssepääsu juures. 

• ÄRGE süüta t�kke, tulemas�na�d jms, EI TOHI su�tsetada. 

• ÄRGE mäng�ge elektr�lül�t�tega, ärge lül�tage ne�d välja, ku� need on s�sse 
lül�tatud, ärge lül�tage ne�d s�sse, ku� need on välja lül�tatud. 

• ÄRGE kasutage elektr�seadme�d. 

• ÄRGE tõmmake / p�st�kupesas�d. 

• ÄRGE kasutage kellas�d. 

• ÄRGE kasutage telefon� keskkonnas, kus on gaas�. 

• TEAVITAGE juhatajat, GASIFIRMAAT 187 ja PÕHJUSTAJAT 110. 

2.3 Ho�atused! 
• Seda seadet tuleb kasutada vastavalt selle kasutusotstarbele. Alarko 

Carr�er Sanay� ve T�caret A.Ş. e� võta vastutust �n�meste, loomade võ� vara 
kahjustam�se eest, m�s on t�ng�tud ebaõ�gest pa�galdam�sest, 
sead�stam�sest, hooldusest ja väärkasutusest n�ng käesolevas 
kasutusjuhend�s toodud ho�atuste e�ram�sest. 

• Kohad, kuhu gaas�seadme�d võ�b pa�gutada, määratakse k�ndlaks 
gaas�jaotusorgan�sats�oon�de ja kohal�ke asutuste eesk�rjadega. Üks�kasjad  
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nende asukohtade ja p��rangute kohta saate seadme pa�galdanud 
ettevõttelt. Eelkõ�ge te�e enda ohutuse huv�des EI TOHI paluda 
pa�galdajatel pa�gutada seadet ebasob�vatesse kohtadesse. 

• Maagaas� pa�galdusprojekt peab olema koostatud ja heaks k��detud 
vastavalt te�e p��rkonna maagaas�jaotuse ettevõtte nõuetele, enne ku� 
maagaas� pa�galdust rakendatakse. Pärast taotluse tä�el�kku valm�m�st ja 
pärast p��rkondl�ku maagaas�jaotuse ettevõtte heaksk��duprotsess� 
veenduge, et te�e katel võetakse kasutusele Alarko Carr�er Author�zed 
Serv�ces'� poolt. Me�e teenus e� võta selle protsess� eest tasu. 

• ÄRGE lubage kõrval�stel �s�kutel sekkuda ja seadet hooldada. 

• Gaas� muundam�sto�m�ngu�d (maagaas�lt vedelgaas�le ja vedelgaas�lt 
maagaas�le) toh�b teostada a�nult vol�tatud teen�ndusettevõte. 
Ümbereh�tustööd on tasul�sed. 

• ÄRGE ho�dke seadme lähedal plahvatusohtl�kke võ� tuleohtl�kke 
vedel�kke/tahke�d materjale. 

• Ärge kasutage seadme läheduses p�huste�d, lahuste�d, kloor�tud 
puhastusvahende�d, värve ja l��m�. 

• Ärge asetage katla lähedusse pl��t� ja ka�tske seda otsese veeauru eest. 
Te�e seade peab olema ühendatud 230 V - 50 Hz. maandatud elektr�võrku. 

• Ku� katel on pa�galdatud kohta, kus on külmum�soht, võ�b külmum�ska�tse 
akt�veeruda a�nult s��s, ku� katel on elektr�ga varustatud ja gaas�vent��l on 
avatud. Tootja e� vastuta katla kahjustuste eest, ku� seda juhend�t e� järg�ta. 

• Selleks, et vält�da pumba vent�laator� kahjustam�st pa�galdatud võõrkehade 
tõttu, tuleb katla kütte tagas�voolutorusse pa�gutada mustusekraan ja seda 
regulaarselt puhastada. Võtke selle protsess� jaoks ühendust oma vol�tatud 
teen�ndusega. 

• Ku� ves�, m�llega te seadet tä�date, on l��ga lubjar�kas, võ�b näha umm�stada 
tarbevee soojusvahet�. Te�e olmevee maks�maalne prantsuse kõvadus 
peaks olema 17,5. 

• Majap�dam�svee r�nglus e� vaja turvavent��l�. S��sk� tuleb jälg�da, et veevõrgu 
rõhk e� ületaks 10 baar�. Kahtluse korral tuleb te�e korter� veevõrgu 
s�sselaskekraan�le pa�galdada rõhu alandaja. Laske seda kontroll�da oma 
torumehega. 
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Joon�s 1. Juhtpaneel 

TÄHELEPANU! 
Katla töö ajal tuleb kontroll�da veesurvet kütteahelas. Süsteem peab 
olema tä�detud veega, m�lle rõhk on 1,2 baar�. Veesurvet saab 
kontroll�da katla alum�ses paremas nurgas asuva manomeetr� ab�l. 
Tä�tm�ne peab to�muma, ku� katel on külm ja välja lül�tatud. 

2.4 Juhtpaneel 
1. Tööasend� reguleer�m�snupp (suv� / talv / a�nult küte / välja). 

2. Reset-nupp 

3. Küttevee temperatuur� vähendam�se nupp 

4. Küttevee temperatuur� suurendam�se nupp 

5. Majap�dam�svee temperatuur� suurendam�se nupp 

6. Majap�dam�svee temperatuur� vähendam�se nupp 

7. LCD-ekraan�l kuvatakse temperatuur, veakood ja tööse�sund 
 

2.5 Vee l�sam�ne süsteem� 
 

Super F�t katelde es�kaanel on rõhumõõtur. Ku� kõ�k vajal�kud ühendused 
(elekter, torud ja korsten) on tehtud, saab katla tä�ta katla vasakul allosas 
asuva tä�tekraan� (D) ab�l (joon�s 3). 
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Joon�s 3. Super F�t komb�katel alum�ne vaade 

TÄHELEPANU! 
Küttesüsteem� rõhk tõuseb kuumutatud vee tõttu. Süsteem� 
laad�m�ne 2,3-2,4 bar külma veega võ�b põhjustada kõrge veesurve, 
ku� küttesüsteem soojeneb. Selle vält�m�seks veenduge alat�, et 
süsteem� rõhk oleks 1,2 baar�, ku� ves� on külm (toatemperatuur võ� 
madalam). 

Tä�tm�ne peaks jätkuma, kun� manomeetr�l 
nä�datud rõhk on 1,2 baar� (Joon�s 2). 
Ku� veesurve langeb alla teatava väärtuse, 
kuvatakse ekraan�l v�ga E04. Avage Joon�s 3 
tä�tekraan (D), et suurendada süsteem� rõhku. 
Kontroll�ge rõhu nä�tu manomeetr�l, et vält�da 
süsteem� ülekoormam�st. Jätkake süsteem� 
tä�tm�st, kun� rõhk saavutab 1,2 baar�, sulgege 
tä�tekraan, ku� see väärtus on saavutatud. 

 
 

Ku� veesurve ületab 3 baar�, kasutage äravoolukraan� (B) (Joon�s 3), et 
tühjendada vastav veekogus ämbr�sse. 
Katla ohutuks tööks on olul�ne, et veesurve jääks vahem�kku 1-3 baar� (m�da 
nä�tab rohel�ne värvus manomeetr�l). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joon�s 2. Manomeeter 1,2 baar� 
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TÄHELEPANU! 
Ku� süsteem�s e� ole ruum�termostaat� (s�ld�statud), r�ngleb pump 
p�devalt pos�ts�oon�des "TALVINE" ja "AINULT KÜTE", m�stõttu 
v�lgub rad�aator� sümbol p�devalt. 

2.6 Tööasend�d ja katla kä�v�tam�ne 

"OFF" pos�ts�oon 
Selles asend�s on katel välja lül�tatud (OFF) ja see e� tööta olme- ega 
soojaveevajaduse rahuldam�seks. Küll aga on akt�veer�tud pumba 
umm�stum�ska�tse ja külmum�ska�tse funkts�oon�d, et ka�tsta katelt ohtl�ke 
olukordade eest.  

"SUVI" pos�ts�oon 
Katla kä�tam�seks pos�ts�oon�s "SUVI" vajutage nuppu (1) (Joon�s 1) ja näete, 
et ekraan�l põleb p�devalt kraan�kaus� sümbol ( ). Selles rež��m�s töötab bo�ler 
a�nult tarbeveesüsteem� jaoks. Automaatne süütesüsteem süütab põlet� �ga 
kord, ku� on vaja tarbevett. Leeg� tekk�m�st põlem�skambr�s nä�tab ekraan�l 
sümbol ( ). Majap�dam�svee kasutam�sel v�lgub ekraan�l kraan�sümbol ( ). 

"TALVINE" pos�ts�oon 

Katla kä�tam�seks rež��m�s "TALVINE" vajutage nuppu (1) (Joon�s 1) ja näete, 
et ekraan�l põlevad p�devalt sümbol�d kraan ( ) ja rad�aator ( ). Selles 
rež��m�s töötab bo�ler tarbevee- ja küttesüsteem� jaoks. Automaatne 
sütt�m�ssüsteem süütab põlet� �ga kord, ku� on vaja tarbevee võ� rad�aator�te 
kütm�st. Leeg� tekk�m�st põlem�skambr�s nä�tab ekraan�l sümbol ( ). 
Täheldatakse, et kraan�kaus� sümbol ( ) v�lgub, ku� kasutatakse tarbevett, ja 
rad�aator�sümbol ( ) v�lgub, ku� on vaja küttevett. 

"AINULT KÜTTE" pos�ts�oon 
Selleks, et katel töötaks a�nult "AINULT KÜTTE", vajutage nuppu (1) (Joon�s 
1) ja näete, et rad�aator� ( ) sümbol sütt�b p�devalt ekraan�l. 
Selles asend�s töötab katel küttesüsteem� jaoks. Automaatne süütesüsteem 
süütab põlet� �ga kord, ku� küttesüsteem vajab kütm�st. Leeg� tekk�m�st 
põlem�skambr�s nä�tab ekraan�l sümbol ( ). Ku� rad�aator vajab kütm�st, on 
täheldatav, et nä�d�kul v�lgub rad�aator� sümbol ( ). 
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Katla kä�v�tam�ne 
• Veenduge, et gaas�tee seadmesse on avatud ja et seadmesse on 

gaas�varustus olemas. 

• Ku� seade on p�ngestatud, kuvatakse ekraan�l "OFF". Vajutades asend� 
nuppu (1) (Joon�s 1), on võ�mal�k lül�tuda vastavalt SUVI-TALVINE-AINULT 
KÜTTE-OFF asend�te vahel. 

• Ku� on val�tud "TALVINE" võ� "AINULT KÜTE", lül�tub katel automaatselt 
s�sse (eeldusel, et on ühendatud ruum�termostaat võ� ühendus on 
s�llutatud). Ku� on val�tud "SUVI", tuleb katla kä�v�tam�seks avada 
kuumaveekraan. 

• Kontroll�ge, et ekraan�l (7) (Joon�s 1) e� v�lguks�d numbr�d (vt veakood�d). 
Ku� ekraan�l kuvatakse v�ga (7) E04, nä�tab see, et bo�ler�s e� ole vett. 
Sell�sel juhul tä�tke süsteem veega, nagu on k�rjeldatud punkt�s "2.6". 

 
 

Küttetemperatuur� reguleer�m�ne 
Küttetemperatuur� reguleer�takse nuppudega (3) ja (4) (Joon�s 1). 

• Vajutage nuppu (3), et vähendada kütte reguleer�m�stemperatuur�. 

• Vajutage nuppu (4), et suurendada kütte sead�statud temperatuur�. 

Vee soojendam�se sead�statud temperatuur on m�n�maalselt 30 °C ja 
maks�maalselt 85 °C. Madala temperatuur�ga (nt põrandaküte) töötam�sel on 
need temperatuur�d m�n�maalselt 25°C ja maks�maalselt 50°C. 

Ku� nä�d�kutuled e� põle, sütt�b ekraan, ku� vajutada üks kord nuppu (3) võ� (4), 
s��s sütt�b ekraan ja �lmub sead�statud temperatuur. Umbes 5 sekund� pärast 
lül�tub ekraan�valgus välja ja ekraan�l kuvatakse jätkuvalt jooksvat 
temperatuur�. 

Majap�dam�svee temperatuur� reguleer�m�ne 
Majap�dam�svee temperatuur� reguleer�takse nuppudega (5) ja (6) (Joon�s 1). 

• Nupu (5) vajutam�ne suurendab sooja tarbevee sead�stustemperatuur�. 

• Nupu (6) vajutam�ne vähendab sooja tarbevee sead�stustemperatuur�. 

Majap�dam�svee sead�statud temperatuur on m�n�maalselt 30 °C ja 
maks�maalselt 60 °C. 

Ku� nä�d�kutuled e� põle, sütt�b nä�d�k, ku� vajutada üks kord nuppu (5) võ� (6), 
ja ekraan�le �lmub sead�statud temperatuur. Umbes 5 sekund� pärast lül�tub 
ekraan�valgus välja ja ekraan�l kuvatakse jätkuvalt jooksvat temperatuur�. 
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2.7 Vead�agnost�ka-veakood�d 
See peatükk s�saldab loetelu veakood�dest, m�s võ�vad �lmneda katla ekraan�l 
(7) (vt Joon�s 1), nendega seotud sümptom�test ja to�m�ngutest, m�da kasutaja 
saab teha katla lähtestam�seks. 

Ku� probleem kordub pärast järgm�ste meetmete võtm�st, pöörduge 
vol�tatud teen�ndusse. 

 
 

 Pole leek� võ� vale leek� 
See veakood �lmub, ku� põlejal puudub leek (�on�sats�oon�vool). Sell�sel juhul 
�lmub ekraan�le v�ga E01. 

• Kontroll�ge gaas�mõõtjat ja katla gaas�vent��l� n�ng veenduge, et gaas tuleb 
vooluvõrgust (võ� et paag�s on gaas�). 

• Lül�tage seade välja ja uuest� s�sse, kasutades juhtpaneel�l olevat nuppu (1) 
(Joon�s 1). Oodake, kun� süsteem �se sütt�b, ku� �lmub uuest� v�ga E01, 
lül�tage seade välja ja uuest� s�sse. Seda tehakse selleks, et veenduda, et 
gaas torudes jõuab seadmesse. 

• Ku� veakood ekraan�lt kaob, töötab katel taas. Ku� probleem püs�b, 
hel�stage vol�tatud teen�ndusse. 

See v�ga es�neb sagedam�n� seadmetes, m�da e� ole p�kka aega gaas�ga 
to�detud. Sell�sel juhul kä�v�tub seade gaas� s�sselül�tam�sel ja pärast m�tme�d 
süütam�skatse�d �seenesest. 

P��rangutermostaad� r�ke 
Nä�d�kul põleb p�devalt kood E02. Hel�stage vol�tatud teen�ndusse. 

Su�tsu ka�tsme r�ke 

Nä�d�kul põleb p�devalt kood E03. Hel�stage vol�tatud teen�ndusse. 

Madal veesurve r�ke 
See v�ga tek�b küttesüsteem� madala rõhu tõttu. 

TÄHELEPANU! 
Seadme esmakordsel s�sselül�tam�sel ja pärast �ga voolukatkestust 
akt�veer�takse ohutu töö tagam�seks õhupuhastusfunkts�oon. 
Õhupuhastusfunkts�oon kestab umbes 3 m�nut�t, m�lle jooksul 
kuvatakse ekraan�l "PnP run". 

E04 

E03 

E02 

E01 
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Ku� E04 Madal torust�ku veerõhu r�ke põleb p�devalt ekraan�l; 

• Kontroll�ge veesurvet kütteahelas manomeetr� ab�l. 

• Tä�tke süsteem� veega, kun� rõhk saavutab 1,2 baar� (punkt 2.6). 

• Katel kä�v�tub automaatselt uuest�. Ku� probleem püs�b, hel�stage vol�tatud 
teen�ndusse. 

Kõrge veesurve veakood� e� ole. Sell�sel juhul tuleb ves� kütteseadmest välja 
lasta; 

1. Sulgege majap�dam�svee s�sselaskeklapp seadme põhjas.. 

2. Avage kuumaveekraan köög�s võ� vann�toas (val�ge seadmele kõ�ge 
lähemal asuv kraan). 

3. Avage seadme s�sem�ne tä�tekraan ja kontroll�ge rõhku manomeetr�ga, kun� 
see langeb soov�tud tasemele. 

4. Ku� näete manomeetr�l sob�vat rõhu väärtust, sulgege kuumaveekraan ja 
tä�tekraan seadme sees n�ng avage seadme all asuv majap�dam�svee 
s�sselaskekraan. 

 
 

Kütteseadme tagas�vooluandur� r�ke 
Nä�d�kul põleb p�devalt kood E05. Hel�stage vol�tatud teen�ndusse. 

Majap�dam�svee andur� r�ke 
Nä�d�kul põleb p�devalt kood E06. Hel�stage vol�tatud teen�ndusse. 

Vent�laator� r�ke 
Nä�d�kul põleb p�devalt kood E16. Hel�stage vol�tatud teen�ndusse. 

Elektroon�l�se plaad� m�kroprotsessor� r�ke 
Nä�d�kul põleb p�devalt kood E22. Hel�stage vol�tatud teen�ndusse. 

Kaugjuht�m�spuld� tõrge 
Nä�d�kul põleb p�devalt kood E31. Kontroll�ge kaugjuht�m�spuld� akut ja 
kaabl�t. Ku� probleem püs�b, hel�stage vol�tatud teen�ndusse. 

Peam�ne söötm�se r�ke 
Nä�d�kul põleb p�devalt kood E98. Hel�stage vol�tatud teen�ndusse. 

E98 

E31 

E22 

E16 

E06 

E05 
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Ohutuse ebaõnnestum�ne 
Nä�d�kul põleb p�devalt kood E99. Hel�stage vol�tatud teen�ndusse. 

 Peam�ne to�teall�ka r�ke 
- - - põleb p�devalt ekraan�l. Hel�stage vol�tatud teen�ndusse. 

Märkus:Ku� katel jääb p�kemaks ajaks kasutamata, peaks kasutaja tegema 
ühte järgm�stest to�m�ngutest: 

• Ku� katelt e� kasutata suvel p�kka aega (suvepuhkus jne.) : Tõmmake 
to�tep�st�k välja (võ� lül�tage see välja, ku� on olemas S-automaat). 
Sulgege katla gaas�varustuse vent��l. Sulgege olmevee 
s�sselaskeklapp. 

• Ku� katelt e� kasutata talvel p�kka aega: Jätke katel ooterež��m�le, ku� 
elektr�- ja gaas�ühendused on ühendatud ja külmak�ndlus on 
akt�veer�tud. 

 
2.8 Automaatsed juht�m�sseadmed (val�kul�ne) 
Et tagada samaaegselt mugavus ja kütusesäästl�kkus, on soov�tatav kasutada 
ühte järgm�stest automaatjuht�m�sseadmetest: 

a- Ruum�termostaat 
Kä�tab seadet vastavalt soov�tud ruum�temperatuur�le. Saadaval on 
analoog- ja d�g�mudel�d. Ne�d mudele�d e� saa programmeer�da. 

b- Nädalane programmeer�tav ruum�kontroller 
Kä�tab seadet vastavalt soov�tud ruum�temperatuur�le soov�tud nädalaste 
ajavahem�ke jooksul. 

c- Juhtmega / juhtmeta kaugjuht�m�spult 
Kä�tab seadet vastavalt soov�tud ruum�temperatuur�le soov�tud nädalaste 
ajavahem�ke jooksul. Seadme kõ�k� tööasende�d, katla ja tarbevee 
temperatuur� saab reguleer�da ja kuvada n�ng ku� katlasse on ühendatud 
väl�sõhuandur, s��s kuvatakse ka väl�sõhu temperatuur. R�kke korral 
kuvatakse ekraan�l katla veakood�d. On olemas juhtmega võ� juhtmeta 
mudel�d. Ku� ne�d kasutatakse koos telefon�juht�m�se võ� Internet�-l��dese 
seadmetega, saab komb�katla�d juht�da telefon� teel kaugjuht�m�se teel. 

d- Nut�kas kateltermostaad� komplekt 
Saate oma katelt juht�da kodust, kasutades oma nut�kat termostaat�, võ� 
ükskõ�k kust maa�lmas, kasutades oma nut�telefon� võ� tahvelarvut�t. Saate 
juurdepääsu ja muuta kohese�d temperatuur� sead�stus� võ� ajagraaf�ku�d. 
Selleks tuleb tasuta rakendus telefon� võ� tahvelarvut�sse alla laad�da ja 
kodus peab olema modem. 

- - - 

E99 
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e- Telefon�juht�m�sl��dese seadmed 

Need võ�maldavad te�e katelt juht�da l�htsalt s�sse/välja kaugtelefon� ab�l. 
On olemas kaks mudel�t, m�s võ�vad töötada n�� lauatelefon� ku� ka GSM-
l��n�dega. 

f- Väl�sõhuandur 
Kä�tab seadet automaatselt vastavalt väl�stele �lmast�kut�ng�mustele. Seda 
saab kasutada koos eespool n�metatud regulaator�te võ� termostaat�dega 
võ� erald� seadmena. 

Kõ�k automaatjuht�m�sseadmed on val�kul�sed ja üks�kasjal�kku teavet saate 
me�e veeb�lehelt (www.alarko-carr�er.com.tr) võ� saate seda vol�tatud 
edas�müüja võ� teen�nduse kaudu. 

 
 

2.9  Katla automaatne töö vastavalt väl�sõhu 
temperatuur�le (val�kul�ne) 
Ku� l�savarustusena saadav väl�sõhuandur on ühendatud katla külge, saab 
seadet juht�da ühel järgm�stest kahest v��s�st: 

• Ku� on ühendatud kaugjuht�m�spult + väl�stemperatuur�andur, saab väl�sõhu 
kompensats�oon�kõverat reguleer�da kaugjuht�m�spuld� ab�l (vt 
kaugjuht�m�spuld� kasutusjuhend�t). 

• Ku� on ühendatud a�nult väl�stemperatuur�andur, saab väl�sõhu 
kompensats�oon�kõverat reguleer�da vol�tatud teen�nduskeskuse poolt 
elektroon�l�se tahvl� kaudu. Parameetr�te sead�stus� toh�b teha a�nult 
vol�tatud teen�nduskeskus. 

Ku� väl�sõhuandur on pa�galdatud, reguleer�takse rad�aator�süsteem�des 
küttevee voolutemperatuur� vahem�kus 30-85 °C vastavalt t�ng�mustele. 
Põrandaküttesüsteem�des jääb see vahem�kku 25-45°C. 

 
 

Märkus: Antud temperatuur�ga küttevee temperatuur�väärtused vastavad 
standardsetele 30-85°C võ� 25-45°C põrandakütte rakendustele. Selle val�ku 
määrab vol�tatud teen�ndus, kasutades parameetr�t P03. 
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2.10 Pä�keseühenduse komplekt (val�kul�ne) 
Super F�t gaas�bo�ler�ga on võ�mal�k sooja tarbevett valm�stada palju 
säästl�kumalt pä�keseenerg�a ab�l. Selleks ühendatakse pä�kesekollektor ja 
kuumaveebo�ler mehaan�l�selt l�satarv�kuna saadaval oleva pä�keseenerg�a 
ühenduskomplekt�ga (Joon�s 5), nagu on nä�datud Joon�s 4. Elektroon�l�st 
juht�m�ssüsteem� e� ole vaja. 

Pä�kesepaneel� ühenduskomplekt� (Joon�s 5) eraldusvent��l suunab vee katlast 
otse segam�svent��l�le, ku� vee temperatuur katlas on üle 48 °C. Termostaat�l�ne 
seguklapp segab vett külma veega ja saadab selle kraan�desse konstantsel 
temperatuur�l 40 °C, vält�des kõrgel temperatuur�l põletam�st. Ku� 
veetemperatuur katlas on alla 48 °C, suunab eraldusvent��l olmevee katlasse 
soojendam�seks katla poolt soov�tud temperatuur�l. Bo�ler�st väljuv olmeves� 
jõuab kraan�desse, reguleer�des temperatuur� termostaatvent��l� kaudu. 
Termostaatvent��l� saab reguleer�da vahem�kus 25-60 °C. Pä�keseühenduse 
komplekt� kuuluvad pä�keseühenduse korpus ja torud, nagu on nä�datud Joon�s 
4. 

 

Joon�s 5. Pä�keseühenduse komplekt� rakendus 

Küttekatel / 
sooja vee 
tootm�ne 

Pä�kesekollektor 

Pä�keseüh
enduse 

komplekt 
(joon�s 6) 

Kuumaveepaak 

Külma vee s�sselaskeava 
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2.11 Veeldatud naftagaas� (propaan�) kasutam�ne 
Te�e katelt saab kasutada veeldatud naftagaas� (propaan). Te�e katel peab 
olema sead�statud vedelgaas� (propaan�) kasutam�seks vol�tatud hoolduse poolt. 
Katel sob�b kasutam�seks t�ng�musel, et "kollektorkomplekt�" kaudu on ühendatud 
vähemalt kaks vastavalt seadme võ�msusele määratud vedelgaas� (propaan�) 
balloon�. Ku� vedelgaas� (propaan�) balloon�de soojendam�seks kasutatakse 
termostaat�l�s� kuumaveeämbre�d, e� toh� vee temperatuur ületada 22 °C. 
Ärge pa�gutage veeldatud naftagaas� (propaan) balloone ja katelt samasse 
kapp�. Kasutage a�nult TSE sert�f�tseer�tud balloone. 
Ärge raputage ega kallutage balloone. 
Kasutage a�nult sert�f�tseer�tud 30 mbar regulaatore�d, üks �ga balloon� 
väljalaskeava jaoks. 
Ku� tunnete gaas�lõhna, lül�tage balloon�d välja ja järg�ge Gaas�ohutus jaot�ses 
toodud juh�se�d. 
TÄHELEPANU! Katla reguleer�m�ne veeldatud naftagaas� (propaan�) 
kasutam�seks to�mub vol�tatud teen�nduse poolt. 
Ku� sert�f�tseer�tud regulaatore�d e� kasutata koos katlaga sob�va rõhu juures, 
kaotab katel garant��. 

Kuuma vee väljavool bo�ler�st 
pä�kesepaneel� 

ühenduskorpusesse 

Vee s�ssevool katlasse 
pä�keseühenduse 

korpusest 

Pä�keseenerg�a 
ühenduskeha 

Külma vee s�ssevool 
pä�kesepaneel� ühenduskomplekt� 

Vee väljund pä�kesepaneel� 
ühenduskomplekt�st 

kraan�le Kuuma vee s�ssevool kuumaveemahut�st 
pä�kesepaneel� ühenduskorpusesse 

Joon�s 6. Pä�keseühenduse komplekt 
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3. TEHNILISED NÄITAJAD 
3.1 Tehn�l�ste nä�tajate tabel 

 

MUDEL ÜHIK 
SUPER FİT 

SUF 24 SUF 28 SUF 35 

CE sert�f�kaat 
 

1312DL6438 

Seadme kategoor�a 
 II2H/3P 

Kütte tehn�l�sed nä�tajad 

Hooajal�ne ruum�de kütm�se energ�atõhususe klass  A A A 

Hooajal�ne ruum�de kütm�se energ�atõhusus (hs )  % 92 91,86 91,03 

30% osal�se koormuse kasutegur (h1) (50-30°C) % 97,9 97,42 96,97 

Tootl�kkus maks�maalsel võ�msusel (h4) (80-60°C) % 87,65 88,32 87,61 

Nom�naalne soojusvõ�msus (Prated) (80-60°C) kW 22 26 32 

Maks�maalne küttevõ�msus (P4) (80-60°C) kW 22,1 25,7 32,1 

M�n�maalne küttevõ�msus (80-60°C) kW 4,9 6,2 7,7 

Maks�maalne küttevõ�msus (50-30°C) kW 24,3 27,9 34,9 

30% osal�se koormuse küttevõ�msus (P1) (50-30°C) kW 7,404 8,503 10,66 

M�n�maalne küttevõ�msus (50-30°C) kW 5,4 6,8 8,3 

Elektr�energ�a ab�tarb�m�ne (elmax) tä�skoormusel (80-60°C) kW 0,082 0,083 0,117 

Elektr�energ�a ab�tarb�m�ne (elm�n) osal�sel koormusel (80-60°C) kW 0,034 0,035 0,067 

Aastane energ�atarb�m�ne (QHE) GJ 42 50 63 

Küttetemperatuur� reguleer�m�svahem�k (M�n.-Max.) °C 30 - 85 (Rad�aator�küte) / 25 - 45 (Põrandaküte) 

Kütte töörõhk (M�n.-Max.) baar 0,5 - 3 

Kuuma vee tehn�l�sed nä�tajad 

Veekütte energ�atõhususe klass  A A A 

Veekütte energ�atõhusus (hWH) % 86 86 85 

Veekütte koormusprof��l  XL XL XL 

Kuuma vee vooluhulk ∆T:30K juures l��tr�t/m�n 13 14 16 

Maks�maalne kuumaveevooluhulk l��tr�t/m�n 14 18 18 

Päevane elektr�tarb�m�ne (Qelec) kWh 0,186 0,181 0,19 

Aastane elektr�tarb�m�ne (AEC) kWh 41 40 42 

Päevane kütusetarb�m�ne (Qfuel) kWh 22,838 23 22,442 

Aastane kütusekulu (AFC) GJ 18 18 18 

Kuuma vee temperatuur� reguleer�m�svahem�k (M�n.-Max.) °C 30 - 60 

Kuuma vee töörõhk (M�n.-Max.) baar 0,5 - 10 

Üld�sed tehn�l�sed nä�tajad 

NOx klass  6 6 6 

Lämmast�ku he�tkogused (NOx) mg/kWh 39,32 42,72 43,18 

Hel�võ�msuse tase, s�seruum�des (LWA ) dB 54 54 57 

Elektr�energ�a ab�tarb�m�ne ootese�sund�s (PSB) kW 0,004 0,004 0,004 

Soojuskadu ootese�sund�s (Pstby) kW 0,073 0,062 0,059 

Süütepõlet� energ�atarb�m�ne (P�gn) kW 0 0 0 

Su�tsugaas� temperatuur (50-30 °C, m�n. - max. s.) °C 45-52 46-53 45-61 

Su�tsugaas� temperatuur (80-60°C, max.) °C 71,6 70,8 72,5 

Gaas�tarb�m�ne (maagaas - veeldatud naftagaas) m³/h - kg/h 2,3 - 1,7 2,7 - 2,0 3,3 - 2,3 

Elektr�tarb�m�ne W 82 84 117 

Füüs�kal�sed omadused 
Su�tsutoru tüüp  B23-B33-C13-C13(x)-C33-C33(x)-C43-C43(x)-C53- 

C53(x)-C63-C63(x)-C83-C83(x)-C93-C93(x) 

Standardne hor�sontaalne kontsentr�l�ne korstnasüsteem - Max. P�kkus ø - m 60/100 - 8 

Vert�kaalne kontsentr�l�ne korstnasüsteem - Max. P�kkus ø - m 60/100 - 8 

Kaks�ktoru süsteem - Max. P�kkus ø - m 80+80 - 50 

Suurus (la�us x kõrgus x sügavus) mm 437 x 640 x 256 

Kaal (neto) kg 28,9 30,8 32 

Pa�supaag� maht l��tr�t 8 

Kütteseadme teekond - tagas�voolu läb�mõõt ø 3/4" 

Külma vee s�sselaskeava - kuuma vee väljavoolu läb�mõõt ø 1/2" 

Gaas� s�sselaskeava läb�mõõt ø 3/4" 

Gaas� s�sendrõhk (maagaas - veeldatud naftagaas) mbaar 20 - 30 

To�teall�kas V/Hz 230/50 

Ka�tseklass IP X4D 
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3.2 Toote kättesaam�ne 
Allpool es�tatud tooteandmed vastavad EL� määruste 811/2013 ja 813/2013 
nõuetele. 

 
Mudel  SUF 24 SUF 28 SUF 35 
Ruum�de kütm�ne - temperatuur� rakendam�ne  Keskm�ne Keskm�ne Keskm�ne 

Veeküte - Deklareer�tud koormusprof��l  XL XL XL 

Hooajal�ne ruum�de kütm�se energ�atõhususe 
klass 

  

 
 

 
 

 
Veekütte energ�atõhususe klass   

 
 

 
 

 
N�mel�ne küttevõ�msus kW 22 26 32 

Ruum�de kütm�ne - aastane energ�atarb�m�ne GJ 42 50 63 

Veeküte - aastane kütusekulu GJ 18 18 18 

Veeküte - aastane elektr�tarb�m�ne kWh 41 40 42 

Ruum�de kütm�se hooajal�ne energ�atõhusus % 92 92 91 

Veekütte energ�atõhusus % 86 86 85 

Hel�võ�msuse tase LWA , s�seruum�des dB 54 54 57 

 
3.3 Tehn�l�sed dokumend�d 
Allpool es�tatud tooteandmed vastavad EL� määruste 811/2013 ja 813/2013 
nõuetele. 

 
Mudel: SUF 24 
Kondensats�oon�katel: Jah  

Katel: Madala temperatuur�ga (**) katel: E�  

B11 Katel: E�  

Koostootm�ne Ruum�kütteseade: E� Ku� jah, s��s kas sellel on l�sakütteseade? E� 
Komb�neer�tud kütteseade: Jah  

Art�kkel Sümbol Väärtus Üh�k Art�kkel Sümbol Väärtus Üh�k 

Nom�naalne soojusvõ�msus 
 

Prated 22,1 kW 
Hooajal�ne ruum�de kütm�se 
energ�atõhusus 

 
ηs 

92,0 % 

Energ�atõhususe klass A  

Ruum�küttekatelde ja komb�neer�tud küttekatelde jaoks: Kasul�k soojusvõ�msus  Ruum�küttekatelde ja komb�neer�tud küttekatelde jaoks: Kasul�k tõhusus 

Maks�maalne võ�msus ja kõrge 
temperatuur�ga töö (*) 

 
P4 22,1 kW Maks�maalne võ�msus ja kõrge 

temperatuur�ga töö (*) 

 
η4 87,7 % 

30 protsend�l maks�maalsest võ�msusest 
ja madalal temperatuur�l töötam�sel (**) 

 
P1 7,4 kW 30% maks�maalsest võ�msusest ja madalal 

temperatuur�l töötam�sel (**) 

 
η1 97,9 % 

Ab�stava elektr�energ�a tarb�m�ne Muud esemed 
Tä�el�kul koormusel elmax 0,082 W Soojuskadu ooterež��m� ajal Pstby 0,073 kW 
Osal�se koormuse korral elm�n 0,034 W Süütepõlet� energ�atarb�m�ne P�gn 0,000 kW 
Valm�solekus olekus PSB 0,004 W Aastane energ�atarb�m�ne QHE 42 kWh 
 Hel�võ�msuse tase, s�seruum�des LWA 54 dB 

Nox he�tkogused NOx 39,321 mg/kWh 
Komb�neer�tud kütteseadmete puhul: 

Deklareer�tud koormusprof��l XL Vee soojendam�se energ�atõhusus  
ηWH 

85,9 
% 

Energ�atõhususe klass A 
Igapäevane elektr�tarb�m�ne Qelec 0,188 kWh Päevane kütusekulu Qfuel 22,510 kWh 
Aastane elektr�tarb�m�ne AEC 41,370 kWh Aastane kütusekulu AFC 17,828 GJ 
Kontaktandmed ALARKO CARRIER SAN. TİC. A.Ş., GOSB - Gebze O.S.B., Şahabett�n B�lg�su Cad., 41400, Gebze/Kocael�/Türg� 
(*)Kõrge temperatuur�ga töötam�ne: 60 ⁰C tagastustemperatuur kütteseadme s�sselaskeava juures ja 80 ⁰C to�tevee temperatuur kütt eseadme väljalaskeava juures. 

(**)Madalal temperatuur�l töötam�ne: 30 ⁰C kondensaator�te puhul, 37 ⁰C madalatemperatuur�l�ste katelde puhul ja 50 ⁰C tagas�vool uvee (kütteseadme s�sselaske) 
temperatuur muude kütteseadmete puhul. 



25 
 
 

 

 
Mudel: SUF 28 
Kondensats�oon�katel: Jah  

Katel: Madala temperatuur�ga (**) katel: E�  

B11 Katel: E�  

Koostootm�ne Ruum�kütteseade: E� Ku� jah, s��s kas sellel on l�sakütteseade? E� 
Komb�neer�tud kütteseade: Jah  

Art�kkel Sümbol Väärtus Üh�k Art�kkel Sümbol Väärtus Üh�k 

Nom�naalne soojusvõ�msus 
 

Prated 25,7 kW 
Hooajal�ne ruum�de kütm�se 
energ�atõhusus 

 
ηs 

91,9 % 

Energ�atõhususe klass A  

Ruum�küttekatelde ja komb�neer�tud küttekatelde jaoks: Kasul�k soojusvõ�msus  Ruum�küttekatelde ja komb�neer�tud küttekatelde jaoks: Kasul�k tõhusus 

Maks�maalne võ�msus ja kõrge 
temperatuur�ga töö (*) 

 
P4 25,7 kW Maks�maalne võ�msus ja kõrge 

temperatuur�ga töö (*) 

 
η4 88,3 % 

30 protsend�l maks�maalsest võ�msusest 
ja madalal temperatuur�l töötam�sel (**) 

 
P1 8,5 kW 30% maks�maalsest võ�msusest ja madalal 

temperatuur�l töötam�sel (**) 

 
η1 97,4 % 

Ab�stava elektr�energ�a tarb�m�ne Muud esemed 
Tä�el�kul koormusel elmax 0,083 W Soojuskadu ooterež��m� ajal Pstby 0,062 kW 
Osal�se koormuse korral elm�n 0,035 W Süütepõlet� energ�atarb�m�ne P�gn 0,000 kW 
Valm�solekus olekus PSB 0,004 W Aastane energ�atarb�m�ne QHE 50 kWh 
 Hel�võ�msuse tase, s�seruum�des LWA 54 dB 

Nox he�tkogused NOx 42,728 mg/kWh 
Komb�neer�tud kütteseadmete puhul: 

Deklareer�tud koormusprof��l XL Vee soojendam�se energ�atõhusus  
ηWH 

85,7 
% 

Energ�atõhususe klass A 
Igapäevane elektr�tarb�m�ne Qelec Päevane 

kütusekulu 
kWh Päevane kütusekulu Qfuel 22,619 kWh 

Aastane elektr�tarb�m�ne AEC Aastane 
kütusekulu 

kWh Aastane kütusekulu AFC 17,915 GJ 

Kontaktandmed ALARKO CARRIER SAN. TİC. A.Ş., GOSB - Gebze O.S.B., Şahabett�n B�lg�su Cad., 41400, Gebze/Kocael�/Türg� 
(*)Kõrge temperatuur�ga töötam�ne: 60 ⁰C tagastustemperatuur kütteseadme s�sselaskeava juures ja 80 ⁰C to�tevee temperatuur k ütteseadme väljalaskeava juures. 

(**)Madalal temperatuur�l töötam�ne: 30 ⁰C kondensaator�te puhul, 37 ⁰C madalatemperatuur�l�ste katelde puhul ja 50 ⁰C tagas�vooluvee (kü tteseadme s�sselaske) 
temperatuur muude kütteseadmete puhul. 

 
Mudel: SUF 35 
Kondensats�oon�katel: Jah  

Katel: Madala temperatuur�ga (**) katel: E�  

B11 Katel: E�  

Koostootm�ne Ruum�kütteseade: E� Ku� jah, s��s kas sellel on l�sakütteseade? E� 
Komb�neer�tud kütteseade: Jah  

Art�kkel Sümbol Väärtus Üh�k Art�kkel Sümbol Väärtus Üh�k 

Nom�naalne soojusvõ�msus 
 

Prated 32,1 kW 
Hooajal�ne ruum�de kütm�se 
energ�atõhusus 

 
ηs 

91,0 % 

Energ�atõhususe klass A  

Ruum�küttekatelde ja komb�neer�tud küttekatelde jaoks: Kasul�k soojusvõ�msus  Ruum�küttekatelde ja komb�neer�tud küttekatelde jaoks: Kasul�k tõhusus  

Maks�maalne võ�msus ja kõrge 
temperatuur�ga töö (*) 

 
P4 32,1 kW Maks�maalne võ�msus ja kõrge 

temperatuur�ga töö (*) 

 
η4 87,6 % 

30 protsend�l maks�maalsest võ�msusest 
ja madalal temperatuur�l töötam�sel (**) 

 
P1 10,7 kW 30% maks�maalsest võ�msusest ja madalal 

temperatuur�l töötam�sel (**) 

 
η1 97 % 

Ab�stava elektr�energ�a tarb�m�ne Muud esemed 
Tä�el�kul koormusel elmax 0,117 W Soojuskadu ooterež��m� ajal Pstby 0,059 kW 
Osal�se koormuse korral elm�n 0,067 W Süütepõlet� energ�atarb�m�ne P�gn 0,000 kW 
Valm�solekus olekus PSB 0,004 W Aastane energ�atarb�m�ne QHE 63 kWh 
 Hel�võ�msuse tase, s�seruum�des LWA 57 dB 

Nox he�tkogused NOx 43,181 mg/kWh 
Komb�neer�tud kütteseadmete puhul: 

Deklareer�tud koormusprof��l XL Vee soojendam�se energ�atõhusus  
ηWH 

85,2 
% 

Energ�atõhususe klass A 
Igapäevane elektr�tarb�m�ne Qelec Päevane 

kütusekulu 
kWh Päevane kütusekulu Qfuel 22,770 kWh 

Aastane elektr�tarb�m�ne AEC Aastane 
kütusekulu 

kWh Aastane kütusekulu AFC 18,034 GJ 

Kontaktandmed ALARKO CARRIER SAN. TİC. A.Ş., GOSB - Gebze O.S.B., Şahabett�n B�lg�su Cad., 41400, Gebze/Kocael�/Türg� 
(*)Kõrge temperatuur�ga töötam�ne: 60 ⁰C tagastustemperatuur kütteseadme s�sselaskeava juures ja 80 ⁰C to�tevee temperatuur k ütteseadme väljalaskeava juures. 

(**)Madalal temperatuur�l töötam�ne: 30 ⁰C kondensaator�te puhul, 37 ⁰C madalatemperatuur�l�ste katelde puhul ja 50 ⁰C tagas�vooluvee (kü tteseadme s�sselaske) 
temperatuur muude kütteseadmete puhul. 
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3.4 Mõõtmed 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Kütteseadme 

tagastam�ne 

 

 Kütteseadme 
tagastam�ne 

 

 Gaas� s�sselaskeava  

 Külma vee 
s�sselaskeava 

 

 Majap�dam�svee 
väljalaskeava 

 

 
 

 
Joon�s 6. Mõõtmed 
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3.5 Katla peam�sed osad 
 

Joon�s 7. Peam�sed osad 
 

1. Kondenseer�v põh�soojusvahet� 
2. eelsegam�spõlet� (gaas�kollektor + 

põlet�) 
3. S�fon� s�sselaskevool�k 
4. Ion�seer�m�s- ja süüteelektrood 
5. Vent�laator 
6. Ventur� 
7. Elektroon�l�ne gaas�klapp 
8. 3 baar� turvavent��l 
9. P��rangutermostaat 
10. Automaatne õhuvabastusklapp 
11. Pumba 
12. Küttevee andur 
13. Rõhulül�t� 
14. Su�tsutoru ka�tselül�t� 

15. Pa�supaak 
16. Majap�dam�svee temperatuur�andur 
17. S�foon 
18. Tühjendusava 
19. Kondensaad� äravoolutoru 
20. 3-astmel�se vent��l� mootor 
21. Tä�tevent��l 
22. Elektroon�l�ne vooluandur 
23. Majap�dam�svee soojusvahet� 
24. Kütte tagas�voolutoru 
25. Kütte tagas�voolutoru 
26. Gaas� s�ssevoolutoru 
27. Manomeeter 
28. Plast�kust äravooluühendus 
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3.6 Veer�nge 
 

 
 

Joon�s 8. Veer�nge skemaat�l�ne kujutam�ne 
 

KD KÜTTE TAGASI TULEMINE 

KG KÜTTE TULEMINE 

G GAASI SISSELASKEMINE 

SS KÜLMA VEE SISSELASKEAVA 

KS TARBEVEE VÄLJAVOOL 

YS KONDENSAATVEE VÄLJAVOOL 
 

1. Kondenseer�v 
põh�soojusvahet� 

2. eelsegam�spõlet� 
(gaas�kollektor + põlet�) 

3. Kondensaad� äravoolutoru 

4. Ion�seer�m�s- ja 
süüteelektrood 

5. Vent�laator 

6. Ventur� 

7. Elektroon�l�ne gaas�klapp 

8. 3 baar� turvavent��l 

9. Automaatne 
õhuvabastusklapp 

10. P��rangutermostaat 

11. Küttevee andur 

12. Pumba 

13. Rõhulül�t� 

14. Su�tsutoru ka�tselül�t� 

15. Pa�supaak 

16. Majap�dam�svee 
temperatuur�andur 

17. S�foon 

18. Tühjendusava 

19. Voolup��r�k 

20. Elektroon�l�ne vooluandur 

21. Majap�dam�svee soojusvahet� 

22. 3-astmel�se vent��l� mootor 
23. Vee tä�tm�skraan 
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3.7 Ts�rkulats�oon�pump 
Super F�t gaas�küttega komb�kateldes kasutatakse ErP-konformset (EEI ≤ 
0,23) ja väga tõhusat r�ngluspumpa koos �ntegreer�tud rõhkude er�nevuse 
reguleer�m�sega. Töörež��m� ja tühjenduskõrgust (d�ferents�aalrõhku) saab 
reguleer�da. Kasutatava moduleer�va pumba EEI väärtus on ≤ 0,20. 

 
Ts�rkulats�oon�pumba jõudluse graaf�k 
SUF 24/28 

 

 

 Muutuva t�henduskõrguse kõver 
(Kurv 1) 

Konstantse kokkusurum�se kõrguskõver 
(Kurv 2) 

Kolmeastmel�ne töökõver 
(Kurv 3) Kurv� 1 reguleer�m�ne Kurv� 2 reguleer�m�ne 

Kurv� 3 reguleer�m�ne 

Joon�s 9. SUF 24/28 Pumba jõudluskõver 
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SUF 35 

 
 Muutuva t�henduskõrguse kõver  

(Kurv 1) 
 

Konstantse kokkusurum�se kõrguskõver 
(Kurv 2) 

 

Kolmeastmel�ne töökõver 
(Kurv 3) 

 
Kurv� 1 reguleer�m�ne 

 
Kurv� 2 reguleer�m�ne 

 

Kurv� 3 reguleer�m�ne 
 

Joon�s 10. SUF 35 Pumba jõudluskõver 
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Alarko r�ngluspump 
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3.8 Elektroon�l�ne süüte- ja juhtplokk – MIAB 3105 
Peam�sed omadused 
Allpool toodud reguleer�m�st/val�kut nõudva�d sekkum�s� toh�vad teostada a�nult 
vol�tatud hoolduspersonal. 

• Parameetr�te programmeer�m�se funkts�oon 

• P�dev leeg� modulats�oon kütte ja sooja tarbevee tsükl�te ajal 

• Sob�b n�� rad�aator�te ku� ka põrandaküttesüsteem�de jaoks, kus on võ�mal�k 
val�da standardne (30/85°C) / vähendatud (25/45°C) küttetemperatuur. 

• Automaatne tööfunkts�oon vastavalt väl�sõhu temperatuur�le (ku� kasutatakse 
l�savarustusena saadavat väl�sõhuandur�t) 

• Es�algse võ�msuse tõstm�se aja sead�stam�ne kütm�stsükl�s 

• Pumba ülelaad�m�saja sead�stam�ne kütte- ja sooja tarbevee tsükl�tes (to�m�b 
kütte-, kütte külmum�ska�tse-, sooja tarbevee-, sooja tarbevee 
külmum�ska�tse- ja su�tsulõõr�tsükl�tes). 

• Kütte- ja tarbevee külmum�ska�tse funkts�oon 

• Funkts�oon su�tsulõõr�de pühk�m�se funkts�oon 

• Alternat��vsed pumba juht�m�sfunkts�oon�d 

• Pumba umm�stum�svastane funkts�oon 

• 3-suunal�ne vent��l� p�g�stam�svastane funkts�oon 

• Kaugjuht�m�spuld� s�devõrk (opentherm protokoll) 

• 6-klahv�l�ne maatr�ks kasutajal��des 

• Veateade veakood�dega 

• Val�kul�sed kaugjuht�m�sseadmed kütteveesüsteem�le 

- Ruum� termostaat 

- Kaugjuht�m�spuld� s�devõrk (opentherm protokoll) 

• Veesurve lül�t� 

• P��rangutermostaat 

• Su�tsutoru ka�tselül�t� 

• Temperatuur�andur� terv�kl�kkuse kontroll 
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Ku� katel on juhtpaneel�lt välja lül�tatud, �lmub ekraan�le sõna OFF. 
Tarbevee ja kütte külmak�ndlus on end�selt akt�veer�tud. Ku� katel ol� 
eelnevalt s�sse lül�tatud, lül�tatakse see välja ja pärast vent�laator� 
pühk�m�st akt�veer�takse pumba ülekä�gu-, r�ngluspumba ja 3-
suunal�se vent��l� tegevusetuse ka�tsesüsteem. 
Kaugjuht�m�spult, ku� see on olemas, jääb akt��vseks ja sütt�b. 

• Vent�laator� k��ruse reguleer�m�ne 

• Automaatne leeg� kontrollsüsteem 

• Demorež��m (es�tlusruum�des eksponeer�m�seks) 
 
 

Kasutaja seaded 
• Suv� / Talv / A�nult küte / Väljas (Off) 

• Küttetemperatuur� sead�stus (standard vahem�kus 30-85°C võ� vähendatud 
vahem�kus 25-45°C) 

• Koduvee temperatuur� reguleer�m�ne (vahem�kus 30-60°C) 
 

Seadme nä�d�ku põh�sümbol�d 
Sümbol 1: Kuuma tarbevee 
soojendam�ne (v�lgub, ku� soe 
tarbeves� on s�sse lül�tatud) 
Sümbol 2: Soojendusvett 

soojendatakse (v�lgub 
küttesüsteem� kütm�sel ja 
pumba töötam�se ajal) 

Sümbol 3: Sütt�b parameetr�te ja 
teen�ndus�nfo menüüsse 
s�senem�sel. 

Sümbol 4: Põleb leeg� juuresolekul 

Sümbol 5: Lähtestama 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Joon�s 11. Ind�kaator� nä�d�k 
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4. PAIGALDUSJUHISED 
4.1 Asjakohased standard�d 
See seade on valm�statud vastavalt järgm�stele norm�dele ja d�rekt��v�dele: 

- EN 15502-1:2021: Gaasküttekatlad. Osa 1: Üld�sed nõuded. 
- eesk�rjad ja katsed 
- EN 15502-2-1-1:2022: Gaas�küttega keskküttekatlad. Osa 2-1: 

Er�nõuded c-tüüp� seadmetele ja b2, b3 ja b5-tüüp� seadmetele, m�lle 
n�m�soojusvõ�msus e� ületa 1000 kw. 

- TS EN 60335-1: Ohutusnõuded - Kodumajap�dam�ses kasutatavatele 
ja sarnastele elektr�seadmetele - Osa 1: Üld�sed eesk�rjad. 

- TS EN 60335-2-102 : Ohutusnõuded - Majap�dam�s- ja samalaadsed 
elektr�seadmed - Osa 2-102: Er�nõuded elektr�ühendusega gaas�-, õl�- 
ja tahkekütusepõletusseadmetele. 

- EN 13203-2 Gaasküttega kodumajap�dam�ses kasutatavad sooja vee 
tootm�se seadmed - Osa 2: Energ�atarb�m�se h�ndam�ne. 

- IPX4D klass�f�kats�oon elektr�seadmetele 
- 2016/426/EL: Määrus gaas�põletusseadmete kohta 
- 811/2013: Ruum�kütteseadmete ja soojenduskomba�n�de 

energ�amärg�stus 
- 813/2013: Ruum�kütteseadmete ja küttekomba�n�de ökod�sa�n� nõuded 
- 2014/35/EL: Madalp�nged�rekt��v 
Komb�katelde elektromagnet�l�se üh�lduvuse (EMC) katsed v��d� läb� 
vastavalt järgm�stele standard�tele.: 

- EN 55014-1: Elektromagnet�l�ne üh�lduvus - Kodumajap�dam�ses 
kasutatavate ja samalaadsete elektr�seadmete ja samalaadsete 
seadmete spets�f�kats�oon - Osa 1: K��rgus 

- EN 55014-2: Elektromagnet�l�ne üh�lduvus - Nõuded kodu- ja 
sarnastele kodu- ja elektr�seadmetele, elektr�seadmetele ja 
sarnastele seadmetele - Osa 2: Hä�r�nguk�ndlus - Tootepere 
standard. 

- EN 61000-3-2: Elektromagnet�l�ne üh�lduvus (EMC) - Osa 3-2: 
P��rväärtused - Harmoon�l�se voolu k��rguse p��rväärtused (seadmed, 
m�lle s�sendvool on ≤ 16 A faas� kohta). 
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- EN 61000-3-3 (2013): Osa 3-3: P��rväärtused. P�nge kõ�kum�se, 
p�ngekõ�kum�ste ja väreluse p��ram�ne üld�stes madalp�ngevõrkudes 
seadmete puhul, m�lle n�m�vool faas� kohta on ≤ 16 A ja m�lle suhtes e� 
kohaldata t�ng�musl�kku ühendam�st. 

Vastavalt asjakohastele eesk�rjadele peavad kõ�k gaas�seadmed olema 
pa�galdatud vol�tatud �s�kute poolt vastavalt eesk�rjadele ja määrustele. 

Tootja juh�sed e� ole m�ng�l juhul keht�vamad ku� seadusest tulenevad 
nõuded. 
L�saks käesolevas raamatus toodud juh�stele peavad ka pa�galdus ja 
kasutatavad komponend�d vastama standard�tele, et pa�galdus oleks 
teostatud vastavalt norm�dele. 
4.2 Seadme asukoht 
Seadme pa�gutam�sel tuleb arvestada kohal�ku gaas�amet� spets�f�kats�oone ja 
r��kl�kke standarde�d. 

4.3 Transport ja pakendam�ne 
Komb�katel on papppakend�s. Transport�m�sel ja ladustam�sel tuleb jälg�da 
pakend�l oleva�d märg�se�d. 

 

 
- Komb�katelt saab transport�da kaks �n�mest, tõstes seda läb� küljel olevate 

aukude. 

- Komb�katel tuleb ho�da tolmu- ja n��skusvabas kohas n�ng seda e� toh� enne 
pa�galdam�st laht� pakk�da. 

- Ladustam�se ajal võ�b ladustada ükste�se peale maks�maalselt nel� 
pakendatud komb�katelt. 

- Komb�katla võ�b pa�galdada pärast elektr�- ja veesüsteem�de valm�m�st. 

Ärge astuge kast� 
peale. 

Ku� kast asetatakse 
põrandale, peavad nooled 
nä�tama ülespoole. 

Kun� 4 kast� saab 
ükste�se peale 
pa�gutada. 

Ärge langetage kast�. Ka�tske kast� vee 
eest. 

Joon� 12 
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Pane kast põrandale, m�lle 
peal on sümbol. 

Avage karp, lõ�gates 
pakk�m�sl�nt läb�. 

Võtke seade koos 
k�lek�lega pahv�pakend�st 
välja. 

Pärast seadme 
eemaldam�st 
plastpakend�st eemaldage 
ka�tsev stürofoam. 

ÄRGE PÜÜDKE SEDA KESKELT KINNI HOIDES EEMALDADA! 

Pakend� avam�ne 
 

Joon�s 13. Pakend 
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Deta�l A 

Joon�s 15. Pa�galdusjuh�sed 

 
4.4 Seadme pa�galdam�ne 
 

■ Seade tuleb pa�galdada tasasele, 
stab��lsele ja kandvale se�nale. 

■ Seade tuleb taval�selt pa�galdada 
s�seruum�desse. Seda võ�b s��sk� 
kasutada ka sob�vas kap�s sell�stes 
kohtades nagu garaaž, avatud rõdu 
jne. Sob�va kap� suuruse osas 
konsulteer�ge Alarko Carr�er�ga. 

■ Ku� seade asub kütmata ruum�s, 
peab see olema ühendatud elektr�ga 
ja lül�t� peab olema avatud, et 
külmum�ska�tse oleks akt��vne. 
Külmaka�tse jääb akt��vseks ka s��s, 
ku� seade on välja lül�tatud. 

■ Seadme võ�b pa�galdada 
vann�tubadesse vastavalt r��kl�kele 
standard�tele ja kohal�ke 
gaas�amet�te spets�f�kats�oon�dele. 
Pa�galdam�sel ja hooldam�sel tuleb 
järg�da Joon�s 24 sätestatud 
m��n�mumkaugus�.  

 

 

 

 

 

 
Joon�s 14. M�n�maalsed pa�galduskaugused 

 
Seadme pa�galdam�seks tuleb järg�da järgm�s� juh�se�d (Joon�s 15). Määrake pa�galduskoht, võttes 
arvesse korstna asukohta n�ng nõutava�d teen�ndus- ja sekkum�svahema�d. Kõ�gepealt määrake 
se�nale pa�galduskohad, kasutades selleks pakend�karb�s olevat pa�galdussabloon� ja ves�l�br�t (Joon�s 
15 - 1. samm). Pa�galdage L-kruv�d koos tüübl�dega nendesse punkt�desse. Seejärel r�putage katel L-
kruv�de külge (Joon�s 15 - samm 2). 

No Tükk n�m� Kogus Märkus 

1 Mall 1 Kasutatakse juh�sena 

2 Tüübel 2  
- 

3 L kruv� 2 

 

Tabel�s olevad mõõtmed on 
es�tatud m�ll�meetr�tes. 

SAMM 2 - PAIGALDAMINE 

SAMM 1 - MÕÕTMISTE TEGEMINE 

Deta�l A 
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4.5 Veeühendused 
 Soojusvahet� ja r�ngluspumpade ka�tsm�seks on soov�tatav loputada 
süsteem� kuuma veega, et eemaldada torudest ja rad�aator�test jääg�d 
ja mustus (er�t� õl� ja rasv). 

 Veenduge, et kuumavee- ja küttetorus�d e� kasutata elektr�süsteem� 
maandam�seks. Torud on selleks tä�est� sob�matud. 

 Olmevee külma vee s�ssevoolule, küttevee tagas�voolule ja 
tagas�voolule on kohustusl�k pa�galdada kuulvent��l�d n�ng küttevee 
tagas�voolule ja olmevee s�ssevoolule tuleb pa�galdada sõelad. 

 Pumba all olev t�hend (Joon�s 16 - t�hend deta�l�s A) tuleb p�ngutada 
maks�maalse pöördemomend�ga 18 Nm, ku� kasutatakse 
kumm�t�hende�d, ja maks�maalse pöördemomend�ga 30 Nm, ku� 
kasutatakse kl�nger��d�st t�hende�d. 

• Et vält�da süsteem� v�brats�oon� ja müra, ärge kasutage vä�kese 
läb�mõõduga torus�d ja järske kurve ega vähendage järsult veekanal�te 
r�stlõ�ke�d.. 

 
Joon�s 16. Veeühendused 

Majap�dam�svee r�nglus 
• Vooluvee karedus peaks olema maks�maalselt 17,5 prantsuse keele 

karedus, et vält�da võ�mal�kke kahjustus�, nagu sette�d jms, 
majap�dam�svee soojusvahet�s. Enne pa�galdam�st tuleb kontroll�da vee 
karedust ja vajaduse korral pa�galdada sob�v veepuhastussüsteem. 

Vee s�ssevoolurõhk peaks olema vahem�kus 0,5-10 baar�. 
Suurema rõhu korral tuleks enne katelt pa�galdada rõhu vähendam�se 
vent��l. 
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Plaatsoojusvahet� puhastam�se sagedus sõltub võrguvee karedusest n�ng 
setete ja l�sand�te olemasolust, m�s on uute seadmete puhul. Ku� võrguvee 
omadused nõuavad töötlem�st, tuleb pa�galdada sob�v puhastussüsteem n�ng 
kasutada sõelaf�ltr�t mustuse ja setete vastu. 

Kõ�k majap�dam�svee vooluahelad, ühendused, l��tm�kud jne peavad olema 
pa�galdatud vastavalt standard�tele. 

Küttevoolur�ng 

Küttevoolur�ng�s kasutatav ves� peab olema võrguves� ja tuleb kasutada 
puhastusseadet, et vält�da põh�soojusvahet� võ�mal�kku kahjustam�st. Selle 
töötlem�sseadme kasutam�ne on kohustusl�k, ku� süsteem� tä�detakse sagel� 
vett võ� ku� süsteem� ves� on sagel�, osal�selt võ� tä�el�kult tühjendatud. 

 
Komb�katla turvavent��l� väljalaskeava peab olema ühendatud äravooluga. On 
normaalne, et süsteem� rõhu ülemäärase tõusu tõttu voolab ohutusvent��l�st 
ülel��gne ves� välja. Tootja e� vastuta võ�mal�ku üleujutuse jms eest, m�s võ�b 
tekk�da seetõttu, et turvavent��l e� ole ühendatud äravooluga. 

Kondensats�oon� äravool 
Seadmega kaasas olev kondensaad� 
äravoolutoru on ühendatud s�foon�ga. 
Kondensaat lastakse s�fon� kaudu 
äravoolusüsteem�. Kondensaad� 
äravoolutoru tuleb ühendada he�tvee 
äravooluga vähemalt 32 mm 
läb�mõõduga plasttoruga, m�llel on 
avatud ühendus, et vält�da voolu 
katkem�st, ja s�foon, et vält�da lõhna 
tekk�m�st (Joon�s 17). 

Kondensaad� äravoolutorud 
väljaspool hoonet võ� läb� kütmata 
ruum�de peavad olema �soleer�tud 
jäätum�sohu vastu. Ku� kondensaat 
on ühendatud v�hmavee 
äravoolutorudega, võ�b tekk�da 
külmum�soht. Enne katla kä�v�tam�st 
tuleb kontroll�da kondensaad� 
äravoolu sob�vust. 

 
Joon�s 17. Drenaaž�toru ja 
ühendus reoveekanal�sats�oon�ga 

Reovee äravool 

m�n 32 mm 
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TÄHELEPANU! 
M�tte kõ�k mantl�ga põrandaküttetorud e� ole hapn�kutaol�sed. 

4.6 Sob�vad küttepa�galdustorud 
Selleks, et vält�da kondensaator�te kahjustam�st elektr�patare�, pa�galdussette ja 
b�ots��d� (vees moodustuvad rohel�se värvusega bakter�d) poolt, on tung�valt 
soov�tatav kasutada hapn�ku tõkestava�d torus�d vastavalt standard�le DIN 4726 
(hapn�ku läb�laskvus alla 0,1 g/m³.päev 40°C juures). 

 

Plasttorude pa�galdam�ne �lma hapn�kutõkketa 
• Seda e� soov�tata kasutada. 

• Ku� seda kasutatakse, kuna pa�galdusse �mendub hapn�kku, võ�b katlas ja 
pa�galduses tekk�da pa�galdussetted, see olukord põhjustab soojusvahet� 
umm�stum�st, te�sest küljest, kuna vee omadused (er�t� pH väärtus) võ�vad 
muutuda, võ�b see põhjustada elektr�patare� teket (patare�efekt) ja seetõttu 
võ�b soojusvahet� läb� lüüa. 

• Sell�se olukorra vält�m�seks tuleks võtta vajal�kke ettevaatusab�nõus�d, 
l�sades �nh�b��tor�t (l�saa�net) (Sent�nel X100 jne). 

Põrandakütte pa�galdam�ne �lma hapn�kutõkketa 
• Seda e� soov�tata kasutada. 

• Ku� seda kasutatakse, tek�b madalal temperatuur�l töötavasse 
põrandakütteseadmesse hapn�ku �mbum�ne, rohel�se värvusega 
b�ots��d�bakter�d kasvavad madalal veetemperatuur�l vees, kogunevad 
koloon�adeks n�ng see olukord võ�b muuta seadme vee omadus� ja 
suurendada selle v�skoossust, põhjustades soojusvahet� ja pumba 
umm�stum�st. 

• Sell�se olukorra vält�m�seks tuleks pa�galdusse l�sada b�ots��d� ja �nh�b��tor�t 
(Sent�nel X 700 + X100 jne), et vält�da elektr�patare� teket. 

Torust�ku umm�stused 
• Üld�selt es�neb vanades raudtorudega pa�gald�stes umm�stus� juba lüh�kese 

aja pärast seadme esmakordset kasutuselevõtm�st. 

• Ku� pa�galdus on umm�stunud, tuleb pa�galdusveele l�sada �nh�b��tor�t 
(Sent�nel X400 vms.). 
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4.7 Gaas�ühendus 
 Gaas�võrguga ühendam�st peavad teostama er�alase kval�f�kats�oon�ga 
töötajad, kes on reg�streer�tud vastavalt keht�vatele õ�gusakt�dele. 

 Katla ühendam�sel gaas�varustustoruga kasutage a�nult Gaas�ohutus- 
ja kasutuseesk�rjadele vastava�d gaas�l��tm�kke. 

Enne katla pa�galdam�st kontroll�ge järgm�st: 

• Torude r�stlõ�ge peab vastama nõutavale vooluhulgale ja p�kkusele n�ng 
need peavad olema varustatud kõ�g� keht�vate standard�tega ettenähtud 
ohutus- ja kontrollseadmetega. 

• Gaas�trass peab olema mõõtja ja katla vahel�ne gaas�toru, m�s vastab 
keht�vatele standard�tele ja eesk�rjadele, tagades katkematu tarn�m�se. 

• Kontroll�ge gaas�varustussüsteem� s�sem�st ja väl�st t�hendust. 

• Gaas� s�sselaskeava juurde peab olema pa�galdatud sulgevent��l. 

• Enne katla kä�v�tam�st veenduge, et gaas�tüüp vastab gaas�tüüb�le, m�lle 
jaoks seade on sead�statud. 

• Gaas�varustusrõhk peab jääma andmes�ld�l märg�tud väärtuste p��resse (vt 
gaas�tüüb� s�lt katla sees). 

• Enne pa�galdam�st veenduge, et gaas�torust�k on vaba saepuru jääk�dest. 

• Seadme ümbereh�tam�st maagaas�lt veeldatud naftagaas�le võ� veeldatud 
naftagaas�lt maagaas�le peab teostama vol�tatud hoolduspersonal. 

 
4.8 Elektr�l�sed ühendused 

 Ühendam�se vooluvõrku peab teostama kval�f�tseer�tud elektr�k 
vastavalt eesk�rjadele ja määrustele. 

 Kontroll�ge alat�, et seadmel oleks tõhus maandussüsteem. See nõue 
on tä�detud a�nult s��s, ku� seade on nõuetekohaselt ühendatud 
tõhusa maandussüsteem�ga, m�s on pa�galdatud vastavalt 
keht�vatele ohutusstandard�tele. Seda põh�l�st ohutusmeedet tuleb 
kontroll�da ja kontroll�da. 

 
 

Kahtluse korral laske elektr�süsteem� kontroll�da kval�f�tseer�tud elektr�kul. 
Tootja e� vastuta ebaefekt��vse maandussüsteem� võ� selle puudum�se tõttu 
tekk�nud vara- võ� elukahjustuste eest. 
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Komb�katla parempoolne vaade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Joon�s 18. Väl�sõhuandur�, kaugjuht�m�spuld� 
ja ruum�termostaad� kaabl�te läb�v��gut�hend 
ja asukoht 

■ Katel töötab 230 V ja 50 Hz. vahelduvvoolul n�ng maks�maalne elektr�l�ne 
ja maks�maalne energ�atarve on vastavalt 82/84/117 vatt� SUF 24/28/35 
puhul. Seade peab olema ka�tstud 3 A ka�tsmega. Veenduge, et faas�- ja 
nulljuhtmete asukohad on samad, m�s on toodud elektr�skeem�l. 

■ Laske kval�f�tseer�tud elektr�kul kontroll�da seadme pa�galduskoha 
elektr�varustust, et tagada seadme n�mes�ld�l nä�datud maks�maalse 
võ�msuse taluvus. Veenduge eelkõ�ge, et kaabl� r�stlõ�ked sob�vad seadme 
poolt tarb�tavale võ�msusele. 

■ Kasutaja e� toh� to�tekaabl�t �se välja vahetada. Ku� kaabel on m�ng�l v��s�l 
kahjustatud, lül�tage seade välja ja laske see vol�tatud teen�nduskeskuses 
välja vahetada. 

■ To�tekaabl� asendam�sel kasutage a�nult samade tehn�l�ste nä�tajatega 
kaable�d; 

Elektr�l�ste seadmete kasutam�sel on hädavajal�k järg�da mõn�nga�d 
põh�reegle�d: 
■ Ärge puudutage seadet märgade võ� n��skete kehaosadega võ� paljajalu. 
■ Ärge tõmmake elektr�kaabl�test. 
■ Ärge pange seadet kokku �lmast�kuelement�dega (v�hm, pä�ke jne.), ku� 

ne�d t�ng�mus� e� ole spets�aalselt arvesse võetud. 
■ Ärge lubage seadet kasutada lastel võ� �s�kutel, kes e� ole selle 

to�m�m�sega kurs�s. 

Väl�sõhuandur, kaugjuht�m�spult, ruum�termostaad� ühendused 
 Väl�sõhuandur�, kaugjuht�m�spuld� ja ruum�termostaad� kaabl�d tuleb ühendada 
klemm�dega läb� katla. Need kaabl�d tuleb v��a katlasse, läb�des katla põhjas 
asuva PG7 t�hend�. Selle t�hend� asukoht on nä�datud Joon�s 18. 

Pumba 
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OTS= Väl�stemperatuur� andur 

RT= Ruum�termostaat 

Väl�sõhuandur�, kaugjuht�m�spuld� ja ruum�termostaad� ühendam�seks 
klemm�dega järg�ge alljärgneva�d samme: 
a. Lül�tage seade pealül�t�st välja. 
b. Eemaldage bo�ler� es�kate. 
c. Avage kergelt plastpaneel� tug�plaad�d külgedele ja eemaldage 

plastpaneel� r�stkül�kukujul�sed väljaulatuvad osad plaad� pesast. 
d. Laske plastpaneel 90 kraad� võrra alla, kallutades seda katla väl�skülje 

suunas. 
e. Eemaldage plastpaneel� tagum�ne kate pärast nurkades olevate 4 kruv� 

eemaldam�st. 
f. Ühendage kaugjuht�m�spuld�, ruum�termostaad� ja väl�sõhuandur� kaabl�d 

vastavalt Joon�s 19 deta�l�le A. 
Märkus: Ruum�termostaat on tehases va�k�m�s� s�llutatud. Ku� ruum�termostaat� 
e� kasutata, tuleb see jätta s�llutatuks. 

g. Ku� kaabl�d on ühendatud, asetage plastpaneel� tagum�ne kate tagas�, 
asetage plastpaneel tagas� algasend�sse ja pange katla es�osa tagas�. 

 

Joon�s 19. Plast�kpaneel� s�sevaade 

DETAIL A 
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Joon�s 21. 
Kontsentr�l�sed 
su�tsulõõr� nurgad 

4.9 Su�tsutoru ühendused 
 Seadme tõhusa ja nõuetekohase töö tagam�seks tuleb 

su�tsugaas�ühendused katla ja su�tsuterm�nal� vahel teostada 
kasutades spets�aalselt kondenseer�m�skateldele mõeldud 
or�g�naalkomponente. 

 Kondenseer�mata su�tsugaas�torus�d ja -komponente e� saa 
kasutada kondenseeruvate katelde he�tgaas�de transport�m�seks. 

Korstna pa�galdam�sel tuleks arvesse võtta järgm�s� soov�tus�: 
Hor�sontaalsed värske õhu s�sselasketorud peaks�d olema 3° kallutatud 
allapoole väl�sõhku avaneva se�na suunas, et vält�da v�hmavee, tolmu ja 
võõrkehade sattum�st väl�sõhku. Hor�sontaalsete he�tgaas�torude puhul on 
olukord te�stsugune. Et hõlbustada korstnas tekk�va kondensaad� voolam�st 
põlem�skambr�sse, et vält�da talvel jäätum�sohtu, m�s võ�b tek�tada stalakt��te ja 
kukkuda tänaval l��kuvate �n�meste pähe, peaks�d he�tgaas�torud olema 3° 
kallutatud väljapoole ülespoole (Joon�s 20). Hor�sontaalsete kontsentr�l�ste 
korstnate puhul peaks väljapoole suunatud he�tgaas�toru (s�sem�ne toru) olema 
kallutatud ülespoole ja värske õhu toru (väl�m�ne toru) peaks olema kallutatud 
allapoole. Alarko hor�sontaalne kontsentr�l�ne korstn�komplekt tuleks 
pa�galdada maap�nnaga paralleelselt. Ku� komplekt on pa�galdatud 
maap�nnaga paralleelselt, kaldub he�tgaas�toru �se ülespoole (Joon�s 21). 

 

 
Vert�kaalse su�tsutorupa�galduse korral 
pa�galdatakse su�tsutorupa�galduse põhja 
kondensats�oon�lõks ja ühendatakse 
äravoolusüsteem�ga (vt Joon�s 22). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                           Joon�s 22 
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Su�tsutoru ühendus 

Ühendage su�tsutoru su�tsutoruga 
järgm�selt: 

• Ärge laske su�tsugaas�torul 
korstnasse ulatuda; lõpetage 
su�tsutoru vahetult enne selle 
jõudm�st su�tsutorusse. 

• Su�tsugaas�toru peab olema r�st� 
su�tsutoru vastaspoolse se�naga 
(vt Joon�s 23). 

 
Su�tsutoru rakendustüüb�d 

Su�tsutoruühenduste tüüb�d on C13, C33, C33(x), C43, C43(x), C53, C53(x), 
C63, C63(x), C83, C83(x), C93, C93(x), B23 ja B33. Nende tüüp�de 
k�rjeldused on es�tatud tabel�s 4.1 ja nä�ted v�suaalsete rakenduste kohta on 
es�tatud dokumend�s Joon�s 24. 

 
Tabel 4.1. Su�tsutoru tüüb�d 

 

Su�tsuto
ru tüüp Selg�tus 

B23 He�tgaas�toru läb� korstna, põlem�sõhk otse läb� seadme (avatud tüüp) 

B33 He�tgaas�toru läb� korstna, põlem�sõhk läb� ruum�, hor�sontaalne kontsentr�l�ne ühendus 
(avatud tüüp) 

C13(x) Hor�sontaalne põlem�sõhu juurdevool ja he�tgaas� väljalaskm�ne läb� külgfassaad� võ� katuse. 
Väljalaskeavad ükste�sele lähedasel kõrgusel maap�nnast, samas rõhuvöönd�s. 

C33(x) Põlem�sõhu juurdevool ja he�tgaas� väljalaskm�ne vert�kaalse väljavooluga. Väljalaskeavad 
maap�nnast lähest�kku, samas rõhuvöönd�s. 

C43(x) Põlem�sõhu ja he�tgaas� ühendused, m�s on ühendatud m�tme õhuga he�tgaas�süsteem�. 

C53(x) Põlem�sõhu juurdevool ja su�tsugaas�de ärajuht�m�ne erald� l��n�des. Väljalaskeavad 
er�nevates rõhutsoon�des. 

C63(x) Põlem�sõhu juurdevoolu ja he�tgaas� ühenduskonstrukts�oon m�ttemõõd�stavate seadmetega. 

C83(x) Üks�kute võ� m�tme ühendusega (alarõhuga) ja väl�skeskkonnast sõltumatu põlem�sõhu 
varustam�ne he�tgaas�ga. 

 
 

C93(x) 

Need on sell�sed su�tsulõõr�d, kus värske õhk �metakse s�sse läb� korstnatoru šaht� ja he�tgaas 
juh�takse välja katuse kaudu. Värske õhu s�ssevõtutoru s�seneb galer��sse hor�sontaalselt ja 
lõpeb ülespoole pa�ndudes küünarnuk�ga. Jääkgaas�toru läheb läb� šaht� üles katusele. Kõ�k 
tüüb�d võ�vad to�m�da kun� 50 meetr� p�kkuse l�neaarse kogup�kkusega, sealhulgas standardse 
hor�sontaalse kontsentr�l�se korstna p�kkusega (1 meeter) Ø60/100 mm korstnasüsteem�ga. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Joon�s 23 

Jah 

Su�tsutoru 

E� 
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Joon�s 24. Su�tsutoru rakendused 

Joon�s 25. C93x su�tsulõõr� skeem 
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 Ø60/100 Hor�sontaalne lõõr�komplekt 
(SUF 24/28/35) 
Hor�sontaalne kontsentr�l�ne su�tsutussüsteem, 
Ø60/100 mm läb�mõõduga, 360º reguleer�tav, 
polüpropüleen�st s�setoru, m�s sob�b 
kondenseer�m�seks. See väljutab he�tgaase ja 
�meb õhku atmosfäär�st. 
Sob�b a�nult kondensats�oon�katelde jaoks. 

Kahe omavahel põ�m�tud toru ab�l väljutab see 
he�tgaase ja �meb s�sse värsket õhku. Väl�ne 
Ø100 mm toru �meb s�sse värsket õhku, samas 
ku� Ø60 mm plast�st s�sem�ne toru väljutab 
he�tgaase. 

Joon�s 26. Ø60/100 mm hor�sontaalne lõõr�komplekt 

Su�tsugaas�de väljalasketoru võ�b ühendada otse väljapoole võ� sob�va 
komb�neer�tud su�tsutorust�kuga. 

MAKSIMAALNE SUITSUTORU PIKKUS: 8 m 
Maks�maalne su�tsutoru p�kkus (l�neaarne ekv�valent) on l�neaarsete torude 
p�kkuste ja �ga pa�galdatud küünarnuk� ekv�valentse p�kkuse summa. 

L�neaarne ekv�valentne p�kkus tähendab toru kogup�kkust seadme ja 
põlem�skambr� ühendusest, välja arvatud es�mene küünarnukk. 

Tä�endavate küünarnukk�de l�neaarsed ekv�valend�d on järgm�sed: 

Ø 60/100 x 90° küünarnukk = 0,8 m.  
Ø 60/100 x 45° küünarnukk = 0,5 m. 

MÄRKUS: KASUTAGE HEITGAASIDE VÄLJALASKMISEKS JA PÕLEMISÕHU 
SISSEVÕTMISEKS AINULT ALARKO TÜÜBIKINNITUSE SAANUD 
TORUSTIKKE. 

 

Joon�s 27. Ø60/100 mm hor�sontaalse lõõr�komplekt� mõõtmed 
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Ø80+80 Kahekordne su�tsulõõr�komplekt 
(SUF 24/28/35) 

Hor�sontaalne jagatud lõõr�süsteem 
koosneb kahest Ø80+80 mm läb�mõõduga 
polüpropüleen�st torust, m�s on 
reguleer�tavad 360º, sob�vad 
kondensaator�le. Samal ajal, ku� ühe toru 
kaudu väljutatakse he�tgaase, tõmbab see 
te�se toru ab�l õhku atmosfäär�st s�sse. 

Sob�b a�nult kondensats�oon�katelde 
jaoks. 

Kahe erald� toru ab�l pa�skab see välja he�tgaas�d ja tõmbab s�sse värsket õhku. 

MAKSIMAALNE SUITSUTORU PIKKUS: Ø80+80: 50 m 
Maks�maalne su�tsutoru p�kkus (l�neaarne ekv�valent) on l�neaarsete torude 
p�kkuste ja �ga pa�galdatud küünarnuk� ekv�valentse p�kkuse summa. 

L�neaarne ekv�valentne p�kkus tähendab toru kogup�kkust seadme ja 
põlem�skambr� ühendusest, välja arvatud es�mene küünarnukk. 

Tä�endavate küünarnukk�de l�neaarsed ekv�valend�d on järgm�sed: 

Ø80 x 90° küünarnukk = 1.5 m.  
Ø80 x 45° küünarnukk = 1.2 m. 

 
MÄRKUS: KASUTAGE SUITSUGAASIDE VÄLJUTAMISEKS JA PÕLEMISÕHU 
SISSELASKMISEKS AINULT ALARKO TÜÜBIKINNITUSE SAANUD TORUSTIKKE. 

 

Joon�s 29. SUF 24/28/35 kahekordse lõõr�komplekt� mõõtmed 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Joon�s 28. Kahekordne 
su�tsulõõr�komplekt 
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Ø60/100 Vert�kaalne lõõr�komplekt (SUF 24/28/35) 

Vert�kaalse kontsentr�l�se korstnasüsteem� 
Ø60/100 mm läb�mõõduga, 360º reguleer�tav, 
kondensaad�ohutu polüpropüleen�st s�sem�ne 
toru. See väljutab he�tgaas�d ja �meb õhku 
atmosfäär�st. 

Sob�b a�nult kondensats�oon�katelde jaoks. 
W�th the help of two vert�cal �ntertw�ned p�pes, �t 
expels waste gases from the roof and draws �n 
fresh a�r. The outer Ø100 mm p�pe draws �n fresh 
a�r wh�le the Ø60 mm plast�c �nner p�pe exhausts 
waste gases. 

MAKSIMAALNE SUITSUTORU PIKKUS: 8 m 
Maks�maalne su�tsutoru p�kkus (l�neaarne 
ekv�valent) on l�neaarsete torude p�kkuste ja �ga 
pa�galdatud küünarnuk� ekv�valentse p�kkuse 
summa. 

L�neaarne ekv�valentne p�kkus tähendab toru 
kogup�kkust alates seadme ühendusest 
põlem�skambr�ga, välja arvatud es�mene 
küünarnukk. 

Tä�endavate kurv�de l�neaarsed ekv�valend�d on 
järgm�sed: 

Ø 60/100 x 90° küünarnukk = 0.8 m.  
Ø 60/100 x 45° küünarnukk = 0.5 m. 

 
MÄRKUS: KASUTAGE SUITSUGAASIDE VÄLJUTAMISEKS JA PÕLEMISÕHU 
SISSELASKMISEKS AINULT ALARKO TÜÜBIKINNITUSE SAANUD 
TORUSTIKKU. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joon�s 30. Vert�kaalne 
lõõr�komplekt SUF 24/28/35 
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5. SEADME KASUTUSELEVÕTMINE 
 Alarko Carr�er Author�sed Serv�ces teostab es�mese kasutuselevõtu 

protsess� tasuta. Selleks hel�stage palun oma p��rkonna Alarko Carr�er 
Author�sed Serv�ce'�le. 

 Es�algne kasutuselevõtm�ne vol�tamata f�rmade võ� �s�kute poolt muudab 
garant�� kehtetuks. 

 Alarko Carr�er San. ve T�c. A.Ş.  e� vastuta kahjustuste eest, m�s võ�vad 
tekk�da seadmele võ� seda ümbr�tsevatele kaupadele ja elusolend�tele 
vol�tamata �s�kute poolt teostatud esmakordse kasutuselevõtu tagajärjel. 

 
6. PERIOODILINE HOOLDUS JA PUHASTAMINE 
6.1 Katla per�ood�l�ne hooldus (vol�tatud hooldus) 
Katla hooldam�ne garant��per�ood� jooksul ja per�ood�l�selt pärast 
garant��per�ood� lõppu, kord aastas enne talvehooaega, tagab ohutu 
kasutam�se, kütuse kokkuho�u ja seadme eluea p�kendam�se. 

 
 Per�ood�l�st hooldust peab teostama Alarko Carr�er vol�tatud 
teen�ndusettevõte. 

 Seadme p�kaeal�suse ja ohutuse tagam�seks kasutage a�nult 
or�g�naalvaruos�. 

 Alarko Carr�er San. ve T�c. A.Ş. e� vastuta kahjustuste eest, m�s 
võ�vad tekk�da seadmele võ� seda ümbr�tsevatele kaupadele ja 
elusolend�tele omavol�l�ste teenuste ja �s�kute poolt teostatavate 
hooldustööde tagajärjel. 

 
 

6.2 Hoolduse s�su 
Hooldus hõlmab järgm�s� elemente: 

• Põh�soojusvahet� puhastam�ne 

• Põlet� ja elektrood�de kontroll�m�ne 

• Vent�laator� mootor� tasakaalu kontroll�m�ne, labade puhastam�ne 

• Termostaat�de ja andur�te kontroll�m�ne 

• S�foon� puhastam�ne 

• Kondensaad� äravoolu kontroll�m�ne 
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• Pa�supaag� rõhu kontroll�m�ne, tä�tm�ne, ku� rõhk on madal 

• Korstna t�heduse kontroll�m�ne 

• Su�tsugaas�de analüüs ja põlem�se kontroll 

• Gaas�lekke kontroll torude ja ventur� l��n�de pärast gaas�vent��l� 
gaas�lekkeandur�ga võ� pesuvahuga 

• Sõel�ku puhastam�ne 

• Muda- ja setteklapp�de puhastam�ne 

• Katla nõuetekohase töö kontroll�m�ne 

• Vol�tatud hooldustõend� tä�tm�ne 

 
6.3 Katla puhastam�ne (kasutaja) 
Ho�dke katla väl�skest puhtana, pühk�des seda pehme n��ske lap�ga. Ärge 
kasutage karm�, abras��vse�d puhastusvahende�d. 

 
 

7. TARBIJA VABATAHTLIKUD ÕIGUSED 
1. Ku� on arusaadav, et kaup on defektne, on tarb�ja; 

a) Lep�ngust tagas� pöörduda, teatades, et olete valm�s kaupa tagastama, 

b) Ho�dke kaup k�nn� ja paluge müüg�h�nnast allah�ndlust, m�s on 
proports�onaalne puudusega, 

c) nõuda müüdud kauba tasuta parandam�st müüja kulul, välja arvatud juhul, 
ku� see nõuab ülemäärase�d kulutus�, 

ç) Võ�maluse korral võ�b tarb�ja kasutada üht val�kul�st õ�gust, et nõuda 
müüdud toote asendam�st defekt�vaba samaväärse tootega. Müüja on 
kohustatud tä�tma seda tarb�ja poolt eel�statud taotlust. 

2. Tootja võ� �mport�ja suhtes võ�b kasutada ka õ�gust kauba tasuta 
parandam�sele võ� asendam�sele defekt�vaba samaväärsega. Müüja, tootja 
ja �mport�ja vastutavad käesolevas lõ�kes sätestatud õ�guste tä�tm�se eest 
sol�daarselt. Tootja võ� �mport�ja e� vastuta, ku� ta tõendab, et v�ga tekk�s 
pärast seda, ku� ta ol� kauba turule lasknud. 

3. Juhul ku� kauba tasuta parandam�ne võ� asendam�ne defekt�vaba 
samaväärse kaubaga toob müüjale kaasa ebaproports�onaalselt suur� 
raskus�, võ�b tarb�ja kasutada ühte lep�ngust tagastam�se võ� 
h�nnaalanduse õ�gust proports�onaalselt defekt�ga. Ebaproports�onaalsuse 
k�ndlaksmääram�sel võetakse arvesse sell�se�d küs�mus� nagu kauba 
defekt�vaba väärtus, defekt� olul�sus ja see, kas muude val�kul�ste õ�guste 
kasutam�ne tek�tab tarb�jale probleeme. 
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4. Juhul ku� val�takse üks õ�gus kauba tasuta parandam�sele võ� 
asendam�sele defekt�vaba samaväärse kaubaga, on see nõue kohustusl�k 
tä�ta maks�maalselt kolmekümne tööpäeva jooksul alates müüja, tootja võ� 
�mport�ja poole pöördum�sest, eluruum�de ja puhkusek�nn�svara puhul 
kuuekümne tööpäeva jooksul. Käesoleva seaduse art�kl� 58 kohaselt välja 
antud määruse l�sas es�tatud loetelus s�salduvate kaupade puhul tuleb 
tarb�ja tasuta remond�taotlus s��sk� tä�ta määruses sätestatud maks�maalse 
remond�tähtaja jooksul. Vastasel juhul võ�b tarb�ja kasutada mu�d val�kul�s� 
õ�gus�. 

5. Juhul ku� tarb�ja on val�nud õ�guse lep�ngust taganeda võ� teha h�nnast 
allah�ndlust defekt�ga, tagastatakse tarb�jale v��v�tamatult kogu makstud 
h�nd võ� h�nnast tehtud allah�ndlus. 

6. Kõ�k val�kuõ�guste kasutam�sest tulenevad kulud kannab tarb�ja val�tud 
õ�gust tä�tev pool. Tarb�ja võ�b koos ühe n�metatud val�kul�ste õ�gustega 
nõuda ka hüv�t�st vastavalt 11/1/2011. aasta Türg� võlaõ�gusseadust�ku 
sätetele numbr�ga 6098. 

Ku� te�e va�dlus seoses ostetud kaupade/teenustega on, 

• Seoses kauba/teenuse puudusega, 

• Ku� see on seotud ebaõ�glaste t�ng�mustega lep�ngus, m�lle olete sõlm�nud 
müüja/pakkujaga, 

• Ku� osamaksetena ostetud kaupade/teenuste eest ennetähtaegse 
tasum�se korral tehtav allah�ndlus e� ole üldse tehtud võ� on tehtud valest�, 

• Ku� see on seotud sellega, et te�e poolt kampaan�a korras (ettemaksuna) 
ostetud kaupu/teenuse�d e� tarn�ta õ�geaegselt ja nõutud v��s�l, 

• Ku� kauglep�ngu kaudu (�nternet�, telev�s�oon� jne) ostetud kaupu/teenuse�d 
e� to�metata te�le õ�geaegselt kohale ja h�nda e� tagastata, hool�mata 
taganem�sõ�guse kasutam�sest, peate pöörduma va�dluse lahendam�seks 
oma elukohajärgse võ� kauba/teenuse ostm�se koha prov�nts� kaubandus- 
ja r�ngkonnaval�tsuse tarb�jakohtu võ� tarb�jaküs�muste vahekohtu poole, 
võttes arvesse va�dluse lahendam�se kulus�d. Ku� te�e asukohas e� ole 
tarb�jakohut, võ�te pöörduda es�mese astme ts�v��lkohtusse ku� 
tarb�jakohtusse. 

Ku� te�l on va�dlus, 

• Ku� te�le e� ole koos ostetud kaubaga antud garant��tõend�t, türg� keele 
tutvustust ja kasutusjuhend�t, 

• Ku� lep�ngut, m�lle koostam�st seadus nõuab k�rjal�kult ja m�lle koop�a tuleb 
te�le anda, e� anta te�le, võ�te pöörduda te�e asukohajärgse prov�nts� 
kubermangu kaubandusd�rektoraad� poole, et algatada vajal�k 
haldusmenetlus. 



53 
 
 

 

8. TEAVE ENERGIATARBIMISE TÕHUSA KASUTAMISE 
KOHTA 

SOOVITUSED ENERGIA SÄÄSTMISEKS 
• Selleks, et saavutada oma kondensaatorseadme kõrge kasutegur, seadke 

küttevee temperatuur�ks 50 °C võ� madalam. 

• Ärge seadke tarbevee temperatuur� 40°C ja kõrgemaks. See ho�ab ära ka 
põletusohu. 

• Vent�lats�oon� ajal sulgege vent�leer�tava keskkonna kütterad�aator�te 
vent��l�d. 

• Termostaatvent��l�de ja ruum�termostaat�de kasutam�ne on mugavaks 
kütm�seks väga olul�ne. Ku� need puuduvad, hank�ge te�e kütteseadmega 
üh�lduv ruum�termostaat ja/võ� termostaatvent��l kütterad�aator�te jaoks. 

• Termostaatvent��l� äk�l�ne ja tä�el�k sulgem�ne võ� avam�ne põhjustab 
soov�matu�d temperatuur�kõ�kum�s�. Seetõttu avage ja sulgege 
termostaatvent��l�d vä�keste sammudega. 

• Ku� ruum�termostaat on varustatud programmkellaga, arvestage 
aegadega, m�l te e� v��b� kodus, ja puhkepäevadega. 

• Jälg�ge, et kütterad�aator�te üla- ja es�osa e� oleks kaetud kard�nate, 
mööbl�ga vms. 

• Talvekuudel p��sab 20 °C toatemperatuur�st. Tä�endav kütm�ne suurendab 
energ�akulu. 

• Laske oma seadet vähemalt kord aastas hooldada vol�tatud teen�nduses, 
et seade to�m�ks tõhusalt ja võ�mal�kud probleem�d saaks�d eelnevalt 
lahendatud. 



54 
 
 

 



55 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




