
Fla�r III Isı Pompası Kontrol Panel�



 

Alarko ürününü terc�h ett�ğ�n�z �ç�n teşekkür eder�z. Ürün hakkında her şey� öğrenmek ve ürünü doğru şek�lde 
kullanmak �ç�n lütfen ürünü kurmadan ve kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu d�kkatl�ce okuyunuz. Ürünümüzü 
doğru b�r şek�lde kurmanız, kullanmanız ve beklenen çalışma etk�s�n� elde etmen�z �ç�n s�ze rehberl�k edecek olan 
aşağıdak� tal�matlara uymanızı öner�r�z: 

(1) Bu kullanım kılavuzu evrensel b�r kılavuzdur, bazı fonks�yonlar yalnızca bel�rl� ürünler �ç�n geçerl�d�r. Kullanım 
kılavuzundak� tüm ç�z�m ve b�lg�ler yalnızca referans amaçlıdır. 

(2) Kullanım kılavuzundak� tüm ç�z�m ve b�lg�ler yalnızca referans amaçlıdır. Ürünü daha �y� hale get�rmek �ç�n, 
önceden haber vermeks�z�n sürekl� �y�leşt�rme ve yen�l�k yapacağız. 

(3) Uygunsuz kurulum ve arıza g�derme, gereks�z bakım, �lg�l� ulusal yasa ve kuralların ve endüstr�yel standardın 
�hlal� ve bu kullanım kılavuzunun �hlal� vb. g�b� uygunsuz çalışmalardan kaynaklanan yaralanma veya mal kaybı 
ve hasar �ç�n h�çb�r sorumluluk kabul etmey�z. 

Değerl� Kullanıcı 
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Güvenl�k B�ld�r�mler� (lütfen uyulduğundan em�n olun) 

Kontrol panel� ayarlarını neml� veya doğrudan güneş ışığına maruz kalan yerlerde yapmayın. 
Kl�ma ün�tes� elektromanyet�k paraz�te maruz kalab�lecek b�r yere kurulduğunda, s�nyal hatları ve d�ğer �let�ş�m hatları 

olarak ekranlanmış bükülü kablo ç�ft� kullanılmalıdır. 
İlet�ş�m hatlarının doğru bağlantı noktalarına bağlandığından em�n olun, aks� takd�rde normal �let�ş�m başarısız olur.  
Kontrol panel�ne vurmayın, çarpmayın veya sık sık takıp sökmey�n. 
Kontrol panel�n� ıslak ellerle çalıştırmayın! 
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1. Genel 

(Bu res�m sadece referans �ç�nd�r) 
Bu gösterge panel�, g�r�ş çalışması �ç�n kapas�tör dokunmat�k ekranını kullanır. Mevcut dokunma alanı, gösterge 

panel� yandığında s�yah d�kdörtgen� göster�r. 
Bu kontrol panel� yüksek hassas�yetl�d�r ve ekran panel�ndek� yabancı maddeler �le beklenmed�k tıklamalara yanıt 

verecekt�r. Bu nedenle, lütfen çalışma sırasında tem�z tutun. 
Bu, kontrol panel� fonks�yonları satın alınanlarınk�lerle tamamen aynı olmayab�lecek, çok amaçlı b�r kontrolördür. 

Kontrol programı güncelleneceğ�nden, esas ayarlar her zaman geçerl� olacaktır. 

1.1 Ana Sayfa 

[Notlar] 
• Kontrol panel� açıldığında AÇIK/KAPALI s�mges� yeş�le dönecekt�r. 
•Kontrol modu “Oda sıcaklığı” olduğunda, sağ üst köşede görüntülenen sıcaklık uzak oda sıcaklığını göster�r; 

kontrol modu “çıkış suyu sıcaklığı” olduğunda, su ısıtma modunda yardımcı elektr�kl� ısıtıcının çıkış suyu sıcaklığını veya 
soğutma/ısıtma modu veya b�rleş�k modlarda ana ün�ten�n çıkış suyu sıcaklığını göster�r. 
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Dış hava sıcaklığı 

Ana ün�ten�n çıkış suyu sıcaklığı, yardımcı elektr�kl� ısıtıcının 
çıkış suyu sıcaklığı, uzak oda sıcaklığı 

Hata 

Kart çıkmış/Başarısız dezenfeks�yon 

AÇIK / KAPALI 

 

Mekan ısıtma 

Mekan soğutma 

Su ısıtma 

Menü 

Soğutma ve ısıtma 
arasında geç�ş 

Çocuk k�l�d� 

S�mge Açıklama S�mge Açıklama 



 

•B�rleş�k modlarda, sıcaklık ayar noktası alan ısıtma veya soğutma �ç�nd�r. Sadece su ısıtma modu, su ısıtma 
�ç�nd�r. 

•On dak�ka �çer�s�nde herhang� b�r çalışma yapılmadığında otomat�k olarak ana sayfaya dönecekt�r. 

1.2 Menü Sayfası 

10 
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Menü Sayfası 
Menünün üzer�nde, kontrolörün moduna ve durumuna bağlı olarak �lg�l� s�mge görüntülenecekt�r. 

No. Ayarlar Açıklama 
1 Mevcut mod Mevcut mod 

2 Ver� Mevcut ver� 

3 Zaman Mevcut zaman 

4 Fonks�yon ayarları Kullanıcı ayarları sayfasına g�d�n. 

5 Parametre ayarları Parametre ayarları sayfasına g�d�n. 

6 Parametre görüntüleme Parametre görüntüleme sayfasına g�d�n. 

7 Devreye alma parametreler� Devreye alma parametres� ayarları sayfasına g�d�n. 

8 AÇIK / KAPALI 
Ün�tey� açmak veya kapatmak �ç�n kullanılır. “KAPALI” ün�ten�n kapandığını ve 
“AÇIK” ün�ten�n açıldığını göster�r. Arıza düzey�nde hata olduğunda, ün�te otomat�k 
olarak kapatıldığında bu buton KAPALI konuma gelecekt�r. 

9 Genel ayarlar Genel parametre ayarları sayfasına g�d�n. 

10 Ana Sayfa Ana sayfaya dön. 
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S�mge Açıklama S�mge Açıklama 

Isıtma 

Soğutma 

Sıcak su 

Isıtma + Sıcak su 

Sıcak su + Isıtma 

Soğutma + Sıcak su 

Devreye alma 

Devreye alma hatası 

Kart çıkmış 

Buz çözme 

Tat�l 

W�F� 
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Menü Sayfası 

Fonksiyon Parametre Görünüm Eylem Genel 



 

[Notlar] 
•“Soğutma” modu “sadece ısıtma” ün�tes� tarafından kullanılamaz. 
•“Sıcak su” modu “sadece ısıtma” ün�tes�nde mevcut değ�ld�r. 
•“Isıtma + Sıcak su” (“Sıcak su” öncel�kl�d�r) m�n� soğutucu �ç�n mevcut değ�ld�r. 
•“Sıcak su + Isıtma” (“Isıtma” öncel�kl�d�r) m�n� soğutma grubu tarafından kullanılamaz. 
•“Soğutma + Sıcak su” (“Sıcak su” öncel�kl�d�r) m�n� soğutucu tarafından kullanılamaz. 
•“Sıcak su + Soğutma” (“Soğutma” öncel�kl�d�r) m�n� soğutucu tarafından kullanılamaz. 
•“Sıhh� Tem�zl�k” fonks�yonu m�n� soğutucuda mevcut değ�ld�r. 

Hata S�mges� 

1.3 Arka Işık 
Genel ayarlar sayfasından “Arka ışık” “Enerj� Tasarrufu” olarak ayarlandığında 5 dak�ka �çer�s�nde herhang� b�r 

çalışma yapılmadığında gösterge panel� sık sık yanacaktır. Ancak herhang� b�r geçerl� alana dokunulduğunda tekrar 
yanacaktır. 

“Arka ışık”, “yanıyor” olarak ayarlandığında, gösterge panel� aydınlatması açık tutulacaktır. 
H�zmet ömrünü uzatmak �ç�n “Enerj� tasarrufu” olarak ayarlanması öner�l�r. 2. Çalıştırma Tal�matları 

2.1 AÇIK/KAPALI 
[Çalıştırma Tal�matları] 
Menü sayfasında AÇIK/KAPALI'ya dokunulduğunda ün�te açılır/kapanır. 
[Notlar] 
•İlk açılışta varsayılan olarak KAPALI'dır. 
•AÇMA/KAPAMA çalışması “GENEL”de “Açık/Kapalı Hafıza”yı “Açık” olarak ayarlayarak hafızaya alınır. ayar 

sayfası. Yan�, elektr�k kes�nt�s� durumunda, güç ger� geld�ğ�nde ün�te çalışmaya devam edecekt�r. “Açık/Kapalı Hafıza” 
“Kapalı” olarak ayarlandığında, güç kes�nt�s� durumunda ün�te, güç ger� geld�ğ�nde “Kapalı” kalacaktır. 
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Sıcak su + Soğutma 

Sess�z 

Sıhh� Bakım 

Ac�l durum 

Ger� 

Menü sayfası 

Kaydet 

Hata 

Fonksiyon Parametre Görünüm Eylem Genel 



 

AÇIK sayfa 

2.2 Fonks�yon Ayarları 
[Çalıştırma Tal�matları] 
1.Menü sayfasında “ FONKSİYON ”a dokunulduğunda aşağıdak� şek�lde görüldüğü g�b� fonks�yon ayarları sayfasına 

g�decekt�r. 

FONKSİYON Ayarları Sayfası 
2.Fonks�yon ayarları sayfasında sayfa çev�rme tuşuna dokunulduğunda sonuncu sayfaya veya sonrak� sayfaya 

geç�l�r. Ayarlar b�tt�ğ�nde, menü sayfası s�mges�ne dokunulduğunda, doğrudan menü sayfasına ger� dönecekt�r; ger� 
s�mges�ne dokunduğunuzda üst menüye döner. 

3.Fonks�yon ayarları sayfasında �sten�len fonks�yona basıldığında bu seçeneğ�n �lg�l� ayar sayfasına ulaşılır.  
4.Bazı fonks�yon seçenekler�n�n fonks�yon ayarları sayfasında “ Tamam ”a dokunulduğunda bu ayar kayded�lecekt�r; 

“ İPTAL ” tuşuna dokunulduğunda bu ayar �ptal ed�lecekt�r. 
[Notlar] 
•Herhang� b�r fonks�yonun ayarının değ�şt�r�ld�ğ� fonks�yon ayar sayfasında, fonks�yon elektr�k kes�nt�s�nde hafızaya 

alınacak şek�lde ayarlanmışsa, bu ayar otomat�k olarak kayded�l�r ve b�r sonrak� açılışta hafızaya alınır. 
•Seç�len fonks�yon seçeneğ� �ç�n alt menü bulunduğunda, buna basıldığında kumanda doğrudan alt menünün ayar 

sayfasına g�der. 
• Yalnızca ısıtma ün�teler�n�n ve m�n� soğutma gruplarının kullanılamayan fonks�yonları �ç�n “NA” görüntülenecekt�r. 

Bu fonks�yonları ayarlarken, kontrolör bu parametren�n ayarlanmasına �z�n ver�lmed�ğ�n� söyleyecekt�r.  
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Fonks�yon ayarları 
No. Parça Aralık Varsayılan Açıklamalar 

1 Mod 

Soğutma 

Sıcaklık 

1. Boyler kullanılamadığında, yalnızca “ Soğutma ” ve “ 
Isıtma ” kullanılab�l�r. 
2. Sadece ısıtma ün�tes� �ç�n sadece " Isıtma" modu, 
"Sıcak su" ve "Isı + sıcak su" mevcuttur. 
3. Isı pompaları ve “yalnızca ısıtma” ün�teler� �ç�n " Isı " 
ve m�n� soğutma grupları �ç�n " Soğuk " varsayılan 
değerd�r. 

Sıcaklık 

Sıcak su 

Soğuk + Sıcak su 

Isıtma + Sıcak su 

Fonksiyon Parametre Görünüm Eylem Genel 

Fonksiyon (1/4) 
Mod: Isıtma 

Hızlı Sıcak Su: Yok 

Soğutma + Sıcak Su: Yok 

Isıtma + Sıcak Su: Yok 

Sessiz Mod: Yok 



 

2.2.1 Mod 
[Çalıştırma Tal�matları] 
Ün�te kapalıyken fonks�yon ayarları sayfasında “ Mod ”a dokunularak �sten�len modun seç�leb�leceğ� mod ayar 

sayfasına g�d�l�r. Daha sonra “ OK” tuşuna basılarak bu ayar kayded�lecek ve gösterge panel� fonks�yon ayar sayfasına 
ger� dönecekt�r. 

[Notlar] 
•İlk açılışta varsayılan mod “ Isıtma ”dır. 
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No. Parça Aralık Varsayılan Açıklamalar 

2 Hızlı sıcak su AÇIK / KAPALI Kapalı 1. Boyler kullanım dışıyken, rezerve ed�lecekt�r. 

3 Soğuk + sıcak su Soğuk/Sıcak su Sıcak su 
1. Boyler kullanılab�l�r olduğunda, varsayılan olarak “ 
Sıcak su ” olacaktır; kullanım dışı olduğunda, rezerve 
ed�lecekt�r. 

4 Isıtma + sıcak su Isı/Sıcak su Sıcak su 
1. Boyler mevcut olduğunda, varsayılan olarak “ Sıcak 
su ” olacaktır; kullanım dışı olduğunda, rezerve 
ed�lecekt�r. 

5 Sess�z mod AÇIK / KAPALI Kapalı / 

6 Sess�z zamanlayıcı AÇIK / KAPALI Kapalı / 

7 Hava durumuna 
bağlı AÇIK / KAPALI Kapalı / 

8 Haftalık zamanlayıcı AÇIK / KAPALI Kapalı / 

9 Tat�l modu AÇIK / KAPALI Kapalı 
 

10 Dezenfeks�yon AÇIK / KAPALI Kapalı 

Boyler kullanım dışı olduğunda rezerve ed�lecekt�r. 
Dezenfeks�yon tar�h� Pazartes� �le Pazar günler� 
arasında değ�şmekted�r. Cumartes� varsayılan gündür. 
23:00. Dezenfeks�yon süres� 00:00~23:00 arasındadır. 
23:00 varsayılandır. 

11 Saat zamanlayıcı AÇIK / KAPALI Kapalı / 

12 Sıcaklık zamanlayıcı AÇIK / KAPALI Kapalı / 

13 Ac�l durum modu AÇIK / KAPALI Kapalı / 

14 Tat�l modu AÇIK / KAPALI Kapalı / 

15 Ön ayar modu AÇIK / KAPALI Kapalı / 

16 Hata sıfırlama / / Bazı hatalar yalnızca manuel olarak sıfırlandığında 
s�l�neb�l�r. 

17 W�F� sıfırlama 
  

W�F�'y� sıfırlamak �ç�n kullanılır. 

18 Sıfırlama / / Tüm kullanıcı parametre ayarlarını sıfırlamak �ç�n 
kullanılır. 

19 Çocuk k�l�d� AÇIK / KAPALI Kapalı / 

Mod 
Isıtma Soğutma 

Tamam İptal 



 

•Mod ayarına yalnızca ün�te kapatıldığında �z�n ver�l�r, aks� takd�rde “Lütfen önce s�stem� kapatın!” uyarısı veren b�r 
�let�ş�m kutusu açılır. 

•Boyler kullanım dışıyken, yalnızca “ Isıtma ” ve “ Soğutma ” moduna �z�n ver�l�r. 
•Boyler kullanım dışı değ�lse “ Soğutma ”, “Isıtma”, “ Sıcak su ”, “ Soğuk+Sıcak su ” ve “ Isıtma+Sıcak su ”ya �z�n 

ver�l�r. 
•Isı pompası �ç�n “ Soğutma ” moduna �z�n ver�l�r; “sadece ısıtma” ün�tes� �ç�n “ Soğuk+Sıcak su ” ve “ Soğutma ”ya 

�z�n ver�lmez. 
•Bu ayar, elektr�k kes�nt�s� durumunda hafızaya alınab�l�r. 

2.2.2 Hızlı Sıcak Su 
[Çalıştırma Tal�matları] 
Ün�te kapalıyken fonks�yon ayar sayfasında “ Hızlı sıcak su ” seçeneğ�ne dokunulduğunda gösterge panel� �sten�len 

seçeneğ�n seç�leb�leceğ� �lg�l� ayar sayfasına g�decekt�r. Daha sonra “ OK” tuşuna basılarak bu ayar kayded�lecek ve 
gösterge panel� fonks�yon ayar sayfasına ger� dönecekt�r. 

[Notlar] 
•Bu fonks�yon, yalnızca boyler mevcut olduğunda “ Açık ” olarak ayarlanab�l�r. Boyler kullanılamadığında bu 

fonks�yon rezerve ed�lecekt�r. 
•Elektr�k kes�nt�s� durumunda hafızaya alınacaktır. 
•Bu fonks�yon m�n� soğutma gruplarında mevcut değ�ld�r. 

2.2.3 Soğutma + Sıcak su 
[Çalıştırma Tal�matları] 
Ün�te kapalıyken fonks�yon ayar sayfasında, “ Soğutma + sıcak su ”ya dokunularak, gösterge panel� �sten�len 

seçeneğ�n seç�leb�leceğ� �lg�l� ayar sayfasına g�decekt�r. Daha sonra “ OK” tuşuna basılarak bu ayar kayded�lecek ve 
gösterge panel� fonks�yon ayar sayfasına ger� dönecekt�r. 

[Notlar] 
•Boyler kullanım dışıyken rezerve ed�lecekt�r; kullanım dışıyken, varsayılan öncel�k “ Sıcak su ” seçeneğ�ne 

ver�lecekt�r . 
•Elektr�k kes�nt�s� durumunda hafızaya alınacaktır. 
•Bu fonks�yon m�n� soğutma gruplarında mevcut değ�ld�r. 

2.2.4 Isıtma + Sıcak su 
[Çalıştırma Tal�matları] 
Ün�te kapalıyken fonks�yon ayar sayfasında, “ Isıtma + sıcak su ”ya dokunularak, gösterge panel� �sten�len 

seçeneğ�n seç�leb�leceğ� �lg�l� ayar sayfasına g�decekt�r. Daha sonra “ OK” tuşuna basılarak bu ayar kayded�lecek ve 
gösterge panel� fonks�yon ayar sayfasına ger� dönecekt�r. 

[Notlar] 
•Boyler kullanım dışıyken rezerve ed�lecekt�r; kullanım dışıyken, varsayılan öncel�k “ Sıcak su ” seçeneğ�ne 

ver�lecekt�r . 
•Elektr�k kes�nt�s� durumunda hafızaya alınacaktır. 
•Bu fonks�yon “sadece ısıtma” ün�tes�nde ve m�n� soğutucuda mevcut değ�ld�r. 

2.2.5 Sess�z Mod 
[Çalıştırma Tal�matları] 
Ün�te kapalıyken fonks�yon ayar sayfasında, “ Sess�z mod”a dokunularak, “Sess�z mod ” un “ Açık ”, “ Kapalı ” 

veya “ Zamanlayıcı ” olarak ayarlanab�leceğ� b�r seç�m kutusu olacaktır. 
“ Zamanlayıcı ” olarak ayarlandığında, “ Zamanlayıcıyı Başlat ” ve “ Zamanlayıcıyı Sonlandır ”ı da ayarlamak 

gerek�r. Aks� bel�rt�lmed�kçe, zaman ayarı aynıdır. 
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Sess�z Mod �ç�n Zamanlayıcı 

Bu ayar, sağ üst köşedek� bölüme dokunularak kayded�lecekt�r. 
[Notlar] 
• Hem AÇIK hem de KAPALI durumlarında ayarlanab�l�r, ancak yalnızca ana ün�te açıldığında çalışır. 
•“ Açık ” olarak ayarlandığında, ana ün�te kapatıldığında otomat�k olarak “ Kapalı ” durumuna dönecekt�r; “ 

Zamanlayıcı ” olarak ayarlandığında, bu ayar ana ün�te kapatıldığında kalır ve sadece manuel olarak �ptal ed�leb�l�r. 
•Elektr�k kes�nt�s� durumunda hafızaya alınacaktır. 

2.2.6 Dış Havaya Göre Çalışma 

[Çalıştırma Tal�matları] 
Fonks�yon ayar sayfasında “ Dış Havaya Göre Çalışma ” seçeneğ�ne dokunulduğunda, bunun “ Açık ” veya “ Kapalı 

” olarak ayarlanab�ld�ğ� ve ayrıca hava durumuna bağlı sıcaklığın ayarlanab�ld�ğ� b�r seç�m kutusu olacaktır. 

Hava Durumuna Bağlı Sayfası 
[Notlar] 
•“ Dış havaya göre çalışma ” modu etk�nleşt�r�ld�ğ�nde; AÇIK/KAPALI çalışma devre dışı bırakılamaz, ancak manuel 

olarak yapılır. 
•O parametre görüntüleme sayfalarında hava durumuna bağlı hedef sıcaklığı bulmak mümkündür. 
•Bu fonks�yon etk�nleşt�r�ld�ğ�nde, oda sıcaklığının ayarlanmasına hala �z�n ver�l�r, ancak bu ayar yalnızca “ Dış 

havaya göre” devre dışı bırakıldığında geçerl� olur. 
•Bu fonks�yon, ün�ten�n açık veya kapalı olmasına bakılmaksızın “ Açık ” olarak ayarlanab�l�r, ancak yalnızca ün�te 

açıldığında çalışır. 
•“ Soğutma ” veya “ Isıtma ” modunda çalışır. “ Soğutma +Sıcak su ” veya “ Isıtma +Sıcak su ” modlarında, 

yalnızca mevcut mod “ Soğutma ” veya “ Isıtma ” olduğunda çalışır. “ Sıcak su ” modunda çalışmaz. 
•Soğutma moduna göre sıcaklık ayarının “sadece ısıtma” ün�tes� �ç�n yapılmasına �z�n ver�lmez. 
•Elektr�k kes�nt�s� durumunda hafızaya alınacaktır. 
• "Üst WT - Isıtma"/"Üst WT - Soğutma" ayar noktası "Alt WT - Isıtma"/"Alt WT - Soğutma" ayar noktasından daha 

düşükse veya "Alt WT - Isıtma"/ "Alt WT - Soğutma" ayar noktası "Üst WT - Isıtma"/ "Üst WT - Soğutma" dan daha 
yüksekse, "Yanlış g�rd� !" uyarısı veren b�r pencere açılır ve ardından sıfırlama gerek�r. 
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Sessiz Mod: Timer 
 

Sessiz Mod 
 

Başlangıç Zamanlayıcı: 00:00 

Kapanış Zamanlayıcı: 00:00 
 

Havaya Bağlı (1/3) 
 Havaya Bağlı: Kapalı 

Isıtma-Üst HS: 25°C  

Isıtma-Üst SS: 50°C  

Isıtma-Alt SS: 40°C  

Istma-Alt HS: -20°C  



 

2.2.7 Haftalık Zamanlayıcı 
[Çalıştırma Tal�matları] 
1.Fonks�yon ayar sayfasında “ Haftalık zamanlayıcı ”ya dokunulduğunda aşağıda göster�ld�ğ� g�b� ayar sayfasına 
g�decekt�r. 

2.Aşağıdak� şek�lde göster�ld�ğ� g�b� “ Haftalık zamanlayıcı ” ayar sayfasında, haftalık zamanlayıcı “ Açık ” veya “ 
Kapalı ” olarak ayarlanab�l�r. 

3.“ Haftalık zamanlayıcı ” ayar sayfasında �sten�len güne (Pazartes�~Pazar) dokunularak bu seçeneğ�n ayar 

sayfasına ulaşılır. 
4.Hafta �ç� ayar sayfasında zamanlayıcı “ Geçerl� ” veya “ Geçers�z ” olarak ayarlanab�l�r. Ayrıca, her b�r� “ Geçerl� ” 

veya “ Geçers�z ” olarak ayarlanab�len üç zamanlama per�yodu ayarlanab�l�r. 
5.Ardından “ Kaydet ” s�mges�ne dokunulduğunda bu ayar kayded�lecekt�r. 

[Notlar] 
• Her gün �ç�n üç per�yot ayarlanab�l�r. Başlangıç zamanı, her per�yot �ç�n b�t�ş zamanından önce olmalıdır, aks� 

takd�rde bu ayar geçers�z olacaktır. Aynı şek�lde, �k�nc�s� b�r�nc�s�nden daha erken olmalıdır. 
•Haftalık zamanlayıcı etk�nleşt�r�ld�ğ�nde, gösterge panel� mevcut mod ve sıcaklık ayarına göre hareket edecekt�r.  
•Hafta �ç� �ç�n zamanlayıcı ayarı 
“ Geçerl� ”, bu ayarın yalnızca “ Haftalık zamanlayıcı ” etk�nleşt�r�ld�ğ�nde, tat�l modundan etk�lenmeden çalıştığını 

göster�r. 
“ Geçers�z ”, “ Haftalık zamanlayıcı” etk�nleşt�r�lse b�le bu ayarın çalışmadığını göster�r. 
•Hem “ Haftalık zamanlayıcı ” hem de “ Tat�l modu ” etk�nleşt�r�ld�ğ�nde, “ Haftalık zamanlayıcı ” ayarı geçers�zd�r. 

Yalnızca “ Tat�l modu ” devre dışı bırakıldığında, “ Haftalık zamanlayıcı ” ayarı çalışır. 
•Zamanlayıcı ayarı �ç�n yüksekten düşüğe öncel�k sırası “ Sıcaklık zamanlayıcı ”, “ Saat zamanlayıcı ”, “ Ön ayar 

modu” ve “ Haftalık zamanlayıcı ”dır. Daha düşük öncel�kl� ayara �z�n ver�l�r ancak daha yüksek öncel�kl� ayar 

etk�nleşt�r�ld�ğ�nde çalışmaz. Ancak, daha yüksek öncel�kl� ayar devre dışı bırakıldığında çalışacaktır. 
•Elektr�k kes�nt�s� durumunda hafızaya alınacaktır. 

2.2.8 Tat�l Modu 

[Çalıştırma Tal�matları] 
Fonks�yon ayar sayfasında, "Tat�l modu"na dokunularak, " Açık " veya " Kapalı " olarak ayarlama yapılab�lecek 

�lg�l� ayar sayfasına g�decekt�r. 

[Notlar] 
•Bu fonks�yon etk�nleşt�r�ld�ğ�nde, ' Haftalık zamanlayıcı ' ayar sayfasında, haftanın bazı günler� “ Tat�l modu ” olarak 

ayarlanab�l�r. Bu durumda, bu gündek� " Haftalık zamanlayıcı " ayarı, manuel olarak " Geçerl� " olarak ayarlanmadıkça 
geçers�zd�r. 

•Elektr�k kes�nt�s� durumunda hafızaya alınacaktır. 

2.2.9 Dezenfeks�yon 

[Çalıştırma Tal�matları] 
1.Fonks�yon ayar sayfasında, “ Dezenfeks�yon ” ayar sayfasına er�ş�n. 
2.“ Dezenfeks�yon ” ayar sayfasında, dezenfeks�yon saat�, dezenfeks�yon sıcaklığı ve dezenfeks�yon haftası 

seç�leb�l�r ve �lg�l� ayar sayfası sağ tarafta açılır. 
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Ha�alık Zamanlayıcı 

Ha�alık Zamanlayıcı: Kapalı 
 
Pazartesi: Geçersiz 
 
Çarşamba: Geçersiz 
 
Cuma: Geçersiz 
 Pazar: Geçersiz 
 

Salı: Geçersiz 
 
Perşembe: Geçersiz 
 
Cumartesi: Geçersiz 
 



 

3.Ardından bu ayar “ Kaydet ” s�mges�ne dokunularak kayded�lecekt�r. 

[Notlar] 
•Bu fonks�yon m�n� soğutma gruplarında mevcut değ�ld�r. 
•Bu ayar yalnızca “ Su haznes� ” “ Var ” olarak ayarlandığında etk�nleşt�r�leb�l�r. “Su haznes� ” “ Yok ” olarak 

ayarlandığında bu fonks�yon devre dışı bırakılır. 
•Bu ayar, ün�ten�n açık veya kapalı olmasına bakılmaksızın yapılab�l�r. 
•“ Ac�l durum modu ”, “ Tat�l modu ”, “ hata ayıklama ”, “ Manuel buz çözme ” veya “ Soğutucu onarımı ” 

etk�nleşt�r�ld�ğ�nde, bu fonks�yon aynı anda etk�nleşt�r�lemez. “ Dezenfeks�yon ” etk�nleşt�r�ld�ğ�nde, “ Ac�l durum modu 
”, “ Tat�l modu ”, “ hata ayıklama ” “ Manuel buz çözme ” veya “ Soğutucu onarımı” ayarı başarısız olacak ve “ Lütfen 
dezenfekte modunu devre dışı bırakın! ” uyarısı çıkacaktır. 

•“ Dezenfeks�yon ”, ün�ten�n açık veya kapalı olmasına bakılmaksızın etk�nleşt�r�leb�l�r. Bu mod, “ Sıcak su ” moduna 
göre öncel�kl� olacaktır. 

• Dezenfeks�yon çalışması başarısız olduğunda, gösterge panel� “ Dezenfeks�yon başarısız! ” uyarısı verecekt�r. 
Daha sonra OK tuşuna basılarak s�l�necekt�r. 

•“ Dezenfeks�yon ” etk�nleşt�r�ld�ğ�nde, �ç ün�te �le �let�ş�m hatası veya su haznes� ısıtıcısının arızalanması durumunda 
otomat�k olarak çıkacaktır. 

•Elektr�k kes�nt�s� durumunda hafızaya alınacaktır. 
2.2.10 Saat Zamanlayıcı 

[Çalıştırma Tal�matları] 
1.Fonks�yon ayar sayfasında, “ Saat zamanlayıcı ” ayar sayfasına er�ş�n. 

2. “ Saat zamanlayıcı” ayar sayfasında “ Açık ” veya “ Kapalı ” olarak ayarlanab�l�r. 

3. İsten�len modu zamanlamak �ç�n “ Mod ” seçeneğ� kullanılır; “ SICAK-Isıtıcı ” ve “ Su haznes�” modları karşılık 
gelen su sıcaklığını ayarlamak �ç�n kullanılır; Zaman ayarı �ç�n “ Per�yot ” kullanılır. Daha sonra “ Kaydet ” s�mges�ne 
dokunulduğunda tüm ayarlar kayded�lecekt�r. 
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Dezenfeksiyon 

Dezenfeksiyon: Kapalı 
 Ayar Saa�: 23:00 
 Ayar Sıcaklığı: 70°C 
 Gün Ayarı : Cumartesi 
 

Saat Zamanlayıcısı 

Saat Zamanlayıcısı: Kapalı 
 Mod: Isıtma 
 Periyod: 00:00~00:00 
 Su Tankı-S: 50°C 
 Isıtma-SÇS: 45°C 
 



 

[Notlar] 
•“ Saat zamanlayıcı ” ayarlandığında ve “ Sıcak su ” modu dah�l olduğunda, bu durumda “ Su haznes� ” “ Yok ” 

olarak değ�şt�r�l�rse, “ Sıcak su ” otomat�k olarak “ Isıtma” ve “ Soğutma ” konumuna geçecekt�r. /Isıtma + Sıcak su ”, “ 

Soğutma/Isıtma ” olarak değ�şt�r�lecekt�r. 

•“ Haftalık zamanlayıcı ” ve “ Saat zamanlayıcı ” aynı anda ayarlandığında, öncel�k �lk�ne ver�lecekt�r. 
•Boyler kullanılab�l�r “Isıtma”, “ Soğutma ”, “ Sıcak ”, “ Isıtma + Sıcak su ” ve “ Soğutma + Sıcak su ” kullanılab�l�r; 

ancak, boyler kullanılab�l�r olmadığında yalnızca “ Isıtma ” ve “ Soğutma ” modlarına �z�n ver�l�r. 
•B�t�ş zamanı başlangıç zamanından önceyse bu ayar geçers�zd�r. 
•Boyler sıcaklığı sadece çalışma moduna “ Sıcak su ” dah�l olduğunda ayarlanab�l�r. 
•“ Saat zamanlayıcı ” ayarı yalnızca b�r kez çalışır. Bu ayara tekrar �ht�yaç duyulursa, tekrar ayarlanmalıdır. 
•Ün�te manuel olarak açıldığında devre dışı kalacaktır. 
•“Dış havaya göre çalışma” modu etk�nleşt�r�ld�ğ�nde ve “ Saat zamanlayıcı ” modu “ Sıcak su ” olarak 

ayarlandığında, ayar modu değ�şt�r�ld�ğ�nde “ dış havaya göre çalışma ” devre dışı bırakılır. 
•Bu fonks�yon, elektr�k kes�nt�s� durumunda hafızaya alınacaktır. 

2.2.11 Sıcaklık Zamanlayıcı 

Fonks�yon ayar sayfasında, “ Sıcaklık zamanlayıcı ” ayar sayfasına er�ş�n. 
“ Sıcaklık zamanlayıcı ” ayar sayfasında “ Açık ” veya “ Kapalı ” olarak ayarlanab�l�r. 

“ Per�yot 1 ”/“ Per�yot 2 ”y� seç�n, sonrasında zaman per�yodunun ayarlanab�leceğ� b�r pencere açılacaktır. Ardından 

“ WT-Isıtma 1/ WT-Soğutma 1/2 ”y� seç�n, ayrıca sıcaklığın ayarlanab�leceğ� b�r pencere açılacaktır. 
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Saat  
Saat Zamanlayıcısı: Kapalı 
 
Mod: Isıtma 
 Periyod: 00:00~00:00 
 Su Tankı-S: 50°C 
 Isıtma-SÇS: 45°C 
 

Tamam 

 

Min.:20 Maks.: 
60 

Sıcaklık Zamanlayıcısı: Kapalı 
 Periyot 1: 00:00 
 Isıtma1-SS: 45°C 
 Periyot 2: 00:00 
 Isıtma2-SS: 45° C 
 

Sıcaklık Zamanlayıcısı 



 

[Notlar] 
•“ Haftalık zamanlayıcı ”, “ Ön ayar modu ”,“ Saat zamanlayıcı ” “ Sıcaklık zamanlayıcı ” aynı anda ayarlanmışsa, 

�k�nc�s� öncel�kl� olur. 
•Bu ayar yalnızca ün�te açıldığında geçerl�d�r. 
•“ Soğutma ” veya “ Soğutma+Sıcak su ” modunda, ayar hedefler� “ WT-Soğutma”; “ Isıtma ” veya “ Isıtma+Sıcak 

su ” modundayken, ayar hedefler� “WT-Isıtma” dır. 
• 2. per�yodun başlangıç zamanı 1. per�yodun başlangıç zamanı �le aynı olduğunda, b�r�nc�s� öncel�k kazanır.  
•“ Sıcaklık zamanlayıcı ”, zamanlayıcıya göre değerlend�r�l�r. 
•Bu ayar sırasında, sıcaklık manuel olarak ayarlandığında, bu ayar geçerl�l�k kazanacaktır. 
•“ Sıcak su ” modunda bu fonks�yon rezerve ed�lecekt�r. 
•Bu fonks�yon, elektr�k kes�nt�s� durumunda hafızaya alınacaktır. 

2.2.12 Ac�l durum modu Mod 
[Çalıştırma Tal�matları] 
1. Fonks�yon ayar sayfasında, modu “ Isıtma ” veya “ Sıcak su ” olarak ayarlayın. 
2.Fonks�yon ayar sayfasında, “Ac�l durum modu” öğes�n� seç�n ve “ Açık ” veya “ Kapalı ” olarak ayarlayın. 
3. “ Ac�l durum modu ” etk�nleşt�r�ld�ğ�nde, menü sayfasının üst tarafında �lg�l� s�mge bel�recekt�r. 
4. Mod “Isıtma” veya “ Sıcak su ” olarak ayarlanmadığında, gösterge panel� “ Yanlış çalışma modu!” uyarısı 

verecekt�r. 
[Notlar] 
• Ac�l durum moduna, b�r hata veya korumanın olduğu ve kompresörün en az üç dak�ka süreyle durduğu durumlarda 

�z�n ver�l�r. Hata veya koruma g�der�lmed�yse, ün�te kablolu kumanda aracılığıyla (ün�te kapalıyken) ac�l durum moduna 
er�şeb�l�r. 

•Ac�l modda aynı anda “ Sıcak su ” veya “ Isıtma ” yapılamaz. 
•Çalışma modu “Isıtma” olarak ayarlandığında, “ D�ğer termal ” veya “ Ops�yonel E-Isıtıcı ” “ Yok ” olarak 

ayarlanırsa, ün�te “ Ac�l durum moduna ” er�şemez. 
• Ün�te "Ac�l durum modu" altında "Isıtma" gerçekleşt�rd�ğ�nde ve kontrolör "HP - Su Anahtarı "," Yardımcı ısıtıcı 

1 ", "Yardımcı ısıtıcı 1" ve "Sıcaklık - OHLW" algıladığında, bu moddan hemen çıkılır. Aynı şek�lde yukarıda bahsed�len 
arızalar oluştuğunda “Ac�l durum . modu ” etk�nleşt�r�lemez. 

• Ün�te "Ac�l durum modu" altında "Sıcak su" modunu çalıştırdığında ve kontrol "Yardımcı - WTH" algıladığında, 
bu moddan hemen çıkılır. Aynı şek�lde yukarıda bahsed�len arızalar oluştuğunda “Ac�l durum . modu ” etk�nleşt�r�lemez. 

•Bu fonks�yon etk�nleşt�r�ld�ğ�nde, “ Haftalık zamanlayıcı ”, “ Ön ayar modu ”, “ Saat zamanlayıcı ” ve “ Sıcaklık 
zamanlayıcı ” devre dışı kalacaktır. “ Açık/Kapalı ” dışında, “ Mod ”, “ Sess�z mod ”, “ Haftalık zamanlayıcı ”, “ Ön 
ayar modu ”, “ Saat zamanlayıcı ” ve “ Sıcaklık zamanlayıcı ” fonks�yonları kullanılamaz. 

•“ Ac�l durum modu ” altında, termostat çalışmaz. 
•Bu fonks�yon yalnızca ün�te kapatıldığında etk�nleşt�r�leb�l�r. Ün�te “ Açık ” durumdayken dozlama yapılırsa, “ Lütfen 

önce s�stem� kapatın! ” uyarısı gel�r. 
•“ Hata ayıklama ”, “ Dezenfeks�yon ” ve “ Tat�l modu ” bu fonks�yon �le aynı anda etk�nleşt�r�lemez. Bunu yaparken, 

“ Lütfen ac�l durum modunu devre dışı bırakın! ” uyarısı çıkar. 
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Sıcaklık 
Sıcaklık Zamanlayıcısı: Kapalı 

 
 

Min.:20 Maks.: 60 

Periyot 1: 00:00 

 
Isıtma1-SS: 45°C 

 
Periyot 2: 00:00 

 
Isıtma2-SS: 45° C 

 

Tamam 

 



 

•Elektr�k kes�nt�s� üzer�ne “ Ac�l durum modu ”, “ Kapalı ” durumuna dönecekt�r. 
2.2.13 Tat�l Modu 

[Çalıştırma Tal�matları] 
Fonks�yon ayar sayfasında, “ Tat�l modu ”nu seç�n ve “ Açık ” veya “ Kapalı ” olarak ayarlayın . 
[Notlar] 
•Bu fonks�yon yalnızca ün�te kapatıldığında etk�nleşt�r�leb�l�r, aks� takd�rde “ Lütfen önce s�stem� kapatın! ”  uyarısı 

gel�r. 
•“ Tat�l modu ” etk�nleşt�r�ld�ğ�nde, çalışma modu otomat�k olarak “ Isıtma ” moduna geçecekt�r. Kontrolör üzer�nden 

mod ayarı ve “ Açma/Kapama ” çalışması yapılamayacaktır. 
•“ Tat�l modu ” etk�nleşt�r�ld�ğ�nde, kontrolör “ Haftalık zamanlayıcı ” ve “ Ön ayar modu ” Var“ Saat zamanlayıcı 

” ve “ Sıcaklık zamanlayıcı”yı otomat�k olarak devre dışı bırakacaktır. 
•“ Tat�l modu ”nda, ün�te oda sıcaklığının kontrolü altındayken, ayar noktası (ısıtma �ç�n oda sıcaklığı) 10°C'ye 

ayarlanmalıdır; çıkış suyu sıcaklığının kontrolü altındayken ayar noktası (ısıtma �ç�n çıkış suyu sıcaklığı) 30°C olmalıdır. 
•Bu fonks�yon etk�nleşt�r�ld�ğ�nde, “ Hata ayıklama ”, “ Ac�l durum modu ”, “ Dezenfeks�yon ”, “ Manuel buz çözme 

”, “ Ön ayar modu ”, “ Haftalık zamanlayıcı”, “ Saat zamanlayıcı ” ve “ Sıcaklık zamanlayıcı”  aynı anda 
etk�nleşt�r�lemez, bu arada b�r pencere açılır ve “ Lütfen tat�l modunu devre dışı bırakın! ” uyarısı gel�r. 

•Bu fonks�yon, elektr�k kes�nt�s� durumunda hafızaya alınacaktır. 
2.2.14 Ön Ayar Modu 

[Çalıştırma Tal�matları] 
Fonks�yon ayar sayfasında, " Ön ayar modu "nu seç�n ve �lg�l� ayar sayfasına g�d�n. 

Zaman per�yodu ayar sayfasında, her zaman per�yodu “ Geçerl� ” veya “ Geçers�z ” olarak ayarlanab�l�r. 

Modu önceden ayarlamak �ç�n “ Mod ” seçeneğ� kullanılır; soğuk/sıcak su çıkışı sıcaklığını ayarlamak �ç�n “ WOT-
Isıtma ” kullanılır; Zaman ayarı �ç�n “ Zamanlayıcıyı başlat ”/“ Zamanlayıcıyı sonlandır ” kullanılır. Daha sonra “ Kaydet 
” s�mges�ne dokunulduğunda tüm ayarlar kayded�lecekt�r. 

[Notlar] 
•“ Ön ayar modu ”, “ Sıcak su ” olarak ayarlandığında ve “ Su haznes� ”, “ Yok ” olarak ayarlandığında, ön ayarlı “ 

Sıcak su ” modu otomat�k olarak “ Isıtma ” moduna geçecekt�r. 

•“ Haftalık zamanlayıcı ” ve “ Ön ayar modunun ” her �k�s� de ayarlandığında, �k�nc�s�ne öncel�k ver�lecekt�r. 
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Standart Mod 
Periyot 1: Geçersiz 
 Periyot 2: Geçersiz 
 Periyot 3: Geçersiz 
 Periyot 4: Geçersiz 
 

Standart Mod 
 Periyot 1: Geçersiz 

 Mod: Isıtma 
 Isıtma-SÇS: 45°C 
 Zamanlayıcı Başlat: 00:00 
 Zamanlayıcı Bi�r: 00:00 
 



 

 

•Su haznes� kullanılab�l�r �se, ön ayar modu “Isıtma”, “Soğutma” veya “Sıcak su” olab�l�r; ancak, su haznes� 
kullanılab�l�r olmadığında, ön ayar modu yalnızca “Isıtma” veya “Soğutma” olab�l�r. 

•“Zamanlayıcıyı başlat”, “Zamanlayıcıyı sonlandır”dan önce olmalıdır, aks� takd�rde “zaman ayarı yanlış” uyarısı veren 
b�r �let�ş�m kutusu açılır. 

•“Ön ayar modu” ayarı, manuel olarak �ptal ed�lene kadar çalışacaktır. 
•“Zamanlayıcıyı başlat”a ulaşıldığında, ün�te ön ayar modunu gerçekleşt�recekt�r. Bu durumda, mod ve sıcaklık 

ayarına hala �z�n ver�l�r ancak ön ayar moduna kayded�lmez. “Zamanlayıcıyı sonlandır”a ulaşı ldığında, ün�te KAPALI 
çalışması gerçekleşt�recekt�r. 

•Bu fonks�yon, elektr�k kes�nt�s� durumunda hafızaya alınacaktır. 
•“Dış havaya göre çalışma” etk�nleşt�r�ld�ğ�nde ve “Ön ayar modu” modu “Sıcak su” olarak ayarlandığında, ayar modu 

değ�şt�r�ld�ğ�nde “Dış havaya göre” devre dışı bırakılır. 

2.2.15 Hata Sıfırlama 

[Çalıştırma Tal�matları] 
Fonks�yon ayar sayfasında, “Hata sıfırlama”ya dokunulduğunda, “Tamam”a dokunulduğunda hatanın sıfırlanacağı 

ve “İptal”e dokunulduğunda hatanın sıfırlanmayacağı b�r seç�m kutusu bel�recekt�r. 

[Notlar] 
• Yalnızca ün�te kapatıldığında gerçekleşt�r�leb�l�r. 

2.2.16 W�F� Sıfırlama 

[Çalıştırma Tal�matları] 

Fonks�yon ayar sayfasında, “W�F�” öğes�ne dokunulduğunda, “Tamam” öğes�ne dokunulduğunda W�F� ayarının 
sıfırlanacağı b�r seç�m kutusu açılır ve “İptal” öğes�ne dokunulduğunda seç�m kutusundan çıkılır ve W�F� sıfırlanmaz. 

2.2.17 Sıfırlama 

[Çalıştırma Tal�matları] 
Fonks�yon ayar sayfasında, “Sıfırla”ya dokunulduğunda, “Tamam”a dokunulduğunda tüm kullanıcı parametre 

ayarlarının sıfırlanacağı ve “İptal”e dokunulduğunda fonks�yon ayar sayfasına ger� dönüleceğ� b�r seç�m kutusu 
açılacaktır. 

[Notlar] 
•Bu fonks�yona yalnızca ün�te kapandığında �z�n ver�l�r. 
•Bu fonks�yon “Sıcaklık, zamanlayıcı”, “Saat zamanlayıcı”, “Ön ayar modu”, “Haftalık zamanlayıcı” ve “Hava 

durumuna bağlı” �ç�n geçerl�d�r. 

2.2.18 Çocuk K�l�d� 

[Çalıştırma Tal�matları] 
Fonks�yon ayar sayfasında “Çocuk K�l�d�”ne dokunularak “Açık” veya “Kapalı” olarak ayarlanab�l�r. 

“Açık” olarak ayarlandığında, kontrolör ana sayfaya ger� döner ve b�r k�l�t s�mges�  aşağıdak� şek�lde göster�ld�ğ� 
g�b� göster�lecekt�r. 
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Fonksiyon (3/4) 

Hata sı�rlansın mı? 

Arıza Reset: Gir 

Tamam İptal 



 

Bu durumda kontrolör k�l�tlen�r ve herhang� b�r dokunma çalışması çalışmaz. S�mgeye altı san�ye dokunulduğunda , 
kontrol c�hazının k�l�d� açılacak ve dokunma çalışması çalışacaktır. Ancak "Çocuk K�l�d�" ayarı "Açık" olarak kalacak ve 
30 san�ye �ç�nde herhang� b�r çalışma yapılmazsa kumanda tekrar k�l�tlenecekt�r. 

Yalnızca “Kapalı” olarak ayarlandığında bu �şlev gerçekten devre dışı bırakılacaktır. 

2.3 Kullanıcı Parametre Ayarı 
[Çalıştırma Tal�matları] 
1. Menü sayfasında “PARAMETRE”ye dokunulduğunda aşağıdak� res�mdek� g�b� parametre ayar sayfasına dönülür. 

Parametre Ayarları Sayfası 
2.Menü ayar sayfasında sayfa çev�rme tuşlarına dokunarak �sten�len parametren�n olduğu sayfaya geç�ş 

yapılab�lmekted�r. 
3.Ardından “Tamam”a dokunularak bu ayar kayded�lecek ve daha sonra ün�te bu ayara göre çalışacaktır. Bu ayar 

�se “İptal”e dokunularak vazgeç�lecekt�r. 
[Notlar] 
Farklı koşullar altında farklı varsayılanlara sah�p parametreler �ç�n, koşullar değ�şt�ğ�nde, karşılık gelen koşul 

değ�şt�kçe varsayılan değer de değ�şecekt�r. 
Elektr�k kes�nt�s� durumunda tüm parametreler hafızaya alınacaktır. 
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Parametre ayarları 

No. Tam İs�m 
Görüntülenen 

�s�m 
Aralık Aralık Varsayılan Açıklamalar 
(°C) (°F) 

1 
Soğutma �ç�n çıkış 
suyu sıcaklığı (TI) WOT-Soğutma 

7-25’C 45-77’F 18’C /64°F 
“Sadece ısıtma” 
ün�teler�nde 
kullanılamaz 

5-25’C 41-77’F 18’C /64°F 
İk�nc� nes�l Monoblok 
ser�s� ün�telere 
uygulanab�l�r 

Parametre (1/2) 
Soğutma-SÇS: 18°C 
 Isıtma-SÇS: 45°C 
 Soğutma-OS: 24°C 
 Isıtma-OS: 20°C 
 Su Tankı-S: 50°C 
 



 

2.4 Devreye Alma Parametre Ayarları 
[Çalıştırma Tal�matları] 
1.Menü sayfasında “ Devreye Alma”ya dokunup açılan pencerede doğru ş�frey� (000048) g�rerek, sol taraf fonks�yon 

ayarı �ç�n sağ taraf �se devreye alma parametre sayfasına ulaşılacaktır ve aşağıdak� şek�lde göster�ld�ğ� g�b� parametre 
ayarları yapılacaktır. 

[Notlar] 
• Devreye alma parametre ayar sayfasında herhang� b�r fonks�yonun durumu değ�şt�ğ�nde s�stem bu değ�ş�kl�ğ� 

otomat�k olarak kaydedecek ve elektr�k kes�nt�s� durumunda bu değ�ş�kl�k kalacaktır. 
•Ün�te üzer�nde olumsuz etk�lere yol açab�leceğ�nden, onaylı kal�f�ye çalışanlar dışında herhang� b�r devreye alma 

parametres�n� değ�şt�rmey�n. 
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No. Tam İs�m 
Görüntülenen 

�s�m 
Aralık Aralık Varsayılan Açıklamalar 
(°C) (°F) 

2 
Isıtma �ç�n çıkış suyu 
sıcaklığı (T2) WOT-Isıtma 

20~60°C 68~140°F 45 C /113°F Yüksek sıcaklık ser�s� 
b�r�mler� 

20~55°C 68~131°F 45°C/113°F 
Normal sıcaklık ser�s� 
b�r�mler� 

20~65°C 68~149°F 45°C/113°F 
İk�nc� nes�l Monoblok 
ser�s� ün�telere 
uygulanab�l�r 

3 
Soğutma �ç�n oda 
sıcaklığı (T3) RT-Soğutma 18~30°C 64~86°F 24°C/75°F 

“Sadece ısıtma” 
ün�teler�nde kullanılamaz 

4 
Isıtma �ç�n oda 
sıcaklığı (T4) RT-Isıtma 18~30°C 64~86°F 20°C/68°F / 

5 
Su haznes� sıcaklığı 
(T5) T-su haznes� 40~80°C 104~176°F 50°C/122°F 

M�n� soğutucularda 
kullanılamaz 

6 
Soğutma �ç�n çıkış 
suyu sıcaklık farkı 
(At1) 

AT-Soğutma 2~10°C 36~50°F 5°C/41°F 
M�n� soğutucularda 
kullanılamaz 

7 
Soğutma �ç�n çıkış 
suyu sıcaklık farkı 
(At2) 

AT-Isıtma 2~10°C 36~50°F 10°C/50°F / 

8 
Su ısıtma �ç�n çıkış 
suyu sıcaklık farkı 
(At3) 

AT-sıcak su 2~25°C 36~77°F 5°C/41°F 
M�n� soğutucularda 
kullanılamaz 

9 Oda sıcaklığı kontrol 
farkı (At4) 

AT-Oda sıcaklığı 1~5°C 34~41°F 2°C/36°F / 

Eylem 

Fonksiyon 
 

Parametre 
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Devreye Alma Fonks�yon Ayarı 

No. Parametre Aralık Varsayılan Açıklama 

1 Ctrl. state T-su çıkışı/T odası T-su çıkışı 
“ Uzak sensör ” “ İle ” olarak ayarlandığında, “ T 
odası ” olarak ayarlanab�l�r. 

2 2 yönlü vana 

Soğuk 2 yönlü vana, 
Açık/Kapalı Kapalı 

“ Soğutma ” ve “ Soğutma + Sıcak su ” 
modlarında 2 yönlü vananın durumuna karar 
verecekt�r. 
"Soğutma" veya "Soğutma + Sıcak su" modunda, 
2 yönlü vananın durumu bu ayara bağlıdır. Bu 
ayar “sadece ısıtma” ün�teler�nde kullanılamaz. 

Isıtma 2 yönlü vana, 
Açık/Kapalı Açık 

“ Isıtma ” ve “ Isıtma + Sıcak su ” modlarında 2 
yönlü vananın durumuna karar verecekt�r. 

5 Güneşle ısıtma 
ayarları İle/Yok Yok 

Su haznes� kullanılamadığında bu ayar rezerve 
ed�lecekt�r. 
“ İle ” olarak ayarlandığında, güneş enerj�s� k�t� 
kend� kend�ne çalışacaktır. 
“ Yok ” olarak ayarlandığında, güneş enerj�s� k�t� 
tarafından sıcak su kullanılamaz. 

6 Su haznes� İle/Yok Yok M�n� soğutucularda kullanılamaz. 

7 Termostat 

Yok/Hava/Hava+ sıcak su/ 
Hava+sıcak su2 Yok 

Bu ayar “ Hava ” , “ Hava+ sıcak su ” ve “ Hava 
+ sıcak su 2 ” arasında doğrudan değ�şt�r�lemez, 
ancak bu seçenek “ Yok ” �le değ�şt�r�lemez. 

AÇIK / KAPALI Kapalı Bu ayar m�n� soğutma gruplarında mevcuttur. 

8 
D�ğer termal 
fonks�yonlar İle/Yok Yok / 

9 
Ops�yonel 
E-Isıtıcı Kapalı/1/2 Kapalı / 

10 Uzak sensör İle/Yok Yok 
“Yok” olarak ayarlandığında ve “Ctrl. state” 
varsayılan olarak “T-su çıkışı” olarak 
ayarlanacaktır. 11 Hava çıkışı AÇIK / KAPALI Kapalı / 

12 Hata ayıklama AÇIK / KAPALI Kapalı / 

13 
Manuel buz 

çözme AÇIK / KAPALI Kapalı / 

14 Kuvvet modu Kapalı/Kuvvetl�-
soğutma/Kuvvetl�-ısıtma Kapalı 

“ Kuvvetl� soğutma ” “sadece ısıtma” ün�teler�nde 

kullanılamaz. 

15 Hazne ısıtıcısı Mantık 1/Mantık 2 Mantık 1 
1. Bu ayar, boyler mevcut olduğunda ve ün�te 
KAPALI olduğunda �z�n ver�l�r. 
2. M�n� soğutucularda kullanılamaz. 

16 Gate-Ctrl. AÇIK / KAPALI Kapalı / 

17 C/P limiti Kapalı/Akım sınırı/Güç limiti Kapalı 

Akım sınırı: 0 �le 50A arasında değ�ş�r ve 
varsayılan değer 16A'dır. 
Güç l�m�t�: 0.0 �le 10.0kW arasında değ�ş�r ve 
varsayılan değer 3.0kW'dır. 

18 Adres [1-125] [127-253] 1 / 

19 Soğutucu 
onarma 

AÇIK / KAPALI Kapalı / 

20 
Gate-Ctrl 
hafızası AÇIK / KAPALI Kapalı / 

21 3 yönlü vana1 Yok/DHW/AIR Yok / 

22 
Sıcak su kontrol 

modu Otomat�k/Manuel Otomat�k 
Bu ayar yalnızca �k�nc� nes�l Monoblok ün�teler 
�ç�n geçerl�d�r ve d�ğerler� �ç�n geçers�zd�r. 



 

2.4.1 Ctrl. state 

[Çalıştırma Tal�matları] 
Devreye alma parametres� ayar sayfasında “ Ctrl. state ”, “ T-su çıkışı ” veya “ T-oda ” olarak ayarlanab�l�r 

[Notlar] 
•“ Uzak sensör ” “ İle ” olarak ayarlandığında, bu ayar “ T-su çıkışı ” veya “ T odası ” olarak ayarlanab�l�r. “ Uzak 

sensör ” “ Yok ” olarak ayarlandığında, bu ayar yalnızca “ T-su çıkışı ” olarak ayarlanab�l�r. 
•Bu ayar, elektr�k kes�nt�s� durumunda hafızaya alınacaktır. 

2.4.2 2 yönlü vana 
[Çalıştırma Tal�matları] 
Devreye alma parametres� ayar sayfasında, “ 2 yönlü soğutma vanası ” veya “ 2 yönlü ısıtma vanası ” öğes�ne 

dokunularak kontrol panel� �lg�l� ayar sayfasına er�şecekt�r. 
[Notlar] 
Bu ayar “sadece ısıtma” ün�teler�nde kullanılamaz. 
•“ Soğutma ” veya “ Soğutma + Sıcak su ” modunda, “ 2 yönlü soğutma vanası ”, 2 yönlü vananın durumunu 

bel�rleyecekt�r; “ Isıtma ” veya “ Isıtma + Sıcak su ” altındayken, “ 2 yönlü ısıtma vanası ”, 2 yönlü vananın durumunu 
bel�rleyecekt�r. 

•Elektr�k kes�nt�s� durumunda hafızaya alınacaktır. 
2.4.3 Güneşle ısıtma ayarları 

[Çalıştırma Tal�matları] 
1.Bu ayar m�n� soğutma gruplarında mevcut değ�ld�r. 
2. Devreye alma parametre ayar sayfasında “ güneşle ısıtma ayarlarına” dokunulduğunda kontrol panel� kend� alt 

menü sayfasına ulaşacaktır. 
3. Alt menü sayfasında, “ Güneşle ısıtma ayarları ” “ Var ” veya “ Yok ” olarak ayarlanab�l�r. 
4.Alt menü sayfasında, “ Güneşle ısıtıcı ” “ Açık ” veya “ Kapalı ” olarak ayarlanab�l�r. 

Güneşle 
ısıtma 

ayarları 18 

Devreye Alma Parametreler� Ayarı 

No. Tam İs�m Görüntülenen 
�s�m Aralık Varsayılan Açıklamalar 

1 T-HP maks. T-HP maks. 40~55°C 104~131°F 50°C/122°F 
 

Kontrol Durumu 
 T-Su Çıkış 

T-Oda 

Tamam İptal 

Solar Ayarı 
Solar Ayarı: Var 
Solar Isı�cı: Kapalı 



 

 

[Notlar] 
•Bu ayar, ün�ten�n açık veya kapalı olmasına bakılmaksızın yapılab�l�r. 
•Bu ayara yalnızca boyler mevcut olduğunda �z�n ver�l�r. Boyler kullanılamadığında bu ayar rezerve ed�lecekt�r. 
•Elektr�k kes�nt�s� durumunda hafızaya alınacaktır. 

2.4.4 Su Haznes� 
[Çalıştırma Tal�matları] 
Devreye alma parametres� ayar sayfasında, “ Boyler ”e dokunularak kontrol panel�, “Boyler ”�n “ Var " veya " Yok " 

olarak ayarlanab�leceğ� �lg�l� ayar sayfasına er�şecekt�r. 
[Notlar] 
•Bu ayar, elektr�k kes�nt�s� durumunda hafızaya alınacaktır. 
•Bu ayar yalnızca ün�te kapatıldığında geçerl� olacaktır. 

2.4.5 Termostat 
[Çalıştırma Tal�matları] 
1. Devreye alma parametre ayar sayfasında “ Termostat ” a dokunulduğunda kontrol panel� �lg�l� ayar sayfasına 

er�şecekt�r. 
2.“ Termostat ” ayar sayfasında “ Hava ”, “ Yok ”, “ Hava + sıcak su ” ve " Hava + sıcak su2 " olarak ayarlanab�l�r. 

“ Hava ”, “ Hava + sıcak su ” veya " Hava + sıcak su2 " olarak ayarlandığında, ün�te termostat tarafından ayarlanan 
moda göre çalışacaktır; “ Yok ” olarak ayarlandığında, ün�te kontrol panel� tarafından ayarlanan moda göre çalışacaktır. 
M�n� soğutucular �ç�n “ Açık ” veya “ Kapalı ” olarak ayarlanab�l�r. 

3. M�n� soğutucular �ç�n “Açık” veya “Kapalı” olarak ayarlanab�l�r. 

[Notlar] 
•“ Su haznes� ” “ Yok ” olarak ayarlandığında, “ Hava + sıcak su ” veya " Hava + sıcak su2 " modu kullanılamaz. 
•“ Hata ayıklama ” ve “ Ac�l durum modu ” etk�nleşt�r�ld�ğ�nde, termostatın �şlev� geçers�z olacaktır. 
•“ Termostat ” “ Hava ”, “ Hava + sıcak su ” veya “ Hava + sıcak su2 ” olarak ayarlandığında, “Sıcaklık zamanlayıcı” 

otomat�k olarak devre dışı kalacak ve c�haz termostat tarafından ayarlanan moda göre çalışacaktır. Bu arada, kontrol 
panel�nden mod ayarı ve Açma/Kapama çalışması etk�s�z olacaktır. 

•“ Termostat ”, “ Hava ” olarak ayarlandığında, ün�te termostat ayarına göre çalışacaktır. 
•“ Termostat ” “ Hava + sıcak su ” olarak ayarlandığında, termostat kapatıldığında ün�te y�ne “ Sıcak su ” modunu 

gerçekleşt�reb�l�r. Bu durumda, ana sayfadak� AÇIK/KAPALI s�mges� ün�ten�n çalışma durumunu göstermez. Çalışan 
parametreler parametre görüntüleme sayfalarında mevcuttur. 

•“ Termostat ”, “ Hava + sıcak su ” olarak ayarlandığında, çalışma öncel�ğ� kontrol panel� tarafından ayarlanab�l�r 
(daha fazla ayrıntı �ç�n Bölüm 2.2.3 ve 2.2.4'e bakın.) 

•“ Termostat ” “ Hava + sıcak su2 ” olarak ayarlandığında, ün�teler �ç�n �k� tür tepk� vardır. B�r�nc�s�, CN26 “ KAPALI 
” s�nyal�n� alırsa (kuru kontak, 0Vac), ün�te öncel�ğ� “ Sıcak su ” olarak alacaktır. “ Sıcak su ” �ç�n çalışma koşulları hazır 
olduğunda, ün�te “ Sıcak su ” �ç�n çalışacaktır. Daha sonra “ Sıcak su ” sağlandığında ün�te termostatın talepler�ne 
göre çalışacaktır. D�ğer� �ç�n, CN26 “ KAPALI ” s�nyal�n� almadıysa, ün�te termostatın talepler�ne göre çalışacaktır. 
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Yok 
Termostat 

Hava 
Hava + sıcak su 

Tamam İptal 



 

•Termostatın durumu sadece ün�te kapatıldığında değ�şt�r�leb�l�r. 
•Etk�nleşt�r�ld�ğ�nde, “ Hata ayıklama ”, “ Hava tahl�yes� ” ve “ Ac�l durum modu ” etk�nleşt�r�lmes�ne �z�n ver�lmez. 
•Bu ayar, elektr�k kes�nt�s� durumunda hafızaya alınacaktır. 

2.4.6 D�ğer Termal 
[Çalıştırma Tal�matları] 
1. Devreye alma parametre ayar sayfasında “D�ğer termale” dokunulduğunda kontrol panel� �lg�l� ayar sayfasına 

er�şecekt�r. 
2.“ D�ğer termal ” ayar sayfasında “ D�ğer termal ” “ Var ” veya “ Yok ” olarak ayarlanab�l�r, “ T-D�ğer anahtarlar 

açık ” �sten�len değere ayarlanab�l�r. “ D�ğer termal ” “ var ” olarak ayarlandığında, yedek termal kaynak �ç�n çalışma 
modunun ayarlanmasına �z�n ver�l�r. 

[Notlar] 
•Bu ayar, elektr�k kes�nt�s� durumunda hafızaya alınacaktır. 
• Bunun �ç�n üç çalışma mantığı vardır. 
Mantık 1 
1.D�ğer termal�n ayar noktası “ Isıtma ” modunda “ WOT-Isıtma ” ve “ Isıtma + sıcak su ” modundak� değere eş�t 

olmalıdır; “ Sıcak su ” modunda “ T-Su haznes� ” +5°C �le 60°C arasında ayar noktası daha küçük olmalıdır. 
2. D�ğer termal �ç�n su pompası “Isıtma” modunda her zaman akt�f olmalıdır. 
3. “ Isı ” modunda, 2 yönlü vana, kontrol panel�n�n ayarına göre kontrol ed�lecekt�r. Isıtma çalışması sırasında, ısı 

pompası ün�tes�n�n su pompası durdurulacaktır; ancak, bekleme durumundayken su pompası çalışacak ancak d�ğer 
termal duracaktır. 

“ Sıcak su ” modunda 3 yönlü vana su haznes�ne geçecek, ısı pompasının su pompası her zaman duracak fakat 
d�ğer termal başlayacaktır. 

“ Isıtma + Sıcak su ” modunda d�ğer term�k sadece alan ısıtma �ç�n, su haznes�n�n elektr�kl� ısıtıcısı �se su ısıtma �ç�n 
çalışır. Bu durumda, 2 yönlü vana, kontrol panel�n�n ayarına göre kontrol ed�l�r ve 3 yönlü vana her zaman duracaktır. 
Isıtma çalışması sırasında, ısı pompası ün�tes�n�n su pompası durdurulacaktır; ancak, bekleme modunda su pompası 
çalışacak ancak d�ğer termal duracaktır. 
Mantık 2 
I.D�ğer termal�n ayar noktası “ WOT-Isıtma” ayarına eş�t olmalı ve “ Isıtma ” modunda ve “ Isıtma + sıcak su ” 

modunda her �k�s� de 60 C veya daha düşük olmalıdır; “ Sıcak su ” modunda “ T-Su haznes� ” +5°C �le 60°C arasında 
ayar noktası daha küçük olmalıdır. 

2. D�ğer termal �ç�n su pompası “Isıtma” modunda her zaman akt�f olmalıdır. 
3. “ Isı ” modunda, 2 yönlü vana, kontrol panel�n�n ayarına göre kontrol ed�lecekt�r. Isıtma çalışması sırasında, ısı 

pompası ün�tes�n�n su pompası durdurulacaktır; ancak, bekleme durumundayken su pompası çalışacak ancak d�ğer 
termal duracaktır. 
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İlave Isı Kaynağı 
İlave Isı Kaynağı: Var 
 T-Other switch on: -20°C 
Man�k: 1 



 

 

“ Sıcak su ” modunda 3 yönlü vana su haznes�ne geçecek, ısı pompasının su pompası her zaman duracak fakat 
d�ğer termal başlayacaktır. 

“ Isıtma + Sıcak su ” modunda (“ Isıtma ” öncel�kl�d�r), d�ğer term�k sadece alan ısıtma �ç�n, su haznes�n�n elektr�kl� 
ısıtıcısı �se su ısıtma �ç�n çalışır. Bu durumda, 2 yönlü vana, kontrol panel�n�n ayarına göre kontrol ed�l�r ve 3 yönlü vana 
her zaman duracaktır. Isıtma çalışması sırasında, ısı pompası ün�tes�n�n su pompası durdurulacaktır; ancak, bekleme 
modunda su pompası çalışacak ancak d�ğer termal duracaktır. 

“ Isıtma + Sıcak su ” modunda (“ Sıcak su ” öncel�kl�d�r), d�ğer termal çalışmalar alan ısıtma ve su ısıtma �ç�n çalışır. 
D�ğer termal önce su ısıtması �ç�n çalışacak, “ T-su haznes� ”ne ulaştıktan sonra d�ğer termal alan ısıtmaya 
dönüşecekt�r. 
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Mantık 3 
Isı pompası sadece d�ğer term�klere s�nyal gönderecekt�r, ancak tüm kontrol mantığı “ bağımsız ” olmalıdır. 

D�ğer Termal Kontrol 
No. Ürün Mod Açıklamalar Gerekl� aksesuarlar 

1 
kıt

na
M

 

Monoblok 

Sıcaklık / Mevcut RT5 sıcaklık sensörü 

Sıcak su / Mevcut Ekstra 3 yönlü vana, su haznes� sensörü 
Isıtma + 
Sıcak su 

/ Mevcut RT5 sıcaklık sensörü, su haznes� sensörü 

Bölünmüş 

Sıcaklık / Mevcut RT5 sıcaklık sensörü 

Sıcak su / Mevcut Ekstra 3 yönlü vana, su haznes� sensörü 
Isıtma + 
Sıcak su 

/ Mevcut RT5 sıcaklık sensörü, su haznes� sensörü 

Heps� b�r arada 

Sıcaklık / Mevcut RT5 sıcaklık sensörü 
Sıcak su / Mevcut değ�l / 

Isıtma + 
Sıcak su 

/ Mevcut RT5 sıcaklık sensörü, su haznes� sensörü 

2 
kıt

na
M

 

Monoblok 

Sıcaklık / Mevcut RT5 sıcaklık sensörü 
Sıcak su / Mevcut Ekstra 3 yönlü vana, su haznes� sensörü 
Isıtma + 
Sıcak su 

/ Mevcut 
Ekstra 3 yönlü vana, RT5 sıcaklık sensörü, Su 
haznes� sensörü 

Bölünmüş 

Sıcaklık / Mevcut RT5 sıcaklık sensörü 
Sıcak su / Mevcut Ekstra 3 yönlü vana, su haznes� sensörü 
Isıtma + 
Sıcak su 

/ Mevcut 
Ekstra 3 yönlü vana, RT5 sıcaklık sensörü, Su 
haznes� sensörü 

Heps� b�r arada 

Sıcaklık / Mevcut RT5 sıcaklık sensörü 
Sıcak su / Mevcut değ�l / 

Isıtma + 
Sıcak su 

Öncel�k=Isıtma Mevcut RT5 sıcaklık sensörü 
Öncel�k=Sıcak 

su Mevcut değ�l / 

3 
kıt

na
M

 

Monoblok 

Sıcaklık / Mevcut / 
Sıcak su / Mevcut / 
Isıtma + 
Sıcak su / Mevcut / 

Bölünmüş 

Sıcaklık / Mevcut / 

Sıcak su / Mevcut / 
Isıtma + 
Sıcak su 

/ Mevcut / 

Heps� b�r arada 

Sıcaklık / Mevcut / 
Sıcak su / Mevcut / 
Isıtma + 
Sıcak su / Mevcut / 



 

2.4.7 Ops�yonel E-Isıtıcı 

[Çalıştırma Tal�matları] 
1. Devreye alma parametre ayar sayfasında “ Ops�yonel E-Isıtıcı ” seçeneğ�ne dokunulduğunda kontrol panel� �lg�l� 

ayar sayfasına er�şecekt�r. 
2. “ Ops�yonel E-Isıtıcı ” ayar sayfasında “ 1 ”, “ 2 ” veya “ Kapalı ” olarak ayarlanab�l�r. 
3. Bu ayar, ortam sıcaklığı �le karşılaştırmak �ç�n kullanılır. Farklı karşılaştırma sonuçları, �steğe bağlı 

elektr�kl� ısıtıcının farklı durumu �ç�nd�r. 

[Notlar] 
•Bu ayar, elektr�k kes�nt�s� durumunda hafızaya alınacaktır. 
•Ne “ D�ğer termal ” ne de “ Ops�yonel E-Isıtıcı ” aynı anda etk�nleşt�r�lemez. 
•“ Ops�yonel E-ısıtıcı ” �ç�n �k� çalışma mantığı vardır. 
Mantık 1: ısı pompası ve �steğe bağlı elektr�kl� ısıtıcı aynı anda çalıştırılamaz. 
Mantık 2: Ortam sıcaklığı T-E ısıtıcıdan düşük olduğunda ısı pompası ve �steğe bağlı elektr�kl� ısıtıcı aynı anda 

çalıştırılab�l�r. 
•Ops�yonel E-Isıtıcı ve su haznes� ısıtıcısı b�rl�kte çalıştırılmayacaktır. 

2.4.8 Uzak Sensör 

[Çalıştırma Tal�matları] 
Devreye alma parametres� ayar sayfasında, “ Uzak sensör ” öğes�ne dokunularak kontrol panel�, “ Var ” veya “ Yok 

” olarak ayarlanab�leceğ� �lg�l� ayar sayfasına er�şecekt�r. 
[Notlar] 
•Bu ayar, elektr�k kes�nt�s� durumunda hafızaya alınacaktır. 
•Yalnızca “ Uzak sensör ” “ İle ” olarak ayarlandığında, “ Ctrl. State ”, “ T-odası ” olarak ayarlanab�l�r. 

2.4.9 Hava Tahl�yes� 

[Çalıştırma Tal�matları] 
Devreye alma parametres� ayar sayfasında, “ Hava tahl�yes� ” öğes�ne dokunularak, kontrol panel� “ Açık ” veya “ 

Kapalı ” olarak ayarlanab�leceğ� �lg�l� ayar sayfasına er�şecekt�r. 

[Notlar] 
•Bu ayar, elektr�k kes�nt�s� durumunda hafızaya alınacaktır. 
•Bu ayar sadece ün�te kapatıldığında yapılab�l�r. Ve “ Açık ” olarak ayarlandığında ün�ten�n açılmasına �z�n ver�lmez. 

22 

Opsiyonel Isı�cı 
Opsiyonel Isı�cı: 1 
Elektrikli Isı�cı S: -15°C 
Man�k: 1 

Hava Tahliye 
Kapalı 
Hava 
Su Tankı 

Tamam İptal 



 

 

2.4.10 Hata Ayıklama 

[Çalıştırma Tal�matları] 
1. Devreye alma parametre ayar sayfasında “hata ayıklama”ya dokunulduğunda kontrol panel� �lg�l� ayar sayfasına 

er�şecekt�r. 

2.Ayar sayfasında, “ hata ayıklama ”, “ Segmentler ”, “ Per�yot 1 temp ”, “ Segment zamanı ” ve “ AT segment� ” 
ayarlanab�l�r. 

[Notlar] 
•Bu fonks�yon yalnızca ün�te kapatıldığında etk�nleşt�r�leb�l�r. Ün�te “ Açık ” durumdayken b�tt�ğ�nde, “ Lütfen önce 

s�stem� kapatın! ” uyarısı bel�r�r. 
•Bu fonks�yon etk�nleşt�r�ld�ğ�nde “ Açık/Kapalı ” çalışma devre dışı kalacaktır. Açma/Kapama düğmes�ne 

bastığınızda, “ Lütfen hata ayıklamasını devre dışı bırakın! ” uyarısı bel�recekt�r. 
•“ Hata ayıklama ” etk�nleşt�r�ld�ğ�nde; “ Haftalık zamanlayıcı ”, “ Saat Zamanlayıcı ”, “ Sıcaklık zamanlayıcı ” ve “ 

Ön ayar modu ” devre dışı bırakılacaktır. 
•“ Ac�l durum modu ”, “ Dezenfeks�yon ”, “ Tat�l modu ”, “ Manuel buz çözme ”, “ Kuvvetl� mod ” ve “ Soğutma 

onarımı ”, “ Hata ayıklama ” �le aynı anda etk�nleşt�r�lemez. Bunun yapılması durumunda, “ Lütfen hata ayıklamasını 
devre dışı bırakın !” yazan b�r pencere açılır. 

•Elektr�k kes�nt�s� durumunda “ Hata ayıklama ” tekrar “ Kapalı ” moduna döner ve çalışma zamanı sıfırlanır. 
•“ Hata ayıklama ” etk�nleşt�r�ld�ğ�nde, “T-hata ayıklama” ve “Hata ayıklama zamanı” görüntüleneb�l�r. 
•“ Hata ayıklama” modu etk�nleşt�r�ld�ğ�nde ve normal şek�lde çalıştığında; �lg�l� s�mge menü sayfasının üst tarafında 

görüntülenecekt�r. 
•“ Hata ayıklama ”yı etk�nleşt�rmeden önce, her segment�n “ Segment zaman ”ının sıfır olmadığından em�n olun. 

Eğer öyleyse, “ Segment zamanı yanlış!” uyarısı bel�r�r. Bu durumda, " hata ayıklama "nın yalnızca " Segment zamanı 
" değ�şt�ğ�nde etk�nleşt�r�lmes�ne �z�n ver�l�r. 
2.4.11 Manuel Buz Çözme 

[Çalıştırma Tal�matları] 
Devreye alma parametre ayar sayfasında “ Manuel buz çözme” moduna dokunularak kontrol panel� �lg�l� ayar 

sayfasına er�şecekt�r. 
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No. Tam İs�m Görüntülenen �s�m Aralık Varsayılan Kes�nl�k 

1 Hata ayıklama anahtarı Hata ayıklama AÇIK / KAPALI Kapalı / 

2 Segmentler�n m�ktarı Segmentler 1~10 1 1 

3 İlk segment�n sıcaklığı Per�yot 1 sıcaklığı 25~35°C/ 
77~95°F 25°C/ 77°F 1°C 

4 Her segment�n süres� Segment zamanı 12~72 saat 0 12 saat 

5 Her segment�n sıcaklık farkı Segment AT 2~10°C/ 
36~50°F 

5°C/ 
41°F 1°C 

3. Bu ayar b�tt�ğ�nde “ Başlat ”a basılarak bu ayar kayded�lecek ve çalışmaya başlayacak, “ Durdur ”a basıldığında 
fonks�yon duracaktır. 

Başlat 
Hata Ayıklama: Kapalı 

Segmentler: 1 

Periyod 1 Sıcaklığı: 25°C 

Segment Süresi: 0 
H Segmen�eki ΔT: 5°C 



 

 

[Notlar] 
• Bu ayar, elektr�k kes�nt�s� durumunda hafızaya alınmayacaktır. 
•Bu ayar yalnızca ün�te kapandığında yapılab�l�r. Bu fonks�yon etk�nleşt�r�ld�ğ�nde, AÇIK çalışmaya �z�n ver�lmez. 
• Buz çözme sıcaklığı 20 C'ye düştüğünde veya buz çözme süres� 10 dak�kaya eş�t olduğunda, buz çözme sona 

erecekt�r. 

2.4.12 Zorlama Modu 

[Çalıştırma Tal�matları] 
1. Devreye alma parametre ayar sayfasında “ Zorlama modu ” seçeneğ�ne dokunulduğunda kontrol panel� �lg�l� ayar 

sayfasına er�şecekt�r. 
2.“ Zorlama modu ” ayar sayfasında, “ Zorla soğutma ”, ' Zorla ısıtma ” ve “ Kapalı ” olarak ayarlanab�l�r. “ Zorla 

soğutma ” veya “ Zorla ısıtma ” olarak ayarlandığında, kontrol panel� doğrudan menü sayfasına ger� döner ve 
AÇMA/KAPAMA çalışması dışında herhang� b�r dokunma çalışmasına yanıt ver�r, b�r pencere açılır ve “ zorlamalı 
modu çalışıyor! ”uyarısı bel�r�r. Bu durumda AÇIK/KAPALI'ya dokunulduğunda “ Zorlama Modu ” �ptal olacaktır. 

[Notlar] 
•Bu fonks�yona yalnızca ün�teye yen� güç ver�ld�ğ�nde ve ün�te açılmadığında �z�n ver�l�r. B�r kez devreye alınan ün�te 

�ç�n bu fonks�yon kullanılamaz ve “ Hatalı çalışma! ” uyarısı bel�r�r. 
•Elektr�k kes�nt�s� durumunda hafızaya alınmayacaktır. 

2.4.13 Gate-Ctrl. 
[Çalıştırma Tal�matları] 
Devreye alma parametre ayar sayfasında “ Gate-Ctrl. ”, kontrol panel� �lg�l� ayar sayfasına er�şecekt�r. 
[Notlar] 
• “ Gate-Ctrl. ” etk�nleşt�r�ld�ğ�nde; gösterge panel� kartın durumunu algılayacaktır. Kart takıldığında, ün�te normal 

şek�lde çalışacaktır. Kart çek�ld�ğ�nde, kontrolör ün�tey� hemen kapatacak ve ana sayfaya ger� dönecekt�r. Bu durumda, 
tüm dokunma �şlemler� etk�s�z hale gel�r ve b�r �stem �let�ş�m kutusu açılır. Kart ger� takılana kadar ün�te normal 
çalışmasına devam edecek ve kontrol panel�n�n AÇIK/KAPALI durumu kart çek�lmeden öncek� durumuna dönecekt�r. 

•Bu ayar, elektr�k kes�nt�s� durumunda hafızaya alınacaktır. 
2.4.14 Akım L�m�t�/ Güç L�m�t� 

[Çalıştırma Tal�matları] 
1. Devreye alma parametre ayar sayfasında “ C/P l�m�t�”ne dokunularak “ Kapalı, “ Akım l�m�t� ” veya “ Güç l�m�t� 

” olarak ayarlanab�l�r. 
2. “ Kapalı ” olarak ayarlandığında, hem akım l�m�t� hem de güç l�m�t� ayarlanamaz. “ Akım l�m�t� ” veya “ Güç l�m�t� 

” olarak ayarlandığında bunlar ayarlanab�l�r. 
3.Ardından “ Kaydet ” �konuna dokunularak bu ayar kayded�lecekt�r. 
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Akım/Güç Limit Ayarı 
Akım/Güç Limit Ayarı: Akım Limi� 
Değer: 16A 



 

 

[Notlar] 
•Bu ayar, elektr�k kes�nt�s� durumunda hafızaya alınacaktır. 

2.4.15 Adresleme 
[Çalıştırma Tal�matları] 
Devreye alma parametre ayar sayfasında “ Adres ”e dokunularak adres ayarlanab�l�r. 
[Notlar] 
• Merkez� kontrol s�stem�ne entegre ed�lecek kontrol panel�n�n adres�n� ayarlamak �ç�n kullanılır. 
•Bu ayar, elektr�k kes�nt�s� durumunda hafızaya alınacaktır. 
•Ayar aralığı 1~125 ve 127~253'tür. 
• İlk açılışta varsayılan adres 1'd�r. 

2.4.16 Soğutucu Onarımı 
[Çalıştırma Tal�matları] 
Devreye alma parametre ayar sayfasında “soğutucu onarımı” tuşuna basıldığında soğutucu akışkan kurtarma 

sayfasına er�ş�lecekt�r. 
“soğutucu onarımı” “Açık” olarak ayarlandığında, kontrol panel� ana sayfaya ger� dönecekt�r. Bu noktada, 

AÇMA/KAPATMA dışındak� herhang� b�r dokunma �şlem�ne yanıt ver�lmeyecek ve "Soğutucu kurtarma �şlev� 
çalışıyor!" mesajına sah�p b�r �let�ş�m kutusu açılacaktır. AÇMA/KAPATMA tuşuna dokunulduğunda, soğutucu onarma 
�şlem� sonlandırılacaktır. 

[Notlar] 
•Bu fonks�yona yalnızca ün�teye yen� güç ver�ld�ğ�nde ve ün�te açılmadığında �z�n ver�l�r. B�r kez devreye alınan ün�te 

�ç�n bu fonks�yon kullanılamaz ve “ Yanlış çalışma! ” uyarısı bel�r�r. 
• Bu fonks�yon, elektr�k kes�nt�s� durumunda hafızaya alınmayacaktır. 

2.4.17 Boyler Isıtıcısının Kontrol Mantığı 
[Çalıştırma Tal�matları] 
Devreye alma parametre ayar sayfasında “ Boyler ”e dokunularak kontrol mantığının ayar sayfasına ulaşılır. 
[Notlar] 
•Boyler kullanılamadığında “Rezerve ed�ld�” görüntülenecekt�r. 
•Bu ayar sadece ün�te kapalıyken yapılab�l�r. 
•Bu fonks�yon, elektr�k kes�nt�s� durumunda hafızaya alınab�l�r. 
• Mantık 1: Ün�ten�n Kompresörünün ve Boyler Elektr�kl� Isıtıcısının veya Ops�yonel Elektr�kl� Isıtıcının aynı anda 

çalışmasına ASLA �z�n VERMEYİN. 
• Mantık 2: Isıtma/Soğutma + Sıcak su modu (Sıcak Su öncel�ğ�) Tset > THPmaks + AT sıcak su +2 �ken, su haznes� 

sıcaklığı THPmaks'a ulaştığında, su haznes� EH AÇIK olacak ve aynı zamanda kompresör sıcak su yapmaya 
başlayacaktır ve ısıtma/soğutma moduna geçecek, su haznes� EH ve Kompresör b�rl�kte AÇIK olacaktır. 
2.4.18 Gate Kontrol Belleğ� 

[Çalıştırma Tal�matları] 
Devreye alma parametre ayar sayfasında "Gate-Ctrl Hafızası "na dokunularak ayar sayfasına ulaşılır. 
[Notlar] 
• Etk�nleşt�r�ld�ğ�nde, elektr�k kes�nt�s� durumunda " Gate-Ctr " hafızaya alınacaktır. 
• Devre dışı bırakıldığında, elektr�k kes�nt�s� durumunda " Gate-Ctr " hafızaya alınmayacaktır. 

2.4.19 3 yönlü vana1 
[Çalıştırma Tal�matları] 
Devreye alma parametre ayar sayfasında "3-yönlü vana1 "e dokunularak ayar sayfasına ulaşılır. 
[Notlar] 
•Elektr�k kes�nt�s� durumunda hafızaya alınacaktır. 
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• "Yok"," DHW "ve" HAVA"olmak üzere üç seçenek mevcuttur." HAVA"olarak ayarlandığında, soğutma/ısıtma 
modunda kapatılır (230VAC) ve DHW(Sıcak su) modunda açılır;" DHW "olarak ayarlandığında, DHW (Sıcak su) 
modunda kapatılır (230VAC) ve soğutma/ısıtma modunda açılır. 

•Bu ayara yalnızca ün�te kapatıldığında �z�n ver�l�r. 

2.4.20 Sıcak su kontrol modu 

[Çalıştırma Tal�matları] 
Devreye alma parametre ayar sayfasında “ Sıcak su kontrol modu ”na dokunularak “ Otomat�k ” veya “ Manuel ” 

olarak ayarlanab�l�r. 
"Manuel" olarak ayarlandığında, "Çalışma Frekansı Ayarı" ayarlanab�l�r ve kullanıcı "Sıcak su" modunda 

kompresörün frekansını sab�tlemek �ç�n parametrey� değ�şt�reb�l�r, aks� takd�rde ün�te or�j�nal mantığa göre otomat�k 
olarak çalışır. 

Bundan sonra, “ Kaydet ” s�mges�ne dokunarak bu ayar kayded�lecekt�r. 

[Notlar] 
•Bu ayar, elektr�k kes�nt�s� durumunda hafızaya alınacaktır. 

2.4.21 Parametre Ayarı 
[Çalıştırma Tal�matları] 
Devreye alma parametres� ayar sayfasında “ PARAM. ”, aşağıda göster�ld�ğ� g�b� sayfalara er�şecekt�r. 

t) PARAMETRE(1/1) Q 

Devreye Alma Parametreler� Sayfası 

[Notlar] 
•Farklı koşullarda farklı varsayılanlara sah�p parametreler �ç�n, mevcut koşul değ�şt�ğ�nde, karşılık gelen varsayılan 

da değ�şecekt�r. 
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Bu sayfada, �sted�ğ�n�z seçeneğ� seç�n ve ardından �lg�l� sayfaya g�d�n. 
Daha sonra “ OK ” tuşuna basılarak bu ayar kayded�lecek ve ün�te bu ayara göre çalışacaktır; veya “ İptal ”e 

basıldığında bu ayar kayded�lmeyecek ve çıkılmayacaktır. 

No. Tam İs�m 
Görüntülenen 

�s�m Aralık Varsayılan Açıklamalar 

1 T-HP maks. T-HP maks. 40~55°C 104~131°F 50 C /122°F M�n� soğutucularda kullanılamaz. 



 

 

• Bu sayfadak� tüm parametreler elektr�k kes�nt�s� durumunda hafızaya alınacaktır. 

2.5 Görüntüleme 
[Çalıştırma Tal�matları] 
1.Menü sayfasında “ GÖRÜNÜM ”e dokunulduğunda kontrol panel� aşağıdak� şek�lde görüldüğü g�b� alt menü 

sayfasına g�decekt�r. 

2.5.1 Durum Görüntüleme 

[Çalıştırma Tal�matları] 
1. “ GÖRÜNÜM ” sayfasında “ Durum ” seçeneğ�ne dokunarak ün�ten�n durumunu aşağıdak� şek�lde 

göster�ld�ğ� g�b� görüntüleyeb�l�r. 
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Durum Görünüm Sayfası 
Görüntüleneb�l�r Durum 

No. Tam �s�m Görüntülenen �s�m Durum Açıklamalar 

1 Kompresörün durumu Kompresör AÇIK / KAPALI / 

2 Fanın durumu Fan AÇIK / KAPALI / 

3 Ün�ten�n durumu Ün�te durumu Soğutma/Isıtma/Sıcak 
su/Kapalı 

“Soğutma” sadece ısıtma 
ün�tes�nde kullanılamaz. 

4 Su pompasının durumu HP-pompası AÇIK / KAPALI / 

5 Su haznes� ısıtıcısının durumu Hazne ısıtıcısı AÇIK / KAPALI M�n� soğutucular �ç�n "NA" 

6 3 yönlü vananın durumu 1 3 Yönlü Vana 1 YOK / 

7 3 yönlü vana 2’n�n durumu 3 yönlü vana 2 AÇIK / KAPALI M�n� soğutucular �ç�n "NA" 

8 Kompresör karter ısıtıcısının durumu Karter ısıtıcısı AÇIK / KAPALI / 

9 Ana ün�te �ç�n ısıtıcı 1'�n durumu HP ısıtıcı 1 AÇIK / KAPALI / 

10 Ana ün�te �ç�n ısıtıcı 2'n�n durumu HP ısıtıcı 2 AÇIK / KAPALI / 

11 Şas� ısıtıcısının durumu Şas� ısıtıcısı AÇIK / KAPALI / 

12 Eşanjör ısıtıcısının durumu Plaka ısıtıcı AÇIK / KAPALI / 

13 S�stem buz çözme durumu Buz çözme AÇIK / KAPALI / 

14 S�stem yağı ger� besleme durumu Yağın ger� beslemes� AÇIK / KAPALI / 

Görünüm 
Statüs 
Parametre 
Hata 
Hata Kaydı 
Versiyon 

Durum Görünümü 1/5 
Kompresör: Kapalı 

Fan: Kapalı 

Ünite Durumu: Soğutma 

HP Pompası: Kapalı 

Tank Isı�cı: Kapalı 



 

2.5.2 Parametre Görüntüleme 
[Çalıştırma Tal�matları] 
1. “ GÖRÜNÜM ” sayfasında “ Parametre ”ye dokunarak ün�ten�n her b�r parametres�n� aşağıdak� şek�lde görüldüğü 

g�b� görüntüleyeb�l�r. 
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No. Tam İs�m Görüntülenen �s�m Durum Açıklamalar 

15 Termostatın durumu Termostat 
Kapalı/Soğutma/Isıtna/Sıc
ak su/Soğutma+sıcak su/ 

Isıtma+sıcak su 

“Soğutma” sadece ısıtma 
ün�tes�nde kullanılamaz. 

16 D�ğer termal kaynağın durumu D�ğer termal 
fonks�yonlar AÇIK / KAPALI / 

17 2 yönlü vananın durumu 2 yönlü vana AÇIK / KAPALI / 

18 Ant�fr�z durumu HP-Ant�fr�z AÇIK / KAPALI / 

19 Kapı korumasının durumu Gate-Ctrl. Kart g�r�ş�/Kart çıkışı / 

20 4 yönlü vananın durumu 4 yönlü vana AÇIK / KAPALI / 

21 Dezenfeks�yon durumu Dezenfeks�yon Kapalı/Çalışıyor/ 
Çalışmıyor/Başarısız / 

22 Akış anahtarının durumu Akış anahtarı AÇIK / KAPALI / 

23 Tank pompasının durumu Tank pompası AÇIK / KAPALI 
 

Parametre Görünüm Sayfası 
Görüntüleneb�l�r Parametreler 

No. Tam İs�m Görüntülenen �s�m Açıklamalar 

1 Çevre sıcaklığı T-dış mekan / 

2 Emme sıcaklığı T-emme / 

3 Deşarj sıcaklığı T-deşarj / 

4 Buz çözme sıcaklığı T-buz çözme / 

5 Plakalı eşanjör g�r�ş suyu sıcaklığı PE'de T-su / 

6 Plakalı eşanjör çıkış suyu sıcaklığı T-su çıkışı PE / 

7 Yardımcı ısıtıcının çıkış suyu sıcaklığı T-ops�yonel su arıtma / 

8 Su deposu sıcaklığı T tankı ctrl. / 

9 Hata ayıklama hedef sıcaklığı T-hata ayıklama / 

10 Hata ayıklama çalışma zamanı Hata ayıklama zamanı / 

11 Sıvı hattı sıcaklığı T sıvı borusu / 

12 Buhar hattı sıcaklığı T gaz borusu / 

13 Ekonom�zer g�r�ş sıcaklığı T-ekonom�zer / 

14 Ekonom�zer çıkış sıcaklığı T-ekonom�zer çıkışı / 

15 Uzak oda sıcaklığı T-uzak oda M�n� soğutucular �ç�n 
"NA" 

16 Deşarj basıncı Dezenfeks�yon baskısı / 

17 Hava durumuna bağlı hedef sıcaklık T-hava durumuna bağlı / 

Param. Görünümü (1/4) 
Dış Ortam S: 0.0°C 

Emme Sıcaklığı: 0.0°C 

Basma Sıcaklığı: 0.0°C 

Defrost Sıcaklığı: 0.0°C 

T-water in PE: 0.0°C 



 

2.5.3 Hata Görüntüleme 

[Çalıştırma Tal�matları] 
“ GÖRÜNÜM ” sayfasında “ Hata ”ya dokunarak ün�ten�n hatalarını aşağıdak� şek�lde görüldüğü g�b� görüntüleyeb�l�r. 

Hata Görüntüleme Sayfası 
[Notlar] 
•Kontrol panel� gerçek zamanlı hataları görüntüleyeb�l�r. Ve bu sayfalarda tüm hatalar burada l�stelenecekt�r.  
•Her sayfada en fazla 5 adet hata görüntülen�r. D�ğerler� sayfa çev�rme tuşlarına dokunularak görüntüleneb�l�r.  
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Hata L�stes� 

No. Tam İs�m Görüntülenen �s�m 

1 Ortam sıcaklığı sensörü hatası Ortam sensörü 

2 Buz çözme sıcaklık sensörü hatası Buz çözme sensörü 

3 Deşarj sıcaklık sensörü hatası Deşarj sensörü 

4 Emme sıcaklık sensörü hatası Emme sensörü 

5 Ekonom�zer g�r�ş sıcaklık sensörü Ekonom�zer arıtma 

6 Ekonom�zer çıkış sıcaklık sensörü Ekonom�zer arıtma suyu 

7 Fan hatası Dış fan 

8 Yüksek basınç koruması Yüksek basınç 

9 Düşük basınç koruması Alçak basınç 

10 Yüksek deşarj koruması Yüksek deşarj 

11 Kapas�te DIP anahtarı hatası Kapas�te DIP 

12 Dış ve �ç ana kartlar arasındak� �let�ş�m hatası ODU-IDU İlet�ş�m� 

13 Dış ana kart ve sürücü kartı arasındak� �let�ş�m hatası Sürücü-ana �let�ş�m 

14 Gösterge panel� ve �ç mekan ana kartı arasındak� �let�ş�m hatası IDU �let�ş�m� 

15 Yüksek basınç sensörü hatası Yüksek basınçlı sensör 

16 Isı pompasının plakalı t�p eşanjörü �ç�n çıkış suyu sıcaklık sensörü hatası Sıcaklık-HELW 

17 Isı pompasının yardımcı elektr�k ısısı �ç�n çıkış suyu sıcaklık sensörü hatası Sıcaklık-AHLW 

18 Isı pompasının plakalı eşanjörünün g�r�ş suyu sıcaklık sensörü hatası Sıcaklık-HEEW 

19 Su deposu sıcaklık sensörü hatası (m�n� soğutucular �ç�n "NA") Tank sensörü 

20 Oda sıcaklık sensörü hatası T-Uzak Hava 

21 Isı pompasının akış anahtarı �ç�n koruma HP-Su Anahtarı 

22 Isı pompasının yardımcı elektr�kl� ısıtıcısına 1 kaynak koruması Yardımcı ısıtıcı 1 

23 Isı pompasının yardımcı elektr�kl� ısıtıcısına 2 kaynak koruması Yardımcı ısıtıcı 2 

24 Su haznes� elektr�kl� ısıtıcısına kaynak koruması Yardımcı -WTH 

Hata Görünümü (1) 



 

 

No. Tam İs�m Görüntülenen �s�m 

25 DC bara düşük voltaj veya voltaj düşüşü hatası DC alt voltaj 

26 DC aşırı bara ger�l�m� DC aşırı ger�l�m 

27 AC akım koruması (g�r�ş tarafı) AC akım koruması 

28 IPM arızalı IPM arızalı 

29 PFC arızalı PFC arızalı 

30 Başlatma arızası Başlatma arızası 

31 Faz kaybı Faz kaybı 

32 Jumper kapağında hata Jumper kapağında hata 

33 Sürücü sıfırlama Sürücü sıfırlama 

34 Kompresörün aşırı akımı Kompresörün aşırı akımı 

35 Aşırı hız Aşırı hız 

36 Akım algılama devres� hatası veya akım sensörü hatası Mevcut sensör 

37 Desenkron�zasyon Desenkron�zasyon 

38 Kompresörün durması Kompresörün çalışmaması 

39 Radyatör veya IPM veya PFC aşırı sıcaklık Aşırı sıcaklık.-modu 

40 Radyatör veya IPM veya PFC sıcaklık sensörü hatası T modu. sensörü 

41 Şarj devres� hatası Şarj devres� 

42 AC g�r�ş voltajı hatası AC voltaj 

43 Sürücü kartında ortam sıcaklığı sensörü hatası Sıcaklık sürücüsü 

44 AC kontaktör koruması veya sıfırdan fazla g�r�ş hatası AC kontaktörü 

45 Sıcaklık kayması koruması Sıcaklık kayması 

46 Sensör bağlantı koruması (akım sensörü �lg�l� faz U ve/veya faz V �le bağlanamıyor) Sensör bağlantısı 

47 Gösterge panel� ve dış ün�te arasındak� �let�ş�m hatası ODU �let�ş�m� 

48 Soğutucu buhar hattı sıcaklık sensörü hatası Sıcaklık RGL 

49 Soğutucu sıvı hattı sıcaklık sensörü hatası Sıcaklık RLL 

50 4 yönlü vana hatası 4 yönlü vana 

2.5.4 Hata Kaydı 
[Çalıştırma Tal�matları] 
“ GÖRÜNÜM ” sayfasında, “ Hata kaydı ”na dokunulduğunda kontrol panel�, hata kayıtlarını görüntüleyeb�ld�ğ� hata 

günlüğü sayfasına g�decekt�r. 
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[Notlar]: 
•Hata kaydı 20 adet hatayı �çereb�l�r. Her hata �ç�n ad ve oluşum zamanı mevcuttur. 

Hata Kaydı (1) 
Hata Numarası  Zaman 

Hata kaydı yok! 



 

•Hata kaydı 20'y� aştığında, en sonuncusu en önce olanın yer�ne geçecekt�r. 
2.5.5 Vers�yon Görüntüleme 

[Çalıştırma Tal�matları] 
“ GÖRÜNÜM ” sayfasında “ Vers�yon ”a dokunulduğunda, kontrol panel� hem program vers�yonunu hem de protokol 

vers�yonunu göreb�leceğ� vers�yon görüntüleme sayfasına g�decekt�r. 

2.6 Genel Ayarlar 
[Çalıştırma Tal�matları] 
1.Menü sayfasında “ GENEL ”e dokunularak kontrol panel� aşağıdak� şek�lde görüldüğü g�b� “ Sıcaklık ün�tes� ”, “ 

Açma ve kapama hafızası ”, “Çağrı c�hazı”, ''Arka ışık'' ve ''Saat ve Tar�h'' ve ''D�l'' ayarlarını yapab�leceğ� ayar 
sayfasına g�decekt�r. 
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Genel Ayarlar Sayfası 
Genel Ayarlar 

No. Parça Aralık Varsayılan Açıklamalar 

1 Sıcaklık ün�tes� °C/°F °C / 

2 Açık/Kapalı hafıza AÇIK / KAPALI Açık / 

3 Çağrı c�hazı G�r�ş Açık / 

4 Arka ışık Işıklı/Enerj� tasarrufu Enerj� tasarrufu 

“ Işıklı ”: kontrol panel� her zaman 
yanacaktır. 
“ Enerj� tasarrufu ”: 5 dak�ka �ç�nde 
herhang� b�r dokunma �şlem� olmadığında, 
kontrol panel� otomat�k olarak sönecek, 
ancak herhang� b�r dokunma �şlem� 
olduğunda tekrar yanacaktır. 

5 Zaman ve Ver� G�r�ş / / 

6 D�l 

Ital�ano/Engl�sh/Espanol/ 
Nederlands/Franga�s/Deutsch/ 

BbnrapcKu/Polsk�/Suom�/Svenska/ 
Turkge/Magyar/L�etuv�g/Hrvatsk�/ 

Cest�na/Srpsk�/Anglesk�/... 

İng�l�zce / 

7 W�F� AÇIK / KAPALI Açık / 

Versiyon Görünümü 
Protokol Versiyonu: Vxx 

Program Versiyonu: Vxx 

Genel (1/2) 
Sıcaklık Birimi: Celcius 

Ha�za On/Off: Açık 

Çağrı Cihazı: Açık 

Fon Işığı: Enerji Tasarrufu 

Zaman/Tarih: Gir 



 

2.6.1 Saat Ayarı 
[Çalıştırma Tal�matları] 
1.“ GENEL ” ayarlar sayfasında “ Zaman&Ver� ”ye dokunulduğunda aşağıdak� şek�lde görülen ayar sayfasına 

g�d�lecekt�r. 

Zaman ve Ver� Sayfası 
2. Fare topu tar�h ve saat değer�n� değ�şt�reb�l�r. Ardından “Kaydet ” s�mges�ne dokunulduğunda bu ayar 

kayded�lecek ve doğrudan görüntülenecekt�r; “ Ger� ” s�mges�ne dokunulduğunda �se bu ayardan vazgeç�lecek ve 

kontrol panel� d�rekt olarak “ GENEL ” ayar sayfasına dönecekt�r. 

Zaman ve Ver� Sayfası 

3. Akıllı Kontrol 
Aşağıdak� şek�lde göster�ld�ğ� g�b�, kontrol panel� �ç�n b�r akıllı telefon aracılığıyla uzaktan kumanda mevcuttur. 

[Notlar]: 
•Akıllı telefon veya tablet b�lg�sayarın standart Andro�d veya Ios �şlet�m s�stem�n� ben�msed�ğ�nden em�n olun. Ayrıntılı 

sürüm �ç�n lütfen APP'ye bakın. 
•W�-F� �şlev�, Ç�nce W�-F� ağ adını desteklemez. 
•C�hazlar sadece W�-F� ve 4G hotspot modlarında bağlanab�l�r ve kontrol ed�leb�l�r. 
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İnternet 

Hücresel/ 

D�ğer W�-F� 

Ev t�p� kablosuz 
yönlend�r�c� W�-F� 

W�-F� 

Kontrol Panel� 

Zaman/Tarih 

Zaman/Tarih 



 

 

•Yazılım çalışma arayüzü evrenseld�r ve kontrol fonks�yonları ün�teye tam olarak karşılık gelmeyeb�l�r. Yazılım 
çalışma arayüzü, APP yükseltmes� veya farklı �şlet�m s�stem� �le b�rl�kte değ�şeb�l�r. Lütfen gerçek programa bakın. 
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3.1 EWPE SMART uygulamasının yüklenmes� 
[Kullanım Kılavuzu]
1. Aşağıdak� QR kodunu akıllı telefonunuzla tarayıp EWPE SMART + APP'y� doğrudan c�hazınıza �nd�r�p yükley�n.

 
2. EWPE SMART + APP'y� açın ve "Kaydol" butonuna basarak kaydolun. 
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3. G�r�ş arayüzünden oturum açma dışında, ana sayfaya g�reb�l�r ve sol üst köşedek� prof�l resm�n� tıklayarak 

oturum açab�l�rs�n�z. 
 

 

 
 
4. Ana sayfanın sağ üst köşes�ndek� "+" öğes�n� tıklayarak c�hazı ekley�n.  
 
 
 Cihaz eklemek için buraya dokunun 

Hızlı başlatma ve 
kapatmak için buraya 

dokunun 

Sıcaklığı ayarlamak için buraya dokunun 
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"DEVİCE " öğes� seç�ld�kten sonra uygulama arayüzü �lg�l� kullanım kılavuzunu göster�r.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kl�mayı resetley�n (Uygulama arayüzündek� Kullanım Kılavuzuna bakın) ve "İler� butonuna basarak c�hazı otomat�k 

olarak ekley�n (W�-F� ş�fres� g�r�l�r). Veya kl�mayı ayarlayıp elektr�k verd�kten sonra, sağ üst köşedek� "C�hazı manuel 
olarak ekle" butonuna basarak c�hazı kumanda edeceğ�n�z kablosuz ağı seç�n. Ardından W�-F� ev ağı bağlantısını 

onaylayın ve ayarlamaları yapın. 
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C�hazın resetlenmes� ve doğru b�lg�ler�n g�r�lmes�nden sonra, c�hazı aratın ve yapılandırma ayarlarını yapın. 

 
 
 
 
 
3.2  Ana Fonks�yonların Ayarlanması 
 

1.  Modu ve sıcaklığı ayarlayın.  
 

Sıcaklık kontrolünü kaydırmayı 
deneyin 
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2. Gel�şm�ş ayarlara g�rmek �ç�n c�haz çalıştırma arayüzünün sol alt köşes�ndek� Fonks�yon seçeneğ�ne tıklayın.  
 
 
 

 
 
 
 
 
3.3  D�ğer Fonks�yonların Ayarlanması 
 

Ana sayfanın sol üst köşes�ndek� prof�l resm�ne tıklayın ve aşağıdak� menüden fonks�yonları ayarlayın.  
 
 
 
 

Gelişmiş ayarlar için 
fonksiyona basın 

Cihaz adını değiştirmek için buraya basın 
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3.3.1  Ev Yönet�m� 
 

A�le oluşturmak veya yönetmek �ç�n "Ev Yönet�m� seçeneğ�ne basın. Ayrıca, a�le üyeler�n� kayıtlı hesaplara göre 

de ekleyeb�l�rs�n�z. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3.2  Yardım 
 

"Yardım" seçeneğ�ne tıklayarak uygulamanın kullanım kılavuzunu görüntüleyeb�l�rs�n�z.  
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3.3.3  Ger� B�ld�r�m 
 

"Ger� B�ld�r�m butonuna basarak ger� b�ld�r�m göndereb�l�rs�n�z.  
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