
Havadan Suya Isı Pompası
Monoblok T�p Kullanım Kılavuzu
FLRHP0804MB, FLRHP1004MB,
FLRHP1404MB, FLRHP1604MB



 

Kullanıcılara 

Ürünümüzü seçt�ğ�n�z �ç�n teşekkür eder�z. Ürünü doğru b�r şek�lde kullanmak �ç�n lütfen ürünü kurmadan ve 
kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu d�kkatl�ce okuyun. Aşağıda ürünümüzü doğru b�r şek�lde kurmanız, 
kullanmanız ve beklenen çalışma etk�s�n� elde etmen�z konusunda s�ze rehberl�k edecek tal�matlarımız yer almaktadır:  

(1) Bu ek�pmanın kurulumu, çalıştırılması veya bakımı özel eğ�t�m almış yetk�l� serv�s çalışanları tarafından 
gerçekleşt�r�lmel�d�r. Çalışma sırasında, et�ketlerde, Kullanım Kılavuzunda ve d�ğer kaynaklarda yer alan 
güvenl�kle �lg�l� tüm konulara kes�nl�kle uyulmalıdır. Bu ek�pman, k�ş�ler�n güvenl�ğ�nden sorumlu b�r k�ş� tarafından 
c�hazın kullanılmasıyla �lg�l� denet�m veya tal�mat ver�lmed�kçe f�z�ksel, duyusal veya z�h�nsel yetenekler� azalmış 
k�ş�ler ya da deney�m ve b�lg� sah�b� olmayan k�ş�ler tarafından (çocuklar da dah�l) kullanılmak üzere 
tasarlanmamıştır. Çocukların c�hazla oynamasına �z�n ver�lmemel�d�r. 

(2) Bu ürün, fabr�kadan çıkmadan önce sıkı b�r muayeneden ve çalışma test�nden geçm�şt�r. Ün�ten�n normal 
çalışmasını etk�leyeb�lecek, yanlış sökme ve muayeneden kaynaklanan hasarları önlemek �ç�n lütfen ün�tey� 
kend�n�z sökmey�n. Gerek�rse profesyonel destek �ç�n bel�rlenen satıcımız veya yerel serv�s merkez�m�zle 
�let�ş�me geçeb�l�rs�n�z. 

(3) Ürün arızalandığında ve çalıştırılamadığında lütfen mümkün olan en kısa sürede bel�rlenen satıcımız veya yerel 
serv�s merkez�m�zle �let�ş�me geç�n ve aşağıdak� b�lg�ler� ver�n. 

• Ürünün �s�m plakasının �çer�ğ� (model, soğutma/ısıtma kapas�tes�, ürün numarası, fabr�ka çıkış tar�h�). 
• Arıza durumu (hata oluşmadan öncek� ve sonrak� durumları bel�rt�n). 

(4) Kullanım kılavuzundak� tüm res�mler ve b�lg�ler sadece referans amaçlıdır. Ürünü daha �y� hale get�rmek �ç�n ayrı 
b�r b�ld�r�mde bulunmadan sürekl� olarak �y�leşt�rme ve yen�l�k gerçekleşt�receğ�z. 
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Güvenl�k B�ld�r�mler� (Lütfen uyduğunuzdan em�n olun) 

 UYARI: Tamamen uyulmadığı takd�rde ün�teye veya �nsanlara c�dd� zarar vereb�l�r. 
 NOT: Tamamen uyulmadığı takd�rde ün�teye veya �nsanlara haf�f veya orta 

derecede zarar vereb�l�r. 
Bu �şaret, çalışmanın yasaklanması gerekt�ğ�n� göster�r. Hatalı çalışma �nsanların 

c�dd� zarar görmes�ne veya ölümüne neden olab�l�r 

Bu �şaret, maddelere uyulması gerekt�ğ�n� göster�r. Hatalı çalışma �nsanlara zarar 
vereb�l�r veya madd� hasara yol açab�l�r. 

NOT 

Ün�tey� aldıktan sonra dış görünümünü, �sted�ğ�n�z ün�te model� olup olmadığını ve 
aksesuarlarını kontrol ed�n. 

Ün�ten�n tasarım ve kurulum �şler�, yürürlüktek� yasa ve yönetmel�klere ve bu Kılavuza 
göre yetk�l� satıcımız veya yetk�l� serv�s�m�z tarafından yapılmalıdır. 

Kurulumdan sonra kontrolde b�r sorun olmadığı bel�rlenmed�ğ� sürece ün�teye enerj� 
ver�lemez. 

Ün�ten�n daha uzun ömürlü olması ve güven�l�r çalışması �ç�n normal çalışma 
sonrasında ün�ten�n per�yod�k olarak tem�zlend�ğ�nden ve bakımının yapıldığından em�n 
olun. 

Güç kablosunun zarar görmes� hal�nde, tehl�keler�n önüne geçmek �ç�n bu kablo, 
yetk�l� serv�s tarafından değ�şt�r�lmel�d�r. 

Bu c�haz ulusal kablo hattı yönetmel�kler�ne göre kurulur. 
Bu ürün b�r tür konforlu kl�madır ve aşındırıcı, patlayıcı ve yanıcı maddeler�n 

bulunduğu veya havanın k�rl� olduğu yerlere kurulması yasaktır; aks� takd�rde çalışma 
arızası, h�zmet ömründe kısalma, yangın tehl�kes� ve hatta c�dd� yaralanmalar meydana 
geleb�l�r. Yukarıda bel�rt�len yerler �ç�n özel kl�malar gerekl�d�r. 

Doğru İmha 
Bu �şaret bu ürünün AB �çer�s�nde d�ğer evsel atıklarla b�rl�kte 

atılmaması gerekt�ğ�n� göster�r. Kontrolsüz atık �mhasının çevreye 
ya da �nsan sağlığına olası zararlarını önlemek �ç�n malzeme 
kaynaklarının sürdürüleb�l�r b�r şek�lde yen�den kullanımını teşv�k 
etmek amacıyla sorumlu b�r şek�lde ger� dönüştürün. Kullanılmış 
c�hazınızı ger� dönüştürmek �ç�n ürünün satın alındığı bölgedek� 
ger� dönüşüm ve toplama s�stemler�n� kullanın veya satıcıyla 
�let�ş�me geç�n. Bu ürünü çevre açısından güvenl� b�r şek�lde ger� 
dönüştürmek üzere alab�l�rler.

1



 

UYARI 
Yanık kokusu g�b� b�r 
anormall�k oluştuğunda 
lütfen güç kaynağını 
derhal kes�n ve ardından 
yetk�l� serv�sle �let�ş�me 
geç�n. 

Ün�tey� eller�n�z ıslakken 
çalıştırmayın. 

Kurulumdan önce, 
lütfen bulunduğunuz 
konumun ger�l�m�n�n 
ün�ten�n �s�m 
plakasındak� ger�l�m �le 
aynı olduğunu ve güç 
kaynağı, güç kablosu 
veya soket 
kapas�tes�n�n uygun 
olduğunu kontrol ed�n. 

Aks� takd�rde elektr�k 
çarpmasına neden 
olab�l�r. 

Anormall�k hâlâ devam 
ed�yorsa ün�te hasar göreb�l�r 
ve elektr�k çarpması veya 
yangın meydana geleb�l�r. 

Yangını önlemek �ç�n güç 
kaynağında özel devre 
kullanılmalıdır. 

Uzun süre 
kullanılmadığında ün�ten�n 
f�ş�n� çekt�ğ�n�zden ve �ç 
ün�tey� ve su tankını 
boşalttığınızdan em�n olun. 

Elektr�k kablosuna asla 
zarar vermey�n veya 
bel�rt�len dışında b�r 
kablo kullanmayın. 

Kablo bağlantısı �ç�n çok 
amaçlı f�ş veya mob�l 
term�nal kartı kullanmayın. 

Aks� takd�rde b�r�ken toz su 
tankının veya koaks�yel ısı 
eşanjörünün aşırı ısınmasına, 
yanmasına veya kışın 
donmasına neden olab�l�r. 

Aks� takd�rde aşırı 
ısınmaya veya 
yangına neden 
olab�l�r. 
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Tem�zlemeden önce lütfen 
güç kaynağını kapatın. 

Güç kaynağında sızıntı 
anahtarlı ve yeterl� 
kapas�teye sah�p özel devre 
bulunmalıdır. 

Kullanıcı önceden �z�n 
almadan güç kablosu 
soket�n� değ�şt�remez. 
Kablo bağlantıları 
yetk�l� serv�s tarafından 
yapılmalıdır. 
Topraklamanın �y� 
olduğundan em�n olun 
ve ün�ten�n topraklama 
modunu değ�şt�rmey�n. 

Aks� takd�rde elektr�k 
çarpmasına veya hasara 
neden olab�l�r. 
Topraklama: Ün�te güven�l�r 
b�r şek�lde topraklanmalıdır! 
Topraklama kablosu, 
b�naların özel c�hazına 
bağlanmalıdır. 

Hasar görmemes� �ç�n dış 
ün�teye asla yabancı b�r 
madde sokmayın. Eller�n�z� 
asla dış ün�ten�n hava 
çıkışına sokmayın. 

Ün�tey� kend�n�z 
onarmaya kalkışmayın. 

Hatalı onarım elektr�k 
çarpmasına veya 
yangına neden 
olab�l�r, bu nedenle 
onarım �ç�n yetk�l� 
serv�se 
başvurmalısınız. 

Aks� takd�rde lütfen yetk�l� 
personelden kurulum 
yapmasını �stey�n. 
Ayrıca, topraklama 
kablosunu gaz borusuna, su 
borusuna, tahl�ye borusuna 
veya yetk�l� serv�s�n 
önermed�ğ� d�ğer uygun 
olmayan yerlere bağlamayın. 
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Ün�ten�n üstüne basmayın 
veya 

üstüne b�r şey yerleşt�rmey�n. 

Ün�ten�n hava g�r�ş ve 
çıkışını asla engellemey�n. 

Basınçlı sprey�, gaz 
tutucuyu vb. ün�teden 
en az 1 metre uzakta 
tutun. 

Eşyaların veya �nsanların 
düşme tehl�kes� vardır. Ver�ml�l�ğ� azaltab�l�r veya 

ün�ten�n durmasına ve 
hatta yangına neden 
olab�l�r. 

Yangına veya patlamaya 
neden olab�l�r. 

Su tankında su 
olmadığında, ün�tey� 
asla çalıştırmayın. 

Ün�te, enerj� tasarrufu 
sağlamak �ç�n �y� 
havalandırmaya sah�p b�r 
yere kurulmalıdır. 

Lütfen kurulum standının 
yeter�nce sağlam olup 
olmadığına d�kkat ed�n. 

Hasarlıysa ün�ten�n 
düşmes�ne ve �nsanların 
yaralanmasına neden olab�l�r. 
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UYARI 

Buz çözme �şlem�n�n hızlandırılması veya tem�zl�k maksadıyla üret�c� tarafından 
öner�lenler dışında malzeme kullanmayın. Onarım gerek�yorsa yetk�l� serv�se başvurun. 
Yetk�s�z personel tarafından gerçekleşt�r�len onarımlar tehl�kel� olab�l�r. C�haz, sürekl� 
çalışan ateşleme kaynakları olmayan b�r odada tutulmalıdır. (Örneğ�n: açık alevler, 
çalışan b�r gaz c�hazı veya çalışan b�r elektr�kl� ısıtıcı.) Delmey�n veya yakmayın. 

C�haz, X m'den daha büyük b�r zem�n alanına sah�p b�r odada kurulmalı, çalıştırılmalı 
ve tutulmalıdır. (Lütfen X alanı �ç�n "Yanıcı Soğutucu Akışkanın Güvenl� Çalışması" 
bölümündek� "a" tablosuna bakın.) 

Yanıcı gaz R32 �le doldurulmuş c�haz. Onarımlar �ç�n üret�c�n�n tal�matlarına harf�yen 
uyun. Soğutucu akışkanların kokusuz olab�leceğ�n� unutmayın. Uzman kılavuzunu 
okuyun. 

Sab�t b�r c�haza b�r güç kablosu ve b�r f�ş veya aşırı ger�l�m kategor�s� III koşullarında 
besleme şebekes� bağlantısını kesmek �ç�n tam bağlantı kesme sağlayan, tüm 
kutuplarda kontak ayrımına sah�p başka araçlar takılmamışsa tal�matlarda bağlantı 
kesme araçlarının, kablo bağlantısı kurallarına uygun olarak sab�t kablo bağlantısına 
dah�l ed�lmes� gerekt�ğ� bel�rt�lmel�d�r. 

Bu c�haz 8 yaş ve üstü çocuklar �le düşük f�z�ksel, algısal veya z�h�nsel kapas�teye 
sah�p ya da deney�ms�z ve tecrübes�z k�ş�ler tarafından kullanılab�l�r ancak c�hazın 
güvenl�ğ�nden sorumlu b�r k�ş� tarafından c�hazın kullanımıyla �lg�l� tal�matlar ver�lmel�d�r. 
Çocuklar c�haz �le oynamamalıdır. Tem�zleme ve kullanıcı bakım �şlemler� denet�m 
olmaksızın çocuklar tarafından yapılamaz. 

C�haz, kullanım �ç�n bel�rt�len oda büyüklüğüyle aynı büyüklükte ve �y� havalandırılan 
b�r yerde saklanmalıdır. 

C�haz, sürekl� çalışan açık alevler�n (örneğ�n çalışan b�r gaz c�hazı) ve ateşleme 
kaynaklarının (örneğ�n çalışan b�r elektr�kl� ısıtıcı) bulunmadığı b�r odada tutulmalıdır. 

C�haz, mekan�k hasar oluşmasını önleyecek şek�lde saklanmalıdır. 
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NOT 

Yanıcı gaz R32 �le doldurulmuş c�haz. 

C�hazı kullanmadan önce kullanım kılavuzunu okuyun. 

Kl�ma ün�tes�n�n �şlev�n� yer�ne get�rmek �ç�n s�stemde özel b�r soğutucu akışkan 
dolaşır. Kullanılan soğutucu akışkan, özel olarak tem�zlenm�ş florür R32'd�r. Soğutucu 
yanıcı ve kokusuzdur. Ayrıca, bel�rl� koşullar altında patlamaya yol açab�l�r. Ancak 
soğutucu akışkanın yanıcılığı çok düşüktür. Sadece ateşle tutuşturulab�l�r. 

Yaygın kullanılan soğutucu akışkanlara kıyasla R32, ozonosfere herhang� b�r zararı 
olmayan k�rlet�c� olmayan b�r soğutucu akışkandır. Sera etk�s� üzer�ndek� tes�r� de daha 
düşüktür. R32, çok �y� termod�nam�k özell�klere sah�pt�r ve böylece gerçek anlamda 
yüksek enerj� ver�ml�l�ğ� sağlar. Bu nedenle ün�teler�n doluma daha az �ht�yacı vardır. 

Kurulumdan önce lütfen kullanılan gücün �s�m plakasında l�stelenenle uyumlu olup 
olmadığını kontrol ed�n ve gücün güvenl�ğ�n� kontrol ed�n. 

Ün�te, besleme şebekes�ne aşırı ger�l�m kategor�s� III uyarınca tam b�r bağlantı kesme 
c�hazı �le bağlanmalıdır. 

Kullanmadan önce su sızıntısını, elektr�k çarpmasını, yangını vb. önlemek �ç�n 
kabloların ve su borularının doğru bağlanıp bağlanmadığını kontrol ed�n ve doğrulayın. 

Ün�tey� eller�n�z ıslakken çalıştırmayın ve çocukların ün�tey� çalıştırmasına �z�n 
vermey�n. 

Kılavuzda geçen açma/kapama, PCB'n�n açma/kapama düğmes�n�n kullanıcılar 
tarafından kullanılmasını �fade eder; gücü kesmek, ün�teye güç sağlamayı durdurmak 
anlamına gel�r. 

Ün�tey� aşındırıcı b�r ortamda doğrudan suya veya neme maruz bırakmayın. 
Ün�tey� su tankında su olmadan çalıştırmayın. Ün�ten�n hava çıkışı/g�r�ş� başka 

nesneler tarafından engellenmemel�d�r. 
Su tankı, boru hattı ve su pompasının donarak çatlamasını önlemek �ç�n ün�te ve boru 

hattındak� su, ün�te kullanılmıyorsa boşaltılmalıdır. 
Manuel kumandayı korumak �ç�n düğmelere asla kesk�n nesnelerle basmayın. Kontrol 

elemanlarını korumak amacıyla ün�ten�n özel �let�ş�m hattı yer�ne asla başka kablolar 
kullanmayın. Yüzey�n reng�n�n solmasını ve elemanların arızalanmasını önlemek �ç�n 
manuel kumandayı asla benzen, t�ner veya k�myasal bezle tem�zlemey�n. Ün�tey� nötr 
tem�zley�c�ye batırılmış bezle tem�zley�n. Renkler�n�n solmasını önlemek �ç�n ekran ve 
bağlantı parçalarını haf�fçe tem�zley�n. 

Güç kablosu �let�ş�m hattından ayrı olmalıdır. 
B�r soğutucu akışkan devres� üzer�nde çalışan veya b�r soğutucu akışkan devres�ne 

müdahale eden k�ş�ler�n, endüstr�ce kabul ed�len b�r değerlend�rme şartnames�ne uygun 
olarak endüstr� tarafından akred�te ed�lm�ş b�r değerlend�rme otor�tes�nden soğutucu 
akışkanları güvenl� b�r şek�lde �şleme ruhsatı veren geçerl� b�r sert�f�kaya sah�p olması 
gerek�r. 

Serv�s sadece c�haz üret�c�s�n�n önerd�ğ� şek�lde yapılmalıdır. D�ğer vasıflı personel�n 
yardımını gerekt�ren bakım ve onarım, yetk�l� serv�s tarafından yapılmalıdır. 
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Maks�mum ve m�n�mum su çalışma sıcaklıkları 

Öge M�n�mum su çalışma 
sıcaklıkları 

Maks�mum su çalışma 
sıcaklıkları 

Soğutma 5°C 25°C 
Isıtma 20°C 65°C 

Su ısıtma 40°C 80°C 
Maks�mum ve m�n�mum su çalışma basınçları 

Öge M�n�mum su çalışma 
basınçları 

Maks�mum su çalışma 
basınçları 

Soğutma 
0.05MPa 0.25MPa Isıtma 

Su ısıtma 
maks�mum ve m�n�mum g�r�ş suyu basınçları. 

Öge M�n�mum g�r�ş suyu basınçları 
Maks�mum g�r�ş suyu 

basınçları 
Soğutma 

0.05MPa 0.25MPa Isıtma 
Su ısıtma 

C�hazın test ed�ld�ğ� har�c� stat�k basınç aralığı (sadece ek ısı pompaları ve ek ısıtıcıları 
olan c�hazlar). Güç kablosu, zarar görmes� hal�nde tehl�keler� önlemek �ç�n yetk�l� serv�s 
tarafından değ�şt�r�lmel�d�r. 

C�hazın su şebekes�ne kalıcı olarak bağlanması ve hortum set� �le bağlanmaması 
amaçlanmıştır. 

Herhang� b�r sorunuz varsa lütfen 444 0 128 nolu çağrı merkez�m�zle veya yetk�l� 
serv�s�m�zle �let�ş�me geç�n. 
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k NOT 

Soğutma c�hazında veya �lg�l� parçalar üzer�nde herhang� b�r sıcak çalışma 
yapılacaksa uygun yangın söndürme c�hazı hazır bulundurulmalıdır. Dolum yapılacak 
bölgeye yakın yerde kuru toz veya CO2 yangın söndürücü bulundurun. 

Elektr�kl� b�leşenler değ�şt�r�l�rken kullanım amacına ve tekn�k özell�kler�ne uygun 
malzeme kullanılmalıdır. Üret�c�n�n bakım ve serv�s kurallarına da�ma uyulmalıdır. 
Şüpheye düşersen�z yardım �ç�n yetk�l� serv�se başvurun. 

Yanıcı soğutucu akışkan kullanılan tes�satta aşağıdak� kontroller yapılmalıdır: 
- dolum m�ktarı soğutucu akışkan �çeren parçaların takıldığı odanın büyüklüğüne 

uygun olmalıdır; 
- havalandırma mak�neler� ve çıkışları düzgün çalışmalı ve tıkalı olmamalıdır; 
- dolaylı soğutucu akışkan devres� kullanılıyorsa �k�nc�l devrede soğutucu akışkan 

olup olmadığı kontrol ed�lmel�d�r; 
- ek�pmandak� �şaretler görünür ve okunur olmalıdır. Okunamayan �şaretler 

düzelt�lmel�d�r; 
- b�leşenler aşınmaya karşı kend�l�ğ�nden dayanıklı malzemelerden üret�lmed�kçe 

veya aşınmaya karşı uygun şek�lde korunmadıkça soğutucu akışkan borusu veya 
b�leşenler� soğutucu akışkan �çeren b�leşenler� aşındırab�lecek maddelere maruz kalma 
�ht�mal�n�n bulunmadığı b�r yere kurulmalıdır. 

Elektr�kl� parçaların bakım ve onarımı yapılmadan önce �lk güvenl�k kontroller� ve 
parça �nceleme prosedürler� gerçekleşt�r�lmel�d�r. Güvenl�kten ödün vereb�lecek b�r arıza 
olması durumunda, sorun yeterl� şek�lde çözülene kadar devreye h�çb�r elektr�k 
beslemes� yapılmamalıdır. Arıza hemen g�der�lemem�ş, ancak çalışmaya devam 
ed�lmes� gerek�yorsa, yeterl� b�r geç�c� çözüm kullanılmalıdır. Bu durum, tüm tarafların 
b�lg�lend�r�lmes� �ç�n c�hazın sah�b�ne b�ld�r�lmel�d�r. 

İlk güvenl�k kontroller�nde şunlar yapılmalıdır. Kondansatörler tahl�ye ed�lmel�d�r. Bu 
�şlem kıvılcımlanma �ht�mal�n� önlemek �ç�n güvenl� b�r şek�lde yapılmalıdır. S�stem�n 
dolumu, ger� kazanımı veya boşaltılması sırasında akım taşıyan elektr�kl� parçalar ve 
kablo hattı açıkta olmadığından topraklamanın sürekl�l�ğ� vardır. 
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Sızdırmaz b�leşenler üzer�nde yapılacak onarımlar sırasında sızdırmaz kapakları vb. 
çıkarmadan önce �lg�l� ek�pmanın tüm elektr�k kaynaklarıyla bağlantısı kes�lmel�d�r. Serv�s 
�şlem� sırasında ek�pmana mutlaka elektr�k vermek gerek�yorsa potans�yel olarak tehl�kel� 
durumları b�ld�rmek �ç�n en kr�t�k noktaya sürekl� çalışan b�r sızıntı tesp�t c�hazı konulmalıdır. 

Elektr�kl� b�leşenler üzer�nde çalışırken, muhafazanın koruma sev�yes� etk�lenecek şek�lde 
değ�şt�r�lmemes� �ç�n aşağıdak� hususlara özell�kle d�kkat ed�lmel�d�r. Bu çalışmalarda, 
kablolara hasar ver�lmemes�, aşırı sayıda bağlantı yapılmaması, kablo bağlantılarının 
or�j�nal tekn�k özell�kler�ne uygun şek�lde yapılması, contaların hasar görmemes�, 
salmastraların yanlış takılmaması vb. hususlara d�kkat ed�lmel�d�r. 

C�hazın güvenl� b�r şek�lde monte ed�ld�ğ�nden em�n olun. 
Contaların veya sızdırmazlık malzemeler�n�n, artık yanıcı ortamların g�r�ş�n� 

önleyemeyecek şek�lde yıpranmadığından em�n olun. Yedek parçalar üret�c�n�n 
şartnameler�ne uygun olmalıdır. 

NOT: S�l�kon sızdırmazlık maddes� kullanmak bazı sızıntı tesp�t ek�pman türler�n�n 
etk�nl�ğ�n� engelleyeb�l�r. 

Kend�l�ğ�nden güvenl� b�leşenler üzer�nde çalışmadan önce bunların �zole ed�lmeler�ne 
gerek yoktur. 

Kullanılan c�haz �ç�n �z�n ver�len ger�l�m ve akımın aşılmamasını sağlamadan önce, 
devreye h�çb�r kalıcı endükt�f veya kapas�tans yükü uygulamayın. 

Yanıcı b�r havanın bulunduğu b�r ortamda üzer�nde çalışma yapılab�len tek t�p 
kend�l�ğ�nden güvenl� b�leşenlerd�r. Test c�hazının doğru ayarda olması gerekl�d�r. 

B�leşenler� yalnızca üret�c� tarafından bel�rt�len parçaları kullanarak değ�şt�r�n. D�ğer 
parçalar, soğutucu akışkanın atmosfere sızması sonucu alev almasına neden olab�l�r. 

Kabloların aşınmaya, korozyona, aşırı basınca, t�treş�me, kesk�n kenarlara veya d�ğer 
olumsuz çevresel etk�lere maruz kalmayacağını kontrol ed�n. Kontrol sırasında 
kompresör veya fan g�b� ek�pmanlardan kaynaklanan yaşlanma veya sürekl� t�treş�m 
etk�ler� d�kkate alınmalıdır. 

Soğutucu akışkan kaçaklarının araştırılmasında veya tesp�t�nde h�çb�r koşulda 
ateşleme kaynağı olab�lecek aletler kullanılamaz. Hal�de lamba (veya açık alevl� 
herhang� b�r dedektör) kullanılmamalıdır. 

Devre dışı bırakıldığını ve soğutucu akışkanının boşaltıldığını gösterecek şek�lde 
ek�pman et�ketlenmel�d�r gerekl� olab�l�r. Et�kete tar�h yazılmış ve �mzalanmış olması 
gerek�r. C�haz üzer�nde, yanıcı soğutucu madde bulunduğunu bel�rten et�ketler
bulunduğundan em�n olun. bulunduğundan em�n olun 
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Havadan - suya Isı Pompası 

1. Çalışma Prens�b� Şeması 
 

Not: yüzme havuzu, güneş k�t� ve su karıştırma aksesuarı �steğe bağlı yardımcı donanımlardır.
Bu parçalar gerekl� olduğunda yetk�l� serv�se başvurun.

 

Yüksek Basınç 
Anahtarı 

Yüksek Basınç 
Sensörü 4 Yollu 

Vana 

Tahl�ye Sıc. 

Kompresör 

Kompresör E-
Isıtıcısı 

Soğutma İç�n 
Düşük 
Basınç 

Anahtarı 

Isıtma İç�n 
Düşük 
Basınç 

Anahtarı 

Gaz-Sıvı 
Ayırıcı 

Emme Sıc. 

F�n-tube Isı 
Eşanjörü 

şas�s�n�n E-
ısıtıcısı 

Ortam Sıc. 

Fan Ün�tes� 
Buz Çözme Sıc. 

PHE g�r�ş 
Sıc. 

Gen�şleme 
Taşıt 

T-çıkan 
su Sıvı 

Sıc. 

Gaz 
Sıc. 

PHE çıkış Sıc. 

T-g�ren 
su 

Akış 
şalter� 

Emn�y
et 
Vanas
ı 

F�ltre 
Su 

Pompas
ı 

D�ğer 
termaller 

3 Yollu 
Vana 2 

İsteğe 
Bağlı Su 
Sıc. 
Sensör 2 Yollu 

Vana 1 

Karıştır
ma 
Vanası 

Zem�n 
Sıcaklık 

Su Pompası 

Tank sıcaklık sensörü 

Elektr�kl� ısıtıcı 

Su tankı 



 

2. Ün�ten�n Çalışma Prens�b� 
DC İnvertör Havadan Suya Isı Pompası, dış ün�te, �ç ün�te ve dah�l� fan bob�n� su tankından oluşur. Çalışma �şlevler�: 
(1) Soğutma; 
(2) Isıtma; 
(3) Su ısıtma; 
(4) Soğutma +su ısıtma; 
(5) Isıtma+ su ısıtma; 
(6) Ac�l durum modu; 
(7) Hızlı sıcak su; 
(8) Tat�l modu; 
(9) Zorunlu çalıştırma modu; 
(10) Sess�z mod; 
(11) Dezenfeks�yon modu; 
(12) Hava durumuna bağlı çalışma; 
(13) Zem�n hata düzeltme; 
(14) Su s�stem� hava tahl�yes�; 
(15) D�ğer termaller 
Soğutma: Soğutma modunda, soğutucu akışkan dış ün�tede yoğunlaşır ve �ç ün�tede buharlaşır. İç ün�tedek� su �le 

ısı alışver�ş� sayes�nde, suyun sıcaklığı düşer; soğutucu akışkan ısıyı em�p buharlaştığında ısı serbest bırakılır. Kablolu 
kumanda yardımıyla çıkış sıcaklığı kullanıcının gereks�n�mler�n� karşılayab�l�r. Vana kontrol ed�lerek s�stemde bulunan 
düşük sıcaklıktak� su, �ç ün�tedek� fan bob�n�ne ve yeraltı borusuna ulaşır, �ç ün�te havası �le ısı alışver�ş� yapar ve �ç ün�te 
sıcaklığı �sten�len aralığa düşer. 

Isıtma: Isıtma modunda, soğutucu akışkan dış ün�tede buharlaşır ve �ç ün�tede yoğunlaşır. İç ün�tedek� su �le ısı 
alışver�ş� sayes�nde, su ısıyı emer ve sıcaklığı soğutucu akışkanın ısıyı serbest bırakıp yoğunlaşmasıyla artar. Kablolu 
kumanda yardımıyla çıkış sıcaklığı kullanıcının gereks�n�mler�n� karşılayab�l�r. Vana kontrol ed�lerek s�stemde bulunan 
yüksek sıcaklıktak� su, �ç ün�te fan bob�n�ne ve yeraltı borusuna ulaşır, �ç ün�te havası �le ısı alışver�ş� yapar ve �ç ün�te 
sıcaklığı �sten�len aralığa yüksel�r. 

Su ısıtma:  Su ısıtma modunda soğutucu akışkan dış ün�tede buharlaşır ve �ç ün�tede yoğunlaşır. İç ün�tedek� su �le 
ısı alışver�ş� sayes�nde, su ısıyı emer ve sıcaklığı soğutucu akışkanın ısıyı serbest bırakıp yoğunlaşmasıyla artar. Kablolu 
kumanda yardımıyla çıkış sıcaklığı kullanıcının gereks�n�mler�n� karşılayab�l�r. Vana kontrol ed�lerek s�stemde bulunan 
yüksek sıcaklıktak� su, taşıyıcı su tankının bob�n borusuna bağlanır ve su tankındak� su �le ısı alışver�ş� yaparak su 
tankının sıcaklığının �sten�len aralığa yükselmes�n� sağlar. 

Soğutma + su ısıtma: Soğutma modu �le su ısıtma modu b�rl�kte bulunduğunda, kullanıcı �ht�yacına göre bu �k� 
modun öncel�ğ�n� ayarlayab�l�r. Varsayılan öncel�k ısı pompasıdır. Yan� varsayılan ayarda, soğutma modu �le su ısıtma 
modu �le b�rl�kte bulunuyorsa ısı pompası soğutmaya öncel�k ver�r. Bu durumda, su ısıtma ancak su tankının e-ısıtıcısı �le 
gerçekleşt�r�leb�l�r. Ters� durumda ısı pompası su ısıtmaya öncel�k ver�r ve su ısıtmayı b�t�rd�kten sonra soğutmaya geçer. 

Isıtma+ su ısıtma: Isıtma modu �le su ısıtma modu b�rl�kte bulunduğunda, kullanıcı �ht�yacına göre bu �k� modun 
öncel�ğ�n� ayarlayab�l�r. Varsayılan öncel�k ısı pompasıdır. Yan� varsayılan ayarda, ısıtma modu �le su ısıtma modu �le 
b�rl�kte bulunuyorsa ısı pompası ısıtmaya öncel�k ver�r. Bu durumda, su ısıtma ancak su tankının e-ısıtıcısı �le 
gerçekleşt�r�leb�l�r. Ters� durumda ısı pompası su ısıtmaya öncel�k ver�r ve su ısıtmayı b�t�rd�kten sonra ısıtmaya geçer. 
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Ac�l durum modu: Bu mod sadece ısıtma ve su ısıtma �ç�n kullanılab�l�r. Dış ün�te arıza neden�yle durduğunda, �lg�l� 
ac�l durum moduna g�rer; ısıtma modu �ç�n, ac�l durum moduna g�rd�kten sonra ısıtma sadece �ç ün�ten�n e -ısıtıcısı 
aracılığıyla gerçekleşt�r�leb�l�r. Ayarlanan çıkış sıcaklığına veya �ç ün�te sıcaklığına ulaşıldığında, �ç ün�ten�n e-ısıtıcısı 
çalışmayı durdurur; su ısıtma modu �ç�n, �ç ün�ten�n e-ısıtıcısı, su tankının e-ısıtıcısı çalışırken durur. Ayarlanan sıcaklığa 
veya su tankına ulaşıldığında e-ısıtıcı çalışmayı durdurur. 

Hızlı sıcak su: Hızlı sıcak su modunda, ün�te ısı pompasının su ısıtma kontrolüne göre çalışır ve su tankının e-ısıtıcısı 
aynı anda çalışır. 

Zorak� çalıştırma modu: Bu mod sadece soğutucu akışkan ger� kazanımı ve ün�tede hata düzeltme �ç�n kullanılır. 
Tat�l modu: Bu mod sadece ısıtma modu �ç�n kullanılab�l�r. Bu mod, ün�ten�n su s�stem�n�n donmasını önlemek veya 

bazı �ç mekan ürünler�n� donma kaynaklı hasardan korumak �ç�n �ç ortam sıcaklığını korumak veya su sıcaklığını bel�rl� b�r 
aralıkta tutmak üzere ayarlanır. Dış ün�te arıza neden�yle durduğunda ün�ten�n �k� e-ısıtıcısı çalışır. 

Dezenfeks�yon modu: Bu modda, su ısıtma s�stem� dezenfekte ed�leb�l�r. Dezenfeks�yon �şlev�n� başlatırken ve 

dezenfeks�yon modu gereks�n�m�n� karşılamak �ç�n �lg�l� sürey� ayarlarken �şlev başlar. Ayarlanan sıcaklığa ulaşıldıktan 
sonra bu mod sonlandırılır. 

Havaya bağlı çalışma: Bu mod sadece alan ısıtma veya alan soğutma �ç�n kullanılab�l�r. Havaya durumuna bağlı 
modda, dış hava sıcaklığı değ�şt�r�ld�ğ�nde ayar değer� (uzak oda hava sıcaklığı veya çıkan su sıcaklığı) algılanır ve 
otomat�k olarak kontrol ed�l�r. 

Sess�z mod: Sess�z mod soğutma, ısıtma ve su ısıtma modunda mevcuttur. Sess�z modda, dış ün�te otomat�k kontrol 
�le çalışma ses�n� azaltır. 

Zem�n�n devreye alınması: Bu �şlev, �lk kullanım �ç�n zem�n�n per�yod�k olarak önceden ısıtılması �ç�n tasarlanmıştır. 
Su s�stem�n�n hava tahl�yes�: Bu �şlev, ek�pmanın kararlı su basıncında çalışmasını sağlamak �ç�n suyu tazelemek 

ve su s�stem�ndek� havayı çıkarmak �ç�n tasarlanmıştır. 
Güneş enerj�l� su ısıtıcısı: Güneş enerj�l� su ısıtıcısını başlatma koşulu sağlandığında güneş enerj�l� ısıtıcı s�rkülasyon 

suyunu ısıtmaya başlar. Daha sonra ısıtılan su, su tankına g�der ve �ç�ndek� su �le ısı alışver�ş� yapar. Her koşu lda, enerj� 
tasarrufu �ç�n güneş enerj�l� su ısıtıcısına başlangıç �ç�n öncel�k ver�l�r. 

İlave ısıtıcı : Dış ortam sıcaklığı �lave ısıtıcıyı  başlatma ayar noktasından daha düşük olduğunda, ün�te hata 
durumunda bulunduğunda ve kompresör üç dak�ka boyunca çalışmadığında �lave ısıtıcı odaya ısı veya sıcak su 
sağlamaya başlar. 

3. Adlandırma 

NO. Açıklama Ops�yonlar 
1 FLAİR FLAİR HAVADAN SUYA ISI POMPASI 

2 HAVADAN SUYA ISI POMPASI  HP : ISI POMPASI 

3 Nom�nal Isıtma Kapas�tes� 8,0=8,0 kW;10=10 kW; 14=14 kW; 16=16 kW 

4 Vers�yon 04: 4. Nes�l Isı pompası 

5 Isı Pompası Çeş�d� MB: Monoblok ısı pompası 

FLR HP  08 04 MB 
1 2  3 4 5 
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Model D�z�l�ş�

Model Isıtma, kW Güç G�r�ş�, kW COP, W/W Güç kaynağı 
 8,20 1,54 5,32 

230 VAC, 1 Ph, 50 Hz

 

 10,20 2,02 5,05 
 14,2 2,99 4,75 
 15,7 3,45 4,55 
 8,20 1,54 5,32 

230 VAC, 1 Ph, 50 Hz  10,20 2,02 5,05 
 14,2 2,99 4,75 

FLRHP0803MB
FLRHP1003MB
FLRHP1403MB
FLRHP1603MB
FLRHP0804MB
FLRHP1004MB
FLRHP1404MB
FLRHP1604MB

FLRHP0803MB
FLRHP1003MB
FLRHP1403MB
FLRHP1603MB
FLRHP0804MB
FLRHP1004MB
FLRHP1404MB
FLRHP1604MB

 15,7 3,45 4,55 

Model Soğutma1 ,kW Güç G�r�ş�, kW EER, W/W Güç kaynağı 
8,30 1,56 5,32 

230 VAC, 1 Ph, 50 Hz

 

10,2 2,00 5,10 
13,7 3,00 4,57 
15,5 3,60 4,30 
8,30 1,56 5,32 

230 VAC, 1 Ph, 50 Hz 10,2 2,00 5,10 
13,7 3,00 4,57 
15,5 3,60 4,30 

Notlar 
(a) 1Kapas�teler ve güç g�r�şler� aşağıdak� koşullara dayalıdır: 

İç Su Sıcaklığı 30°C/35°C, Dış Hava Sıcaklığı 7°C DB/6°C WB; 
(b) 2Kapas�teler ve güç g�r�şler� aşağıdak� koşullara dayalıdır: 

İç Su Sıcaklığı 23°C/18°C, Dış Hava Sıcaklığı 35°C DB/24°C WB.
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Mod Isı Kaynağı Tarafı Sıcaklığı (°C) Kullanıcı Tarafı Sıcaklığı (°C) 

Isıtma -25~35 20~65 

Soğutma -15~48 5~25 

Su Isıtma -25~45 40~80 

4. Kurulum Örneğ� 
ÖRNEK 1: Isıtma ve Soğutma �ç�n Yerden Isıtma Borularının 

Bağlanması 
Yerden ısıtma 

Baypas vanası (sahada tedar�k) 

Düşük sıcaklık hattı 

Uzak oda termostatı (sahada tedar�k) 

Yüksek sıcaklık hattı 

Kesme vanası 

Notlar 
(a) Termostat t�p� ve tekn�k özell�kler� bu kılavuzdak� kuruluma uygun olmalıdır; 
(b) Baypas vanası, yeterl� su akış hızını sağlamak �ç�n kolektöre ve baypas vanasına takılmalıdır. 
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ÖRNEK 2: Tem�z Su Tankı ve Yerden Isıtma Borularının Bağlanması 

Yerden ısıtma boruları 

Tem�z su tankı 

Takv�ye ısıtıcı 

Baypas vanası (sahada tedar�k) 

Düşük sıcaklık hattı 
Uzak oda termostatı (sahada tedar�k) 

Yüksek sıcaklık hattı 3 yollu vana (sahada 
tedar�k) 

Kesme vanası 

Notlar 
(a) Bu örnekte, üç yollu vana takılmalı ve bu kılavuzdak� kuruluma uyulmalıdır; 
(b) Tem�z su tankı, çok soğuk günlerde yeterl� ısı enerj�s� sağlamak �ç�n dah�l� elektr�kl� ısıtıcı �le donatılmalıdır. 

ÖRNEK 3: Tem�z Su Tankının, Yerden Isıtma Borularının ve FCU'nun Bağlanması 

Zem�n Altı 
Bob�n� 

Tem�z su tankı 

Elektr�kl� ısıtıcı 

Baypas vanası (sahada tedar�k) Uzak oda termostatı (sahada tedar�k) Kesme vanası 

3 yollu vana (sahada tedar�k) yollu vana (sahada tedar�k) 

. Düşük sıcaklık hattı Yüksek sıcaklık hattı 
Not 

İk� yollu vana, soğutma modundayken zem�nde ve radyatörde yoğuşmayı önlemek �ç�n çok öneml�d�r. 
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5. Ana Parçalar 
(1) Aşağıdak� modeller �ç�n

 

6. Monoblok Ün�te Kurulum Rehber� 
6.1 Kurulum tal�matı 

(1) Ün�ten�n kurulumu ulusal ve yerel güvenl�k kurallarına uygun olmalıdır. 
(2) Kurulumun kal�tes�, kl�ma ün�tes�n�n normal kullanımını doğrudan etk�ler. Kullanıcının kurulum yapması 

yasaktır. Lütfen bu mak�ney� satın aldıktan sonra yetk�l� serv�se başvurun.  
(3) Tüm kurulum �şler� tamamlanana kadar elektr�ğe bağlamayın. 

FLRHP0803MB
FLRHP1003MB
FLRHP1403MB
FLRHP1603MB

FLRHP0804MB
FLRHP1004MB
FLRHP1404MB
FLRHP1604MB
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6.2 Monoblok ün�ten�n kurulumu 
6.2.1 Monoblok ün�ten�n kurulum konumunun seç�lmes� 

(1) Monoblok ün�te sağlam ve sab�t b�r tabanın üzer�ne monte ed�lmel�d�r. 
(2) Monoblok ün�tey� penceren�n altına veya �k� yapının arasına yerleşt�rmekten kaçınarak normal çalışma 

gürültüsünün odaya g�rmes�n� önley�n. 
(3) G�r�ş ve çıkıştak� hava akışı engellenmemel�d�r. 
(4) Mak�nen�n yeterl� hava emeb�lmes� ve tahl�ye edeb�lmes� �ç�n �y� havalandırılan b�r yere kurun. 
(5) Yanıcı veya patlayıcı maddeler�n bulunduğu b�r yere veya ş�ddetl� toza, tuzlu s�se ve k�rl� havaya maruz kalan 

b�r yere kurmayın. 
6.2.2 Monoblok ün�ten�n ana hat boyutu 

(1) Aşağıdak� modeller �ç�n 

 

Açıklama: 

B�r�m: �nç 

No. Adı Açıklamalar 

1 Tutma sapı Ön kapağı kapatmak veya açmak �ç�n kullanılır 

2 Hava Tahl�ye Izgarası ✓ 

6.2.3 Kurulum �ç�n mekan gereks�n�mler� 

Çıkış G�r�ş� 

G�r�ş� 

Çıkış 

Sab�tleme Del�ğ� Şeması 

Çıkış 

Çıkış 

G�r�ş� 

G�r�ş� 

FLRHP0803MB
FLRHP1003MB
FLRHP1403MB
FLRHP1603MB

FLRHP0804MB
FLRHP1004MB
FLRHP1404MB
FLRHP1604MB



18

 

Not: Alan kısıtlaması durumunda, çıkış tarafı har�ç, sol taraftak� şek�l �ç�n, ün�te �le d�ğer üç taraftak� en yakın bar�yer 

arasındak� mesafen�n 300 mm'den az olmamasına �z�n ver�l�r; sağ taraftak� şek�l �ç�n, g�r�ş tarafı �le en yakın bar�yer 

arasındak� mesafen�n 300 mm'den az olmamasına �z�n ver�l�r. 

6.2.4 Monoblok ün�ten�n kurulumuyla �lg�l� tedb�rler 

(1) Dış ün�tey� taşırken 4 taraftan tutmak �ç�n 2 adet yeterl� uzunlukta �p kullanmak gerek�r. Ün�ten�n merkez�n�n 
hareket etmes�n� önlemek �ç�n asılı ve hareket hal�ndeyken halatların arasındak� açı 40°’n�n altında olmalıdır. 

(2) Kurulum sırasında ayakları ve çerçeven�n altını sıkmak �ç�n M12 cıvata b�leşenler� kullanın. 
(3) Monoblok ün�te, 10 cm yüksekl�ğ�ndek� beton zem�ne kurulmalıdır. 
(4) Ün�te gövdeler�n�n kurulum alanı boyutuna �l�şk�n gereks�n�mler aşağıdak� ç�z�mde göster�lm�şt�r. 
(5) Monoblok ün�te, bel�rlenm�ş kaldırma del�ğ� kullanılarak kaldırılmalıdır. Kaldırma sırasında ün�tey� korumaya 

d�kkat ed�n. Paslanmayı önlemek �ç�n metal parçalara vurmayın. 
6.2.5 Kauçuk halkaların kullanımı 

 

Su kaynağı Su dönüşü 
(1) Or�j�nal kauçuk halkaları çıkarın, yardımcı donanımın uzun kuyruk kauçuk halkalarını değ�şt�r�n; 
(2) Sahada tedar�k ed�lerek takılan teller, 2 yollu vana, 3 yollu vana, güç kablosu vb. g�b� kauçuk halkalardan 

geçer. Elektr�k tel� ve ışık akımı kablosunu ayırırken d�kkatl� olun. 
(3) Kablo bağlantısını b�t�rd�kten sonra kauçuk halkaları bağlayın. 

6.2.6 Yanıcı soğutucu akışkanın emn�yetl� çalışması 
(1) Kurulum ve bakım �ç�n yeterl�l�k gereks�n�m� 
Soğutma s�stem� �le uğraşan tüm �ş adamları, yetk�l� kuruluş tarafından ver�len geçerl� sert�f�kayı ve bu endüstr� 

tarafından tanınan soğutma s�stem� �le başa çıkma yeterl�l�ğ�n� taşımalıdır. C�hazın bakımı ve onarımı �ç�n başka b�r 
tekn�syene �ht�yaç duyulursa yanıcı soğutucu akışkanı kullanma yeterl�l�ğ�n� taşıyan k�ş� tarafından denetlenmel�d�r. 

Sadece ek�pmanın üret�c�s� tarafından öner�len yöntemle onarılab�l�r. 
(2) Kurulum notları 
Ün�ten�n akt�f yanıcı olan b�r odada (yangın kaynağı, çalışan kömür gazı ek�pmanı, çalışan ısıtıcı g�b�) 

kullanılmasına �z�n ver�lmez. 
Bağlantı borusunun del�nmes�ne veya yakılmasına �z�n ver�lmez. 
Ün�te, m�n�mum oda alanından daha büyük b�r odaya kurulmalıdır. M�n�mum oda alanı �s�m plakasında veya 

aşağıdak� tabloda göster�l�r. 
Sızıntı test�, kurulumdan sonra zorunludur. 

M�n�mu
m oda 
alanı 
(m2) 

Doldurma m�ktarı (kg) 
 

≤1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 

zem�n konumu ✓ 14,5 16,8 19,3 22 24,8 27,8 31 34,3 37,8 41,5 45,4 49,4 53,6 

pencere montel� ✓ 5,2 6,1 7 7,9 8,9 10 11,2 12,4 13,6 15 16,3 17,8 19,3 

duvara monte ✓ 1,6 1,9 2,1 2,4 2,8 3,1 3,4 3,8 4,2 4,6 5 5,5 6 

tavana monte ✓ 1,1 1,3 1,4 1,6 1,8 2,1 2,3 2,6 2,8 3,1 3,4 3,7 4 
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(3) Bakım notları 
Bakım alanının veya oda alanının gereks�n�m� karşılayıp karşılamadığını kontrol ed�n. 
- Yalnızca gereks�n�m� karşılayan odalarda çalıştırılab�l�r. 
Bakım alanının �y� havalandırılıp havalandırılmadığını kontrol ed�n. 
- Çalışma sürec�nde sürekl� havalandırma durumu korunmalıdır. 
Bakım alanında yangın kaynağı veya potans�yel yangın kaynağı olup olmadığını kontrol ed�n. 
- Bakım alanında yalın alev yasaktır ve “s�gara �ç�lmez” uyarı levhası asılmalıdır. �s�m plakası. 
C�haz �şaret�n�n �y� durumda olup olmadığını kontrol ed�n. 
- Bel�rs�z veya hasarlı uyarı �şaret�n� değ�şt�r�n. 
(4) Kaynaklama 
Bakım �şlem� sırasında soğutucu akışkan s�stem� borularını kesmen�z veya kaynak yapmanız gerek�rse lütfen 

aşağıdak� adımları �zley�n: 
a. Ün�tey� kapatın ve güç kaynağını kes�n 
b. Soğutucu akışkanı boşaltın 
c. Vakumlama 
d. N2 gazı �le tem�zley�n 
e. Kesme veya kaynaklama 
f. Kaynaklama �ç�n serv�s noktasına ger� taşıyın 
Soğutucu akışkan, özel depolama tankına ger� dönüştürülmel�d�r. 
Vakum pompasının çıkışının yakınında yalın alev olmadığından ve �y� havalandırıldığından em�n olun. 
(5) Soğutucu akışkanın doldurulması 
R32 �ç�n özel olarak hazırlanmış soğutucu akışkan dolum c�hazlarını kullanın. Farklı soğutucu akışkan türler�n�n 

b�rb�r�ne bulaşmadığından em�n olun. 
Soğutucu akışkan tankı, soğutucu akışkan doldurulurken d�k tutulmalıdır. 
Dolum b�tt�kten (veya b�tmed�kten) sonra et�ket� s�steme yapıştırın. 
Aşırı doldurmayın. 
Dolum b�tt�kten sonra, lütfen test çalışmasından önce sızıntı tesp�t� yapın; çıkarıldığında başka b�r sızıntı tesp�t 

süres� yapılmalıdır. 
(6) Taşıma ve depolama �ç�n güvenl�k tal�matları 
Konteyner� boşaltmadan ve açmadan önce kontrol etmek �ç�n lütfen yanıcı gaz dedektörünü kullanın. 
Yangın kaynağına ve s�gara �ç�lmes�ne �z�n ver�lmez. 
Yerel kurallara ve yasalara uyun. 
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7. H�drol�k Ün�ten�n Kurulumu
 

7.1 Çıkışın kullanılab�l�r har�c� stat�k basıncı
 

Har�c� kaldırma kafası/m 

Deb�/m3sn -1 

Notlar 
(a) Maks�mum har�c� stat�k basınç �ç�n yukarıdak� eğr�ye bakın. Su pompası değ�şken frekanslıdır. Çalışma 
sırasında su pompası çıkışını gerçek yüke göre ayarlar. 

Har�c� kaldırma kafası/m 

Deb�/m3-sa-1 
Notlar 

(a) Maks�mum har�c� stat�k basınç �ç�n yukarıdak� eğr�ye bakın. Su pompası değ�şken frekanslıdır. 
Çalışma sırasında su pompası çıkışını gerçek yüke göre ayarlar. 

FLRHP0803MB, FLRHP1003MB, FLRHP1403MB, FLRHP1603MB,
FLRHP0804MB, FLRHP1004MB, FLRHP1404MB, FLRHP1604MB

FLRHP0803MB, FLRHP1003MB, FLRHP1403MB, FLRHP1603MB,
FLRHP0804MB, FLRHP1004MB, FLRHP1404MB, FLRHP1604MB
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7.2 Ortam sıcaklığı ve kalan su sıcaklığı üst sınırı 

Ortam sıcaklığı/°C 

Su sıcaklığı/°C 

Not: Ortam sıcaklığı ve su sıcaklığı, ün�ten�n gerçek çalışmasına tab� olmalıdır. 

7.3 Su hacm� ve genleşme kabı basıncı 

Maks�mum toplam su hacm�(l�tre) 

Notlar 
(a) Genleşme kabı, 8/10/12/14/16 kW ün�teler �ç�n 3 l�tre ve 1,5 bar basınçlandırılmıştır; 
(b) 8/10/12/14/16 kW ün�teler �ç�n toplam 66 l�tre su hacm�. Toplam su, kurulum koşullarından dolayı değ�ş�rse ön 
basınç düzgün çalışmayı sağlamak �ç�n ayarlanmalıdır. Ün�te en yüksek konumdaysa ayarlama gerekmez; 
(c) M�n�mum toplam su hacm� 20 l�tred�r; 
(d) Ön basıncı ayarlamak �ç�n sert�f�kalı montajcının sağladığı n�trojen gazını kullanın. 

7.4 Genleşme kabının doldurma basıncının hesaplanması yöntem� 
Ayarlanması gereken genleşme kabının doldurma basıncının hesaplanması yöntem� aşağıdak� g�b�d�r. 
Kurulum sırasında, su s�stem� hacm� değ�şt�yse lütfen genleşme kabının önceden ayarlanmış basıncının aşağıdak� 

formüle göre ayarlanması gerek�p gerekmed�ğ�n� kontrol ed�n: 
Pg =(H/10+0,3) Bar (H ---�ç ün�ten�n montaj konumu �le su s�stem�n�n en yüksek noktası arasındak� fark) 
Su s�stem� hacm�n�n yukarıdak� şek�lde �stenen maks�mum hac�mden daha düşük olduğundan em�n olun. Aralığı 

aşarsa genleşme kabı kurulum gereks�n�m�n� karşılamaz. 
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8/10/12/14/16 ün�teler �ç�n 

Montaj yüksekl�ğ� 1 fark 
Su hacm� 

<66 L >66 L 

<12 m Ayar gerekl� değ�l 

1. Önceden ayarlanmış basıncın 
yukarıdak� formüle göre ayarlanması 
gerek�r. 
2. Su hacm�n�n maks�mum su hacm�nden 
düşük olup olmadığını kontrol ed�n. 
(yukarıdak� şek�l yardımıyla) 

> 12 m 

1. Önceden ayarlanmış basıncın yukarıdak� 
formüle göre ayarlanması gerek�r. 
2. Su hacm�n�n maks�mum su hacm�nden düşük 
olup olmadığını kontrol ed�n. (yukarıdak� şek�l 
yardımıyla) 

Genleşme kabı çok küçük ve ayarlama 
yapılamıyor. 

Not 
(a) Kurulum yüksekl�k farkı: �ç ün�ten�n kurulum konumu �le su s�stem�n�n en yüksek noktası arasındak� fark; �ç 
ün�te kurulumun en yüksek noktasında bulunuyorsa kurulum yüksekl�k farkı 0 m olarak kabul ed�l�r. 
(b) Örnek 1: 16 kW ün�te, su s�stem�n�n en yüksek noktasının 5 m altına kurulmuştur ve su s�stem�n�n toplam 
hacm� 60 L'd�r. 
(c) Yukarıdak� şekle bakarak genleşme kabının basıncını ayarlamak gerekl� değ�ld�r. 
(d) Örnek 2: Ün�te, su s�stem�n�n en yüksek noktasına kurulur ve toplam su hacm� 100 L'd�r. 
(e) Su s�stem� hacm� 66 L'den yüksek olduğundan genleşme kabının basıncının daha düşük olması �ç�n 
ayarlanması gerek�r. 
(f) Basınç hesaplama formülü 

 

(g) Su s�stem�n�n maks�mum hacm� yaklaşık 118 L'd�r. Su s�stem�n�n gerçek hacm� 100 L olduğundan genleşme 
kabı montaj gereks�n�m�n� karşılar. 
(h) Genleşme kabının önceden ayarlanmış basıncını 1,5 Bar'dan 0,3 Bara ayarlayın. 

7.5 Genleşme kabının seç�lmes� 
Formül: 

Genleşme kabının hacm� 
Toplam su hacm� 
Genleşme kabının önceden ayarlanmış basıncı 
S�stem çalışırken en yüksek basınç (emn�yet vanasının hareket basıncı.) 

e---Suyun genleşme faktörü (or�j�nal su sıcaklığının genleşme faktörü �le en yüksek su sıcaklığı arasındak� fark.) 

Farklı sıcaklıkta su genleşme faktörü 

Sıcaklık (°C) Genleşme faktörü e 

0 0,00013 

4 0 

10 0,00027 

20 0,00177 

30 0,00435 

40 0,00782 

45 0,0099 

50 0,0121 
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Farklı sıcaklıkta su genleşme faktörü 

Sıcaklık (C) Genleşme faktörü e 

55 0,0145 

60 0,0171 

65 0,0198 

70 0,0227 

75 0,0258 

80 0,029 

85 0,0324 

90 0,0359 

95 0,0396 

100 0,0434 

8. Uzak Hava Sıcaklık Sensörü 

 

Ön taraf Arka taraf 

Uzak Hava Sıcaklık Sensörü 

1,5 Metre Kapı 

HAYIR 

HAYIR HA
YIR 

HAYI
R 

Uzak Hava Ortam 
Sıcaklığı sensörü 

Elektr�k kutusu 
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Notlar 
(a) İç ün�te �le uzak hava sıcaklık sensörü arasındak� mesafe, uzak hava sıcaklık sensörünün bağlantı kablosunun 
uzunluğu neden�yle 15 metreden az olmalıdır; 
(b) Zem�nden yüksekl�k yaklaşık 1,5 m'd�r; 
(c) Uzak hava sıcaklık sensörü, kapı açıkken alanın görünmeyeceğ� b�r yere yerleşt�r�lemez; 
(d) Uzak hava sıcaklık sensörü, har�c� termal etk�n�n uygulanab�leceğ� yerlere yerleşt�r�lemez; 
(e) Uzak hava sıcaklık sensörü alan ısıtmasının ağırlıklı olarak uygulandığı yerlere takılmalıdır; 
(f) Uzak hava sıcaklık sensörü takıldıktan sonra uzak hava sıcaklığını kontrol noktasına ayarlamak �ç�n kablolu 
kumanda aracılığıyla "Var" olarak ayarlanmalıdır. 

9. Termostat 
Termostatın kurulumu, uzak hava sıcaklık sensörünün kurulumuna çok benzerd�r. 

Termostat 

Termostatın Kablolarını Bağlama 
(1) İç ün�ten�n ön kapağını açın ve kontrol kutusunu açın; 
(2) Termostatın güç özell�kler�n� bel�rley�n, 220 V �se NO.12~15 olan term�nal bloku XT3 'ü bulun; 
(3) Isıtma/soğutma termostatı �se lütfen kabloyu yukarıdak� şekle göre bağlayın. 

NOT 
• Termostata 220 V güç kaynağı Versat� III ısı pompası �le sağlanab�l�r. 
• Termostat tarafından ayarlanan sıcaklık (ısıtma veya soğutma) ürünün sıcaklık aralığında olmalıdır; 
• D�ğer kısıtlamalar �ç�n lütfen uzak hava sıcaklık sensörü �le �lg�l� öncek� sayfalara bakın; 
• Har�c� elektr�k yükler� bağlamayın. 220 V AC kablo sadece elektr�kl� termostat �ç�n kullanılmalıdır; 
• Vanalar, fanco�l ün�teler� vb. har�c� elektr�k yükler�n� asla bağlamayın. Bağlandığı takd�rde ün�ten�n ana kartı c�dd� şek�lde 

hasar göreb�l�r; 
• Termostatın kurulumu, uzak hava sıcaklık sensörünün kurulumuna çok benzerd�r. 

10. 2 Yollu Vana 
2 yollu vana 1'�n rolü, zem�n altı döngüsüne g�den su akışını kontrol etmekt�r. Soğutma veya ısıtma �şlem� �ç�n 

"Zem�n Yapılandırması" “Var” olarak ayarlandığında açık kalır. "Zem�n Yapılandırması" "Yok" olarak ayarlandığında 
kapalı kalır. 

Genel b�lg�ler 
T�p Güç Çalıştırma Modu Destekleme Durumu 

NO 2 kablo 230 V 50 Hz ~AC 
Kapama suyu akışı Evet 

Açma suyu akışı Evet 

NC 2 kablo 230 V 50 Hz ~AC 
Kapama suyu akışı Evet 

Açma suyu akışı Evet 
(1) Normal Açık t�p. Elektr�k enerj�s� SAĞLANMADIĞINDA, vana açıktır. (Elektr�k enerj�s� sağlandığında, vana 

kapalıdır.) 
(2) Normal Kapalı t�p. Elektr�k enerj�s� SAĞLANMADIĞINDA, vana kapalıdır. (Elektr�k enerj�s� sağlandığında, vana 

açıktır.) 
(3) 2 Yollu Vananın Kablolarını Bağlama: 
2 yollu vananın kablolarını bağlamak �ç�n aşağıdak� adımları �zley�n. 
1. Adım: Ün�ten�n ön kapağını ve kontrol kutusunu açın. 
2. Adım: Term�nal blokunu bulun ve kabloları aşağıdak� g�b� bağlayın. 



25

 

2 Yollu 
Vana 1 

2 Yollu 
Vana 1 

2 Yollu 
Vana 1 

UYARI 

• Normal Açık t�p, soğutma modunda vananın kapanması �ç�n (Kapalı) kablosuna ve (N) kablosuna bağlanmalıdır.  
• Normal Kapalı t�p, soğutma modunda vananın kapanması �ç�n (Açık) kablosuna ve (N) kablosuna bağlanmalıdır. 

(Açık): PCB'den 2 yollu vanaya hat s�nyal� (Normal Açık t�p �ç�n) 
(Kapalı): PCB'den 2 yollu vanaya hat s�nyal� (Normal Kapalı t�p �ç�n) 
(N): PCB'den 2 yollu vanaya nötr s�nyal 

11. 3 Yollu Vana 
Tem�z su tankı �ç�n 3 yollu vana 2 gerekl�d�r. Zem�n altı ısıtma döngüsü �le su tankı ısıtma döngüsü arasında akışı 

değ�şt�rmeye yarar. 
Genel b�lg�ler 

T�p Güç Çalıştırma Modu Destekleme 
Durumu 

SPDT 
3 kablo 230 V 50 Hz ~AC 

"Akış A" ve "Akış B" arasından "Akış A"nın seç�lmes� Evet 

"Akış B" ve "Akış A" arasından "Akış B"n�n seç�lmes� Evet 

(1) SPDT = Tek Kutuplu Ç�ft Atım. Üç kablo L�ve1 (Akış B'y� seçmek �ç�n) ve Nötr'den (ortak kullanım �ç�n) oluşur. 
(2) Akış A, '�ç ün�teden zem�n altı su devres�ne su akışı' anlamına gel�r. 
(3) Akış B, '�ç ün�teden tem�z su tankına su akışı' anlamına gel�r. 
3 yollu vananın kablolarını bağlamak �ç�n aşağıdak� adımları �zley�n: 
1 ve 2. adımdak� prosedürler� �zley�n. 
1. Adım: Ün�ten�n ön kapağını ve kontrol kutusunu açın. 
2. Adım: Term�nal blokunu bulun ve kabloları aşağıdak� g�b� bağlayın. 

3 Yollu Vana 2 

UYARI 
• 3 yollu vana, (Kapalı) kablosuna ve (N) kablosuna elektr�k beslemes� yapıldığında su tankı döngüsünü seçmel�d�r.  
• 3 yollu vana, (Açık) kablosuna ve (N) kablosuna elektr�k beslemes� yapıldığında zem�n altı döngüsünü seçmel�d�r. 
• (Açık): Ana karttan 3 yollu vanaya hat s�nyal� (su tankı ısıtması) 
• (Kapalı): Ana karttan 3 yollu vanaya hat s�nyal� (zem�n altı ısıtması) 
• (N): Ana karttan 3 yollu vanaya nötr s�nyal� 

12. İlave Isı Kaynağı 
Ek�pman �ç�n �lave ısı kaynağına �z�n ver�l�r ve �lave ısı kaynağı, dış ortam sıcaklığı d�ğer termal yardımcı ısı 

kaynağının başlatılacağı ayar noktasından daha düşük olduğunda ana kart 230 V verecek şek�lde kontrol ed�l� r. 
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Not: İlave ısı kaynağı ve �steğe bağlı elektr�kl� ısıtıcı aynı anda KURULAMAZ. 

D�ğer 
Termaller 

3 Yollu 
Vana 2 

İsteğe Bağlı Su 
Sıc. anlam 

2 Yollu 
Vana 1 

Karışım 
Vanası Zem�n 

Sıc. 

Su Pompası 

Tank Sıc. 
Isı pompası s�stem� 

Su Tankı 
Su Tankı EH 

2. Adım: Elektr�k kablo hattı 
XT3~1,2'ye d�ğer termal L ve N bağlantısı. 

İlave Isı Kaynağı 

AP1 CN16'ya �steğe bağlı su sıcaklık sensörü bağlantısı. 

�steğe bağlı su sıcaklığı sensörü 

3. Adım: Kablolu kumanda ayarı 
İlave ısı kaynağı zorunluysa DEVREYE ALMA→ İŞLEV üzer�nden "var" olarak seç�lmel�d�r; ardından (dış) açılma 

sıcaklığını ayarlayın ve kontrol mantığını (1/2/3) ayarlayın. 



27

 

13. İsteğe Bağlı Elektr�kl� Isıtıcı 
Ek�pman �ç�n elektr�kl� ısıtıcıya �z�n ver�l�r ve dış ortam sıcaklığı �steğe bağlı elektr�kl� ısıtıcının başlatılacağı ayar 

noktasından daha düşük olduğunda kontrol ed�l�r. 
1. Adım: İsteğe bağlı elektr�kl� ısıtıcı kurulumu 
İsteğe bağlı elektr�kl� ısıtıcı monoblok ün�te �le ser� olarak monte ed�lmel�d�r. Ayrıca �steğe bağlı su sıcaklık sensörü 

(5 metre uzunlukta) adı ver�len b�r yardımcı donanım da aynı anda monte ed�l�r. İsteğe bağlı elektr�kl� ısıtıcı 1 grup veya 
2 grup olab�l�r ve sadece alan ısıtması �ç�n kullanılab�l�r. 

D�ğer 
Termaller 

İsteğe Bağlı 
Su Sıc. anlam 

3 Yollu 
Vana 2 

2 Yollu 
Vana 1 

Karışım 
Vanası Zem�n 

Sıc. 

Su Pompası 

Tank Sıc. 
Isı pompası s�stem� 

Su Tankı EH 
Su Tankı 

2. Adım: Kablolu kumanda ayarı 
İsteğe bağlı elektr�kl� ısıtıcı DEVREYE ALMA→ İŞLEV üzer�nde gerek�rse "1/2" grubu seç�lmel�d�r; ardından (dış) 

açılma sıcaklığını ayarlayın ve kontrol mantığını (1/2) ayarlayın. 
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14. Kapak kontrolörü 
Kapı kontrol �şlev� varsa kurulum kılavuzu aşağıdak� g�b�d�r: 

 

15. Soğutucu Akışkanın Doldurulması ve Tahl�yes� 
Ün�te tesl�mattan önce soğutucu akışkan �le doldurulmuştur. Aşırı dolum veya yeters�z dolum kompresörün yanlış 

çalışmasına veya hasar görmes�ne neden olur. Soğutucunun kurulum, bakım ve d�ğer nedenlerle doldurulması veya 
tahl�ye ed�lmes� gerekt�ğ�nde, lütfen aşağıdak� adımları ve �s�m plakasındak� nom�nal doldurulan hacm�n� �zley�n.  

Tahl�ye: dış mahfazanın metal saclarını çıkarın, şarj vanasına b�r hortum bağlayın ve ardından soğutucu akışkanı 
tahl�ye ed�n. 

 

Doldurma vanası 1 Doldurma vanası 2 

Notlar 
(a) Ün�te durdurulmadıkça tahl�yeye �z�n ver�lmez. (Gücü kes�n ve 1 dak�ka sonra yen�den açın) 
(b) Soğuk yakmasından kaçınmak �ç�n tahl�ye sırasında koruyucu önlemler alınmalıdır. 
(c) Tahl�ye b�tt�ğ�nde, vakumlama hemen yapılamıyorsa ün�teye hava veya yabancı madde g�rmes�n� önlemek �ç�n 
hortumu çıkarın. 
(d) Vakumlama: tahl�ye b�tt�ğ�nde, ün�tey� vakumlamak �ç�n dolum vanasını, manometrey� ve vakum pompasını 
bağlamak üzere hortumları kullanın. 

Basınç Ölçer 

Bağlantı Borusu 

Vakum pompası 

Not 
Vakumlama �şlem� b�tt�ğ�nde, sızıntı olmadığından em�n olmak �ç�n ün�te �ç�ndek� basınç en az 30 dak�ka boyunca 80 

Pa'nın altında tutulmalıdır. Vakumlama �ç�n doldurma vanası 1 veya doldurma vanası 2 kullanılab�l�r. 

Doldurma: vakumlama b�tt�ğ�nde ve sızıntı olmadığı kes�n olduğunda, doldurma yapılab�l�r. 
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Sızıntı Tesp�t Yöntemler�: 
(1) İç�nde yanıcı soğutucu akışkan bulunduran s�stemler �ç�n aşağıdak� sızıntı tesp�t yöntemler�n�n kullanılab�leceğ� kabul 

ed�lmekted�r. 

(2) Yanıcı soğutucu akışkanın tesp�t�nde elektron�k sızıntı dedektörü kullanılmalıdır, ancak bunların hassas�yet� yeterl� 
olmayab�l�r veya yen�den kal�bre ed�lmeler� gerekeb�l�r. (Algılama ek�pmanı soğutucu akışkan �çermeyen b�r alanda 
kal�bre ed�lmel�d�r). 

(3) Dedektörün potans�yel b�r ateşleme kaynağı olmadığından ve kullanılan soğutucu akışkan �ç�n uygun olduğundan 
em�n olun. 

(4) Sızıntı tesp�t dedektörünün soğutucu akışkanın Alt Alevleneb�l�rl�k Sınırı (LFL) yüzdes�ne ayarlanması ve kullanılan 
soğutucu akışkan �le kal�bre ed�lmes� gerekl�d�r ve gaz �ç�n uygun yüzde değer�nde (maks�mum %25) olduğu 
onaylanmalıdır. 

(5) Sızıntı tesp�t sıvıları çoğu soğutucu akışkan �le kullanım �ç�n uygundur ancak klor soğutucu akışkanla reaks�yona 
g�reb�leceğ� ve bakır boruları paslandırab�leceğ� �ç�n klor �çeren deterjanların kullanımından kaçınılmalıdır.  

(6) Sızıntı şüphes� varsa tüm açık alevler ortamdan uzaklaştırılmalı / söndürülmel�d�r. Kaynaklama yapılması gereken b�r 
soğutucu akışkan sızıntısı tesp�t ed�l�rse s�stemdek� tüm soğutucu akışkan toplanmalı veya s�stem�n sızıntıdan uzak b�r 
bölümünde (kapatma vanaları aracılığıyla) �zole ed�lmel�d�r. Daha sonra kaynaklama �şlem� önces�nde ve sırasında 
s�stem oks�jens�z azotla (OFN) arındırılmalıdır. 

Not 
Çalışma önces�nde ve sırasında, çalışma alanını �zlemek �ç�n uygun b�r soğutucu akışkan sızıntısı dedektörü kullanın ve 

tekn�syenler�n yanıcı gazın potans�yel veya gerçek sızıntısından haberdar olduğundan em�n olun. Sızıntı tesp�t c�hazının yanıcı 
soğutucu akışkan �ç�n uygun olduğundan em�n olun. Örneğ�n kıvılcımlardan arındırılmış, tamamen sızdırmaz ve doğası gereğ� 
güvenl� olmalıdır. 
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. 

16. Elektr�k kablo hattı 
16.1 Kablo bağlantısı �lkes� 

Genel �lkeler 
(1) Sahada kullanılmak üzere tedar�k ed�len kablolar, ek�pman ve konnektörler yönetmel�k hükümler�ne ve 

mühend�sl�k gerekl�l�kler�ne uygun olmalıdır. 
(2) Sahada sadece yetk�l� elektr�kç�ler�n kablo bağlantısı yapmasına �z�n ver�l�r. 
(3) Bağlantı çalışması başlatılmadan önce güç kaynağı kapatılmalıdır. 
(4) Har�c� devren�n yanlış bağlanmasından kaynaklanan her türlü hasardan montajcı sorumludur. 
(5) D�kkat --- bakır kablolar KULLANILMALIDIR. 
(6) Güç kablosunun ün�ten�n elektr�k panosuna bağlanması 
(7) Güç kabloları kablolama oluğu, kablo borusu veya kablo kanalı yoluyla yerleşt�r�lmel�d�r. 
(8) Elektr�k panosuna bağlanacak güç kabloları, metal plakanın kenarının ç�z�lmes�n� önlemek �ç�n kauçuk veya 

plast�kle korunmalıdır. 
(9) Ün�ten�n elektr�k panosuna yakın güç kabloları, panodak� güç term�nal�n� har�c� b�r kuvvetten uzak tutmak �ç�n 

güvenl� b�r şek�lde sab�tlenmel�d�r. 
(10) Güç kablosu güvenl� b�r şek�lde topraklanmalıdır. 
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16.2 Güç kaynağı kablosu ve sızıntı anahtarının özell�kler� 

Aşağıdak� l�stede yer alan güç kablosu özell�kler� ve sızıntı anahtarı t�pler� öner�l�r. 

Model 
Güç 

Kaynağı 

Hava 
Kesme 

Anahtarı 

Hava 
Kesme 

Anahtarı 
(Elektr�kl� 

ısıtıcı) 

Topraklama 
Kablosunun 

M�n�mum 
Kes�t Alanı 

Topraklama 
Kablosunun 

M�n�mum Kes�t 
Alanı (Elektr�kl� 

Isıtıcı) 

Güç 
Kablosunun 

M�n�mum 
Kes�t Alanı 

Güç 
Kablosunun 

M�n�mum Kes�t 
Alanı 

(Elektr�kl� 
Isıtıcı) 

V, Ph, Hz A A mm2 mm2 mm2 mm2 

230VAC 
1Ph 

50Hz 
40 

32 

6 

6 

2x6 

2x6 

✓ ✓ ✓ 

Notlar 
(a) Ek kurulum �ç�n Sızıntı Anahtarı gerekl�d�r. Sızıntı korumalı devre kes�c�ler kullanılıyorsa eylem tepk� süres� 0,1 
san�yeden az ve sızıntı devres� 30 mA olmalıdır. 
(b) Yukarıda seç�len güç kablosu çapları, dağıtım panosundan ün�teye olan mesafen�n 75 metreden az olduğu 
varsayımına göre bel�rlenm�şt�r. Kablolar 75 m �le 150 m arasında b�r mesafede olursa güç kablosunun çapı üst 
sev�yeye yükselt�lmel�d�r. 
(c) Güç kaynağı, ün�ten�n nom�nal ger�l�m�nde ve kl�manın özel elektr�k hattında olmalıdır. 
(d) Elektr�k kurulumunun tamamı yerel yasa ve yönetmel�klere uygun olarak profesyonel tekn�syenler tarafından 
gerçekleşt�r�lmel�d�r. 
(e) Güvenl� topraklama sağlayın; topraklama kablosu b�nanın özel topraklama ek�pmanına bağlanmalı ve 
profesyonel tekn�syenler tarafından kurulmalıdır. 
(f) Yukarıdak� tabloda l�stelenen kes�c� ve güç kablosunun özell�kler�, ün�ten�n maks�mum gücüne (maks�mum 
amper) göre bel�rlen�r. 
(g) Yukarıdak� tabloda l�stelenen güç kablosunun özell�kler�, 40 °C sıcaklıkta kullanılan ve 90 °C sıcaklığa dayanıklı 
olan kanal korumalı çok tell� bakır kabloya (YJV XLPE yalıtkan güç kablosu g�b�) uygulanır (bkz. IEC 60364-552). 
Çalışma koşulu değ�ş�rse bunlar �lg�l� ulusal standarda göre değ�şt�r�lmel�d�r. 

(h) Yukarıdak� tabloda l�stelenen kes�c� özell�kler�, çalışma sıcaklığı 40°C olan kes�c�ye uygulanır. Çalışma koşulu 

değ�ş�rse bunlar �lg�l� ulusal standarda göre değ�şt�r�lmel�d�r. 

FLRHP0803MB
FLRHP1003MB
FLRHP1403MB
FLRHP1603MB
FLRHP0804MB
FLRHP1004MB
FLRHP1404MB
FLRHP1604MB
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17. Kablo Bağlantı Şeması 
Şeması
17.1 Kontrol kartı 

(1) Aşağıdak� modeller 
�ç�n 

 

 

Kodu G�r�ş 

AC-L Güç kaynağının elektr�kl� kablosu 

N Güç kaynağının nötr kablosu 

X3 Topraklamaya 

X20 Su tankının e-ısıtıcısı 

X21 E-ısıtıcı 1 

X22 E-ısıtıcı 2 

X23 220 VAC �le d�ğer termaller 

X24 Sahada tedar�k ed�len su pompası 

X25 Ayrıldı 

X26 Ayrıldı 

X27 2 yollu vana 1 normalde açıktır 

X28 2 yollu vana 1 normalde kapalıdır 

X29 Su tankının su pompası 

X30 Ayrıldı 

X31 Sahada tedar�k ed�len 3 yollu vana 1 

X32 Ayrıldı 

FLRHP0803MB
FLRHP1003MB
FLRHP1403MB
FLRHP1603MB

FLRHP0804MB
FLRHP1004MB
FLRHP1404MB
FLRHP1604MB
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Kodu G�r�ş 

X33 Elektr�kl� üç yollu vana 2 açık 

X34 Elektr�kl� üç yollu vana 2 kapalı 

CN18 Dah�l� su pompası s�nyal� (PWM) 

CN19 Yedek su pompası s�nyal� (PWM )-sahada tedar�k 

CN15 20K sıcaklık sensörü (g�r�ş suyu) 

CN15 20K sıcaklık sensörü (çıkış suyu) 

CN15 20K sıcaklık sensörü (soğutucu sıvı hattı) 

CN16 20K sıcaklık sensörü (soğutucu buhar hattı) 

CN16 10K sıcaklık sensörü (�steğe bağlı elektr�kl� ısıtıcı �ç�n çıkan su) 

CN16 Ayrıldı 

CN8 Uzak oda sıcaklık sensörü 

CN9 Su tankı sıcaklık sensörü 

CN7 Ayrıldı 

CN6 Ayrıldı 

CN5 Ayrıldı 

CN20 Termostat 

CN21 İsteğe bağlı elektr�kl� ısıtıcı 1 �ç�n kaynak koruması algılama 

CN22 İsteğe bağlı elektr�kl� ısıtıcı 2 �ç�n kaynak koruması algılama 

CN23 Su tankı elektr�kl� ısıtıcısı �ç�n kaynak koruması algılama 

CN24 Kapak kontrolü algılama 
CN25 Akış şalter� 

CN26 Ayrıldı 

CN3 Dış ün�te �le �let�ş�m 

CN1 Anot 

CN4 Kontrol panel� �le �let�ş�m 
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(2) Aşağıdak� modeller �ç�n:
 

 

 

Kodu G�r�ş 

AC-L Güç kaynağının elektr�kl� kablo g�r�ş� 

N Güç kaynağının nötr kablo g�r�ş� 

PWR1 310 V Tahr�ke 310 V DC güç kaynağı 

F1 S�gorta 

4V 4 yollu vana 

VA-1 Çerçeven�n e-ısıtıcısı 

ISITMA Elektr�kl� ısıtma bandı 

DC-MOTORO 1 p�ml�: fan güç kaynağı; 3 p�ml�: fan GND; 4 p�ml�: +15 V; 5 p�ml�:kontrol s�nyal�; 
6 p�ml�:ger� besleme s�nyal� 

DC-MOTORO1 1 p�ml�: fan güç kaynağı; 3 p�ml�: fan GND; 4 p�ml�: +15 V; 5 p�ml�: kontrol s�nyal�; 
6 p�ml�: ger� besleme s�nyal� 

FA 
1, 2, 3, 4 s�nyal, EXV1'e 5 güç kaynağı,boru elektr�k genleşme vanası,1-4 
p�ml�: tahr�k darbe çıkışı; 5 p�ml�: +12 V 

FB 
1, 2, 3, 4 s�nyal, EXV2'ye 5 güç kaynağı,boru elektr�k genleşme vanası,1-4 
p�ml�: tahr�k darbe çıkışı; 5 p�ml�: +12 V 

T_SENSOR2 1, 2: ortam; 3, 4: tahl�ye; 5, 6: emme 

T_SENSOR1 1, 2: ekonom�zer g�r�ş�; 3, 4: ekonom�zer çıkışı; 5, 6: buz çözme 

H_PRESS 
Basınç sensörü 1 p�m�n�n 5 V s�nyal g�r�ş�: GND; 2 p�ml�: s�nyal g�r�ş�; 3 p�ml�: 
+5V 

HES 1 p�ml�: +12 V, 3 p�ml�: s�nyal 

LPP 1 p�ml�: +12 V, 3 p�ml�: s�nyal 

CN2 1 p�ml�: +12 V, 2 p�ml�: s�nyal 

CN7 AP1 ve AP2 arasındak� �let�ş�m; 2 p�ml� �let�ş�m kablosu: B, 3 p�ml�:A; 

FLRHP0803MB
FLRHP1003MB
FLRHP1403MB
FLRHP1603MB

FLRHP0804MB
FLRHP1004MB
FLRHP1404MB
FLRHP1604MB
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Kodu G�r�ş 

CN8 
1 p�ml�:12 V, 2 p�ml�: B, 3 p�ml�: A, 4 p�ml�: şas�, Kablolu kumandaya, �let�ş�m 
kablosu; 

CN9 1 p�ml�: +12 V, 2 p�ml�: B; 
3 p�ml�:A, 4 p�ml�: şas� 

COM_ESPE1 1 p�ml�: +3,3 V, 2 p�ml�: TXD, 3 p�ml�: RXD, 4 p�ml�: şas� 

COM_ESPE2 1 p�ml�: +3,3 V, 2 p�ml�: TXD, 3 p�ml�: RXD, 4 p�ml�: şas� 

CN5 1 p�ml�: toprak, 2 p�ml�:+18 V, 3 p�ml�:+15 V 
(3) Aşağıdak� modeller �ç�n 

 

 

Kodu G�r�ş 

AC-L L-OUT F�ltre kartının elektr�kl� hat g�r�ş� 

N N-OUT F�ltre kartının nötr hat g�r�ş� 

L1-1 PFC �ndüktörü kahvereng� hattına 

L1-2 PFC �ndüktörü beyaz hattına 

L2-1 PFC �ndüktörü sarı hattına 

L2-2 PFC �ndüktörü mav� hattına 

COMP Kablo kartı (3 p�ml�) (DT-66BO1W-03) (değ�şken frekans) 

COMM İlet�ş�m arayüzü [1-3,3 V, 2-TX ,3-RX, 4-GND] 

DC-BUS Test sırasında yüksek ger�l�m çubuğunun elektr�k boşalımı �ç�n DC-Bus P�m� 

PWR Tahr�k panosunun güç g�r�ş� [1-GND, 2-18 V, 3-15 V] 

DC-BUS1 Test sırasında yüksek ger�l�m çubuğunun elektr�k boşalımı �ç�n p�m 

FLRHP0803MB
FLRHP1003MB
FLRHP1403MB
FLRHP1603MB

FLRHP0804MB
FLRHP1004MB
FLRHP1404MB
FLRHP1604MB
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FLRHP0804MB
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FLRHP1404MB
FLRHP1604MB

 

(4) Aşağıdak� modeller �ç�n 

 

 

Kodu G�r�ş 

W Kompresör W fazına konnektör 

U Kompresör U fazına konnektör 

✓ Kompresör V fazına konnektör 

R-2 

Reaktöre konnektör (g�r�ş) S-2 

T-2 

R-1 

Reaktöre konnektör (g�r�ş) S-1 

T-1 

R L1-F f�ltres�ne konnektör 

S L2-F f�ltres�ne konnektör 

T L3-F f�ltres�ne konnektör 

COMM1 Ayrıldı 

COMM İlet�ş�m 

CN1 Şalter güç g�r�ş� 
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(5) Aşağıdak� modeller �ç�n:

 
 

 

 

Kodu G�r�ş 

AC-L Şebeke kartının elektr�kl� hat g�r�ş� 

N Ana kart �ç�n güç kaynağının nötr hattı 

L-OUT F�ltre kartının canlı hat çıkışı (tahr�k ve ana kartlara) 

N-OUT F�ltre kartının nötr hat çıkışı (tahr�k kartına) 

N-OUT1 Çıkış nötr hattı 

L-OUT1 Çıkış elektr�k hattı 

DC-BUS DC-BUS, tahr�k panosunun d�ğer ucu 

E Topraklama �ç�n v�da del�ğ� 

E1 Topraklama hattı, ayrılmış 
(6) Aşağıdak� modeller �ç�n: 

�ç�n 

 

Kodu G�r�ş 

AC-L1 Tüm ün�ten�n g�r�ş tarafı faz L1 

AC-L2 Tüm ün�ten�n g�r�ş tarafı faz L2 

AC-L3 Tüm ün�ten�n g�r�ş tarafı faz L3 

N Tüm ün�ten�n g�r�ş tarafı nötr hattı 

L1-F 

Tahr�k kartının güç kaynağı g�r�ş�ne bağlayın L2-F 

L3-F 

N-F Ana kontrol panosuna güç beslemes� �ç�n nötr hat 

X11 Ana kontrol panosuna güç beslemes� �ç�n elektr�kl� hat 

FLRHP0803MB
FLRHP1003MB
FLRHP1403MB
FLRHP1603MB

FLRHP0804MB
FLRHP1004MB
FLRHP1404MB
FLRHP1604MB

FLRHP0803MB
FLRHP1003MB
FLRHP1403MB
FLRHP1603MB

FLRHP0804MB
FLRHP1004MB
FLRHP1404MB
FLRHP1604MB
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17.2 Elektr�k kablo hattı 
17.2.1 Kablo bağlantısı �lkes� 

Bölüm 16.5'e bakın. 

17.2.2 Elektr�k kablo hattı 

Her zaman ün�teye yapıştırılan kablo şeması geçerl�d�r. 
(1) FLRHP0803MB, FLRHP1003MB  

KOD ADI 
AP Sadece RT6 �ç�n ana kart 
AP1 İç ün�te ana kartı 
AP2 Dış ün�te ana kartı 
AP3 F�ltre kartı 
AP4 Ark kartı 
AP5 İlet�ş�m arayüz kartı 
COMP1 Kompresör 
EH1 İsteğe bağlı elektr�kl� ısıtıcı 1 
EH2 İsteğe bağlı elektr�kl� ısıtıcı 2 
EH3 Plakalı ısı eşanjör donma önley�c� 
EH4 Kompresör bant ısıtıcısı 
EKV1 Ana elektron�k genleşme vanası 

bob�n� EKV2 Yardımcı elektron�k genleşme 
vanası bob�n� FİLTRE F�ltre 

HP1 Yüksek basınç anahtarı 
HT1 Termostat 1 
HT2 Termostat 2 
KM1 İsteğe bağlı elektr�kl� ısıtıcı AC 

kontaktörü 1 KM2 İsteğe bağlı elektr�kl� ısıtıcı AC 
kontaktörü 2 KM3 Su tankı elektr�kl� ısıtıcı AC 
kontaktörü KM4 Su pompası (ÇIKIŞ) AC kontaktörü 

 PFC elektr�ksel Endüktans 
L1~L9 Manyet�k halka 
LP1 Isıtma �ç�n düşük basınç anahtarı 
LP2 Soğutma �ç�n düşük basınç anahtarı 
M1 Motor 
POMPA İç ün�te pompası 
RT1 Tüm ün�ten�n g�ren su sıc. sensörü 
RT2 Tüm ün�ten�n çıkan su sıc. sensörü 
RT3 Sıvı borusu sıc. sensörü 
RT4 Gaz borusu sıc. sensörü 
RT5 İsteğe bağlı su sıc. sensörü 
RT6 Uzak oda sıc. sensörü 
RT7 Su tankı sıc. sensörü 
RT8 Ekonom�zer g�r�ş sıc. sensörü 
RT9 Ekonom�zer çıkış sıc. sensörü 
RT10 Buz çözme sıc. sensörü 
RT11 Dış ortam sıc. sensörü 
RT12 Tahl�ye ed�len sıc. sensörü 
RT13 Em�ş sıc. sensörü 
AN Yüksek basınç sensörü 
g�r�ş� Su akış anahtarı 
XT1 Tüm ün�te güç term�nal� bloku 
XT2 Term�nal bloku 
XT3 Term�nal bloku 
XT4 Elektr�kl� ısıtıcı güç term�nal bloku 
YV1 4 yollu vana bob�n� 

  

Topraklama kablosu, dem�r kaplı 
motor �ç�n kullanılab�l�rken plast�k 
kaplı motor �ç�n kullanılamaz. 

Elektr�kl� b�leşen konum har�tası 

Tekn�k Özell�k: 
Görsel çerçevelerdek� kablolar 
müşter� tarafından bağlanır. 
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FLRHP1403MB, FLRHP1603MB(2) 

Tekn�k Özell�k: 
Görsel çerçevelerdek� kablolar 
müşter� tarafından bağlanır. 

Elektr�kl� b�leşen konum har�tası 

Topraklama kablosu, dem�r kaplı 
motor �ç�n kullanılab�l�rken plast�k 
kaplı motor �ç�n kullanılamaz. 

KOD ADI 
AP Sadece RT6 �ç�n ana kart 
AP1 İç ün�te ana kartı 
AP2 Dış ün�te ana kartı 
AP3 F�ltre kartı 
AP4 Tahr�k panosu 
APB İlet�ş�m arayüz kartı 
COMF1 Kompresör 
EH1 İsteğe bağlı elektr�kl� ısıtıcı 1 
EH2 İsteğe bağlı elektr�kl� ısıtıcı 2 
EH3 Plakalı ısı eşanjör donma önley�c� 
EH4 Kompresör bant ısıtıcısı 
EKV1 Ana elektron�k genleşme vanası 

bob�n� EKV2 Yardımıcı elektron�k genleşme 
vanası bob�n� FİLTRE F�ltre 

HP1 Yüksek basınç anahtarı 
HT1 Termostat 1 
HT2 Termostat 2 
KM1 İsteğe bağlı elektr�kl� ısıtıcı AC 

kontaktörü 1 KM2 İsteğe bağlı elektr�kl� ısıtıcı AC 
kontaktörü 2 KM3 Su tankı elektr�kl� ısıtıcı AC 
kontaktörü KM4 Su pompası (ÇIKIŞ) AC kontaktörü 

 PFC elektr�ksel Endüktans 
L1—L6 Manyet�k halka 
LP1 Isıtma �ç�n düşük basınç anahtarı 
LP2 Soğutma �ç�n düşük basınç 

anahtarı M1 Motor 
POMPA İç ün�te pompası 
RT1 Tüm ün�ten�n g�ren su sıc. sensörü 
RT2 Tüm ün�ten�n çıkan su sıc. sensörü 
RT3 Sıvı borusu sıc. sensörü 
RT4 Gaz borusu sıc. sensörü 
RT5 İsteğe bağlı su sıc. sensörü 
RT6 Uzak oda sıc. sensörü 
RT7 Su tankı sıc. sensörü 
RT8 Ekonom�zer g�r�ş sıc. sensörü 
RT9 Ekonom�zer çıkış sıc. sensörü 
RT1D Buz çözme sıc. sensörü 
RT11 Dış ortam sıc. sensörü 
RT12 Tahl�ye ed�len sıc. sensörü 
RT13 Em�ş sıc. sensörü 
AN Yüksek basınç sensörü 
sw Su akış anahtarı 
XT1 Tüm ün�te güç term�nal� bloku 
XT2 Term�nal bloku 
XT3 Term�nal bloku 
XT4 Elektr�kl� ısıtıcı güç term�nal bloku 
YV1 4 yollu vana bob�n� 

Tüm ünite 

Elektr�kl� 
ısıtıcı 
gücü 
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3. FLRHP0804MB, FLRHP1004MB

4. FLRHP1404MB, FLRHP1604MB

   

Tüm ün�te 
gücü 

Elektr�kl� ısıtıcı 
gücü 

Tekn�k Özell�k: 
Görsel çerçevelerdek� kablolar 
müşter� tarafından bağlanır. 

Elektr�kl� b�leşen konum har�tası 

Topraklama kablosu, sab�t dem�r 
kaplı motor �ç�n kullanılab�l�rken 
plast�k kaplı motor �ç�n 
kullanılamaz. 

KOD ADI 
AP Sadece RT6 �ç�n ana kart 
AP1 İç ün�te ana kartı 
AP2 Dış ün�te ana kartı 
AP3 F�ltre kartı 
AP4 Tahr�k panosu 
APS İlet�ş�m arayüz kartı 
C0MP1 Kompresör 
EH3 Plakalı ısı eşanjör donma önley�c� 
EH4 Kompresör bant ısıtıcısı 
EKV1 Ana elektron�k genleşme vanası 

bob�n� EKV2 Yardımcı elektron�k genleşme vanası 
bob�n� FİLTRE F�ltre 

HP1 Yüksek basınç anahtarı 
KM3 Su tankı elektr�kl� ısıtıcı AC kontaktörü 
KM4 Su pompası (ÇIKIŞ) AC kontaktörü 

 PFC elektr�ksel endüktans 
L1—L0 Manyet�k halka 
LP1 Isıtma �ç�n düşük basınç anahtarı 
LP2 Soğutma �ç�n düşük basınç anahtarı 
Ml Motor 
POMPA İç ün�te pompası 
RT1 Tüm ün�ten�n g�ren su sıc. sensörü 
RT2 Tüm ün�ten�n çıkan su sıc. sensörü 
RT3 Sıvı borusu sıc. sensörü 
RT4 Gaz borusu sıc. sensörü 
RT5  
RT6 Uzak oda sıc. sensörü 
RT7 Su tankı sıc. sensörü 
RTB Ekonom�zer g�r�ş sıc. sensörü 
RTS Ekonom�zer çıkış sıc. sensörü 
RT10 Buz çözme sıc. sensörü 
RT11 Dış ortam sıc. sensörü 
RT12 Tahl�ye ed�len sıc. sensörü 
RT13 Em�ş sıc. sensörü 
AN Yüksek basınç sensörü 
sw Su akış anahtarı 
XT1 Tüm ün�ten�n güç term�nal� bloku 
XT2 Term�nal bloku 
XT3 Term�nal bloku 
XT4 Elektr�kl� ısıtıcı güç term�nal bloku 
YV1 4 yollu vana bob�n� 

Tüm ün�te 
gücü 

Elektr�kl� ısıtıcı 
gücü 

Tekn�k Özell�k: 
Görsel çerçevelerdek� kablolar 
müşter� tarafından bağlanır. 

Elektr�kl� b�leşen konum har�tası 

Topraklama kablosu, dem�r kaplı 
motor �ç�n kullanılab�l�rken plast�k 
kaplı motor �ç�n kullanılamaz. 

KOD ADI 
AP Sadece RTS �ç�n ana kart 
AP1 İç ün�te ana kartı 
AP2 Dış ün�te ana kartı 
AP3 F�ltre kartı 
AP4 Tahr�k panosu 
APS İlet�ş�m arayüz kartı 
COMF1 Kompresör 

EH4 Kompresör bant ısıtıcısı 
EKV1 Ana elektron�k genleşme vanası bob�n� 
EKV2 Yardımcı elektron�k genleşme vanası 

bob�n� 
FİLTR
E 

Filtre 
HP1 Yüksek basınç anahtarı 
KM3 Su tankı elektr�kl� ısıtıcı AC kontaktörü 
KM4 Su pompası (ÇIKIŞ) AC kontaktörü 

 PFC elektr�ksel Endüktans 
L1~L6 Manyet�k halka 
LP1 Isıtma �ç�n düşük basınç anahtarı 
LP2 Soğutma �ç�n düşük basınç anahtarı 
M1 Motor 
POMPA İç ün�te pompası 
RT1 Tüm ün�ten�n g�ren su sıc. sensörü 
RT2 Tüm ün�ten�n çıkan su sıc. sensörü 
RT3 Sıvı borusu sıc. sensörü 
RT4 Gaz borusu sıc. sensörü 
RT5 İsteğe bağlı su sıc. sensörü 
RT6  RT7 Su tankı sıc. sensörü 
RTB Ekonom�zer g�r�ş sıc. sensörü 
RT9 Ekonom�zer çıkış sıc. sensörü 
RT10 Buz çözme sıc. sensörü 
RT11 Dış ortam sıc. sensörü 
RT12 Tahl�ye ed�len sıc. sensörü 
RT13 Em�ş sıc. sensörü 
AN Yüksek basınç sensörü 
sw Su akış anahtarı 
XT1 Tüm ün�te güç term�nal� bloku 
XT2 Term�nal bloku 
XT3 Term�nal bloku 
XT4 Elektr�kl� ısıtıcı güç term�nal bloku 
YV1 4 yollu vana bob�n� 
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6. FLRHP1403MB, FLRHP1603MB

5. FLRHP0803MB, FLRHP1003MB

   

Tüm ünite 

Elektr�kl� ısıtıcı 

Tekn�k Özell�k: 
Görsel çerçevelerdek� kablolar 
atf�eld'a bağlanır. 

Elektr�kl� b�leşen konum har�tası 

Topraklama kablosu, dem�r kaplı 
motor �ç�n kullanılab�l�rken plast�k 
kaplı motor �ç�n kullanılamaz. 

KOD ADI 
AP Sadece RT6 �ç�n ana kart 
API İç ün�te ana kartı 
AP2 Dış ün�te ana kartı 
AP3 F�ltre kartı 
AP4 Tahr�k panosu 
APS İlet�ş�m Arayüz Kartı 
C0MP1 Kompresör 
EH1 İsteğe bağlı elektr�kl� ısıtıcı 1 
EH2 İsteğe bağlı elektr�kl� ısıtıcı 2 
EH3 Plakalı ısı eşanjör donma önley�c� 
EH4 Kompresör bant ısıtıcısı 
EKV1 Ana elektron�k genleşme vanası 

bob�n� EKV2 Yardımcı elektron�k genleşme 
vanası bob�n� HP1 Yüksek basınç anahtarı 

HT1 Termostat 1 
HT2 Termostat 2 
HT3 Termostat 3 
KM1 İsteğe bağlı elektr�kl� ısıtıcı AC 

kontaktörü 1 KM2 İsteğe bağlı elektr�kl� ısıtıcı AC 
kontaktörü 2 KM3 Su tankı elektr�kl� ısıtıcı AC 
kontaktörü KM4 Su pompası (ÇIKIŞ) AC 
kontaktörü 

 Elektr�kl� reaktör 
L1~L3 Elektr�kl� reaktör 
L4~L10 Manyet�k halka 
LP1 Isıtma �ç�n düşük basınç anahtarı 
LP2 Soğutma �ç�n düşük basınç 

anahtarı M1 Motor 
POMPA İç ün�te pompası 
RT1 Tüm ün�ten�n g�ren su sıc. sensörü 

RT2 Tüm ün�ten�n çıkan su sıc. sensörü 
RT3 Sıvı borusu sıc. sensörü 
RT4 Gaz borusu sıc. sensörü 
RT5 İsteğe bağlı su sıc. sensörü 
RTS Uzak oda sıc. sensörü 
RT7 Su tankı sıc. sensörü 
RT8 Ekonom�zer g�r�ş sıc. sensörü 
RT9 Ekonom�zer çıkış sıc. sensörü 
RT10 Buz çözme sıc. sensörü 
RT11 Dış ortam sıc. sensörü 
RT12 Tahl�ye ed�len sıc. sensörü 
RT13 Em�ş sıc. sensörü 
AN Yüksek basınç sensörü 
sw Su akış anahtarı 
XT1 Tüm ün�te güç term�nal� bloku 
XT2 Term�nal bloku 
XT3 Term�nal bloku 
XT4 Elektr�kl� ısıtıcı güç term�nal bloku 
XT5 Term�nal bloku 
YV1 4 yollu vana bob�n� 

Tüm ün�te 
gücü 

Elektr�kl� ısıtıcı 

Tekn�k Özell�k: 
Görsel çerçevelerdek� kablolar 
atf�eld'a bağlanır. 

Elektr�kl� b�leşen konum har�tası 

Topraklama kablosu, dem�r kaplı 
motor �ç�n kullanılab�l�rken plast�k 
kaplı motor �ç�n kullanılamaz. 

KOD ADI 
AP Sadece RT6 �ç�n ana kart 
AP1 İç ün�te ana kartı 
AP2 Dış ün�te ana kartı 
AP3 F�ltre kartı 
AP4 Tahr�k panosu 
APS İlet�ş�m arayüz kartı 
COMP1 Kompresör 
EH1 İsteğe bağlı elektr�kl� ısıtıcı 1 
EH2 İsteğe bağlı elektr�kl� ısıtıcı 2 
EH3 Plakalı ısı eşanjör donma önley�c� 
EH4 Kompresör bükme ısıtıcısı 
EKV1 Ana elektron�k genleşme vanası 

bob�n� EKV2 Yardımcı elektron�k genleşme 
vanası bob�n� HP1 Yüksek basınç anahtarı 

HT1 Termostat 1 
HT2 Termostat 2 

HT3 Termostat 3 
KM1 İsteğe bağlı elektr�kl� ısıtıcı AC 

kontaktörü 1 KM2 İsteğe bağlı elektr�kl� ısıtıcı AC 
kontaktörü 2 KM3 Su tankı elektr�kl� ısıtıcı AC 
kontaktörü KM4 Su pompası (ÇIKIŞ) AC kontaktörü 

 Elektr�ksel Endüktans 
L1~L3 Elektr�kl� reaktör 
L4~L12 Manyet�k tet�k 
LP1 Isıtma �ç�n düşük basınç anahtarı 
LP2 Soğutma �ç�n düşük basınç 

anahtarı M1 Motor 
POMPA İç ün�te pompası 
RT1 Tüm ün�ten�n g�ren su sıc. 

sensörü RT2 Tüm ün�ten�n çıkan su sıc. 
sensörü RT3 Sıvı borusu sıc. sensörü 

RT4 Gaz borusu sıc. sensörü 
RT5 İsteğe bağlı su sıc. sensörü 
RT6 Uzak oda sıc. sensörü 
RT7 Su tankı sıc. sensörü 
RT8 Ekonom�zer g�r�ş sıc. sensörü 
RTS Ekonom�zer çıkış sıc. sensörü 
RT10 Buz çözme sıc. sensörü 
RT11 Dış ortam sıc. sensörü 
RT12 Tahl�ye ed�len sıc. sensörü 
RT13 Em�ş sıc. sensörü 
AN Yüksek basınç sensörü 
sw Su akış anahtarı 
XT1 Tüm ün�te güç term�nal� bloku 
XT2 Term�nal bloku 
XT3 Term�nal bloku 
XT4 Elektr�kl� ısıtıcı güç term�nal bloku 
XT5 Term�nal bloku 
XT6 Term�nal bloku 
YV1 4 yollu vana bob�n� 
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7. FLRHP0804MB, FLRHP1004MB

8. FLRHP1404MB, FLRHP1604MB

   

Tekn�k Özell�k: 
Görsel çerçevelerdek� kablolar 
atf�eld'a bağlanır. 

Elektr�kl� b�leşen konum har�tası 

Elektr�kl� ısıtıcı 

Tüm ün�te 

Topraklama kablosu, dem�r kaplı 
motor �ç�n kullanılab�l�rken plast�k 
kaplı motor �ç�n kullanılamaz. 

KOD ADI 
AP Sadece RT6 �ç�n ana kart 
AP1 İç ün�te ana kartı 
AP2 Dış ün�te ana kartı 
AP3 F�ltre kartı 
AP4 Tahr�k panosu 
APS İlet�ş�m arayüz kartı 
COMP1 Kompresör 
EH3 Plakalı ısı eşanjör donma önley�c� 
EH4 Kompresör bant ısıtıcısı 
EKV1 Ana elektron�k genleşme vanası bob�n� 
EKV2 Yardımcı elektron�k genleşme vanası 

bob�n� HP1 Yüksek basınç anahtarı 
KM3 Su tankı elektr�kl� ısıtıcı AC kontaktörü 
KM4 Su pompası (ÇIKIŞ) AC kontaktörü 

 Elektr�kl� reaktör 
L1~L3 Elektr�kl� reaktör 
L4~L10 Manyet�k halka 
LP1 Isıtma �ç�n düşük basınç anahtarı 
LP2 Soğutma �ç�n düşük basınç anahtarı 
M1 Motor 
POMPA İç ün�te pompası 
RT1 Tüm ün�ten�n g�ren su sıc. sensörü 
RT2 Tüm ün�ten�n çıkan su sıc. sensörü 
RT3 Sıvı borusu sıc. sensörü 
RT4 Gaz borusu sıc. sensörü 
RT5 İsteğe bağlı su sıc. sensörü 
RT6 Uzak oda sıc. sensörü 
RT7 Su tankı sıc. sensörü 
RT8 Ekonom�zer g�r�ş sıc. sensörü 
RTS Ekonom�zer çıkış sıc. sensörü 
RT10 Buz çözme sıc. sensörü 
RT11 Dış ortam sıc. sensörü 
RT12 Tahl�ye ed�len sıc. sensörü 
RT13 Em�ş sıc. sensörü 
AN Yüksek basınç sensörü 
sw Su akış anahtarı 
XT1 Tüm ün�te güç term�nal� bloku 
XT2 Term�nal bloku 
XT3 Term�nal bloku 
XT4 Elektr�kl� ısıtıcı güç term�nal bloku 
XT5 Term�nal bloku 
YV1 4 yollu vana bob�n� 

Tüm ün�te 
gücü 

Elektr�kl� ısıtıcı 
gücü 

Tekn�k Özell�k: 
Görsel çerçevelerdek� kablolar 
atf�eld'a bağlanır. 

Elektr�kl� b�leşen konum har�tası 

Topraklama kablosu, dem�r kaplı 
motor �ç�n kullanılab�l�rken plast�k 
kaplı motor �ç�n kullanılamaz. 

KOD ADI 
AP Sadece RTS �ç�n ana kart 
AP1 İç ün�te ana kartı 
AP2 Dış ün�te ana kartı 
AP3 F�ltre kartı 
AP4 Tahr�k panosu 
APS İlet�ş�m Arayüz Kartı 
C0MP1 Kompresör 
EH3 Plakalı ısı eşanjör donma önley�c� 
EH4 Kompresör bant ısıtıcısı 
EKV1 Ana elektron�k genleşme vanası 

bob�n� EKV2 Yardımcı elektron�k genleşme vanası 
bob�n� HP1 Yüksek basınç anahtarı 

KM3 Su tankı elektr�kl� ısıtıcı AC 
kontaktörü KM4 Su pompası (ÇIKIŞ) AC kontaktörü 

 Elektr�ksel Endüktans 
L1~L3 Elektr�kl� reaktör 
L4~L12 Manyet�k halka 
LP1 Isıtma �ç�n düşük basınç anahtarı 
LP2 Soğutma �ç�n düşük basınç anahtarı 
Ml Motor 
POMPA İç ün�te pompası 
RT1 Tüm ün�ten�n g�ren su sıc. sensörü 
RT2 Tüm ün�ten�n çıkan su sıc. sensörü 

RT3 Sıvı borusu sıc. sensörü 
RT4 Gaz borusu sıc. sensörü 
RTS İsteğe bağlı su sıc. sensörü 
RT6 Uzak oda sıcaklık sensörü 
RT7 Su tankı sıc. sensörü 
RT8 Ekonom�zör g�r�ş sıc. sensörü 
RT9 Ekonom�zer çıkış sıc. sensörü 
RT10 Buz çözme sıc. sensörü 
RT11 Dış ortam sıc. sensörü 
RT12 Tahl�ye ed�len sıcaklık sensörü 
RT13 Em�ş sıc. sensörü 
AN Yüksek basınç sensörü 
sw Su akış anahtarı 
XT1 Tüm ün�te güç term�nal� bloku 
XT2 Term�nal bloku 
XT3 Term�nal bloku 
XT4 Elektr�kl� ısıtıcı güç term�nal bloku 
XT5 Term�nal bloku 
XT6 Term�nal bloku 
YV1 4 yollu vana bob�n� 
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(9) Tek fazlı ün�teler �ç�n su tankının kablo hattı 

Tekn�k Özell�k: 
1. İman�nal çerçevelerdek� kablolar 
atf�eld'a bağlanır. 
2. Her zaman �ç ün�te kablo bağlantı 
şemasına yapıştırılan term�nal blokuna 
POMPA bağlantısı geçerl�d�r. 

Su tankı 
pompası 

kontrol s�nyal� 

Su tankı 
pompası gücü 

POMPA 

(10) Üç fazlı ün�teler �ç�n su tankının kablo bağlantısı 

KOD ADI 
EH3 Su tankı elektr�kl� ısıtıcısı 

HT3 Termostat 

KM3 Su tankı elektr�kl� ısıtıcı AC kontaktörü 

POMPA İç ün�te pompası 

XT1 Term�nal bloku 

Elektr�kl� b�leşen konum har�tası 

Su tankı 
pompası gücü 

Su tankı 
pompası 

kontrol s�nyal� 

POMPA 

Elektr�k kutusu 
Topraklama 

Su tankı 
elektr�k kutusu 
Topraklama 

Elektr�kl� ısıtıcı 
Topraklama 

Su tankı 
elektr�k kutusu 
Topraklama 

Tekn�k Özell�k: 
1. İman�nal çerçevelerdek� kablolar 
atf�eld'a bağlanır. 
2. Her zaman �ç ün�te kablo bağlantı 
şemasına yapıştırılan term�nal blokuna 
POMPA bağlantısı geçerl�d�r. 
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17.2.3 Term�nal kartı
 

(1) 
 

 
Term�nal kartı XT3 

Kapak 
kontrolörü 

D�ğer 
termaller 

Su Pompası 
(OUT) 

Su tankı 
Pompası gücü 

Termostat 2 yollu 
vana 1 

3 yollu 
vana 2 

3 yollu 
vana 1 

Pompa kontrol 
s�nyal� (ÇIKIŞ) 

Su tankı 
pompası kontrol 
s�nyal� 

Su ısıtma 

Term�nal kartı XT4 

Elektr�kl� ısıtıcı 
gücü 

Su tankı 
yardımcı 
elektr�kl� ısıtıcısı 

Term�nal kartı XT1 

Tüm ün�te 
gücü 

FLRHP0803MB
FLRHP1003MB
FLRHP1403MB
FLRHP1603MB

FLRHP0804MB
FLRHP1004MB
FLRHP1404MB
FLRHP1604MB
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(2)  
Term�nal kartı XT3 

Kapak 
kontrolörü 

D�ğer 
termaller 

Su Pompası 
(OUT) 

Su tankı 
Pompası gücü 

Termostat 2 yollu 
vana 1 

3 yollu 
vana 2 

3 yollu 
vana! 

Pompa kontrol 
s�nyal� (ÇIKIŞ) 

Su tankı 
pompası 
kontrol s�nyal� 

Su ısıtma 

Term�nal, blokXT5 

Su tankı yardımcı 
elektr�kl� ısıtıcısı 

Elektr�kl� ısıtıcı 
gücü 

Term�nal, blokXT4 Term�nal blokXTI 

Tüm ün�te 
gücü 

FLRHP0803MB, FLRHP1003MB, FLRHP0804MB, FLRHP1004MB
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FLRHP1403MB, FLRHP1603MB, FLRHP1404MB, FLRHP1604MB

 

(3)  
 

Term�nal kartı XT3 

Kapak 
kontrolörü 

D�ğer 
termaller 

vSu Pompası 
(OUT) 

Su tankı 
Pompası gücü 

Termostat 2 yollu 
vana 1 

3 yollu 
vana 2 

3 yollu 
vana 1 

Pompa kontrol 
s�nyal� (ÇIKIŞ) 

Su tankı 
pompası 
kontrol s�nyal� 

Su ısıtma 

Term�nal blokXTI Term�nal, blokXT4 Term�nal, blokXT5 

Su tankı yardımcı 
elektr�kl� ısıtıcısı 

Elektr�kl� 
ısıtıcı gücü 

Tüm ün�te 
gücü 



47

 

18. Devreye alma 
18.1 Başlatmadan önce kontrol ed�lecekler 

Kullanıcıların ve ün�ten�n güvenl�ğ� �ç�n ün�te hata düzeltmeden önce kontrol �ç�n başlatılmalıdır. Prosedürler 
aşağıdak� g�b�d�r: 

Aşağıdak� �şlemler yetk�l� serv�s tarafından gerçekleşt�r�lmel�d�r. 
Satış mühend�s�, satıcı, kurulum yüklen�c�s� ve müşter�lerle b�rl�kte aşağıdak� maddeler�n b�tt�ğ�n� veya b�teceğ�n� onaylayın. 

No. Kurulum Onayı ^ 

1 Bu Ün�ten�n Montajcı tarafından Kurulumu Başvurusunun �çer�ğ� gerçek m�? Değ�lse hata düzeltme redded�l�r. □ 

2 Yetk�s�z kurulum �le �lg�l� değ�ş�kl�k öğeler�n�n göster�ld�ğ� yazılı b�r b�ld�r�m var mı? □ 

3 Kurulum ve Hata Düzeltme Başvurusu l�stes� b�rl�kte dosyalanmış mı? □ 

No. Ön kontrol ^ 

1 Nak�l, taşıma veya kurulum sırasında ün�ten�n ve dah�l� boru hattı s�stem�n�n görünümü �y� m�? □ 

2 Ün�teyle b�rl�kte gelen aksesuarları m�ktar, paket vb. açısından kontrol ed�n. □ 

3 Elektr�k, kontrol, boru hattının tasarımı ve benzer� konularda ç�z�mler�n olduğundan em�n olun. □ 

4 Ün�ten�n kurulumunun yeter�nce stab�l olup olmadığını ve çalıştırma ve onarım �ç�n yeterl � alan olup olmadığını 
kontrol ed�n. 

□ 

5 Her b�r ün�ten�n soğutucu akışkan basıncını tamamen test ed�n ve ün�tede sızıntı tesp�t� gerçekleşt�r�n. □ 

6 Su tankı sab�t b�r şek�lde kurulmuş mu ve su tankı doluyken destekler güvenl� m�? □ 

7 Su tankı, çıkış/g�r�ş boruları ve su takv�ye borusu �ç�n ısı �zolasyon önlemler� uygun mu? □ 

8 
Su tankı n�lometres�, su sıcaklık gösterges�, kontrolör, manometre, basınç tahl�ye vanası ve otomat�k tahl�ye 
vanası vb. düzgün takılmış ve çalıştırılıyor mu? □ 

9 Güç kaynağı �s�m plakasına uygun mu? Güç kabloları yürürlüktek� gerekl�l�klere uygun mu? □ 

10 
Güç kaynağı ve kontrol kabloları kablo bağlantı şemasına göre doğru şek�lde bağlanmış mı? Topraklama 
güvenl� m�? Tüm term�naller stab�l m�? □ 

11 Bağlantı borusu, su pompası, manometre, termometre, vana vb. uygun şek�lde kurulmuş mu? □ 

12 S�stemdek� tüm vanalar �ht�yaca göre açık veya kapalı durumda mı? □ 

13 Kısım A'nın müşter�ler�n�n ve muayene personel�n�n sahada olduğunu tey�t ed�n. □ 

14 Kurulum Kontrol Tablosu kurulum yüklen�c�s� tarafından doldurulmuş ve �mzalanmış mı? □ 

D�kkat: X �le �şaretlenm�ş herhang� b�r madde varsa lütfen yüklen�c�y� b�lg�lend�r�n. Yukarıda l�stelenen maddeler sadece 
referans amaçlıdır. 
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Genel Değerlend�rme: Hata Düzeltme □ Değ�ş�kl�k □ 

Aşağıdak� maddeler� değerlend�r�n (doldurma yoksa yeterl�l�k d�kkate alınacaktır.) 

a: Güç kaynağı ve elektr�k kontrol s�stem� b: Yükleme hesaplaması 

c: Ün�ten�n ısıtma sorunları d: Gürültü sorunu 

e: Boru hattı sorunu f: D�ğer 

Tüm kurulum maddeler� yeterl� olmadıkça normal devreye hata düzeltme �şlem� gerçekleşt�r�lemez. Öncel�kle var 
olan herhang� b�r sorun çözülmel�d�r. Montajcı, hemen çözülmeyen herhang� b�r sorunun veya hata düzeltme ve 
yen�den düzeltme gec�kmes�n�n neden olduğu tüm mal�yetlerden sorumlu olacaktır. 

Değ�şt�rme raporlarının programını montajcıya gönder�n. 

Montajcı �le �let�ş�m sağlandıktan sonra �mzalanması gereken yazılı değ�ş�kl�k raporu �mzalanmış mı?  

Evet ( ) Hayır ( ) 
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18.2 Test çalışması 
Test çalışması, ön çalışma �le ün�ten�n normal çalışıp çalışmadığının test ed�lmes�d�r. Ün�te normal şek�lde 

çalışmazsa test çalışması yeterl� olana kadar sorunları bulun ve çözün. Test çalışmasını gerçekleşt�rmeden önce tüm 
muayenelerde gerekl�l�kler karşılanmalıdır. Test çalışmasında aşağıdak� tablonun �çer�ğ� ve adımları �zlenmel�d�r:  

Aşağıdak� prosedür deney�ml� ve yetk�l� bakım personel� tarafından gerçekleşt�r�lmel�d�r. 
No. Ön test prosedürünü başlatma 

Uyarı: Testten önce, uzaktak� güç anahtarı da dah�l olmak üzere tüm gücün kes�ld�ğ�nden em�n olun, aks� takd�rde kaza 
meydana geleb�l�r. 

1 Ün�ten�n kompresörünün önceden 8 saat boyunca ısıtıldığından em�n olun. 

D�kkat: Soğutucu akışkanın yağ �le karışmasını önlemek �ç�n yağı en az 8 saat önceden ısıtın, aks� takd�rde ün�te 
çalıştırılırken kompresör zarar göreb�l�r. 

2 Ana güç kaynağının faz sırasının doğru olup olmadığını kontrol ed�n. Değ�lse önce faz sırasını düzelt�n. 

Kompresörün ters dönüp ün�teye zarar vermes�n� önlemek �ç�n başlatmadan önce faz sırasını yen�den kontrol ed�n.  

3 Her b�r dış faz �le topraklama arasındak� ve ayrıca fazların arasındak� �zolasyon d�renc�n� ölçmek �ç�n evrensel elektr�k 
sayacını uygulayın. 

D�kkat: Arızalı topraklama elektr�k çarpmasına neden olab�l�r. 

No. Çalıştırmaya hazır 

1 
Tüm geç�c� güç kaynaklarını kes�n, kontrollere devam ed�n ve elektr�ğ� son kez kontrol ed�n. 

Kontrol devres�n�n güç beslemes�n� ve ger�l�m�n� kontrol ed�n;  __V nom�nal çalışma gücünün ±%10 aralığında 
olmalıdır. 

No. Ün�tey� çalıştırın 

1 Ün�tey� çalıştırmak �ç�n gerekl� tüm koşulları kontrol ed�n: çalışma modu, gerekl� yük vb. 

2 

Ün�tey� çalıştırın ve kompresörün, elektr�kl� genleşme vanasının, fan motorunun ve su pompasının vb. 
çalışmasını gözlemley�n. 
Not: Ün�te anormal çalışma durumunda hasar görecekt�r. Ün�tey� yüksek basınç ve yüksek akım durumlarında 
çalıştırmayın. 

D�ğer: 

Devreye alındıktan 
sonra onaylanacak 

maddeler 

Genel çalışma durumu hakkında tahm�n veya öner�: �y�, değ�şt�r�n 

Potans�yel sorunu tanımlayın (h�çb�r şey yoksa kurulum ve devreye alma gerekl�l�klere uygundur.)  

a. güç kaynağı ve elektr�k kontrol s�stem� sorunu: b. yük hesaplama sorunu: 

c. dış soğutucu akışkan s�stem�: 
d. gürültü sorunu: 

e. �ç ün�te ve boru s�stem� sorunu: h. d�ğer sorunlar: 

Çalışma sırasında yanlış kurulum ve bakım g�b� kal�te dışındak� sorunlar neden�yle bakım �ç�n ücret 
talep ed�lmes� gerek�r. 

Onay 
Kullanıcı gerekt�ğ� g�b� eğ�t�lm�ş m�? Lütfen �şaretley�n. Evet ( ) Hayır ( ) 

19. Günlük Çalışma ve Bakım 
Ün�ten�n hasar görmes�n� önlemek �ç�n ün�tedek� tüm koruyucu c�hazlar tesl�mattan önce ayarlanmıştır, bu nedenle 

lütfen bunları ayarlamayın veya çıkarmayın. 
İlk kez veya uzun sürel� durdurmadan sonra (1 günün üzer�nde) çalıştırma �ç�n ün�tey� 8 saatten fazla ısıtmak üzere 

lütfen ün�teye önceden elektr�k ver�n. 
Ün�te ve aksesuarların üzer�ne asla öteber� koymayın. Ün�te çevres�n� kuru ve tem�z tutun ve havalandırın. 
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Ün�ten�n performansını sağlamak ve ün�ten�n koruma amacıyla durmasını önlemek �ç�n kondansatörde b�r�ken tozu 
zamanında tem�zley�n. 

Su s�stem�n�n tıkanması sonucu ün�ten�n korumaya geçmes�n� veya hasar görmes�n� önlemek �ç�n su s�stem�ndek� 
f�ltrey� per�yod�k olarak tem�zley�n ve su doldurma c�hazını sık sık kontrol ed�n. 

Kışın ortam sıcaklığı sıfırın altındaysa donmaya karşı koruma sağlamak �ç�n gücü asla kesmey�n. 
Ün�ten�n donarak çatlamasını önlemek �ç�n uzun süre kullanılmayan ün�tedek� ve boru hattı s�stem�ndek� su 

boşaltılmalıdır. Buna ek olarak su tankının uç kapağını tahl�ye �ç�n açın. 
Su tankı varsa ancak su tankı "Yok" olarak ayarlandıysa su tankı �le �lg�l�  �şlevler çalışmaz ve görüntülenen su tankı 

sıcaklığı her zaman "-30"olur. Bu durumda su tankı donar ve hatta düşük sıcaklık altındak� d�ğer c�dd� etk�lere maruz kalır. 
Bu nedenle, su tankı kurulduktan sonra, su tankı ''Var'' ayarı yapılmalıdır, aks� takd�rde Alarko Carr�er bu anormal 
çalışmadan sorumlu değ�ld�r. 

Ün�tey� asla sık b�r şek�lde açıp kapatmayın ve kullanıcılar tarafından çalıştırılırken su s�stem�n�n manuel vanasını 
kapatmayın. 

Soğutucu akışkan sızıntısını önlemek üzere boru hattı bağlantısında ve doldurma vanasında yağ kalıntısı olup 
olmadığını görmek �ç�n her b�r parçanın çalışma durumunu sık sık kontrol ed�n. 

Ün�ten�n arızası kullanıcıların kontrolünün dışındaysa lütfen zamanında yetk�l� serv�s merkez�ne başvurun. 
Notlar 

Su basıncı ölçer, ün�ten�n dönüş suyu hattına takılır. Lütfen h�drol�k s�stem basıncını b�r sonrak� maddeye göre 
ayarlayın: 

(1) Basınç 0,5 bardan düşükse lütfen hemen su doldurun. 
(2) Doldururken h�drol�k s�stem basıncı 2,5 Barı geçmemel�d�r. 

Arızalar Nedenler� Sorun G�derme 

Kompresör başlamıyor 

Güç kaynağında sorun var. 
Bağlantı kablosu gevşek. 
Ana kart arızası. 
Kompresör arızası. 

Faz sırası ters. 
Kontrol ed�n ve onarın. 
Nedenler�n� bulun ve onarın. 
Kompresörü değ�şt�r�n. 

Fanda ş�ddetl� gürültü 
Fanın sab�tleme cıvatası gevşek. 
Fan kanadı mahfazaya veya ızgaraya temas 
ed�yor. 
Fan güven�l�r çalışmıyor. 

Fanın sab�tleme cıvatasını yen�den sıkın. 
Nedenler�n� bulun ve ayarlayın. 
Fanı değ�şt�r�n. 

Kompresörde ş�ddetl� gürültü 
Sıvı soğutucu kompresöre g�rd�ğ�nde sıvı 
darbes� meydana gel�yor. Kompresörün �ç 
parçaları bozuk. 

Genleşme vanasının arızalı ve sıcaklık 
sensörünün gevşek olup olmadığını kontrol 
ed�n. Arızalıysa onarın. 
Kompresörü değ�şt�r�n. 

Su pompası çalışmıyor veya 
anormal çalışıyor 

Güç kaynağı veya term�nal arızası. 
Röle arızası. 
Su borusunda hava var. 

Nedenler�n� bulun ve onarın. 
Röley� değ�şt�r�n. 
Tahl�ye ed�n. 

Kompresör sık sık açılıyor ya da 
duruyor 

Yeters�z veya fazla soğutucu akışkan. 
Su s�stem�nde zayıf s�rkülasyon. 
Düşük yük. 

B�r m�ktar soğutucu akışkan ekley�n veya 
boşaltın. 
Su s�stem� tıkalı veya �ç�nde hava var. Su 
pompasını, vanayı ve boru hattını kontrol ed�n. 
Su f�ltres�n� tem�zley�n veya tahl�ye ed�n. 
Yükü ayarlayın veya b�r�kt�r�c� c�hazlar ekley�n. 

Kompresör çalıştığı halde ün�te 
ısınmıyor 

Soğutucu akışkan sızıntısı. 
Kompresör arızası. 

Sızıntıyı tesp�t ed�p onarın ve soğutucu 
akışkan ekley�n. 
Kompresörü değ�şt�r�n. 

Sıcak su ısıtma ver�ml�l�ğ� düşük 

Su s�stem� ısı �zolasyonu kötü. 
Evaporatörün ısı alışver�ş� zayıf. 
Ün�ten�n soğutucu akışkanı kötü. 
Su tarafındak� ısı eşanjörü tıkalı. 

S�stem�n ısı �zolasyon ver�ml�l�ğ�n� arttırın. 
Ün�teye g�ren veya çıkan havanın normal olup 
olmadığını kontrol ed�n ve ün�ten�n 
evaporatörünü tem�zley�n. 
Ün�ten�n soğutucu akışkanında sızıntı olup 
olmadığını kontrol ed�n. 
Isı eşanjörünü tem�zley�n veya değ�şt�r�n. 19.1 Ger� kazanma 

Serv�s bakımı veya devreden çıkarma maksadıyla s�stemden soğutucu akışkan çıkarılırken tüm soğutucu 
akışkanların güvenl� b�r şek�lde çıkarılması �y� b�r uygulama olarak tavs�ye ed�lmekted�r. 

Soğutucu akışkanı s�l�nd�rlere aktarırken yalnızca uygun soğutucu ger� kazanım s�l�nd�rler�n�n kullanıldığından em�n 
olun. Dolum yapılan tüm s�steme yetecek sayıda s�l�nd�r bulunmasını sağlayın. Kullanılacak tüm s�l�nd�rler Dolum 
yapılan tüm s�steme yetecek sayıda s�l�nd�r bulunmasını sağlayın. 
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Kullanılacak tüm s�l�nd�rler, ger� kazanılan soğutucu akışkan �ç�n bel�rlenm�ş ve bu soğutucu akışkan �ç�n et�ketlenm�ş 
olmalıdır (yan� soğutucu akışkanın ger� kazanımı �ç�n özel s�l�nd�r olmalıdır). S�l�nd�rler düzgün çalışan basınç tahl�ye 
vanası ve bağlı kapatma valfler�yle donatılmış olmalıdır. Boş ger� kazanım s�l�nd�rler� tamamen boşaltılır ve mümkünse 
ger� kazanım yapılmadan önce soğutulur. 

Ger� kazanım ek�pmanı, eldek� c�hazla �lg�l� tal�matlara uygun şek�lde çalışır durumda olmalı ve yanıcı soğutucu 
akışkanların ger� kazanımı �ç�n uygun olmalıdır. 

Ayrıca, kal�bre ed�lm�ş b�r teraz� set� hazır ve �y� çalışır durumda olmalıdır. 
Hortumlar, sızdırmaz bağlantı kesme kapl�nler� �le eks�ks�z ve �y� durumda olmalıdır. Ger� kazanım mak�nes�n� 

kullanmadan önce mak�nen�n tatm�n ed�c� şek�lde çalıştığından, uygun şek�lde bakımının yapıldığından ve soğutucu 
akışkan tahl�yes� durumunda tutuşmayı önlemek �ç�n �lg�l� elektr�kl� b�leşenler�n sızdırmazlığının sağlandığından em�n olun. 
Em�n değ�lsen�z üret�c�ye danışın. 

Ger� kazanılan soğutucu akışkan, doğru ger� kazanım s�l�nd�r�ndek� soğutucu tedar�kç�s�ne �ade ed�lecek ve �lg�l� Atık 
Transfer Notu düzenlenecekt�r. Soğutucu akışkanları ger� kazanım ün�teler�nde, özell�kle de s�l�nd�rlerde b�rb�rler�yle 
karıştırmayın. 

Kompresörler veya kompresör yağları çıkarılacaksa yağ �ç�nde yanıcı soğutucu akışkan kalmaması �ç�n kabul ed�leb�l�r 
b�r sev�yeye kadar tahl�ye ed�ld�ğ�nden em�n olun. Tahl�ye �şlem�, kompresör tedar�kç�lere �ade ed�lmeden önce 
yapılmalıdır. Bu �şlem� hızlandırmak �ç�n sadece kompresör gövdes�ne elektr�kl� ısıtma uygulanmalıdır. S�stemden 
boşaltılan yağ güvenl� b�r şek�lde taşınmalıdır. 

19.2 Devreden çıkarma 
Bu prosedürü gerçekleşt�rmeden önce tekn�syen�n ek�pmanı ve tüm detaylarını tamamen b�lmes� gerekl�d�r. Tüm 

soğutucu akışkanların güvenl� b�r şek�lde ger� kazanılması tavs�ye ed�len uygulamadır. İşlem gerçekleşt�r�lmeden önce, 
ger� kazanılan soğutucunun yen�den kullanılmasından önce anal�z yapılması gerekt�ğ�nden yağ ve soğutucu akışkan 
numunes� alınacaktır. İşleme başlamadan önce elektr�k gücünün mevcut olması öneml�d�r. 

a) Ek�pmanı ve nasıl çalıştırıldığını �y� b�l�n. 
b) S�stem� elektr�ksel olarak �zole ed�n. 
c) Prosedüre başlamadan önce soğutucu akışkan tüpler�n�n taşınması �ç�n gerekl�yse mekan�k taşıma ek�pmanının 

hazır bulundurulduğundan, tüm k�ş�sel koruyucu ek�pmanlarının hazır durumda olduğundan ve doğru şek�lde 
kullanıldığından, ger� kazanım �şlem�n�n sürekl� olarak yetk�l� b�r k�ş�n�n gözet�m�nde yapıldığından ve ger� kazanım 
ek�pmanının ve s�l�nd�rler�n�n �lg�l� standartlara uygun olduğundan em�n olun. 

d) Mümkünse soğutucu akışkan s�stem�n� ger� pompalayın. 
e) Vakum yapmak mümkün değ�lse soğutucu akışkanın s�stem�n çeş�tl� bölümler�nden toplanab�lmes� �ç�n man�fold 

bulundurun. 
f) Ger� kazanım başlamadan önce s�l�nd�r� tartı üzer�ne koyun. 
g) Ger� kazanım mak�nes�n� başlatın ve üret�c�n�n tal�matlarına göre çalıştırın. 
h) S�l�nd�rler� aşırı doldurmayın. (Sıvı dolum kapas�tes�n�n en fazla %80’�). 
�) Geç�c� sürel�ğ�ne dah� olsa s�l�nd�r�n maks�mum çalışma basıncını aşmayın. 
j) S�l�nd�rler düzgün b�r şek�lde doldurulduktan ve �şlem tamamlandıktan sonra s�l�nd�rler ve ek�pmanlar sahadan 

hemen uzaklaştırılmalı ve ek�pman üzer�nde bulunan tüm �zolasyon valfler� kapatılmalıdır. 
k) Ger� kazanılan soğutucu akışkan tem�zlenmeden ve kontrol ed�lmeden başka b�r soğutucu akışkan s�stem�ne 

doldurulmamalıdır. 

19.3 Mevs�msel kullanım önces� d�kkat ed�lmes� gerekenler 
(1) İç ve dış ün�teler�n hava g�r�şler�n�n ve hava çıkışlarının tıkalı olup olmadığını kontrol ed�n 
(2) Toprak bağlantısının güven�l�r olup olmadığını kontrol ed�n 
(3) Ün�te uzun süre çalışmadıktan sonra çalıştırılıyorsa dış kompresör önceden ısıtmak üzere çalışma başlamadan 

8 saat önce açılmalıdır 
(4) Kışın Donmaya Karşı Koruma Önlemler� 
Kışın sıfırın altındak� �kl�m koşullarında su döngüsüne donma önley�c� sıvı eklenmel� ve har�c� su boruları uygun şek�lde 

�zole ed�lmel�d�r. Donma önley�c� sıvı olarak gl�kol çözelt�s� öner�l�r. 
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Konsantrasyon 
% 

Donma Sıcaklığı 
°C 

Konsantrasyon 
% 

Donma Sıcaklığı 
°C 

Konsantrasyon 
% 

Donma Sıcaklığı 
°C 

4,6 -2 19,8 -10 35 -21 
8,4 -4 23,6 -13 38,8 -26 

12,2 -5 27,4 -15 42,6 -29 
16 -7 31,2 -17 46,4 -33 

Not: Yukarıdak� tabloda l�stelenen “Konsantrasyon”, kütle konsantrasyonunu göster�r. 

19.4 Güvenl�k hususları 
(1) Su tankının basınç tahl�yes� 
Basınç tahl�ye c�hazının tahl�ye borusundan su damlayab�l�r ve bu boru atmosfere açık bırakılmalıdır.  
K�reç b�r�k�nt�ler�n� g�dermek ve tıkanmadığını doğrulamak �ç�n basınç tahl�ye c�hazı düzenl� olarak çalıştırılmalıdır  
Basınç tahl�ye c�hazına bağlı b�r tahl�ye borusu sürekl� aşağı yönde ve donma olmayan b�r ortamda kurulmalıdır.  
(2) Su tankı emn�yet vanasının kurulması 
Isıtma sırasında su tankının basıncı kademel� olarak artar ve basınç tahl�yes� �ç�n b�r m�ktar su boşaltmak üzere b�r 

emn�yet valf� gerekl�d�r. Aks� takd�rde veya yanlış kurulursa su tankının genleşmes�ne, deforme olmasına, hasar 
görmes�ne ve hatta f�z�ksel yaralanmalara neden olab�l�r. Su tankı emn�yet valf�n�n oku → su tankını göstermel�d�r. 
Emn�yet valf� çalışmayacağından emn�yet valf� �le su tankı arasında kesme vanası veya çek valf� gerekl� değ�ld�r. Emn�yet 
valf�n�n kurulumu �ç�n tahl�ye hortumu gerekl�d�r ve valf sıkıca sab�tlenmel�d�r. Tahl�ye hortumu, zem�n g�der�ne doğru 
herhang� b�r dışbükey yay, bükülme veya katlanma olmadan doğal olarak yönlend�r�lmel�d�r. Düşük atmosfer�k sıcaklık 
altında tahl�yen�n zayıf olması veya suyun donması durumunda zem�n g�der�n�n �ç�ndek� tahl�ye hortumunun ekstra 
uzunluğu kes�lmel�d�r. Emn�yet valf� �ç�n öner�len hareket basıncı su tankı �le aynı olarak 0,7 Mpa'dır. Emn�yet valf�n�n bu 
gerekl�l�ğ�ne uyun, aks� takd�rde su tankı normal şek�lde çalışmaz. 

Tahl�ye borusu aşağıya doğru g�tmel� ve zem�n g�der�ne bağlanmalıdır. Çıkışı su tankının tabanından daha alçakta 
olmalıdır. Tahl�ye borusu �ç�n b�r kesme vanası gerekl�d�r ve vana kullanılması uygun olan yerlere takılmalıdır.  

Emn�yet valf� 
F�ltre 

Tahl�ye 

Musluk Suyu Emn�yet Valf�n�n Kurulum Modu 1 (G�r�ş Suyu Basıncı = 0,1~0,5 MPa) 

Emn�yet valf� 
Çek valf� 
F�ltre 

Tahl�ye 

Musluk Suyu Vanasının Kurulum Modu 2 (G�r�ş Suyu Basıncı<0,1 MPa) 
Emn�yet valf�, kurulum modu 2'ye baypas olarak takılır. Musluk suyu borusunda b�r çek valf gerekl�d�r ve valf kapağı 

d�key olarak yukarı bakacak ve valf gövdes�ndek� okun yönü su akışı �le aynı olacak şek�lde yatay olarak monte ed�l�r.  
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Emn�yet valf� 
Regülatör 
F�ltre 

Tahl�ye 

Musluk Suyu Emn�yet Valf�n�n Kurulum Modu 3 (G�r�ş Suyu Basıncı>0,5 MPa) 
Su tankı basıncının 0,3~0,5 MPa arasında kalmasını sağlamak �ç�n kurulum modu 3'te b�r basınç koruma vanası 

gerekl�d�r. Basınç koruma vanasının oku su akışı �le aynı yönde olmalıdır. 
Not: F�ltre, emn�yet valf�, çek valf, basınç koruma vanası, kesme vanası ve kurulumda kullanılan hortum ana ün�te �le 

b�rl�kte gönder�lmez ve müşter� tarafından hazırlanmalıdır. 

19.5 Su tankı bakımı 
19.5.1 Su tankının su g�r�ş� ve drenajı 

(1) Su tankı üzer�ndek� su g�r�ş� �ç�n �şlet�m sürec� 

• Güç kaynağını kes�n ve musluk suyu g�r�ş�ndek� kesme vanasını açın; 
• Sıcak su tahl�ye çıkışındak� kesme vanasını ve kullanıcı su kullanım sahasındak� vanayı açın; 

• Kullanıcı su kullanım sahasından su akarken kullanıcı su kullanım sahasındak� vanayı kapatın; 

• Su g�r�ş �şlem�n� tamamlayın ve ün�teye yen�den enerj� ver�n. 

(2) Su tankı üzer�ndek� drenaj �şlet�m sürec� 

• Güç kaynağını kes�n ve musluk suyu çıkışındak� kesme vanasını kapatın; 
• Sıcak su tahl�ye çıkışındak� kesme vanasını ve kullanıcı su kullanım sahasındak� vanayı açın; 

• Bağlantı (3 yollu) borusundak� kesme vanasını açın; 

• Drenaj �şlem�n� tamamlamak �ç�n su tankındak� suyu tahl�ye ett�kten sonra drenaj kesme vanasını kapatın. 

19.5.2 Su tankı �ç�n per�yod�k tem�zl�k 
Aşağıdak� adımlara göre kal�tel� su elde etmek �ç�n lütfen su tankını per�yod�k olarak tem�zley�n:  
(1) Güç kaynağını kes�n. 
(2) Su tankının su g�r�ş�ndek� kesme vanasını kapatın. 
(3) Sıcak su tahl�ye çıkışındak� kesme vanasını ve kullanıcı su kullanım sahasındak� vanayı açın. 
(4) Bağlantı (3 yollu) konnektöründek� kesme vanasını açın ve su tankının �ç�ndek� suyun tahl�yes�n� bekley�n. 
(5) Bağlantı (3 yollu) konnektöründek� kesme vanasını kapatın, su tankının su g�r�ş�ndek� kesme vanasını açın, su 

kullanıcı su kullanım alanından aktığında su g�r�ş�ndek� kesme vanasını kapatın, daha sonra bağlantı (3 yollu) 
konnektöründek� kesme vanasını yen�den açın, drenaj �şlem�n� tekrarlayın, su tahl�ye olduğunda bağlantı (3 
yollu) konnektöründek� kesme vanasını kapatın. 

(6) Su g�r�ş �şlem�ne göre su tankı �ç�n su g�r�ş� gerçekleşt�r�n. 
(7) Su tankı tem�zl�ğ� tamamlandı ve enerj� ver�n. 

19.5.3 Mg çubuğu değ�ş�m� 
(1) Su tankının dayanıklılığını artırmak �ç�n, su tankının �ç�ne b�r Mg Çubuğu takılmıştır. Genel olarak Mg Çubuğunun 

�k� �la üç yıllık b�r ömrü vardır. Ancak, su ısıtıcısının kullandığı suyun kal�tes� düşükse Mg Çubuğun ömrü kısalır. 
Mg Çubuğu değ�ş�m� �ç�n aşağıdak� adımları uygulayın: 

(2) Mg Çubuğu çıkarmadan önce, drenaj �şlemler�n� tak�p ederek su tankını boşaltın. 
(3) Su tankındak� Mg Çubuğu �ç�n montaj ağzındak� kapağı açın. 
(4) Mg Çubuğu b�leşen�n� sökmek �ç�n altıgen anahtar kullanın ve ardından su tankının �ç kabına düşmes�n� 

önlemek �ç�n magnezyumu sürekl� olarak çıkarın. 
(5) Mg Çubuğunun montaj ağzına yen� b�r Mg Çubuğu b�leşen� takın ve b�r altıgen anahtar kul lanarak sıkın. 
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(6) Kapağı kapatın ve su doldurma �şlemler�n� tak�p ederek suyu doldurun. 

Kapak 
Panosu Altıgen Çukur 

Mag-
Çubuğu 

Cıvata kapağı 

Cıvata 

Mag Çubuğu kapağı 

Not: Mg Çubuğu profesyonel bakım personel� tarafından değ�şt�r�lmel�d�r. Serv�s desteğ� �ç�n lütfen doğrudan yerel 

bay�n�zle veya yetk�l� serv�s merkez�n�zle �let�ş�me geç�n. 

19.6 Ün�ten�n bakımı 
19.6.1 Hata kodu l�stes� 

(1) Tam ün�te kodu 
Kod Gösterges� Hata Adı Hata S�nyal�n�n Kaynağı Kontrol Açıklaması 

F4 
Dış ortam sıcaklık sensörü 
hatası 

① Sıcaklık sensöründek� f�ş, 
ana karttak� sokete doğru 
şek�lde bağlanmamış. 

② Sıcaklık sensörünün d�renc� 
doğru değ�l. 

Arıza g�der�ld�kten sonra 
otomat�k olarak s�l�n�r. 

d6 Buz çözme sıcaklık sensörü 
hatası 

① Sıcaklık sensöründek� f�ş, 
ana karttak� sokete doğru 
şek�lde bağlanmamış. 

② Sıcaklık sensörünün d�renc� 
doğru değ�l. 

Arıza g�der�ld�kten sonra 
otomat�k olarak s�l�n�r. 

F7 
Tahl�ye sıcaklık sensörü 
hatası 

① Sıcaklık sensöründek� f�ş, 
ana karttak� sokete doğru 
şek�lde bağlanmamış. 

②Sıcaklık sensörünün d�renc� 
doğru değ�l. 

Arıza g�der�ld�kten sonra 
otomat�k olarak s�l�n�r. 

F5 Emme sıcaklık sensörü 
hatası 

① Sıcaklık sensöründek� f�ş, 
ana karttak� sokete doğru 
şek�lde bağlanmamış. 

② Sıcaklık sensörünün d�renc� 
doğru değ�l. 

Arıza g�der�ld�kten sonra 
otomat�k olarak s�l�n�r. 

EF Dış fan hatası 

① Dış ün�ten�n ana kartı 
hasarlı. 

② Ana kartın kablo 
term�naller�n� bağlayan 
kablo kopuyor. 

B�r saat �ç�nde 6 kez meydana 
gel�rse enerj�s�z bırakılarak 
tem�zlen�r. 6 defadan az 
meydana gel�rse otomat�k 
olarak tem�zlen�r. 
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Kod Gösterges� Hata Adı Hata S�nyal�n�n Kaynağı Kontrol Açıklaması 

E1 
Kompresör Yüksek basınç 
koruması 

① Kompresör Yüksek basınç 
anahtarı arızalı veya 
kablolar gevşek. 

② Tanktak� su yeterl� değ�l. 
③ Tank sıcaklık sensörünün 

kurulumu doğru değ�l. 
④ Gaz vanası ve sıvı vanası 

tam olarak açık değ�l. 
⑤ Elektr�kl� genleşme vanası 

normal şek�lde çalışamaz. 

Ün�ten�n enerj�s�n� kes�n ve 
ardından tekrar enerj� ver�n. 
Arıza g�der�l�rse kod s�l�n�r. 

E3 
Kompresör Düşük basınç 
koruması 

① Komp Düşük basınç 
anahtarı arızalı veya kablo 
bağlantıları gevşek. 

② S�stemde sızıntı var. 
③ Fanlar çalışmayı durdurur 

veya ters�ne döner. 

Ün�te kapatıldıktan sonra 
arıza g�der�l�rse s�l�n�r. 

E4 
Kompresör Tahl�ye sıcaklık 
koruması 

① Sıcaklık sensörünün d�renc� 
doğru değ�l. 

② Elektr�kl� genleşme vanası 
bloke ed�lm�şt�r. 

③ S�stemde sızıntı var. 
④ Dış ün�ten�n ana kartı 

hasarlı. 

Tahl�ye sıcaklığı 92 C'n�n 
altındaysa tem�zlen�r. 

C5 Kapas�te anahtarı hatası ① Atlama kablosu devreden çıkar. 

Ün�ten�n enerj�s�n� kes�n ve 
ardından tekrar enerj� ver�n. 
Arıza g�der�l�rse kod s�l�n�r. 

E6 
İlet�ş�m arızası(dış mekan 
ve �ç mekan ana kartı 
arasında. 

① Ün�ten�n �let�ş�m hattı bağlı 
değ�l. 

② İletişim hattı geçm�yor. 
③ Ünitenin iletişim hattı 

doğru bağlanmamış. 
④ İlet�ş�m hattının �k� ucu 

manyet�k halka �le monte 
ed�lmem�ş. 

⑤ Dış ün�teye elektr�k 
ver�lm�yor 

İlet�ş�m düzeld�ğ�nde 
tem�zlen�r veya her zaman 
göster�l�r 

E6 
İlet�ş�m arızası (dış mekan 
ana kartı ve kablolu 
kumanda arasında) 

① Ün�ten�n �let�ş�m hattı bağlı 
değ�l. 

② İletişim hattı geçm�yor. 
③ Ün�ten�n �let�ş�m hattı doğru 

bağlanmamış. 
④ İlet�ş�m hattının �k� ucu 

manyet�k halka �le monte 
ed�lmem�ş. 

⑤ Dış ün�teye elektr�k 
ver�lm�yor 

İlet�ş�m düzeld�ğ�nde 
tem�zlen�r veya her zaman 
göster�l�r 
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Kod Gösterges� Hata Adı Hata S�nyal�n�n Kaynağı Kontrol Açıklaması 

Fc Yüksek basınç anahtar 
hatası ① Sensör hasarlı. 

② Sensörün kablosu gevşek. 
③ Sensörün konumu yanlış 

Arıza g�der�ld�kten sonra 
otomat�k olarak s�l�n�r. 

F9 
Çıkış sıcaklık sensörü 
hatası 

① Sıcaklık sensöründek� f�ş, 
ana karttak� sokete doğru 
şek�lde bağlanmamış. 

② Sıcaklık sensörünün d�renc� 
doğru değ�l. 

Arıza g�der�ld�kten sonra 
otomat�k olarak s�l�n�r. 

dH 
Yedek çıkış sıcaklık 
sensörü hatası 

① Sıcaklık sensöründek� f�ş, 
ana karttak� sokete doğru 
şek�lde bağlanmamış. 

② Sıcaklık sensörünün d�renc� 
doğru değ�l. 

Arıza g�der�ld�kten sonra 
otomat�k olarak s�l�n�r. 

F1 
Sıvı borusu sıcaklık sensörü 
İç soğutucu hatası 

① Sıcaklık sensöründek� f�ş, 
ana karttak� sokete doğru 
şek�lde bağlanmamış. 

② Sıcaklık sensörünün d�renc� 
doğru değ�l. 

Arıza g�der�ld�kten sonra 
otomat�k olarak s�l�n�r. 

FE 
İlk sıhh� su tankı sıcaklık 
sensörü hatası 

① Sıcaklık sensöründek� f�ş, 
ana karttak� sokete doğru 
şek�lde bağlanmamış. 

② Sıcaklık sensörünün d�renc� 
doğru değ�l. 

Arıza g�der�ld�kten sonra 
otomat�k olarak s�l�n�r. 

F3 
Gaz borusu sıcaklık 
sensörü �ç soğutucu hatası 

① Sıcaklık sensöründek� f�ş, 
ana karttak� sokete doğru 
şek�lde bağlanmamış. 

② Sıcaklık sensörünün d�renc� 
doğru değ�l. 

Arıza g�der�ld�kten sonra 
otomat�k olarak s�l�n�r. 

F0 
Uzak oda sıcaklık sensörü 
hatası 

① Sıcaklık sensöründek� f�ş, 
ana karttak� sokete doğru 
şek�lde bağlanmamış. 

② Sıcaklık sensörünün d�renc� 
doğru değ�l. 

Arıza g�der�ld�kten sonra 
otomat�k olarak s�l�n�r. 

Ec Su anahtarı hatası 

① Anahtar hasarlı. 
② Anahtarın kablosu 

gevşek. 
③ Anahtarın konumu 

yanlış 

Ün�te kapatıldıktan sonra 
s�l�n�r. 

E2 
İç mekan donmaya karşı 
koruma 

① Sıcaklık sensörünün d�renc� 
doğru değ�l. 

② Elektr�kl� genleşme valf� 
normal şek�lde çalışamaz. 

Arıza g�der�ld�kten sonra s�l�n�r 
veya her zaman göster�l�r; 
ancak çalışma moduna 
geçt�ğ�n�zde hemen s�l�n�r. 
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Kod Gösterges� Hata Adı Hata S�nyal�n�n Kaynağı Kontrol Açıklaması 

Ed 
çıkış sıcaklığı Yüksek 
sıcaklık koruması 

① Sıcaklık sensörünün d�renc� 
doğru değ�l. 

② Sıcaklık sensöründek� f�ş, 
ana karttak� sokete doğru 
şek�lde bağlanmamış. 

③ Dış ün�ten�n ana kartı hasarlı. 

Ün�ten�n enerj�s�n� kes�n ve 
ardından tekrar enerj� ver�n. 
Arıza g�der�l�rse kod s�l�n�r. 

EH 
�lk dah�l� elektr�kl� ısıtıcı 
bağlantısı Arızası ① Kl�ma kontaktörü hasarlı. 

Ün�ten�n enerj�s�n� kes�n ve 
ardından tekrar enerj� ver�n. 
Arıza g�der�l�rse kod s�l�n�r. 

EH 
�k�nc� dah�l� elektr�kl� ısıtıcı 
bağlantısı Arızası ① Kl�ma kontaktörü hasarlı. 

Ün�ten�n enerj�s�n� kes�n ve 
ardından tekrar enerj� ver�n. 
Arıza g�der�l�rse kod s�l�n�r. 

EH 
tem�z su tankı elektr�kl� 
ısıtıcı bağlantısı Arızası ① Kl�ma kontaktörü hasarlı. 

Ün�ten�n enerj�s�n� kes�n ve 
ardından tekrar enerj� ver�n. 
Arıza g�der�l�rse kod s�l�n�r. 

(2) Tahr�k arıza kodu 

Öge 
Ün�ten�n N�x�e 

Tüpünde Görüntüleme 
Kablolu Kumanda da 

Görüntüle D�ğer 

İnverter Tahr�k Arızası 

Tahr�k S�stem�n�n 
Sıfırlanması P0 Tahr�k S�stem�n�n 

Sıfırlanması 
 

Kompresör Başlatma 
Hatası Lc 

Kompresör Başlatma 
Hatası 

 

Faz Koruması Ld Faz Koruması  

Kompresörün akım 
koruması P5 

Kompresörün akım 
koruması 

 

İlet�ş�m hatası P6 İlet�ş�m hatası  

Isı g�der�c�n�n sensör 
arızası P7 

Isı g�der�c�n�n sensör 
arızası 

 

Isı g�der�c�n�n aşırı 
ısınma koruması P8 

Isı g�der�c�n�n aşırı 
ısınma koruması 

 

AC akım koruması (g�r�ş 
tarafı) PA 

AC akım koruması (g�r�ş 
tarafı) 

 

Akım sensörü arızası Pc Akım sensörü arızası  

Sensörün bağlantı 
koruması Pd 

Sensörün bağlantı 
koruması 

 

Aşırı ger�l�m koruması PH Aşırı ger�l�m koruması  

Düşük ger�l�m koruması PL Düşük ger�l�m koruması 
 

G�r�ş kl�ma ger�l�m� 
anormall�ğ� PP 

G�r�ş kl�ma ger�l�m� 
anormall�ğ� 

 

Doldurma devres� 
arızası PU Doldurma devres� 

arızası 
 

IPM koruması H5 IPM koruması  

Motorun 
senkron�zasyonunun 

bozulması 

H7 
Motorun 

senkron�zasyonunun 
bozulması 

 

PFC anormall�ğ� Hc PFC anormall�ğ�  
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19.6.2 Sorun g�derme akış şeması 

(1) Kompresör yüksek basınç koruması 
E1 

Kompresör Yüksek basınç koruması E1 

Yüksek basınç anahtarını 
değ�şt�r�n 

Yüksek basınç anahtarının arızalı 
olup olmadığını kontrol ed�n 

Yüksek basınç anahtarı kablo 
bağlantısının gevşek olup 
olmadığını kontrol ed�n. 

Kablo bağlatısını değ�şt�r�n 

Tanktak� suyun yeterl� 
olup olmadığını 
kontrol ed�n 

Tankı suyla doldurun 

Tank sıcaklık sensörünün 
kurulumunun doğru olup 
olmadığını kontrol ed�n 

Tank sıcaklık 
sensörünü doğru 
şek�lde takın 

Gaz vanasının ve sıvı 
vanasının tamamen açık 
olup olmadığını kontrol ed�n 

Vanayı tamamen açın 

Elektr�kl� genleşme vanasının 
normal çalışıp çalışmadığını 

kontrol ed�n 
Termal genleşme 
vanasını değ�şt�r�n 
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(2) Kompresör Düşük basınç koruması E3 

Kompresör Düşük Basınç Koruması E3 

Kompresör düşük basınç anahtarının arızalı 
olup olmadığını veya kablo bağlantısının 
gevşek olup olmadığını kontrol ed�n. 

Kompresör düşük basıncını 
değ�şt�r�n veya kabloyu 
yen�den bağlayın 

EVET 

EVET 

HAYIR 

Fanların çalışmayı durdurup durdurmadığını veya 
ger� g�d�p g�tmed�ğ�n� kontrol ed�n 

Fanları kontrol ed�n 

EVET / S�stem borusunun sızıntısını onarın \ ve 
gerekl� hacme göre soğutucu\ akışkan 
ekley�n / 

S�stem�n sızıntı yapıp yapmadığını kontrol ed�n 

(3) Kompresör tahl�ye sıcaklığı koruması E4 

Kompresör Tahl�ye Sıcaklığı Koruması E4 

Kompresörün egzoz 
sıcaklığının 120 °C'ye ulaşıp 

ulaşmadığını ölçün 
Sıcaklık sensörünün 

d�renc�n�n doğru olup 
olmadığını ölçün 

HAYIR EVET İlg�l� egzoz sıcaklık \ 
sensörünü değ�şt�r�n! 

HAYIR EVET 

Elektr�kl� genleşme vanasının 
tıkalı olup olmadığını kontrol 

ed�n 

EVET 
Elektr�kl� genleşme 
vanasını değ�şt�r�n 

S�stem�n soğutucu akışkanı yeterl� 
değ�l ve gerekl� hacme göre 
soğutucu akışkan ekley�n 

HAYIR , 
HAYIR 

S�stem�n sızıntı yapıp yapmadığını 
kontrol ed�n 

S�stem borusunun sızıntısını onarın 
ve gerekl� hacme göre soğutucu 

akışkan ekley�n 

EVET 
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(4) Dış fan hatası EH 

Dış ün�te fanı hatası EH 

EVET 

HAYIR 

EVET 

Dış ün�ten�n ana kartını 
değ�şt�r�n 

Ana kartın kablo 
term�naller�n� bağlayan \ kablonun 
kopup kopmadığını kontrol ed�n 

Ana kartın kablo term�naller�n�\ 
bağlayan kabloyu değ�şt�r�n j 

(5) Sıcaklık sensörü hatası 

Sıcaklık Sensörü Hatası 

F�ş ve soket�n yönünü 
kontrol ed�n 

HAYI
R Sıcaklık sensöründek� f�ş�n sokete 

doğru şek�lde '''"'\bağlı olup 
olmadığını kontrol ed�n." 

EVET 

Sıcaklık sensörünün d�renc�n�n 
doğru olup olmadığını kontrol 

ed�n. 

HAYIR 
Sıcaklık sensörünü 

değ�şt�r�n 

EVET 

Ün�ten�n ana kartını değ�şt�r�n 
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(6) İlet�ş�m arızası E6 

İlet�ş�m Arızası E6 

HAYI
R F�ş ve soket�n yönünü 

kontrol ed�n 

İlet�ş�m hattını değ�şt�r�n 
HAYI

R 

Ün�ten�n �let�ş�m hattının bağlı 
olup olmadığını kontrol ed�n 

İlet�ş�m hattının üzer�nden geç�p 
geçmed�ğ�n� ölçün 

EVET 

EVET 

Ün�ten�n �let�ş�m hattının doğru 
bağlanıp 

bağlanmadığını kontrol ed�n 

HAY
IR F�ş ve 

soket�n 
yönünü 
kontrol 

ed�n 

EVET 

Dış ün�teye güç ver�l�p 
ver�lmed�ğ�n� kontrol ed�n 

HAYI
R Lütfen dış ün�teye güç 

ver�n 

19.6.3 Tahr�k panosunun teşh�s� 
(1) Doğru akımın aşırı ger�l�m�: Enerj� ver�ld�kten sonra doğru akım ger�l�m�n�n 420 V'un üzer�nde olduğu tesp�t ed�l�r. 

Koruma b�r saat �ç�nde 6 kez gerçekleş�rse enerj�s� kes�lmed�ğ� ve yen�den enerj� ver�lmed�ğ� sürece devam 
ett�r�lemez. 

(2) Doğru akımın düşük ger�l�m�: Ün�ten�n başlatılmasından sonra doğru akım ger�l�m�n�n 200 V'tan düşük olduğu 
tesp�t ed�l�r. . Koruma b�r saat �ç�nde 6 kez gerçekleş�rse enerj�s� kes�lmed�ğ� ve yen�den enerj� ver�lmed�ğ� sürece 
devam ett�r�lemez. 

(3) PFC anormall�ğ�: PFC anormall�ğ�ne karşı koruma, PFC 10 san�ye çalıştıktan sonra tesp�t ed�l�r. Koruma b�r saat 
�ç�nde 6 kez gerçekleş�rse enerj�s� kes�lmed�ğ� ve yen�den enerj� ver�lmed�ğ� sürece devam ett�r�lemez. 

(4) Tahr�k panosunun IPM koruması: IPM anormall�ğ�ne karşı koruma, IPM 10 san�ye çalıştıktan sonra tesp�t ed�l�r. 
Koruma b�r saat �ç�nde 6 kez gerçekleş�rse enerj�s� kes�lmed�ğ� ve yen�den enerj� ver�lmed�ğ� sürece devam 
ett�r�lemez. 

(5) Kompresörün aşırı akım koruması: Koruma, anlık akım 45 A'�n üzer�nde tesp�t ed�ld�ğ�nde gerçekleş�r. Koruma 
b�r saat �ç�nde 6 kez gerçekleş�rse enerj�s� kes�lmed�ğ� ve yen�den enerj� ver�lmed�ğ� sürece devam ett�r�lemez. 

(6) IPM tahr�k panosunun aşırı ısınma koruması: Koruma, IPM'n�n �ç sıcaklığı 105 dereceden yüksek tesp�t 
ed�ld�ğ�nde gerçekleş�r. Koruma b�r saat �ç�nde 6 kez gerçekleş�rse enerj�s� kes�lmed�ğ� ve yen�den enerj� 
ver�lmed�ğ� sürece devam ett�r�lemez. 

(7) Yayılan kanatçıkta anormal sensör: Koruma, IPM modülünün üstündek� sıcaklık sensörünün kırılma devres� veya 
kısa devres� olduğunda meydana gel�r. Koruma b�r saat �ç�nde 6 kez gerçekleş�rse enerj�s� kes�lmed�ğ� ve yen�den 
enerj� ver�lmed�ğ� sürece devam ett�r�lemez. 

(8) Dönüştürme tahr�k� ve ana denetley�c�n�n �let�ş�m hatası: tahr�k panosu ana kontrolör �le normal şek�lde �let�ş�m 
kuramıyor. Bu hata otomat�k olarak devam ett�r�leb�l�r. 
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19.6.4 Tahr�k panosunun arıza teşh�s akış 
şeması 

(1) PFC anormall�ğ� 
Kablolu kumandada 
E5 görüntülen�r. 

İzleme ekranı 

PFC hatası 

Ana kartın N�x�e 
borusu 

Hc görüntülen�r. 

Güç kapatıldıktan veya 
ver� yolu ger�l�m� 36 V'un 
altına düştükten 1 dak�ka 
sonra ana kartı kontrol 
ed�n. 

Hayır Islak mı, k�rl� m� 
yoksa kısa devre m� 

var? 

Evet 

Kurutun ve 
tem�zley�n veya kısa 
devrey� g�der�n. 

Ün�tey� yen�den 
başlatın. Normal 
çalışıyor mu? 

Hayır 

Evet 

X ana kartının +15 V'u 
sab�t m�? 15 VA p�m� 1, 2 

Evet 

Ana kartın IPM 
modülü hasarlı mı? 

Hayır 

1. Rutubetten etk�len�rse neden�n� bulun ve bazı 
�ht�yat� önlemler alın. Ana kartı kuruttuktan sonra, 
neme dayanıklı sakız suyu �le fırçalayın. 
2. K�rlenm�şse neden�n� bulun ve tozdan koruyun. 
Ortam kötüyse k�r� per�yod�k olarak tem�zley�n. 
3. Kısa devre yapmışsa neden�n� bulun ve dem�r 
talaşları g�b� �letken madden�n panoya 
yapışmasını önlemek �ç�n elektr�k kutusunu 
tem�zley�n. 

Ana kartı değ�şt�r�n. 

Hayır 

Evet 

Kayded�l�r. 
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(2) IPM koruması 
Nedenler şunlar olab�l�r: 

• IPM modülünün v�dalarınının gevşek olması 

• hasarlı IPM modülü 

• IPM modülünün hatalı yayılması 

• anormal +15 V güç bandı 

• anormal PFC modülü 

• PFC �le kablo bağlantı hatası 

• tahr�k panosunun yanlış ç�mento d�renc� RS1-RS3 

• anormal kompresör 

• paraz�t 

Ana kartın N�x�e 
borusu 

Kablolu 
kumandada E5 
görüntülen�r. 

İzleme 
ekranı 1 

H5 görüntülen�r. IPM koruması 

Güç kapatıldıktan veya 
ver� yolu ger�l�m� 36 V'un 
altına düştükten 1 dak�ka 
sonra ana kartı kontrol 
ed�n 

Hayır 
Islak mı, k�rl� m� 
yoksa kısa devre 
m� var? 

Evet 

Kurutun ve 
tem�zley�n veya 
kısa devrey� 
g�der�n. 

Ün�tey� yen�den 
başlatın. Normal 
çalışıyor mu? 

Hayır 

Evet 

zKompresör kablosu 
gevşek m� veya faz 
sırası yanlış mı? , 

Evet 

Hayır 

Hayır 

Ana kartın +15 V'u 
sab�t m�? 15 VA p�m� 
1, 2 

1. Rutubetten etk�len�rse neden�n� bulun 
ve bazı �ht�yat� önlemler alın. Ana kartı 
kuruttuktan sonra, neme dayanıklı sakız 
suyu �le fırçalayın. 
2. K�rlenm�şse neden�n� bulun ve tozdan 
koruyun. Ortam kötüyse k�r� per�yod�k 
olarak tem�zley�n. 
3. Kısa devre yapmışsa neden�n� bulun ve 
dem�r talaşları g�b� �letken madden�n 
panoya yapışmasını önlemek �ç�n elektr�k 
kutusunu tem�zley�n. 

Ana kartın IPM 
modülü hasarlı mı? 

Evet 

Evet 

Hayır 

Ana kartı 
değ�şt�r�n. 

Kayded�l�r. 

Kompresör kablosunu 
sıkın veya faz sırasını 
ayarlayın. 
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(3) Açma 

Açma 

Evet 
Sızıntı anahtarı 
kapalı mı? 

Hayır 

Hayır 
Anahtar kapas�tes� 
gereks�n�m� 
karşılıyor mu? 

Evet 

Hayır 
Enerj� ver�ld�ğ�nde 
kapanıyor mu? 

Evet 

Hayır 
Ana karttak� PFC 
modülünde kısa 
devre var mı? 

Evet 

Ana kartı değ�şt�r�n. AC 
kontaktörler�n�n bağlı 
olup olmadığını kontrol 
ed�n. P-N arasında kısa 
devre olmadığından 
em�n olun. 

Evet 

Ana karttak� K8 
röleler� bağlı mı? 

Hayır Ana karttak� PFC 
modülünde kısa 
devre var mı? 

Evet 

Hayır 

S�stem anormal çalışıyor. 
Kompresör kablo 
bağlantısını ve sargısını 
kontrol ed�n ve kısa devre 
olup olmadığına bakın. 

Kapas�te 
gereks�n�mler�ne göre 
b�r elektr�k anahtarı 
takın. 

Akım sızıntısı büyük. 
Sızıntı noktasını 
kontrol ed�n ve 
onarın. 

ana kartı 
değ�şt�r�n. 

Kablo bağlantı 
şemasını kontrol 
ed�n. 

Röle yanlış ve ana kartı 
değ�şt�r�n. 

Kayded�l�r ve 
yansıtılır. 
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(4) PFC İndüktörünün Anormal Gürültüsü 
Genel olarak �ndüktörün sürekl� ve dak�ka ses� normald�r. PFC �ndüktörünün anormal gürültüsü, süreks�z ve bel �rg�n 

gürültüyü �fade eder. Nedenler şunlar olab�l�r: 

• PFC arızası 
• tahr�k panosunun anormal çıkışı 

Tahr�k panosunun 
hasarlı olması. Lütfen 
ana kartı değ�şt�r�n. 

PFC hasarlı. Lütfen ana 
kartı değ�şt�r�n. 

Evet 

Kompresörde anormal 
t�treş�m veya ses var 
mı? 

Hayır 

Kompresörün 
çalışmasını 
kontrol ed�n. 

Kayded�l�r. 

1. Rutubetten etk�len�rse neden�n� bulun ve 
bazı �ht�yat� önlemler alın. Ana kartı 
kuruttuktan sonra, neme dayanıklı sakız 
suyu �le fırçalayın. 
2. K�rlenm�şse neden�n� bulun ve tozdan 
koruyun. Ortam kötüyse k�r� per�yod�k 
olarak tem�zley�n. 
3. Kısa devre yapmışsa neden�n� bulun ve 
dem�r talaşları g�b� �letken madden�n 
panoya yapışmasını önlemek �ç�n elektr�k 
kutusunu tem�zley�n. 

Evet 

Hayır Ün�tey� yen�den 
başlatın. Normal 
çalışıyor mu? 

Kurutun ve 
tem�zley�n veya 
kısa devrey� 
g�der�n. 

Evet 

Islak mı, k�rl� m� 
yoksa kısa devre 

m� var? 

Hayır 

Güç kapatıldıktan veya 
ver� yolu ger�l�m� 36 V'un 
altına düştükten 1 dak�ka 
sonra ana kartı kontrol 
ed�n. 

Evet 

Kompresörün 
çalıştırılması 

sırasında anormal 
ses var mı? 

PFC 
�ndüktörünün 
anormal ses� 



65

 

(5) Yayılan Kanatçığının Aşırı Sıcaklık Koruması 

Kayded�l�r ve 
yansıtılır. 

Sıcaklık sensörü ve ger�l�m 
bölücü d�renc�n�n her �k�s�n�n 
de normal olup olmadığını 
kontrol ed�n. 

Evet 

Modülün s�l�ka jel� 
gereks�n�m� 
karşılıyor mu? 

Hayır 
S�l�ka jel çok kalınsa. Isı 
dağılımını etk�ler ve hatta 
modülü yakar. 

Evet 

Modül sıkılmış 
mı? 

Hayır 
Modül gevşekse sıcaklığı çok 
yüksek olur ve bu da modülü 
yakab�l�r. 

Çok k�rl� veya tıkalı �se ısı 
dağıtma etk�s� daha da 
kötüleş�r. 

Evet 

Dış ün�ten�n hava çıkışı ve dönüş 
hava kanalları tıkanırsa ısı 
dağıtma etk�s� daha da kötüleş�r. 

yayılan 
kanatçıklar çok 
k�rl� veya tıkalı 
mı? 

Hayır 

Evet 

Dış ün�ten�n ısısı \ 
dağılımı �y� 
durumda mı? 

Hayır 

P8 görüntülen�r. 

Ana kartın N�x�e 
borusu 

Aşırı sıcaklık 
koruması 

İzleme 
ekranı 

Kablolu 
kumandada E5 
görüntülen�r. 
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(6) DC ver� yolunun aşırı ger�l�m koruması 

Kayded�l�r ve 
yansıtılır. 

Ger�l�m çok yüksek. 
Ün�ten�n hasar görmes� 
veya yangın kazasına 
neden olması durumunda 
lütfen elektr�ğ� hemen 
kes�n. 

Kompresörün 
yavaşlamasından 
kaynaklanır. Sürekl� olursa 
kompresörü kontrol ed�n. 

Ana kartı değ�şt�r�n. Paraz�tten kaynaklanır. 
Kablo bağlantısını veya 
paraz�t kaynağını kontrol 
ed�n. Paraz�t� önlemek �ç�n 
önlemler alın. 

1 saat �ç�nde 6 kez m� 
meydana gel�yor? 

Hayır 

Evet 

Evet Hayır Kompresörün frekans 
düşüşü sırasında mı 
meydana gel�yor? 

Evet 

Hayı
r 

Kompresörün 
çalışması sırasında mı 
meydana gel�yor? 

Evet 

Hayır G�r�ş ger�l�m� çalışma 
aralığında mı (185~264 
VAC)? 

PH görüntülen�r. 

Ana kartın N�x�e 
borusu 

DC ver� yolunun 
aşırı ger�l�m 
koruması 

İzleme 
ekranı 

Kablolu 
kumandada E5 
görüntülen�r. 
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(7) DC ver� yolunun düşük ger�l�m Koruması 

Kayded�l�r ve 
yansıtılır. 

Güç s�stem�n�n ger�l�m� çok 
düşük ve lütfen gücü kes�n. 
Ün�te hasar göreb�leceğ�nden 
veya yangın kazasına neden 
olab�leceğ�nden ün�tey� 
açmayın. 

G�r�ş ger�l�m� çok düşük. Lütfen 
güç kablosunun çapının uygun 
olup olmadığını veya güç 
kablosunun çok uzun olup 
olmadığını kontrol ed�n. 

Ana kartı değ�şt�r�n. Paraz�tten kaynaklanır. 
Lütfen paraz�t kaynağını 
bulun ve düzelt�c� önlemler 
alın. 

Hayır 

1 saat �ç�nde 6 kez m� 
oluyor? 

Evet Hayır Kompresör çalıştığında 
mı meydana gel�yor? 

Evet 

Hayır 

Kompresörün 
çalışması sırasında 
mı meydana gel�yor? 

Evet 

Evet 

G�r�ş ger�l�m� 
185~264 VAC 
aralığında mı? 

Hayı
r 

PL görüntülen�r. 

Ana kartta N�x�e 
tüpü 

İzleme 
ekranı 

Ger�l�m 
koruması 
eks�kl�ğ� 

Kablolu 
kumandada E5 
görüntülen�r. 



68

 

19.6.5 Ün�ten�n sökülmes� 

Sab�tleme somunlarını ve ardından arka panel�, 
bağlantı panel�n� ve d�k şas�y� çıkarın. [Bkz. Şek. 3] 
Sab�tleme somunlarını ve ardından ön ızgarayı 
çıkarın. [Bkz. Şek. 4] 

Şek. 4 

Şek. 3 

Şek. 2 

Şek. 1 

Üst panel�, ön panel� ve sağ panel� çıkarın. 

Not: Lütfen öncel�kle güç kaynağını kes�n ve soğutucu akışkanı ün�teden tahl�ye ed�n. 
Çalıştırma Prosedürü Örnek Tablo 

FLRHP0803MB
FLRHP1003MB
FLRHP1403MB
FLRHP1603MB

FLRHP0804MB
FLRHP1004MB
FLRHP1404MB
FLRHP1604MB
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Şek. 8 

4 yollu vanayı çıkarın. 
• 4 yollu vana bob�n�n� sab�tleyen v�daları gevşet�n 
• 4 yollu vananın bob�n�n� çıkarın 
• 4 yollu vanaya bağlı boruları ayırın. 
• 4 yollu vanayı çıkarın. 
• Not: Bağlantı derz�n� er�t�rken yüksek sıcaklık hasarını 

önlemek �ç�n leh�m derzler�n� neml� b�r bezle kaplamaya 
d�kkat ed�n. 

Sab�tleme cıvatalarını sökün, plaka ısı eşanjörü gaz/sıvı 
borusu �le soğutucu akışkan s�stem� arasındak� 
bağlantıları çözün ve su s�stem�n� çıkarın. (bağlantı 
derz�n� er�t�rken yüksek sıcaklık hasarını önlemek �ç�n 
leh�m derzler�n� neml� b�r bezle kaplamaya d�kkat ed�n). 

Şek. 7 

Şek. 6 

Elektr�k ve endüktans kutusunu çıkarın. 

Hem elektr�k hem de endüktans kutusunun 
kapaklarını çıkarın. 

Şek. 5 

Not: Lütfen öncel�kle güç kaynağını kes�n ve soğutucu akışkanı ün�teden tahl�ye ed�n. 
Çalıştırma Prosedürü Örnek Tablo 

FLRHP0803MB
FLRHP1003MB
FLRHP1403MB
FLRHP1603MB

FLRHP0804MB
FLRHP1004MB
FLRHP1404MB
FLRHP1604MB
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F�g.12 

Şek. 11 

Montaj somunlarını ve fanı çıkarın. 

Kompresörü ve gaz sıvı ayırıcıyı çıkarın 
• Kompresörün bağlantı kablosunu çıkarın. 
• Emme borusunu ve tahl�ye borusunu ayırın. 
• Kompresörü sab�tleyen cıvataları gevşet�n ve 

kompresörü ve gaz sıvı ayırıcıyı çıkarın. 

Şek. 10 

Şek. 9 

Ekonom�zer� çıkarın 
• Ürünü sab�tleyen cıvataları gevşet�n. 
• Sıvı vanasına bağlı boruyu ayırın. 
• Not: Bağlantı derz�n� er�t�rken yüksek sıcaklık hasarını 

önlemek �ç�n leh�m derzler�n� neml� b�r bezle kaplamaya 
d�kkat ed�n. 

Emme hattını çıkarın 
• Gaz vanasını sab�tleyen cıvataları gevşet�n. 
• Gaz vanasına bağlı hattı ayırın. 
• Not: Bağlantı derz�n� er�t�rken yüksek sıcaklık hasarını 

önlemek �ç�n leh�m derzler�n� neml� b�r bezle kaplamaya 
d�kkat ed�n. 

Not: Lütfen öncel�kle güç kaynağını kes�n ve soğutucu akışkanı ün�teden tahl�ye ed�n. 
Çalıştırma Prosedürü Örnek Tablo 

FLRHP0803MB
FLRHP1003MB
FLRHP1403MB
FLRHP1603MB

FLRHP0804MB
FLRHP1004MB
FLRHP1404MB
FLRHP1604MB
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Not: Lütfen öncel�kle güç kaynağını kes�n ve soğutucu akışkanı ün�teden tahl�ye ed�n. 
Çalıştırma Prosedürü Örnek Tablo 

Motordak� sab�tleme cıvatalarını ve motor desteğ�ndek� 
bağlantı somunlarını sökün, sonra da motoru ve motor 
desteğ�n� çıkarın. 

F�g.13 

F�g.14 

Montaj somunlarını sökerek kondansörü tabandan ayırın. 

FLRHP0803MB
FLRHP1003MB
FLRHP1403MB
FLRHP1603MB

FLRHP0804MB
FLRHP1004MB
FLRHP1404MB
FLRHP1604MB
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