











Haftalik zamanlayici kullanimina ornek (devami)

Oturma odasi iglemi icin tablo.

Ayar PA PT SA CA PR CuU CT
Timer ON ON ON ON ON ON -
Clock 7:00 6:00 6:00 6:00 6:00 6:00 -
PG-1 Mode Heat Heat Heat Heat Heat Heat -
Temperature 23°C 23°C 23°C 23°C 23°C 23°C -
Fan Low Low Low Low Low Low -
Ek o6zellik - ECO ECO ECO ECO ECO .. -
Timer ON ON ON ON ON ON -
Clock 12:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 -
PG-2 Mode Heat Heat Heat Heat Heat Heat -
Temperature 24°C 10°C 10°C 10°C 10°C 10°C -
Fan Auto Auto Auto Auto Auto Auto -
Ek 6zellik - 8°C 8°C 8°C 8°C 8°C -
Timer ON ON ON ON ON ON -
Clock 18:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 -
PG-3 Mode Heat Heat Heat Heat Heat Heat -
Temperature 10°C 24°C 24°C 24°C 24°C 24°C -
Fan Auto Auto Auto Auto Auto Auto -
Ek 6zellik 8°C Hi-POWER Hi-POWER Hi-POWER Hi-POWER Hi-POWER -
Timer ON ON ON ON ON ON -
Clock 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 i -
PG4 Mode Heat Heat Heat Heat Heat Heat < ' -
- Temperature 17°C 17°C 17°C 17°C 17°C 17°C -
Fan Auto Auto Auto Auto Auto Auto : -
Ek 6zellik ECO ECO ECO ECO ECO ECO .! -

*Dikkat: CUMARTESI igin ayarli program yok, calisma son programa gére devam eder (CUMA, PG-4 = Heat mode, 17°C, Fan = Auto, ECO) kullanici uzaktan
kumandayla iklimlendiricide istedigi islemi segebilir.

Oturma odasinda yiiksek sogutma
(Araliksiz Iklimlendirme)
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Haftalik zamanlayici kullanimina ornek (devami)

Yatak odasi

Istediginiz sicaklikta ECO istediginiz sicakhga Hi-POWER dan Istediginiz sicaklikta ECO
ozelligini kullanarak daha Hi-POWER ozelligiyle normal isletime ozelligini galistirarak
fazla gic tasarrufu. hizla ayarlanir. gegin. daha fazla gii¢ tasarrufu.
2:00, ON, 21:00, ON, Mode : Heat, 22:00, ON, 2:00, ON,
Mode : Auto, 24°C, Kallig 25°C, FAN : Auto, Mode : Auto, Mode : Auto, 24°C,
FAN : Low, ECO . Hi-POWER 24°C, FAN : Auto FAN : Low, ECO
6:00, OFF
:
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Pazar E Pazartesi
Kalkig
Yatakodasi igletimi icin tablo.
Ayar PA PT SA CA PR cuU CcT
Timer ON ON ON ON ON ON ON
Clock 2:00 2:00 2:00 2:00 2:00 2:00 2:00
PG-1 Mode Auto Auto Auto Auto Auto Auto Auto
Temperature 24°C 24°C 24°C 24°C 24°C 24°C 24°C
Fan Low Low Low Low Low Low Low
Ek 6zellik ECO ECO ECO ECO ECO ECO ECO
Timer OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF
Clock 6:00 6:00 6:00 6:00 6:00 6:00 6:00
PG-2 Mode - - - - - - -
Temperature - - - - - - -
Fan - - - - - - -
Ek 6zellik - - - - - - -
Timer ON ON ON ON ON ON ON
Clock 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00
Mode Heat Heat Heat Heat Heat Heat Heat
pe-3 Temperature 25°C 25°C 25°C 25°C 25°C 25°C 25°C
Fan Auto Auto Auto Auto Auto Auto Auto
Ek 6zellik Hi-POWER Hi-POWER Hi-POWER Hi-POWER Hi-POWER Hi-POWER Hi-POWER
Timer ON ON ON ON ON ON ON
Clock 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00
PG4 Mode Auto Auto Auto Auto Auto Auto Auto
Temperature 24°C 24°C 24°C 24°C 24°C 24°C 24°C
Fan Auto Auto Auto Auto Auto Auto Auto
Ek 6zellik - - - - - - -

Yatak odasi

Pazar Pazar Pazartesi Pazartesi




Tercihli kullanim

ileride kullanmak igin tercih ettiginiz igletimi ayarlayin.
Ayarlariniz hafizaya alinir ve ileride gerektigi zaman kullanilabilir.
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@ Tercih ettiginiz igletimi ayarlayin.

@ Ayari hafizaya almak igin basin ve 3 saniye tutun.
@ isareti gorindr.
@ Onayarli kullanimi galistirmak igin basin.
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Enerji Tasarrufu

Bu 6zellik, Otomatik, Sogutma ya da Isitma isletimi etkinken oda
sicakhgi ayarlarinin kendiliginden kontroliinii saglar.

TOSHIBA
In
A s o
T @ Uzaktan kumanda ekraninda ECO  gériilur.
.. '..Q @ Varolan sicaklik otomatik olarak uygun sekilde ayarlanacaktir.
1048 C Ote yandan, sicaklik 2 Santigrat dereceden daha fazla arttirilmaz.
-
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Maksimum Limit
Akim ve Gug tuketimi

Bu o6zellik, salter baska cihazlarla da bagl oldugunda kullanilir. POWER-SELECTION
kullanilarak, maksimum akim ve gii¢ titkketimi %100, %75, ya da %50 ile sinirlandirilir.
Daha az tiiketim, daha yiiksek tasarruf ve daha uzun kompresér 6mrii saglanir.

s N

TOSHIBA
A g
su -
.' '.. (P] M POWER SEL POWER SEL POWER SEL POWER SEL
b -
[AUTO[S) [100%] [75%] [50%)] [100%]

....................

Notlar :|. ..........................................................................

@ Kademe segildiginde, kumandadaki LCD ekranda PWR-SEL diizeyi 3 saniye boyunca
1sildar. %75 ve %50 dlzeyleri segildiginde, “75” ve “50” rakamlari 2 saniye siiresince isildar.

@ GUG TERCIHI OZELLIGI maksimum akim kullanimini sinirlandiracagi igin, yetersiz
sogutma ya da 1sitma durumu ortaya gikabilir.
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Calisma ekrani lamba parlakligi
ayari

Bu ozellik gerektiginde ekran lamba parlakhgini arttirmak ya da kapatmak igin kullanilir.

(Auto, Cool, Heat ya da Dry) calisirken, | TEmp| segin.

T3

. Yiikselt TE?V[P
i Tgpr yada Dilsiir L icin basarak 4 kademede ayarlayabilir ya da
‘o v kapatabilirsiniz.
Calisma ekrani
Uzaktan
kumanda LCD Caligsma ekrani Parlakhk
( $ Ekrani
TOSHIBA
| - 1 1
AV -4
AT ] -0 - @
o ) N | AN SA
.- - ~ Calismaya basladiginda lamba tam parlakllga ulasir.
- | |
AN G \
‘an’ ‘an N / |

Isletim bagladiginda lamba %50 parlakliga ulagir.

e
Y : _,(P\_ NI _.‘, 50%

Calismaya basladiginda lamba %50 parlakliga ulasir ve
(MODE| [swING| [ FAN | calisma lambasi séner.

(FEEY (Fx 2] [(FXe)

N/
(8C | [LECO ] [HiPower) OO ® @ Kapalidir
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Tum lambalar kapalidir.

] ]
@ ayarlandiginda d Iyada dU ayarlandiginda, lamba sdnmeden 6nce 5 sn buyunca yanar.
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Dahili kurutma igslemi

Dahili kurutma islemi 10 dakika veya daha uzun siire sonra baslar.

{(")iﬁéf & © Calisma sirasinda dahili kurutma iglemini

N s

* o durdurmak igin tusuna iki kere basin.

Isletim lambasi
yanar

Zamanlayici lambasi
yanar
i kur slemi Yaklasik 30 dakika

KUf olusumunu engellemek icin hava temizleme yapilir.
@ Kanatlar dikey dogrultuda hareket eder.

% Dahili kurutma islemini uzaktan kumandayla durdurduktan sonra
iklimlendirici hemen galistirilirsa, isletim ge¢ baslayabilir.

% Onceki iglem Isitma, Yalnizca Fan ya da Plazma iyonlastirici aritici ise, dahili kurutma islemi, etkinlesmez.

Dahili kurutma islemi hakkinda

@ Dahili kurutma islemi, iklimlendiriciyi kaplayan toz ya da olusmus kifleri kaldirmaz, odayi temizlemez.

@ Yagl, nemli, ya da yogun dumanli odalarda iklimlendiricinin i¢ pargalari (Isi degistirici ya da fan tflemesi) pislenebilir.
Yapisan kir veya kifler ¢ikartilamaz.

@ Uzaktan kumanda iklimlendiriciye sinyal génderemeyen bir yerde ise, dahili kurutma islemi Zamanlayici ACMA/KAPAMA, Haftalik Zamanlayici ve Rahat Uyuma
islemlerinde galismaz.



Bakim ve Temizlik

Normal bakim: Bakim veya kontrolden dnce gii¢ destegini
kapatin.

A Uyarilar

@ iklimlendiricinin igini kendi baginiza yikamayin.
iklimlendiricinin igini yikamak gerektiginde, liitfen tedarikginizden servis talebinde bulunun.
Yanlis i¢ yikama yapilmasi parcalara zarar verebilir, ya da elektrikli kisimlara su temasindan
dolayi yalitim sorunlarina yol acabilir, elektrik carpmasi ya da yangin olusabilir.

Diizgiin bakim, iklimlendiricinizin 6mriinii uzatir ve enerji tasarrufu saglar.

Dahili Unite

Yumusak bir kumasla silin.
@ Yumusak bir kumasla ve (40 °Cnin altinda) sicak suyla silin, iyice kurulayin.

Uzaktan kumanda

Yumusak bir kumasla silin.
@ Suyla yikamayin. Bu sorunlara yol agabilir.

@ Alkol, gaz yag, tiner, cam temizleyici veya parlatici kullanmayin.
parlatici toz Bular urline zarar verebilir.

@ Kimyasal bezlerle ovmayin ya da uzun sire temas ettirmeyin.
Bunlar malzemenin soyulmasina ya da bozulmasina yol agabilir.

Hava filtresi

Yaklasik 2 haftalik kullanmanin ardindan litfen bakin. Hava filtresi tikandiginda,
iklimlendiricinin verimi disebilir.

Elektrikli siipiirgeyle temizleyin ya da suda yikayin.

@ Suda yikarsaniz, litfen iyice kurutun.

B Cikartma yontemi Nasil konulur.
1.6n paneli kendiliginden durana kadar kaldirin.

2. Alt hava filtresinin tutma yerini yukari kaldirin ve ¢ekin.
@ Sabitlerken: i¢ Uniteye takarken alt hava filtresini filtre kontrol kilavuzuna
oturtun ve 6n paneli kapatin.

Havafiltreyv l \ Filtre kontrol kilavuzu

On panel nasil agilir

Sag ve sol taraftaki alt kaldiraglari kendinize dogru ¢ekip, sabitlenip
durana kadar yukari dogru kaldirin.
3% On paneldeki kolun gikip diismemesine dikkat edin.

On panel nasil kaldirilir

On paneli gekin ve durana kadar yukari kaldirin, sag ve sol taraftaki kollari disa
dogru hareket ettirin, sonra paneli ¢ikartmak icin kendinize dogru gekin.

% Parcanin zarar gérmemesi ya da yaralanmamaniz igin, panelin digsmemesine
dikkat.

On panel nasil takilir

Cikartirken yaptiklarinizi tam ters sirada takip edin.

On paneli yatay olarak tutun ve iki kolu da kilavuzlara koyun. Iki kolun da
tamamen takildigindan emin olun.

On panel ile ana panel arasindaki bosluk esit degilse, gikartip tekrar takin.

Kilavuzu

Ana panel.

—

Ana panel ile 6n
panel arasindaki
bosluk esit
olmalidir.

On panel

On panel nasil agilir

On paneli kapatmak igin paneli asadi dogru cekin, hava gikisinin Ust kismindaki
¢ bolimeyi itin.




Bakim ve Temizlik (devami)

/\ Dikkat

@ (On panelin ya da filtrenin gikartilip takilmasi sirasinda) bakim yaparken
Sabit durmayan bir sehpa/merdiven diismeye yol agabilir.

@ Hava filtresini suda yikadiktan sonra, silin ve kurutun.
Nemli kalirsa, elektrik carpmasina yol agabilir.

@ On panelin gikartilmasi halinde, dahili iinitenin metal kismina dokunmayin.
Yaralanmaya yol agabilir.

-
Uzun bir sure kullanilmadiginda Filtre (tercihe bagh).

Filtre, ayrica satilan ve tercihe bagdh bir parcadir ve parga olarak takilir.
Litfen satin almak igin tedarikginize bagvurun.

Havalandirmayi 3-4 kez galistirip, igini
kurutun W Nasil konulur
@ Havalandirma islemi, iklimlendircide yliksek sicaklin 1. On paneli ac.
ayarlarinda galigir. 2. Hava filtresini gikart. h
000 0000000000000000000000000000000cccsssssececcsssssccccsssssscccccssssscccccsssssses o

Uzaktan kumanda ile galismasini T
durdurun ve gii¢ destegini kapatin. Hava filtresi LW

®)
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Hava filtresine bakin.
3. Dahili iinitedeki kasnaga

filtreyi yerlestir.
4. Hava filtresini yerlestir
ve 6n paneli kapat.

©)
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Kuru pilleri uzaktan kumandadan ¢ikartin.
@ Uzun siire kullaniimadiklarinda pillerde akinti ya da elektrik
bosalmasi olabilir.

®

Dahili Gnitede 2 kasnak

H dir.
Yeniden kullanmaya baglamak vardr
B Degistirme ve bakim.
Hava filtresi kirlenmemis mi? Takili olup Filtre gesidine gore degistirme zamani farklilik gésterebilir.
olmad|§|n| kontrol edin Degistirme zamani ve bakim detaylari icin tedarikginize bagvurun.
) Her filtrenin degistirme suresi sabittir.

Tamamen tozlanirsa, vaktinden énce degistirin.

B R R P P P Y PP PR PR PP \ Y,

Dahili/harici uinitelerin etrafinin tikali olup

olmadigina bakin.
@ Tikalysa, verimlilik disebilir ya da islemez.

®)
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@

Kuru pilleri uzaktan kumandaya takin.

Ana gii¢ destegini agin.

Duzenli kontrol

@ Uzun bir slire kullanildiginda, atik su ¢ikisi artabilir.

@ Yetkili servis tarafindan bakim yapilmasi onerilir.

@ Kullanildigi gevre kosullarina bagh olarak yapisabilecek kif tozu gibi yabanci
maddeler yluzinden koku olusabilir.
Rahatsiz edici koku hissettiginizde iklimlendiriciyi yikamaniz dnerilir.

iklimlendiriciyi yikamak
@ Iklimlendiricinin yilkanmasi ve temizlenmesi ileri uzmanlik gerektirir.
Iklimlendiricinin icini yikamak gerektiginde, lGtfen tedarikginizden

servis talebinde bulunun. Sayfa 33




Dahili birim 1s1g1 yanip sondugunde

Lamba yine yanip soniiyorsa, kontrol edilmesi ve onarilmasi gereklidir

Hizli onarim igin asagidaki prosediire uyarak iklimlendiricinin durumunu kontrol edin ve yetkili
servise (1) ila (3) arasinda bilgi verin.

@ iklimlendiricideki belirtiler

@ Uzaktan kumandada goriinen kontrol kodu (Asagiya bakin)

@ Dahili cihazin ekran kismindaki lambanin yanis sekli

TOSHIBA CHECK diigmesine basin.
| @ Sicaklik ayari gostergesi 00 olur.

@ Ekrana CHK cikar.

f % @ Uzaktan kumandayi servis moduna almak igin bir kalem ucu ile

N
K
N
o

CHK @ yada tuslayin.

@ Uzaktan kumandanin ekraninda A A gorundr.

A
[ J yada tuslaymn.

N
l PRESET l A IE@er bir hata kodu ¢gikmazsa, dahili cihaz bir kere “Pi” sesi gikartir ve uzaktan kumandanin ekraninda su
TEMP. gorundr:
i, . o [}
Q) v |" N[N i:' Id— t 3 3 ‘|
S

« Dahili Ginitenin TIMER g0stergesi sirekli olarak yanip soner. (her 1 saniyede 5 kere)
+ Uniteyi, agagidaki tabloda gésterildigi gibi, 52 kontrol kodu tizerinden kontrol edin. ( Ll ll_l icin 3 3)

J (
(AERY) [FIX$ ] [FIX0r]
« Kontrol kodunu ters yonde degistirmek igin ya da | OFF | tuslayin.
((&°C ] [(EcO ] [HiPower) e

Bir hata olusursa, dahili Gnite 10 saniye boyunca “Pi” sesi ¢ikartir (Pi, Pi, Pi,...).

[MoDE] (swING) [ FAN |

PURE | |CQMEORT | [ pOWER-SEL Uzaktan kumanda ekranindaki hata kodunu not edin.
* 2 basamakli alfanumerik sayi ekrana gikar.
) L= « Dahili Ginitedeki tim gdstergeler 1sildar. (her 1 saniyede 5 kere)

& Birakmak icin tuglayin.

@ Kumanda ekrani, servis modundan 6nceki ekrana doner. @ - @ strecini yineleyerek diger kodlari
kontrol edin.

Notlar :L ...............................................................................................

@ Elektrikli aksam arizalari gibi nedenlerden dolayi hata kodlari ekranda gériinmeyebilir.
@ Kontrol kodlari lamba yanip sonmiiyorken kontrol edildiyse, dogru hata kodu ekrana gikmayabilir.

Kontrol kodlari tablosu

Tabloda listelenmemis hata kodlari olabilir.

I¢ initede sorun (Elektrik tesisati dahil).

= Rakam ve harflerden olusan kontrol
[ kodlari.

Dis Uinited Kom or ve digerleri dahil). C g I
1$ Uinitede sorun ( presor ve digerleri il) :l_,5 ':'_.6 ”_.A

LdEF| BB [-C d-D




Otomatik Yeniden Baslatma Ayarlari

Bu iiriin, bir gli¢ kesintisi olduktan sonra son ¢alisma ayarlarina gore yeniden baslayacak sekilde

tasarlanmistir. .
Uriin fabrikadan Otomatik Yeniden Baglama 6zelligi kapali olarak ¢ikar. Istendiginde agilir.

@ Islemi ayarlamak igin dahili (initedeki Temporary (T) digmesini 3 saniye boyunca basili tutun
(3 kere “Pi” sesi duyulur ve OPERATION lambasi 5 saniye boyunca saniyede 5 kere yanip soner).

@ Islemi iptal etmek igin dahili tinitedeki Temporary (T) diigmesini 3 saniye boyunca basili tutun
(3 kere “Pi” sesi duyulur ama OPERATION lambasi yanip sénmez).

@ ON/OFF Zamanlayicilar ayarlandiysa, AUTO RESTART OPERATION galismaz.

3 saniye




Bunlar basiniza geldiginde

Uzaktan kumanda el altinda degilse

Uzaktan kumanda yanlis bir yere konmus ya da pilleri bitmisse, dahili Ginitedeki Temporary digmesinden gegcici Otomatik isletim baslatilabilir.

B Calistinirken B Durdurmak igin

Bo

il
®
i
®

@ Tam Otomatik galistirma (Sicaklik ve
hava hacmi otomatik olarak ayarlanir.)
@ Isletim lambalari yanar.

@ Otomatik temizleme galismaz.
@ Calisma lambalari kapanir.

seseesecesesssscsesesesssscsesesesssscsesessssssone

2 iklimlendirici yan yana konulduysa

@ ‘ ] A - B Segimi

2 dahili Gnitenin yan yana kullaniimasi halinde uzaktan kumandalari birbirinden ayri kullanmak igin.
% Dahili Gnite ve uzaktan kumanda fabrikadan ¢ikarken A ayarlidir.

B Ayari ’
“am

@ Temporary digmesine yaklasik 1 saniye basarak otomatik isletimi baglatin.

CHECK tusuna basiliyken kumandada tusuna basin, kumanda ekraninda B harfi gériinr
ve dahili Uniteye sinyal gonderilir. Bu adimi uygularken, dahili tinitenin kumandadan gelen
sinyali aldigindan emin olun.

@ Uzaktan kumandanin dahili Gniteye kumanda ettiginden emin olun.

1 saniye

Calisma sesi ile ilgili olarak

Cihazi yumusak isletimde baslatin ve isletim gurtltisind.

Ayaarlama tamamlandiginda

Sogutmay! durdurun.
Pi Pj .
1 p/

??\ pi p

20 saniye

@ Sogutma ya da Isitma “Pi” sesinden 10 saniye sonra baslar. Ancak, basmaya devam edin. 5 kere “Pi, Pi, Pi, Pi, Pi” sesini
duydugunuzda ve calisma lambasi yandiginda ayarlama tamamlanir.
@ Iptal etmek icin, yukaridaki islemi tekrar edin (Bu sefer calosma lambasi yanip sénmeyecektir).



Bunlar ariza degildir

Bu durumda

Description and where to check

iklimlendiricinin galismasi ve davranimlari

iklimlendirici galismiyor.

(Cahisirken duruyor)

Tekrar kontrol edin

® Gl destegi acildiktan hemen sonra mi?
Hazir olmasi 3 dakika slrer. Bu zaman zarfinda kompresor ¢alismaz.
® Gli¢ destegi kapali mi?
® Sigorta veya salter atmis mi?
® Bir enerji arizasi var mi?
® Calisma durur durmaz mi ortaya ¢ikti?
— Donanimi korumak maksadiyla, 3 dakika boyunca calismaz.
® Kizilétesi sinyal dahili Gniteye iletilirken kumandadaki tus basili mi kaldi?

® Zamanlayict mi agik?

® Hava filtresi kirli mi?

@ Isi ayarlari, hava hacmi ayarlari ve hava akim yoni ayari
® Uygun mu? [4a Sayfa 11, 12, 15, 16]

® Hava lfleme “ @ yada*“ Du ayarliyken uzun bir stiredir ¢alistyor mu?
4 Sayfa 15
@ Dahili Gnitenin hava giris ve ya da ¢ikisi kapali mi?

® Pencere veya kapi mi agik?

® Kuru igletim mi galigiyor?

® ECO isletim mi galisiyor?

® Rahat uyku modunda mi? |4a Sayfa 17

® Gli¢ Segimi %75 ya da %50ye mi ayarli? 4 Sayfa 30

® Zamanlayicinin ya da Rahat Uyuma modunun kapali oldugu bir saat mi?

® \oltaj degisikligi ya da hava giriginin kapanmasi benzeri bir nedenden dolayi

elektrigin gelmemesi nedeniyle galismiyor olabilir. Tim sorunlari ortadan kaldirin
Salteri 30 saniye kapatip agin.

Hava akimi duruyor.

Bunlar anza degildir

® Isitma iglemi sirasinda hava akigi durabilir.

® igerideki ve disaridaki kosullar nedeniyle ayarlanan sicakliga ulagamayabilir.

(bu, oda sicakligi ile ayarlanan sicaklik arasindaki farktan kaynaklanir galismaya

basladiginda Ortam isisi da dnemlidir).

Buhar ya da yogusma olusabilir

Buhar ¢ikiyor.

Yogusma oluyor.

i¢ tinitede

Donma oluyor, su ya da bugu cikiyor.

Dis Unitede :

Bunlar aniza degildir

©® Oda iginde hizla sogutulan hava nedeniyle buhar gikabilir.
® Sicaklik degistiricide biriken su nedeniyle, ya da dahili kurutma veya sogutma

sirasinda panelde biriken nemden dolay.

® Dikey klapeler kapall ya da agagi dogru mu doniikler? Yogusma uzun siire kanatlarin

yatay yerine dikey pozisyonda calismasindan kaynaklanir sogutma veya kuru

isletimde.

@ Isitma sirasinda harici Ginitede donma olusabilir,

® Bu eriyen buzun su ya da buhara dénmesinden kaynaklanir.
® Sogutma ya da kurutma sirasinda su gikabilir. Bu, sogutma tesisatindaki hava

ayarlarindan dolayi biriken sudur.

Koku veya kir

Odada kétii bir koku var.

® Duvar, hali, mobilya veya kiyafetlerdeki kétli koku belki de dogal hava akimindan
kaynaklamaktadir.
® Plazma iyonlastirici ariticinin drettigi ozon da koku gikarabilir.

Yatay dogrultu klapeleri kirli.

Bunlar ariza
degildir

@ Statik elektrik yliziinden iyonlastiricinin yanindaki yatay kanatlara kir yapisabilir ve

rengi kararabilir. lyonlastirici civarini temizleyin.




Bunlar ariza degildir (devami)

Bir ses geliyor

Bu durumda Aciklama ve kontrol edilecek yer
isletim lambasi ((b) avas yavas vanip séniivor ® Calisma sirasindaki bir elektrik arizasinda (Zamanlayici Agma ayari dahil), giic
yavas yavas yanip y © . o i )
N yeniden geldiginde lamba yanar. Uzaktan kumandadaki tusa bir kez basildiginda
_ g% yeniden calisir ve yanip sénme sirekli yanmaya donlisur. Gug kesintisinden dolayi
0 _—
8 g% zamanlayici ayarlari iptal oldugundan, gug¢ geri geldiginde zamanlayiciy yeniden
m
E segin.
©
5 isletim lambasi ((b) ya da Zamanlayici lambasi (@) 5 | @ “Dahili initedeki lamba yanip s6ntiyor” prosediriine bakarak arizayi kontrol edin.
— S
& | hizla yanip séniiyor (saniyede 5 kez) Sc 4 sayfa 35
OO ERPRORR B S ST SIS TRTOROSS
Dahili dnite ekranlarindaki lamba karanlik. E ® ® “Dahili Ginite isletim ekrani lamba parlakhig” “Standart” olarak mi ayarli? 0 Sayfa 31
2
Uzaktan kumanda sinyali dahili liniteye ulagmiyor. ® Uzaktan kumanda ile Unite arasinda sinyal iletimi varken tus basili mi kaldi?
4= Sayfa 10
® Calisma durur durmaz mi ortaya ¢ikti? Calisma durduktan hemen sonra, uzaktan
kumandadan dahili Gniteye sinyal iletilir.
8 —» tusuna tekrar basin.
= ’ . P
® Pillerdeki (+, -) yonleri dogru takildi mi? Sayfa 9
o B | @ Piller bitik mi?
c 2
§ £
k-] =
c o
© x
£ -
2 | klapeleri ya dar agiyla oynuyor, ya da hareket g
= . ]
s | etmiyor. e
et resetesesnesseessesnessenesesen] | beseeeeenen ettt ettt et bbbt bbb et s a e b b a e b e b et et et b e b e s et e st ea e b e b et enesaeeneane
I\ YT .. o )
:N, Ayarh sicaklik ekranda gériinmiiyor TE‘MP basilsa
bile. —
iklimlendirici, (¢ | tusuna basilsa bile durmuyor. @ Dahili kurutma mi calisiyor? [4u Sayfa 32
Calismay! durdurmak igin (o tusuna 2 kere daha basin.
Giig agikken, iklimlendiricinin cahstinimasiya | | | ® Dikey dogrultu Kiapelerinin baslangictaki garditisd.
da durdurulmasi.
Ikllmlendlrlmgall§|yorken .................................... Q "I.-iava arltlrkeﬁ.{)./onla§t|r|C|dan é'l;"smrama ses.iugi.elebilir. .....................
£
E ® Sogutucu gaz akigi sirasinda gamur sigrama sesi gelebilir.
o
3 | ® Sicaklik degisimlerinden dolay kimi pargalar genlesip kiiglllrken civik gamur sesi
8| gelebil
3 E ® Sogutucu gaz akigi sirasinda higirtili sesler duyulabilir.
T L
‘E | Digerleri é ® Calisma durdugunda disaridaki riizgar giiglilyse, isliksi sesler duyulabilir.
3
On

® Atik su borusundan gele képik sesi, atik su borusuna giren harici havanin boruda
yaptidi sestir. Havalandirma faninin sikisik havali odada galistirimasi buna sebep

olur

Plazma iyon yiikleyiciden ses geliyor.

=
o
c
©
k-]
o
N
(1]

Plazma iyon yiikleyici ya da iyonlastirici initedeki bir anza icin tedarikginize ya
da Toshiba Servis Merkezine bagvurun.

Plazma Iyon Yiikleyicide yiiksek gerilim uglari vardir. Bunlar tehlikeli oldugu icin, kendi
basiniza kontrol etmeye ya da onarmaya kalkmayin.

iklimlendirici galigiyor.

Dis Uinitede

Bunlar ariza
degildir

® Camur sesi sogutucu gaz akisindan gelir.
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