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CONȚINUT 



 

1.2 Pentru ut�l�zator 
•  Dacă nu sunteț� s�gur cum să ut�l�zaț� un�tatea, 

contactaț� �nstalatorul. 

Ind�că sfatur�le ut�l�zate sau �nformaț�� supl�mentare. 

INFORMATII 

Ind�că o stare care poate provoca deter�orarea 
ech�pamentulu� sau a caracter�st�c�lor. 

NOTA 

Ind�că o s�tuaț�e care poate duce la vătămăr� 
m�nore sau moderate. 

ATENȚIE 

Ind�că o s�tuaț�e care ar putea duce la deces sau 
vătămăr� grave. 

ATENȚIE 

Ind�că o s�tuaț�e care poate provoca arderea d�n 
cauza temperatur�lor r�d�cate sau scăzute. 

RISC DE ARSURI 
PERICOL: 

Acest lucru înseamnă că produsele electr�ce ș� electron�ce 
nu pot f� amestecate cu deșeur�le menajere neclas�f�cate. 
NU încercaț� să dezasamblaț� s�ngur s�stemul: Demontarea 
s�stemulu�, întreț�nerea l�ch�dulu� de răc�re, a ule�ulu� ș� a 
altor p�ese trebu�e efectuate de un �nstalator competent ș� 
trebu�e să respecte leg�slaț�a apl�cab�lă. Întreț�nerea 
un�tăț�lor trebu�e efectuată într-o un�tate de întreț�nere 
ded�cată pentru reut�l�zare, rec�clare ș� recuperare. 
As�gurându-vă că acest produs este el�m�nat corect, veț� 
ajuta la preven�rea pos�b�lelor consec�nțe negat�ve asupra 
med�ulu� ș� sănătăț�� umane. Pentru ma� multe �nformaț��, 
contactaț� fondatorul sau autor�tatea locală. 
• Amplasat într-un loc fer�t de rad�aț��. 

Ind�că o s�tuaț�e care poate duce la electrocutare. 

PERICOL: 
RISC DE ȘOC ELECTRIC 

• Un�tăț�le sunt marcate cu următorul s�mbol: 

NU SPĂLAȚI un�tatea. Acest lucru poate duce la 
electrocutare sau �ncend�u. Ind�că o s�tuaț�e care poate duce la deces sau 

vătămăr� grave. 

PERICOL ATENȚIE 

1.1 Despre document 
•  Măsur�le descr�se în acest document acoperă aspecte 

foarte �mportante, urmăr�ț�-le cu atenț�e. 

• D�spoz�t�vul nu este dest�nat ut�l�zăr�� de către 
persoane cu capac�tăț� f�z�ce, senzor�ale sau mentale 
l�m�tate sau l�ps�te de exper�ență ș� cunoșt�nțe, �nclus�v 
cop��, cu excepț�a cazulu� în care acestea au fost 
supravegheate sau �nstru�te de o persoană 
responsab�lă pentru s�guranța lor în legătură cu 
ut�l�zarea d�spoz�t�vulu�. Cop��� trebu�e supravegheaț� 
pentru a vă as�gura că nu se joacă cu produsul. 

1 MĂSURI GENERALE DE 
SIGURANȚĂ    



 

Rețea 
�ntel�gentă 

Energ�e electr�că 
gratu�tă Koyak elektr�k Doruk elektr�k 

Încălz�tor cu  
vent�lato r                 Rad�ator  Încălz�re pr�n pardoseală Apă caldă menajeră 

ON 
(DESCHIS) 

OFF 
(INCHIS) 

Mod 
ant�-îngheț 
act�vat 

Mod de 
dezghețare 
act�vat 

Act�vat în 
deplasare/acasă 
în vacanță 

Mod s�lenț�os 
act�vat 

Mod ECO 
act�vat 

Sursă de încălz�re supl�mentară 

Energ�e solară act�vată 

Încălz�tor rezervor act�vat 

P�ctogramă de eroare sau 

protecț�e - Pompă � act�vată 

P�ctogramă rețea �ntel�gentă 

Sursă de încălz�re a conductelor electr�ce 

Des�gnul compresorulu� este act�vat 

Sursă de încălz�re supl�mentară 

Încălz�tor vent�lator 

Rad�ator 

Încălz�re pr�n 
pardoseală 

Temperatura dor�tă a 
fluxulu� de apă. 

Temp. camere� 
sol�c�tată. 

Mod de încălz�re 

Mod de răc�re 

Mod automat 

Temp. rezervorulu� 
ESS. 

Înch�de 
Desch�de 

Funcț�a de 
dez�nfectare a 
fost act�vată 

Apă caldă menajeră 

P�ctogramă WLAN 

Temperatura amb�antă 
externă 

P�ctogramă plan săptămânal 

P�ctogramă tempor�zator 

Temperatura dor�tă va crește. 

Temperatura dor�tă nu 
se va sch�mba. 
Temp. dor�tă va scădea. 

În următoarea acț�une plan�f�cată, temperatura dor�tă va scădea. 

P�ctogramă blocare 

2.2 P�ctograme de stare 

Când programaț� un plan în structura 
men�ulu�, treceț� la pasul următor/ver�f�caț� 
o selecț�e/�ntroduceț� un submen�u în 
structura men�ulu� 

Apăsaț� lung 
pentru a 
debloca/bloca 
controlerul 

Mutaț� cursorul 
pe ecran/Mutaț� 
structura 
men�ulu�/Ed�taț� 
setăr�le 

Înapo� la n�velul 
următor 

Accesaț� structura 
men�ulu� d�n 
pag�na de porn�re 

Act�vaț� sau 
dezact�vaț� modul 
de funcț�onare în 
structura men�ulu� 

2 A PREZENTARE GENERALĂ A INTERFEȚEI CU UTILIZATORUL 

2.1 Aspectul controlerulu� cu f�r 



 

3 UTILIZAREA PAGINILOR DE PORNIRE 
Când porn�ț� controlerul cu f�r, s�stemul �ntră în pag�na de selectare a l�mb��. Puteț� selecta l�mba preferată, apo� apăsaț� «_pentru a 
accesa pag�n�le de porn�re. Dacă nu apăsaț� în termen de 60 de secunde, s�stemul va �ntra în l�mba selectată în prezent. 

 

Puteț� ut�l�za pag�n�le de porn�re pentru a c�t� ș� mod�f�ca setăr�le pentru ut�l�zarea z�ln�că. Ce puteț� vedea pe pag�n�le de porn�re ș� 
descr�se acolo unde este cazul. În funcț�e de conf�guraț�a s�stemulu�, următoarele pag�n� de porn�re pot f� pos�b�le: 
• Fluxul de apă temperatura dor�tă 
• Temperatura dor�tă a camere� 
• Temperatura ape� calde menajere 

pag�na pr�nc�pală1" 
Dacă apa este setată la temperatura deb�tulu�, DA ș� TEMPERATURA CAMEREI, NICIUNA (Consultaț�. „PENTRU UTILIZATORUL DE 
SERVICII” d�n „Manual de �nstalare ș� ut�l�zare”.” > “SETARE. TIP TEMP”). S�stemul are funcț�a �nclus�v încălz�re pr�n pardoseală ș� apă 
menajeră, este af�șată pag�na de porn�re 1: 

d�spunerea s�stemulu� 1 

Fluxul de apă temperatura dor�tă 

NOTA 
Toate �mag�n�le d�n manual au fost folos�te pentru a expl�ca, pot ex�sta unele d�ferențe pe pag�n�le reale de pe ecran. 

pag�na pr�nc�pală2" 
Dacă apa este setată la temperatura deb�tulu�, NU ș� TEMPERATURA CAMEREI, DA(Consultaț�. „PENTRU UTILIZATORUL 
DE SERVICII” d�n „Manual de �nstalare ș� ut�l�zare”.” > “SETARE. TIP TEMP”). S�stemul are funcț�� care �nclud încălz�rea pr�n 
pardoseală ș� apă caldă menajeră, se af�șează pag�na de porn�re 2: 

d�spunerea s�stemulu� 2 

Temperatura dor�tă a camere� 

NOTA 
Controlerul cu f�r trebu�e �nstalat în camera de încălz�re pr�n pardoseală pentru a controla temperatura camere�. 

 



 

pag�na pr�nc�pală3" 
MOD ESS, NICIUNUL (Consultaț�. „PENTRU lucrăr� DE SERVICE” > „SETAREA MODULUI ESS”) d�n „Manual de �nstalare ș� ut�l�zare” 
ș� „TEMP DEBITULUI DE APA.” DA, „TEMP CAMERĂ”. DA (Consultaț� In cazul de „PENTRU UTILIZATORUL DE SERVICII” d�n 
„Manual de �nstalare ș� ut�l�zare”.” > “SETARE. TIPULUI TEMP”), aceasta va f� pag�na de porn�re ș� pag�na supl�mentară. S�stemul are 
funcț�a de încălz�re cu vent�lator, �nclus�v încălz�rea pr�n pardoseală ș� încălz�rea spaț�ulu�, se af�șează pag�na de porn�re 3: 

Zona 2 temperatura dor�tă a camere� 

Pag�nă supl�mentară 

Temperatura dor�tă a deb�tulu� de apă în zona 1 

Pag�na pr�nc�pala 

d�spunerea s�stemulu� 3 

pag�na pr�nc�pală4: 
TERMOSTATUL DE CAMERĂ va f� pag�na de porn�re ș� pag�na supl�mentară dacă este setat la ZONĂ DUBLĂ SAU ZONĂ 
DUBLĂ, DA. S�stemul are funcț�� pentru încălz�rea cu vent�lator, �nclus�v încălz�rea pr�n pardoseală, încălz�rea spaț��lor ș� apa 
caldă menajeră, se af�șează pag�na de porn�re 4: 

 

Temperatura dor�tă a deb�tulu� de apă în zona 2 

RT= Temperatura camere� 

d�spunerea s�stemulu� 4 

Temperatura reală a 
rezervorulu� ESS 

 

Temperatura dor�tă 
a deb�tulu� de apă în 

zona 1 

Pag�nă supl�mentară 

Pag�na pr�nc�pala 



 

1) Dacă cursorul se află pe partea laterală a zone�, 
temperatura modulu� de funcț�onare (�nclus�v modul de 
încălz�re , modul de răc�re  ș� modul automat  c), 
apăsaț� tasta „ ” pentru a porn�/opr� încălz�rea sau 
răc�rea zone�. 

Când apăsaț� or�ce buton, p�ctograma va cl�p�. Apăsaț� 
lung butonul „ ”. P�ctograma va d�spărea, �nterfața 
poate f� ver�f�cată. 

5.2 PORNIREA/OPRIREA 
comenz�lor 
5.2.1 Ut�l�zaț� �nterfața pentru a porn� sau opr� 
un�tatea pentru încălz�rea sau răc�rea 
spaț�ulu�. 

• Dacă nu act�vaț� TERMOSTATUL DE CAMERĂ, funcț�a 
ON / OFF a un�tăț�� este controlată de �nterfață. 
• Apăsaț� p�ctograma „◄”, ”▲” de pe pag�na de porn�re, 
este af�șat cursorul negru: 

4.3 Pentru a nav�ga în structura men�ulu� 
  05 

Ut�l�zaț� „▼”, „▲” pentru a derula în jos ș� în sus. 

5 UTILIZARE DE BAZĂ   
5.1 Deblocarea ecranulu� 
Dacă p�ctograma  este pe ecran, controlerul poate f� blocat. Se 
af�șează următoarea pag�nă: 

MENIU 
INFORMAȚII DESPRE SERVICE 

PARAMETRU DE FUNCTIONARE 
PENTRU ATELIERUL DE 
SERVICE SETARE WLAN 
SN GÖRN 
ANALIZA ENERGETICĂ 

INTRARE 

MENIU 

MOD DE REDARE 
TEMPERATURA PRESETATĂ 
APĂ CALDĂ MENAJERĂ 
(SSE) PLAN 
OPȚIUNI 
BLOCARE PENTRU COPII 

INTRARE 

Apăsare lungă Apăsare lungă 

Dacă operaț�unea nu are loc pentru o per�oadă lungă de t�mp, 
�nterfața va f� blocată (aprox. 120 de secunde: reglab�lă pr�n 
această �nterfață, consultaț� „6.7 Informaț�� despre serv�ce.) 

Dacă �nterfața este deblocată, apăsaț� lung „ ”, �nterfața va f� 
blocată. 

4 STRUCTURA MENIULUI 
4.1 Despre structura men�ulu� 
Puteț� ut�l�za structura men�ulu� pentru a c�t� ș� conf�gura setăr� 
care NU sunt dest�nate ut�l�zăr�� z�ln�ce. Ceea ce puteț� vedea ș� 
face în structura men�ulu� este descr�s acolo unde este cazul. 
Pentru o prezentare generală a structur�� men�ulu�, consultaț�. 7 
STRUCTURA MENIULUI: PREZENTARE GENERALĂ’. 

4.2 Pentru a accesa structura men�ulu� 
Apăsaț� „  ” de pe o pag�nă de porn�re. 
Concluz�e: Structura men�ulu� apare: 



 

5.2.2 Ut�l�zaț� termostatul de cameră pentru a porn� sau 
opr� un�tatea pentru încălz�rea sau răc�rea spaț�ulu�. 

Termostatul de cameră este setat la SETAREA MODULUI 
(consultaț� "Setarea termostatulu� de cameră" în "Manual de 
�nstalare ș� ut�l�zare"."). 
Modul de funcț�onare a un�tăț�� ș� porn�t/opr�t controlat de termostatul 
de cameră, apăsaț� butonul ö de pe �nterfață, se va af�șa următoarea 
pag�nă: 

Porn�rea sau opr�rea modulu� de 
răc�re/încălz�re este contracarată de 
termostatul de cameră. Vă rugăm să 
porn�ț� sau să opr�ț� modul de 
răc�re/încălz�re cu termostatul de 
cameră. 

CONFIRMĂ 

Termostatul de cameră este setat într-o ZONĂ sau ZONĂ DUBLĂ 
(consultaț� "Setarea termostatulu� de cameră" în "Manual de 
�nstalare ș� ut�l�zare"."). Termostatul de cameră controlează 
porn�rea/opr�rea un�tăț��, �ar modul de funcț�onare este setat în 
�nterfața HMI. Următoarele pag�n� prez�ntă ZONA DUBLĂ de 
control a termostatulu� de cameră: 

Dacă TIPUL SSE este setat la ZERO, sunt af�șate 
următoarele pag�n�: 

Dacă  TIPUL TEMP. este setat la TEMPERATURA 
CAMEREI, sunt af�șate următoarele pag�n�: 



 

Dacă modul de funcț�onare pe teren este DEZACTIVAT, 
se af�șează următoarea pag�nă: 

•  Dacă cursorul este deasupra temperatur��, apăsaț� 
butonul „◄”, „►” pentru a-l selecta. Ut�l�zaț� „▲” ș� „▼” 
pentru a seta temperatura. 

1) Când cursorul depășește temperatura modulu� ESS, apăsaț�  
butonul pentru a porn�/opr� modul ESS. 
Dacă modul de funcț�onare pe camera este ON, se af�șează 
următoarea pag�nă: 

5.3 Setarea temperatur�� 
Apăsaț� p�ctograma „◄”, ”▲” de pe pag�na de porn�re, este 
af�șat cursorul negru: 

5.2.3 Ut�l�zaț� �nterfața pentru a porn� sau 
opr� un�tatea pentru ESS. Apăsaț� 
p�ctograma „◄”, ”▲” de pe pag�na de 
porn�re, este af�șat cursorul negru: 



 

6 FUNCTIONARE 
6.1 Mod de funcț�onare 
A se vedea „5.4 Setarea modulu� de operare ın camera” 

6.2 Temperatura presetată 
TEMPERATURA PRESETATĂ, TEMPERATURA 
PRESETATĂ/TEMPERATURA AERULUI. 
SETAREA/MODUL ECO are 3 elemente. 

6.2.1 Temperatura presetată 
FUNCȚIA DE TEMPERATURĂ PRESETATĂ este ut�l�zată 
pentru a seta temperatur� d�fer�te la momente d�fer�te atunc� 
când modul de încălz�re sau modul de răc�re este act�vat. 
• TEMPERATURA PRESETATĂ =TEMPERATURA 
PRESETATĂ 
• FUNCȚIA DE TEMPERATURĂ PRESETATĂ va f� înch�să în 
aceste cond�ț��. 

1) modul AUTOMAT funcț�onează. 
2)TEMPORIZATORUL sau PLANUL SĂPTĂMÂNAL 

funcț�onează. 

• Ducet�-va la sect�unea “  ” > “TEMPERATURA PRESETATĂ” 
> “TEMP PRESETATĂ” bölümüne g�d�n. Apăsaț� „^”. 

Se af�șează următoarea pag�nă: 

MOD DE FUNCTIONARE 

Modul de funcț�onare poate f� setat 
numa� ca mod de răc�re. 

CONFIRMĂ 

MOD DE FUNCTIONARE 

Modul de funcț�onare poate f� setat 
doar ca mod de încălz�re. 

ÎNCĂLZIRE 

•  Ex�stă tre� modur� de selectare, �nclus�v ÎNCĂLZIRE, 
RĂCIRE ș� mod AUTOMAT. Ut�l�zaț� „◄”, „►” pentru a 
derula, apăsaț� „ ” pentru a selecta. 

Ch�ar dacă nu apăsaț� butonul  ș� �eș�ț� d�n  
pag�nă cu butonul INAPOI, modul este încă act�v dacă 
ortograf�a este setată la modul de funcț�onare. 

Dacă ex�stă doar modul DE ÎNCĂLZIRE (RĂCIRE), se 
af�șează următoarea pag�nă: 

CONFIRMĂ 

MOD DE FUNCTIONARE 

Setarea modulu� de 
funcț�onare: 

Modul de răc�re/încălz�re este controlat 
de termostatul de cameră. 

Setaț� modul de operare de la 
termostatul de cameră. 

CONFIRMĂ 

• Setaț� modul de operare a zone� pr�n �ntermed�ul 
termostatulu� de cameră, consultaț�. „SETAREA 
TERMOSTATULUI DE CAMERĂ" în "Manual de 
�nstalare ș� ut�l�zare". 
Accesaț� „ ” > „MOD redare”, dacă apăsaț� or�ce 
buton pentru a selecta sau seta, această pag�nă va f� 
af�șată: 

5.4 Setarea modulu� de operare ın camera 

•  Mergeț� la „ ” > „MOD DE OPERARE” pentru a seta modul 

de operare a zone� pr�n �nterfață. Dacă apăsaț� „ ”, se 
af�șează următoarea pag�nă: 

În funcț�e de temperatura exter�oară (ș� în 
funcț�e de setăr�le componentelor 
temperatur�� �nter�oare), aceasta a fost 
mod�f�cată automat de software ș� �a în 
cons�derare restr�cț��le lunare. 
Nota: Transferul automat este pos�b�l 
numa� în anum�te cond�ț��. 
A se vedea "PENTRU LUCRĂTORUL DE 
SERVICII" > "SETAREA MODULUI AUTO" 
în "Manual de �nstalare ș� ut�l�zare". 

RĂCIRE 
AUTOMATĂ 

 
Mod de răc�re întotdeauna 

Mod de încălz�re întotdeauna 

Apo�, modul de rulare în spaț�u... 

ÎNCĂLZIRE 

Dacă 
alegeț�. 

• Modul de funcț�onare nu poate f� mod�f�cat. 



 

Ut�l�zaț� "◄", "►", "▼", "▲" pentru a derula ș� "▲" ș� "▼" 
pentru a seta ora ș� temperatura. Pot f� setate șase 
�ntervale de t�mp ș� șase temperatur�. 

Tempor�zatorul 1 este selectat atunc� când apăsaț�■ „^ ” 
ș� „” este „”. 

Când apăsaț� „^” d�n nou ș� „ ” dev�ne „■”, tempor�zatorul 
1 este deselectat. 

TEMPERATURA PRESETATĂ 

PRESETARE AER ECO 
TEMP. TEMP 

SETARE 
MOD 

NR. DURATA TEMP. 

ANULARE 

6.2.2 Setare temp. aerulu� 
• SETARE TEMPERATURA AERULUI. = SETAREA 
TEMPERATURII AERULUI 
• SETARE TEMPERATURA AERULUI. funcț�a este 
ut�l�zată pentru a preselecta temperatura dor�tă a deb�tulu� 
de apă în funcț�e de temperatura aerulu� exter�or. 
Încălz�rea este redusă pe vreme ma� caldă. Pentru a 
econom�s� energ�e, atunc� când temperatura aerulu� 
exter�or crește în t�mpul modulu� de încălz�re, setarea 
temperatur�� aerulu� poate reduce temperatura dor�tă a 
deb�tulu� de apă. 
Mergeț� la „ 1=1 „ > „TEMPERATURA PRESETATĂ” > 
„SETARE TEMPERATURA AERULUI". Apăsaț� „^”. 
Se af�șează următoarea pag�nă: 

Când modul de funcț�onare în zonă se sch�mbă, 
TEMPERATURA PRESETATĂ este opr�tă automat. 
FUNCȚIA DE TEMPERATURĂ PRESETATĂ poate f� 
ut�l�zată în modul de încălz�re sau modul de răc�re. Cu 
toate acestea, dacă modul de funcț�onare este 
mod�f�cat, FUNCȚIA PRESETATĂ DE 
TEMPERATURĂ trebu�e resetată d�n nou. 
Temperatura presetată care funcț�onează atunc� când 
un�tatea este OPRITĂ nu este val�dă. Când un�tatea 
este porn�tă d�n nou, aceasta va funcț�ona în funcț�e de 
următoarea temperatură presetată. 

INFORMATII 

TEMPERATURA PRESETATĂ 

TEMPERATUR
A PRESETATĂ 

AER 
TEMP 

SETARE 

MOD 
ECONOMIC 

NR. DURATA TEMP. 

Când zonele duale sunt act�vate, FUNCȚIA DE 
TEMPERATURĂ PRESETATĂ funcț�onează numa� pentru 
zona 1. 

Ut�l�zaț� "◄", "►", "▼", "▲" pentru a derula ș� "▲" ș� "▼" 
pentru a seta ora ș� temperatura. Când cursorul este peste 
„■”, ca în pag�na de ma� jos: 

NR. DURATA TEMP. 
1 8:00 35°C 
2 12:00 25°C 

3 15:00 35°C 

4 18:00 25°C 
5 20:00 35°C 

6 23:00 25X2 

TEMPERATURA PRESETATĂ 

PRESETAR
E AER ECO 

TEMP. TEMP SETARE MOD 

NR. DURATA TEMP. 

De exemplu: Acum este ora 8:00 ș� temperatura este de 
30°C. Am setat TEMPERATURA PRESETATĂ ca în 
tabelul de ma� jos. Se af�șează următoarea pag�nă: 

TEMPERATURA PRESETATĂ 

PRESETARE AER ECO 
TEMP. TEMP SETARE MOD 

NR. DURATA TEMP. 



 

Ut�l�zaț� „◄”, „►” pentru a derula. Apăsaț� „^” pentru a 
selecta. 

TEMPERATURA PRESETATĂ 

PRESETARE AER ECO 
TEMP. TEMP 

SETARE 
MOD 

ZONA 1 C-MOD TEMP SCAZUTA 

ZONA 1 H-MOD TEMP SCAZUTA 

ZONA 2 C-MOD TEMP SCAZUTA 

ZONA 2 H-MOD TEMP SCAZUTA 

MODUL ECONOMIC ESTE SETAT 
TIP SETERAR ÎN MODUL 
ECONOMIC: 

Apăsaț� aceasta setare Se af�șează următoarea pag�nă: 

SETARE CURENTĂ 
ECO ORA 
START 

SFÂRȘIT 

PRESETARE AER ECO 
TEMP. TEMP SETARE MOD 

TEMPERATURA PRESETATĂ 

SETARE TEMPERATURA AERULUI 

TIP SETARE TEMPERATURA 
AERULUI 

•  Dacă dor�ț� să ut�l�zaț� modul de încălz�re în zona 1, 
selectaț� ZONA 1 H-MOD TEMP SCAZUTA”. Dacă 
dor�ț� să ut�l�zaț� modul de răc�re în zona 1, selectaț� 
ZONA 1 C-MOD TEMP SCAZUTA ”. Dacă selectaț� 
„ON” ,(desch�s) se af�șează următoarea pag�nă: 

6.2.3 Modul econom�c 
Modul ECO este ut�l�zat pentru a econom�s� energ�e. 
Mergeț� la „ 1=1 „ > „TEMPERATURA PRESETATĂ” > „ 
MOD ECO". Apăsaț� „^”. Se af�șează următoarea pag�nă: 

• SETARE TEMPERATURA AERULUI. are patru curbe. 
1. Curba de setare a temperatur�� r�d�cate pentru încălz�re, 
2. Curba setăr�� temperatur�� scăzute pentru încălz�re, 3. 
Curba setăr�� temperatur�� r�d�cate pentru răc�re, 4. Curba 
setăr�� temperatur�� scăzute pentru răc�re. 
Dacă temperatura r�d�cată este setată pentru încălz�re, 
aceasta ut�l�zează doar curba setăr�� de temperatură 
r�d�cată pentru încălz�re. Dacă temperatura scăzută este 
setată pentru încălz�re, aceasta ut�l�zează doar curba 
setăr�� temperatur�� scăzute pentru încălz�re. 
Dacă temperatura r�d�cată este setată pentru răc�re, 
aceasta ut�l�zează doar curba setăr�� temperatur�� r�d�cate 
pentru răc�re. Folosește doar curba setăr�� temperatur�� 
scăzute pentru răc�re. Are doar curba setăr�� temperatur�� 
scăzute pentru răc�re. 

•  A se vedea „PENTRU UTILIZATORUL DE SERVICII” > 
„SETAREA MODULUI DE RĂCIRE” în „Manual de 
�nstalare ș� ut�l�zare”. ș� > "SETAREA MODULUI DE 
ÎNCĂLZIRE". 

• Când curba de temperatură este setată la ON, 
temperatura dor�tă (T1s) nu poate f� setată. 

INFORMATII 

Accesaț� „NU”, apăsaț� „ ” pentru a reven� la pag�na de 
porn�re, accesaț� „DA”, apăsaț� „ ” pentru a af�șa 
TEMPERATURA. Resetaț� setarea. 

TEMPERATURA PRESETATĂ 

PRESETARE AER ECO 
TEMP. TEMP 

SETARE 
MOD 

ZONA 1 C-MOD TEMP SCAZUTA 

ZONA 1 H-MOD TEMP SCAZUTA 

ZONA 2 C-MOD TEMP SCAZUTA 

ZONA 2 H-MOD TEMP SCAZUTA 

CONFIRM
Ă 

NU DA 

Funcț�a de reglare a temperatur�� 
um�d�tăț�� aerulu� este act�vată. 
Dor�ț� să înch�deț�? 

•  Temp Aer. Dacă SETAREA este act�vată, temperatura 
dor�tă nu poate f� setată la �nterfață. Apăsaț� „”▲, „▼” 
pentru a seta temperatura pe pag�na de porn�re. Se 
af�șează următoarea pag�nă: 

TEMPERATURA PRESETATĂ 

PRESETARE AER ECO 
TEMP. TEMP 

SETARE 
MOD 

ZONA 1 C-MOD TEMP SCAZUTA 

ZONA 1 H-MOD TEMP SCAZUTA 

ZONA 2 C-MOD TEMP SCAZUTA 

ZONA 2 H-MOD TEMP SCAZUTA 



 

Ut�l�zaț� „◄”, „►”, „▼”, „▲” pentru a derula Ut�l�zaț� „▲” ș� „▼” 
pentru a seta parametr�� atunc� când setaț� „ZIUA DE 
FUNCTIONARE" ș� "START". Dacă ZIUA DE 
FUNCTIONARE este setată la VINERI ș� startul este setat la 
23:00, funcț�a de setare va f� act�vată la ora 23:00 v�ner�. 
Dacă se execută funcț�a de dez�nfectare, se af�șează 
următoarea pag�nă: 

APĂ CALDĂ MENAJERĂ (ESS) 

DEZINFECT
ARE 

DEPOZI
TARE 
RAPIDĂ 

 ESS 
. ESS ÎNCĂLZITOR POMPĂ 

STAREA ACTUALĂ 

ZI DE FUNCTIONARE 

START 

• SETAREA MODULUI ECO are două t�pur� de curbe: 1. Curba 
de setare a temperatur�� r�d�cate pentru încălz�re, 2. Curba de 
setare a temperatur�� joase pentru încălz�re, Dacă temperatura 
înaltă este setată pentru încălz�re, pentru încălz�re se ut�l�zează 
numa� curba de setare a temperatur�� înalte. Dacă temperatura 
scăzută este setată pentru încălz�re, aceasta ut�l�zează doar 
curba setăr�� temperatur�� scăzute pentru încălz�re. 

•  A se vedea "PENTRU LUCRĂTORUL DE SERVICII" > 
"SETAREA MODULUI DE ÎNCĂLZIRE" d�n "Manual de 
�nstalare ș� ut�l�zare". 

• Atunc� când modul ECO este setat pe ON, temperatura dor�tă 
(T1S) nu poate f� setată. 

• Puteț� selecta setarea de temperatură scăzută sau r�d�cată 
pentru încălz�re, consultaț� „Tabelul 1~2”. 

• Dacă MODUL ECO ESTE PORNIT ș� CRONOMETRUL ECO 
ESTE OPRIT, un�tatea va rula întotdeauna modul ECO. 

• Dacă MODUL ECO ESTE PORNIT ș� CRONOMETRUL ECO 
ESTE PORNIT, un�tatea va rula modul ECO în funcț�e de ora 
de începere ș� ora de înche�ere. 

INFORMATII 

Dacă cursorul este pe „START” sau „END”, ut�l�zaț� „◄”, 
„►▼”, „▲” pentru a derula. Ut�l�zaț� „▲” ș� „▼” pentru a 
seta t�mpul. 

TEMPERATURA PRESETATĂ 

PRESETARE AER ECO 
TEMP. TEMP SETARE MOD 

SETARE ACTUALA 

ECO ORA 
START 
SFÂRȘIT 

SETARE 

APĂ CALDĂ MENAJERĂ (ESS) 

DEZINFECT
ARE RAPID 

REZERV
OR ESS 

. ESS POMPA DE 
INCALZI

RE 
STAREA ACTUALĂ 

ZI DE FUNCTIONARE 

START 

6.3 APĂ CALDĂ MENAJERĂ (ESS) 
Modul ESS constă de ob�ce� d�n următoarele: 
1) DEZINFECTARE 
2) ESS RAPID 
3) ÎNCĂLZITOR REZERVOR 
4) POMPĂ ESS 

6.3.1. Dez�nfectare 
Funcț�a de DEZINFECȚIE este ut�l�zată pentru a uc�de 
leg�onella. În funcț�a de dez�nfectare, temperatura de depoz�tare 
va ajunge la 65~70°C pr�n forță. Temperatura de dez�nfectare a 
fost SETATĂ PENTRU LUCRĂTORUL DE SERVICE. A se 
vedea " PENTRU LUCRĂTORUL DE SERVICII" > "MODUL 
ESS" > "DEZINFECȚIE" d�n "Manual de �nstalare ș� ut�l�zare". 

Mergeț� la „ ” > „apă CALDĂ MENAJERĂ” > 
„DEZINFECTARE”. Apasat� pe “  ”. Se af�șează următoarea 
pag�nă: 

Apăsaț� „ ” pentru a ACTIVA SAU DEZACTIVA 
ș� ut�l�zaț� „„▲”, „▼” pentru a derula. 

TEMPERATURA PRESETATĂ 

PRESETARE AER ECO 
TEMP. TEMP SETARE MOD 

SETARE ACTUALA 

ECO ORA 
START 

ÎNCETARE 

Ut�l�zaț� “►”, “◄” pentru a derula. Apăsaț� „^” pentru a 
selecta. Se af�șează următoarea pag�nă: 



 

6.3.3 Încălz�tor rezervor 
Funcț�a încălz�torulu� rezervorulu� este ut�l�zată pentru a 
forța încălz�torul rezervorulu� să încălzească apa d�n 
rezervor. În acelaș� caz, sunt necesare răc�rea ș� 
încălz�rea, �ar s�stemul de pompă de încălz�re 
funcț�onează pentru răc�re sau încălz�re, dar ex�stă încă 
cerere de apă caldă. 
În plus, ch�ar dacă s�stemul de pompă de încălz�re nu 
reușește, ÎNCĂLZITORUL REZERVORULUI poate f� 
ut�l�zat pentru a încălz� apa d�n rezervor. 

Mergeț� la sect�a „ ” > „APĂ CALDĂ MENAJERĂ” > 

„ÎNCĂLZITORUL REZERVORULUI ”. Apasat� pe “  ”. 

6.3. 4 Pompa Ess 
Funcț�a POMPEI ESS este ut�l�zată pentru a returna apa 
d�n rețeaua de apă. Mergeț� la sect�a „ ” > „APĂ CALDĂ 

MENAJERĂ” > „POMPA ESS”. Apasat� pe " ''. Se 
af�șează următoarea pag�nă: 

Dacă STAREA CURENTĂ ESTE OPRITĂ, 
ÎNCĂLZITORUL REZERVORULUI este neval�d. 
Dacă T5 (senzorul rezervorulu�) este defect, 
încălz�torul rezervorulu� nu poate funcț�ona. 

INFO
RMAT

II 

Dacă STAREA CURENTĂ ESTE OPRITĂ, SSE 
RAPID este neval�d, �ar dacă STAREA CURENTĂ 
ESTE ACTIVATĂ, funcț�a SSE RAPID este 
act�vată. 
Funcț�a ESS RAPIDĂ este act�vată. 

INFORMATII 

Ut�l�zaț� „” pentru a selecta PORNIT sau „OPRIT ”. 

Ut�l�zaț� „ ” pentru a selecta PORNIT sau OPRIT. Ut�l�zaț� „
” pentru a �eș�. 

Dacă ÎNCĂLZITORUL REZERVORULUI este în funcț�une, 
se af�șează următoarea pag�nă: 

APĂ CALDĂ MENAJERĂ (ESS) 

DEZINFECT
ARE RAPID 

REZERV
OR ESS 

. ESS POMPA DE 
INCALZI
RE STAREA ACTUALĂ 

APĂ CALDĂ MENAJERĂ (ESS) 

DEZINFECT
ARE RAPID 

REZERV
OR ESS 

. ESS POMPA DE 
INCALZIR
E STAREA ACTUALĂ 

APĂ CALDĂ MENAJERĂ (ESS) 

DEZINFECT
ARE RAPID REZERVOR ESS 
. ESS POMPA DE 

INCALZIRE 

STAREA ACTUALĂ 

STAREA ACTUALĂ 

APĂ CALDĂ MENAJERĂ (ESS) 

DEZINFECT
ARE RAPID REZERVOR ESS 
. ESS POMPA DE 

INCALZIR
E 

6.3.2 ESS RAPID 
Funcț�a ESS RAPIDĂ este ut�l�zată pentru a forța s�stemul 
să funcț�oneze în modul ESS. 
Pompa de încălz�re ș� încălz�torul aux�l�ar sau încălz�torul 
aux�l�ar funcț�onează împreună în modul ESS, �ar ESS 
mod�f�că temperatura dor�tă la 60°C.  

Mergeț� la sect�a „ ” > „APĂ CALDĂ MENAJERĂ” > 
„ESS RAPID”. Apasat� pe " '': 



 

POMPA funcț�onează după cum urmează: POMPA 

DESCHIS 
INCHIS 

Ora de începere este aceeaș� 
cu ora de înche�ere. 

CONFIR
MĂ 

T�mer1 este �nut�l. 

TIMP SĂPTĂMÂNAL 
PLANIFICA

TOR ANULARE 
. PLANIFICATO

R 
SOLICITA

RE 
ORE 

PLANIFIC
ATOR 

• Ut�l�zaț� „◄”, „►”, „▼”, „▲” pentru a derula ș� „▲” ș� „▼” 
pentru a seta t�mpul, modul ș� temperatura. 

Accesaț� „■”, apăsaț� „ ” pentru a selecta sau 
deselecta, ( tempor�zator selectat.  tempor�zator 
deselectat.) pot f� setate șase tempor�zatoare. 
Dacă dor�ț� să anulaț� tempor�zatorul, mutaț�  
cursorul la „ ”, apăsaț� „”, dev�ne „  ”, 
„tempor�zatorul este neval�d. 
Dacă setaț� ora de începere după ora de înche�ere sau 
dacă temperatura se află în afara �ntervalulu� de mod, 
se af�șează următoarea pag�nă: 

Ut�l�zaț� „◄”, „►”, „▼”, „▲” pentru a derula ș� „▲” ș� „▼” pentru a 
seta parametr�. 

De exemplu: Aț� setat parametrul aferent POMPEI ESS 
(Consultaț� „PENTRU LUCRĂTORUL DE SERVICII” > 
„SETAREA MODULUI ESS" d�n "Manual de �nstalare ș� ut�l�zare". 
TIMPUL DE FUNCȚIONARE a POMPEI este de 30 de m�nute. 
Ajustaț� după cum urmează: 

NR. START 

APĂ CALDĂ MENAJERĂ (ESS) 

DEZINFECT
ARE RAPID REZERVOR ESS 
. ESS POMPA POMPA 

NR. START NR. START 

ORE 
PLAN 

SĂPTĂMÂNAL 

PLANIFICA
TOR 

SOLICITA
RE 

ORĂ DE 
ANULARE 

NR. START
 ULTI
MUL 

MOD TEMP 

PLANIFICATOR 

Accesaț� „■”, apăsaț� „^” pentru a selecta sau deselecta 
selectat. (  tempor�zator selectat.  tempor�zator 
deselectat.) 

PLANIFIC
ATOR 

 
SĂPTĂMÂNAL 

PLANIFICA
TOR ANULARE 

ORE PLANIFICATO
R 

SOLICITA
RE 

ORE 

NR. START ULTIMUL MOD TEMP 

DEZINFECT
ARE RAPID 

REZERV
OR ESS 

. ESS POMPA POMPA 

NR. START NR. START 

APĂ CALDĂ MENAJERĂ (ESS) 

6.4 Plan�f�care 

Conț�nutul men�ulu� PLAN este următorul: 
1) TEMPORIZATOR 
2) PLAN SĂPTĂMÂNAL 
3) VERIFICAREA PLANULUI 
4) ANULAȚI TEMPORIZATORUL 

6.4.1. Tempor�zator 
Dacă funcț�a planulu� săptămânal este act�vată, dacă 
tempor�zatorul este opr�t, ult�ma setare este act�vă. Dacă 

tempor�zatorul este act�vat, acesta  este af�șat pe pag�na de 
porn�re. 

APĂ CALDĂ MENAJERĂ (ESS) 

DEZINFECT
ARE RAPID 

REZERV
OR ESS 

. ESS POMPA POMPA 

NR. START NR. START 



 

De exemplu: 
Cele șase tempor�zatoare sunt setate după 
cum urmează. 

NR. PORNIRE/OPRIRE 
 TEMPERATURA MODULUI 

Ma� întâ�, selectat� z�lele săptămân�� pe care doret� să le 
programat�. Ut�l�zaț� “►”, “◄” pentru a derula. Apăsaț� „^” 
pentru a selecta, în caz contrar z�ua relevantă nu va f� 
selectată. 

„ ” înseamnă că z�ua a fost selectată, „LUNI” înseamnă că 
z�ua a fost deselectată. 

INFORMATII 

Dacă dor�m să act�văm funcț�a de PLAN 
SĂPTĂMÂNAL, ar trebu� să setăm cel puț�n două 
z�le. 

Un�tatea funcț�onează după cum urmează: 

Funcț�onarea controlerulu� în următorul �nterval de t�mp: 

DURATA Funcț�onarea controlerulu� 

1: 00 Mod ESS ACTIVAT 

3: 00 Mod ESS INCHIS 

7: 00 MOD ÎNCĂLZIRE DESCHIS 

9: 00 MOD ÎNCĂLZIRE INCHIS 

11: 30 MOD RĂCIRE DESCHIS 

13: 00 MOD RĂCIRE INCHIS 

14: 00 MOD ÎNCĂLZIRE DESCHIS 

15: 00 MOD RĂCIRE DESCHIS ş� MOD 
ÎNCĂLZIRE INCHIS 

18: 00 MOD ESS DESCHIS ș� MOD RĂCIRE 
INCHIS 

23: 30 Mod ESS INCHIS 

Ut�l�zaț� „◄” sau „►” pentru a SETA, apăsaț� „INTRARE”. 
Z�lele de lun� până v�ner� sunt selectate pentru a f� 
plan�f�cate ș� au acelaș� plan. 
Se af�șează următoarele pag�n�: 

PLANIFICATOR 
FUNCTIO

NARE 
ORE SĂPTĂMÂNAL PLANIFICATOR ANULARE 

 PLANIFICATOR SOLICITARE ORE 

PLANIFICATOR 

ORE 
PLAN 

SĂPTĂMÂN
AL 

INTEROGARE 
PLANIFICATO

R 

ORĂ DE 
ANULAR

E 

INFORMATII 
Dacă ora de începere într-un cronometru este 
aceeaș� cu ora de înche�ere, cronometrul este 
neval�d. 

6.4.2 Plan săptămânal 
Dacă funcț�a de tempor�zare este act�vată, �ar planul 
săptămânal este dezact�vat, ult�ma setare este act�vă. 
Dacă SĂPTĂMÂNAL PLAN este act�vat, pe pag�na de 

porn�re  este af�șat . 
Mergeț� la „ ” > „PLAN” > „PLAN SĂPTĂMÂNAL”. 
Apasat� pe “  ”. Se af�șează următoarea pag�nă: 

PLANIFIC
ATOR 

ORE 
SĂPTĂMÂN
AL 

PLANIFIC
ATOR 

ANULA
RE 

PLANIFICA
TOR 

SOLICIT
ARE 

ORE 

NR. START ULTIMUL
 MOD TEMP 

Ut�l�zaț� „◄”, „►”, „▼”, „▲” pentru a derula ș� „▲” ș� „▼” 
pentru a seta t�mpul, modul ș� temperatura. Pot f� setate 
tempor�zatoarele, �nclus�v ora de începere ș� ora de 
înche�ere, modul ș� temperatura. Modul �nclude modul de 
încălz�re, modul de răc�re ș� modul ESS. 
Metoda de setare se referă la setarea tempor�zatorulu�. 
Ora de înche�ere trebu�e să f�e după ora de începere. În 
caz contrar, acest lucru �nd�că faptul că tempor�zatorul este 
�nut�l. 

PLANIFICATOR 

ORE 
PLAN 

SĂPTĂMÂN
AL 

INTEROGARE 
PLANIFICATOR 

ORĂ DE 
ANULAR

E 

LUNI MARTI MIERCURI JOI VINERI SAM DUM 



 

6.5 Opț�un� 
Conț�nutul men�ulu� OPȚIUNI este următorul: 
1) MOD SILENȚIOS 
2) PLECAT ÎN VACANȚĂ 
3) ACASĂ ÎN VACANȚĂ 
4) ÎNCĂLZITOR DE REZERVĂ 

Totul despre elementele tempor�zate (temperatura 
PRESETATĂ, ECOU, DEZINFECTARE, POMPĂ 
ESS, TEMPORIZATOR, PLAN SĂPTĂMÂNAL, 
MOD SILENȚIOS, ACASĂ ÎN VACANȚĂ), starea 
de porn�re/OPRIRE a funcț�e� corespunzătoare 
poate f� act�vată de la ora de începere până la ora 
de sfârș�t. 

INFORMATII 

Ut�l�zaț� „”, „”, „◄”, „►▼” pentru a derula la „DA▲” ș� apăsaț� „
” pentru a anula tempor�zatorul. Dacă dor�ț� să �eș�ț� d�n 

CRONOMETRUL DE ANULARE, apăsaț� „ ”. 

Dacă este act�vat TEMPORIZATORUL sau PLANUL 

SĂPTĂMÂNAL, p�ctograma tempor�zatorulu� „ ” sau 
p�ctograma planulu� săptămânal „ ” este af�șată pe pag�na de 
porn�re. 

• MODUL ECO are cea ma� mare pr�or�tate, 
TEMPORIZATORUL sau PLANUL SĂPTĂMÂNAL are a doua 
pr�or�tate ș� TEMPERATURA PRESETATĂ sau temperatura 
AERULUI. SETAREA are cea ma� m�că pr�or�tate. 

• Când setăm funcț�a ECO la val�d, temperatura PRESETATĂ. 
Sau SETARE TEMPERATURA AERULUI dev�ne neval�dă. 
Când setaț� funcț�a ecolog�că la neval�dă, trebu�e să resetaț� 
TEMPERATURA PRESETATĂ sau setarea temperatur�� 
AERULUI. 

• TEMPORIZATORUL sau PLANUL SĂPTĂMÂNAL este 
neval�d atunc� când modul ECO este val�d. Când modul ECO 
nu funcț�onează, TEMPORIZATORUL sau PLANUL 
SĂPTĂMÂNAL este act�vat. 

• CRONOMETRUL ș� PLANUL SĂPTĂMÂNAL au aceeaș� 
pr�or�tate. Ult�ma funcț�e de setare este val�dă. 
TEMPERATURA PRESETATĂ dev�ne neval�dă atunc� când 
TEMPORIZATORUL sau PLANUL SĂPTĂMÂNAL sunt 
val�de. SETAREA TEMPERATURII AERULUI nu este 
afectată de TEMPORIZATOR sau de setarea 
PROGRAMULUI SĂPTĂMÂNAL. 

• TEMPERATURA PRESETATĂ ș� temperatura AERULUI. 
SETAREA are aceeaș� pr�or�tate. Ult�ma funcț�e de setare este 
val�dă. 

INFORMATII 

Apăsaț� „▼”, „▲”, este af�șat tempor�zatorul de lun� până 
dum�n�că: 

6.4.4 Anulare tempor�zator 
Mergeț� la „ ” > „PLAN” > „ANULARE TEMPORIZATOR”. 
Apasat� pe  ”. Se af�șează următoarea pag�nă: 

PLANIFICATOR 

ORE 
PLAN 

SĂPTĂMÂN
AL 

INTEROGAR
E 

PLANIFICAT
OR 

ORĂ DE 
ANULAR

E 

DORITI SA ANULATI TEMPORIZATORUL  
ŞI CALENDARUL SAPTAMANAL? 

Daca sch�mbat� funct�a de TEMPERATURA APEI  Ca 
TEMPERATURA CAMEREI sau TEMPERATURA 
CAMEREI ca TEMPERATURA APEI trebu�e să 
resetaț� TEMPORIZATORUL /PLANUL 
SĂPTĂMÂNAL. 
Dacă TERMOSTATA DE CAMERA este act�vata, 
TEMPORIZATORUL sau PLANUL SAPTAMANAL nu 
este valab�l. 

INFORMATII 

6.4.3 Ver�f�carea planulu� 
ver�f�carea planulu� poate ver�f�ca doar planul săptămânal. 

Mergeț� la „ ” > „PLAN” > „VERIFICAREA PLANULUI”. 
Apasat� pe “  ”. Se af�șează următoarea pag�nă: 

Dacă TEMPORIZATORUL sau PLANUL SĂPTĂMÂNAL sunt 

anulate, p�ctogramele „ ” sau „ ” d�spar de pe pag�na de 
porn�re. 

PLANIFICATOR 

ORE 
PLAN 

SĂPTĂMÂN
AL 

INTEROGAR
E 

PLANIFICAT
OR 

ORĂ DE 
ANULAR

E 

INTEROGARE PLAN SĂPTĂMÂNAL 

INTEROGARE PLAN SĂPTĂMÂNAL 



 

2. NIVEL 

Exemplu de ut�l�zare: Părăseșt� casa în t�mpul lun�lor de 
vară. Data curentă este 31-01-2018, două z�le ma� târz�u 
este 02-02-2018, aceasta este data de începere a 
sărbător��. 
• Dacă sunteț�: 
În 2 z�le, părăseșt� casa t�mp de 2 săptămân� în t�mpul 
�ern��. 
• Dor�ț� să econom�s�ț� energ�e, dar să împ�ed�caț� 
înghețarea locu�nțe�. 

OPȚIUNI 

SILENȚIOS VACANȚĂ VACANȚĂ REZERVĂ 
MOD DEPARTE ACASA INCALZITO

R 

INCEPERE 

TERMINARE 

OPȚIUNI 

SILENȚIOS VACANȚĂ VACANȚĂ REZERVĂ 
MOD DEPARTE ACASA INCALZITO

R 

STAREA ACTUALĂ 

NIVEL SILENȚIOS 

ORA 1NCEPERE 
ORA 1 TERMINARE 

1. NIVEL 

OPȚIUNI 

SILENȚIOS VACANȚĂ VACANȚĂ REZERVĂ 
MOD DEPARTE ACASA INCALZITO

R 

STAREA ACTUALĂ 
NIVEL SILENȚIOS 

ORA 1NCEPERE 

ORA 1 TERMINARE 

OPȚIUNI 

SILENȚIOS VACANȚĂ VACANȚĂ REZERVĂ 
MOD DEPARTE ACASA INCALZITO

R 

STAREA ACTUALĂ 

MOD ESS 

DEZINFECTARE 

MOD ÎNCĂLZIRE 

Ut�l�zaț� „(!)” pentru a selecta PORNIT sau OPRIT. 
Ident�f�care: 
Dacă STAREA CURENTA este INCHISA, MODUL 
SILENTIOS nu este valab�l. 

Când selectaț� n�velul de DEZACTIVARE a sunetulu� ș� 
apăsaț� „M” sau „►”, se af�șează următoarea pag�nă: 

Ex�stă două tempor�zatoare pentru setare. Accesaț� „■”, apăsaț� 
“  ”  pentru a selecta sau deselecta selectat. Dacă ambele 
momente nu sunt selectate, modul s�lenț�os funcț�onează 
întotdeauna. În caz contrar, va funcț�ona în funcț�e de t�mp. 

6.5.2. În vacanță departe 

• Dacă modul vacanță este act�vat, acesta este af�șat pe 
pag�na de porn�re. 
Funcț�a de vacanță este ut�l�zată pentru a preven� înghețarea în 
t�mpul lun�lor de �arnă când sunteț� departe de casă ș� pentru a 
returna un�tatea îna�nte de sfârș�tul vacanțe�. 
Mergeț� la „ ” > „OPȚIUNI” > „ÎN VACANȚĂ DEPARTE”. 
Apasat� pe “ m”. Se af�șează următoarea pag�nă: 

OPȚIUNI 

SILENȚIOS VACANȚĂ VACANȚĂ REZERVĂ 
MOD DEPARTE ACASA INCALZIT

OR 

STARE  CURENTA 
 

KPL 
NIVEL SILENȚIOS 

ORA 1NCEPERE 
ORA 1 
TERMINARE 

OPȚIUNI 

SILENȚIOS VACANȚĂ VACANȚĂ REZERVĂ 
MOD DEPARTE ACASA INCALZITO

R 

6.5.1 Sess�z mod 
MODUL SILENȚIOS este ut�l�zat pentru a reduce 
zgomotul un�tăț��. Cu toate acestea, reduce ș� capac�tatea 
de încălz�re/răc�re a s�stemulu�. Ex�stă două n�velur� de 
mod s�lenț�os, n�velul 2 este ma� s�lenț�os decât n�velul 1, 
�ar capac�tatea de încălz�re sau răc�re scade ș� ma� mult. 
Ex�stă două metode de ut�l�zare a modulu� s�lenț�os: 
1) modul întotdeauna s�lenț�os; 
2) modul s�lenț�os al tempor�zatorulu�. 
• Accesaț� pag�na de porn�re pentru a vedea dacă modul 
s�lenț�os este act�vat. Dacă modul s�lenț�os este act�vat, „

” este af�șat pe pag�na de porn�re. 

• Mergeț� la „ ” > „OPȚIUNI” > „MODUL SILENTIOS”. 
Apasat� pe “  ”. Se af�șează următoarea pag�nă: 

Puteț� ut�l�za „▲”, „▼” pentru a selecta n�velul 1 sau n�velul 
2. Apasat� pe “  ”. 
Dacă este selectat TEMPORIZATORUL s�lenț�os, apăsaț� 
„M” pentru a �ntra, se af�șează următoarea pag�nă: 



 

Dacă modul vacanță acasa este act�vat, acesta este 
af�șat pe pag�na de porn�re. 
Mergeț� la „ ” > „OPȚIUNI” > „ÎN VACANȚĂ ACASA”. 
Apasat� pe “  ”. Se af�șează următoarea pag�nă: 

Interval de t�mp Atunc�... 
Îna�nte ș� după vacanță Planur�le dvs normale sunt 

folos�te. 

În t�mpul vacanțe� Sunt ut�l�zate setăr�le de 
vacanță conf�gurate. 

6.5.3 Acasă în vacanță 
Funcț�a de casă de vacanță este ut�l�zată pentru a se abate 
de la planur�le normale fără a f� nevo�e să o sch�mbaț� în 
t�mpul vacanțe� la dom�c�l�u. 
• În t�mpul vacanțe�, puteț� ut�l�za modul de vacanță pentru 
a vă abate de la planur�le dvs. normale fără a f� nevo�e să îl 
mod�f�caț�. IBH= încălz�tor aux�l�ar un�tate �nter�oară. 

AHS= Sursă de încălz�re supl�mentară. 
• Dacă IBH ș� ABS sunt setate ca val�de de către 
comutatorul DIP de pe panoul de comandă pr�nc�pal al 
modululu� h�draul�c, se af�șează următoarea pag�nă: 

OPȚIUNI 

SILENȚIOS VACANȚĂ VACANȚĂ REZERVĂ 
MOD DEPARTE ACASA INCALZITOR 

OPȚIUNI 

SILENȚIOS VACANȚĂ VACANȚĂ REZERVĂ 
MOD DEPARTE ACASA INCALZITOR 

6.5.4 Încălz�tor de înlocu�re 
• funcț�a ÎNCĂLZITORULUI DE REZERVĂ este pentru 

ut�l�zarea forțată a încălz�torulu� de rezervă. Merget� la „ ” > 
„OPȚIUNI” > „INCALZITOR DE REZERVĂ”. Apasat� pe “  ”. 
Dacă IBH ș� ABS sunt setate ca val�de de către comutatorul 
DIP de pe panoul de comandă pr�nc�pal al modululu� h�draul�c, 
se af�șează următoarea pag�nă: 

Dacă sch�mbaț� modul de funcț�onare al un�tăț��, 
trebu�e să lăsaț� funcț��le acasă în t�mpul vacanțe�. 

INFORMATII 

• Dacă modul ESS este ACTIVAT în modul 
vacanță, funcț�a de dez�nfectare setată de ut�l�zator 
este neval�dă. 
• Dacă modul deplasare este ACTIVAT în t�mpul 
vacanțe�, cronometrul ș� planul săptămânal sunt 
neval�de, cu excepț�a �eș�r��. 
• Dacă STAREA CURENTĂ ESTE OPRITĂ, este 
opr�tă de LA DISTANȚĂ ÎN TIMPUL VACANȚEI. 
• Dacă STAREA CURENTĂ ESTE DESCHISĂ, 
este desch�să ÎN VACANȚĂ. 

• Dacă dez�nfectarea este ACTIVATĂ, dez�nfectaț� 
un�tatea la ora 23:00 în ult�ma z�. 
• Când sunteț� în modul deplasare în vacanță, 
curbele presetate legate de aparatul de aer 
cond�ț�onat sunt neval�de, �ar curbele sunt act�vate 
automat după ce modul deplasare se înche�e în 
vacanță. 
• Temperatura presetată nu este val�dă în modul 
vacanță, dar valoarea presetată este încă af�șată 
pe pag�na de porn�re. 

INFORMATII 

Apăsaț� „ ” pentru a selecta „INCHIS” sau „DESCHIS” ș� 
ut�l�zaț� „„▲”, „▼” pentru a derula ş� seta. 
Dacă STAREA CURENTĂ ESTE OPRITĂ, este OPRIT 
ACASA IN TIMPUL VACANȚEI. 
Daca STAREA CURENTĂ ESTE DESCHISĂ, este 
DESCHISĂ ACASA ÎN VACANȚĂ. 
Ut�l�zaț� „▲” ș� „▼” pentru a seta data. 
• Planul dvs. normal este ut�l�zat îna�nte ș� după vacanță. 
• În t�mpul vacanțe�, econom�s�ț� energ�e ș� împ�ed�caț� 
înghețarea locu�nțe�. 

OPȚIUNI 

SILENȚIOS VACANȚĂ VACANȚĂ REZERVĂ 
MOD DEPARTE ACASA INCALZITO

R 

STAREA ACTUALĂ 

INCEPERE 

TERMINARE 
ORE 

Setare Valoare 

În vacanță departe DESCHIS 

De la 2 februar�e 2018 

Term�nare 16 februar�e 2018 

Mod de funct�onare Încălz�re 
Dez�nfectare DESCHIS 

Apo� puteț� face următoarele: 
1) Conf�guraț� funcț�a de la d�stanță în vacanță d�n 
următoarele setăr�: 2) Act�vaț� modul de vacanță. 
Mergeț� la „ ” > „OPȚIUNI” > „DEPARTE ÎN VACANȚĂ”. 
Apăsaț� „^”. 
Apăsaț� „ö” pentru a selecta „INCHIS” sau „DESCHIS” ș� 
ut�l�zaț� „„▲”, „▼” “▼”, “▲” pentru a derula ş� seta. 



 

Ut�l�zaț� „ü” pentru a selecta „INCHIS” sau „DESCHIS”. 
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• Modul de funcț�onare este automat pe partea de 
încălz�re sau răc�re a spaț�ulu�, funcț�a încălz�torulu� 
de rezervă nu poate f� selectată. 
• Funcț�a ÎNCĂLZITORULUI DE REZERVĂ este 
neval�dă numa� atunc� când este act�vat MODUL 
DE TEMPERATURĂ A CAMEREI. 

MODUL DE RĂCIRE/ÎNCĂLZIRE nu poate f� porn�t sau 
OPRIT atunc� când funcț�a de porn�re/opr�re a modulu� de 
răc�re/încălz�re este blocată. Dacă dor�ț� să act�vaț� sau să 
dezact�vaț� MODUL de RĂCIRE/ÎNCĂLZIRE atunc� când 
starea de porn�re/OPRIRE a modulu� de răc�re/încălz�re 
este blocată, se af�șează următoarea pag�nă: 

Funcț�a de PORNIRE/OPRIRE 
a modulu� de răc�re/încălz�re 
este blocată. Dor�ț� să o 
deblocaț�? 

NU DA 

CONFIRMĂ 

6.6 Blocare pentru cop�� 
Funcț�a DE BLOCARE PENTRU COPII este ut�l�zată 
pentru a preven� funcț�onarea defectuoasă a cop��lor. 
Setarea modulu� ș� reglarea temperatur�� pot f� blocate sau 
DEBLOCATE ut�l�zând funcț�a de blocare pentru COPII. 
Mergeț� la „ ” > „BLOCARE PENTRU COPII”. 
Se af�șează pag�na: 

BLOCARE PENTRU COPII 

Vă rugăm să �ntroduceț� parola: 

Temperatura ESS nu poate f� setată atunc� când 
SETAREA temperatur�� ESS este blocată. Dacă dor�ț� 
să setaț� temperatura ESS atunc� când setarea 
temperatur�� ESS este blocată, se af�șează următoarea 
pag�nă: 

Funcț�a de reglare a temperatur�� ESS 
este blocată. 
Dor�ț� să o deblocaț�? 

NU 

NU 

DA 

DA 

CONFIRMĂ 

CONFIRMĂ 

Când se �ntroduce parola corectă, se af�șează următoarea pag�nă: 

INTRARE SETARE 

BLOCARE PENTRU COPII 
SETAREA TEMPERATURII DE 
RĂCIRE/ÎNCĂLZIRE 

MOD RECE/CĂLDURĂ DES/INCH 
SETAREA TEMPERATURII ESS 

MOD ESS DES/INCH 

MODUL ESS nu poate f� porn�t sau opr�t atunc� când funcț�a 
de PORNIRE/OPRIRE a modulu� ESS este blocată. Dacă 
dor�ț� să act�vaț� sau să dezact�vaț� MODUL ESS atunc� când 
starea de PORNIRE/OPRIRE a modulu� ESS este blocată, 
se af�șează următoarea pag�nă: 

Funcț�a de PORNIRE/OPRIRE 
a modulu� ESS este blocată. 
Dor�ț� să o deblocaț�? Ut�l�zaț� „▲”,▼ „” pentru a derula ș� „ ” pentru a selecta 

BLOCARE SAU DEBLOCARE. 
Temperatura de răc�re/încălz�re, temperatura DE 
RĂCIRE/ÎNCĂLZIRE. nu poate f� setată atunc� când 
FUNCȚIA DE REGLARE este blocată. 
 
Dacă dor�ț� să setaț� temperatura de răc�re/încălz�re atunc� 
când temperatura de răc�re/încălz�re este blocată, se 
af�șează următoarea pag�nă: 

Funcț�a de reglare a 
temperatur�� Răc�re/ıncalz�re 
este blocată. Dor�ț� să o 
deblocaț�? 

6.7 Informaț�� despre serv�ce 
6.7.1 �nformaț��le despre serv�ce 
Conț�nutul men�ulu� de �nformaț�� de serv�ce este 
următorul: 
1) APEL DE SERVICIU 
2) COD DE EROARE 
3) PARAMETRU 
4) IMAGINE 

6.7.2 Cum se accesează men�ul cu �nformaț�� 
despre serv�ce 
• Mergeț� la „ ” > „INFOREMATII DESPRE SERVICE”. 
Apasat� pe “  ”. Se af�șează următoarea pag�nă: 

NU DA 

CONFIRMĂ 



 

Ut�l�zaț� "^ " pentru a �ntra ș� ut�l�zaț� "◄", "►", "▼", "▲" 
pentru a derula. 

6.8 Mod de funcț�onare 
Acest men�u este dest�nat �nstalatorulu� sau �ng�nerulu� de 
serv�ce care exam�nează parametrul de funcț�onare. 
• Mergeț� la „ ” > „PARAMETRU DE REDARE” de pe 
pag�na de porn�re. 

• Apasat� pe “  ”. Ex�stă nouă pag�n� pentru parametrul 
de rulare, după cum urmează. Ut�l�zaț� "▲", "▼" pentru a 
derula. 

• Apăsaț� „” ș� „►” pentru a ver�f�ca parametrul de 
funcț�onare al un�tăț�lor secundare în◄ s�stemul pas cu 
pas. Codul adrese� d�n colțul d�n dreapta va f� sch�mbat ca 
„# 01” de la „# 00” -. „# 02” etc. . În consec�nță, 
funcț�a Parametru este ut�l�zată pentru a af�șa parametrul 
pr�nc�pal, ex�stă două pag�n� pentru a af�șa parametr��: 

 

Un total de 8 codur� de eroare pot f� înreg�strate. 

INFORMATII 

Eroare de comun�care între 
controlerul E2 ș� un�tatea de 
băutur� 

Contactaț� d�str�bu�torul. 

apăsaț� pe ^ pentru a af�șa semn�f�caț�a codulu� de 
eroare: 

TIMP DE BLOCARE A ECRANULUI 

TIMP DE FUNCȚIONARE A REȚELEI 
INTELIGENTE 

INFORMAȚII DESPRE 
SERVICE 

APEL DE 
SERVICE 

COD DE 
EROARE PARAMETRU IMAGINE 

APEL DE 
SERVICE 

COD DE 
EROARE PARAMETRU IMAGINE 

INFORMAȚII DESPRE SERVICE 

 apăsaț� „, se af�șează următoarea pag�nă: 

APEL DE 
SERVICE 

COD DE 
EROARE PARAMETRU IMAGINE 

DURATA 

DATA 
LIMBA 

LUMINA SPATE 

INFORMAȚII DESPRE 
SERVICE 

FUNCȚIA IMAGINE este ut�l�zată pentru a seta �nterfața: 

SETARE TEMPERATURĂ PRINCIPALĂ 
TEMPERATURA AJUSTATĂ A 
REZERVORULUI 
TIMP DE FUNCȚIONARE A REȚELEI 
INTELIGENTE 

APEL DE 
SERVICE 

COD DE 
EROARE PARAMETRU IMAGINE 

INFORMAȚII DESPRE 
SERVICE 

Codul de eroare este ut�l�zat pentru a af�șa când apare 
eroarea ș� pentru a af�șa semn�f�caț�a codulu� de eroare. 

INFORMAȚII DESPRE SERVICE 

APEL DE 
SERVICE 

COD DE 
EROARE PARAMETRU IMAGINE 

TEMPERATURA CAMEREI 
REGLABILĂ 

SETARE TEMPERATURĂ PRINCIPALĂ 
TEMPERATURA AJUSTATĂ A 
REZERVORULUI 

TEMPERATURA INIȚIALĂ A CAMEREI 

INFORMAȚII DESPRE 
SERVICE 

APEL DE 
SERVICE 

COD DE 
EROARE PARAMETRU IMAGINE 

INFORMAȚII DESPRE SERVICE 

APEL DE 
SERVICE 

COD DE 
EROARE PARAMETRU IMAGINE 

Apelul de serv�c�u poate af�șa telefonul de serv�c�u sau 
numărul de telefon mob�l. Fondatorul poate �ntroduce un 
număr de telefon. A se vedea "PENTRU LUCRĂTORUL DE 
SERVICII". 



 

PARAMETRU DE FUNCTIONARE 

MODEL ODU 

COMP. CURENT 

COMP. FRECVENTA 

COMP. TIMPUL DE FUNC 

COMP.TOT. TİMP DE FUNCT. 

SUPAPĂ DE EXPANSIUNE 

IADRESA 

Vă rugăm să �ntroduceț� parola: 

PENTRU LUCRATORUL DE SERVICE 

6.9 Pentru lucrătorul de serv�ce 
6.9.1. Despre secț�unea Pentru lucrătorul de serv�ce 
Secț�unea PENTRU LUCRĂTORUL DE SERVICII este ut�l�zată pentru 
�nstalator ș� �ng�nerul de serv�ce. 

• Setarea funcț�e� ech�pamentulu�. 

• Setarea parametr�lor. 

6.9.2 Cum să ajungeț� la sect�a „Pentru lucratorul de 
serv�c�u” 
Mergeț� la „  ” > „PENTRU LUCRĂTORUL DE SERVICE”. Apasat� pe “

 ”. 

Parametrul de consum de energ�e este opț�onal. 
Dacă un�� parametr� nu trebu�e act�vaț� în s�stem, 
vor f� af�șaț� parametr�� ”. Capac�tatea pompe� de 
încălz�re este doar pentru refer�nță, nu este ut�l�zată 
pentru a evalua capac�tatea un�tăț��. 
Prec�z�a senzorulu� este de ±1 °C. Parametr�� 
deb�telor sunt calculaț� în funcț�e de parametr�� de 
funcț�onare a� pompe�; abaterea d�feră la deb�te 
d�fer�te; abaterea max�mă este de 15%. 

INFORMATII 

PARAMETRU DE FUNCTIONARE 

ADRESA 

PARAMETRU DE FUNCTIONARE 

ADRESA 

PARAMETRU DE FUNCTIONARE 

T3 TEMP. SCHIMB INTERIOR 

T4 TEMP.  AERULUI EXTERIOR. 
TEMPERATURA MODULULUI TF 

P1 COMP. PRESIUNE 
SOFTWARE ODU 

SOFTWARE HMI 

PARAMETRU DE FUNCTIONARE 

CAZAN PE GAZ 

T1 TEMP. APEI DE IEȘIRE 

DEBITUL APEI 
CAPACITATE POMPĂ DE CĂLDURĂ 

CONSUM DE ENERGIE 

Ta TEMP CAMERA 

ADRESA 

PARAMETRU DE FUNCTIONARE 

TW-O PLACA W-TEMP PNC DE IEŞIRE. 

W-I PLAC TW-GT EMP PNC DE INTR 

T2 PLACA F-TEMP IEŞIRE. 

T2B PLACA F - TEMP INTR 

Th COMP. TEMP ASPIRAȚIE 

Th COMP. TEMP DE EVACUARE. 
ADRESA 

PARAMETRU DE FUNCTIONARE 

POMPA-O 

POMPA-C 

POMPA-S 

POMPA-D 

ÎNCĂLZIRE DE ÎNLOCUIRE A 
ȚEVILOR 
ÎNCĂLZITOR DE REZERVĂ AL 
DEPOZITULUI 

ADRESA 

PARAMETRU DE FUNCTIONARE 
NUMĂR DE UNITĂȚI ONLINE 

MOD DE REDARE 

SV1 STARE 

SV2 STARE 

SV3 STARE 

POMPA-I 

ADRESA 

PARAMETRU DE FUNCTIONARE 

VITEZA VENTILATORULUI 

FRECVENȚĂ ȚINTĂ IDU 
TIP LIMITAT DE FRECVENȚĂ 

TENSIUNE DE ALIMENTARE 

TENSIUNE GENERATOR DE 
CURENT CONTINUU 
CURENT GENERATOR DE 
CURENT CONTINUU 

ADRES
A 



 

MOD AP 

Dor�ț� rețea ș� �eș�re 
WLAN? 

DA NU 
CONFIRMĂ 

SN GÖRN 

•  Act�vaț� WLAN cu �nterfața. Mergeț� la  „” > „SETARE WLAN” > 
„MOD AP”. 
Apăsaț� „ ”, se af�șează următoarea pag�nă: 

SETARE WLAN 

MOD AP 

SETARE WLAN INAPOI 

INTRARE 

6.11 SN GÖRN 

Ut�l�zaț� „◄” , „►” pentru a accesa DA,  apăsaț� „ „ pentru 
a restab�l� setarea WLAN. F�nal�zaț� procesul de ma� sus ș� 
conf�guraț�a w�reless va f� resetată 

Selectaț� „DA” ș� apăsaț� „ ” pentru a �eș� d�n secț�unea PENTRU 
LUCRATORUL DE SERVICE. 
După părăs�rea secț�un�� PENTRU LUCRATORUL DE SERVICE, un�tatea 
este opr�tă. 

6.10 Regul� de conf�gurare a rețele� 
•  Controlerul cu f�r recunoaște controlul �ntel�gent cu modulul încorporat care 

pr�mește semnalul de control de la apl�caț�e. 
•  Îna�nte de a vă conecta la WLAN, ver�f�caț� dacă routerul d�n med�ul dvs. este 

act�v ș� as�guraț�-vă că controlerul cu f�r este conectat corect la semnalul 
w�reless. 

•  În t�mpul procesulu� de d�str�buț�e w�reless, p�ctograma LCD  „” cl�pește 
ş� �nd�că faptul că rețeaua este ut�l�zată. După f�nal�zarea procesulu�, 

p�ctograma „” rămâne apr�nsă. 

6.10.1 Setarea controlerulu� cu f�r 
Include setăr�le controlerulu� cu f�r, MODUL AP ș� RESTABILIREA SETĂRII 
WLAN. 

PENTRU LUCRATORUL DE SERVICE 

Act�vaț� ș� �eș�ț� d�n setăr�? 

•  Restauraț� setarea WLAN în �nterfață. Mergeț� la „   
„”> „SETARE WLAN” > „RESTABILIRE SETARE 
WLAN”. 
Apăsaț� „ ”, se af�șează următoarea pag�nă: 

SETARE WLAN INAPOI 

Dor�ț� rețea ș� �eș�re 
WLAN? 

NU 

NU 

DA 

DA 

CONFIRMĂ 

CONFIRMĂ 

• Secț�unea PENTRU LUCRATORUL DE SERVICE se ut�l�zează 
pentru �nstalator sau �ng�ner de serv�ce. NU ESTE CONCEPUT 
pentru ca propr�etarul case� să mod�f�ce setăr�le cu acest men�u. 
• Pr�n urmare, este necesară protecț�a pr�n parolă pentru a preven� 
accesul neautor�zat la setăr�le de serv�ce. 
• Parola este 234. 

6.9.3 Cum să �eş�t� d�n sect�a „PENTRU LUCRATORUL 
DE SERVICIU” 

Aț� setat toț� parametr��. 

Apăsaț� „ ”, se af�șează următoarea pag�nă: 

După �ntrarea în modul AP, dacă nu este conectat la 
telefonul mob�l, p�ctograma LCD  „” cl�pește t�mp de 
10 secunde ș� apo� d�spare. 
Dacă este conectat la telefonul mob�l, p�ctograma  „” 
se apr�nde constant. 

ATENȚIE 

Ut�l�zaț� „◄” , „►” pentru a accesa DA,  apăsaț� „ „ pentru a 
selecta modul AP. În sch�mb, selectaț� modul AP de pe 
d�spoz�t�vul mob�l ș� cont�nuaț� să mon�tor�zaț� setăr�le în funcț�e 
de comenz�le apl�caț�e�. 



 

SETARE WLAN 
MOD AP 
SETARE WLAN INAPOI 

SN GÖRN 
HMI 
IDU 
ODU 

ANALIZA ENERGETICĂ 
ÎNCĂLZIRE RECE. 
ESS 

IMAGINE 
DURATA 
DATA 
LIMBA 
LUMINA SPATE 
SONERIE 
TIMP DE BLOCARE A 
ECRANULUI 
TIMP DE FUNCȚIONARE A 
REȚELEI INTELIGENTE 

PENTRU LUCRATORUL DE SERVICE  
SETAREA MODULUI ESS  
SETAREA MODULUI DE RĂCIRE  
SETAREA MODULUI DE ÎNCĂLZIRE  
SETAREA MODULUI AUTOMATIC  
SETAREA TIPULUI DE TEMPERATURĂ  
TERMOSTAT DE CAMERĂ  
ALTĂ SURSĂ DE ÎNCĂLZIRE  
SETARE VACANȚĂ DEPARTE  
APEL DE SERVICIU 
RESTABILIREA SETĂRILOR DIN 
FABRICĂ 
TEST DE FUNCȚIONARE  
FUNCȚIE SPECIALĂ  
RESTART AUT  
LIMITA PUTERE DE INTRARE  
DEFINIȚIA INTRARE  
SET  ETAPE  
SET DE ADRESE HMI 

PARAMETRU DE FUNCTIONARE 

AFIȘAREA PARAMETRILOR 
CODULUI DE EROARE AL 
SERVICIULUI DE INFORMAȚII 
DESPRE SERVICE 

ACASĂ ÎN VACANȚĂ 
STAREA ACTUALĂ 
ÎNCEPERE SFÂRȘIT  
ORE 

ÎN VACANȚĂ DEPARTE 
STAREA ACTUALĂ  
MOD ESS 
DEZINFECTARE 
MOD ÎNCĂLZIRE 
INCEPERE 
TERMINARE 

BLOCARE PENTRU COPII 
SETAREA TEMPERATURII DE  
RĂCIRE/ÎNCĂLZIRE  
MOD RECE/CĂLDURĂ DES/INCH  
SETAREA TEMPERATURII ESS  
MOD ESS DES/INCH 

MOD SILENȚIOS 
STAREA ACTUALĂ 
NIVEL SILENȚIOS  
ORE 

OPȚIUNI  
MOD SILENȚIOS  
ÎN VACANȚĂ DEPARTE  
ACASĂ ÎN VACANȚĂ  
ÎNCĂLZITOR DE REZERVĂ 

PLANIFICATOR  
ORE  
INTEROGARE PLANIFICATOR 
PLAN SĂPTĂMÂNAL  
ORĂ DE ANULARE 

APĂ CALDĂ MENAJERĂ (SSE) 
DEZINFECTARE 
ESS RAPID 
ÎNCĂLZITOR AL DEPOZITULUI 
POMPĂ ESS 

DEZINFECTARE 
STAREA ACTUALĂ 
ZI DE FUNCTIONARE 
START 

TEMPERATURA PRESETATĂ  
TEMPERATURA PRESETATĂ 
SETAREA TEMPERATURII AERULUI  
MOD ECONOMIC 

MOD DE FUNCTIONARE 
 ÎNCĂLZIRE 
RACIRE 
AUTOMATIC 

MENIU 
MOD DE FUNCTIONARE  
TEMPERATURA PRESETATĂ 
APĂ CALDĂ MENAJERĂ (SSE) 
PLANIFICATOR 
OPȚIUNI 
BLOCARE PENTRU COPII 
INFORMAȚII DESPRE SERVICE 
PARAMETRU DE FUNCTIONARE 
PENTRU LUCRATORUL DE SERVICE 
SETARE WLAN 
SN GÖRN 
ANALIZA ENERGETICĂ 

7 STRUCTURA MENIULUI: PREZENTARE GENERALĂ: 



 

15 DEFINIȚIA INTRARE (M1M2) 
15.1 ON/OFF(M1M2) 
15.2 REȚEA INTELIGENTĂ 
15.3 T1B(Tw2) 
15.4 Tbt1 
15.5 Tbt2 
15.6 Ta 
15.7 Ta-adj 
15.8 INTRARE SOLARĂ 
15.9 LUNGIMEA ȚEVII F 
15.10 RT/Ta_PCB 
15.11 POMPA MOD SILENȚIOS 
15.12 DFT1/DFT2 

17 SET DE ADRESE HMI 
17.1 SET DE HMI 
17.2 ADRESA HMI PENTRU BMS 
17.3 BIT DE OPRIRE 

16 SET DE ETAPE 
16.1 PER_START 
16.2 TIME_ADJUST 
16.3 RESETAREA ADRESEI 

14 LIMITA PUTERE DE INTRARE 
14.1 PUTERE DE INTRARE 

13 RESTART AUT 
13.1 MODUL DE RĂCIRE/ÎNCĂLZIRE 
13.2 MODUL ESS 

12 FUNCȚIE SPECIALĂ 

11 TEST DE FUNCȚIONARE 

10 RESTABILIREA SETĂRILOR DIN FABRICĂ 

9 APEL DE SERVICIU TEL NR  
NR. MOBIL 

8 SETARE VACANȚĂ DEPARTE 
8.1 T1S_H.A._H 
8.2 T5S_H.A._DHW 

7 ALTĂ SURSĂ DE 
ÎNCĂLZIRE 
7.1 dT1_IBH_ON 
7.2 t_IBH_DELAY 
7.3 T4_IBH_ON 
7.4 dT1_AHS_ON 
7.5 t_AHS_DELAY 
7.6 T4_AHS_ON 
7.7 LOCAȚIA IBH 

3 SETAREA MODULUI DE 
ÎNCĂLZIRE 
3.1. MOD ÎNCĂLZIRE 
3.2 t_T4_FRESH_H 
3.3 T4HMAX 
3.4 T4HMIN 
3.5 dT1SH 
3.6 dTSH 
3.7 t_INTERVAL_H 
3.8 T1SetH1 
3.9 T1SetH2 
3.10 T4H1 
3.11 T4H2 
3.12 ZONA 1 H-EMILARE 
3.13 ZONA 2 H-EMILARE 
3.14 t_DELAY_PUMP 

5 SETAREA TIPULUI DE 
TEMPERATURĂ 
5.1 TEMPERATURA DEBITULUI DE APĂ 
5.2 TEMP CAMERA. 
5.3 ZONĂ DUBLĂ 
5.4 ANALIZA ENERGETICĂ 

6 TERMOSTAT DE 
CAMERĂ 
6.1 TERMOSTAT DE 
CAMERĂ 

1 SETAREA MODULUI ESS 
1.1 MODUL ESS 
1.2 DEZINFECT 
1.3 PRIORITATE ESS 
1.4 POMPĂ ESS 
1.5 SETAREA PERIOADEI 
PRIORITARE ESS 
1.6 dT5_ON 
1.7 dT1S5 
1.8 T4DHWMAX 
1.9 T4DHWMIN 
1.10 t_INTERVAL_DHW 
1.11 dT5_TBH_OFF 
1.12 T4_TBH_ON 
1.13 t_TBH_DELAY 
1.14 T5S_DI 
1.15 t_DI_HIGHTEMP 
1.16 t_DI_MAX 
1.17 t_DHWHP_RESTRICT 
1.18 t_DHWHP_MAX 
1.19 TIMP DE FUNCȚIONARE POMPĂ 
ESS 
1.20 TIMP DE FUNCT POMPA  
1.21 POMPĂ ESS F FUNCT 

4 SETAREA MODULUI AUTOMATIC 
4.1 T4AUTOCMİN 
4.2 T4AUTOHMAX 

2 SETAREA MODULUI DE RĂCIRE 
2.1. MODUL DE RĂCIRE 
2.2 t_T4_FRESH_C 
2.3 T4CMAX 
2.4 T4CMIN 
2.5 dT1SC 
2.6 dTSC 
2.7 t_INTERVAL_C 
2.8 T1SetC1 
2.9 T1SetC2 
2.10 T4C1 
2.11 T4C2 
2.12 ZONA 1 C-EMILARE 
2.13 ZONA 2 C-EMILARE 

PENTRU LUCRATORUL DE 
SERVICE 
1 SETAREA MODULUI ESS 
2 SETAREA MODULUI DE RĂCIRE 
3 SETAREA MODULUI DE 
ÎNCĂLZIRE 
4 SETAREA MODULUI AUTOMATIC 
5 SETAREA TIPULUI DE 
TEMPERATURĂ 
6 TERMOSTAT DE CAMERĂ 
7 ALTĂ SURSĂ DE ÎNCĂLZIRE 
8 SETARE VACANȚĂ DEPARTE 
9 APEL DE SERVICIU 
10 RESET DE SETARE DE FAB 11 
TEST DE FUNCTIONARE 
12 FUNCȚIE SPECIALĂ 
13 RESTART AUT 
14 LIMITA PUTERE DE INTRARE 
15 DEFINIȚIA INTRARE 
16 SET DE ETAPE 
17 SET DE ADRESE HMI 



 

Tabelul 1 Curba temperatur�� amb�entale a setăr�� temperatur�� scăzute pentru încălz�re 

T4 <- 20 -19 -18 -17 -16 -15 -14 -13 -12 -11 -10 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5 -4 - 3 - 2 -1 0 

1-T1S 38 38 38 38 38 37 37 37 37 37 37 36 36 36 36 36 36 35 35 35 35 

2 -T1S 37 37 37 37 37 36 36 36 36 36 36 35 35 35 35 35 35 34 34 34 34 

3 -T1S 36 36 36 35 35 35 35 35 35 34 34 34 34 34 34 33 33 33 33 33 33 

4-T1S 35 35 35 34 34 34 34 34 34 33 33 33 33 33 33 32 32 32 32 32 32 

5 -T1S 34 34 34 33 33 33 33 33 33 32 32 32 32 32 32 31 31 31 31 31 31 

6 -T1S 32 32 32 32 31 31 31 31 31 31 31 31 30 30 30 30 30 30 30 30 29 

7 -T1S 31 31 31 31 30 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 29 29 29 29 29 28 

8 -T1S 29 29 29 29 28 28 28 28 28 28 28 28 27 27 27 27 27 27 27 27 26 

T4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 > 20 

1-T1S 35 35 34 34 34 34 34 34 33 33 33 33 33 33 32 32 32 32 32 32 32 

2 -T1S 34 34 33 33 33 33 33 33 32 32 32 32 32 32 31 31 31 31 31 31 31 

3 -T1S 32 32 32 32 32 32 31 31 31 31 31 31 30 30 30 30 30 30 29 29 29 

4-T1S 31 31 31 31 31 31 30 30 30 30 30 30 29 29 29 29 29 29 28 28 28 

5 -T1S 30 30 30 30 30 30 29 29 29 29 29 29 28 28 28 28 28 28 27 27 27 

6 -T1S 29 29 29 29 29 29 28 28 28 28 28 28 27 27 27 27 27 27 26 26 26 

7 -T1S 28 28 28 28 28 28 27 27 27 27 27 27 26 26 26 26 26 26 25 25 25 

8 -T1S 26 26 26 26 26 26 26 25 25 25 25 25 25 25 25 24 24 24 24 24 24 

Tabelul 2 Curba temperatur�� amb�ante a reglajulu� de temperatură r�d�cată pentru încălz�re 

 

T4 < -20 -19 -18 -17 -16 -15 -14 -13 -12 -11 -10 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5 -4 - 3 - 2 -1 0 

1-T1S 55 55 55 55 54 54 54 54 54 54 54 54 53 53 53 53 53 53 53 53 52 

2-T1S 53 53 53 53 52 52 52 52 52 52 52 52 51 51 51 51 51 51 51 51 50 

3-T1S 52 52 52 52 51 51 51 51 51 51 51 51 50 50 50 50 50 50 50 50 49 

4-T1S 50 50 50 50 49 49 49 49 49 49 49 49 48 48 48 48 48 48 48 48 47 

5-T1S 48 48 48 48 47 47 47 47 47 47 47 47 46 46 46 46 46 46 46 46 45 

6-T1S 45 45 45 45 44 44 44 44 44 44 44 44 43 43 43 43 43 43 43 43 42 

7-T1S 43 43 43 43 42 42 42 42 42 42 42 42 41 41 41 41 41 41 41 41 40 

8-T1S 40 40 40 40 39 39 39 39 39 39 39 39 38 38 38 38 38 38 38 38 37 

T4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 > 20 

1-T1S 52 52 52 52 52 52 52 51 51 51 51 51 51 51 51 50 50 50 50 50 50 

2-T1S 50 50 50 50 50 50 50 49 49 49 49 49 49 49 49 48 48 48 48 48 48 

3-T1S 49 49 49 49 49 49 49 48 48 48 48 48 48 48 48 47 47 47 47 47 47 

4-T1S 47 47 47 47 47 47 47 46 46 46 46 46 46 46 46 45 45 45 45 45 45 

5-T1S 45 45 45 45 45 45 45 44 44 44 44 44 44 44 44 43 43 43 43 43 43 

6-T1S 42 42 42 42 42 42 42 41 41 41 41 41 41 41 41 40 40 40 40 40 40 

7-T1S 40 40 40 40 40 40 40 39 39 39 39 39 39 39 39 38 38 38 38 38 38 

8-T1S 37 37 37 37 37 37 37 36 36 36 36 36 36 36 36 35 35 35 35 35 35 

 



 

Reglare automată a curbe� 
Curba de reglare automată este a noua curbă, măsurarea este: 

 

Stare: La setarea controlerulu� cu f�r, dacă T4H2 < T4H1, mod�f�caț� valor�le acestu�a; dacă T1SETH1 
<T1SETH2, mod�f�caț� valor�le acestu�a. 

Tabelul 3 Curba de temperatură amb�antă a reglajulu� temperatur�� scăzute pentru răc�re 

T4 -10<T4<15 15<T4<22 22<T4<30 30<T4 
1- T1S 16 11 8 5 
2-T1S 17 12 9 6 
3-T1S 18 13 10 7 
4-T1S 19 14 11 8 
5-T1S 20 15 12 9 
6-T1S 21 16 13 10 
7-T1S 22 17 14 11 
8-T1S 23 18 15 12 

 

 



 

Tabelul 4 Curba de temperatură amb�antă a reglajulu� de temperatură r�d�cată pentru răc�re 

T4 -10<T4<15 15<T4<22 22<T4<30 30<T4 
1- T1S 20 18 17 16 
2-T1S 21 19 18 17 
3-T1S 22 20 19 17 
4-T1S 23 21 19 18 
5-T1S 24 21 20 18 
6-T1S 24 22 20 19 
7-T1S 25 22 21 19 
8-T1S 25 23 21 20 

Reglare automată a curbe� 
Curba de reglare automată este a noua curbă, măsurarea este: 

 

 

Stare: La setarea controlerulu� cu f�r, dacă T4C2 < T4C1, mod�f�caț� valor�le acestu�a; dacă T1SETC1 <T1SETC2, mod�f�caț� 
valor�le acestu�a. 

8 TABEL DE CORESPONDENȚĂ MODBUS 
Aflat� ma� multe scanând codul QR de ma� jos: 

 

 



 

NOTA B.13.5.2 
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Îndepărtaț� ma� întâ� capacul �zolat fon�c al compresorulu�. 
As�guraț�-vă că suportul de transport este dezasamblat. 
Dacă suportul de transport al compresorulu� este ut�l�zat cu acesta �nstalat, pompa de căldură va provoca v�braț�� anormale ș� 
zgomot. 
Vă rugăm să purtaț� mănuș� atunc� când efectuaț� operaț�a de ma� sus pentru a ev�ta zgâr�erea mâ�n�lor. 
Vă rugăm să puneț� la loc capacul �zolat fon�c după îndepărtarea suportulu� de transport. 

NOTA 

Vă rugăm să scoateț� placa 
goală după �nstalare. 

Demontaț� suportul 
de transport 

I S�stem de răc�re cu gaz I 

S�stem de control electr�c | 

Schema electr�că, de exemplu 8/1 OkW 



 

AVERTIZARE Acest s�mbol �nd�că faptul că în d�spoz�t�v este ut�l�zat un agent fr�gor�f�c �nflamab�l. Dacă gazul de 
răc�re se scurge ș� este expus la o sursă de apr�ndere externă, ex�stă r�scul de �ncend�u. 

ATENȚIE Acest s�mbol �nd�că faptul că manualul de ut�l�zare trebu�e c�t�t cu atenț�e. 

ATENȚIE 
Acest s�mbol �nd�că faptul că personalul de serv�ce trebu�e să man�puleze ech�pamentul în cauză, 
consultând manualul de �nstalare. 

ATENȚIE 
Acest s�mbol �nd�că faptul că personalul de serv�ce trebu�e să man�puleze ech�pamentul în cauză, 
consultând manualul de �nstalare. 

ATENȚIE 
Acest s�mbol �nd�că faptul că sunt d�spon�b�le �nformaț�� precum manualul de ut�l�zare sau manualul 
de �nstalare. 

Descr�erea s�mbolur�lor af�șate pe un�tatea �nter�oară sau exter�oară 

Ind�că numa� acele s�tuaț�� d�n ech�pament sau caracter�st�c� care pot duce la deter�orarea acc�dentală. 

NOTA 

Ind�că o s�tuaț�e potenț�al per�culoasă care, dacă nu este ev�tată, ar putea duce la vătămăr� m�nore sau 
moderate. De asemenea, este ut�l�zat pentru a avert�za ut�l�zatorul cu pr�v�re la pract�c�le nes�gure. 

ATENȚIE 

Ind�că o s�tuaț�e potenț�al per�culoasă care, dacă nu este ev�tată, ar putea duce la deces sau vătămăr� grave. 

AVERTIZARE 

Ind�că o s�tuaț�e per�culoasă care, dacă nu este ev�tată, poate duce la deces sau vătămăr� grave. 

PERICOL 

Serv�ce-ul trebu�e efectuat numa� conform recomandăr�lor producătorulu� ech�pamentulu�. Operaț�un�le de întreț�nere ș� reparaț�� 
care neces�tă as�stența unu� alt personal cal�f�cat trebu�e efectuate sub supravegherea persoane� autor�zate să ut�l�zeze gaze de 
răc�re �nflamab�le. 

AVERTIZARE 

Atenț�e: R�sc de �ncend�u/mater�ale �nflamab�le 

•  C�t�ț� cu atenț�e aceste �nstrucț�un� îna�nte de �nstalare. Păstraț� acest manual la îndemână pentru consultăr� ulter�oare. 

•  Instalarea �ncorectă a ech�pamentulu� sau a accesor��lor poate duce la electrocutare, scurtc�rcu�t, scurger�, �ncend�u sau 
deter�orarea ech�pamentulu�. As�guraț�-vă că ut�l�zaț� numa� accesor�� spec�al concepute de furn�zor pentru ech�pament ș� că 
�nstalarea este efectuată de un spec�al�st. 

•  Toate act�v�tăț�le descr�se în acest manual trebu�e efectuate de un tehn�c�an autor�zat. As�guraț�-vă că ut�l�zaț� ech�pament 
�nd�v�dual de protecț�e adecvat, cum ar f� mănuș� ș� ochelar� de protecț�e, atunc� când �nstalaț� un�tatea sau efectuaț� act�v�tăț� de 
întreț�nere. 

•  Contactaț� d�str�bu�torul pentru as�stență supl�mentară. 

INFORMATII 

1 MĂSURI DE SIGURANȚĂ 
Măsur�le enumerate a�c� sunt împărț�te în următoarele spec��. Pentru că sunt atât de �mportante, as�gură-te că le urmez� cu atenț�e. 

Semn�f�caț�� ale s�mbolur�lor de PERICOL, AVERTIZARE, PRECAUȚIE ș� NOTĂ. 



 

� Împământaț� un�tatea. 

• Rez�stența la împământare trebu�e să respecte leg�le ș� reglementăr�le locale. 

� Nu conectaț� cablul de împământare la conducte de gaz sau apă, paratrăsnete sau cablur� de împământare telefon�ce. 

� Împământarea �ncompletă poate provoca șocur� electr�ce. 

- Conducte de gaz: Dacă ex�stă scurger� de gaz, pot apărea �ncend�� sau exploz��. 

- Conducte de apă: Tubur�le r�g�de de v�n�l nu as�gură o împământare ef�c�entă. 

- Paratrăsnete sau cablur� de șas�u telefon�c: Dacă fulgerul lovește, l�m�ta electr�că poate crește anormal. 

� Conectaț� cablul de al�mentare la cel puț�n 1 metru d�stanță de telev�zoare sau aparate de rad�o pentru a ev�ta �nterferențele. 
(În funcț�e de undele rad�o, o d�stanță de 1 metru poate să nu f�e suf�c�entă pentru a el�m�na �nterferențele.) 

• Nu spălaț� un�tatea. Acest lucru poate duce la electrocutare sau �ncend�u. D�spoz�t�vul trebu�e �nstalat în conform�tate cu 
reglementăr�le naț�onale pr�v�nd cablarea. În cazul în care cablul de al�mentare este deter�orat, cablul trebu�e înlocu�t de către 
producător, reprezentantul de serv�ce al producătorulu� sau persoane cu cal�f�căr� s�m�lare pentru a nu provoca per�cole. 

ATENȚIE 

� Rupeț� pung�le de ambalare d�n plast�c, astfel încât cop��� să nu se joace. Cop��� care se joacă cu pung� de plast�c se pot 
confrunta cu per�colul de deces pr�n înec. 

� Aruncaț� în s�guranță cu�ele ș� alte mater�ale de ambalare d�n metal sau lemn care pot provoca răn�r�. 

� Sol�c�taț� d�str�bu�torulu� sau personalulu� cal�f�cat să efectueze procesul de �nstalare în conform�tate cu acest manual. Nu 
�nstalaț� s�ngur un�tatea. Instalarea �ncorectă poate duce la scurger� de apă, electrocutare sau �ncend�u 

� As�guraț�-vă că ut�l�zaț� numa� accesor��le ș� p�esele spec�f�cate în procesul de �nstalare. Neut�l�zarea p�eselor spec�f�cate poate 
duce la scurger� de apă, electrocutare, �ncend�u sau căderea de pe racordul un�tăț��. 

� Instalaț� un�tatea pe o fundaț�e care poate rez�sta la greutatea un�tăț��. Forța f�z�că �nsuf�c�entă poate provoca căderea 
ech�pamentulu� ș� pos�b�le vătămăr�. 

� Efectuaț� procesul de �nstalare spec�f�cat, luând în cons�derare pe depl�n vântur�le putern�ce, uraganele sau cutremurele. 
Operaț�un�le de �nstalare �ncorecte pot duce la acc�dente d�n cauza căder�� ech�pamentulu�. 

� As�guraț�-vă că toate lucrăr�le electr�ce sunt efectuate de personal cal�f�cat în conform�tate cu leg�le ș� reglementăr�le locale ș� 
cu acest manual, ut�l�zând un c�rcu�t separat. Capac�tatea �nsuf�c�entă a c�rcu�tulu� de al�mentare sau structura electr�că 
�ncorectă pot provoca șocur� electr�ce sau �ncend�u. 

� As�guraț�-vă că �nstalaț� un întrerupător de împământare în conform�tate cu leg�le ș� reglementăr�le locale. Ne�nstalarea 
comutatorulu� c�rcu�tulu� de împământare poate provoca electrocutare ș� �ncend�u. 

� As�guraț�-vă că toate cablajele sunt s�gure. Ut�l�zaț� cablur�le spec�f�cate ș� as�guraț�-vă că conex�un�le sau cablur�le de capăt 
sunt protejate împotr�va ape� ș� a altor forțe externe nefavorab�le. Conex�un�le sau accesor��le l�psă pot provoca un �ncend�u. 

� Când cablaț� sursa de al�mentare, aranjaț� cablur�le astfel încât panoul frontal să poată f� înch�s în s�guranță, dacă panoul 
frontal nu se f�xează în poz�ț�e, poate apărea o încălz�re exces�vă, șocur� electr�ce sau �ncend�u la borne. 

� După f�nal�zarea procesulu� de �nstalare, ver�f�caț� dacă nu ex�stă scurger� de agent fr�gor�f�c. 

� Nu at�ngeț� n�c�odată d�rect gazele de răc�re care prez�ntă scurger�, deoarece acestea pot provoca arsur� grave la rece. Nu 
at�ngeț� conductele de agent fr�gor�f�c în t�mpul ș� �med�at după funcț�onare, deoarece conductele de agent fr�gor�f�c pot f� 
f�erb�nț� sau rec�, în funcț�e de starea gazulu� de răc�re care curge pr�n conductele de agent fr�gor�f�c, compresor ș� alte 
componente ale c�clulu� de agent fr�gor�f�c. Dacă at�ngeț� conductele de agent fr�gor�f�c, poate apărea arderea sau arderea la 
rece. Pentru a preven� răn�rea, așteptaț� ca țev�le să rev�nă la temperatura normală sau as�guraț�-vă că purtaț� mănuș� de 
protecț�e dacă trebu�e să at�ngeț� țev�le. 

� Nu at�ngeț� p�esele �nterne (pompă, încălz�tor de rezervă etc.) în t�mpul funcț�onăr�� ș� �med�at după funcț�onare. At�ngerea 
p�eselor �nterne poate provoca arsur�. Pentru a ev�ta răn�rea, lăsaț� p�esele �nterne să rev�nă la temperatura normală sau, dacă 
trebu�e să at�ngeț� p�esele �nterne, as�guraț�-vă că purtaț� mănuș� de protecț�e. 

ATENȚIE 

• Opr�ț� al�mentarea îna�nte de a at�nge p�esele term�nale electr�ce. 

• Când panour�le de serv�ce sunt demontate, p�esele sub tens�une pot f� at�nse cu ușur�nță acc�dental. 

� Nu lăsaț� n�c�odată un�tatea �nact�vă atunc� când panoul de serv�ce este scos în t�mpul �nstalăr�� sau funcț�onăr�� de serv�ce. 

• Nu at�ngeț� conductele de apă în t�mpul lucrulu� ș� �med�at după lucru, deoarece conductele pot f� f�erb�nț� ș� vă pot arde mâ�n�le. 
Pentru a ev�ta răn�rea, așteptaț� ca țev�le să rev�nă la temperatura normală sau as�guraț�-vă că purtaț� mănuș� de protecț�e. 

� Nu at�ngeț� n�c�un întrerupător în t�mp ce degetele sunt ude. At�ngerea comutatoarelor în t�mp ce degetele sunt ude poate 
provoca șocur� electr�ce. 

• Opr�ț� al�mentarea cu curent a un�tăț�� îna�nte de a at�nge p�esele electr�ce. 

PERICOL 



 

� Despre gazele fluorurate 

- Acest aparat de aer cond�ț�onat conț�ne gaze fluorurate. Pentru �nformaț�� spec�f�ce pr�v�nd t�pul ș� cant�tatea de gaz, vă rugăm 
să consultaț� et�cheta relevantă de pe un�tate. Trebu�e respectate reglementăr�le naț�onale pr�v�nd gazele. 

- Instalarea, serv�ce-ul, întreț�nerea ș� repararea aceste� un�tăț� trebu�e efectuate de un tehn�c�an cert�f�cat. 

- R�d�carea ș� rec�clarea produsulu� trebu�e efectuate de un tehn�c�an autor�zat. 

- În cazul unu� s�stem de detectare a scurger�lor �nstalat în s�stem, s�stemul trebu�e ver�f�cat pentru scurger� la f�ecare 12 lun�. 
La ver�f�carea un�tăț�� pentru scurger�, se recomandă �ns�stent ca înreg�străr�le tuturor comenz�lor să f�e păstrate în mod 
corespunzător. 

NOTA 

•  Nu �nstalaț� un�tatea în următoarele locaț��: 

- Locur� cu ceață de ule� m�neral, spray de ule� sau vapor�. P�esele d�n plast�c se pot deter�ora, se pot slăb� sau pot prezenta 
scurger� 

- În cazul în care se produc gaze coroz�ve (de exemplu, gaz ac�d sulfuros). Locur� în care țev�le de cupru sau p�esele l�p�te pot 
rug�n� ș� pot provoca scurger� de agent fr�gor�f�c. 

- În cazul în care ex�stă maș�n� care em�t unde electromagnet�ce. Undele electromagnet�ce pot perturba s�stemul de control ș� 
pot cauza defecț�un� ale ech�pamentulu�. 

- Locur� cu scurger� de gaze �nflamab�le, unde f�bra de carbon sau pulber�le �nflamab�le sunt suspendate în aer sau unde sunt 
prelucrate substanțe �nflamab�le volat�le, cum ar f� d�luantul de vopsea sau benz�na. Astfel de gaze pot provoca un �ncend�u. 

- Locur� cu n�velur� r�d�cate de sare în aer (de exemplu, locur� în aprop�erea măr��). 

- Locur� în care tens�unea fluctuează prea mult (de exemplu, fabr�c�). 

- Veh�cule terestre ș� mar�t�me. 

- Locur� cu vapor� ac�z� sau alcal�n�. 

•  Acest aparat poate f� ut�l�zat de cop�� cu vârsta de 8 an� ș� peste, persoane cu capac�tăț� f�z�ce, senzor�ale sau mentale reduse 
sau l�ps�te de exper�ență ș� cunoșt�nțe, dacă acestea sunt supravegheate sau au pr�m�t �nstrucț�un� de ut�l�zare a un�tăț�� în 
s�guranță ș� înțeleg per�colele �mpl�cate. Cop��� nu trebu�e să se joace cu un�tatea. Curățarea ș� întreț�nerea nu trebu�e efectuate 
de cop�� care nu sunt supravegheaț�. 

� Cop��� trebu�e supravegheaț� pentru a se as�gura că nu se joacă cu d�spoz�t�vul. 

� În cazul în care cablul de al�mentare este deter�orat, acesta trebu�e înlocu�t de către producător, de către agentul de serv�ce al 
producătorulu� sau de către persoane cu cal�f�care s�m�lară. 

•  ELIMINARE: Nu aruncaț� acest produs ca deșeu mun�c�pal neseparat. Aceste deșeur� trebu�e colectate separat pentru un 
tratament spec�al. Nu aruncaț� aparatele electr�ce ca deșeur� mun�c�pale; ut�l�zaț� �nstalaț�� de colectare separată. Contactaț� 
adm�n�straț�a locală pentru �nformaț�� despre s�stemele de colectare d�spon�b�le. Dacă aparatele electr�ce sunt aruncate în 
grop�le de guno� sau în grop�le de guno�, substanțele per�culoase se pot scurge în apele subterane ș� pot �ntra în lanțul 
al�mentar ș� pot f� dăunătoare pentru sănătate. 

•  Cablarea trebu�e efectuată de către tehn�c�en� cal�f�caț�, în conform�tate cu reglementăr�le naț�onale pr�v�nd cablarea ș� cu 
această schemă de c�rcu�te. Cablajul f�x trebu�e să �ncludă un d�spoz�t�v de deconectare polară cu o d�stanță de separare de 
cel puț�n 3 mm ș� un d�spoz�t�v de curent rez�dual (RCD) cu o putere care să nu depășească 30 mA, în conform�tate cu 
leg�slaț�a naț�onală. 

•  Ver�f�caț� dacă zona de �nstalare (pereț�, podea etc.) este s�gură, fără per�cole ascunse, cum ar f� apa, electr�c�tatea ș� gazul. 
Îna�nte de procesul de �nstalare a cablajulu�/țev��. 

� Îna�nte de �nstalare, ver�f�caț� dacă sursa de al�mentare a ut�l�zatorulu� îndepl�nește cer�nțele de �nstalare electr�că ale un�tăț�� 
(�nclus�v împământarea f�ab�lă, scurger�le ș� sarc�na electr�că a d�ametrulu� cablulu� etc.). Dacă cer�nțele de �nstalare electr�că 
ale produsulu� nu sunt îndepl�n�te, �nstalarea produsulu� este �nterz�să până când produsul este corectat. 

*  Când �nstalaț� ma� multe aparate de aer cond�ț�onat într-o man�eră central�zată, vă rugăm să ver�f�caț� ech�l�brul de sarc�nă al 
surse� de al�mentare tr�fazate, împ�ed�când �nstalarea ma� multor un�tăț� în aceeaș� fază a surse� de al�mentare tr�fazate. 

•  Instalarea produsulu� trebu�e să f�e b�ne f�xată. Luaț� măsur� de modern�zare atunc� când este necesar. 



 

3 PREINSTALARE 
• Pre�nstalare 

As�guraț�-vă că aț� conf�rmat numele modelulu� ș� numărul de ser�e al un�tăț��. 

• Transport 
1. Treceț� ch�ng��le pr�n �nter�orul suportulu� un�tăț��. Pentru a preven� deconectarea ch�ng�� de la un�tate, trageț� ambele părț� ale ch�ng�� în acelaș� 

t�mp. 

Instalarea un�tăț�� externe 
ș� manualul de ut�l�zare 
(această carte) 

Gh�d de date tehn�ce 

Ansamblu de țev� de 
racordare a �eș�r�� de apă 
 

Et�chetă energet�că 

F�t�ngur� de �nstalare 

Nume F�gura Can�tate 

2 ACCESORII 

2.1 Accesor�� furn�zate împreună cu un�tatea 



 

4 INFORMAȚII IMPORTANTE PENTRU LICHIDUL DE RĂCIRE 
Acest produs conț�ne gaz de sforă�t; este �nterz�să descărcarea acestu�a în aer. 

T�pul l�ch�dulu� de răc�re: R32; Volum GWP: 675. 

GWP = Potenț�alul de încălz�re globală 

Model Volumul de agent fr�gor�f�c încărcat d�n fabr�că în un�tate 

Gaz de răc�re/kg Tone de ech�valent CO2 

4kW 1,50 1,02 

6kW 1,50 1,02 

8kW 1,65 1,11 

10kW 1,65 1,11 

* Pentru a ev�ta răn�rea, nu at�ngeț� or�f�c�ul de adm�s�e a aerulu� ș� lamele d�n alum�n�u ale un�tăț��. 

• Nu ut�l�zaț� mânerele de pe gr�lele vent�latorulu� pentru a preven� deter�orarea. 

• Un�tatea este destul de grea, împ�ed�caț� căderea un�tăț�� d�n cauza încl�năr�� �ncorecte în t�mpul transportulu�. 

ATENȚIE 

3. După asamblarea un�tăț��, scoateț� ch�nga. 

Model A B C 
4-6 kW monofazat 335 200 455 
8-10 kW monofazat 350 220 560 
12-16 kW monofazat 355 275 520 
12-16 kW tr�fazat 465 250 445 

Poz�ț�a centrulu� de greutate al d�fer�telor un�tăț� poate f� 
văzută în �mag�nea de ma� jos 

4/6 kW (un�tate: mm) 

8/10/12/14/16 kW (un�tate: mm) 

2. Mutarea un�tăț�� 

Ilustraț�a man�pulăr�� manuale are doar scop �nformat�v. Numărul personalulu� de transport trebu�e ajustat în funcț�e de greutatea un�tăț�� ș� de 
reglementăr�le naț�onale. Acordaț� atenț�e centrulu� de greutate în t�mpul procesulu� de transport ș� reglaț� ungh�ul de transport ș� înălț�mea de 
transport în consec�nță. 



 

• Selectaț� o zonă de �nstalare care îndepl�nește următoarele cond�ț�� ș� pentru care aveț� aprobarea cl�entulu�. 

- Locur� b�ne vent�late. 

- Locur� în care un�tatea nu va deranja vec�n��. 

- Locur� s�gure în care un�tatea poate f� �nstalată pe o suprafață plană ș� poate rez�sta la greutatea ș� v�braț��le un�tăț��. 

- Locur� unde nu ex�stă pos�b�l�tatea de scurger� de gaze �nflamab�le sau de produse. 

- Ech�pamentul nu este pro�ectat pentru ut�l�zare în atmosfere potenț�al exploz�ve. 

- Locur� în care zona de operare a serv�c�ulu� este secur�zată. 

- Locur�le în care conductele un�tăț�� ș� lung�m�le cablur�lor se încadrează în �ntervalele adm�se. 

- Dacă ex�stă scurger� de apă în un�tate, locur�le în care acest lucru nu va deter�ora spaț�ul (de exemplu, în cazul une� conducte de 
evacuare înfundate). 

- Locur� de ev�tat pe cât pos�b�l ploa�a. 

- Nu �nstalaț� un�tatea în locur� care sunt ut�l�zate în cea ma� mare parte ca zone de lucru. În lucrăr�le de construcț�e care provoacă mult 
praf (de exemplu, lap�dare), un�tatea trebu�e acoper�tă. 

- Nu așezaț� ob�ecte sau ech�pamente pe un�tate (placa super�oară). 

- Nu urcaț�, nu staț� ș� nu călcaț� pe un�tate cu p�c�orul. 

- În cazul scurger�lor de l�ch�d de răc�re, as�guraț�-vă că sunt luate măsur� adecvate în conform�tate cu leg�le ș� reglementăr�le locale 
relevante. 

- Nu �nstalaț� un�tatea în aprop�erea măr�� sau unde este prezent gaz coroz�v. 

• Acordaț� o atenț�e deoseb�tă următoarelor aspecte atunc� când �nstalaț� un�tatea într-un loc expus la vânt putern�c. 

* 5 m/s sau vântur� ma� putern�ce care suflă spre or�f�c�ul de evacuare a aerulu� al un�tăț�� duc la un scurtc�rcu�t (asp�rarea aerulu� de 
evacuare), ceea ce poate duce la următoarele rezultate: 

- Deter�orarea capac�tăț�� operaț�onale. 

- Frecvența acceleraț�e� de îngheț în procesul de încălz�re. 

- Întreruperea funcț�onăr�� d�n cauza pres�un�� r�d�cate. 

- Arderea în motor. 

- Dacă un vânt putern�c bate cont�nuu spre partea frontală a un�tăț��, vent�latorul se poate rot� foarte repede ș� se poate rupe. 

* As�guraț�-vă că luaț� măsur� de precauț�e adecvate pentru a preven� ut�l�zarea un�tăț�� ca adăpost de către an�malele m�c�. 
An�malele m�c� care �ntră în contact cu p�esele electr�ce pot duce la defecț�un�, fum sau �ncend�u. Vă rugăm să �nstru�ț� cl�entul 
să păstreze zona d�n jurul un�tăț�� curată. 

AVERTIZARE 

5 ZONA DE INSTALARE 

* Frecvența ver�f�căr�lor scurger�lor de l�ch�d de răc�re 

- Ech�pamentele care conț�n ma� puț�n de 3 kg de gaze fluorurate cu efect de seră sau ech�pamentele et�chetate corespunzător 
ș� s�g�late etanș cu ma� puț�n de 6 kg de gaze sforă�toare cu efect de seră nu fac ob�ectul ver�f�căr�lor de scurgere. 

- Pentru o un�tate care conț�ne gaze fluorurate cu efect de seră în cant�tăț� de 5 tone de ech�valent CO2 sau ma� mult, dar ma� 
puț�n de 50 de tone de ech�valent CO 2, cel puț�n la f�ecare 12 lun� sau cel puț�n la f�ecare 24 de lun� în cazul unu� s�stem de 
detectare a scurger�lor �nstalat în s�stem. 

- Acest aparat de aer cond�ț�onat este un d�spoz�t�v înch�s ermet�c care conț�ne gaze fluorurate cu efect de seră. 

- Numa� personalul cert�f�cat are vo�e să �nstaleze, să opereze ș� să întreț�nă. 

ATENȚIE 

Model Volumul de agent fr�gor�f�c încărcat d�n fabr�că în un�tate 

Gaz de răc�re/kg Tone de ech�valent CO2 

Monofazat 12 kW 1,84 1,24 

Monofazat 14 kW 1,84 1,24 

Monofazat 16 kW 1,84 1,24 

Tr�fazat 12 kW 1,84 1,24 

Tr�fazat 14 kW 1,84 1,24 

Tr�fazat 16 kW 1,84 1,24 



 

•  As�guraț�-vă că ex�stă suf�c�ent spaț�u pentru �nstalare. 
Instalaț� partea de �eș�re în ungh� drept față de d�recț�a 
vântulu�. 

•  Pentru a gol� apele uzate d�n jurul un�tăț��, 
pregăt�ț� un canal de drenaj în jurul fundaț�e�. 

•  Dacă apa nu este drenată cu ușur�nță d�n un�tate, 
�nstalaț� un�tatea pe o fundaț�e, cum ar f� blocur� de beton 
etc. (înălț�mea fundaț�e� trebu�e să f�e de aprox�mat�v 100 
mm). (F�g: la 6-3) 

•  Când �nstalaț� un�tatea într-un loc expus frecvent la 
zăpadă, aveț� gr�jă să r�d�caț� fundaț�a cât ma� mult 
pos�b�l. •  Dacă �nstalaț� un�tatea pe un cadru de 
clăd�re, vă rugăm să �nstalaț� o placă 
�mpermeab�lă (furn�zată de cl�ent) 
(aprox�mat�v 100 mm, în partea 
�nfer�oară a un�tăț��) pentru a preven� 
p�curarea ape� de scurgere. (A se 
vedea �mag�nea d�n dreapta). 

În zona de act�v�tate neacoper�tă se �nstalează șopronul 
care împ�ed�că prof�tul: (1) Pentru a preven� ca ploa�a ș� 
zăpada să lovească sch�mbătorul de căldură, ceea ce 
duce la o capac�tate slabă de încălz�re în un�tate; după o 
per�oadă lungă de acumulare, sch�mbătorul de căldură 
îngheață; (2) Pentru a preven� funcț�onarea term�storulu� 
de aer al un�tăț�� externe pr�n expunerea la soare; (3) 
Pentru a ev�ta ploa�a înghețată. 

AVERTIZARE 

5.2 Preven�rea lum�n�� solare 

Deoarece temperatura exter�oară este măsurată pr�n term�storul 
de aer al un�tăț�� exter�oare, as�guraț�-vă că �nstalaț� un�tatea 
exter�oară într-un baldach�n sau �nstalaț� o copert�nă, astfel încât 
un�tatea exter�oară să nu f�e afectată de căldura soarelu�; în caz 
contrar, este pos�b�l ca un�tatea să nu f�e protejată. 

(1) Constru�ț� un baldach�n mare. 

(2) Constru�ț�  o bază. 
Instalaț� un�tatea suf�c�ent de sus de la sol, astfel încât să nu f�e 
îngropată în zăpadă. 

NOTA 

4/6/8/10/12/14/16 kW (un�tate: mm) 

•  Pentru a preven� expunerea la vânt, �nstalaț� un�tatea cu 
partea de asp�raț�e pe perete. 

•  Nu �nstalaț� n�c�odată un�tatea într-o zonă în care partea de 
asp�raț�e va f� expusă d�rect la vânt. 

•  Pentru a ev�ta expunerea la vânt, �nstalaț� o placă 
deflectoare pe partea de evacuare a aerulu� a un�tăț��. 

•  În zonele cu căder� mas�ve de zăpadă, este foarte 
�mportant să alegeț� o zonă de �nstalare în care zăpada să 
nu afecteze un�tatea. Dacă este pos�b�lă căderea laterală a 
zăpez��, as�guraț�-vă că bob�na sch�mbătorulu� de căldură 
nu este afectată de zăpadă (�nstalaț� o copert�nă laterală, 
dacă este necesar). 

Când ut�l�zaț� un�tatea în zone cu cl�mă rece 
As�guraț�-vă că urmaț� �nstrucț�un�le descr�se ma� jos. 

NOTA (perete sau obstacol) 

Conduc
tă de 
menten
anță 

Deb�tul de aer 

Deb�tul de aer 

Or�f�c�u de 
evacuare a 

aerulu� 

5.1 Alegerea une� locaț�� în zone cu cl�mă rece 

Consultaț� paragraful „Transport” d�n cap�tolul „3 Pre�nstalare”. 

În cond�ț�� normale, consultaț� următoarele f�gur� pentru �nstalarea 
un�tăț��: 



 

F�g: 6-4 F�g: 6-3 

(un�tate: mm) 

Fundaț�e d�n beton 
y £ 100 mm 

Robust — 
podea sau 
acoper�ș 

Covoraș rez�stent 
la șocur� d�n 
cauc�uc 

010 Șurub 
d�blu 

6.2 Cer�nțe de �nstalare 

• Ver�f�caț� rez�stența ș� n�velul podele� de �nstalare astfel încât un�tatea să nu provoace v�braț�� sau zgomot în t�mpul funcț�onăr��. 

� Instalaț� un�tatea în s�guranță cu șurubur�le de bază în conform�tate cu desenul fundaț�e� d�n f�gură. (<t>Pregăt�ț� câte patru d�n cele 10 
setur� de șurubur� de expans�une, p�ul�țe ș� șa�be d�spon�b�le în comerț.) 

� Strângeț� șurubur�le de fundaț�e până când lung�mea lor este de 20 mm de la suprafața fundaț�e�. 

Model 

F�g: 6-1 F�g: 6-2 

(un�tate: mm) 
(un�tate: mm) 

6.1 D�mens�un� 

6 PRECAUȚII DE INSTALARE 



 

6.4.2 În cazul �nstalăr�� mult�ple în l�n�e 
1) În cazul în care o un�tate este �nstalată pe rând. 

Dacă un�tatea împ�ed�că fluxul de condens către sch�mbătorul de căldură pr�n montarea unul peste celălalt, este necesar să 
�nstalaț� ansamblul conducte� de evacuare a ape�. 

NOTA 

F�g: 6-6 

2) În cazul obstacolelor d�n fața or�f�c�ulu� de adm�s�e a aerulu�. 

6.4 Cer�nțe pr�v�nd spaț�ul de �nstalare 

6.4.1 În cazul �nstalăr�� st�vu�te 
1) În cazul în care ex�stă obstacole în fața secț�un�� de �eș�re. 

Dacă apa nu poate f� evacuată pe vreme rece, ch�ar dacă or�f�c�ul mare de evacuare este desch�s, este necesar să �nstalaț� o 
bandă electr�că de încălz�re. 

Se recomandă amplasarea un�tăț�� împreună cu încălz�torul electr�c de bază. 

ATENȚIE 

F�g: 6-5 

Acest or�f�c�u de scurgere este acoper�t cu 
un dop de cauc�uc. În cazul în care or�f�c�ul 
de refulare m�c nu poate îndepl�n� cer�nțele 
de refulare, poate f� ut�l�zat or�f�c�ul de 
refulare mare. 

6.3 Poz�ț�a or�f�c�ulu� de scurgere 
Or�f�c�u de evacuare 

Or�f�c�u de scurgere 



 

F�g.7-1 

7 INSTALAREA ȚEVII DE LEGĂTURĂ 

7.1 Conducte pentru l�ch�d de răc�re 

Un�tate  

F�g: 6-7 

2) În cazul în care se �nstalează ma� mult de o un�tate în conex�unea laterală pe rând. 

Un�tate 

F�g: 6-7 



 

7.3. Izolaț�e term�că 

Pentru a preven� răspând�rea fr�gulu� sau a căldur�� d�n conducta de legătură în med�ul exter�or în t�mpul funcț�onăr�� ech�pamentulu�, vă rugăm să 
luaț� măsur� separate de �zolare pentru conducta de gaz ș� conducta de l�ch�d. 

1)  În conducta laterală de gaz trebu�e ut�l�zat mater�al �zolant d�n spumă cu celule înch�se, cu o clasă de �gn�fugare B1 ș� o rez�stență la căldură de 
peste 120 °C. 

2)  Dacă d�ametrul exter�or al țev�� de cupru<t> este de 12,7 mm, gros�mea stratulu� de �zolaț�e este de cel puț�n 15 mm;<t> în t�mp ce d�ametrul 
exter�or al țev�� de cupru este de 15,9 mm, gros�mea stratulu� de �zolaț�e este de cel puț�n 20 mm. 

3)  Vă rugăm să ut�l�zaț� mater�alele termo�zolante atașate, să real�zaț� �zolaț�a term�că fără golur� în armătur�le conductelor un�tăț�� �nter�oare. 

F�g.7-2 

Ver�f�caț� punctul un�tăț�� externe 

Ver�f�caț� punctul de un�tate �nter�oară 

7.2 Detectarea scurger�lor 

Ut�l�zaț� un detector de apă cu săpun sau de scurger� pentru a ver�f�ca dacă îmb�năr�le prez�ntă scurger� (consultaț� F�g. 7-2). Nota: 

C este supapa de opr�re laterală de înaltă pres�une 
B este supapa de opr�re laterală de joasă pres�une 
C ș� D sunt �nterfața conducte� de conectare a un�tăț�lor �nter�oare ș� exter�oare 

* Vă rugăm să acordaț� atenț�e ev�tăr�� elementelor în punctele în care acestea sunt conectate la conductele de legătură. 

• La sudare, este necesară încărcarea cu azot pentru a preven� ox�darea conducte� de răc�re d�n �nter�or, în caz contrar, ox�dul va 
sufoca s�stemul c�rculator. 

ATENȚIE 



 

2) Metoda de conectare 

Partea de gaz Partea l�ch�dă 

Rad�aț�� Rad�aț�� 

Rad�aț�� Rad�aț�� 

4-16 kW un�tate externă 

Un�tate �nter�oară 

Model Răc�tor 

4/6 kW R32 

8/10 kW R32 

Monofazat 12/14/16 kW R32 

Tr�fazat 12/14/16 kW R32 

Partea gazoasă/Partea l�ch�dă 

1) D�mens�un�le conductelor laterale de gaz ș� l�ch�d 

Modele 4~16kW 
Lung�me max. țeavă (H+L1) 30m 

D�ferență max. de înălț�me (H) 20m 

F�gura 7 - 3 

Un�tate �nter�oară 

Un�tate externă 

7.4 Metoda de conectare 



 

L�ch�d de răc�re de adăugat Model Lung�mea totală a conducte� de l�ch�d L(m) 
<15 m >15 m 

L�ch�d de răc�re supl�mentar total 

7.8 Cant�tatea de l�ch�d de răc�re care trebu�e adăugată 
Calculaț� l�ch�dul de răc�re adăugat în funcț�e de d�ametrul ș� lung�mea conducte� laterale de l�ch�d a racordulu� un�tăț�� exter�oare/un�tăț�� 
�nter�oare. 

Dacă lung�mea conducte� laterale de l�ch�d este ma� m�că de 15 metr�, nu este necesar să se adauge ma� mult l�ch�d de răc�re, astfel încât 
atunc� când se calculează l�ch�dul de răc�re adăugat, lung�mea conducte� laterale de l�ch�d trebu�e scăzută cu 15 metr�. 

7.7   Purjare aer cu pompă de v�d 

1) Ut�l�zaț� pompa de v�d pentru a asp�ra, nu ut�l�zaț� n�c�odată l�ch�d de răc�re pentru a evacua aerul. 

2) Asp�rarea trebu�e efectuată de l�ch�d. 

Azotul sub pres�une trebu�e ut�l�zat în testul de etanșe�tate [4,3 MPa (44 kg/cm2) pentru R32]. 

Strângeț� supapele de înaltă/joasă pres�une fără a încărca azotul sub pres�une. 

Încărcaț� azot sub pres�une d�n pr�ză pe supapele de pres�une. 

Ox�genul, gazul �nflamab�l sau gazul tox�c nu trebu�e ut�l�zate n�c�odată la testul de etanșe�tate la aer. 

ATENȚIE 

7.6 Testul de etanșe�tate la aer 

După conectarea țev�lor un�tăț�� �nter�oare/exter�oare la testul de etanșe�tate, încărcaț� azot sub pres�une. 

7.5 Îndepărtaț� murdăr�a ș� apa d�n țev� 

1) As�guraț�-vă că nu ex�stă murdăr�e sau apă îna�nte de a conecta conductele la un�tăț�le externe ș� �nterne. 

2) Spălaț� conductele cu azot de înaltă pres�une, nu ut�l�zaț� n�c�odată l�ch�dul de răc�re al un�tăț�� externe. 



 

• Ut�l�zaț� șurubeln�ța corectă pentru a strânge șurubur�le term�nale. Șurubeln�țele m�c� pot deter�ora capul șurubulu� ș� pot împ�ed�ca 
strângerea corectă. 

� Strângerea exces�vă a șurubur�lor term�nale poate deter�ora șurubur�le. 

� Instalaț� un întrerupător de împământare ș� o s�guranță în l�n�a de al�mentare. 

� As�guraț�-vă că în cablaj sunt ut�l�zate cablur�le spec�f�cate, efectuaț� toate conex�un�le ș� �nstalaț� cablur�le astfel încât forțele externe să nu 
poată afecta bornele. 

8.2  Precauț�� pr�v�nd cablarea surse� de al�mentare 

• Pentru conectarea plăc�� de borne de al�mentare, ut�l�zaț� un term�nal de t�p clemă rotundă. În cazul în care nu poate f� ut�l�zat d�n mot�ve 
�nev�tab�le, as�gură-te că urmez� �nstrucț�un�le de ma� jos. 

- Nu conectaț� cablur� �nd�catoare d�fer�te la aceeaș� bornă de al�mentare. (Conex�un�le slăb�te pot provoca supraîncălz�rea.) 
- Când conectaț� cablur�le de acelaș� cal�bru, conectaț�-le conform f�gur�� de ma� jos. 

� Această un�tate este ech�pată cu un �nvertor. Instalarea unu� condensator cu avans de fază poate nu numa� să reducă efectul de 
îmbunătăț�re a factorulu� de putere, c� ș� să provoace o încălz�re anormală a condensatorulu� d�n cauza undelor de înaltă frecvență. Nu 
�nstalaț� n�c�odată un condensator cu avans de fază, deoarece poate duce la un acc�dent. 

Comutatorul c�rcu�tulu� de împământare trebu�e să f�e un întrerupător de c�rcu�t de mare v�teză de 30 mA (< 0,1 sec.). 

NOTA 

8.1 Măsur� de precauț�e pentru lucrăr�le de cablare electr�că 
• Instalaț� cablur�le astfel încât să nu �ntre în contact cu conductele (în spec�al pe partea de înaltă pres�une). 

• Pentru a ev�ta contactul cu conductele (în spec�al pe partea de înaltă pres�une), f�xaț� �nstalaț�a electr�că cu clemele de cablu așa cum se 
arată în f�gură. 

� As�guraț�-vă că nu se apl�că pres�une externă asupra pr�zelor term�nale. 

� Când �nstalaț� comutatorul de împământare, as�guraț�-vă că acesta este compat�b�l cu �nvertorul (rez�stent la �nterferențe electr�ce de 
înaltă frecvență) pentru a preven� desch�derea �nut�lă a acestu�a. 

Un întrerupător pr�nc�pal sau alte metode de deconectare cu separare a contactelor la toț� pol�� trebu�e �ncluse în cablajul f�x în 
conform�tate cu leg�le ș� reglementăr�le locale relevante. Opr�ț� al�mentarea cu energ�e electr�că îna�nte de a efectua or�ce conex�un�. 
Ut�l�zaț� numa� cablur� de cupru. Nu strângeț� n�c�odată cablur�le st�ve� ș� as�guraț�-vă că nu �ntră în contact cu țev� ș� much�� ascuț�te. 
As�guraț�-vă că nu se apl�că n�c�o pres�une externă asupra conex�un�lor term�nalelor. Toate cablajele ș� �nstalaț��le d�n teren trebu�e 
�nstalate de un electr�c�an autor�zat ș� trebu�e să respecte leg�le ș� reglementăr�le locale relevante. 

Cablarea pe teren trebu�e efectuată în conform�tate cu schema cablajulu� furn�zată împreună cu un�tatea ș� cu �nstrucț�un�le de ma� 
jos. 

As�guraț�-vă că ut�l�zaț� o sursă de al�mentare deconectată. Nu ut�l�zaț� n�c�odată o sursă de al�mentare partajată cu un alt d�spoz�t�v. 
As�guraț�-vă că împământaț�. Nu împământaț� un�tatea la o conductă de al�mentare, protecț�e la supratens�une sau f�r de 
împământare telefon�c. Împământarea �ncompletă poate provoca șocur� electr�ce. 
As�guraț�-vă că �nstalaț� un întrerupător de împământare (30 mA). În caz contrar, se poate produce un șoc electr�c. 

As�guraț�-vă că �nstalaț� s�guranțele sau d�sjunctoarele necesare. 

ATENȚIE 

8 INSTALAREA CABLURILOR UNITĂȚII EXTERIOARE 



 

• Valor�le spec�f�cate sunt valor� max�me (a se vedea datele electr�ce pentru valor�le exacte). 

8.4  Scoateț� capacul cut�e� de comutare 

Un�tate 

Excedent max�m 
protecț�e de curent 

(mop) (A) 
Cablu 

d�mens�une(mm2) 

MCA: M�n. C�rcu�t Amp. (A) 
TOCA: Supracurent total Amp. (A) 
MFA: Max. S�guranta Amp. (A) 
MSC: Amper� de porn�re max. (A) 
RLA: În cazul testulu� nom�nal de răc�re sau încălz�re, atunc� când amperajul de �ntrareal compresorulu� este de MAX. 
Poate gest�ona amper� de sarc�nă nom�nală Hz. (A); 
KW: Putere nom�nală motor 
FLA: Sarc�nă max�mă Amp. (A) 

NOTA 

S�stem 

Un�tate externă Curent de 
al�mentare Compresor OFM 

Tens�unea 
(V) 

Hz 

M�n. (V) Max. (V) MCA (A) 
TOCA 

(A) MFA (A) MSC (A) RLA (A) 

KW 

FLA (A) 

Tabelul 8- 2 

Curentul nom�nal al 
d�spoz�t�vulu�: (A) 

Ar�a nom�nală a secț�un�� transversale (mm2) 

Cablur� flex�b�le Cablu pentru cablur� f�xe 

<3 0,5 ş� 0,75 1 ş� 2,5 
>3 ş� <6 0,75 ş� 1 1 ş� 2,5 
>6 ş� <10 1 ş� 1,5 1 ş� 2,5 
>10 ş� <16 1,5 ş� 2,5 1,5 ş� 4 
>16 ş� <25 2,5 ş� 4 2,5 ş� 6 
>25 ş� <32 4 ş� 6 4 ş� 10 
>32 ş� <50 6 ş� 10 6 ş� 16 
>50 ş� <63 10 ş� 16 10 ş� 25 

Tabelul 8- 1 

8.3 Cer�nța pr�v�nd d�spoz�t�vul de s�guranță 
1.  Selectaț� d�ametrele cablur�lor (valoarea m�n�mă) separat pentru f�ecare un�tate conform tabelulu� 8-1 ș� tabelulu� 8-2, 

unde curentul nom�nal în tabelul 8-1 înseamnă MCA în tabelul 8-2. Dacă MCA depășește 63A, d�ametrele cablur�lor 
trebu�e selectate în conform�tate cu reglementăr�le naț�onale pr�v�nd cablarea. 

2.  Selectaț� întrerupătorul în care se ut�l�zează MFA pentru a selecta întrerupătoarele de curent ș� întrerupătoarele de 
curent rămase, care au o separare a contactelor de cel puț�n 3 mm la toț� pol�� ș� as�gură deconectarea completă: 



 

9 PREZENTARE GENERALĂ A UNITĂȚII 

9.1 Demontarea un�tăț�� 

A Conductă de gaz 

B Izolaț�e conductă de gaz 

C Conductă de f�n�sare 

D Conductă de l�ch�d 

E Izolaț�e l�ch�dă pentru țev� 

F Cablul de conectare 

8.5 Pentru a f�nal�za �nstalarea un�tăț�� exter�oare 

Izolaț� ș� reparaț� conducta l�ch�dulu� de răc�re ș� conducta de legătură după cum urmează: 

Comutatorul c�rcu�tulu� de împământare trebu�e să f�e un întrerupător de c�rcu�t de mare v�teză de 30 mA (< 0,1 sec.). 

Vă rugăm să ut�l�zaț� un cablu ecranat cu 3 f�re. 

NOTA 

Sursă de ALIMENTARE 
UNITATE SPAȚIU 

EXTERIOR 
 

MONOFAZATĂ 

Sursă de ALIMENTARE 
UNITATE SPAȚIU 

EXTERIOR 
TRIFAZATĂ 

 



 

9.2 Cut�e de comandă electron�că 

• Opr�ț� toată al�mentarea îna�nte de a scoate uș�le — ad�că, sursa de al�mentare a un�tăț�� ș� încălz�torul de rezervă ș� sursa de al�mentare 
a rezervorulu� de apă caldă menajeră (dacă este cazul) — 1. 

• P�esele d�n �nter�orul un�tăț�� pot f� f�erb�nț�. 

AVERTIZARE 

Ușa 1 Pentru accesul la compresor ș� la p�esele 
electr�ce 

Ușa 1 Pentru accesul la compresor ș� la 
p�esele electr�ce. 



 

Imag�nea este doar pentru refer�nță, vă rugăm să consultaț� produsul or�g�nal. 

NOTA 

12/14/16 kW tr�fazat 

12/14/16 kW monofazat 

(Înapo�) 



 

2) PCB A, 12-16 kw, modul �nvertor 

Cod�f�care Un�tate de montare Cod�f�care Un�tate de montare 

1 Portul compresorulu� U 6 Port de comun�care cu PCB B (CN32) 

2 Portul compresorulu� V 7 Port întrerupător de înaltă pres�une (CN23) 

3 Portul compresorulu� W 8 Separat (CN6) 

4 Port vent�lator (CN19) 9 Port de �ntrare pentru puntea redresoare L (CN501) 
5 Port de �eș�re +12 V/9 V (CN20) 10 Port de �ntrare pentru puntea redresoare N(CN502) 

Cod�f�care Un�tate de montare Cod�f�care Un�tate de montare 

1 Portul compresorulu� U 6 Separat (CN302) 

2 Racordul compresorulu� V 7 Port de comun�care cu PCB B(CN32) 

3 Portul de compun�care cu compresorul W 8 Portul de �ntrare N: puntea redresoare (CN502) 

4 +12 V/9 V �eș�re punct de comun�care(CN20) 9 Portul de �ntrare L: puntea redresoare (CN501) 
5 Port vent�lator (CN19) / / 

9.3 Un�tăț� monofazate de 4~16 kW 

1) PCB A, modul �nvertor 

Note: Două capac�toare pentru 4-6 kW 



 

Cod�f�care Un�tate de montare Cod�f�care Un�tate de montare 
1 Port de �eș�re L la PCB A (CN28) 18 Portul comutatorulu� de joasă pres�une(CN14) 

2 Separat (CN22) 19 
Port pentru comun�care cu panoul de control al h�drograf�e� 
(CN29) 

3 Port de �eș�re N la PCB A (CN27) 20 Separat (CN20) 

4 Separat (CN3) 21 Separat (CN38) 

5 Port cablu de împământare (PE2) 22 Separat (CN37) 

6 Af�șaj d�g�tal (DSP1) 23 Separat (CN36) 
7 Port de comun�care cu PCB A (CN17) 24 Port de comun�care (separat, CN30) 

8 Port cablu de împământare (PE1) 25 Port de comun�care (separat, CN2) 

9 Separat (CN26) 26 Separat (CN55) 

10 Port de �ntrare a cablulu� neutru (CN10) 27 Port supapă de expans�une electr�că (CN33) 

11 Portul de �ntrare a cablulu� purtător de curent (CN11) 28 Separat (CN21) 

12 
Senzor extern de temperatură amb�entală ș� portul 
senzorulu� de temperatură al condensatorulu� (CN9) 29 Separat (CN19) 

13 +12 V/9V port de �ntrare (CN24) 30 Port curea de încălz�re electr�că Șas� (CN16) (opț�onal) 

14 Portul senzorulu� de temperatură de asp�raț�e (CN1) 31 Port supapă cu 4 că� (CN6) 

15 Portul senzorulu� de temperatură de purjare (CN8) 32 Port supapă SV6 (CN5) 

16 Portul senzorulu� de pres�une (CN4) 33 Bandă electr�că de încălz�re compresor 1 port (CN7) 

17 Port întrerupător de înaltă pres�une (CN13) 34 Bandă electr�că de încălz�re compresor 2 port (CN18) 

3) PCB B, 4-16 kw, placă de comandă pr�nc�pală 



 

Cod�f�care Un�tate de montare Cod�f�care Un�tate de montare 

1 +15V port de �eș�re(CN20) 8 Port de �ntrare de al�mentare L1 (CN16) 

2 Portul compresorulu� W(CN19) 9 Port de �ntrare modul �pm P_�n (CN1) 

3 Portul compresorulu� V (CN18) 10 Port de comun�care cu PCB B (CN8) 

4 Portul compresorulu� U (CN17) 11 Panou PED (CN22) 

5 Port de �ntrare de al�mentare L3 (CN15) 12 Port întrerupător de înaltă pres�une (CN23) 

6 Port de �ntrare de al�mentare L2 (CN7) 13 Port de comun�care cu PCB C (CN2) 

7 Port de �ntrare modul �pm P_out (CN5)   

9.4 Un�tăț� tr�fazate 12-16 kW 

1) PCB A, modul �nvertor 



 

Cod�f�care Un�tate de montare Cod�f�care Un�tate de montare 
1 Port cablu de împământare (CN38) 16 Tp Port senzor de pres�une (CN8) 

2 6 Port supapă cu 2 că� (CN27) 17 
Senzor extern de temperatură amb�entală ș� portul senzorulu� 
de temperatură al condensatorulu� (CN9) 

3 5 Port supapă cu 2 că� (CN20) 18 Af�șaj d�g�tal (DSP1) 

4 Bandă de încălz�re electr�că 2 portur� (CN7) 19 Comutator DIP (S5, S6) 

5 Bandă de încălz�re electr�că 1 portur� (CN10) 20 Portul comutatorulu� de joasă pres�une(CN31) 

6 Separat (CN11) 21 Comutator de joasă pres�une ș� port de control rap�d (CN29) 

7 Port supapă cu 4 că� (CN18) 22 Comutator DIP rotat�v (S3) 

8 Separat (CN21) 23 
Port pentru senzor� de temperatură (TW_out, TW_�n, T1, T2, 
T2B) (CN35) (Rezervat) 

9 Port de al�mentare PCB B (CN41) 24 Port pentru comun�care XYE (CN28) 

10 Port pentru comun�carea cu Power Meter (CN26) 25 Comutator pentru răc�re ș� control forțat (S3, S4) 

11 Port pentru comun�care cu panoul de control al 
h�drograf�e� (CN24) 26 Port pentru comun�carea H1H2E (CN37) 

12 Port de comun�care cu PCB C (CN4) 27 Port supapă de expans�une electr�că (CN22) 

13 Portul senzorulu� de pres�une (CN6) 28 Port de al�mentare vent�lator 15 VDC (CN30) 

14 Port de comun�care cu PCB A (CN36) 29 Port de al�mentare vent�lator 310 VDC (CN53) 

15 Portul senzorulu� de pres�une Th (CN5) 30 Port vent�lator (CN109) 

2) PCB B, placă de comandă pr�nc�pală 



 

Cod�f�care Un�tate de montare Cod�f�care Un�tate de montare 

1 Al�mentarea cu energ�e electr�că L2 (CN201) 9 Port de comun�care cu PCB B (CN8) 

2 Al�mentarea cu energ�e electr�că L3 (CN200) 10 F�ltrarea puter�� L3 (L3’) 

3 Sursa de al�mentare N (CN203) 11 F�ltrarea puter�� L2 (L2’) 

4 Port de al�mentare 310VDC (CN212) 12 F�ltrarea puter�� L1 (L1’) 

5 Separat (CN211) 13 Portul de al�mentare a plăc�� de control pr�nc�pal (CN30) 

6 FAN Portul reactorulu� (CN213) 14 Port cablu de împământare (PE2) 

7 Portul de al�mentare a modululu� �nvertor (CN214) 15 Port cablu de împământare (PE1) 

8 Cablu de pământ (PE3) 16 Al�mentarea cu energ�e electr�că L1 (L1) 

PCB C 3 faze 12/14/16 kW 

3) PCB C, placă de f�ltrare 



 

F�g.11-1 

Un�tate �nter�oară Un�tate externă 

Camera este pl�nă de agent de răc�re care prez�ntă scurger�.  
(Tot l�ch�dul de răc�re s-a scurs.) 

• Instalaț� vent�latorul mecan�c pentru a reduce gros�mea l�ch�dulu� de răc�re sub n�velul cr�t�c (vent�laț� în mod regulat). 

• Dacă nu puteț� vent�la în mod regulat, �nstalaț� o �nstalaț�e de alarmă pentru scurger� asoc�ată cu vent�latorul mecan�c. 

încărcare max�mă adm�să într-o încăpere, în kg 
suprafața camere�, în m2 
suprafața m�n�mă a camere� necesară, în m2 
încărcarea l�ch�dulu� de răc�re pe d�spoz�t�v, în kg 
kg/m3 este l�m�ta �nfer�oară de �nflamab�l�tate, valoarea este de 0,306 pentru agentul de răc�re R32. 

în caz de 

sau suprafața m�n�mă a podele� A pentru d�spoz�t�vul încărcat cu l�ch�d de răc�re m= �nstalare trebu�e să f�e după cum urmează: 

Dacă sarc�na l�ch�dulu� de răc�re pe d�spoz�t�v este ma� mare de 1.842 kg, trebu�e respectate următoarele cer�nțe. 

• Cer�nțe pr�v�nd l�m�tele de încărcare în zonele nevent�late: 

Sarc�na max�mă a l�ch�dulu� de răc�re pe d�spoz�t�v trebu�e să f�e în conform�tate cu următoarele: 

11 MĂSURI DE PRECAUȚIE ÎN CAZ DE SCURGERE A LICHIDULUI DE RĂCIRE 

• Testul nu poate începe până când un�tatea externă nu a fost conectată la al�mentare t�mp de 12 ore. 

• Testul nu poate funcț�ona până când toate supapele nu sunt ver�f�cate ca f��nd desch�se. 

• Nu le forțaț� n�c�odată să funcț�oneze. (În caz contrar, protecț�a nu funcț�onează, apare per�colul.) 

ATENȚIE 

Acț�onaț� în conform�tate cu "Punctele de bază pentru testul de funcț�onare" de pe capacul cut�e� de comandă electr�că. 

10 TESTE DE FUNCȚIONARE  



 

12 TRANSFERUL CĂTRE CLIENT 
Manualul de ut�l�zare al un�tăț�� �nter�oare ș� manualul de ut�l�zare al un�tăț�� externe trebu�e furn�zate cl�entulu�. Expl�caț� în detal�u cl�entulu� 
conț�nutul manualulu� de ut�l�zare. 

(O s�renă de urmăr�re a scurger�lor trebu�e �nstalată în locur� care ț�n cu ușur�nță l�ch�dul de răc�re) 

F�g.11-3 

B. Alarmă de scurgere asoc�ată cu vent�latorul mecan�c 

A. Per�stom de vent�laț�e 

Un�tate �nter�oară 

F�g.11-2 

Camera este pl�nă de agent de răc�re care prez�ntă scurger�. 
(Tot l�ch�dul de răc�re s-a scurs.) 

Un�tate �nter�oară Un�tate externă 



 

•  Opr�ț� toate d�spoz�t�vele de încălz�re �nflamab�le, vent�laț� 
camera ș� contactaț� d�str�bu�torul de la care aț� ach�z�ț�onat 
un�tatea. 
Nu ut�l�zaț� pompa de căldură până când un reprezentant de 
serv�ce nu conf�rmă că secț�unea în care a avut loc scurgerea 
l�ch�dulu� de răc�re a fost reparată. 

ATENȚIE 

•  Nu ut�l�zaț� pompa de încălz�re în alte scopur�. 
Pentru a ev�ta or�ce p�erdere a cal�tăț��, nu ut�l�zaț� un�tatea pentru a 
răc� �nstrumente sens�b�le, al�mente, plante, an�male sau opere de 
artă. 

•  As�guraț�-vă că opr�ț� funcț�onarea, opr�ț� întrerupătorul sau 
trageț� cablul de al�mentare îna�nte de curățare. 
În caz contrar, poate duce la electrocutare ș� răn�re. 

•  Pentru a ev�ta electrocutarea sau �ncend��le, as�guraț�-vă că 
detectorul de scurger� al șas�ulu� este �nstalat. As�guraț�-vă 
că pompa de căldură este împământată. 
Pentru a ev�ta electrocutarea, as�guraț�-vă că un�tatea este 
împământată ș� că cablul șas�ulu� nu este conectat la conducta de 
gaz sau de apă, la paratrăsnet sau la cablul șas�ulu� telefon�c. 

•  Nu scoateț� protecț�a vent�latorulu� un�tăț�� externe pentru a 
ev�ta răn�rea. 

•  Nu  ut�l�zaț� pompa de căldură cu mâ�n�le ude. 
Se poate produce un șoc electr�c. 

•  Nu at�ngeț� ar�p�oarele sch�mbătorulu� de căldură. 
Aceste ar�p�oare sunt ascuț�te ș� pot provoca tă�etur� ș� răn�r�. 

•  Nu așezaț� ob�ecte care pot f� deter�orate de um�d�tate sub 
un�tatea �nter�oară. 
Dacă um�d�tatea este peste 80%, or�f�c�ul de evacuare este blocat 
sau f�ltrul este contam�nat, poate apărea condensul. 

•  După o ut�l�zare îndelungată, ver�f�caț� dacă suportul un�tăț�� 
ș� d�spoz�t�vul de f�xare sunt deter�orate. 
Dacă este deter�orată, un�tatea poate cădea ș� poate provoca 

vătămăr� corporale. 

•  Dacă ech�pamentul cu arzător este ut�l�zat împreună cu o 
pompă de căldură, vent�laț� camera în mod adecvat pentru a 
ev�ta pr�varea de ox�gen. 

•  Aranjaț� furtunul de scurgere pentru a as�gura o scurgere 
l�nă. 
Evacuarea �ncompletă poate duce la umez�rea clăd�r��, a 
mob�l�erulu� etc. 

•  Nu at�ngeț� n�c�odată �nter�orul controlerulu�. 
Nu scoateț� panoul frontal. Este per�culos să at�ngeț� unele p�ese 
d�n �nter�or ș� poate apărea o problemă a ut�lajulu�. 

•  Nu efectuaț� n�c�odată lucrăr� de întreț�nere s�ngur. 
Contactaț� d�str�bu�torul local pentru lucrăr� de întreț�nere. 

AVERTIZARE 
•  Consultaț� d�str�bu�torul cu pr�v�re la �nstalarea pompe� de căldură. 

Instalarea �ncompletă de către dvs. poate duce la scurger� de apă, șocur� 
electr�ce ș� �ncend�u. 

•  Consultaț� d�str�bu�torul pentru îmbunătăț�r�, reparaț�� ș� întreț�nere. 
Remed�erea, repararea ș� întreț�nerea �ncomplete pot duce la scurger� de 
apă, șocur� electr�ce ș� �ncend�u. 

•  Pentru a ev�ta electrocutarea, �ncend��le sau vătămăr�le corporale 
sau dacă detectaț� or�ce anomal�e, cum ar f� m�rosul de �ncend�u, 
opr�ț� al�mentarea cu energ�e electr�că ș� contactaț� d�str�bu�torul 
pentru �nstrucț�un�. 

•  Nu lăsaț� n�c�odată un�tatea �nter�oară sau telecomanda să se ude. 
Acest lucru poate duce la electrocutare sau �ncend�u. 

•   Nu apăsaț� n�c�odată butonul telecomenz�� cu un ob�ect dur, cu 
much�� ascuț�te. 
Telecomanda se poate deter�ora. 

•  Când o s�guranță se arde, nu înlocu�ț� n�c�odată s�guranța cu un 
curent nom�nal �ncorect sau cu alte cablur�. 
Ut�l�zarea unu� cablu sau a unu� cablu de cupru poate provoca 
funcț�onarea defectuoasă a un�tăț�� sau poate provoca un �ncend�u. 

•  Expunerea corpulu� la fluxul de aer pentru o per�oadă lungă de t�mp 
nu este bună pentru sănătatea ta. 

•  Nu �ntroduceț� degete, bețe sau alte ob�ecte în sau în afara 
or�f�c�ulu� de adm�s�e sau evacuare a aerulu�. 
Vent�latorul provoacă vătămăr� corporale atunc� când se rotește la v�teză 

mare. 

•  Nu ut�l�zaț� n�c�odată un spray �nflamab�l, cum ar f� spray de păr, 
vopsea de lac lângă un�tate. 
Poate provoca �ncend��. 

•  Nu puneț� n�c�odată un ob�ect în or�f�c�ul de adm�s�e sau evacuare a 
aerulu�. Ob�ectele care at�ng vent�latorul de mare v�teză pot f� 
per�culoase. 

• Nu aruncaț� acest produs în apa de rețea netratată. 
Colectarea separată a acestu� t�p de deșeur� este 
necesară pentru man�pularea spec�ală. 
Nu aruncaț� aparatele electr�ce ca deșeur� mun�c�pale 
netratate, folos�ț� �nstalaț�� de colectare separată. 
Contactaț� autor�tatea locală pentru �nformaț�� 
refer�toare la s�stemele de conectare d�spon�b�le. 

•  Dacă aparatele electr�ce sunt aruncate în grop�le de guno� 
sau în grop�le de guno�, substanțele per�culoase se pot 
scurge în sol ș� pot �nterfera cu lanțul al�mentar, dăunând 
sănătăț�� ș� bunăstăr�� tale. 

•  Consultaț� d�str�bu�torul pentru a preven� scurger�le de l�ch�d 
de răc�re. Când s�stemul este �nstalat ș� operat într-o încăpere 
m�că, este necesar să menț�neț� concentraț�a l�ch�dulu� de răc�re 
sub l�m�tă împotr�va pos�b�l�tăț�� de scurgere. În caz contrar, 
ox�genul d�n cameră va f� afectat ș� ar putea duce la un acc�dent 
grav. 

•  L�ch�dul de răc�re d�n �nter�orul pompe� de căldură este s�gur 
ș�, în mod normal, nu prez�ntă scurger�. 
Dacă l�ch�dul de răc�re se scurge în încăpere, �ntră în contact cu 
focul arzătorulu�, al încălz�torulu� sau al aragazulu�, poate provoca 
gaze noc�ve. 



 

•  Nu perm�teț� n�c�odată cop��lor m�c�, plantelor sau 
an�malelor să f�e expuse la fluxul de aer d�rect. 
Poate avea un �mpact negat�v asupra cop��lor m�c�, an�malelor ș� 
plantelor. 

•  Nu perm�teț� cop��lor să se deplaseze pe un�tatea externă ș� 
ev�taț� să așezaț� ob�ecte pe aceasta. 
Căderea sau răsturnarea poate duce la răn�re. 

• Nu ut�l�zaț� pompa de căldură atunc� când ut�l�zaț� un pest�c�d 
de fum�gaț�e în încăpere. 
Nerespectarea aceste� cond�ț�� poate duce la acumularea de 
substanțe ch�m�ce în un�tate, ceea ce poate pune în per�col 
sănătatea celor care sunt prea sens�b�l� la substanțe ch�m�ce. 

• Nu amplasaț� d�spoz�t�ve generatoare de flacără desch�să în 
locur� expuse la fluxul de aer d�n un�tate sau sub un�tatea 
�nter�oară. 
Poate provoca arderea �ncompletă sau deformarea un�tăț�� d�n 
cauza căldur��. 

•  Nu �nstalaț� pompa de căldură acolo unde pot ex�sta 
scurger� de gaze �nflamab�le. 
Dacă gazul se scurge ș� rămâne în aprop�erea pompe� de 
căldură, poate �zbucn� un �ncend�u. 

•  D�spoz�t�vul nu este dest�nat ut�l�zăr�� de către cop�� m�c� sau 
persoane supravegheate. 

•  Cop��� m�c� trebu�e supravegheaț� pentru a se as�gura că nu 
se joacă cu d�spoz�t�vul. 

•  Perdelele de st�clă ale un�tăț�� externe trebu�e curățate 
per�od�c împotr�va compres�e�. 
Aceste perdele de st�clă sunt pr�zele de d�s�pare a căldur�� ale 
elementelor, dacă sunt compr�mate, conduc la o scurtare a 
durate� de v�ață a elementelor dator�tă supraîncălz�r�� pe termen 
lung. 

•  Temperatura c�rcu�tulu� l�ch�dulu� de răc�re este r�d�cată, vă 
rugăm să ț�neț� cablul de conectare departe de tubul de 
cupru. 

13 FUNCTIONARE ȘI 
PERFORMANȚĂ 
13.1 Ech�pamente de protecț�e 

Acest ech�pament de protecț�e trebu�e să perm�tă opr�rea pompe� de 
căldură atunc� când pompa de căldură este gest�onată să funcț�oneze 
forțat. 

Ech�pamentul de protecț�e poate f� act�vat în următoarele cazur�: 

■ Procesul de răc�re 

• Adm�s�a de aer sau �eș�rea de aer a un�tăț�� externe este blocată. 
• Vântul putern�c suflă cont�nuu la �eș�rea de aer a un�tăț�� externe. 

■ Procesul de încălz�re 

• Prea mult guno� este l�p�t de f�ltrul d�n s�stemul de apă 

• Or�f�c�u de evacuare a aerulu� �nter�or sufocat 

• Ut�l�zarea �ncorectă în proces: 
Dacă se produce o ut�l�zare necorespunzătoare d�n cauza �lum�natulu� 
sau a rețele� w�reless mob�le, opr�ț� comutatorul manual de al�mentare ș� 
apo� porn�ț�-l d�n nou, apo� apăsaț� butonul ON/KPL. 

13.4 Caracter�st�ca de protecț�e a compresorulu� 

■ O caracter�st�că de protecț�e împ�ed�că act�varea pompe� de căldură t�mp de 
aprox�mat�v câteva m�nute dacă este acț�onată �med�at după funcț�onare. 

13.5 Operaț�unea de răc�re ș� încălz�re 

■ Un�tatea �nter�oară d�n acelaș� s�stem nu poate opera răc�rea ș� încălz�rea în 
acelaș� t�mp. 

■ Dacă managerul pompe� de căldură a setat modul de funcț�onare, atunc� 
pompa de căldură nu poate funcț�ona în alte modur� decât cele prestab�l�te. 
Panoul de control va af�șa În așteptare sau Fără pr�or�tate. 

13.6 Caracter�st�c�le procesulu� de încălz�re 
■ Apa nu se încălzește �med�at la începutul procesulu� de încălz�re, cu 3~5 

m�nute îna�nte (dep�nde de temperatura �nter�oară ș� exter�oară), până 
când sch�mbătorul de căldură �nter�or este f�erb�nte, apo� dev�ne 
f�erb�nte. 

■ În t�mpul funcț�onăr��, motorul vent�latorulu� d�n un�tatea externă poate 
înceta să funcț�oneze la temperatur� r�d�cate. 

13.7 Dezghețarea în procesul de încălz�re 

■ În t�mpul procesulu� de încălz�re, un�tatea externă îngheață uneor�. Pentru a 
crește ef�c�ența, un�tatea va începe automat dezghețarea (aprox�mat�v 2-10 
m�nute) ș� apo� apa va f� evacuată d�n un�tatea externă. 

■ În t�mpul dezghețăr��, motoarele vent�latorulu� d�n un�tatea externă încetează 
să funcț�oneze. 

1. În t�mp ce un�tatea �nter�oară pr�mește comanda de OPRIRE în 
t�mpul procesulu� de încălz�re, motorul d�n un�tatea exter�oară 
cont�nuă să funcț�oneze t�mp de 60 de secunde pentru a 
îndepărta căldura rămasă. 

2. Dacă defecț�unea pompe� de căldură apare d�n cauza 
defecț�un��, reconectaț� pompa de căldură la al�mentare, apo� 
reporn�ț�-o. 

NOTA 

13.2 Despre întreruperea al�mentăr�� cu energ�e 
electr�că 
■ Dacă al�mentarea este întreruptă în t�mpul funcț�onăr��, opr�ț� �med�at 
întreaga operaț�une 

■ Puterea rev�ne. Dacă funcț�a de reporn�re automată este setată, un�tatea 
repornește automat. 

13.3 Capac�tate de încălz�re 
■ Procesul de încălz�re este un proces cu pompă de căldură în care căldura 

este absorb�tă d�n aerul exter�or ș� el�berată în aerul �nter�or. Când 
temperatura exter�oară scade, capac�tatea de încălz�re scade în 
consec�nță. 

■  Se recomandă ut�l�zarea altor ech�pamente de încălz�re împreună 
atunc� când temperatura exter�oară este prea scăzută. 

■ Unele reg�un� extrem de rec�, înalte, care ach�z�ț�onează un�tatea 
�nter�oară ech�pată cu un încălz�tor electr�c, vor obț�ne performanțe ma� 
bune. (Consultaț� manualul de ut�l�zare al un�tăț�� �nter�oare pentru 
detal��) 

Când ech�pamentul de protecț�e este ut�l�zat, opr�ț� 
comutatorul manual de al�mentare ș� reporn�ț� funcț�onarea 
după rezolvarea probleme�. 

NOTA 



   

13.8 Codur� de eroare 

Pe ID-ul unu� d�spoz�t�v de s�guranță act�vat, este af�șat un cod de eroare în �nterfața cu ut�l�zatorul. 
O l�stă a tuturor eror�lor ș� acț�un�lor corect�ve poate f� găs�tă în tabelul de ma� jos. 
Resetaț� d�spoz�t�vul de s�guranță OPRINDU-L ȘI PORNINDU-L d�n nou. 
Dacă procedura de resetare a d�spoz�t�vulu� de s�guranță eșuează, contactaț� d�str�bu�torul local. 

COD DE EROARE 
 DEFECȚIUNE SAU PROTECȚIE CAUZA DEFECȚIUNII ȘI ACȚIUNI CORECTIVE 

El 
Cablu cu p�erdere de fază sau 
neutru ș� cablu purtător de curent 
conectat �nvers (numa� pentru 
un�tăț�le tr�fazate) 

1. As�guraț�-vă că cablur�le de al�mentare sunt conectate corect, ev�taț� 
p�erderea de fază. 
2. Ver�f�caț� dacă cablul neutru ș� secvența cablulu� purtător de curent 
sunt conectate �nvers. 

ES 
Eroare la senzorul de temperatură 
de �eș�re a gazulu� de răc�re al 
condensatorulu� (T3). 

1. Pr�za senzorulu� T3 este slăb�tă. Reconectaț�-l 
2. Pr�za senzorulu� T3 este umedă sau ex�stă apă în �nter�orul pr�ze�. 
Uscaț� pr�za pr�n desh�dratare. Adăugaț� adez�v �mpermeab�l 
3. Defecț�une a senzorulu� T3; înlocu�ț�-l cu un senzor nou. 

ES Eroare la senzorul de temperatură 
amb�antă (T4). 

1. Pr�za senzorulu� T4 este slăb�tă. Reconectaț�-l 
2. Pr�za senzorulu� T4 este umedă sau ex�stă apă în �nter�orul pr�ze�. 
Uscaț� pr�za pr�n desh�dratare. Adăugaț� adez�v �mpermeab�l 

3. Defecț�une a senzorulu� T4; înlocu�ț�-l cu un senzor nou. 

ES Defecț�une a senzorulu� de 
temperatură de asp�raț�e (Th) 

1. Pr�za senzorulu� Th este slăb�tă. Reconectaț�-l 
2. Pr�za senzorulu� Th este umedă sau ex�stă apă în �nter�orul pr�ze�. 
Uscaț� pr�za pr�n desh�dratare. Adăugaț� adez�v �mpermeab�l 

3. Defecț�une a senzorulu� Th; înlocu�ț�-l cu un senzor nou. 

ER Defecț�une a senzorulu� de 
temperatură de descărcare (Tp) 

1. Pr�za senzorulu� Tp este slăb�tă. Reconectaț�-l 
2. Pr�za senzorulu� Tp este umedă sau ex�stă apă în �nter�orul pr�ze�. 
Uscaț� pr�za pr�n desh�dratare. Adăugaț� adez�v �mpermeab�l 

3. Defecț�une a senzorulu� Tp; înlocu�ț�-l cu un senzor nou. 

HO 
Defecț�une de comun�care între 
un�tatea �nter�oară ș� un�tatea 
exter�oară 

1. Cablul d�ntre panoul pr�nc�pal de comandă PCB B ș� panoul pr�nc�pal 
de comandă al modululu� h�draul�c nu este conectat. Conectaț� cablul. 

2. Dacă ex�stă câmpur� magnet�ce mar� sau �nterferențe de mare putere, 
cum ar f� ascensoare, transformatoare de mare putere etc. Pentru a 
adăuga o bar�eră pentru a proteja un�tatea sau pentru a muta un�tatea 
într-o altă locaț�e. 

Hl 
Eroare de comun�care între 
modulul �nvertorulu� PCB A ș� placa 
pr�nc�pală de comandă PCB B 

1. Dacă ex�stă al�mentare conectată la PCB ș� la placa de comandă. 
Ver�f�caț� dacă �nd�catorul PCB este apr�ns. Dacă lum�na nu se apr�nde, 
reconectaț� cablul de al�mentare. 
2. Dacă �nd�catorul lum�nos este apr�ns, ver�f�caț� cablajul d�ntre placa cu 
c�rcu�te �mpr�mate pr�nc�pală ș� placa cu c�rcu�te �mpr�mate a dr�verulu�. Dacă 
cablul este slăb�t sau rupt, reconectaț�-l sau înlocu�ț�-l. 
3. Introduceț� un nou PCB pr�nc�pal ș� o nouă placă de comandă. 

MM Protecț�e LO/L1 de tre� or� Suma numărulu� de apar�ț�� ale LO ș� L1 într-o oră este egală cu 3. Consultaț� 
LO ș� L1e pentru metodele de procesare a eror�lor. 



 

DEFECȚIUNE SAU PROTECȚIE CAUZA DEFECȚIUNII ȘI ACȚIUNI CORECTIVE 

Defecț�une vent�lator de curent 

1. Vântul putern�c sau ta�funul d�n partea �nfer�oară a vent�latorulu� 
determ�nă vent�latorul să funcț�oneze în d�recț�a opusă. Sch�mbaț� d�recț�a 
un�tăț�� sau faceț� o carcasă pentru a bloca vântul d�n partea �nfer�oară a 
vent�latorulu�. 
2. Motorul vent�latorulu� s-a defectat. Înlocu�ț� motorul vent�latorulu�. 

Defecț�une tens�une c�rcu�t 
pr�nc�pal 

1. Dacă �ntrarea surse� de al�mentare se încadrează în �ntervalul de 
curent. 

2. Porn�ț� ș� opr�ț� rap�d pentru o per�oadă scurtă de t�mp. Ț�neț� un�tatea 
opr�tă ma� mult de 3 m�nute, apo� porn�ț�-o. 

3. Defecț�une a c�rcu�tulu�. O parte a panoulu� pr�nc�pal de comandă este 
defectă. Instalaț� un nou PCB pr�nc�pal. 

Defecț�une a senzorulu� de 
pres�une 

1. Pr�za senzorulu� de pres�une este slăb�tă; reconectaț�-o. 
2. Defecț�une a senzorulu� de pres�une; înlocu�ț�-l cu un senzor nou. 

Defecț�une placă de comandă 
pr�nc�pală PCB B EEprom 

1. Parametrul EEprom este �ncorect, rescr�eț� datele EEprom. 

2. P�esa c�pulu� EEprom este defecta; �nstalaț� o nouă p�esă c�p EEprom. 
3. Placa cu c�rcu�te �mpr�mate pr�nc�pală este coruptă; �nstalaț� o placă cu 
c�rcu�te �mpr�mate nouă. 

H6 v�zual�zat de 10 or� în 2 ore A se vedea H6 

Protecț�a la pres�une scăzută 
(Pe<0,6) a apărut de 3 or� într-o oră A se vedea PO 

Protecț�e la pres�une scăzută 

1. Volumul de gaz de răc�re d�n s�stem este �nsuf�c�ent. Încărcaț� gazul 
de răc�re la volumul corect. 

2. Când este în modul de încălz�re sau modul ACM, sch�mbătorul de 
căldură al un�tăț�� externe este murdar sau ceva este blocat pe suprafață. 
Curățaț� sch�mbătorul de căldură extern sau îndepărtaț� obstacolul. 

3. Deb�tul de apă este prea m�c în modul de răc�re. Creșteț� deb�tul de 
apă. 

4. Supapa de expans�une electr�că este blocată sau pr�za rotat�vă este 
slăb�tă. At�ngeț� corpul supape� pentru a vă as�gura că supapa 
funcț�onează corect ș� �ntroduceț�/scoateț� pr�za de ma� multe or�. 

COD DE EROARE 



 

DEFECȚIUNE SAU PROTECȚIE CAUZA DEFECȚIUNII ȘI ACȚIUNI CORECTIVE 

Protecț�e la pres�une r�d�cată 

Mod încălz�re, mod ESS: 
1. Deb�tul de apă este scăzut; temperatura ape� este r�d�cată, poate 
ex�sta aer în s�stemul de apă. Gol�ț� aerul. 
2. Pres�unea ape� este ma� m�că de 0,1 Mpa, încărcaț� apa pentru a 
aduce pres�unea în �ntervalul de 0,15-0,2 Mpa. 
3. Volumul de gaz de răc�re este supraîncărcat. Încărcaț� gazul de răc�re 
la volumul corect. 
4. Supapa de expans�une electr�că este blocată sau pr�za rotat�vă este 
slăb�tă. At�ngeț� corpul supape� pentru a vă as�gura că supapa 
funcț�onează corect ș� �ntroduceț�/scoateț� pr�za de ma� multe or�. Ș� 
�nstalaț� înfășurarea în poz�ț�a corectă în modul ACM: Sch�mbătorul de 
căldură al rezervorulu� de apă este ma� m�c. Mod de răc�re: 
1. Capacul sch�mbătorulu� de căldură nu a fost îndepărtat. Scoateț� 

capacul. 
2. Sch�mbătorul de căldură este contam�nat sau ceva blochează 
suprafața. Curățaț� sch�mbătorul de căldură sau îndepărtaț� obstacolele. 

Protecț�e la supracurent a 
compresorulu�. 

1. D�n acelaș� mot�v ca ș� P1. 

2. Tens�unea de al�mentare a un�tăț�� este scăzută, creșteț� tens�unea de 
al�mentare la �ntervalul necesar. 

Protecț�e la temperatur� r�d�cate de 
descărcare. 

1. D�n acelaș� mot�v ca ș� P1. 
2. Senzorul de temperatură TW_temp ext este slăb�t. Reconectaț�-l 
3. Senzorul de temperatură T1 este slăb�t. Reconectaț�-l 
4. Senzorul de temperatură T5 este slăb�t. Reconectaț�-l 

Protecț�a modululu� 

1. Tens�unea de al�mentare a un�tăț�� este scăzută, creșteț� tens�unea de 
al�mentare la �ntervalul necesar. 
2. Spaț�ul d�ntre un�tăț� este prea îngust pentru sch�mbul de căldură. 
Creșteț� spaț�ul d�ntre un�tăț�. 

3. Sch�mbătorul de căldură este contam�nat sau ceva blochează 
suprafața. Curățaț� sch�mbătorul de căldură sau îndepărtaț� obstacolele. 

4. Vent�latorul nu funcț�onează. Motorul sau vent�latorul vent�latorulu� s-a 
defectat. Înlocu�ț� vent�latorul sau motorul vent�latorulu�. 

5. Volumul de gaz de răc�re este supraîncărcat. Încărcaț� gazul de răc�re 
la volumul corect. 
6. Deb�tul de apă este scăzut, ex�stă aer în s�stem sau capul pompe� nu 
este suf�c�ent. Purjaț� aerul ș� reselectaț� pompa. 

7. Senzorul pentru temperatura de �eș�re a ape� este slăb�t sau defect, 
reconectaț�-l sau înlocu�ț�-l cu un senzor nou. 

9. Cablur�le sau șurubur�le modululu� sunt slăb�te. Reconectaț� cablur�le ș� 
șurubur�le. Adez�v conductor term�c uscat sau scăzut. Adăugaț� adez�v 
conductor term�c. 

10. Conex�unea cablulu� este slăb�tă sau deconectată. Reconectaț� 
cablul. 
11. Panoul modululu� �nvertor este defect, înlocu�ț�-l cu un panou nou. 

12. Dacă s-a ver�f�cat deja că nu ex�stă n�c�o problemă cu s�stemul de 
control, compresorul este defect; �nstalaț� un compresor nou. 
13. Supapele de înch�dere sunt înch�se, desch�det� supapele de 

înch�dere. 

COD DE EROARE 



 

DEFECȚIUNE SAU PROTECȚIE CAUZA DEFECȚIUNII ȘI ACȚIUNI CORECTIVE 

Protecț�a împotr�va temperatur�� 
r�d�cate a temperatur�� de �eș�re a 
gazulu� de răc�re a condensatorulu�. 

1. Capacul sch�mbătorulu� de căldură nu a fost îndepărtat. Scoateț� 
capacul. 

2. Sch�mbătorul de căldură este contam�nat sau ceva blochează suprafața. 
Curățaț� sch�mbătorul de căldură sau îndepărtaț� obstacolele. 

3. Nu ex�stă suf�c�ent spaț�u în jurul un�tăț�� pentru sch�mbul de căldură. 

4. Motorul vent�latorulu� este defect, �nstalaț� un nou motor al vent�latorulu�. 

Temperatura modululu� 
traductorulu� peste protecț�a 
r�d�cată 

1. Tens�unea de al�mentare a un�tăț�� este scăzută, creșteț� tens�unea de 
al�mentare la �ntervalul necesar. 
2. Spaț�ul d�ntre un�tăț� este prea îngust pentru sch�mbul de căldură. 
Creșteț� spaț�ul d�ntre un�tăț�. 

3. Sch�mbătorul de căldură este contam�nat sau ceva blochează 
suprafața. Curățaț� sch�mbătorul de căldură sau îndepărtaț� obstacolele. 

4. Vent�latorul nu funcț�onează. Motorul sau vent�latorul vent�latorulu� s-a 
defectat. Înlocu�ț� vent�latorul sau motorul vent�latorulu�. 
5. Deb�t de apă scăzut, aer în s�stem sau temperatura pompe� nu este 
suf�c�entă. Purjaț� aerul ș� reselectaț� pompa. 

6. Senzorul pentru temperatura de �eș�re a ape� este slăb�t sau defect, 
reconectaț�-l sau înlocu�ț�-l cu un senzor nou. 

Protecț�e de joasă tens�une 
generator de curent cont�nuu 

1. Ver�f�caț� sursa de al�mentare. 

2. Dacă sursa de al�mentare este adecvată, ver�f�caț� dacă lampa LED 
este adecvată ș� tens�unea PN este de 380 V; problema este, de ob�ce�, 
cauzată de placa de bază. Dacă lampa ESTE OPRITĂ, întrerupeț� 
al�mentarea, ver�f�caț� IGBT, ver�f�caț� d�ox�z�� menț�onaț�, dacă tens�unea 
nu este adecvată, placa �nvertorulu� este deter�orată; înlocu�ț� placa. 
3. Dacă IGBT este adecvat, înseamnă că placa �nvertorulu� este, de 
asemenea, adecvată; al�mentarea de la redresorul de punte nu este 
adecvată, ver�f�caț� puntea. (Ut�l�zaț� aceeaș� metodă pe care o ut�l�zaț� în 
IGBT: opr�ț� al�mentarea, ver�f�caț� dacă d�ox�z�� menț�onaț� sunt 
deter�oraț�). 

4. Dacă F1 este prezent atunc� când compresorul este porn�t, cauza 
pos�b�lă este, de ob�ce�, placa de bază. Dacă F1 este prezent atunc� când 
vent�latorul este porn�t, acest lucru se poate datora plăc�� �nvertorulu�. 

Defecț�une PCB PED 

1. După �ntervalul de opr�re de 5 m�nute, porn�ț�-l d�n nou ș� observaț� 
dacă poate f� restaurat; 
2. Dacă nu poate f� restaurată, înlocu�ț� placa de s�guranță a plăcuțe�, 
reporn�ț�-o ș� observaț� dacă poate f� restaurată; 
3. Dacă nu poate f� restaurat, panoul modululu� �pm trebu�e înlocu�t. 

COD DE 
EROARE 
 



 

DEFECȚIUNE SAU PROTECȚIE CAUZA DEFECȚIUNII ȘI ACȚIUNI CORECTIVE 

Protecț�a modululu� 

 

Protecț�e de joasă tens�une generator de 
curent cont�nuu 

 

Protecț�a de înaltă tens�une a 
generatorulu� de curent cont�nuu 

 

Defecț�une MCE 

1. Ver�f�caț� pres�unea s�stemulu� pompe� de căldură; 

2. Ver�f�caț� rez�stența de fază a compresorulu�; 

3. Ver�f�caț� secvența de conectare a l�n�e� de al�mentare U, V, W 
între placa �nvertorulu� ș� compresor; 

4. Ver�f�caț� conex�unea l�n�e� de al�mentare L1, L2, L3 între placa 
�nvertorulu� ș� placa de f�ltrare; 
5. Ver�f�caț� placa �nvertorulu�. 

Protecț�e la v�teză zero 

 

D�ferența de v�teză d�ntre ceasul 
d�n față ș� cel d�n spate > protecț�e 
15 Hz 

 

D�ferența de v�teză d�ntre v�teza 
reală ș� cea setată >15 Hz 
protecț�e 

 

COD DE 
EROARE 
 



 

Model 4kW 6kW 8kW 10kW 

Sursă de al�mentare 
 

220-240V- 50Hz 
 

Putere nom�nală de �eș�re 2200W 2600W 3300W 3600W 

Curent nom�nal 10,5A 12,0A 14,5A 16,0A 

Capac�tate nom�nală 
 

Consultaț� datele tehn�ce 
 

D�mens�un� (LxÎ*A) [mm] 1008*712*426 1118*865*523 

Ambalaj (L*ÎxA) [mm] 1065*800*485 1180*890*560 

Motor vent�lator 
 

Motor de curent cont�nuu/ or�zontal 
 

Compresor 
 

Rotaț�e dublă �nvertor DO 
 

Sch�mbător de căldură 
 

Serpent�nă ar�pă 
 

Răc�tor 
    

T�p 
 

R32 
 

Can�tate 1500g 1650g 

Greutate 
    

Greutate netă 58kg 75kg 
 

Greutate brută 63,5kg 89kg 
 

Conex�un� 
    

Partea de gaz <p6,35 <p9,52 
 

Partea l�ch�dă <p15,9 <p15,9 
 

Racord de scurgere 
 

DN32 
 

Lung�me max. țeavă 
 

30m 
 

D�ferență max. de înălț�me 
 

20m 
 

L�ch�d de răc�re de adăugat 20g/m 38g/m 
 

Interval de temperatură 
amb�entală de funcț�onare 

    

Mod de încălz�re 
 

-25~+35°C 
 

Mod de răc�re 
 

-5-+43°C 
 

Modul de apă caldă menajeră 
 

-25~+43°C 
 

14 SPECIFICAȚII TEHNICE 



 

Model 12kW 14kW 16kW 12kW 
Tr�fazat 

14kW 
Tr�fazat 

16kW 
Tr�fazat 

Sursă de al�mentare 220-240V- 50Hz 380-415V3N- 50Hz 

Putere nom�nală de �eș�re 5400W 5700W 6100W 5400W 5700W 6100W 

Curent nom�nal 24,5A 25,OA 26,OA 9,0A 10,OA 11,OA 

Capac�tate nom�nală 
  

Consultaț� datele tehn�ce 
  

D�mens�un� (L*ÎxA) [mm] 
 

1118*865*523 
  

1118*865*523 
 

Ambalaj (L*ÎxA) [mm] 
 

1190*970*560 
  

1190*970*560 
 

Motor vent�lator 
  Motor de curent cont�nuu/ 

or�zontal 
  

Compresor 
  

Rotaț�e dublă �nvertor DC 
  

Sch�mbător de căldură 
  

Serpent�nă ar�pă 
  

Răc�tor 
      

T�p 
  

R32 
  

Can�tate 
 

1840g 
  

1840g 
 

Greutate 
      

Greutate netă 97kg 
 

112kg 
 

Greutate brută 110,5kg 
 

125,5kg 
 

Conex�un� 
      

Partea de gaz q>9,52 
 

<p9,52 
 

Partea l�ch�dă <p15,9 
 

cp15,9 
 

Racord de scurgere 
  

DN32 
  

Lung�me max. țeavă 
  

30m 
  

D�ferență max. de înălț�me 
  

20m 
  

L�ch�d de răc�re de adăugat 
  

38g/m 
  

Interval de temperatură amb�entală de funcț�onare 

Mod de încălz�re 
  

-25~+35°C 
  

Mod de răc�re 
  

-5~+43°C 
  

Modul de apă caldă menajeră 
  

-25~+43°C 
  



 

15 SERVICIU DE INFORMAȚII 
1) Ver�f�căr� care trebu�e efectuate în zonă 
Îna�nte de a începe să lucraț� în s�steme care conț�n gaze de răc�re �nflamab�le, sunt necesare ver�f�căr� de s�guranță pentru a m�n�m�za 
r�scul de apr�ndere. În t�mpul reparăr�� s�stemulu� de răc�re, trebu�e respectate următoarele măsur� de precauț�e îna�nte de a ut�l�za s�stemul. 

2) Procedura de operare 
Pentru a m�n�m�za r�scul prezențe� gazelor sau vapor�lor �nflamab�l� la efectuarea lucrăr�lor, lucrăr�le trebu�e efectuate pr�ntr-o procedură 
controlată. 

3) Zona de lucru generală 
Tot personalul de întreț�nere ș� alte persoane care lucrează în zona locală trebu�e să f�e �nformate cu pr�v�re la natura lucrăr�lor efectuate. 
Lucrăr�le în zone l�m�tate trebu�e ev�tate. Zona d�n jurul zone� de lucru trebu�e împărț�tă în secț�un�. As�guraț�-vă că cond�ț��le d�n zonă sunt 
as�gurate pr�n controlul mater�alelor �nflamab�le. 

4) Ver�f�carea d�spon�b�l�tăț�� gazulu� de răc�re 
Îna�nte ș� în t�mpul funcț�onăr��, zona trebu�e ver�f�cată cu un detector de agent fr�gor�f�c adecvat pentru a vă as�gura că tehn�c�anul este 
conșt�ent de med�ul lor potenț�al �nflamab�l. As�guraț�-vă că ech�pamentul de detectare a scurger�lor ut�l�zat este adecvat pentru ut�l�zarea cu 
gaze de răc�re �nflamab�le (ad�că fără scânte�, etanșat corespunzător sau s�gur �ntr�nsec). 

5) D�spon�b�l�tatea st�ngătorulu� de �ncend�u 
În cazul în care se efectuează lucrăr� cu focul asupra ech�pamentulu� de refr�gerare, ech�pamentul adecvat de st�ngere a �ncend��lor trebu�e 
să f�e la îndemână. Păstraț� o sursă de energ�e uscată sau un ext�nctor cu CO2 în aprop�erea zone� de încărcare. 

6) L�psa surselor de apr�ndere 
N�c�o persoană care efectuează lucrăr� într-un s�stem de refr�gerare care conț�ne gaz de refr�gerare �nflamab�l sau în care vor f� expuse 
conducte care conț�n anter�or acest gaz nu trebu�e să ut�l�zeze n�c�o sursă de apr�ndere, deoarece ex�stă r�scul de �ncend�u sau exploz�e. 
Toate sursele pos�b�le de apr�ndere, �nclus�v ț�găr�le, trebu�e ț�nute suf�c�ent de departe de zona de �nstalare, reparare, demontare ș� 
el�m�nare, deoarece gazul de răc�re �nflamab�l se poate răspând� în jur. Îna�nte de a începe lucrul, zona d�n jurul ech�pamentulu� trebu�e 
supravegheată pentru a vă as�gura că nu ex�stă per�cole �nflamab�le sau r�scur� de apr�ndere. Trebu�e să f�e af�șate semnele "Fumatul 
�nterz�s". 

7) Zona vent�lată 
As�guraț�-vă că zona este vent�lată în mod adecvat îna�nte ca zona să f�e în aer l�ber sau să �ntre în s�stem sau să efectueze operaț�un� la 
cald. Un anum�t grad de vent�laț�e trebu�e să cont�nue în t�mp ce procesul se desfășoară. Procesul de vent�laț�e trebu�e să d�str�bu�e în 
s�guranță gazele refr�gerante el�berate ș�, de prefer�nță, să le el�bereze în atmosferă d�n exter�or. 

8) Controlul ech�pamentelor fr�gor�f�ce 
La înlocu�rea fluxur�lor electr�ce, p�esele trebu�e să f�e adecvate scopulu� ș� spec�f�caț��lor corecte. Instrucț�un�le de întreț�nere ș� serv�ce ale 
producătorulu� trebu�e respectate întotdeauna. Dacă aveț� îndo�el�, contactaț� departamentul tehn�c al producătorulu� pentru as�stență. În 
�nstalaț��le care ut�l�zează gaze de răc�re �nflamab�le, trebu�e apl�cate următoarele comenz�: 

• D�mens�unea de încărcare se bazează pe d�mens�unea încăper�� în care sunt �nstalate p�esele care conț�n l�ch�d de răc�re; 

• Maș�n�le ș� pr�zele de vent�laț�e funcț�onează corespunzător ș� nu sunt obstrucț�onate; 

• Dacă se ut�l�zează un c�rcu�t de răc�re �nd�rect, c�rcu�tele secundare trebu�e ver�f�cate pentru prezența agentulu� fr�gor�f�c; marcajul 
ech�pamentulu� rămâne v�z�b�l ș� l�z�b�l. 

• Semnele �l�z�b�le trebu�e corectate; 

• Elemente care sunt în mod �nerent rez�stente la uzură sau protejate corespunzător împotr�va acestu� grad de uzură 

9) Comenz�le d�spoz�t�velor electr�ce 
Repararea ș� întreț�nerea componentelor electr�ce �nclud ver�f�căr� �n�ț�ale de s�guranță ș� procedur� de �nspecț�e a componentelor. Dacă 
ex�stă o defecț�une care poate pune în per�col s�guranța, n�c�o sursă de al�mentare electr�că nu este conectată la c�rcu�t, cu excepț�a cazulu� 
în care defecț�unea este tratată în mod sat�sfăcător. Defecț�unea nu poate f� corectată �med�at, dar dacă este necesar să se cont�nue 
procesul, se ut�l�zează o soluț�e adecvată. Acest lucru este raportat propr�etarulu� ech�pamentulu�, astfel încât toate părț�le să f�e conșt�ente 
de acest lucru. 

Ver�f�căr�le �n�ț�ale de secur�tate �nclud: 

• Descărcarea condensatoarelor: acest lucru trebu�e făcut într-un mod s�gur pentru a ev�ta pos�b�l�tatea producer�� de scânte�; 

• Nu ex�stă curenț� electr�c� purtător� de curent ș� cablaje la încărcarea, recuperarea sau descărcarea s�stemulu�; 

• Cont�nu�tate în împământarea şas�ulu�. 

10) Repararea deb�telor etanșe 

a) În t�mpul reparăr�� deb�telor etanșe, toate sursele de al�mentare electr�că d�n ech�pamentul la care se lucrează trebu�e deconectate 
îna�nte de a îndepărta capacele etanșe etc. Dacă al�mentarea cu energ�e electr�că a ech�pamentulu� este absolut necesară în t�mpul 
funcț�onăr�� de serv�ce, o formă permanentă de detectare a scurger�lor trebu�e plasată în punctul cel ma� cr�t�c pentru a raporta o s�tuaț�e 
potenț�al per�culoasă. 



 

11) Repararea �nstalaț��lor cu s�guranță �ntr�nsecă 
Nu apl�caț� n�c�o sarc�nă �nduct�vă sau capac�t�vă permanentă asupra c�rcu�tulu� fără a vă as�gura că acesta nu depășește tens�unea adm�să 
ș� curentul adm�s�b�l pentru ech�pamentul în uz. Fluxur�le cu s�guranță �ntr�nsecă sunt s�ngurele spec�� care pot f� stud�ate în t�mp ce ex�stă un 
med�u �nflamab�l. Testerul trebu�e să a�bă valoarea nom�nală corectă. Înlocu�ț� bater��le numa� cu p�esele spec�f�cate de producător. Alte 
p�ese pot duce la apr�nderea agentulu� fr�gor�f�c în med�u d�n cauza scurger�lor. 

12) Cablaj 
Ver�f�caț� dacă cablajul nu este supus abraz�un��, rug�ne�, pres�un�� exces�ve, v�braț��lor, marg�n�lor ascuț�te sau altor �nfluențe negat�ve 
asupra med�ulu�. Cu control, trebu�e luate în cons�derare ș� efectele îmbătrân�r�� sau v�braț��le cont�nue de la surse precum compresoare sau 
vent�latoare. 

13) Detectarea agenț�lor fr�gor�f�c� �nflamab�l� 
Sursele potenț�ale de apr�ndere nu trebu�e ut�l�zate în n�c�un fel pentru căutarea sau detectarea scurger�lor de agent fr�gor�f�c. Khal�d saluma 
(sau or�ce detector care ut�l�zează o flacără necontrolată) nu trebu�e ut�l�zat. 

14) Metode de detectare a scurger�lor 
Următoarele metode de detectare a scurger�lor sunt acceptab�le pentru s�stemele care conț�n gaze de răc�re �nflamab�le. Detectoarele 
electron�ce de scurger� sunt ut�l�zate pentru a detecta gazele de răc�re �nflamab�le, dar sens�b�l�tatea poate să nu f�e suf�c�entă sau poate f� 
necesară recal�brarea. (Ech�pamentul de detectare trebu�e cal�brat într-o zonă fără agent fr�gor�f�c.) As�guraț�-vă că detectorul nu este o 
sursă potenț�ală de apr�ndere ș� este adecvat pentru răc�rea cu gaz. Ech�pamentul de detectare a scurger�lor trebu�e setat la procentul de 
agent fr�gor�f�c LFL ș� cal�brat în funcț�e de agentul fr�gor�f�c ut�l�zat ș� trebu�e aprobat procentul corespunzător de gaz (max�mum 25%). 
Flu�dele de detectare a scurger�lor sunt potr�v�te pentru ut�l�zarea cu multe gaze de răc�re, dar ut�l�zarea detergenț�lor care conț�n clor trebu�e 
ev�tată, deoarece clorul poate reacț�ona cu gazul de răc�re ș� poate provoca coroz�unea în conductele de cupru. Dacă se suspectează că 
ex�stă o scurgere, flăcăr�le necontrolate trebu�e el�m�nate sau st�nse. Dacă se constată o scurgere de agent fr�gor�f�c (neces�tă l�p�re), tot 
agentul fr�gor�f�c trebu�e retras d�n s�stem sau �zolat de scurgere (cu supape de înch�dere) ca parte a telecomenz�� s�stemulu�. Apo�, azotul 
fără ox�gen (OFN) este evacuat d�n s�stem îna�nte ș� în t�mpul l�p�r��. 

15) R�d�carea ș� evacuarea 
Procedur�le convenț�onale trebu�e ut�l�zate atunc� când se �nterv�ne în c�rcu�tul de gaz de răc�re pentru reparaț�� sau d�n or�ce alt mot�v. Cu 
toate acestea, este �mportant să urmaț� cele ma� bune pract�c� în ceea ce pr�vește �nflamab�l�tatea. Trebu�e urmată următoarea procedură: 

• Scoateț� l�ch�dul de răc�re; 

• Purjaț� c�rcu�tul cu gaz nob�l; 

• Evacuare; 

* Luaț� d�n nou aerul cu gazul nob�l; 

• Desch�deț� c�rcu�tul pr�n tă�ere sau l�p�re. 

Încărcătura de agent fr�gor�f�c este recuperată în butel��le de recuperare corecte. Pentru ca un�tatea să funcț�oneze în s�guranță, s�stemul 
trebu�e spălat cu apă. Acest proces poate f� necesar să f�e repetat de ma� multe or�. 

Aerul compr�mat sau ox�genul nu trebu�e ut�l�zate pentru această sarc�nă. 
Spălarea trebu�e efectuată pr�n blocarea v�dulu� în s�stem cu OFN ș� cont�nuarea umpler�� până la at�ngerea pres�un�� de lucru, apo� pr�n 
vent�larea la pres�une atmosfer�că ș�, în f�nal, pr�n tragerea cu v�d. Acest proces se repetă până când nu ex�stă gaz de răc�re în s�stem. 

Atunc� când se ut�l�zează ult�ma încărcătură de OFN, s�stemul trebu�e vent�lat la pres�une atmosfer�că pentru a perm�te desfășurarea 
procesulu�. Dacă trebu�e efectuate operaț�� de l�p�re pe țev�, acest proces este absolut cruc�al. 
As�guraț�-vă că or�f�c�ul de evacuare al pompe� de v�d nu este înch�s la n�c�o sursă de apr�ndere ș� că ex�stă vent�laț�e. 

16) Procedur� de încărcare 
Pe lângă procedur�le convenț�onale de încărcare, trebu�e respectate următoarele cer�nțe: 

• As�guraț�-vă că nu are loc contam�narea d�fer�ț�lor agenț� de răc�re atunc� când se ut�l�zează ech�pamente de încărcare. Furtunur�le sau 
conductele trebu�e să f�e cât ma� scurte pos�b�l pentru a m�n�m�za gazul de răc�re conț�nut în acestea. 

Ut�l�zarea mater�alulu� de etanșare d�n s�l�con poate �nterfera cu ef�cac�tatea anum�tor t�pur� de ech�pamente de detectare a 
scurger�lor. Fluxur�le cu s�guranță �ntr�nsecă nu trebu�e �zolate îna�nte de a lucra la ele. 

NOTA 

b) Atunc� când lucraț� la fluxur� electr�ce, trebu�e acordată o atenț�e deoseb�tă următoarelor aspecte pentru a vă as�gura că carcasa nu este 
mod�f�cată astfel încât n�velul de protecț�e să f�e afectat. Precauț��le �nclud deter�orarea cablur�lor, numărul exces�v de conex�un�, 
term�nalele care nu sunt real�zate conform spec�f�caț��lor or�g�nale, deter�orarea etanșăr��, �nstalarea necorespunzătoare a garn�tur�lor etc. 

• As�guraț�-vă că �nstrumentul este b�ne atașat. 

• P�esele de sch�mb pentru garn�tur� sau mater�ale �zolante, med��le �nflamab�le trebu�e să respecte spec�f�caț��le producătorulu�. 



 

• Butel��le trebu�e ț�nute în poz�ț�e vert�cală. 

* Îna�nte de a încărca s�stemul cu gaz de răc�re, as�guraț�-vă că s�stemul de răc�re este împământat. 

• Et�chetaț� s�stemul când încărcarea este completă (dacă nu a fost deja efectuată). 

• Trebu�e să aveț� gr�jă extremă pentru a preven� revărsarea s�stemulu� de răc�re. 

• Îna�nte de reîncărcarea s�stemulu�, testul de pres�une trebu�e efectuat cu off. Când �nstalarea este f�nal�zată, dar îna�nte de punerea în 
funcț�une, testul de scurgere trebu�e efectuat în s�stem. Îna�nte de a părăs� locaț�a, se efectuează un test de urmăr�re a scurger�lor. 

17) Scoaterea d�n funcț�une 
Îna�nte de a efectua această procedură, este foarte �mportant ca tehn�c�anul să f�e pe depl�n fam�l�ar�zat cu ech�pamentul ș� cu toate etapele 
acestu�a. Este o bună pract�că recomandată pentru recuperarea în s�guranță a tuturor gazelor de răc�re. Îna�nte de efectuarea sarc�n��, se 
prelevează o probă de ule� ș� gaz de răc�re. 

Este necesar un stud�u de caz îna�nte de reut�l�zarea agentulu� fr�gor�f�c recuperat. Este �mportant ca energ�a electr�că să f�e d�spon�b�lă 
îna�nte de a începe sarc�na. 
a) Cunoașterea ech�pamentulu� ș� a modulu� de funcț�onare a acestu�a. 
b) Izolarea electr�că a s�stemulu� 
c) Îna�nte de a începe procedura, as�guraț�-vă că: 

• Ech�pamentul de man�pulare mecan�că este d�spon�b�l dacă este necesar pentru ut�l�zarea c�l�ndr�lor l�ch�dulu� de răc�re; 

* Toate ech�pamentele de protecț�e sunt ut�l�zab�le ș� ut�l�zate corect; 

* Deoarece procesul de retragere este întotdeauna supravegheat de o persoană autor�zată; 

* Ech�pamentele de preluare ș� butel��le respectă standardele corespunzătoare. 

d) Dacă este pos�b�l, gol�ț� s�stemul de răc�re. 
e) Dacă v�dul nu este pos�b�l, faceț� un colector astfel încât gazul de răc�re să poată f� îndepărtat d�n părț�le sch�mbate ale s�stemulu�. 
f) As�guraț�-vă că butel�a este așezată pe cântar îna�nte de a începe procesul de recuperare. 
g) Porn�ț� maș�na de recuperare ș� operaț�-o conform �nstrucț�un�lor producătorulu�. 
h) Nu umpleț� exces�v butel��le. (Max�m 80% volum încărcătură l�ch�dă). 
�) Nu depăș�ț� pres�unea max�mă de lucru a butel�e�, ch�ar dacă este temporară. 
j) Când butel��le sunt umplute corect ș� procesul este f�nal�zat, as�guraț�-vă că butel��le ș� ech�pamentele sunt scoase rap�d d�n locaț�e ș� că 
toate supapele de �zolare d�n ech�pament sunt înch�se. 
k) L�ch�dul de răc�re recuperat nu trebu�e încărcat într-un alt s�stem de răc�re fără a f� curățat ș� ver�f�cat. 

18) Et�chetare 
Ech�pamentul trebu�e să f�e et�chetat pentru a �nd�ca faptul că ech�pamentul a fost dezact�vat ș� că gazul de răc�re d�n acesta a fost 
descărcat. Trebu�e să ex�ste o dată ș� o semnătură pe et�chetă. As�guraț�-vă că ex�stă et�chete pe ech�pament care să ateste că 
ech�pamentul conț�ne gaz fr�gor�f�c �nflamab�l. 

19) Recuperare 
Se recomandă ca o bună pract�că evacuarea în s�guranță a tuturor gazelor de răc�re în t�mp ce agentul fr�gor�f�c d�ntr-un s�stem este 
evacuat pentru serv�ce sau dezact�vare. 
Atunc� când transferaț� agentul fr�gor�f�c în butel��, as�guraț�-vă că ut�l�zaț� numa� butel�� adecvate de recuperare a agentulu� fr�gor�f�c. 
As�guraț�-vă că sunt d�spon�b�l� numărul corect de butel�� pentru a menț�ne încărcarea totală a s�stemulu�. Toate butel��le care urmează să f�e 
ut�l�zate sunt pro�ectate pentru agentul fr�gor�f�c preluat ș� sunt et�chetate în funcț�e de agentul fr�gor�f�c în cauză (cu alte cuv�nte, butel�� 
spec�ale pentru preluarea agentulu� fr�gor�f�c). Butel��le trebu�e să f�e complete cu supapa de reglare corectă a pres�un�� de lucru ș� supapele 
de înch�dere corespunzătoare. 
C�l�ndr�� de recuperare go� sunt gol�ț� ș�, dacă este pos�b�l, răc�ț� îna�nte de recuperare. 
Ech�pamentul de recuperare trebu�e să f�e în stare corectă de funcț�onare, cu un set de �nstrucț�un� pr�v�nd ech�pamentul la îndemână ș� să 
f�e adecvat pentru recuperarea gazelor de răc�re �nflamab�le. În plus, un set cal�brat de cântare trebu�e să f�e d�spon�b�l ș� să funcț�oneze 
corect. 
Furtunur�le trebu�e să a�bă f�t�ngur� de tă�ere s�g�late ș� să f�e în stare corectă de funcț�onare. Îna�nte de a ut�l�za maș�na de recuperare, 
ver�f�caț� dacă maș�na funcț�onează corect, dacă este întreț�nută ș� dacă toate componentele electr�ce relevante sunt s�g�late pentru a 
preven� apr�nderea în cazul răspând�r�� gazulu� de răc�re. Dacă aveț� îndo�el�, consultaț� producătorul. 
Gazul de refr�gerare recuperat trebu�e tr�m�s la furn�zorul de gaz de refr�gerare în butel�a de refr�gerare corectă, împreună cu nota de 
transfer a deșeur�lor relevantă. Nu amestecaț� gazele de răc�re în un�tăț�le de recuperare ș� în spec�al în butel��. 
Dacă compresoarele sau ule�ur�le de compresor sunt îndepărtate, as�guraț�-vă că acestea sunt drenate la un n�vel acceptab�l pentru a vă 
as�gura că gazul de răc�re �nflamab�l nu rămâne în ule�ul de lubr�f�ere. Procesul de descărcare trebu�e efectuat îna�nte ca compresorul să f�e 
tr�m�s furn�zor�lor. Pentru a accelera acest proces, trebu�e ut�l�zată numa� încălz�rea electr�că a corpulu� compresorulu�. Când un s�stem este 
degresat, acest lucru trebu�e făcut în s�guranță. 

20) Operaț�un� de transport, marcare ș� depoz�tare a un�tăț�lor 
Transportul ech�pamentelor care conț�n gaze de refr�gerare �nflamab�le trebu�e să respecte reglementăr�le de transport 
Marcarea ech�pamentulu� cu �nd�catoare trebu�e să respecte reglementăr�le locale 
El�m�narea ech�pamentelor care conț�n gaze de refr�gerare �nflamab�le trebu�e să respecte reglementăr�le naț�onale 
Depoz�tarea ech�pamentelor/d�spoz�t�velor 
Depoz�tarea ech�pamentulu� trebu�e efectuată în conform�tate cu �nstrucț�un�le producătorulu�. 
Depoz�tarea ech�pamentelor ambalate (nevândute) 
Protecț�a ambalajulu� de depoz�tare trebu�e efectuată astfel încât, dacă ex�stă o deter�orare mecan�că a ech�pamentulu� d�n �nter�orul 
ambalajulu�, să nu provoace o scurgere a încărcătur�� de agent fr�gor�f�c. 
Numărul max�m de ech�pamente care pot f� depoz�tate împreună este determ�nat în conform�tate cu reglementăr�le locale. 



 

Art�col Ident�f�care Art�col Ident�f�care 

1 Compresor 10 Senzorul sch�mbătorulu� de căldură al un�tăț�� exter�oare 

2 Supapă cu 4 că� 11 Supapă de opr�re (gaz) 

3 Separator gaz-l�ch�d 12 Supapă de înch�dere (l�ch�d) 

4 Sch�mbător de căldură pe partea de aer 13 Comutator de înaltă pres�une 

5 Supapă de expans�une electron�că 14 Comutator de joasă pres�une 

6 Supapă electromagnet�că un�d�recț�onală 15 Senzor de pres�une 

7 S�tă 16 Cuplaje 

8 Senzor de temperatură de evacuare 17 Senzor de temperatură de asp�raț�e 

9 Senzor de temperatură extern   

Răc�re 

Încălz�re 

ANEXA A: C�clul l�ch�dulu� de răc�re 



 

Imag�nea este doar pentru refer�nță, vă rugăm 
să vă refer�ț� la produsul real. 

Puterea benz�� de e-încălz�re nu 
trebu�e să depășească 40W/200mA, 
tens�unea de al�mentare nu trebu�e 
să depășească 230 VAC. 

NOTA 

La centura de încălz�re a or�f�c�ulu� de 
evacuare 

ANEXA B: 
Atașarea benz�� de e-încălz�re la or�f�c�ul de evacuare (de către cl�ent) 

Conectaț� banda de încălz�re E la or�f�c�ul de evacuare la racordul de cablu XT3. 



 

12/14/16 kW tr�fazat 

Imag�nea este doar pentru refer�nță, vă rugăm 
să vă refer�ț� la produsul real. 

Puterea benz�� de e-încălz�re nu 
trebu�e să depășească 40W/200mA, 
tens�unea de al�mentare nu trebu�e să 
depășească 230 VAC. 

NOTA 

La centura de încălz�re a 
or�f�c�ulu� de evacuare 

12/14/16 kW monofazat 



 

NOTA 



 

NOTA 





 

Un�tate �nter�oară Alarko Fla�r 
Gh�d de Instalare ș� Ut�l�zare 
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S�stem h�dron�c 

Încălz�tor de rezervă �ntern 

Cut�e de comandă electr�că 

Bloc term�nal 



 

Serv�ce-ul trebu�e efectuat numa� conform recomandăr�lor producătorulu� ech�pamentulu�. Operaț�un�le de întreț�nere ș� reparaț�� care neces�tă 
as�stența unu� alt personal cal�f�cat trebu�e efectuate sub supravegherea persoane� autor�zate să ut�l�zeze gaze de răc�re �nflamab�le. 

ATENȚIE 

Atenț�e: R�sc de �ncend�u/ 
mater�ale �nflamab�le 

Instalarea necorespunzătoare a ech�pamentulu� sau a accesor��lor poate provoca șocur� electr�ce, scurtc�rcu�te, scurger�, �ncend�� sau alte 
daune la ech�pament. As�guraț�-vă că ut�l�zaț� numa� accesor�� spec�al concepute de furn�zor pentru ech�pament ș� că �nstalarea este 
efectuată de un spec�al�st. 

Toate act�v�tăț�le descr�se în acest manual trebu�e să f�e efectuate de un tehn�c�an autor�zat. As�guraț�-vă că ut�l�zaț� ech�pament �nd�v�dual 
de protecț�e adecvat, cum ar f� mănuș� ș� ochelar� de protecț�e, atunc� când �nstalaț� un�tatea sau efectuaț� act�v�tăț� de întreț�nere. 

AVERTIZARE 

Ind�că numa� acele s�tuaț�� d�n ech�pament sau caracter�st�c� care pot duce la deter�orarea acc�dentală. 

NOTA 

Ind�că o s�tuaț�e potenț�al per�culoasă care, dacă nu este ev�tată, ar putea duce la vătămăr� m�nore sau moderate. De asemenea, 
este ut�l�zat pentru a avert�za ut�l�zatorul cu pr�v�re la pract�c�le nes�gure. 

ATENȚIE 

Ind�că o s�tuaț�e potenț�al per�culoasă care, dacă nu este ev�tată, ar putea duce la deces sau vătămăr� grave. 

ATENȚIE 

Ind�că o s�tuaț�e per�culoasă care, dacă nu este ev�tată, poate duce la deces sau vătămăr� grave. 

PERICOL 

1 MĂSURI DE SIGURANȚĂ 
Măsur�le enumerate a�c� sunt împărț�te în următoarele spec��. Pentru că sunt atât de �mportante, as�gură-te că le urmez� cu atenț�e. 
C�tește cu atenț�e aceste �nstrucț�un� îna�nte de �nstalare. Păstraț� acest manual la îndemână pentru consultăr� ulter�oare. 

Semn�f�caț�� ale s�mbolur�lor de PERICOL, AVERTIZARE, PRECAUȚIE ș� NOTĂ. 



 

Un�tate �nter�oară 

Camera A în care este �nstalată un�tatea �nter�oară. 
Camera B ad�acentă camere� A. 

Zona A plus B trebu�e să f�e ma� mare sau egală cu 4,5 m2. 

Dacă sarc�na totală a agentulu� fr�gor�f�c d�n s�stem este <1,84 kg (de exemplu, dacă lung�mea țev�� este <20 m pentru 8/10 kW), nu ex�stă n�c�o 
cer�nță supl�mentară m�n�mă de spaț�u pe podea. 

Dacă sarc�na totală a agentulu� fr�gor�f�c d�n s�stem este de 1,84 kg (de ex. dacă lung�mea țev�� este de 20 m £ pentru 8/10 kW), trebu�e să 
respectaț� cer�nțele supl�mentare pr�v�nd spaț�ul m�n�m pe podea, așa cum este descr�s în d�agrama de ma� jos. D�agrama ut�l�zează următoarele 
tabele: „Tabelul 1” de la pag�na 5 - Sarc�na max�mă adm�să a agentulu� fr�gor�f�c într-o încăpere: un�tatea �nter�oară", la pag�na 5" Tabelul 
2-Suprafața m�n�mă a podele�: un�tatea �nter�oară" ș� tabelul 3" de la pag�na 5 - Zona m�n�mă de desch�dere a vent�laț�e� pentru vent�laț�a naturală: 
un�tate �nter�oară” 

Dacă lung�mea țev�� este de 30 m, suprafața m�n�mă a podele� este de 4,5 m2; dacă suprafața podele� este ma� m�că de 4,5 m2, trebu�e tă�ată o 
gaură de 200 cm2. 

Țev�le trebu�e protejate împotr�va deter�orăr�� f�z�ce. 

Instalarea țev�lor trebu�e menț�nută la cel ma� scăzut n�vel. 

NOTA 

As�guraț�-vă că operaț�un�le de �nstalare, serv�ce, întreț�nere ș� reparaț�� respectă �nstrucț�un�le ș� leg�slaț�a relevantă (de 
exemplu, reglementăr�le naț�onale pr�v�nd gazele) ș� sunt efectuate numa� de către persoane autor�zate. 

ATENȚIE 

NU REUTILIZAȚI îmb�năr�le care au fost deja ut�l�zate. 

În �nstalaț�e, îmb�năr�le real�zate între părț�le s�stemulu� de agent fr�gor�f�c trebu�e să f�e acces�b�le pentru întreț�nere. 

NOTA 

D�spoz�t�vul trebu�e să poată preven� deter�orarea mecan�că pr�n �ntermed�ul surselor de apr�ndere cont�nuă (de exemplu: 
flăcăr�le desch�se trebu�e depoz�tate într-o încăpere b�ne vent�lată, fără un aparat cu gaz de lucru) ș� trebu�e să a�bă o d�mens�une 
a încăper��, așa cum este �nd�cat ma� jos. 

ATENȚIE 

As�guraț�-vă că nu ex�stă scurger� de agent fr�gor�f�c ș� că NU EXISTĂ flacără desch�să. 

Reț�neț� că agentul fr�gor�f�c R32 nu are m�ros. 

ATENȚIE 

Cer�nțe spec�f�ce pentru R32 



 

Un�tatea poate f� �nstalată în camera A în următoarele cazur�: 

■  Între camerele A ș� B ex�stă 2 or�f�c�� de vent�laț�e (desch�se cont�nuu), 1 în partea de sus ș� 1 în partea de jos. 

 ■  Desch�dere �nfer�oară: Desch�derea �nfer�oară trebu�e să îndepl�nească cer�nțele m�n�me de spaț�u (VAm�n). Ar trebu� să f�e cât ma� aproape de sol pos�b�l. 
Dacă desch�derea vent�laț�e� începe de la sol, înălț�mea trebu�e să f�e de &20 mm. Partea �nfer�oară a desch�der�� trebu�e să f�e la o d�stanță de £100 mm 
de podea. Cel puț�n 50% d�n zona de degajare necesară trebu�e să se afle la o d�stanță <200 mm de sol. Întreaga suprafață a desch�der�� trebu�e să f�e 
<300 mm de la podea. 

■  Desch�dere super�oara: Ar�a desch�der�� super�oare trebu�e să f�e ma� mare sau egală cu desch�derea �nfer�oară. Partea �nfer�oară a desch�der�� 
super�oare trebu�e să f�e la cel puț�n 1,5 m deasupra părț�� super�oare a desch�der�� �nfer�oare. 

■  Or�f�c��le de vent�laț�e care duc spre exter�or NU sunt or�f�c�� de vent�laț�e adecvate (ut�l�zatorul le poate bloca atunc� când este rece). 

Contactaț� d�str�bu�torul Ut�l�zaț� tabelul 3 de la pag�na 5 ș� dm pentru 
a calcula spaț�ul m�n�m pentru vent�laț�a 
naturală d�ntre camera A ș� camera B (VA^J 
(cm2) 

Un�tatea poate f� �nstalată în camera A ș� 
fără alte cer�nțe de d�mens�une sau 
vent�laț�e. 

se determ�na cant�tatea de agent fr�gor�f�c 
ce depaseste mmax (dm) (kg), (dm = 

Ut�l�zaț� tabelul 1 de la pag�na 5 pentru a 
calcula sarc�na max�mă adm�să a agentulu� 
fr�gor�f�c (mmax) (kg) pentru camera A. 

Intrare de la �nstalator: 

■ Sarc�na totală a agentulu� fr�gor�f�c (mc) (kg) 

■  Zona camere� A (A. __ ) (m2) 
' roomA' ' • 

Ut�l�zaț� tabelul 2 de la pag�na 5 pentru a 
calcula spaț�ul m�n�m total necesar pentru 
sarc�na totală a agentulu� fr�gor�f�c (mc) (A^J 
(m2) 

nu 

da 

nu 

da 

start 
Intrare de la �nstalator: 

■ Suprafața camere� B f�nal�zată 



 

Pentru modelele montate pe perete, valoarea "Înălț�me de �nstalare (H)", IEC 60335-2-40: 2013 A1 2016 este cons�derat a f� de 1800 mm 
pentru conform�tatea cu art�colul GG2. 

Pentru valor�le dm între (de exemplu, atunc� când dm este între cele două valor� d�n tabel), luaț� în cons�derare valoarea corespunzătoare 
valor�� dm ma� mar� d�n tabel. Dacă dm =1,55 kg, luaț� în cons�derare valoarea corespunzătoare "dm =1,6 kg". 

NOTA 

Zona m�n�mă de desch�dere a vent�laț�e� (cm2) 

Tabelul 3 - Suprafața m�n�mă a desch�der�� de vent�laț�e pentru 
vent�laț�a naturală: un�tate �nter�oară 

� Pentru modelele montate pe perete, valoarea "Înălț�me de �nstalare (H)", IEC 60335-2-40: 2013 A1 2016 este cons�derat a f� de 1800 
mm pentru conform�tatea cu art�colul GG2. 

� Pentru valor�le mc �ntermed�are (de exemplu, atunc� când mc se s�tuează între două valor� d�n tabel), se �a în cons�derare valoarea 
corespunzătoare valor�� mc ma� mar� d�n tabel. Dacă mc = 1,87 kg, se �a în cons�derare valoarea corespunzătoare „mc = 1,87 kg. 

S�stemele cu o sarc�nă totală a agentulu� fr�gor�f�c ma� m�că de 1,84 kg nu fac ob�ectul cer�nțelor camere�. 

NOTA 

Suprafața m�n�mă a podele� (m2) 

Tabelul 2-Suprafața m�n�mă a podele�: un�tate �nter�oară 

Pentru modelele montate pe perete, valoarea "Înălț�me de �nstalare (H)", IEC 60335-2-40: 2013 A1 2016 este cons�derat a f� de 1800 
mm pentru conform�tatea cu art�colul GG2. 

Pentru valor�le A^ d�ntre (de ex. A^ între cele două valor� d�n tabel), luaț� în cons�derare valoarea corespunzătoare valor�� ma� mar� a 

camere� A d�n tabel. Dacă Â m = 3 m2, luaț� în cons�derare valoarea corespunzătoare "A-^ = 3 m2". 

NOTA 

Sarc�na max�mă a agentulu� fr�gor�f�c într-o încăpere Sarc�na max�mă a agentulu� fr�gor�f�c într-o încăpere 

Tabelul 1 - Sarc�na max�mă adm�s�b�lă a agentulu� fr�gor�f�c într-o încăpere: un�tate �nter�oară 



 

• Împământaț� un�tatea. 

• Rez�stența la împământare trebu�e să respecte leg�le ș� reglementăr�le locale. 

• Nu conectaț� cablul de împământare la conducte de gaz sau apă, paratrăsnete sau cablur� de împământare telefon�ce. 

Împământarea �ncompletă poate provoca șocur� electr�ce. 

- Conducte de gaz: În caz de scurger� de gaz, pot apărea �ncend�� sau exploz��. 

- Conducte de apă: Tubur�le r�g�de de v�n�l nu as�gură o împământare ef�c�entă. 

- Conductoare de paratrăsnet sau cablur� de împământare telefon�ce: În cazul unu� fulger, pragul electr�c poate crește anormal. 

ATENȚIE 

•  D�strugeț� pung�le de ambalare d�n plast�c ș� aruncaț�-le, astfel încât cop��� să nu se joace cu ele. Cop��� care se joacă cu pung� de plast�c 
se confruntă cu per�colul de deces d�n cauza sufocăr��. 

•  Aruncaț� în s�guranță mater�alele de ambalare, cum ar f� cu�ele ș� alte p�ese d�n metal sau lemn care pot provoca răn�r�. 
•  Cereț� d�str�bu�torulu� dumneavoastră sau personalulu� cal�f�cat să efectueze �nstalarea în conform�tate cu acest manual. Nu montaț� 

un�tatea pe cont propr�u. Instalarea �ncorectă poate duce la scurger� de apă, electrocutare sau �ncend�u 
•  As�guraț�-vă că pentru lucrăr�le de �nstalare se ut�l�zează numa� accesor��le ș� p�esele spec�f�cate. Neut�l�zarea p�eselor spec�f�cate poate 

duce la scurger� de apă, electrocutare, �ncend�u sau căderea de pe racordul un�tăț��. 
•  Montaț� un�tatea pe o fundaț�e care poate rez�sta la greutatea sa. Forța f�z�că �nsuf�c�entă poate provoca căderea ech�pamentulu� ș� 

pos�b�le vătămăr�. 
•  Efectuaț� lucrăr�le de �nstalare spec�f�cate ț�nând cont în total�tate de vântur�le putern�ce, uraganele sau cutremurele de pământ. 

Operaț�un�le de �nstalare �ncorecte pot duce la acc�dente d�n cauza căder�� ech�pamentulu�. 
•  As�guraț�-vă că toate lucrăr�le electr�ce sunt efectuate de personal cal�f�cat, ut�l�zând un c�rcu�t separat, în conform�tate cu leg�le ș� 

reglementăr�le locale ș� cu acest manual. Capac�tatea �nsuf�c�entă a c�rcu�tulu� de al�mentare sau structura electr�că �ncorectă pot 
provoca șocur� electr�ce sau �ncend�u. 

•  As�guraț�-vă că �nstalaț� un d�sjunctor de împământare în conform�tate cu leg�le ș� reglementăr�le locale. Ne�nstalarea comutatorulu� 
c�rcu�tulu� de împământare poate provoca electrocutare ș� �ncend�u. 

•  As�guraț�-vă că toate conex�un�le cablur�lor sunt s�gure. Ut�l�zaț� cablur�le spec�f�cate ș� as�guraț�-vă că conex�un�le sau cablur�le de capăt 
sunt protejate împotr�va ape� ș� a altor forțe externe nefavorab�le. Conex�un�le sau accesor��le l�psă pot provoca un �ncend�u. 

•  Când conectaț� sursa de al�mentare, real�zaț� cablur�le astfel încât panoul frontal să poată f� f�xat în s�guranță. Dacă panoul frontal nu se 
f�xează în poz�ț�e, poate apărea o încălz�re exces�vă, șocur� electr�ce sau �ncend�u la borne. 

•  După f�nal�zarea �nstalăr��, as�guraț�-vă că nu ex�stă scurger� de agent fr�gor�f�c. 
•  Nu at�ngeț� n�c�odată d�rect un agent fr�gor�f�c care prez�ntă scurger�, deoarece poate provoca înghețarea severă. Nu at�ngeț� conductele 

de agent fr�gor�f�c �med�at după funcț�onare, deoarece conductele de agent fr�gor�f�c pot f� f�erb�nț� sau rec�, în funcț�e de starea agentulu� 
fr�gor�f�c care trece pr�n conductele de agent fr�gor�f�c, compresor ș� alte componente ale c�clulu� de agent fr�gor�f�c. Dacă at�ngeț� 
conductele de agent fr�gor�f�c, poate apărea arderea sau arderea la rece. Pentru a ev�ta răn�rea, lăsaț� țev�le să rev�nă la temperatura 
normală sau, dacă trebu�e să le at�ngeț�, as�guraț�-vă că purtaț� mănuș� de protecț�e. 

•  Nu at�ngeț� p�esele �nterne (pompa, încălz�torul de rezervă etc.) în t�mpul ș� �med�at după funcț�onare. At�ngerea p�eselor �nterne poate 
provoca arsur�. Pentru a ev�ta răn�rea, lăsaț� p�esele �nterne să rev�nă la temperatura normală sau, dacă trebu�e să at�ngeț� p�esele 
�nterne, as�guraț�-vă că purtaț� mănuș� de protecț�e. 

ATENȚIE 

• Opr�ț� întrerupătorul de al�mentare îna�nte de a at�nge părț�le term�nale electr�ce. 

• Atunc� când panour�le de serv�ce sunt îndepărtate, puteț� at�nge ușor ș� acc�dental p�esele în m�șcare. 

• Când panoul de serv�ce este scos, nu lăsaț� n�c�odată un�tatea nesupravegheată în t�mpul operaț�un�lor de �nstalare sau de serv�ce. 

•  Nu at�ngeț� conductele de apă în t�mpul ș� �med�at după ut�l�zare, deoarece conductele pot f� f�erb�nț� ș� vă pot arde mâ�n�le. Pentru 
a ev�ta răn�rea, așteptaț� ca țev�le să rev�nă la temperatura normală sau as�guraț�-vă că purtaț� mănuș� de protecț�e. 

•  Nu at�ngeț� n�c�un întrerupător cu degetele umede. At�ngerea comutatoarelor în t�mp ce degetele sunt ude poate provoca șocur� 
electr�ce. 

• Opr�ț� al�mentarea cu curent a un�tăț�� îna�nte de a at�nge p�esele electr�ce. 

PERICOL 



 

Despre gazele fluorurate 

- Acest aparat de aer cond�ț�onat conț�ne gaze fluorurate. Pentru �nformaț�� spec�f�ce pr�v�nd t�pul ș� cant�tatea de gaz, vă rugăm să 
consultaț� et�cheta relevantă de pe un�tate. Trebu�e respectate reglementăr�le naț�onale pr�v�nd gazele. 

- Instalarea, serv�ce-ul, întreț�nerea ș� repararea aceste� un�tăț� trebu�e efectuate de un tehn�c�an cert�f�cat. 

- R�d�carea ș� rec�clarea produsulu� trebu�e efectuate de un tehn�c�an autor�zat. 

- În cazul unu� s�stem de detectare a scurger�lor �nstalat în s�stem, s�stemul trebu�e ver�f�cat pentru scurger� la f�ecare 12 lun�. La 
ver�f�carea un�tăț�� pentru scurger�, se recomandă �ns�stent ca înreg�străr�le tuturor comenz�lor să f�e păstrate în mod 
corespunzător. 

NOTA 

•  Pentru a ev�ta �nterferențele ș� zgomotul, �nstalaț� cablul de al�mentare la cel puț�n 1 metru (3 p�c�oare) de telev�zoare sau aparate 
de rad�o. (În funcț�e de undele rad�o, o d�stanță de 1 metru poate să nu f�e suf�c�entă pentru a el�m�na �nterferențele.) 

• Nu spălaț� un�tatea. Acest lucru poate duce la electrocutare sau �ncend�u. D�spoz�t�vul trebu�e �nstalat în conform�tate cu 
reglementăr�le naț�onale pr�v�nd cablarea. În cazul în care cablul de al�mentare este deter�orat, cablul trebu�e înlocu�t de către 
producător, reprezentantul de serv�ce al producătorulu� sau persoane cu cal�f�căr� s�m�lare pentru a nu provoca per�cole. 

•  Nu �nstalaț� un�tatea în următoarele locaț��: 

- Locur� cu ceață de ule� m�neral, spray de ule� sau vapor�. P�esele d�n plast�c se pot deter�ora, se pot slăb� sau pot prezenta 
scurger� 

- În cazul în care se produc gaze coroz�ve (de exemplu, gaz ac�d sulfuros). Locur� în care țev�le de cupru sau p�esele l�p�te pot 
rug�n� ș� pot provoca scurger� de agent fr�gor�f�c. 

- În cazul în care ex�stă maș�n� care em�t unde electromagnet�ce. Undele electromagnet�ce pot perturba s�stemul de control ș� pot 
cauza defecț�un� ale ech�pamentulu�. 

- Locur� cu scurger� de gaze �nflamab�le, unde f�bra de carbon sau pulber�le �nflamab�le sunt suspendate în aer sau unde sunt 
prelucrate substanțe �nflamab�le volat�le, cum ar f� d�luantul de vopsea sau benz�na. Astfel de gaze pot provoca un �ncend�u. 

- Locur� cu n�velur� r�d�cate de sare în aer (de exemplu, locur� în aprop�erea măr��). 

- Locur� în care tens�unea fluctuează prea mult (de exemplu, fabr�c�). 

- Veh�cule terestre ș� mar�t�me. 

- Locur� cu vapor� ac�z� sau alcal�n�. 

•  Acest aparat poate f� ut�l�zat de cop�� cu vârsta de 8 an� ș� peste ș� de persoane cu capac�tăț� f�z�ce, senzor�ale sau mentale reduse 
sau fără exper�ență ș� cunoșt�nțe dacă se află sub supraveghere sau au fost �nstru�ț� să ut�l�zeze un�tatea în cond�ț�� de s�guranță 
ș� să înțeleagă per�colele �mpl�cate. Cop��� nu trebu�e să se joace cu un�tatea. Curățarea ș� întreț�nerea nu trebu�e efectuate de 
cop�� care nu sunt supravegheaț�. 

•  Cop��� m�c� trebu�e supravegheaț� pentru a se as�gura că nu se joacă cu d�spoz�t�vul.. 

•  În cazul în care cablul de al�mentare este deter�orat, acesta trebu�e înlocu�t de către producător sau de către agentul său de 
serv�ce sau o persoană cu cal�f�căr� s�m�lare. 

•  ELIMINARE: Nu aruncaț� acest produs ca deșeu mun�c�pal nesortat. Aceste deșeur� trebu�e colectate separat pentru un 
tratament spec�al. Nu aruncaț� aparatele electr�ce ca deșeur� mun�c�pale; ut�l�zaț� �nstalaț�� de colectare separată. Contactaț� 
adm�n�straț�a locală pentru �nformaț�� despre s�stemele de colectare d�spon�b�le. Dacă aparatele electr�ce sunt aruncate în grop�le 
de guno� sau în grop�le de guno�, substanțele per�culoase se pot scurge în apele subterane ș� pot �ntra în lanțul al�mentar ș� pot f� 
dăunătoare pentru sănătate. 

•  Cablarea trebu�e efectuată de tehn�c�en� profes�on�șt� în conform�tate cu reglementăr�le naț�onale de cablare ș� cu această 
schemă de c�rcu�t. Cablajul f�x trebu�e să �ncludă un d�spoz�t�v de deconectare polară cu o d�stanță de separare de cel puț�n 3 mm 
ș� un d�spoz�t�v de curent rez�dual (RCD) cu o putere care să nu depășească 30 mA, în conform�tate cu leg�slaț�a naț�onală.  

•  Îna�nte de a �nstala cablul/conductele, conf�rmaț� s�guranța zone� de �nstalare (pereț�, podele etc.), astfel încât să nu ex�ste 
per�cole ascunse, cum ar f� apa, electr�c�tatea ș� gazul. 

•  Îna�nte de �nstalare, ver�f�caț� dacă sursa de al�mentare a ut�l�zatorulu� îndepl�nește cer�nțele de �nstalare electr�că ale un�tăț�� 
(�nclus�v împământare f�ab�lă, scurgere ș� sarc�nă electr�că cu d�ametrul cablulu� etc.). Dacă cer�nțele de �nstalare electr�că ale 
produsulu� nu sunt îndepl�n�te, �nstalarea produsulu� este �nterz�să până când produsul este corectat. 

•  Instalarea produsulu� trebu�e să f�e b�ne f�xată, luaț� măsur� de întăr�re atunc� când este necesar. 

ATENȚIE 



 

• Selectaț� o locaț�e de �nstalare în care sunt îndepl�n�te ș� aprobate de cl�entul dumneavoastră următoarele cond�ț��.  

- Locur� b�ne vent�late. 

- Locur� s�gure în care un�tatea poate f� �nstalată pe o suprafață plană ș� poate rez�sta la greutatea ș� v�braț��le un�tăț��. 

- Locur� unde nu ex�stă pos�b�l�tatea de scurger� de gaze �nflamab�le sau de produse. 

- Ech�pamentul nu este pro�ectat pentru ut�l�zare în atmosfere potenț�al exploz�ve. 

- Locur� în care zona de operare a serv�c�ulu� este secur�zată. 

- Locur�le în care conductele un�tăț�� ș� lung�m�le cablur�lor se încadrează în �ntervalele adm�se. 

- Dacă ex�stă scurger� de apă în un�tate, locur�le în care acest lucru nu va deter�ora spaț�ul (de exemplu, în cazul une� conducte de 
evacuare înfundate). 

- Locur� de ev�tat pe cât pos�b�l ploa�a. 

- Nu �nstalaț� un�tatea în locur� care sunt ut�l�zate în cea ma� mare parte ca zone de lucru. În lucrăr�le de construcț�e care provoacă mult 
praf (de exemplu, lap�dare), un�tatea trebu�e acoper�tă. 

- Nu așezaț� ob�ecte sau ech�pamente pe un�tate (placa super�oară). 

- Nu urcaț�, nu staț� ș� nu călcaț� pe un�tate cu p�c�orul. 

- As�guraț�-vă că sunt luate măsur� de precauț�e adecvate în cazul scurger�lor de agent fr�gor�f�c în conform�tate cu leg�le ș� 
reglementăr�le locale relevante. 

- Nu �nstalaț� aparatul în aprop�erea măr�� sau în locur� în care sunt prezente gaze de coroz�une. 

• Atunc� când �nstalaț� un�tatea într-o locaț�e expusă la vântur� putern�ce, acordaț� o atenț�e deoseb�tă următoarelor. 

• Vântur�le putern�ce care suflă cu o v�teză de 5 m/s sau ma� mult împotr�va or�f�c�ulu� de evacuare a aerulu� al un�tăț�� provoacă un scurtc�rcu�t 
(asp�rarea aerulu� de evacuare) ș� pot duce la următoarele: 

- Deter�orarea capac�tăț�� operaț�onale. 

- Frecvența acceleraț�e� de îngheț în procesul de încălz�re. 

- Întreruperea funcț�onăr�� d�n cauza pres�un�� r�d�cate. 

- Dacă un vânt putern�c bate cont�nuu spre partea frontală a un�tăț��, vent�latorul se poate rot� foarte repede ș� se poate rupe. 

În cond�ț�� normale, consultaț� următoarele f�gur� pentru �nstalarea un�tăț��: 

•  Un�tatea are un agent fr�gor�f�c �nflamab�l ș� trebu�e �nstalată într-un loc b�ne vent�lat. Dacă un�tatea trebu�e �nstalată în �nter�or, 
trebu�e adăugate un d�spoz�t�v supl�mentar de detectare a agentulu� fr�gor�f�c ș� un ech�pament de vent�laț�e în conform�tate cu 
standardul EN378. As�guraț�-vă că luaț� măsur� de precauț�e adecvate pentru a preven� ut�l�zarea un�tăț�� ca adăpost de către 
an�malele m�c�. 

•       An�malele m�c� care �ntră în contact cu p�esele electr�ce pot duce la defecț�un�, fum sau �ncend�u. Vă rugăm să �nstru�ț� cl�entul să 
păstreze zona d�n jurul un�tăț�� curată. 

•  Ech�pamentul nu este pro�ectat pentru ut�l�zare într-o atmosferă potenț�al exploz�vă. 

ATENȚIE 

3 ZONA DE INSTALARE 

Frecvența de ver�f�care a scurger�lor de agent fr�gor�f�c 

-  Pentru o un�tate care conț�ne gaze fluorurate cu efect de seră în cant�tăț� egale sau ma� mar� de 5 tone ech�valent CO2, dar egale sau ma� 
m�c� de 50 de tone ech�valent CO2, cel puț�n o dată la 12 lun� sau cel puț�n o dată la 24 de lun�, dacă este �nstalat un s�stem de detectare a 
scurger�lor. 

-  Pentru o un�tate care conț�ne 50 de tone ech�valent CO2 sau ma� mult, dar ma� puț�n de 500 de tone ech�valent CO2 sau ma� puț�n, de gaze 
fluorurate cu efect de seră, cel puț�n o dată la șase lun� sau cel puț�n o dată la 12 lun�, dacă este �nstalat un s�stem de detectare a scurger�lor. 

-  Pentru o un�tate care conț�ne 500 de tone de ech�valent CO2 sau ma� mult de gaze fluorurate cu efect de seră, cel puț�n o dată la tre� lun� sau 
cel puț�n o dată la șase lun�, dacă este �nstalat un s�stem de detectare a scurger�lor. 

- Acest aparat de aer cond�ț�onat este un d�spoz�t�v înch�s ermet�c care conț�ne gaze fluorurate cu efect de seră. 

- Numa� personalul cert�f�cat are vo�e să �nstaleze, să opereze ș� să întreț�nă. 

ATENȚIE 

2 ÎNAINTE DE INSTALARE 
• Îna�nte de �nstalare 

As�guraț�-vă că aț� conf�rmat numele modelulu� ș� numărul de ser�e al un�tăț��. 



 

(a) Pres�unea stat�că a rezervorulu� este d�fer�tă. În cazul unu� rezervor de înaltă pres�une stat�că, lung�mea max�mă a țev�� poate f� 
ma� m�că de 8 m. 

Cer�nță Valoare 

Lung�mea max�mă adm�să a conducte� între supapa SV1 cu 3 că� ș� un�tatea �nter�oară (numa� pentru 
�nstalaț��le cu rezervor de apă caldă menajeră). 

3m 

Lung�mea max�mă adm�să a conducte� între rezervorul de apă caldă menajeră ș� un�tatea �nter�oară (numa� 
pentru �nstalaț��le cu rezervor de apă caldă menajeră). Lung�mea cablulu� senzorulu� de temperatură furn�zat 
împreună cu un�tatea �nter�oară este de 10 m. 

8 m (a) 

Lung�mea max�mă adm�să a conducte� între TW2 ș� un�tatea �nter�oară. Lung�mea cablulu� TW2 furn�zat cu 
un�tatea �nter�oară este de 10 m. 8m 

Tabelul 3- 1 

• Suprafața de �nstalare este un perete plat ș� vert�cal rez�stent la foc care poate susț�ne greutatea de lucru a un�tăț��. 

• Au fost luate în cons�derare toate lung�m�le ș� d�stanțele țev�lor. 

Când un�tatea funcț�onează în modul de răc�re, condensul se poate scurge d�n conductele de adm�s�e ș� evacuare a ape�. As�guraț�-vă că 
condensul care se scurge nu vă va deter�ora mob�la ș� alte aparate. 

ATENȚIE 

Un�tatea �nter�oară va f� montată pe perete într-o locaț�e �nter�oară care îndepl�nește următoarele cer�nțe: 

• Locul de �nstalare este un loc care nu îngheață. 

• Spaț�ul d�n jurul un�tăț�� este suf�c�ent pentru serv�ce, a se vedea F�gura4-4. 

• Spaț�ul d�n jurul un�tăț�� perm�te o c�rculaț�e suf�c�entă a aerulu�. 

• Ex�stă o prevedere pentru evacuarea condensulu� ș� evacuarea supape� de el�berare a pres�un��. 

Un�tatea �nter�oară trebu�e �nstalată în �nter�or într-un loc �mpermeab�l, în caz contrar s�guranța operatorulu� nu poate f� as�gurată de un�tate. 

ATENȚIE 



 

NR. Descr�ere 
1 Racord agent fr�gor�f�c 5/8 "-14UNF 
2 Racord agent de răc�re 3/8 ”-14UNF 
3 Evacuare 025 
4 Adm�s�e apă R1" 
5 Ieș�re apă R1" 
6 Purjare automată a aerulu� 
7 Supapa rezervorulu� de expans�une 
8 Șt�ft d�n oțel cu cămașă M8x75mm 

Un�tate mm 
F�gura 4 - 1 

4 PRECAUȚII DE INSTALARE 

4.1 D�mens�un� 
D�mens�un�le un�tăț��: 



 

Un�tate mm 

F�gura 4 - 3 

4.3 Cer�nțe pr�v�nd spaț�ul de �nstalare 

F�gura 4 - 2 

Nu r�d�caț� un�tatea ț�nând cut�a de comandă sau țev�le! 

ATENȚIE 

4.2 Cer�nțe de �nstalare 
• Un�tatea �nter�oară este ambalată într-o cut�e. 

• La l�vrare, un�tatea trebu�e �nspectată ș� or�ce deter�orare trebu�e raportată �med�at agentulu� de deter�orare al transportatorulu�. 

• Ver�f�caț� dacă toate accesor��le un�tăț�� �nter�oare sunt opr�te. 

• Pentru a ev�ta deter�orarea în t�mpul transportulu�, mutaț� un�tatea la locul de asamblare f�nal cât ma� mult pos�b�l în ambalajul or�g�nal. 

• Greutatea un�tăț�� �nter�oare este de aprox. 50 kg ș� trebu�e r�d�cată de două persoane. 



 

• Cuplul exces�v poate provoca ruperea p�ul�țe� în cond�ț�� de �nstalare. 

• Când îmb�năr�le con�ce sunt refolos�te în �nter�or, partea con�că trebu�e refabr�cată. 

ATENȚIE 

4.5 Conex�une strânsă 
•      Al�n�aț� centrele țev�lor. 

•  Strângeț� p�ul�ța con�că suf�c�ent cu degetele, apo� 
strângeț�-o cu che�a ș� che�a d�namometr�că. 

•  P�ul�ța de protecț�e este o p�esă un�că ș� nu poate f� 
reut�l�zată. Dacă este îndepărtat, trebu�e înlocu�t cu unul 
nou. 

D�ametru 
exter�or 

Cuplu de 
strângere (N.cm) 

Cuplu de strângere 
supl�mentar (N.cm) 

3/8" 255 kgf.cm 265 kgf.cm 

5/8" 459 kgf.cm 479 kgf.cm 

Brațul de f�xare 
al aparatulu� 

Bar 

Mâner cu 
contragreutate 

Corpul aparatului de 
frezat ' 

Corpul cu 
locașur� de 

f�xare 

Conducta 
un�tăț�� 
�nter�oare 

Un�unea 
cu locașur� 
de f�xare 

Țeavă cu 
locașur� de 
f�xare 

Bar 

Țeavă de cupru 

P�ul�ță de protecț�e 

F�gura 4 - 4 

Y-DETALIU  

două persoane 

două persoane 
Y-DETALIU 

două persoane două persoane 
NOTA : UTILIZAȚI UN NIVEL CU BULĂ DE AER 
PENTRU ASAMBLARE. 

4.4 Instalarea un�tăț�� �nter�oare 

• F�xaț� șablonul de hârt�e pe perete cu cu�e, bandă etc. 
• As�guraț�-vă că șablonul este or�zontal (ver�f�caț� cu o n�velă cu bulă de aer). 
• Marcaț� găur�le de montare cu un șablon, găur�ț� ș� f�xaț� ancorele pe beton. 
• Agățaț� ș� f�xaț� un�tatea �nter�oară de ancore. 



 

Un�tatea are o funcț�e ant�gel care ut�l�zează o pompă de căldură 
sau un încălz�tor de rezervă pentru a proteja s�stemul de apă de 
îngheț în toate cond�ț��le (model spec�al). Se recomandă ut�l�zarea 
comutatorulu� de deb�t ant�gel d�n s�stemul de apă, deoarece poate 
apărea o pană de curent atunc� când un�tatea este lăsată în 
repaus. (A se vedea. 8.5 Conducte de apă). 

Încălz�torul aux�l�ar trebu�e �nstalat sub sonda de temperatură 
(T5). 

Sch�mbătorul de căldură (bob�na) trebu�e �nstalat sub sonda de 
temperatură. 

Lung�mea țev�� d�ntre un�tatea exter�oară ș� depoz�t trebu�e să f�e 
ma� m�că de 5 metr�. 

Sondă de 
temperatură (T5) 

Bob�nă 
Încălz�tor aux�l�ar al 
rezervorulu� (TBH) 

Intrare 

Interval de funcț�onare al un�tăț�� �nter�oare 
Temperatura ape� de �eș�re (modul de 
încălz�re) +12 ~ +65 C 
Temperatura ape� de �eș�re (Mod de 
răc�re) +5 ~+25 C 
Modul de apă caldă menajeră + 12 ~ +60C 

Temperatura med�ulu� amb�ant +5 ~+35 C 

Pres�unea ape� 0,1 ~ 0,3 MPa(g) 

curgerea ape� 
10 0,40 ~ 2,10 m3/h 

16 0,60 ~ 3,00 m3/h 

Interval de operare 

Rezervor 

Ieș�re 

Termostat de cameră (al�mentare de pe teren) 
Termostatul de cameră poate f� conectat la un�tate (termostatul de 
cameră trebu�e ț�nut departe de sursa de încălz�re atunc� când alegeț� 
locaț�a de �nstalare). 

K�t de energ�e solară pentru rezervorul de apă caldă menajeră 
(al�mentare d�n teren) 
Un k�t opț�onal de energ�e solară poate f� conectat la un�tate. 

Rezervor de apă caldă menajeră (al�mentare de pe teren) 

La un�tate poate f� conectat un rezervor de apă caldă menajeră (cu 
sau fără încălz�tor aux�l�ar). 

Cer�nțele pr�v�nd depoz�tul var�ază în funcț�e de d�fer�tele un�tăț� ș� 
de mater�alul sch�mbătorulu� de căldură. 

Capac�tatea pompe� de căldură. 

Capac�tatea term�că necesară (în funcț�e de locaț�e). 

Capac�tate supl�mentară de încălz�re as�gurată de încălz�torul de rezervă. 

Tb�valent Temperatura externă 

Un�tate �nter�oară 10 16 

Volum rezervor/L Recomandat 150~300 200~500 
Zona sch�mbătorulu� de 
căldură/m2 (Bob�nă d�n oțel 
�nox�dab�l) 

M�n�m 1,4 1,6 

Suprafața sch�mbătorulu� de 
căldură/m2 (serpent�nă 
ema�lată) 

M�n�m 2,0 2,5 

Capac�tate/Sarc�nă 

- Lung�mea max�mă a cablur�lor de conectare între un�tatea �nter�oară ș� controler este de 50 m. 
- Cablur�le de al�mentare ș� cablul de conectare trebu�e d�spuse separat ș� nu trebu�e amplasate pe aceeaș� l�n�e de transm�s�e. În caz 
contrar, pot apărea �nterferențe electromagnet�ce. Cablur�le de al�mentare nu trebu�e să f�e în contact cu conducta de agent fr�gor�f�c 
pentru a preven� deter�orarea cablur�lor de către conducta de temperatură r�d�cată. 
- Trebu�e ut�l�zate cablur� de conectare, l�n�� ecranate. L�n�a PQE de la un�tatea �nter�oară la un�tatea exter�oară ș� l�n�a ABXYE de la 
un�tatea �nter�oară la controler sunt �ncluse. 

NOTA 

•  Aceste un�tăț� sunt ut�l�zate atât pentru apl�caț�� de încălz�re ș� răc�re, cât ș� pentru rezervoare de apă caldă menajeră. Un�tăț�le de încălz�re cu 
vent�lator pot f� comb�nate cu apl�caț�� de încălz�re pr�n pardoseală, rad�atoare de înaltă ef�c�ență la temperatură scăzută, rezervoare de apă 
caldă menajeră (al�mentare de pe teren) ș� k�tur� de energ�e solară (al�mentare de pe teren). 

•  Un�tatea este prevăzută cu un controler cu f�r. 

•  Dacă alegeț� un�tatea de încălz�re de rezervă încorporată, încălz�torul de rezervă poate crește capac�tatea de încălz�re la temperatur� 
exter�oare rec�. Încălz�torul de rezervă servește, de asemenea, ca rezervă pentru a proteja conductele externe de apă împotr�va înghețulu� în 
caz de defecț�une ș� în t�mpul lun�lor de �arnă. 

5 INTRODUCERE GENERALĂ  



 

Desch�deț� IBS/AHS numa� dacă IBS/AHS este valab�l; 
Dacă IBS/AHS nu este valab�l, numa� pompa de căldură este porn�tă; l�m�tarea ș� 
protecț�a pot apărea în t�mp ce pompa de căldură este în funcț�une. 

Interval de funcț�onare cu pompă de căldură cu pos�b�lă l�m�tare ș� protecț�e. 

Pompa de căldură este opr�tă, numa� IBS/AHS este porn�t. 

Temperatura max�mă a ape� de �ntrare pentru funcț�onarea pompe� de căldură. 

În modul ACM, �ntervalul de temperatură a deb�tulu� de apă 
(TW_out) la d�fer�te temperatur� amb�ante exter�oare (T4) este 
prezentat ma� jos: 

Dacă setarea IBS/AHS este valab�lă, este act�vată numa� IBS/AHS; 
Dacă IBS/AHS nu este valab�l, numa� pompa de căldură este porn�tă; l�m�tarea ș� 
protecț�a pot apărea în t�mp ce pompa de căldură este în funcț�une. 

Interval de funcț�onare cu pompă de căldură cu pos�b�lă l�m�tare ș� protecț�e. 

Pompa de căldură este opr�tă, numa� IBS/AHS este porn�t. 
Temperatura max�mă a ape� de �ntrare pentru funcț�onarea pompe� de căldură. 

Manual de �nstalare ș� 
ut�l�zare (această carte) 

Gh�d de ut�l�zare 

M16 Capac ant�efracț�e 
p�ul�ță de cupru 

M9 P�ul�ță de cupru 
Capac ant�-fals�f�care 
Șurubur� de expans�une 
M8 

Term�stor pentru 
rezervorul de apă caldă 
menajeră sau deb�tul de 
apă d�n zona 2 

M16 P�ul�ță de cupru 

M9 P�ul�ță de cupru 

F�ltru înformă de Y 

Manual de ut�l�zare 
(controler cu f�r) 

În modul de încălz�re, �ntervalul de temperatură a deb�tulu� de apă 
(TW_out) la d�fer�te temperatur� exter�oare (T4) este prezentat ma� jos: 

Interval de funcț�onare cu pompă de căldură cu pos�b�lă l�m�tare ș� protecț�e. 

Nume F�gura 
Can�tate 

F�t�ngur� de �nstalare 

6 ACCESORII 
În modul de răc�re, cea ma� scăzută temperatură a ape� de 
�eș�re (Tlstopc) pe care un�tatea o poate at�nge la d�fer�te 
temperatur� exter�oare (T4) este prezentată ma� jos: 



 

Cod Un�tate de montare Cod Un�tate de montare 

1 Un�tate externă 13 Vasul de expans�une (al�mentare de pe teren) 

2 Modul h�draul�c 14 Rezervor de apă caldă menajeră (al�mentare de pe teren) 

3 Interfață ut�l�zator 14.1 
TBH: Încălz�tor aux�l�ar al rezervorulu� de apă caldă 
menajeră (al�mentare d�n teren) 

4 SV1: Supapă cu 3 că� (al�mentare de pe teren) 14.2 Bater�e 1, sch�mbător de căldură pentru pompa de căldură 

5 Rezervor de ech�l�brare (al�mentare de pe teren) 14,3 Serpent�na 2, sch�mbător de căldură pentru energ�e solară 

5.1 Supapă de purjare automată 15 F�ltru (accesor�u) 

5,2 Supapă de s�guranță 16 Supapă de control (al�mentare de pe teren) 

5.3 
Tbt1: Senzor de temperatură super�oară a rezervorulu� de 
ech�l�brare (opț�onal) 17 Supapă de înch�dere (al�mentare pe teren) 

5,4 
Tbt2: Senzor de temperatură super�oară a rezervorulu� de 
ech�l�brare (opț�onal) 18 Supapă de umplere (al�mentare pe teren) 

6 P_o: Pompă de c�rculaț�e a zone� A (reaprov�z�onarea 
câmpulu�) 

19 Supapă de gol�re (al�mentare pe teren) 

9 P_s: Pompă de energ�e solară (al�mentare pe teren) 20 Țeavă de adm�s�e a ape� de la rob�net (al�mentare pe teren) 

9.1 Tsolar: Senzor de temperatură a energ�e� solare (opț�onal) 21 Rob�net de apă caldă (al�mentare pe teren) 

9.2 K�t energ�e solară (al�mentare de pe teren) 23 Colector/d�str�bu�tor (al�mentare de pe teren) 

10 P_d: Pompă ESS (al�mentare pe teren) 24 Supapă de by-pass (al�mentare pe teren) 

11 
T5:Senzor de temperatură al rezervorulu� de apă menajeră 
(accesor�u) 

FHL 

1...n 
C�clu de încălz�re pr�n pardoseală (reaprov�z�onare locaț�e) 

12 T1: Senzor de temperatură a deb�tulu� total de apă (opț�onal) AHS Sursă de căldură supl�mentară (al�mentare pe teren) 

7 APLICAȚII TIPICE 
Exemplele de apl�caț�� prezentate ma� jos au doar scop �lustrat�v. 

7.1 Apl�care 1 

Intern 



 

 Pentru ma� multe detal��, consultaț� 8.8.6 „Conex�une pentru alte componente”. La temperatur� amb�entale extrem de scăzute, apa caldă 
menajeră este încălz�tă numa� de TBH, ceea ce as�gură faptul că pompa de căldură poate f� ut�l�zată pentru încălz�rea spaț��lor la capac�tate 
max�mă. 
Detal�� pr�v�nd conf�guraț�a rezervorulu� de apă caldă menajeră pentru temperatur� exter�oare scăzute (T4DHVVMIN) pot f� găs�te în secț�unea 
9.6.1 „SETAREA MODULUI ESS”. 

NOTA 

Cea ma� r�d�cată temperatură a ape� de �eș�re poate ajunge la 70 °C, vă rugăm să aveț� gr�jă la arsur�. 

ATENȚIE 

• Încălz�re spaț�u 
Semnalul DES/INCH ș� setarea modulu� de funcț�onare ș� a temperatur�� sunt setate de la �nterfața cu ut�l�zatorul. P_o (6) cont�nuă să funcț�oneze atâta t�mp cât 
un�tatea este DESCHISĂ pentru încălz�re volumetr�că, SV1 (4) rămâne ÎNCHISĂ. 

• Încălz�rea ape� menajere 
Semnalul DES/INCH ș� temperatura ț�ntă a ape� d�n rezervor (T5S) sunt setate d�n �nterfața cu ut�l�zatorul. P_o (6) oprește funcț�onarea atâta t�mp cât aparatul 
este porn�t pentru încălz�rea ape� menajere, SV1 (4) rămâne porn�t. 

• Control AHS (sursă de căldură aux�l�ară) 
Funcț�a AHS este setată în un�tatea �nter�oară (Consultaț� 9.1 „Prezentare generală A setăr�lor comutatorulu� DIP”) 
1) Când AHS este setat la valab�l numa� pentru modul de încălz�re, AHS poate f� porn�t în următoarele modur�: 
a. Porn�ț� AHS pr�n �ntermed�ul funcț�e� ÎNCĂLZITORULUI POSTERIOR de pe �nterfața cu ut�l�zatorul; 
b. Dacă temperatura �n�ț�ală a ape� este prea scăzută sau temperatura ț�ntă a ape� este prea mare la o temperatură amb�antă scăzută, AHS este porn�t automat. 
P_o (6) cont�nuă să funcț�oneze atâta t�mp cât AHS este act�vat, SV1 (4) rămâne dezact�vat. 

2) Când AHS este setat la valab�l pentru modul de încălz�re ș� modul ACM. În modul de încălz�re, controlul AHS este acelaș� cu cel d�n partea 1); 
În modul Apă caldă menajeră, AHS se pornește automat atunc� când temperatura �n�ț�ală a ape� menajere T5 este prea scăzută sau temperatura ț�ntă a ape� 
menajere este prea r�d�cată la o temperatură amb�antă scăzută. P_o (6) nu ma� funcț�onează, SV1 (4) ESTE DESCHIS. 

3) Când AHS este setat pe val�d, M1M2 poate f� setat pe val�d d�n �nterfața cu ut�l�zatorul. În modul de încălz�re, AHS pornește dacă se înch�de contactul uscat 
MIM2. În modul ACM, această funcț�e este neval�dă. 

• Control TBH (încălz�tor aux�l�ar al rezervorulu�) 
Funcț�a TBH este setată d�n �nterfața cu ut�l�zatorul. A se vedea 9.1 „Prezentare generală A setăr�lor comutatorulu� DIP”)  
1) Când TBH este setat pe val�d, TBH poate f� porn�t cu funcț�a TANKHEATER d�n �nterfața cu ut�l�zatorul; în modul ACM, TBH este porn�t automat atunc� când 
temperatura �n�ț�ală a ape� menajere T5 este prea scăzută sau temperatura ț�ntă a ape� menajere este prea mare la o temperatură amb�antă scăzută. 

2) Când TBH este setat pe val�d, M1M2 poate f� setat pe val�d d�n �nterfața cu ut�l�zatorul. Dacă contactul uscat MIM2 este opr�t, TBH este porn�t. 

• Controlul energ�e� solare 
Modulul h�draul�c recunoaște semnalul de energ�e solară pr�n evaluarea Tsolar sau recepț�onarea semnalulu� SL1SL2 de la �nterfața cu ut�l�zatorul. Metoda de 
recunoaștere poate f� setată pr�n INTRAREA SOLARĂ d�n �nterfața cu ut�l�zatorul. Pentru conectarea cablur�lor, consultaț� 8.8.6/1 „Pentru semnalul de �ntrare a 
energ�e� solare”. A se vedea 9.5.15. "DEFINIȚIA INTRĂRII") 
1) Când Tsolar este setat pe val�d, când Tsolar este suf�c�ent de r�d�cat, energ�a solară este porn�tă, P_s (9) începe să funcț�oneze. Energ�a solară se oprește 
atunc� când Tsolar este scăzut, P_s (9) nu ma� funcț�onează. 
2) Când controlul SL1SL2 este setat pe val�d, după pr�m�rea semnalulu� k�tulu� de energ�e solară de la �nterfața cu ut�l�zatorul, energ�a solară este porn�tă; P_s (9) 
începe să funcț�oneze fără semnalul k�tulu� de energ�e solară. Energ�a solară se oprește, P_s (9) nu ma� funcț�onează. 



 

• Încălz�re spaț�u 
Control cu o s�ngură zonă: starea DES/INCH a un�tăț�� este controlată de termostatul de cameră, modul de răc�re sau încălz�re ș� temperatura ape� de �eș�re 
sunt setate d�n �nterfața cu ut�l�zatorul. S�stemul este PORNIT atunc� când or�ce „HL”al tuturor termostatelor este opr�t. Când toate „HL” sunt porn�te, s�stemul 
SE OPREȘTE. 

• Funcț�onarea pompe� de c�rculaț�e 
Când s�stemul este porn�t, ad�că atunc� când or�ce „HL”al tuturor termostatelor este opr�t, P_o (6) începe să funcț�oneze; când s�stemul este OPRIT, ad�că 
atunc� când toate „HL”sunt porn�te, P_o (6) nu ma� funcț�onează. 

Cod Un�tate de montare Cod Un�tate de montare 

1 Un�tate externă 17 Supapă de înch�dere (al�mentare pe teren) 

2 Un�tate �nter�oară 18 Supapă de umplere (al�mentare pe teren) 

3 Interfață ut�l�zator 19 Supapă de gol�re (al�mentare pe teren) 

5 Rezervor de ech�l�brare (al�mentare de pe teren) 23 Colector/d�str�bu�tor (al�mentare de pe teren) 

5,1 Supapă de purjare automată 25 Card de transfer termostat (opț�onal) 

5,2 Supapă de s�guranță RT1...7 Termostat de cameră de joasă tens�une (al�mentare de pe 
teren) 

6 P_o: Pompă de c�rculaț�e externă (reaprov�z�onare pe teren) RT8 
Termostat de cameră de înaltă tens�une (al�mentare de pe 
teren) 

13 Vasul de expans�une (al�mentare de pe teren) 
FHL 

1...n 
C�clu de încălz�re pr�n pardoseală (reaprov�z�onare locaț�e) 

15 F�ltru (accesor�u)   

Extern 

Int
ern 

7.2 Apl�care 2 
Controlul TERMOSTATULUI DE CAMERĂ pentru încălz�rea sau răc�rea spaț�ulu� trebu�e setat d�n �nterfața cu ut�l�zatorul. Acesta poate f� ajustat în tre� modur�: 
MOD SETAT/ZONĂ UNICĂ/ZONĂ DUBLĂ. Un�tatea �nter�oară poate f� conectată la un termostat de cameră de înaltă tens�une ș� la un termostat de cameră de 
joasă tens�une. De asemenea, poate f� conectată placa de transm�s�e a termostatulu�. Cardul de transfer al termostatulu� poate f� conectat la alte șase termostate. 
Pentru cablur�, consultaț� 8.8.6/5) „Pentru termostatul de cameră”. (A se vedea 9.6. 6 TERMOSTAT DE CAMERĂ) 

7.2. 1 Control cu o s�ngură zonă 



 

• Încălz�re spaț�u 

Modul de răc�re sau încălz�re este setat de termostatul de cameră, temperatura ape� este setată de �nterfața cu ut�l�zatorul. 
1) Când or�ce „CL”al tuturor termostatelor este opr�t, s�stemul este setat în modul de răc�re. 
2) Când toate TIL-ur�le tuturor termostatelor sunt opr�te ș� toate „CL-ur�le”sunt porn�te, s�stemul este setat în modul de încălz�re. 

• Funcț�onarea pompe� de c�rculaț�e 
1) Când s�stemul este în modul de răc�re, ad�că atunc� când toate „CL”-ur�le termostatelor sunt opr�te, SV2 (7) rămâne OPRIT, P_o (6) 
începe să funcț�oneze; 
2) Când s�stemul este în modul de încălz�re, ad�că atunc� când unul sau ma� multe „HL” sunt opr�te ș� toate „CL”sunt porn�te, SV2 (7) 
rămâne PORNIT, P_o (6) începe să funcț�oneze. 

Cod�f�care Un�tate de montare Cod�f�care Un�tate de montare 

1 Un�tate externă 17 Supapă de înch�dere (al�mentare pe teren) 

2 Un�tate �nter�oară 18 Supapă de umplere (al�mentare pe teren) 

3 Interfață ut�l�zator 19 Supapă de gol�re (al�mentare pe teren) 

5 Rezervor de ech�l�brare (al�mentare de pe teren) 23 Colector/d�str�bu�tor (al�mentare de pe teren) 

5,1 Supapă de purjare automată 24 Supapă de by-pass (al�mentare pe teren) 

5,2 Supapă de s�guranță 25 Card de transfer termostat (opț�onal) 

6 P_o: Pompă de c�rculaț�e externă ( al�mentare de pe 
teren) RT1...7 

Termostat de cameră de joasă tens�une (al�mentare de 
pe teren) 

7 SV2:Supapă cu 3 că� (al�mentare de pe teren) RT8 Termostat de cameră de înaltă tens�une (al�mentare de 
pe teren) 

13 Vasul de expans�une (al�mentare de pe teren) 
FHL 
1...n 

C�clu de încălz�re pr�n pardoseală ( al�mentare de pe 
teren ) 

15 F�ltru (accesor�u) 
FCU 
1...n 

Un�tate de încălz�re a vent�latorulu� (al�mentare pe teren) 

Extern 

Intern 

7.2. 2 Control cu o s�ngură zonă 



 

• Încălz�re spaț�u 
Zona poate funcț�ona în modul de răc�re sau de încălz�re, în t�mp ce zona 2 poate funcț�ona numa� în modul de încălz�re. În t�mpul 

�nstalăr��, pentru toate termostatele d�n zona T, numa� „”H. Term�nale L”trebu�e să f�e conectate. Pentru toate termostatele d�n Zona 2, 
trebu�e conectate numa� bornele „O L”. 
1) Starea DES/INCH a zone� este controlată de termostatele de cameră d�n zonă. Atunc� când "HL" al or�căru� termostat d�n zonă este 

opr�t, zona este porn�tă. Când toate „HL”sunt OPRITE, zona este OPRITĂ. Temperatura ț�ntă ș� modul de funcț�onare sunt setate de la 
�nterfața cu ut�l�zatorul; 
2) În modul de încălz�re, starea DES/INCH a zone� 2 este controlată de termostatele de cameră d�n zona 2. Când or�care d�ntre "CL" ale 

tuturor termostatelor d�n zona2 este înch�s, zona2 se act�vează. Când toate „CL-ur�le”sunt porn�te, zona 2 dev�ne ÎNCHISĂ. Temperatura 
ț�ntă este setată de la �nterfața cu ut�l�zatorul; Zona 2 poate funcț�ona numa� în modul de încălz�re. Când modul de răc�re este setat pe 
�nterfața cu ut�l�zatorul, zona 2 este setată la OFF. 

• Funcț�onarea pompe� de c�rculaț�e 
Când Zona 1 este PORNITĂ, P_o (6) începe să funcț�oneze; când Zona 1 este OPRITĂ, P_o (6) nu ma� funcț�onează; 
P_c (8.2) începe să funcț�oneze când Zona 2 este PORNITĂ, SV3 (8.1) este porn�t; P_c (8.2) nu ma� funcț�onează când Zona 2 este 

OPRITĂ, SV3 (8.1) este opr�tă. 

Cod�f�care Un�tate de montare Cod�f�care Un�tate de montare 

1 Un�tate externă 15 F�ltru (accesor�u) 

2 Un�tate �nter�oară 17 Supapă de înch�dere (al�mentare pe teren) 

3 Interfață ut�l�zator 18 Supapă de umplere (al�mentare pe teren) 

5 Rezervor de ech�l�brare (al�mentare de pe teren) 19 Supapă de gol�re (al�mentare pe teren) 

5,1 Supapă de purjare automată 23 Colector/d�str�bu�tor (al�mentare de pe teren) 

5,2 Supapă de s�guranță 25 Card de transfer termostat (opț�onal) 

6 P_o: pompă de c�rculaț�e zona 1 (reaprov�z�onarea câmpulu�) RT1...7 
Termostat de cameră de joasă tens�une (al�mentare de pe 
teren) 

8 Staț�e de amestecare (al�mentare pe teren) RT8 Termostat de cameră de înaltă tens�une (al�mentare de pe 
teren) 

8.1 SV3: Rob�net de amestec (al�mentare de pe teren) Tw2 
Senzor de temperatură a deb�tulu� de apă în zona 2 
(opț�onal) 

8.2 P_o: pompa de c�rculaț�e zona 2 
FHL 

1...n 
C�clu de încălz�re pr�n pardoseală (reaprov�z�onare locaț�e) 

13 Vasul de expans�une (al�mentare de pe teren) 
RAD. 
1...n 

Rad�ator (al�mentare pe teren) 

Extern 

Intern 

7.2.3. Control cu două zone 



 

NR. Modelul un�tăț�� �nter�oare Rezervor de ech�l�brare (L) 

1 10 £25 
2 16 £40 

Volumul rezervorulu� de ech�l�brare necesar: 

1) Zona 2 poate funcț�ona numa� în modul de încălz�re. Când modul de răc�re este setat d�n �nterfața cu ut�l�zatorul ș� zona 1 este 
ÎNCHISĂ, „CL” d�n zona 2 este opr�t, s�stemul rămâne în cont�nuare în poz�ț�a „OPRIT”. În t�mpul �nstalăr��, cablarea termostatelor d�n 
zona 1 ș� zona 2 trebu�e să f�e corectă. 

2) Supapa de gol�re (9) trebu�e �nstalată în poz�ț�a cea ma� de jos a s�stemulu� de conducte. 

NOTA 

1) As�guraț�-vă că conectaț� corect bornele SV2/SV3 la controlerul cu f�r, consultaț� 8.8.6/2) 

2) Conectaț� cablur�le termostatulu� la bornele corecte ș� conf�guraț� corect termostatul de CAMERĂ de pe controlerul cu f�r. Cablarea 
termostatulu� de cameră trebu�e să respecte metoda A/B/C descr�să în 8.8.6 „Conex�une pentru alte componente/6) Pentru termostatul de 
cameră”. 

ATENȚIE 

C�clur�le de încălz�re pr�n pardoseală neces�tă o temperatură ma� scăzută a ape� în modul de încălz�re în comparaț�e cu rad�atoarele sau 
un�tăț�le de încălz�re cu vent�lator. Pentru a at�nge aceste două valor� de refer�nță, se ut�l�zează o staț�e de amestecare pentru a adapta 
temperatura ape� la cer�nțele c�rcu�telor de încălz�re pr�n pardoseală. Rad�atoarele sunt conectate d�rect la c�rcu�tul de apă al un�tăț��, �ar 
c�rcu�tele de încălz�re pr�n pardoseală v�n după staț�a de amestecare. Staț�a de amestecare este controlată de un�tate. 



 

8.2 Componente majore 

Opr�ț� toate sursele de al�mentare - ad�că sursa de al�mentare a un�tăț�� externe, sursa de al�mentare a un�tăț�� �nter�oare, încălz�torul 
electr�c ș� sursa de al�mentare a încălz�torulu� aux�l�ar - îna�nte de a scoate panoul de serv�ce al cut�e� de comandă. 

ATENȚIE 

• Pentru a accesa componentele cut�e� de comandă -ad�că pentru a face conex�un� cu cl�enț�� - capacul frontal al cut�e� de comandă este 
îndepărtat pr�n deșurubarea a 2 șurubur�. 

Când �nstalaț� capacul, as�guraț�-vă că aț� f�xat capacul cu șurubur� ș� șa�be de na�lon (șurubur�le sunt furn�zate ca accesor��) P�esele d�n 
�nter�orul un�tăț�� pot f� f�erb�nț�. 

ATENȚIE 

1- Șurubur�le vor f� scoase. 
2- Capacul va f� r�d�cat de pe șt�ftur�. 
3- Șurubur�le vor f� scoase ș� panoul va f� desch�s. 

8 PREZENTARE GENERALĂ A UNITĂȚII 

8.1 Demontarea un�tăț�� 
Puteț� desch�de capacul frontal al un�tăț�� �nter�oare deșurubând cele 2 șurubur� (1) d�n partea de jos ș� îndepărtându-le de ce� 
2 p�n� (2) d�n partea de sus. 
Nu u�taț� să deconectaț� af�șajul de control de la pr�ză pentru a-l scoate complet. 
Pentru acces la componentele d�n spatele panoulu�, deșurubaț� cele 4 șurubur� de pe panou ș� rot�ț� panoul d�n balamale (3) 



 

Cod�f�care Un�tate de montare Descr�ere 

1 Supapă de purjare automată 
Aerul rămas în c�rcu�tul de apă este el�m�nat automat pr�n supapele de aer�s�re automată. 

2 Rezervor de expans�une (8 L) / 

3 Conducta de gaz refr�gerant / 

4 Conducta l�ch�dulu� de răc�re / 

5 Senzor� de temperatură 
Patru senzor� de temperatură determ�nă temperatura ape� ș� a agentulu� fr�gor�f�c în 
d�fer�te puncte. 
5.1-T2B; 5.2-T2; 5.3-Tw_out; 5.4-TwJn; 5.5-T1 

6 Or�f�c�u de evacuare / 

7 Manometru Manometrul perm�te c�t�rea pres�un�� ape� în c�rcu�tul de apă. 

8 Comutator de flux 
Dacă deb�tul de apă este sub 0,6 m3/h, se desch�de comutatorul de deb�t, apo� 
comutatorul de deb�t se înch�de când deb�tul de apă ajunge la 0,66 m3/h. 

9 POMPARE Pompa c�rculă apa în c�rcu�tul de apă. 

10 Sch�mbător de căldură cu plăc� Sch�mb de căldură între apă ș� răc�tor. 

11 Conducta de evacuare a ape� / 

12 Conducta de adm�s�e a ape� / 

13 Supapă de s�guranță 
Supapa de s�guranță prev�ne pres�unea exces�vă a ape� în c�rcu�tul de apă pr�n 
desch�derea la 43,5 ps� (g) / 0,3 MPa (g) ș� scurgerea ape�. 

14 Centură electr�că de încălz�re(14.1) Împ�ed�că înghețarea. 

15 Încălz�tor de rezervă încorporat 
Încălz�torul de rezervă este alcătu�t d�ntr-un element electr�c de încălz�re care as�gură o 
capac�tate supl�mentară de încălz�re a c�rcu�tulu� de apă în cazul în care capac�tatea de 
încălz�re a un�tăț�� este �nsuf�c�entă d�n cauza temperatur�� amb�ante externe scăzute ș�, de 
asemenea, protejează conductele externe de apă împotr�va înghețulu� în per�oadele rec�. 



 

Imag�nea este doar pentru refer�nță, vă rugăm să consultaț� produsul or�g�nal. 

NOTA 

PCB al un�tăț�� �nter�oare 

8.3 Cut�e de comandă electron�că 



   

8.3.1 Panoul pr�nc�pal de comandă al un�tăț�� �nter�oare 

Secvenț
ă Port Cod Un�tate de montare Secvență Port Cod Un�tate de montare 

1 CN21 
SURSĂ DE 

ALIMENTARE Port de al�mentare cu energ�e electr�că 19 CN36 M1 M2 Portul comutatorulu� de la d�stanță 

2 S3 / Comutator d�p rotat�v 
 

T1 T2 Port pentru cardul de transfer al termostatulu� 

3 DIS1 / Af�șaj d�g�tal 20 CN19 PQ Port de comun�care între un�tatea �nter�oară ș� un�tatea 
exter�oară 

4 CN5 GND Portul de împământare 21 CN14 ABXYE Port de comun�care cu controler cu f�r 
5 CN28 PUMP Port de �ntrare a puter�� pompe� cu v�teză var�ab�lă   1 2345 Port de comun�care cu controler cu f�r 

6 

7 

CN25 

S1.S2.S4.S
W9 

DEBUG 

/ 

Port de programare IC 

Comutator DIP 
22 CN30 67 Port de comun�care între un�tatea �nter�oară ș� un�tatea 

exter�oară 

8 CN4 USB Port de programare USB 
  910 Portul paralel �nter�or al maș�n�� 

  
26 30/31 32 Funcț�onarea compresorulu�/Dezghețarea 9 

10 

CN8 

CN6 

FS 

T2 

Port de comutare a deb�tulu� 

Portul senzorulu� de temperatură pentru temperatura d�n 
partea l�ch�dulu� refr�gerant al un�tăț�� �nter�oare (mod de 
încălz�re) 

  

23 CN7 25 29 Portul benz�� de încălz�re a ant�gelulu� E (extern) 
  27 28 Portul surse� de încălz�re supl�mentară 

T2B Port senzor de temperatură pentru temperatura d�n partea 
gazulu� refr�gerant a un�tăț�� �nter�oare (mod de răc�re) 

  1 2 Port de �ntrare a energ�e� solare 

  34 15 Port termostat de cameră 
TW �n 

Temperatura ape� de �ntrare a sch�mbătorulu� de căldură cu 
plăc� 

  
  5 616 Port SV1 (supapă cu 3 că�) 

    78 17 Port SV2 (supapă cu 3 că�) 

TW_oııt 
Portul senzorulu� de temperatură al temperatur�� ape� de 
�eș�re a sch�mbătorulu� de căldură cu plăc� 

  
9 21 Port pompă zona 2 

 Temperatura f�nală a ape� de �eș�re a un�tăț�� �nter�oare   10 22 Portul pompe� solare 
T1 senzor de temperatură   11 23 Port pentru pompa de c�rculaț�e externă 

11 CN24 Tbt1 
Or�f�c�ul super�or al senzorulu� de temperatură al 
rezervorulu� de supratens�une 

  12 24 Port pompă țeavă ESS 

  1316 Port de comandă încălz�tor aux�l�ar rezervor 

12 CN16 Tbt2 Senzor de temperatură �nfer�oară a rezervorulu� de 
ech�l�brare 

    14 17 Încălz�tor aux�l�ar �ntern 1 port de comandă 
  18 1920 Port SV3 (supapă cu 3 că�) 

13 CN13 T5 Portul senzorulu� de temperatură al rezervorulu� de apă 
caldă menajeră 

   
Port de reacț�e pentru comutatorul extern de temperatură 
(scurtc�rcu�t în mod �mpl�c�t) 14 CN15 Tw2 Zona de �eș�re a ape� 2 portul senzorulu� de temperatură 25 CN2 TBH_FB 

15 
16 

CN18 

CN17 

Tsolar 

PUMP_BP 

Portul senzorulu� de temperatură al k�tulu� de energ�e 
solară Port de comun�care rap�dă var�ab�lă a pompe� 26 CN1 IBH1/2_FB 

Port de reacț�e pentru comutatorul de temperatură 
(scurtc�rcu�t în mod �mpl�c�t) 

17 

18 

CN31 

CN35 

HT 
Port de control pentru termostatul de cameră (mod de 
încălz�re) 

  IBH1 Încălz�tor aux�l�ar �ntern 1 port de comandă 

COM Port de al�mentare pentru termostatul de cameră 
27 CN22 IBH2 Separat 

  TBH Port de comandă încălz�tor aux�l�ar rezervor 
CL Port de control pentru termostatul de cameră (mod de 

răc�re) 
  28 CN41 HEAT8 Port pentru banda de încălz�re electr�că ant�gel (�ntern) 

SG Port de rețea �ntel�gentă (oMAK� UKIIJ) (semnal de rețea) 29 CN40 HEAT7 Port pentru banda de încălz�re electr�că ant�gel (�ntern) 

EVU Portul de rețea �ntel�gentă (SMART GRID) (semnal�zare 
fotovolta�că) 

30 CN42 HEAT6 Port pentru banda de încălz�re electr�că ant�gel (�ntern) 
31 CN29 HEAT5 Port pentru banda de încălz�re electr�că ant�gel (�ntern) 

32 CN32 IBH0 Rezervă port încălz�tor 



 

În t�mp ce apa rămâne în s�stem, pos�b�l�tatea de îngheț este foarte mare ș� va deter�ora s�stemul în t�mpul procesulu�.  

supapă de umplere 
. Canal de 
evacuare 

Orificiu de 
evacuare 

Admisie de apă 
Ieşire de apă 

Supapă de siguranță 

Dacă nu ex�stă gl�col în s�stem, în caz de pană de curent sau de funcț�onare a pompe�, gol�ț� întregul s�stem de apă dacă temperatura ape� este 
sub 0°C în t�mpul lun�lor rec� de �arnă (așa cum se recomandă în f�gura de ma� jos). 

NOTA 

8.5 Conducte de apă 
Toate lung�m�le ș� d�stanțele conductelor au fost luate în cons�derare. 3-1. 

• D�spoz�t�vul conț�ne gaze fluorurate cu efect de seră. Denum�rea ch�m�că a gazulu�: R32 

• Gazele fluorurate cu efect de seră se găsesc în ech�pamentele înch�se ermet�c. 

• Un întrerupător electr�c are o rată de scurgere testată ma� m�că de 0,1% pe an, așa cum este spec�f�cat în spec�f�caț��le producătorulu�. 

NOTA 

Când conectaț� conductele de agent fr�gor�f�c, ut�l�zaț� întotdeauna două che�/che� pentru a strânge sau a slăb� p�ul�țele! În caz contrar, 
racordur�le conductelor pot f� deter�orate ș� pot apărea scurger�. 

ATENȚIE 

8.4 Conducte de agent fr�gor�f�c 
Pentru toate l�n��le d�rectoare, �nstrucț�un�le ș� spec�f�caț��le pr�v�nd conductele de agent fr�gor�f�c d�ntre un�tatea �nter�oară ș� un�tatea exter�oară, 
consultaț� „Manual de �nstalare ș� ut�l�zare (un�tate �nter�oară a compart�mentulu� term�c M)". 



 

Cod�f�care Un�tate de montare Cod�f�care Un�tate de montare 

1 Un�tate externă 15 F�ltru (accesor�u) 

2 Un�tate �nter�oară 17 Supapă de înch�dere (al�mentare pe teren) 

3 Interfața cu ut�l�zatorul (accesor�u) 18 Supapă de umplere (al�mentare pe teren) 

5 Rezervor de ech�l�brare (al�mentare de pe teren) 19 Supapă de gol�re (al�mentare pe teren) 

5.1 Supapă de purjare automată 23 Colector/d�str�bu�tor (al�mentare de pe teren) 

5.2 Supapă de s�guranță 24 Supapă de by-pass (al�mentare pe teren) 

6 P_o: Pompă de c�rculaț�e externă (al�mentare pe teren) FHL 1...n C�clu de încălz�re pr�n pardoseală (al�mentare pe teren) 

13 Vasul de expans�une (al�mentare de pe teren)   

Extern 

Intern 

8.5.1 Ver�f�carea c�rcu�tulu� de apă 

Un�tatea este ech�pată cu o or�f�c�u de adm�s�e ș� evacuare a ape� pentru conectarea la c�rcu�tul de apă. Acest c�rcu�t trebu�e as�gurat de un tehn�c�an 
autor�zat ș� trebu�e să respecte leg�le ș� reglementăr�le locale. 

Un�tatea trebu�e ut�l�zată numa� într-un s�stem înch�s de apă. Ut�l�zarea în c�rcu�tul de apă desch�s poate provoca coroz�unea exces�vă a conductelor 
de apă. 

Exemplu: 



 

Volumul de apă al sistemului (L) 

2) Volumul vasulu� de expans�une trebu�e să f�e adecvat pentru volumul total al s�stemulu� de apă. 

3) Pentru a d�mens�ona d�latarea c�rcu�tulu� de încălz�re ș� răc�re. 

Volumul vasulu� de expans�une poate f� mon�tor�zat după cum urmează: 

• În major�tatea apl�caț��lor, acest volum m�n�m de apă este suf�c�ent. 

• Poate f� necesară o cant�tate supl�mentară de apă în procesele cr�t�ce sau în încăper�le cu sarc�nă term�că r�d�cată.  

• Când c�rculaț�a în f�ecare c�rcu�t de încălz�re a spaț�ulu� este controlată de supape controlate de la d�stanță, este �mportant să se 
menț�nă acest volum m�n�m de apă, ch�ar dacă toate supapele sunt înch�se. 

NOTA 

Îna�nte de a începe �nstalarea un�tăț��, ver�f�caț� următoarele: 

• Pres�unea max�mă a ape� trebu�e să f�e < 3 bar�. 

• Temperatura max�mă a ape� trebu�e să f�e < 70 °C în conform�tate cu setarea d�spoz�t�vulu� de s�guranță. 

• Ut�l�zaț� întotdeauna mater�ale compat�b�le cu apa ut�l�zată în s�stem ș� cu mater�alele ut�l�zate în un�tate. 

• As�guraț�-vă că componentele �nstalate în conductele de câmp pot rez�sta la pres�unea ș� temperatura ape�. 

• Trebu�e prevăzute rob�nete de gol�re în toate punctele joase ale s�stemulu� pentru a perm�te gol�rea completă a c�rcu�tulu� în t�mpul întreț�ner��. 

• Găur�le de vent�laț�e trebu�e să f�e d�spon�b�le în toate punctele înalte ale s�stemulu�. Gur�le de aer�s�re trebu�e amplasate în puncte ușor acces�b�le 
pentru serv�ce. În �nter�orul un�tăț�� este prevăzută o descărcare automată a aerulu�. Ver�f�caț� dacă această supapă de evacuare a aerulu� nu 
este strânsă, astfel încât să f�e pos�b�lă descărcarea automată a aerulu� în c�rcu�tul de apă. 

8.5.2 D�mens�onarea volumulu� de apă ș� a rezervoarelor de expans�une 
Un�tăț�le sunt ech�pate cu un vas de expans�une de 5 L cu o pre-pres�une �mpl�c�tă de 1,0 bar�. Pentru a garanta funcț�onarea corectă a un�tăț��, poate 
f� necesară reglarea pre-pres�un�� vasulu� de expans�une. 

1) Ver�f�caț� dacă volumul total de apă d�n �nstalaț�e, cu excepț�a volumulu� �ntern de apă al un�tăț��, este de cel puț�n 40 L. Consultaț� cap�tolul 13 
„Spec�f�caț�� tehn�ce” pentru a afla volumul total de apă �ntern al un�tăț��. 



 

Când un�tatea nu funcț�onează pentru o per�oadă lungă de t�mp, as�guraț�-vă că un�tatea este întotdeauna porn�tă, dacă dor�ț� să opr�ț� al�mentarea cu 
energ�e electr�că, apa d�n conducta s�stemulu� trebu�e drenată curat, pentru a preven� înghețarea pompe� ș� a s�stemulu� de conducte. În plus, un�tatea 
trebu�e scoasă de sub tens�une atunc� când apa d�n s�stem este drenată. 

ATENȚIE 

8.5.4 Protecț�a ant�gel a c�rcu�tulu� de apă 
Toate p�esele h�draul�ce �nterne sunt �zolate pentru a reduce p�erder�le de căldură. Izolaț�a trebu�e apl�cată ș� pe conductele de pe teren. 

Software-ul �nclude funcț�� spec�ale care ut�l�zează pompa de căldură ș� încălz�torul de rezervă (dacă este cazul) pentru a proteja întregul s�stem de îngheț. 
Când temperatura deb�tulu� de apă d�n s�stem scade la o anum�tă valoare, un�tatea încălzește apa ut�l�zând pompa de căldură, rob�netul electr�c de 
încălz�re sau încălz�torul de rezervă. Când temperatura crește la o anum�tă valoare, funcț�a de protecț�e la îngheț este opr�tă. 

În cazul une� pene de curent, caracter�st�c�le de ma� sus nu protejează un�tatea de îngheț. 

Aparatul trebu�e ut�l�zat numa� într-un s�stem de apă înch�s. Apl�carea într-un c�rcu�t de apă desch�s poate duce la rug�n�rea exces�vă a �nstalaț��lor 
san�tare: 

•  Nu ut�l�zaț� n�c�odată p�ese acoper�te cu Zn în c�rcu�tul de apă. Deoarece conductele de cupru sunt ut�l�zate în c�rcu�tul �ntern de apă al un�tăț��, 
în aceste părț� poate apărea rug�n�rea exces�vă. 

•  Când ut�l�zaț� supapa cu 3 că� în c�rcu�tul de apă. Alegeț� o supapă cu 3 că�, de prefer�nță cu b�lă, pentru a as�gura o separare completă între apa 
caldă menajeră ș� c�rcu�tul de apă încălz�tă pr�n pardoseală. 

•  Când ut�l�zaț� supapă cu 3 că� sau supapă cu 2 că� în c�rcu�tul de apă. T�mpul max�m de transfer recomandat pentru supapă trebu�e să f�e ma� 
m�c de 60 de secunde. 

NOTA 

Dacă aerul, umezeala sau praful �ntră în c�rcu�tul de apă, pot apărea probleme. Pr�n urmare, luaț� întotdeauna în cons�derare următoarele atunc� când conectaț� 
c�rcu�tul de apă: 

• Ut�l�zaț� numa� țev� curate. 

• Ț�neț� capătul țev�� în jos atunc� când scoateț� bavur�le. 

• Acoper�ț� capătul țev�� atunc� când treceț� pr�n perete pentru a preven� pătrunderea prafulu� ș� a murdăr�e�. 

• Ut�l�zaț� un mater�al de etanșare bun pentru a etanșa racordur�le. Garn�tura trebu�e să poată rez�sta la pres�un�le ș� temperatur�le s�stemulu�. 

•  Atunc� când ut�l�zaț� țev� metal�ce care nu sunt d�n cupru, as�guraț�-vă că �zolaț� cele două t�pur� de mater�ale unul împotr�va celu�lalt pentru a preven� 
coroz�unea galvan�că. 

•  Deoarece cuprul este un mater�al moale, ut�l�zaț� unelte adecvate pentru a conecta c�rcu�tul de apă. Ut�l�zarea uneltelor false în țev� 
provoca daune. 

Aveț� gr�jă să nu deformaț� conductele un�tăț�� pr�n apl�carea une� forțe exces�ve la conectarea conductelor. Deformarea țev�lor poate provoca 
defectarea un�tăț��. 

ATENȚIE 

8.5.3 Racordarea c�rcu�tulu� de apă 
Racordur�le de apă trebu�e real�zate în conform�tate cu et�chetele de pe un�tatea �nter�oară în funcț�e de adm�s�a ș� evacuarea ape�. 



 

În t�mpul umpler��, este pos�b�l să nu se poată evacua tot aerul d�n aer. Aerul rămas este preluat pr�n supapele de aer�s�re automată în t�mpul 
pr�melor ore de funcț�onare a s�stemulu�. Apo�, este pos�b�l ca n�velul ape� să trebu�ască să f�e f�nal�zat. 

• Pres�unea ape� �nd�cată pe manometru var�ază în funcț�e de temperatura ape� (pres�une ma� mare la temperatură r�d�cată a ape�). Cu toate 
acestea, pres�unea ape� trebu�e să rămână întotdeauna peste 0,3 bar� pentru a preven� porn�rea aerulu�. 

■ Un�tatea poate evacua prea multă apă d�n supapa de suprapres�une. 

■ Cal�tatea ape� trebu�e să respecte d�rect�vele EN 98/83 CE. 

• Starea detal�ată a cal�tăț�� ape� poate f� găs�tă în D�rect�vele EN 98/83 CE. 

NOTA 

Când s�stemul funcț�onează, nu �nstalaț� 
capacul d�n plast�c negru pe supapa de 
purjare automată d�n partea super�oară a 
un�tăț��. Desch�deț� supapa de purjare 
automată, rot�ț� cel puț�n 2 rotaț�� 
complete în sensul acelor de ceasorn�c 
pentru a el�m�na aerul d�n s�stem. 

8.6 Umplerea cu apă 
•  Conectaț� al�mentarea cu apă la supapa de umplere ș� desch�deț� supapa. 

•  As�guraț�-vă că toate supapele de purjare automate sunt desch�se (cel puț�n 2 rotaț��). 

•  Umpleț� cu apă până când manometrul �nd�că o pres�une de aprox. 2,0 bar�. Ut�l�zaț� supape de purjare automate pentru a purja aerul d�n 
c�rcu�t or� de câte or� este pos�b�l. 

1. Rot�re în sens ant�orar, scoaterea comutatorulu� de deb�t 

2. Uscarea completă a comutatorulu� de deb�t. 

NOT
A 

Trebu�e să se usuce. 

Apa poate �ntra în comutatorul de flux ș� nu poate f� drenată, înghețând atunc� când temperatura este suf�c�ent de scăzută. Comutatorul de deb�t 
trebu�e demontat ș� uscat. După aceea, acesta poate f� re�ntrodus în un�tate. 



 

•  Această un�tate este ech�pată cu un �nvertor. Instalarea unu� condensator cu avans de fază poate nu numa� să reducă efectul de 
îmbunătăț�re a factorulu� de putere, c� ș� să provoace o încălz�re anormală a condensatorulu� d�n cauza undelor de înaltă frecvență. Nu 
�nstalaț� n�c�odată un condensator cu avans de fază, deoarece poate duce la un acc�dent. 

8.8.2 Prezentare generală a conex�un�lor pr�n cablu 

Următorul desen oferă o �mag�ne de ansamblu a cablajulu� necesar între unele părț� ale �nstalaț�e�. A se vedea, de asemenea „7 APLICAȚII 
TIPICE” 

Comutatorul c�rcu�tulu� de împământare trebu�e să f�e un întrerupător de c�rcu�t de mare v�teză de 30 mA (< 0,1 sec.).  

NOTA 

8.8.1 Măsur� de precauț�e pentru operarea cablur�lor electr�ce 
• F�xaț� cablur�le astfel încât să nu �ntre în contact cu țev�le (în spec�al pe partea de înaltă pres�une). 

• F�xaț� cablur�le electr�ce cu legătur�le de cablu așa cum se arată în f�gură, astfel încât să nu �ntre în contact cu conductele, în spec�al pe partea 
de înaltă pres�une. 

• As�guraț�-vă că nu se apl�că pres�une externă asupra conector�lor term�nalelor. 

•  Când �nstalaț� întrerupătorul de împământare, as�guraț�-vă că acesta este compat�b�l cu �nvertorul (rez�stență la zgomot electr�c de înaltă 
frecvență) pentru a preven� desch�derea �nut�lă. 

Un întrerupător pr�nc�pal sau alte metode de deconectare cu separare a contactelor la toț� pol�� trebu�e �ncluse în cablajul f�x în conform�tate 
cu leg�le ș� reglementăr�le locale relevante. Opr�ț� al�mentarea cu energ�e electr�că îna�nte de a efectua or�ce conex�un�. Ut�l�zaț� numa� cablur� 
de cupru. Nu strângeț� n�c�odată cablur�le st�ve� ș� as�guraț�-vă că nu �ntră în contact cu țev� ș� much�� ascuț�te. As�guraț�-vă că nu se apl�că 
n�c�o pres�une externă asupra conex�un�lor term�nalelor. Toate cablajele ș� �nstalaț��le d�n teren trebu�e �nstalate de un electr�c�an autor�zat ș� 
trebu�e să respecte leg�le ș� reglementăr�le locale relevante. 

Cablarea pe teren trebu�e efectuată în conform�tate cu schema cablajulu� furn�zată împreună cu un�tatea ș� cu �nstrucț�un�le de ma� jos. 

As�guraț�-vă că ut�l�zaț� o sursă de al�mentare deconectată. Nu ut�l�zaț� n�c�odată o sursă de al�mentare partajată cu un alt d�spoz�t�v. 

As�guraț�-vă că împământaț�. Nu împământaț� un�tatea la o conductă de al�mentare, protecț�e la supratens�une sau f�r de împământare 
telefon�c. Împământarea �ncompletă poate provoca șocur� electr�ce. 

As�guraț�-vă că �nstalaț� un întrerupător de împământare (30 mA). În caz contrar, se poate produce un șoc electr�c. 

As�guraț�-vă că �nstalaț� s�guranțele sau d�sjunctoarele necesare. 

ATENȚIE 

8.8 Conex�un� de cablu de câmp 

8.7 Izolaț�a conducte� de apă 
C�rcu�tul de apă, care �nclude întreaga �nstalaț�e de apă, trebu�e �zolat pentru a preven� condensul în t�mpul procesulu� de răc�re, scăderea capac�tăț�� 
de încălz�re ș� răc�re ș� înghețarea conductelor externe de apă în t�mpul lun�lor de �arnă. Mater�alul �zolant trebu�e să f�e cel puț�n B1 rez�stent la 
ardere ș� să respecte toate leg�le apl�cab�le. Pentru a preven� înghețarea în conductele de apă exter�oare, gros�mea mater�alelor de etanșare trebu�e 
să f�e de cel puț�n 13 mm, �ar conduct�v�tatea term�că trebu�e să f�e de 0,039 W/mK. 

Dacă temperatura amb�antă exter�oară este peste 30°C ș� um�d�tatea relat�vă este peste 80%, mater�alele de etanșare trebu�e să a�bă o gros�me de 
cel puț�n 20 mm pentru a preven� condensarea suprafețe� de etanșare. 



 

Cod�f�care Un�tate de montare Cod�f�care Un�tate de montare 

A Un�tate externă H SV2: Supapă cu 3 că� (al�mentare de pe teren) 

B K�t energ�e solară (al�mentare de pe teren) 1 
SV1: Supapă cu 3 că� pentru rezervorul de apă caldă 
menajeră (al�mentare de pe teren) 

C Interfață ut�l�zator J Încălz�tor aux�l�ar 

D Termostat de cameră de înaltă tens�une (al�mentare de pe teren) K Contactor 

E P_s: Pompă de energ�e solară (al�mentare pe teren) L Sursă de al�mentare 

F P_o: Pompă de c�rculaț�e externă (al�mentare pe teren) M Un�tate �nter�oară 

G P_d: Pompă ESS (reaprov�z�onare pe teren) 
  



 

• F�xaț� toate cablur�le cu legătur� de cablu 

• Pentru încălz�torul de rezervă este necesar un c�rcu�t spec�al de al�mentare. 

•  Instalaț��le cu rezervor de apă caldă menajeră (al�mentare de pe teren) neces�tă un c�rcu�t de al�mentare spec�al pentru încălz�torul aux�l�ar. 
Consultaț� manualul de �nstalare ș� ut�l�zare a rezervorulu� de apă caldă menajeră. 

• Aranjaț� cablur�le electr�ce astfel încât capacul frontal să nu se r�d�ce atunc� când lucraț� la cablaj ș� �nstalaț� capacul frontal în s�guranță. 

• Pentru operaț�un�le de cablare electr�că, urmaț� schema electr�că (schemele electr�ce sunt amplasate pe partea d�n spate a uș�� 2. 

• Atașaț� cablur�le ș� montaț�-le corect pr�n f�xarea în s�guranță a capaculu�. 

8.8.3 Precauț�� pr�v�nd cablur�le de al�mentare cu energ�e electr�că 

•  Ut�l�zaț� o bornă rotundă în st�l sert�zare pentru conectarea la panoul de borne de al�mentare. În cazul în care nu poate f� ut�l�zat d�n mot�ve 
�nev�tab�le, as�gură-te că urmez� �nstrucț�un�le de ma� jos. 

- Nu conectaț� cablur� de d�mens�un� d�fer�te la aceeaș� bornă de al�mentare cu energ�e electr�că. (Conex�un�le slăb�te pot provoca 
supraîncălz�rea.) 

- Atunc� când conectaț� cablur� de aceeaș� d�mens�une, conectaț�-le conform f�gur�� de ma� jos. 

Îna�nte de a demonta panoul de serv�ce al cut�e� de d�str�buț�e, opr�ț� sursa de al�mentare a un�tăț�� ș� încălz�torul de rezervă ș� sursa de 
al�mentare a rezervorulu� de apă caldă menajeră (dacă ex�stă). 

AVERTIZARE 

• Ech�pamentul trebu�e să f�e împământat. 

• Toate sarc�n�le externe de înaltă tens�une, dacă sunt portur� metal�ce sau împământate, trebu�e să f�e împământate. 

• Tot curentul de sarc�nă extern trebu�e să f�e ma� m�c de 0,2 A, dacă curentul de sarc�nă un�c este ma� mare de 0,2 A, sarc�na trebu�e controlată de 
contactorul de curent alternat�v. 

• Portur�le term�nale ale cablajulu� „AHS1 ” „AHS2”, „A1” „A2”, „R1” „R2” ș� „DTF1” „DTF2” as�gură numa� semnalul comutatorulu�. Consultaț� 
�mag�nea 8.8.6 pentru a vedea poz�ț�a portur�lor de pe un�tate. 

• Sch�mbătorul de căldură cu plăc� E-bandă de încălz�re ș� comutatorul de flux E-bandă de încălz�re au un port de control. 

Instrucț�un� de cablare pe teren 

•  Cea ma� mare parte a cablajulu� de câmp d�n un�tate se face în blocul de borne d�n �nter�orul cut�e� de comutare. Scoateț� panoul de serv�ce al 
cut�e� de d�str�buț�e pentru a accesa regleta de borne. 

Vă rugăm să ut�l�zaț� H07RN-F pentru cablul de al�mentare, toate cablur�le sunt conectate la înaltă tens�une, cu excepț�a cablulu� 
term�storulu� ș� a cablulu� �nterfețe� cu ut�l�zatorul. 

NOTA 

(a) Secț�unea transversală m�n�mă a cablulu� AWG18 (0,75 mm2). 
(b) Cablul term�storulu� este furn�zat împreună cu un�tatea: Dacă curentul sarc�n�� este prea mare, este necesar un 
contactor de curent alternat�v. 

Art�col Ident�f�care AC/DC Număr conductor� necesar� 
Pres�unea max�mă de 
funcț�onare 

1 Cablu de semnal pentru k�t solar AC 2 200mA 

2 Cablu de �nterfață ut�l�zator AC 5 200mA 
3 Cablul termostatulu� de cameră AC 2 200 mA(a) 

4 Cablu de control al pompe� solare AC 2 200 mA(a) 

5 Cablu de control al pompe� de c�rculaț�e externă AC 2 200 mA(a) 
6 Cablu de comandă pompă ESS AC 2 200 mA(a) 

7 SV2: Cablu de control al supape� cu 3 că� AC 3 200 mA(a) 

8 SV1: Cablu de control al supape� cu 3 că� AC 3 200 mA(a) 

9 Cablu de comandă încălz�tor aux�l�ar AC 2 200 mA(a) 

10 Cablu de al�mentare pentru un�tatea �nter�oară AC 2+GND 10 (încălz�tor de 3 kW) 
16 (încălz�tor de 3 kW) 

13,5A 
13,5A 



 

• Valor�le spec�f�cate sunt valor� max�me (a se vedea datele electr�ce pentru valor�le exacte). 

SURSĂ DE 
ALIMENTARE IDU 

8.8.5 Spec�f�caț�� tehn�ce ale cablajulu� standard 
Cablaj sursă de al�mentare pr�nc�pală ech�pament 

MCA: M�n. C�rcu�t Amp. (A) 
MFA: Max. S�guranta Amp. (A) IWPM : 
Motor pompă de apă �nter�oară FLA: Sarc�nă 
max�mă Amp. (A) 

NOTA 

S�stem 
Curent de al�mentare IFM 

Hz Tens�unea (V) 
M�n. 
(V) 

Max. 
(V) MCA (A) MFA (A) KW FLA (A) 

10 (încălz�tor de 3 kW) 50 220-240/1 N 198 264 16.90 / 0.087 0.66 
16 (încălz�tor de 3 kW) 50 220-240/1 N 198 264 16.90 / 0.087 0.66 

• Folos�ț� șurubeln�ța potr�v�tă pentru a strânge șurubur�le term�nalelor. Șurubeln�țele m�c� pot deter�ora capul șurubulu� ș� pot împ�ed�ca strângerea corectă. 
• Strângerea exces�vă a șurubur�lor term�nale poate deter�ora șurubur�le. 
• Instalaț� un întrerupător de c�rcu�t cu defect la sol ș� o s�guranță în l�n�a de al�mentare. 
•  As�guraț�-vă că numa� cablur�le spec�f�cate sunt ut�l�zate în cablaj, efectuaț� conex�un� complete ș� f�xaț� cablur�le astfel încât forțele externe să nu afecteze bornele 

8.8.4 Cerințe privind dispozitivele de siguranță 
1. Selectaț� d�ametrele f�relor (valoarea m�n�mă) pentru f�ecare un�tate �nd�v�dual conform tabelulu� de ma� jos. 
2. În cazul în care se ut�l�zează MFA pentru a selecta întrerupătoarele de curent ș� întrerupătoarele de curent rez�dual, as�guraț� separarea completă selectând un 

întrerupător cu o separare a contactelor de cel puț�n 3 mm la toț� pol��: 



 

Comutatorul c�rcu�tulu� de împământare trebu�e să f�e un întrerupător de c�rcu�t de mare v�teză de 30 mA (< 0,1 sec.). Cablul flex�b�l poate 
îndepl�n� standardele 60245IEC (H05VV-F). 

NOT
A 

• Valor�le spec�f�cate sunt valor� max�me (a se vedea datele electr�ce pentru valor�le exacte). 

Un�tate 3KW-1 PH 

Cablu d�mens�une 
(mm2) 4.0 

SURSA DE ALIMENTARE A UNITĂȚII 
INTERIOARE 

Încălz�tor de rezervă monofazat de 3 KW 



 

Portul furn�zează semnalul de comandă pentru sarc�nă. Ex�stă două t�pur� de portur� de semnal 
de control: 

T�p 1: Racord uscat netens�onat. 

T�p 2: Portul furn�zează semnalul cu o tens�une de 220 V. 

Dacă curentul sarc�n�� este < 0,2 A, sarc�na poate f� conectată d�rect la port. 
Dacă curentul sarc�n�� este > = 0,2 A, contactorul de curent alternat�v trebu�e conectat la sarc�nă. 

De exemplu: 

Sursa de 
al�mentare a 

un�tăț�� �nter�oare 

Semnal de �ntrare energ�e 
solară 

Intrare termostat de cameră 
(înaltă tens�une) 

SV1 (supapă cu 3 că�) 

SV2 (supapă cu 3 că�) 

Pompă c (pompă zona 2) 

Pompă de c�rculaț�e/pompă 
zonă 1 

Pompă de energ�e solară 

ESS conductă pompă 

Incălz�tor de rezervă al 
depoz�tulu� 

Încălz�tor de rezervă 
încorporat 1 

SV3 (supapă cu 3 că�) 

Cod Impr�mare Conectare Cod Impr�mare Conectare 

Controler cu f�r 

Un�tate externă 

Maș�nă �nternă paralelă 

Cod Impr�mare Conectare 

Funcț�onarea 
compresorulu� 

Semnal de dezghețare 
sau de alarmă 

Portul benz�� de încălz�re 
a ant�gelulu� E (extern) 

Sursă de încălz�re 
supl�mentară 

8.8.6 Conex�une pentru alte componente 

Un�tate 10-16 kW 



 

Portul semnalulu� de comandă pentru un�tatea �nter�oară: 
Term�nale de energ�e solară CN11/CN7 �nclud supapă cu 3 
că�, pompă, încălz�tor aux�l�ar etc. 

Cablajul p�eselor este �lustrat ma� jos: 

T�p 2 

Contactor 

Sursă de al�mentare 

2) Pentru supapa cu 3 că� SV1, SV2 ș� SV3 

Tens�une 

Pres�unea max�mă de funcț�onare (A) 

D�mens�unea m�n�mă a cablajulu� (mm2) 

; INTRARE MURDĂRIE ENERGIE 
GÜNEȘ | CONECTARE LA 
220-240 V c.a. Operaț�unea de t�p 1 

1) Pentru semnalul de �ntrare solar 



 

ESS conductă pompă 

a) Procedura 

• Conectaț� cablur�le la bornele corespunzătoare, așa cum se arată 
în �mag�ne. 

• F�xaț� b�ne cablul. 

Tens�une 220-240 VAC 

Pres�unea max�mă de funcț�onare (A) 0.2 

D�mens�unea m�n�mă a cablajulu� (mm2) 0.75 

T�pul semnalulu� portulu� de control T�p 2 

Pompă c (pompă zona 2 

4) Pentru pompa c ș� conducta pompe� ESS: 
OPRIRE: OPRIRE 

3) Pentru opr�rea de la d�stanță: 



 

Ex�stă tre� metode de conectare a cablulu� termostatulu� (descr�se în 
�mag�nea de ma� sus), �ar aceste metode var�ază în funcț�e de apl�caț�e. 

• Metoda A (control setare mod) 

RT controlează separat încălz�rea ș� răc�rea, ca în controlerul FCU cu 4 
tubur�. Când un�tatea �nter�oară este conectată la regulatorul extern de 
temperatură, TERMOSTATUL DE CAMERĂ este setat LA SETAREA 
MODULUI d�n �nterfața cu ut�l�zatorul pentru funcț�onarea în reg�m DE 
SERVICE: 
A.1 Un�tatea funcț�onează în modul de răc�re atunc� când detectează că 
tens�unea d�ntre C ș� N este de 230 Vca. 
A.2 Un�tatea funcț�onează în modul de încălz�re atunc� când detectează că 
tens�unea d�ntre H ș� N este de 230 Vca. 
A.3 Încălz�rea sau răc�rea spaț�ulu� este opr�tă atunc� când un�tatea 
detectează că tens�unea pe ambele părț� (C-N, H-N) este de 0 VAC. 
A.4. Un�tatea funcț�onează în modul de răc�re atunc� când detectează că 
tens�unea pe ambele părț� (C-N, H-N) este de 230 VAC. 

* Metoda B (O zonă de control) 

RT furn�zează semnalul che�e pentru un�tate. CÂND TERMOSTATUL DE 
CAMERĂ ESTE SETAT CA O SINGURĂ ZONĂ ÎN INTERFAȚA CU 
UTILIZATORUL PENTRU ATELIERUL DE SERVICE: 
B.1 Un�tatea pornește atunc� când detectează că tens�unea d�ntre H ș� N 
este de 230 VAC. 
B.2 Un�tatea este opr�tă atunc� când detectează că tens�unea d�ntre H ș� N 
este de 0 VAC. 

* Metoda C (control cu două zone) 

Când setaț� TERMOSTATUL DE CAMERĂ CA ZONĂ DUBLĂ în �nterfața 
cu ut�l�zatorul PENTRU LUCRATORUL DE SERVICE, un�tatea �nter�oară 
este conectată cu două termostate de cameră: 
C.1 Zona 1 se act�vează atunc� când un�tatea detectează că tens�unea 
d�ntre H ș� N este de 230 VCA. Zona 1 este înch�să atunc� când un�tatea 
detectează că tens�unea d�ntre H ș� N este de 0 VAC. 
C.2 Când un�tatea detectează că tens�unea d�ntre C ș� N este de 230 Vca, 
zona 2 se desch�de în funcț�e de curbele de temperatură ale aerulu� 
cond�ț�onat. Zona 2 este dezact�vată atunc� când un�tatea detectează că 
tens�unea d�ntre C ș� N este de 0 V. 
Când C.3 H-N ș� C-N 0 sunt detectate ca VAC, un�tatea este opr�tă. 
Când C.4 H-N ș� C-N sunt detectate ca 230 VAC, zona 1 ș� zona 2 sunt 
desch�se. 

Tens�une 220-240 VAC 

Pres�unea max�mă de funcț�onare (A) 0.2 

D�mens�unea m�n�mă a cablajulu� (mm2) 0.75 

reg�une bölge2 

INTRARE DE 
PUTERE 

INTRARE DE PUTERE 

Metoda C (control cu 
două zone) 

Termostat de cameră de t�p 1 (înaltă tens�une): 

Ex�stă două metode de conectare opț�onale, în funcț�e 
de t�pul de termostat de cameră. 

NOTA 

a) Procedura 
• Conectaț� cablur�le la bornele corespunzătoare, așa cum se arată 

în �mag�ne. 
* F�xaț� b�ne cablul. 

5) Pentru termostatul de cameră: 
Termostat de cameră de t�p 1 (înaltă tens�une): „PUTERE de �ntrare” 
furn�zează tens�unea de funcț�onare la RT, nu tens�unea d�rect la 
conectorul RT. Portul „15 L1” furn�zează tens�une de 220 V conectorulu� 
RT. Portul „15 L1” este conectat de la portul pr�nc�pal de al�mentare al 
un�tăț�� L al surse� de al�mentare monofazate. 

Termostat de cameră de t�p 2 (joasă tens�une): „PUTERE de �ntrare” 
furn�zează tens�unea de funcț�onare la RT 

Tens�une 220-240 VAC 

Pres�unea max�mă de funcț�onare (A) 0.2 

D�mens�unea m�n�mă a cablajulu� (mm2) 0.75 

T�pul semnalulu� portulu� de control T�p 2 



 

Termostat de cameră de t�p 2 (joasă tens�une): 

Metoda A (control 
setare mod) 

INTRA
RE DE 
PUTER

E 

Metoda C (control cu 
două zone) 

INTRARE 
DE 

PUTERE 

INTRARE 
DE PUTERE 

zona 2 zona 1 

Ex�stă tre� metode de conectare a cablulu� termostatulu� (descr�se în 
�mag�nea de ma� sus), �ar aceste metode var�ază în funcț�e de apl�caț�e. 

• Metoda A (control setare mod) 

RT controlează separat încălz�rea ș� răc�rea, la fel ca în controlerul FCU cu 
4 țev�, TERMOSTATUL DE CAMERĂ este setat ca SETARE A MODULUI 
în �nterfața cu ut�l�zatorul PENTRU funcț�onarea în SERVICE atunc� când 
un�tatea �nter�oară este conectată la controlerul extern de temperatură: 

A.1 Un�tatea funcț�onează în modul de răc�re atunc� când detectează că 
tens�unea d�ntre CL ș� COM este de 12 V c.c. 

A.2 Un�tatea funcț�onează în modul de încălz�re atunc� când detectează că 
tens�unea d�ntre HT ș� COM este de 12 V c.c. 

A.3 Când un�tatea detectează că tens�unea de pe ambele părț� (CL-COM, 
HT-COM) este 0 VDC, încălz�rea sau răc�rea spaț�ulu� este opr�tă. 

A.4 Un�tatea funcț�onează în modul de răc�re atunc� când detectează că 
tens�unea pe ambele părț� (CL-COM, HT-COM) este de 12 VDC. 

• Metoda B (O zonă de control) 

RT furn�zează semnalul che�e pentru un�tate. CÂND TERMOSTATUL DE 
CAMERĂ ESTE SETAT CA O SINGURĂ ZONĂ ÎN INTERFAȚA CU 
UTILIZATORUL PENTRU ATELIERUL DE SERVICE: 

B.1 Un�tatea pornește atunc� când detectează că tens�unea d�ntre HT ș� 
COM este de 12 VDC. 

B.2 Un�tatea se oprește atunc� când detectează că tens�unea d�ntre HT ș� 
COM este de 0 V c.c. 

• Metoda C (control cu două zone) 

Când setaț� TERMOSTATUL DE CAMERĂ CA ZONĂ DUBLĂ în �nterfața 
cu ut�l�zatorul PENTRU LUCRATORUL DE SERVICE, un�tatea �nter�oară 
este conectată cu două termostate de cameră: 

B.1 Zona 1 se desch�de atunc� când un�tatea detectează că tens�unea d�ntre 
HT ș� COM este de 12 VDC. Zona 1 se dezact�vează atunc� când un�tatea 
detectează că tens�unea d�ntre HT ș� COM este de 0 V c.c. 

Metoda B (control pe 
o s�ngură zonă) 

INTRARE 
DE 

PUTERE 



 

Un�tatea tr�m�te numa� un semnal DE 
PORNIRE/OPRIRE către încălz�tor. 

SEMNAL DE ATENȚIONARE DE 
DEZGHEȚARE 

NOTA 

Tens�une 220-240 VAC 

Pres�unea max�mă de funcț�onare (A) 0.2 

D�mens�unea m�n�mă a cablajulu� (mm2) 0.75 

T�pul semnalulu� portulu� de control T�p 2 

8) Pentru �eș�rea semnalulu� de dezghețare: 

Această secț�une se apl�că numa� modelulu� de bază. În modelul 
personal�zat, un�tatea �nter�oară nu trebu�e conectată la o sursă 
supl�mentară de căldură, deoarece un�tatea are un încălz�tor de 
rezervă �nterm�tent. 

ATENȚIE 

a) Procedura 

• Conectaț� cablur�le la bornele corespunzătoare, așa cum se 
arată în �mag�ne. 

• F�xaț� cablul la elementele de f�xare a legătur�lor de cablu cu 
legătur� de cablu pentru a reduce tens�unea. 

6) Rezervor pentru încălz�torul aux�l�ar: 

Tens�une 220-240 VAC 

Pres�unea max�mă de funcț�onare (A) 0.2 

D�mens�unea m�n�mă a cablajulu� (mm2) 0.75 

T�pul semnalulu� portulu� de control T�p 1 

• Cablajul termostatulu� trebu�e să f�e în conform�tate cu setăr�le 
�nterfețe� cu ut�l�zatorul. A se vedea Termostat de Cameră 

• Sursa de al�mentare a ut�lajulu� ș� termostatul de cameră trebu�e 
conectate la aceeaș� l�n�e de nul. 

• Senzorul de temperatură �nter�oară TA nu poate f� setat ca f��nd 
valab�l atunc� când TERMOSTATUL DE CAMERĂ nu este 
setat pe NU 

• Zona 2 poate funcț�ona numa� în modul de încălz�re, atunc� când 
modul de răc�re este setat d�n �nterfața cu ut�l�zatorul ș� zona 1 
este opr�tă, „CL” d�n zona 2 se va opr�, s�stemul va rămâne 
opr�t. În t�mpul �nstalăr��, cablarea termostatelor pentru zona 1 
ș� zona 2 trebu�e efectuată corect. 

NOTA 

ASIGURARE 

Sursă de 
alimentare 

Sursă de încălzire 
suplimentară 

7) Pentru controlul supl�mentar al surse� de căldură: C.2 Când un�tatea detectează că tens�unea d�ntre CL ș� COM 
este de 12 V c.c., zona 2 se act�vează în funcț�e de curbele de 
temperatură a aerulu� cond�ț�onat. Zona 2 este dezact�vată atunc� 
când un�tatea detectează că tens�unea d�ntre CL ș� COM este de 
0 V. 

C.3 Atunc� când HT-COM ș� CL-COM sunt detectate ca f��nd 0 
VDC, un�tatea este opr�tă. 

C.4 Când HT-COM ș� CL-COM sunt detectate ca f��nd 12 VDC, 
zona 1 ș� zona 2 sunt porn�te. 



 

a) Procedura 

■ Conectaț� f�rele la bornele corespunzătoare, așa cum se arată în �lustraț�e. 
• F�xaț� cablul la elementele de f�xare a legătur�lor de cablu cu legătur� de cablu 

pentru a reduce tens�unea. 

10) Pentru încălz�torul de rezervă: 
La un�tăț�le �nter�oare standard 10 ș� 16, un�tatea �nter�oară nu are un încălz�tor 
de rezervă �ntern, dar un�tatea �nter�oară poate f� conectată la un încălz�tor de 
rezervă extern, așa cum este descr�s în �mag�nea de ma� jos. REȚEA 

INTELIGENTĂ 

Tens�une 220-240 VAC 

Pres�unea max�mă de funcț�onare (A) 0.2 

D�mens�unea m�n�mă a cablajulu� (mm2) 0.75 

T�pul semnalulu� portulu� de control T�p 2 

Pompă externă de energ�e solară P_s 

Sursă de alimentare 

11) Pentru rețeaua �ntel�gentă: 
Un�tatea are o funcț�e de ut�l�tate �ntel�gentă; ex�stă două portur� pe PCB pentru 
a conecta semnalul SG ș� semnalul EVU după cum urmează: 

Pompă de c�rculaț�e P_o 

Sursă de alimentare 
Sursă de 

alimentare 

9) Pentru pompa de c�rculaț�e externă P_o ș� pompa de 
energ�e solară externă P_s: 

Tens�une 220-240 VAC 

Pres�unea max�mă de funcț�onare (A) 0.2 

D�mens�unea m�n�mă a cablajulu� (mm2) 0.75 

T�pul semnalulu� portulu� de control T�p 2 

Tens�une 220-240 VAC 

Pres�unea max�mă de funcț�onare (A) 0.2 

D�mens�unea m�n�mă a cablajulu� (mm2) 0.75 

T�pul semnalulu� portulu� de control T�p 



 

9.2 Funcț�onare �n�ț�ală la temperatură amb�antă scăzută 
Când temperatura ape� este scăzută în t�mpul porn�r�� �n�ț�ale, este �mportant să încălz�ț� apa treptat. Nerespectarea acestu� lucru poate duce la 
f�surarea pardosel�lor d�n beton d�n cauza var�aț��lor rap�de de temperatură. Contactaț� contractantul responsab�l pentru beton turnat al clăd�r�� pentru 
ma� multe �nformaț��. 
În etape, încălz�rea se face după cum urmează: cea ma� scăzută setare a temperatur�� deb�tulu� de apă poate f� redusă LA o valoare cupr�nsă între 25 
°C ș� 35 °C pr�n reglarea funcț�e� pentru lucrăr�le DE SERVICE. A se vedea FUNCȚIE SPECIALĂ 

9.3 Ver�f�căr� îna�nte de ut�l�zare 
Ver�f�căr� îna�nte de porn�rea �n�ț�ală. 

Comuta
tor DIP DES=1 INCH=0 

Setăr� d�n 
fabr�că 

Comutator 
DIP DES=1 INCH=0 

Setăr� d�n 
fabr�că 

Comutat
or DIP DES=1 INCH=0 

Setăr� d�n 
fabr�că 

S1 

1/2 
0/0=BII (control într-o s�ngură 
etapă) 
0/1=IBD (control în două etape) 
1/1=IBD (control în tre� etape) Consultaț� 

schema 
cablajulu� 
controlată 
electr�c 

S2 

1 
Porn�rea pompe� 
va f� neval�dă 
după 24 de ore 

Porn�rea pompe� 
va f� valab�lă după 
24 de ore 

Consultaț� 
schema 
cablajulu� 
controlată 
electr�c 

S4 

1 Separat Separat 

Consultaț� 
schema 
cablajulu� 
controlată 
electr�c 

2 Fără TBH Cu TBh 2 
IBD pentru 

ESS =val�d 

IBD pentru 

ESS =�nval�d 

3/4 

0/0= fără IBH ş� AHS 
1/0= cu IBH 
0/1= Cu AHS pentru modul de 
încălz�re 1/1= Cu AHS pentru 
modul de încălz�re ș� modul ESS 

3/4 
0/0=pompa 1 
0/1=pompa 2 
1/0=pompa 3 
1/1=pompa 4 

3/4 Separat 

Îna�nte de a desch�de panoul de serv�ce al cut�e� de comutare, opr�ț� sursa de al�mentare ș� apo� mod�f�caț� setăr�le comutatorulu� DIP. 

ATENȚIE 

9.1 Prezentare generală a setăr�lor comutatorulu� DIP 
9.1.1 Setarea funcț�e� 
Comutatorul DIP S1, S2 ș� S4 este amplasat pe panoul pr�nc�pal de comandă al un�tăț�� �nter�oare (consultaț� „8.3.1 Panoul pr�nc�pal de 

comandă al un�tăț�� �nter�oare”) ș� perm�te conf�gurarea �nstalăr�� term�storulu� surse� de încălz�re supl�mentare, a cele� de-a doua �nstalaț�� de 

încălz�re de rezervă �nter�oară etc. 

Este �mportant ca toate �nformaț��le d�n această secț�une să f�e c�t�te secvenț�al de către �nstalator ș� ca s�stemul să f�e 
conf�gurat după caz. 

ATENȚIE 

1. Când semnalul EVU este porn�t ș� semnalul SG este porn�t, pompa de căldură pornește în pr�mul rând modul ESS atâta t�mp cât modul ESS este 
setat la val�d, �ar temperatura de setare a modulu� ESS este sch�mbată la 70 °C. Când LCT este desch�s, T5 este < 69 °C ș� când LCT este înch�s, T5 
este > 70 °C. 
2. Când semnalul EVU este porn�t ș� semnalul SG este opr�t, pompa de căldură operează în pr�mul rând modul ESS atâta t�mp cât modul ESS este 
setat la val�d ș� modul este act�v. T5 < T5S-2 atunc� când TBH este act�vat ș� T5 > T5S+3 atunc� când TBH este dezact�vat. 
3. Când semnalul EVU este opr�t ș� semnalul SG este porn�t, un�tatea funcț�onează normal. 
4. Când semnalul EVU este opr�t ș� semnalul SG este opr�t, un�tatea funcț�onează după cum urmează: Un�tatea nu funcț�onează în modul ESS, TBH 
este neval�d ș� funcț�a de dez�nfectare este neval�dă. T�mpul max�m de funcț�onare pentru răc�re/încălz�re se numește „TIMP de funcț�onare SG” ș� 
un�tatea este opr�tă. 

9 CONECTARE ȘI CONFIGURARE 
Un�tatea trebu�e să f�e conf�gurată de către �nstalator pentru a se potr�v� cu med�ul de �nstalare (cl�matul exter�or, opț�un�le de �nstalare etc.) ș� cu 
expert�za ut�l�zatorulu�. 



 

Un�tate �nter�oară: 16 Un�tate �nter�oară: 10 

Pres�une stat�că externă curentă vs. deb�t Pres�une stat�că externă curentă vs. deb�t 

Zona de ed�tare este s�tuată între curba de v�teză max�mă ș� curba de v�teză 
m�n�mă. 

R�d�carea pompe� 

9.4 Reglarea pompe� 
Pompa este controlată de un semnal d�g�tal de modulare a lăț�m�� �mpulsulu� de joasă tens�une, ceea ce înseamnă că v�teza 
de rotaț�e dep�nde de semnalul de �ntrare. V�teza se mod�f�că în funcț�e de prof�lul de �ntrare. 

Relaț��le d�ntre înălț�mea de refulare ș� deb�tul nom�nal de apă, returul PMW ș� deb�tul nom�nal de apă sunt prezentate în 
graf�cul de ma� jos. 

Opr�ț� al�mentarea cu energ�e electr�că îna�nte de a efectua or�ce conex�un�. 

După �nstalarea un�tăț��, ver�f�caț� următoarele îna�nte de a desch�de întrerupătorul. 

• Conex�un�le cablur�lor de teren: As�guraț�-vă că cablajul de pe teren d�ntre panoul local de al�mentare ș� un�tate ș� supape (dacă este 
cazul), un�tatea ș� termostatul de cameră (dacă este cazul), un�tatea ș� rezervorul de apă caldă menajeră ș� un�tatea ș� k�tul 
încălz�torulu� de rezervă sunt conectate în conform�tate cu schemele electr�ce ș� �nstrucț�un�le descr�se în secț�unea 8.8 „Cablarea 
pe teren” în conform�tate cu leg�le ș� reglementăr�le locale. 

• S�guranțe, întrerupătoare sau d�spoz�t�ve de protecț�e As�guraț�-vă că s�guranțele sau d�spoz�t�vele de protecț�e �nstalate local 13 
sunt de d�mens�unea ș� t�pul spec�f�cat în secț�unea "Spec�f�caț�� tehn�ce". As�guraț�-vă că nu este ocol�tă s�guranța sau 
c�rcu�tul d�spoz�t�vulu� de protecț�e. 

• Întrerupător de rezervă al încălz�torulu�: Nu u�taț� să porn�ț� întrerupătorul încălz�torulu� de rezervă d�n cut�a de comutare (dep�nde de 
t�pul încălz�torulu� de rezervă). Consultaț� d�agramele cablajulu�. 

• Întrerupătorul de c�rcu�t al încălz�torulu� aux�l�ar: Nu u�taț� să porn�ț� întrerupătorul aux�l�ar al încălz�torulu� (apl�cab�l un�tăț�lor cu 
rezervor opț�onal de apă caldă menajeră �nstalat). 

• Cablu de împământare: As�guraț�-vă că cablur�le de împământare sunt conectate corespunzător ș� că bornele de împământare sunt 
strânse. 

• Cablare �nternă: Ver�f�caț� v�zual cut�a de d�str�buț�e pentru conex�un� slăb�te sau componente electr�ce deter�orate. 

• Asamblare: La porn�rea un�tăț��, as�guraț�-vă că un�tatea este montată corect pentru a preven� zgomotul ș� v�braț��le anormale. 

• Ech�pamente deter�orate: Ver�f�caț� dacă în �nter�orul un�tăț�� ex�stă țev� deter�orate sau strânse. 

• Scurger� de gaz de răc�re: Ver�f�caț� dacă nu ex�stă scurger� de agent fr�gor�f�c în �nter�orul un�tăț��. Dacă ex�stă o scurgere de agent 
fr�gor�f�c, contactaț� d�str�bu�torul local. 

• Tens�une de al�mentare: Ver�f�caț� tens�unea de al�mentare de pe panoul de al�mentare local. Tens�unea trebu�e să corespundă 
valor�� tens�un�� de pe et�cheta de �dent�f�care a un�tăț��. 

• Supapă de evacuare a aerulu�: As�guraț�-vă că supapa de aer�s�re este desch�să (cel puț�n 2 ture). 

•      Supape de înch�dere: As�guraț�-vă că supapele de înch�dere sunt complet desch�se. 

PERICOL 



 

Funcț�a postulu� 
• Accesaț� structura men�ulu� (pe pag�na de porn�re) 

• Deplasaț� cursorul în jurul ecranulu� 
• Nav�gaț� în structura men�ulu� 
• Ajustaț� setăr�le 

• Porn�ț�/opr�ț� operaț�a de încălz�re/răc�re sau modul ESS 
• Act�vaț�/dezact�vaț� funcț��le d�n structura men�ulu� 

• Înapo� la n�velul următor 
• Apăsare lungă pentru a debloca/bloca comanda 
• Deblocaț�/blocaț� unele funcț��, cum ar f� „ESS temperature ayan” 

•  La programarea unu� plan în structura men�ulu�, treceț� la pasul următor ș� 
�ntraț� într-un submen�u d�n structura men�ulu�, conf�rmând o selecț�e. 

Che� 

Valor�le temperatur�� af�șate pe controlerul cu f�r (�nterfața cu ut�l�zatorul) sunt în °C. 

NOTA 

D�agnost�carea defecț�un�lor la pr�ma �nstalare 
• Dacă nu este af�șat n�m�c pe �nterfața cu ut�l�zatorul, este necesar să ver�f�caț� or�care d�ntre următoarele anomal�� îna�nte de a �dent�f�ca 

pos�b�lele codur� de eroare. 

- Eroare de deconectare sau cablaj (între sursa de al�mentare ș� un�tate ș� între un�tate ș� �nterfața cu ut�l�zatorul). 

- S�guranța de pe PCB poate f� defectă. 

•  Dacă �nterfața cu ut�l�zatorul af�șează „E8” sau „EO” ca un cod de eroare, ex�stă pos�b�l�tatea să ex�ste aer în s�stem sau ca n�velul ape� d�n 
s�stem să f�e ma� m�c decât valoarea m�n�mă necesară. 

• Dacă �nterfața cu ut�l�zatorul af�șează codul de eroare E2, ver�f�caț� cablajul d�ntre �nterfața cu ut�l�zatorul ș� un�tate. 
12.4 Alte codur� de eroare ș� cauze pot f� găs�te în secț�unea „Codur� de eroare”. 

9.5 Setările amplasamentului 
Un�tatea trebu�e conf�gurată în funcț�e de med�ul de �nstalare (cl�matul exter�or, opț�un�le �nstalate etc.) ș� de cer�nțele ut�l�zatorulu�. Sunt 
d�spon�b�le o ser�e de setăr� de câmp. Puteț� accesa ș� programa aceste setăr� d�n secț�unea SERVICE Desk d�n �nterfața cu ut�l�zatorul. 

Porn�rea un�tăț�� 

Când un�tatea este porn�tă, pe �nterfața cu ut�l�zatorul este af�șat „1%~99%” în t�mpul porn�r��. Interfața cu ut�l�zatorul nu poate f� operată în t�mpul 
aceste� operaț�un�. 

Procedura 

Pentru a mod�f�ca una sau ma� multe setăr� de câmp, procedaț� după cum urmează. 

Dacă este necesar să ver�f�caț� starea de funcț�onare a pompe� atunc� când un�tatea este porn�tă, vă rugăm să nu at�ngeț� componentele 
�nterne ale cut�e� de comandă electron�că pentru a ev�ta electrocutarea. 

PERICOL 

Dacă supapele sunt în poz�ț�e greș�tă, pompa de c�rculaț�e este deter�orată. 

ATENȚIE 



 

Ut�l�zaț� ▼ ▲ săgeț�le pentru a derula ș� apăsaț� ^ pentru a 
�ntra în submen�u. 

13. RESTART AUT 
14. LIMITA PUTERE DE INTRARE 
15. DEFINIȚIA INTRARE 
16. SET ETAPE 

INTRARE 

9.5.2 SETAREA MODULUI DE 
FUNCȚIONARE LA RECE 

@ > PENTRU LUCRĂTOR DE SERVICII> 2. Accesaț� 
opț�un�le DE SETARE A MODULUI DE RĂCIRE. Apăsaț� „^. 

Se af�șează următoarele pag�n�: 

SETARE 

'1 SETAREA MODULUI ESS 

1.21 POMPĂ ESS F FUNCT 

'PENTRU LUCRATORUL DE SERVICE 

7. ALTĂ SURSĂ DE ÎNCĂLZIRE 

8. SETARE VACANȚĂ DEPARTE 

9. APEL DE SERVICIU 
10. RESTABILIREA SETĂRILOR DIN 

FABRICĂ 
11. TEST DE FUNCȚIONARE 
12. FUNCȚIE SPECIALĂ 

INTRARE 

SETARE 

1 SETAREA MODULUI ESS 

1.16 t_DI_MAX 
1.17 t_DHWHP_RESTRICT 
1.18 t_DHWHP_MAX 
1.19 POMPĂ ESS FUNCT DURATA 

1.20 TIMP DE FUNCT DURATA 

SETARE 

1 SETAREA MODULUI ESS 

1.11 dT5_TBH_OFF 
1.12 T4_TBH_ON 
1.13 t_TBH_DELAY 
1.14 T5S_DISINFECT 
1.15 t_DI HIGHTEMP 

INTRARE 

’ PENTRU LUCRATORUL DE SERVICE 

1. SETAREA MODULUI ESS 
2. SETAREA MODULUI DE RĂCIRE 

3. SETAREA MODULUI DE ÎNCĂLZIRE 
4. SETAREA MODULUI AUTOMATIC 
5. SETAREA TIPULUI DE 
TEMPERATURĂ 
6. TERMOSTAT DE CAMERĂ 

Apăsaț� ▼ ▲ săgeț�le pentru a nav�ga ș� setaț� valoarea numer�că. 
Apăsaț� „^. Parola este 234, după �ntroducerea parole� sunt af�șate 
următoarele pag�n�: 

SETARE 

SETARE 

1 SETAREA MODULUI ESS 

ADRESA HMI SETATA 

PENTRU LUCRATORUL DE SERVICE 

INTRARE SETARE 

Vă rugăm să �ntroduceț� parola: 

PENTRU LUCRATORUL DE SERVICE 

'1 SETAREA MODULUI ESS 

1.1 MODUL ESS 
1.2 DEZINFECT 

1.3 PRIORITATE ESS 

1.4 POMPA D 
1.5 SETAREA PERIOADEI PRIORITARE ESS 

9.5.1 SETAREA MODULUI ESS 
ESS = apă caldă menajeră 

S > PENTRU LUCRĂTOR DE SERVICII > 1. Mergeț� la 
SETAREA MODULUI ESS. Apăsaț� „^. Se af�șează 
următoarele pag�n�: 

Despre PENTRU LUCRATORUL DE SERVICE 
Opț�unea „PENTRU LUCRĂTORUL DE SERVICE” este concepută 
pentru ca �nstalatorul să regleze parametr��. 

• Ajustarea compoz�ț�e� ech�pamentulu�. 

• Setarea parametr�lor. 

Metoda de accesare a opț�un�� PENTRU LUCRĂTORUL DE 
SERVICE 
Mergeț� la opț�unea   § > PENTRU LUCRĂTORUL DE SERVICII. 

Apăsaț� aceasta setare 



 

Pag�na de porn�re (zona 1) Pag�nă supl�mentară (zona 2) 

În acest caz, în t�mp ce valoarea de setare a zone� 1 este T1S, valoarea de 
setare a zone� 2 este T1S2 (Valoarea TIS2 corespunzătoare este calculată în 
funcț�e de curbele aferente aparatulu� de aer cond�ț�onat.) 

ZONĂ DUBLĂ DA ș� TEMPERATURA CAMEREI. Dacă TEMPERATURA 
DEBITULUI DE apă este setată la DA sau NU atunc� când este setată la 
NICIUNA, sunt af�șate următoarele pag�n�. 

Pag�na de porn�re (zona 1) Pag�nă atașament (zona 2) 
(Zona dublă este ef�c�entă) 

9.5.4 SETAREA MODULUI AUTOMAT 

S > PENTRU LUCRĂTORUL DE SERVICE > 4. Mergeț� la 
SETAREA MODULUI AUTOMATIC. Apăsaț� ^ ș� se af�șează 
următoarea pag�nă. 

Dacă ZONA DUBLA este setat la DA sau NU în t�mp ce 
TEMPERATURA DEBITULUI DE APĂ  ș� TEMPERATURA CAMEREI 
sunt setate la DA, sunt af�șate următoarele pag�n�. 

Numa� TEMPERATURA CAMEREI  DA numa� TEMPERATURA DEBITULUI DE APĂ DA 

3 SETAREA MODULUI DE ÎNCĂLZIRE 

3 SETAREA MODULUI DE ÎNCĂLZIRE 

3 SETAREA MODULUI DE ÎNCĂLZIRE 

4 SETAREA MODULUI AUTOMAT 

9.5.3 SETAREA MODULUI DE ÎNCĂLZIRE 
S > PENTRU LUCRĂTORUL DE SERVICE > 3. Mergeț� la 
SETAREA MODULUI DE ÎNCĂLZIRE Apăsaț� „^. 
Se af�șează următoarele pag�n�: 

Dacă setaț� numa� TEMPERATURA DEBITULUI de apă sau valoarea 
TEMPERATURII CAMEREI la DA, sunt af�șate următoarele pag�n�. 

5 TIPURI DE SETARI ALE TEMPERATURII  

5.1 TEMPERATURA 
DEBITULUI DE APĂ 5.2 TEMPERATURA CAMERII  
5.3 ZONĂ DUBLĂ 
5.4 ANALIZA ENERGETICĂ 

Metoda de �ntroducere a SETĂRII TIPULUI DE 
TEMPERATURĂ 

S > PENTRU LUCRĂTORUL DE SERVICE > 5. Mergeț� la 
SETAREA  TIPULUI DE TEMP Apăsaț� „^. Se af�șează 
următoarea pag�nă: 

2 SETAREA MODULUI DE RĂCIRE 

2.11 T4C2 
2.12 ZONA 1 C-EMILARE 
2.13 ZONA 2 C-EMILARE 

2 SETAREA MODULUI DE RĂCIRE 

9.5.5 SETAREA TIPULUI DE TEMPERATURA 

Despre SETAREA TIPULUI DE TEMP 
SETAREA TIPULUI DE TEMP este ut�l�zată pentru a selecta 
temperatura deb�tulu� de apă sau temperatura camere� pentru a 
ver�f�ca starea DES/INCH a pompe� de căldură. 

Când este act�vată temperatura CAMEREI, temperatura deb�tulu� 
ț�ntă este calculată în funcț�e de curbele aferente aparatulu� de aer 
cond�ț�onat. 

2 SETAREA MODULUI DE RĂCIRE 

SETARE 

SETARE 

SETARE 

SETARE 

SETARE 

SETARE 

SETARE 

SETARE 



 

Apăsaț� săgeț�le ▼ ▲ pentru a derula până la numărul de telefon ș� 
setaț� numărul. Lung�mea max�mă a numărulu� de telefon este de 13 
c�fre; dacă numărul de telefon este ma� m�c de 12, vă rugăm să 
�ntroduceț� ■ s�mbolul așa cum se arată ma� jos: 

9 APEL DE SERVICIU 

9.5.9 SETAREA APELULUI DE SERVICIU 

Instalator�� pot seta numărul de telefon al d�str�bu�torulu� local 
ut�l�zând caracter�st�ca de SETARE A APELULUI DE SERVICIU. 
Dacă un�tatea nu funcț�onează corect, sunaț� la acest număr pentru 
as�stență. 
Mergeț� la opț�unea   § > PENTRU LUCRĂTORUL DE SERVICE > 
APEL DE SERVICIU Apăsaț� „^. Se af�șează următoarea pag�nă: 

TERMOSTAT DE CAMERĂ = NU, fără termostat de cameră. 

TERMOSTAT DE CAMERĂ = SETAREA MODULUI, metoda 
A trebu�e urmată pentru hamul termostatulu� de cameră. 

TERMOSTAT DE CAMERĂ = O SINGURĂ ZONĂ, metoda B 
trebu�e urmată pentru hamul termostatulu� de cameră. 

TERMOSTAT DE CAMERĂ = ZONĂ DUBLĂ, metoda C 
trebu�e urmată pentru hamul de cablu a termostatulu� de 
cameră (a se vedea secț�unea 8.6.6 „Conex�une pentru alte 
componente/Pentru termostatul de cameră”). 

NOTA 

6 TERMOSTAT DE CAMERĂ 
6.1 TERMOSTAT DE 
CAMERĂ 

SETARE 

8 SETARE VACANȚĂ DEPARTE 

SETARE 

9.5.8 SETARE VACANȚĂ DEPARTE 
SETAREA DE VACANȚĂ DEPARTE este ut�l�zată pentru a regla 
temperatura de �eș�re a ape� pentru a preven� înghețarea atunc� 
când sunteț� departe de casă în t�mpul vacanțe�. 

@ > PENTRU LUCRĂTOR DE SERVICE> 8. Mergeț� la SETAREA 
DE VACANȚĂ DEPARTE  
 Apăsaț� „^. 
Se af�șează următoarea pag�nă: 

9.5. 6 TERMOSTAT DE CAMERĂ 

Despre TERMOSTATUL DE CAMERĂ 
TERMOSTATUL DE CAMERĂ este ut�l�zat pentru a seta 
d�spon�b�l�tatea termostatulu� de cameră. 

Metoda de reglare a TERMOSTATULUI DE CAMERĂ 

@ > PENTRU LUCRĂTOR DE SERVICE> 6. Mergeț� la opț�un� 
TERMOSTAT DE CAMERĂ. 

 Apăsaț� „^. Se af�șează următoarea pag�nă: 

În acest caz, în t�mp ce valoarea de setare a zone� 1 este T1S, valoarea de 
setare a zone� 1 este TIS2 (Valoarea TIS2 corespunzătoare este calculată în 
funcț�e de curbele aferente aparatulu� de aer cond�ț�onat.) 

Pag�na de porn�re (zona 1) Pag�nă atașament (zona 2) 
(Zona dublă este ef�c�entă) 7 ALTĂ SURSĂ DE ÎNCĂLZIRE 

7 ALTĂ SURSĂ DE ÎNCĂLZIRE 

9.5.7  ALTĂ SURSĂ DE ÎNCĂLZIRE 
ALTĂ SURSĂ DE ÎNCĂLZIRE este ut�l�zat pentru a seta parametr�� 
pentru încălz�torul de rezervă, sursele de încălz�re supl�mentare ș� 
k�tul solar. 

S > PENTRU LUCRĂTORUL DE SERVICE > 7. Accesaț� ALTA DE 
SURSĂ DE ÎNCĂLZIRE ș� apăsaț� ^. 
Se af�șează următoarea pag�nă: 

În acest caz, valoarea de setare a zone� 1 este T1S, în t�mp ce 
valoarea de setare a zone� 2 este T1S2. 

Dacă ZONA DUBLA ş� TEMP CAMEREI este setat la DA în t�mp ce 
TEMPERATURA DEBITULUI DE APĂ este setat la DA sau NU, este 
af�şată următoarea pag�na. 



 

11 TEST DE FUNCȚIONARE 

Test de funcț�onare desch�s 
Gura de aer�s�re este desch�să. 

CONFIRMĂ 

CONFIRMĂ 

11 TEST DE FUNCȚIONARE 

Act�vaț� setăr�le ș� „TESTAȚI 
FUNCȚIONAREA”? 
 

DA NU 

După câteva secunde, toț� parametr�� setaț� în �nterfața cu 
ut�l�zatorul vor f� restab�l�ț� la setăr�le d�n fabr�că. 

9.5.11 TEST DE FUNCȚIONARE 
FUNCȚIONAREA DE TESTARE este ut�l�zată pentru a ver�f�ca 
funcț�onarea corectă a supapelor, funcț�onarea pompe� de c�clu a 
evacuăr�� aerulu�, funcț��le de răc�re, încălz�re ș� încălz�re a ape� 
menajere. 

@ > PENTRU LUCRĂTOR DE SERVICE> 11. Mergeț� la opț�un� 
TEST DE FUNCȚIONARE Apăsaț� „^. Se af�șează 
următoarea pag�nă: Dacă selectaț� opț�unea de EVACUARE A AERULUI ș� apăsaț� 

^, se af�șează următoarea pag�nă: 

Îna�nte de ver�f�carea la fața loculu�, as�guraț�-vă că 
rezervorul ș� s�stemul de apă sunt umplute cu apă ș� că 
aerul este evacuat; în caz contrar, pompa sau încălz�torul 
de rezervă se pot defecta. 

ATENTIE 

Apăsaț� ▼ ▲ săgeț�le pentru a derula la even�mentele pe care dor�ț� 
să le ver�f�caț�, apo� apăsaț� d. De exemplu, atunc� când supapa cu 3 
că� este selectată ș� opț�unea O este apăsată, dacă supapa cu 3 că� 
este în stare porn�t/opr�t, este normal ca supapa cu 3 că� ș� alte 
componente să funcț�oneze. 

10 RESTABILIREA SETĂRILOR DIN 
FABRICĂ 

Vă rugăm să așteptaț�... 

Apăsaț� săgeț�le ▼ ▲ pentru a muta cursorul la DA ș� apăsaț� 
^. Se af�șează următoarea pag�nă: 

10 RESTABILIREA SETĂRILOR DIN FABRICĂ 

Toate setăr�le vor reven� la setăr�le �mpl�c�te d�n 

fabr�că. 
Dor�ț� să restauraț� setăr�le d�n fabr�că? 

NU DA 

CONFIRMĂ 

Dacă se selectează INTERROGARE DE PUNCT, se af�șează 
următoarele pag�n�: 

11 TEST DE FUNCȚIONARE 

11 TEST DE FUNCȚIONARE 

11 TEST DE FUNCȚIONARE 

11.6 MODUL ESS FUNCȚIONEAZĂ 

INTRAR
E 

Numărul af�șat pe �nterfața cu ut�l�zatorul este numărul de telefon al 
d�str�bu�torulu� local. 

9.5.10 RESTABILIREA SETĂRILOR DIN FABRICĂ 

Funcț�a de RESTABILIRE A SETĂRILOR DIN FABRICĂ este 
ut�l�zată pentru a restab�l� toț� parametr�� setaț� în �nterfața cu 
ut�l�zatorul la setăr�le d�n fabr�că. 

Merget� la @ > PENTRU LUCRĂTOR DE SERVICE> 10. 
RESTABILIREA SETĂRILOR DIN FABRICĂ . Apăsaț� „^. Se 
af�șează următoarea pag�nă: 

11 TEST DE FUNCȚIONARE 
11.1 INTEROGARE DE PUNCT 
11.2 ELIBERAREA AERULUI 
11.3 POMPA DE CIRCULAȚIE 
FUNCȚIONEAZĂ 11.4 MODUL RĂCIRE FUNCȚIONEAZĂ 
11.5 MODUL ÎNCĂLZIRE FUNCȚIONEAZĂ 

Dacă se selectează DA, se af�șează următoarele pag�n�: 9 APEL DE SERVICIU 

CONFIRMĂ SETARE 



 

În t�mpul funcț�onăr�� funcț�e� pr�vate, nu pot f� ut�l�zate alte 
funcț�� (PLAN SĂPTĂMÂNAL/TEMPORIZATOR, 
DEPLASARE ÎN VACANȚĂ, ACASĂ ÎN VACANȚĂ). 

NOTA 

9.5.12 FUNCȚIE SPECIALĂ 
Când controlerul cu f�r este în modul de funcț�onare spec�ală, acesta 
nu poate f� operat, pag�na nu poate f� returnată la pag�na pr�nc�pală, 
�ar ecranul arată pag�na în care este operată funcț�a spec�ală, 
controlerul cu f�r nu este blocat. 

11 TEST DE FUNCȚIONARE 

 
Test de funcț�onare desch�s 
Mod încălz�re desch�s. 
Temperatura ape� de �eș�re 
este de 15°C. 

CONFIRMĂ 

În t�mpul funcț�onăr�� testulu� MODULUI DE RĂCIRE, temperatura de 
�eș�re a ape� ț�ntă �mpl�c�tă este de 7°C. Un�tatea este operată până 
când temperatura ape� scade la o anum�tă valoare sau până când se 
pr�mește următoarea comandă. 

Dacă se selectează MODUL ÎNCĂLZIRE FUNCȚIONEAZĂ se 
af�șează următoarea pag�nă: 

Apăsaț� săgeț�le ▼ ▲ pentru a muta cursorul la DA ș� a apasa pe DA 
Testarea de funcț�onare se ınch�de. 

CONFIRMĂ 

NU DA 

CONFIRMĂ 

Dor�ț� să dezact�vaț� funcț�a de funcț�onare de 
testare (ELIBERARE AER)? 

11 TEST DE FUNCȚIONARE 

11 TEST DE FUNCȚIONARE 

Test de funcț�onare desch�s 
Modul de răc�re desch�s 
Temperatura ape� de �eș�re 
este de 15’ C. 

Când funcț�onarea pompe� de c�clu este porn�tă, toate fluxur�le 
operate sunt opr�te. După 60 de secunde, SV1 este porn�t, SV2 este 
opr�t, după 60 de secunde, POMPA I este porn�tă. După 30 de 
secunde, dacă comutatorul de deb�t controlează DEBITUL normal, 
POMPA este porn�tă t�mp de 13 m�nute; după ce pompa este opr�tă 
t�mp de 60 de secunde, SV1 este opr�tă ș� SV2 este porn�t. După 60 
sec., POMPA I ș� POMPA O sunt porn�te ș� după 2 m�n., comutatorul 
de deb�t controlează deb�tul de apă. Dacă comutatorul de deb�t este 
opr�t t�mp de 15 secunde, POMPA I ș� POMPA O sunt OPERATE 
până când se pr�mește următoarea comandă. 

Dacă se selectează MODUL RĂCIRE FUNCȚIONEAZĂ se af�șează 
următoarea pag�nă: 

În t�mpul funcț�onăr�� testulu� MODULUI ESS, temperatura ț�ntă 
�mpl�c�tă a ape� menajere este de 55°C. După ce compresorul este 
porn�t t�mp de 10 m�nute, TBH (încălz�tor aux�l�ar al rezervorulu�) este 
porn�t. După 3 m�nute, TBH este opr�t; pompa de căldură este 
operată până când temperatura ape� crește la o anum�tă valoare sau 
până când se pr�mește următoarea comandă. 

În t�mpul testulu�, toate butoanele cu excepț�a «- 1 sunt neval�de. 
Dacă dor�ț� să opr�ț� testul, vă rugăm să apăsaț� pe ^. De exemplu, 
când un�tatea este în modul de purjare, se af�șează următoarea 
pag�nă după ce se apasă > -: 

CONFIRMĂ CONFIRMĂ 

Test de funcț�onare desch�s 
Modul ESS desch�s 
Temperatura deb�tulu� de apă este 
de 45°C. 
Temperatura rezervorulu� de apă 
este de 30 °C. 

11 TEST DE FUNCȚIONARE 

Test de funcț�onare desch�s 
Pompa cu c�clu este 
porn�tă. 

11 TEST DE FUNCȚIONARE 

În t�mpul funcţ�onar�� de test a MODUL DE INCALZIRE, temperatura ț�ntă 
�mpl�c�tă de �eș�re a ape� este de 35 °C. IBH (încălz�tor de rezervă �ntern) 
este porn�t după ce compresorul a funcț�onat t�mp de 10 m�nute. 
După ce IBH funcț�onează t�mp de 3 m�nute, IBH se oprește ș� pompa de 
căldură funcț�onează până când temperatura ape� crește până la o 
anum�tă valoare sau până când se pr�mește următoarea comandă. 

Dacă se selectează MODUL ESS FUNCȚIONEAZĂ se af�șează 
următoarea pag�nă: 

Când aerul este în modul de evacuare, SV1 este porn�t ș� SV2 este 
opr�t. După 60 de secunde, pompa (POMPA I) d�n un�tate este 
operată t�mp de 10 m�nute în t�mp ce comutatorul de deb�t este 
nefuncț�onal. După ce pompa este opr�tă, SV1 este opr�tă ș� SV2 
este porn�t. După 60 s, POMPĂ I ș� POMPĂ O sunt operate până la 
pr�m�rea următoare� comenz�. 

Dacă se selectează OPERARE POMPĂ CICLU, se af�șează 
următoarea pag�nă: 



 

12.2 USCAREA PODELEI 

DATA ÎNCEPERII 

IEȘIRE INTRAR
E 

(SETARE 

12.1 PREÎNCĂLZIREA PODELEI 

Funcț�a de preîncălz�re a podele� 
Funcț�onează de 25 de m�nute. 
Temperatura deb�tulu� de apă este 
de 20°C. 

CONFIRMĂ 

Când cursorul este pe PODEA PREÎNCĂLZITĂ, ut�l�zaț� ▼ ▲ 
săgeț�le pentru a derula la Da ș� apăsaț� *J. Se af�șează următoarea 
pag�nă: 

12.2 USCAREA PODELEI 

T�mp de încălz�re (t_DRYUP) 

TIMP de conservare 
(t_HIGHPEAK) 
TIMP SCAD CALD (t_DRYD) 

Temp. SUPERIOARĂ (t_drop) 

ORA ÎNCEPERII 

SETARE INTRARE IEȘIRE 

SETARE 

12.1 PREÎNCĂLZIREA PODELEI 

72 ORE 

Dacă este selectată USCAREA PODELEI, sunt af�șate 

următoarele pag�n� după apăsarea taste� ^: 

Ut�l�zaț� săgeț�le ▼ ▲ pentru a derula ș� apăsaț� 
pentru a �ntroduce  >J. 

Când un�tatea este operată pentru pr�ma dată, aerul poate rămâne în 
s�stemul de apă, ceea ce poate provoca defecț�un� în t�mpul 
funcț�onăr��. Pentru a purja aerul, este necesar să acț�onaț� funcț�a de 
purjare (as�guraț�-vă că supapa de purjare este desch�să). 

Dacă este selectată funcț�a PREÎNCĂLZIREA PODELEI după ce 
apăsaț� ^, se af�șează următoarea pag�nă: 

Ut�l�zaț� săgeț�le „”, „◄ ►” pentru a deplasa cursorul la Da ș� apăsaț� „^ ”; 
funcț�a de preîncălz�re a podele� este opr�tă. 

Funcț�onarea un�tăț�� în t�mpul preîncălz�r�� podele� este prezentată în 
�mag�nea de ma� jos: 

12 FUNCȚIE SPECIALĂ 

12.1 PREÎNCĂLZIREA PODELEI 

12.2 USCAREA PODELEI 

DA 

Sa se act�veze setăr�le ș� 
"FUNCȚIE SPECIALĂ"? 

12 FUNCȚIE SPECIALĂ 

12.1 PREÎNCĂLZIREA PODELEI 

Dor�ț� să dezact�vaț� funcț�a de 
preîncălz�re a podele�? 

DA NU 

NU 

În t�mpul preîncălz�r�� pardosel��, toate butoanele, cu excepț�a lu� ^, 
sunt �nval�de. Dacă dor�ț� să dezact�vaț� funcț�a de preîncălz�re a 
podele�, apăsaț� ^. 

Se af�șează următoarea pag�nă: 

Merget� la @ > PENTRU LUCRĂTOR DE SERVICE> 12. Mergeț� la 
opț�un�le FUNCȚIE SPECIALĂ. 

Îna�nte de încălz�rea pr�n pardoseală, dacă ex�stă o cant�tate mare 
de apă rămasă pe podea, podeaua poate f� d�stors�onată sau 
deter�orată în t�mpul lucrăr�lor de încălz�re pr�n pardoseală; pentru a 
proteja podeaua, este necesar procesul de uscare pr�n pardoseală, 
în care temperatura podele� va crește treptat. 

CONFIRMĂ 

CONFIRMĂ 

CONFIRMĂ 



 

15 DEFINIȚIA INTRARE 

SETARE 

DEZGHEȚARE  

NU 

SETARE 

15 DEFINIȚIA INTRARE 

15 DEFINIȚIA INTRARE 

9.5.13 RESTART AUT 

Funcț�a RESTART AUT este ut�l�zată pentru a selecta starea de 
reapl�care a �nterfețe� cu ut�l�zatorul a un�tăț�� atunc� când 
al�mentarea este restab�l�tă după o pană de curent. 

Mergeț� la O > PENTRU LUCRĂTORUL DE SERVICE > 13. 
RESTART AUT 

9.5.15. DEFINIȚIA INTRĂRII 

Metoda de setare DEFINIȚIA INTRĂRII 
Mergeț� la ü > PENTRU LUCRĂTORUL DE SERVICE > 15. 

DEFINIȚIA INTRĂRII 

Ut�l�zaţ� săgeț�le ▼ ▲ pentru a muta cursorul la DA ș� apăsaț� ^. 
Uscarea podele� este opr�tă. 

Temperatura ț�ntă de �eș�re a ape� în t�mpul uscăr�� podele� este 
descr�să în �mag�nea de ma� jos: 

14 LIMITA PUTERE DE INTRARE 

14.1 PUTERE DE INTRARE 

Funcț�a REST AUT este reapl�cată la setăr�le �nterfețe� cu ut�l�zatorul 
în caz de pană de curent. Dacă această funcț�e este dezact�vată, 
un�tatea nu va f� reporn�tă automat atunc� când al�mentarea este 
restab�l�tă după o pană de curent. 

9.5.14 LIMITA PUTERE DE INTRARE 

Metoda de setare a LIMITEI DE PUTERE DE INTRARE 

Mergeț� la opț�unea   El > PENTRU LUCRĂTORUL DE SERVICE 
14. LIMITA PUTERE DE INTRARE 

În t�mpul uscăr�� podele�, toate butoanele, cu excepț�a ^, nu sunt 
valab�le. Când pompa de căldură se defectează, modul de uscare a 
podele� este opr�t atunc� când încălz�torul aux�l�ar ș� sursa aux�l�ară 
de încălz�re nu sunt ut�l�zate. Dacă dor�ț� să dezact�vaț� funcț�a de 
uscare a podele�, apăsaț� ^. Se af�șează următoarea pag�nă: 

Un�tatea va opera funcț�a de uscare a podele� 
laora 09:00în data de 01-08-2018 

12.3 USCAREA PODELEI 

CONFIRMĂ 

SETARE 



 

Număr comandă Cod Stare Impl�c�t M�n�m Max�m Interval de reglare Un�tate 

1.1 MODUL ESS Act�varea sau dezact�varea modul de ESS: 0=NU, 1=DA 1 0 1 1 / 

1.2 DEZINFECTARE Act�varea sau dezact�varea modulu� de dez�nfectare: 0= NU, 1-DA 1 0 1 1 / 

1.3 PRIORITATE ESS Act�varea sau dezact�varea modulu� pr�or�tar ESS: 0=NU, 1=DA 1 0 1 1 / 

1.4 PUMP_D Act�varea sau dezact�varea modul de pompa ESS: 0=NU, 1=DA 0 0 1 1 / 

1.5 SETAREA TIMPULUI PRIORITAR ESS Act�varea sau dezact�varea setăr�� per�oade� de pr�or�tate ESS: 0=NU, 1=DA 0 0 1 1 / 

1.6 dT5_ON d�ferență de temperatură pentru porn�rea pompe� de căldură 10 1 30 1 •c 

1.7 dT1S5 Valoarea d�ferențe� d�ntre Twout ș� T5 în modul ESS 10 5 40 1 ’C 

1.8 T4DHWMAX Temperatura amb�antă max�mă la care pompa de căldură poate funcț�ona pentru încălz�rea 
ape� menajere 43 35 43 1 °C 

1.9 T4DHVVMIN Temperatura amb�antă m�n�mă la care pompa de căldură poate funcț�ona pentru încălz�rea ape� 
menajere -10 -25 30 1 °C 

1.10 tINTERVALDHVV �ntervalul de t�mp de porn�re al compresorulu� în modul ESS. 5 5 5 1 M�n. 

1.11 dT5_TBH_off D�ferența de temperatură d�ntre T5 ș� TS5 care perm�te opr�rea încălz�torulu� aux�l�ar 5 0 10 1 ’C 

1.12 T4_TBH_ON Cea ma� mare temperatură exter�oară pe care o poate opera TBH. 5 -5 50 1 ’C 

1.13 t_TBH_DELAY T�mpul de funcț�onare al compresorulu� îna�nte de porn�rea încălz�torulu� aux�l�ar 30 0 240 5 M�n. 

1.14 T5S_DISINFECT 
Temperatura ț�ntă a ape� d�n rezervorul de apă caldă menajeră în t�mpul funcț�e� de 
DEZINFECTARE. 65 60 70 1 ’C 

1.15 tDIHIGHTEMP. 
Durata max�mă a temperatur�� ape� d�n rezervorul de apă caldă menajeră în t�mpul funcț�e� de 
dez�nfectare 15 5 60 5 M�n. 

1.16 t_DI_MAX t�mp max�m de dez�nfectare 210 90 300 5 M�n. 

1.17 t_DHWHP_RESTRICT T�mp de lucru pentru încălz�rea/răc�rea spaț�ulu�. 30 10 600 5 M�n. 

1.18 t_DHWHP_max T�mpul max�m de funcț�onare cont�nuă a pompe� de căldură în modul PRIORITAR ESS. 90 10 600 5 M�n. 

1.19 POMPĂ ESS FUNCT DURATA T�mpul spec�f�c în care pompa ESS cont�nuă să funcț�oneze 5 5 120 1 M�n. 

1.20 POMPĂ FUNCT DURATA 
Act�vaț� sau dezact�vaț� POMPA ESS pentru a funcț�ona conform programulu� ș� 
pentru a cont�nua să funcț�oneze pe DURATA de funcț�onare a pompe�: 0=NU, 1=DA 1 0 1 1 / 

1.21 POMPĂ ESS FUNCT 
Act�varea sau dezact�varea funcț�onăr�� pompe� ESS atunc� când un�tatea este în modul de 
dez�nfectare ș� T5& T5S_DI-2: 0=NU, 1=DA 1 0 1 1 / 

 

2.1 MODUL DE RĂCIRE Act�varea sau dezact�varea Modul de Răc�re: 0=NU, 1=DA 1 0 1 1 / 

2.2 t_T4_FRESH_C T�mp de reîmprospătare a curbelor legate de aerul cond�ț�onat pentru modul de răc�re 0.5 0.5 6 0.5 ore 

2.3 T4CMAX Cea ma� mare temperatură amb�entală de funcț�onare pentru modul de răc�re 52 35 52 1 ’C 

2.4 T4CMIN Cea ma� scăzută temperatură amb�entală de funcț�onare pentru modul de răc�re 10 -5 25 1 ’C 

2.5 dT1SC d�ferență de temperatură pentru porn�rea pompe� de căldură(T1) 5 2 10 1 ’C 

2.6 dTSC d�ferență de temperatură pentru porn�rea pompe� de căldură (Ta) 2 1 10 1 ’C 

2.7 l_INTERVAL_C �ntervalul de t�mp de porn�re al compresorulu� în modul Răc�re. 5 5 5 1 MIN 

2.8 T1SETC1 Setarea temperatur�� curbelor legate de aparatul de aer cond�ț�onat pentru modul de răc�re 1. 10 5 25 1 ’C 

2.9 T1SETC2 Setarea temperatur�� curbelor legate de aparatul de aer cond�ț�onat pentru modul de răc�re 2. 16 5 25 1 ’C 

2 2.10 T4C1 Temperatura amb�antă a curbelor legate de cl�mă pentru modul de răc�re 1 35 -5 46 1 ’C 

2.11 T4C2 Temperatura amb�antă a curbelor legate de cl�mă pentru modul de răc�re 1 25 -5 46 1 ’C 

2.12 ZONA C-EMILARE 
T�pul de capăt al zone� 1 pentru modul de răc�re: O=FCU(un�tate de încălz�re cu vent�lator), 
1=RAD. (rad�ator), 2=FLH(încălz�re pr�n pardoseală) 0 0 2 1 / 

2.13 ZONA 2 C-EMILARE 
T�pul de capăt al zone� 2 pentru modul de răc�re: O=FCU(un�tate de încălz�re cu vent�lator), 
1=RAD. (rad�ator), 2=FLH(încălz�re pr�n pardoseală) 0 0 2 1 / 

9.5.16 Setarea parametr�lor 

Parametr�� aferenț� aceste� secț�un� sunt prezentaț� în tabelul de ma� jos. 



 

3.1 MOD ÎNCĂLZIRE Act�varea sau dezact�varea Modul de Încălz�re 1 0 1 1 / 

3.2 t_T4_FRESH_H T�mp de reîmprospătare a curbelor legate de aerul 
cond�ț�onat pentru modul de Încălz�re 0.5 05 6 0.5 ore 

3.3 T4HMAX Temperatura max�mă de funcț�onare a med�ulu� amb�ant 
pentru modul de încălz�re 25 20 35 1 •c 

3.4 T4HMIN Temperatura m�n�mă de funcț�onare a med�ulu� amb�ant 
pentru modul de încălz�re -15 -25 30 1 •c 

3.5 dT1SH D�ferența de temperatură pentru porn�rea un�tăț�� (T1) 5 2 20 1 •c 

3.6 dTSH D�ferența de temperatură pentru porn�rea un�tăț�� (Ta) 2 1 10 1 0 

3.7 tJNTERVALJH �ntervalul de t�mp de porn�re a compresorulu� în modul de 
încălz�re. 5 5 5 1 MIN 

3.8 T1SetH1 Setarea temperatur�� curbelor legate de aparatul de aer 
cond�ț�onat pentru modul de încălz�re 1 35 25 65 1 C 

3.9 T1SetH2 Setarea temperatur�� curbelor legate de aparatul de aer 
cond�ț�onat pentru modul de încălz�re 2 28 25 65 1 o 

3.10 T4H1 Temperatura amb�antă a curbelor legate de aparatul de aer 
cond�ț�onat pentru modul de încălz�re 1 -5 -25 35 1 c 

3.11 T4H2 Temperatura amb�antă a curbelor legate de aparatul de aer 
cond�ț�onat pentru modul de încălz�re 2 7 -25 35 1 •c 

3.12 ZONA 1 H-EMILARE 
T�pul de capăt al zone� 1 pentru modul de încălz�re: O=FCU(un�tate de 
încălz�re cu vent�lator), 1=RAD. (rad�ator), 2=FLH(încălz�re pr�n 
pardoseală) 

1 0 2 1 / 

3.13 ZONA 2 H-EMILARE 
T�pul de capăt al zone� 2 pentru modul de încălz�re: O=FCU(un�tate de 
încălz�re cu vent�lator), 1=RAD. (rad�ator), 2=FLH(încălz�re pr�n 
pardoseală) 

2 0 2 1 / 

3.14 t_DELAY_PUNP T�mp de întârz�ere pentru opr�rea pompe� de apă după 
opr�rea compresorulu� 2 0.5 20 0.5 M�n. 

4.1 T4AUTOCMIN Temperatura amb�antă m�n�mă de funcț�onare pentru răc�re 
în modul automat 25 20 29 1 "C 

4.2 T4AUTOHMAX Temperatura amb�antă max�mă de funcț�onare pentru 
încălz�re în modul automat 17 10 17 1 r 

5.1 
TEMPERATURA DEBITULUI 
DE APĂ 

Act�varea sau dezact�varea DEBITULUI DE APĂ 0=NU, 
1=DA 1 0 1 1 / 

5.2 TEMP CAMERA Act�varea sau dezact�varea TEMP CAMERA: 0=NU, 1=DA 0 0 1 1 / 

5.3 ZONĂ DUBLĂ Act�varea sau dezact�varea SETĂRII TERMOSTATULUI 
DE CAMERĂ ZONA DUALĂ: 0=NU, 1=DA 0 0 1 1 / 

5.4 Oferă anal�ză energet�că 
HMI 

Anal�za Energet�că: 0=NU, 1=DA 1 0 1 1 / 

6.1 TERMOSTAT DE 
CAMERĂ 

T�p termostat de cameră: 0=NIMIC, 1=SETAREA 
MODULUI, 2=ZONĂ UNICĂ, 3=ZONĂ DUBLĂ 0 0 3 1 / 

7.1 dT1_IBH_ON D�ferența de temperatură d�ntre T1s ș� T1B pentru a porn� 
încălz�torul de rezervă. 5 2 10 1 •c 

7.2 t_IBH_Delay 
T�mpul de funcț�onare a compresorulu� îna�nte de porn�rea pr�mulu� 
încălz�tor de rezervă. Dacă IBD este în control în două etape, 
�ntervalul d�ntre funcț�onarea a două încălz�toare de rezervă este 
�nclus în durată. 

30 15 120 5 M�n. 

7.3 T4_IBH_ON Temperatura amb�antă pentru a porn� încălz�torul de rezervă -5 -15 30 1 "C 

7.4 dT1_AHS_ON D�ferența de temperatură între T1S ș� T1 pentru a porn� 
sursa de încălz�re supl�mentară 5 2 20 1 •c 

7.5 t_AHS_DELAY T�mpul de funcț�onare a compresorulu� îna�nte de porn�rea 
surse� de încălz�re supl�mentară 30 5 120 5 M�n. 

7.6 T4_AHS_ON Temperatura amb�antă pentru porn�rea surse� de încălz�re 
supl�mentară -5 -15 30 1 •c 

7.7 LOCAȚIA IBH IBH/AHS loc de �nstalare ȚEAVĂ INEL=0; 0 0 0 0 / 

7.8 P_IBH1 IBH1 Intrare al�mentare 0 0 20 0.5 kW 

7.9 P_IBH2 IBH2 Intrare al�mentare 0 0 20 0.5 kW 

7.10 P_TBH TBH Intrare al�mentare 2 0 20 0.5 kW 

8.1 T1S_H.A_H Temperatura ț�ntă a ape� de �eș�re pentru încălz�rea 
spaț�ulu� atunc� când sunteț� plecat în vacanță 25 20 25 1 ■c 

8.2 T5S_H.A_DHW Temperatura ț�ntă de �eș�re a ape� pentru încălz�rea ape� 
calde menajere în t�mpul vacanțe� 25 20 25 1 •C 

12.1 
PREÎNCĂLZIRE PENTRU 
PODEA T1S Setarea temperatur�� de �eș�re a ape� în t�mpul preîncălz�r�� 

�n�ț�ale pentru podea 25 25 35 1 •C 

12.3 t_FIRSTFH T�mpul de preîncălz�re a podele� 72 48 96 12 ORE 



 

15.12 FUNCȚIA DE ALARMĂ DFT1/DFT2 este valab�lă numa� cu vers�unea software IDU de ma� sus V99. 

NOTA 

12.4 t_DRYUP Z�ua de încălz�re în t�mpul uscăr�� podele� 8 4 15 1 ZIUA 

12.5 t_HIGHPEAK Z�le cont�nuate la temperatură r�d�cată în t�mpul uscăr�� 
podele� 

5 3 7 1 ZIUA 

12.6 t_DRYD Z�ua de scădere a temperatur�� în t�mpul uscăr�� podele� 5 4 15 1 ZIUA 

12.7 T_DRYPEAK Temperatura max�mă ț�ntă a deb�tulu� de apă în t�mpul 
uscăr�� podele� 

45 30 55 1 °C 

12.8 ORA ÎNCEPERII Ora de începere a uscăr�� podele� 

Ora: t�mp 
val�d (nu la 
ora +1, la ora 
+2) M�nute: 
00 

0:00 23:30 1/30 o/m�n 

12.9 DATA ÎNCEPERII Data de începere a uscăr�� podele� 
Data z�le� 

1/1/2000 31/12/2099 1/1/2001 z/l/a 

13.1 
MOD AUTOMAT DE 
RĂCIRE/ÎNCĂLZIRE REGENERATIVĂ 

Act�vaț� sau dezact�vaț� reporn�rea automată a modulu� de 
răc�re/încălz�re. 0=NU, 1=DA 1 0 1 1 / 

13.2 
REPORNIREA AUTOMATĂ 
A MODULUI ESS 
 

Act�varea sau dezact�varea pentru reporn�rea automată a 
modulu� ESS. 0=NU, 1=DA 1 0 1 1 / 

14.1 LIMITA PUTERE DE 
INTRARE T�p l�m�tă �ntrare putere, 0=NU, 1-8= TIP 1-8 0 0 8 1 / 

15.1 M1 M2 Def�n�ț� funcț�a comutatorulu� M1M2; 0=DISTANȚĂ 
DES/INCH, 1= TBH DES/INCH, 2= AHS DES/INCH 0 0 2 1 / 

15.2 REȚEA INTELIGENTĂ 
Act�varea sau dezact�varea funcț�e� de REȚEA 
INTELIGENTĂ; 0=NU, 1=DA 0 0 1 1 / 

15.3 Tw2 Act�vează sau dezact�vează T1 b(Tw 2); 0=NU, 1=DA 0 0 1 1 / 

15.4 Tbt1 Act�vează sau dezact�vează Tbt1; 0=NU, 1=DA 0 0 1 1 / 

15.5 Tbt2 Act�vează sau dezact�vează Tbt2; 0=NU, 1=DA 0 0 1 1 / 

15.6 Ta Act�vează sau dezact�vează Ta; 0=NU, 1=DA 0 0 1 1 / 

15.7 Ta-adj Valoarea corectată a Ta pe controlerul cu f�r -2 -10 10 1 °C 

15.8 INTRARE SOLARĂ 
Introduceț� valoarea de INTRARE A ENERGIEI SOLARE după cum 
urmează; 
0=NU, 1=CN18Tsolar, 2=CN11SL1SL2 

0 0 2 1 / 

15.9 LUNGIMEA CONDUCTEI F 
Selectaț� lung�mea totală a conducte� de l�ch�d ([LUNGIMEA 
CONDUCTEI F]); 
0= LUNGIMEA CONDUCTEI F < 10 m, 1= LUNGIMEA CONDUCTEI 
F £ 10m 

0 0 1 1 / 

15.10 RT/Ta_PCB Act�vează sau dezact�vează RT/Ta_PCB, 0=NU, 1=DA 0 0 1 1 / 

15.11 MOD SILENȚIOS PUMPJ 
Act�varea sau dezact�varea MOD SILENȚIOS POMPA I 
0=NU, 1=DA 0 0 1 1 / 

15.12 DFT1/DFT2 
Funcț�a portulu� DFT1/DFT2: 0=DEZGHEȚARE 
1=ALARMĂ 0 0 1 1 / 

16.1 PERSTART Procentul de porn�re a ma� multor un�tăț� 10 10 100 10 % 

16.2 T1ME_ADJUST Setarea t�mpulu� pentru adăugarea sau el�m�narea un�tăț�lor 5 1 60 1 M�n. 

16.3 RESETAREA ADRESEI Resetaț� codul adrese� un�tăț�� FF 0 15 1 / 

17.1 SET HMI Selectaț� HMI; 
0=SUS, 1=JOS 0 0 1 1 / 

17.2 ADRESA HMI PENTRU 
BMS 

Setaț� adresa HMI pentru BMS 1 1 255 1 / 

17.3 BIT DE OPRIRE B�t de opr�re HMI 1 1 2 1 / 



 

ȘOC ELECTRIC 

• Sursa de al�mentare de pe panoul de al�mentare trebu�e 
opr�tă îna�nte de a efectua lucrăr� de întreț�nere sau 
reparaț��. 

• Nu at�ngeț� n�c�o p�esă cu curent t�mp de 10 m�nute după 
ce sursa de al�mentare a fost opr�tă. 

• Încălz�torul cu man�velă al compresorulu� poate 
funcț�ona ch�ar ș� în modul de așteptare. 

• Reț�neț� că unele părț� ale cut�e� cu componente electr�ce 
sunt f�erb�nț�. 

• Nu at�ngeț� p�esele conductoare. 

• Nu clăt�ț� un�tatea. Acest lucru poate duce la 
electrocutare sau �ncend�u. 

• Nu lăsaț� un�tatea nesupravegheată atunc� când panoul 
de serv�ce este scos. 

PERICOL 

Următoarele ver�f�căr� trebu�e efectuate de un personal cal�f�cat cel 
puț�n o dată pe an. 

• Pres�unea ape� 
Ver�f�caț� pres�unea ape�, dacă este ma� m�că de 1 bar*, 
umpleț� s�stemul cu apă. 

• F�ltru de apă 
Curățaț� f�ltrul de apă. 

• Supapă de el�berare a pres�un�� ape� 
Ver�f�caț� dacă supapa de reglare a pres�un�� funcț�onează 
corect rot�nd butonul negru de pe supapă în sens �nvers 
acelor de ceasorn�c: 

- Dacă nu auz�ț� un sunet de crăpare, contactaț� d�str�bu�torul 
local. 

- Dacă apa d�n un�tate se scurge în mod constant, înch�deț� 
ma� întâ� atât supapele de înch�dere de adm�s�e, cât ș� de 
evacuare a ape� ș� apo� contactaț� d�str�bu�torul local. 

• Furtun supapă de el�berare a pres�un�� 
Ver�f�caț� dacă furtunul supape� de reglare a pres�un�� este 
poz�ț�onat corect pentru a scurge apa. 

• Înlocu�ț� capacul �zolaț�e� încălz�torulu� cazanulu� 
Ver�f�caț� dacă carcasa �zolaț�e� conducte� încălz�torulu� de 
rezervă este conectată ferm la conducta încălz�torulu� de 
rezervă. 

• Supapa de s�guranță a rezervorulu� de apă caldă menajeră 
(reaprov�z�onare pe teren) este d�spon�b�lă numa� în �nstalaț�� 
cu un rezervor de apă caldă menajeră. Ver�f�caț� dacă supapa 
de reglare a pres�un�� d�n rezervorul de apă caldă menajeră 
funcț�onează corect. 

• Încălz�tor aux�l�ar pentru rezervorul de apă caldă menajeră Se 
apl�că numa� pentru �nstalaț��le cu rezervor de apă caldă 
menajeră. Pentru a prelung� durata de v�ață, se recomandă 
îndepărtarea calcarulu� acumulat în încălz�torul aux�l�ar, în 
spec�al în zonele cu apă dură. Pentru a face acest lucru, gol�ț� 
rezervorul de apă caldă menajeră. Scoateț� încălz�torul 
aux�l�ar d�n rezervorul de apă caldă menajeră ș� păstraț�-l t�mp 
de 24 de ore scufundându-l într-o găleată (sau s�m�lar) cu un 
produs de decalc�f�ere. 

• Cut�a de comutare a un�tăț�� 

- Efectuaț� o �nspecț�e v�zuală detal�ată a cut�e� Șalter ș� căutaț� 
defecț�un� ev�dente, cum ar f� conex�unea slăb�tă sau 
cablajul defectuos. 

- Ver�f�caț� dacă contactoarele funcț�onează corect cu un 
ohmetru. Toate contactele contactoarelor în cauză trebu�e 
să f�e în poz�ț�e desch�să. 

Ut�l�zarea gl�colulu� (a se vedea 8.5.4 „Protecț�a ant�gel a 
c�rcu�tulu� de apă”) Documentaț� concentraț�a de gl�col ș� 
valoarea pH-ulu� d�n s�stem cel puț�n o dată pe an. 

- O valoare a pH-ulu� sub 8,0 �nd�că faptul că o parte 
semn�f�cat�vă a �nh�b�torulu� a fost epu�zată ș� trebu�e 
adăugaț� ma� mulț� �nh�b�tor�. 

- Când valoarea pH-ulu� este sub 7,0, are loc ox�darea 
gl�colulu�, s�stemul trebu�e gol�t ș� spălat b�ne îna�nte de a se 
produce daune grave. 

As�guraț�-vă că el�m�narea soluț�e� de gl�col este efectuată în 
conform�tate cu leg�le ș� reglementăr�le locale relevante. 

10 TEST DE FUNCȚIONARE ȘI 
VERIFICĂRI FINALE  

Instalatorul trebu�e să ver�f�ce dacă un�tatea funcț�onează corect 
după �nstalare. 

10.1 Ver�f�căr� f�nale 
Îna�nte de a ut�l�za un�tatea, c�t�ț� următoarele recomandăr�: 

• După f�nal�zarea �nstalăr�� ș� efectuarea tuturor reglajelor 
necesare, înch�deț� toate panour�le frontale ale un�tăț�� ș� 
re�nstalaț� capacul un�tăț��. 

• Panoul de serv�ce al cut�e� de d�str�buț�e poate f� desch�s numa� de 
un electr�c�an autor�zat în scopur� de întreț�nere. 

NOTA 
Reț�neț� că în t�mpul funcț�onăr�� �n�ț�ale a un�tăț��, puterea 
necesară poate f� ma� mare decât valoarea �nd�cată pe 
semnul un�tăț��. Acest even�ment este cauzat de 
compresor, care neces�tă un t�mp de funcț�onare de 50 de 
ore îna�nte de a obț�ne o funcț�onare fără probleme ș� un 
consum stab�l de energ�e. 

10.2 Test de funcț�onare (manual) 
Dacă este necesar, �nstalatorul poate efectua un test manual în 
or�ce moment pentru a ver�f�ca dacă s�stemul de evacuare a aerulu�, 
încălz�re, răc�re ș� încălz�re a ape� menajere funcț�onează corect, 
consultaț�. 
9.6.11 „Test de funcț�onare”. 

11 ÎNTREȚINERE ȘI SERVICE 
Pentru a as�gura d�spon�b�l�tatea opt�mă a un�tăț��, trebu�e efectuate 
o ser�e de ver�f�căr� ș� �nspecț�� ale un�tăț�� ș� cablur�lor de câmp la 
�ntervale regulate. 

Această întreț�nere trebu�e efectuată de tehn�c�anul local. 

Pentru a as�gura d�spon�b�l�tatea opt�mă a un�tăț��, trebu�e efectuate 
o ser�e de ver�f�căr� ș� �nspecț�� la �ntervale regulate asupra un�tăț�� ș� 
cablajulu� d�n zonă. 

Această întreț�nere trebu�e efectuată de tehn�c�anul local. 



 

CAUZE PROBABILE ACȚIUNE CORECTIVĂ 

Un�tatea poate funcț�ona în afara �ntervalulu� 
de funcț�onare (temperatura ape� este prea 
scăzută). 

În cazul une� temperatur� scăzute a ape�, s�stemul ut�l�zează în pr�mul rând încălz�torul de 
rezervă pentru a at�nge temperatura m�n�mă a ape� (12 °C). 
• As�guraț�-vă că sursa de al�mentare a încălz�torulu� de rezervă este corectă. 
• As�guraț�-vă că s�guranța term�că a încălz�torulu� de rezervă este opr�tă. 
• As�guraț�-vă că protecț�a term�că a încălz�torulu� de rezervă nu este act�vată. 
• As�guraț�-vă că contactoarele încălz�torulu� de rezervă nu sunt defecte. 

S�mptomul 2: Un�tatea este porn�tă, dar compresorul nu funcț�onează (încălz�rea spaț�ulu� sau încălz�rea ape� menajere)  

CAUZE PROBABILE ACȚIUNE CORECTIVĂ 

Setarea temperatur�� nu este corectă. 
As�guraț�-vă că parametr�� T4HMAX, T4HMIN în modul de încălz�re, T4CMAX, T4CMIN în 
modul de răc�re, T4DHWMAX, T4DHWMIN în modul ESS. 

Deb�tul de apă este foarte m�c. 

• As�guraț�-vă că toate supapele de înch�dere d�n c�rcu�tul de apă sunt în poz�ț�a corectă. 
• Ver�f�caț� dacă f�ltrul de apă este �nstalat. 
• As�guraț�-vă că nu ex�stă aer în s�stemul de apă. 
• Ver�f�caț� manometrul pentru pres�unea adecvată a ape�. Pres�unea ape� trebu�e să f�e > 

1 bar (apa este rece). 
• As�guraț�-vă că vasul de expans�une nu este spart. 
• As�guraț�-vă că rez�stența d�n c�rcu�tul de apă nu este prea mare pentru pompă. 

Volumul de apă d�n �nstalaț�e este foarte m�c. 
As�guraț�-vă că volumul de apă d�n �nstalaț�e este ma� mare decât valoarea m�n�mă 
necesară (consultaț� „8.5.2 Volumul de apă ș� d�mens�onarea rezervoarelor de 
expans�une”). 

12.2 S�mptome generale 
S�mptomul 1: Un�tatea este porn�tă, dar nu se încălzește sau răcește așa cum era de 
așteptat. 

Pentru probleme cu k�tul solar opț�onal pentru încălz�rea ape� menajere, consultaț� secț�unea de depanare d�n manualul de 
�nstalare ș� ut�l�zare pentru acest k�t. 

NOTA 

Când este act�vat un d�spoz�t�v de s�guranță, opr�ț� un�tatea ș� aflaț� de ce este act�vat d�spoz�t�vul de s�guranță îna�nte de resetare. D�spoz�t�vele 
de s�guranță nu pot f� conectate în n�c�un caz sau mod�f�cate la o valoare d�fer�tă la setarea d�n fabr�că. Dacă cauza probleme� nu poate f� găs�tă, 
contactaț� d�str�bu�torul local. 

Dacă supapa de reglare a pres�un�� nu funcț�onează corect ș� va f� înlocu�tă, reconectaț� întotdeauna furtunul flex�b�l conectat la supapa de 
reglare a pres�un�� pentru a preven� curgerea ape� pr�n un�tate! 

Când efectuaț� o �nspecț�e a cut�e� de comutare a un�tăț��, as�guraț�-vă întotdeauna că întrerupătorul pr�nc�pal al un�tăț�� este opr�t. 

ATENȚIE 

12 DEPANARE 

Această secț�une oferă �nformaț�� ut�le pr�v�nd d�agnost�carea ș� corectarea anum�tor probleme care pot apărea în un�tate. 

Aceste acț�un� de depanare ș� acț�un�le corect�ve aferente pot f� efectuate numa� de tehn�c�anul local. 

12.1 Regul� generale 
Îna�nte de a începe procedura de depanare, efectuaț� o �nspecț�e v�zuală amănunț�tă a un�tăț�� ș� căutaț� defecț�un� ev�dente, cum ar f� conex�un� 
slăb�te sau cablaj defect. 



 

CAUZE PROBABILE ACȚIUNE CORECTIVĂ 

Volumul rezervorulu� este prea m�c ș� sonda 
de temperatură a ape� nu este într-o poz�ț�e 
suf�c�ent de r�d�cată 

• Setaț� „dT1S5” la valoarea max�mă ș� „t_DHWHP_restr�ct” la valoarea m�n�mă. 
• setaț� dTISH la 2°C. 
• Act�vaț� TBH, TBH trebu�e să f�e controlat de un�tatea externă. 
• Dacă ex�stă AHS, porn�ț�-l ma� întâ�, dacă este îndepl�n�tă cer�nța de a porn� pompa de 

căldură, pompa de căldură va porn�. 
• Dacă nu sunt d�spon�b�le atât TBI, cât ș� AHS, încercaț� să sch�mbaț� poz�ț�a sonde� T5 

(consultaț� 5 „Introducere Generală”). 

S�mptomul 7: Modul de încălz�re nu poate comuta �nstantaneu la modul ESS 

CAUZE PROBABILE ACȚIUNE CORECTIVĂ 

Funcț�a încălz�torulu� de rezervă nu este 
act�vată. 

As�guraț�-vă că "ALTĂ SURSĂ DE ÎNCĂLZIRE/ÎNCĂLZITOR DE REZERVĂ" este act�vată, 
consultaț� 9.6 "Setăr� câmp" Ver�f�caț� dacă protecț�a term�că a încălz�torulu� aux�l�ar este 
act�vă (consultaț� „P�ese de comandă pentru încălz�torul de rezervă (IBH)”). Ver�f�caț� dacă 
încălz�torul aux�l�ar funcț�onează, dacă încălz�torul de rezervă ș� încălz�torul aux�l�ar nu pot 
funcț�ona s�multan. 

Pentru apa caldă menajeră se ut�l�zează o 
capac�tate prea mare a pompe� de căldură (se 
apl�că numa� �nstalaț��lor cu rezervor de apă 
caldă menajeră). 

As�guraț�-vă că „t_DHWHP_max” ș� „t_DHWHP_restr�ct” sunt conf�gurate corect: 
 
• As�guraț�-vă că „Pr�or�tatea ACM”este dezact�vată în �nterfața cu ut�l�zatorul. 
• Act�vaț� "T4_TBH_ON" pentru A acț�ona încălz�torul aux�l�ar pentru încălz�rea ape� 

menajere în �nterfața cu ut�l�zatorul/pentru secț�unea DE LUCRU DE SERVICE 

S�mptomul 6: Capac�tatea de încălz�re a spaț�ulu� este �nsuf�c�entă la temperatur� exter�oare scăzute 

CAUZE PROBABILE ACȚIUNE CORECTIVĂ 

Murdăr�a blochează �eș�rea supape� de 
reglare a pres�un�� ape�. 

Ver�f�caț� funcț�onarea corectă a supapelor de control al pres�un�� pr�n rot�rea butonulu� roșu 
de pe supapă în sens �nvers acelor de ceasorn�c: 
• Dacă nu auz�ț� un zgomot, contactaț� d�str�bu�torul local. 
• Dacă apa cont�nuă să curgă pr�n un�tate, înch�deț� ma� întâ� atât supapele de înch�dere 

de adm�s�e, cât ș� de evacuare a ape� ș� apo� contactaț� d�str�bu�torul local. 

S�mptomul 5: Supapa de el�berare a pres�un�� ape� prez�ntă scurger� 

CAUZE PROBABILE ACȚIUNE CORECTIVĂ 

Rezervorul de expans�une este defect. Înlocu�ț� vasul de expans�une. 

Pres�unea ape� de umplere în �nstalaț�e este 
ma� mare de 0,3 MPa. 

As�guraț�-vă că pres�unea de umplere cu apă d�n �nstalaț�e este de aprox�mat�v 0,10-0,20 
MP (consultaț� „8.5.2 Volumul de apă ș� d�mens�onarea rezervoarelor de 
expans�une”). 

S�mptomul 4: Se desch�de supapa de suprapres�une a ape� 

CAUZE PROBABILE ACȚIUNE CORECTIVĂ 

Ex�stă aer în s�stem. Purjaț� aerul. 

Pres�unea ape� la or�f�c�ul de adm�s�e al 
pompe� este prea m�că. 

• Ver�f�caț� manometrul pentru pres�unea adecvată a ape�. Pres�unea ape� trebu�e să f�e > 
1 bar (apa este rece). 

• As�guraț�-vă că manometrul nu este defect. 
• As�guraț�-vă că vasul de expans�une nu este spart. 
• As�guraț�-vă că setarea de pre-pres�une a vasulu� de expans�une este corectă 

(consultaț� „8.5.2 Volumul de apă ș� d�mens�onarea rezervoarelor de 
expans�une”). 

S�mptomul 3: Pompa face zgomot (cav�taț�e) 



 

PARAMETRU DE FUNCTIONARE 

TEMP DEPO DE APA T5. 

Tw2 CIRCUIT2 TEMP. APA 

SWOFTWARE IDU  

T1S C1 CLI. CURB TEMP. 

T1S2 C2 CLI. CURB TEMP.. 

TW_O PLACA W-TEMP PNCT IES. 

TW_I PLACA W-TEMP PNCT INT. 

ADRESA ADRESA 

PARAMETRU DE FUNCTIONARE PARAMETRU DE FUNCTIONARE 

MODEL ODU 

COMP. CURENT 

COMP. FRECVENTA 

COMP. TIMPUL DE FUNC 

COMP.TOT. TİMP DE FUNCT. 

SUPAPĂ DE EXPANSIUNE 

ADRESA 

PARAMETRU DE FUNCTIONARE 

CAZAN PE GAZ 

T1 TEMP. APEI DE IEȘIRE 

DEBITUL APEI 
CAPACITATE POMPĂ DE 
CĂLDURĂ 
CONSUM DE ENERGIE 

Ta TEMPERATURA CAMEREI 

�ADRES 

PARAMETRU DE FUNCTIONARE 

NUMĂR DE UNITĂȚI ONLINE 

MOD DE FUNCTIONARE 

STARE SV1 

STARE SV2 

STARE SV3 

POMPA I 

PARAMETRU DE FUNCTIONARE 

POMPA-O 

POMPA-C 

POMPA-S 

POMPA-D 

ÎNCĂLZIRE DE ÎNLOCUIRE A ȚEVILOR 

ÎNCĂLZITOR DE REZERVĂ AL 
DEPOZITULUI 

ADRESA ADRESA 

12.3 Parametru de funcț�onare 
Acest men�u este dest�nat �nstalatorulu� sau �ng�nerulu� de serv�ce care exam�nează parametrul de funcț�onare. 

• Mergeț� la „ g” > „PARAMETRUL „DE FUNCTIONARE de pe pag�na de porn�re. 

• Apasat� pe—�. Ex�stă nouă pag�n� pentru parametrul de rulare, după cum urmează. Apăsaț� pe ... pentru a derula. 

CAUZE PROBABILE ACȚIUNE CORECTIVĂ 

Suprafața ruloulu� d�n rezervor nu este 
suf�c�ent de largă Aceeaș� soluț�e pentru s�mptomul 7 

TBH sau AHS nu sunt d�spon�b�le 

Pompa de căldură rămâne în modul ESS până când se at�nge „t_DHWHP_MAX” sau 
valoarea de refer�nță. Adăugaț� TBH sau AHS pentru modul ESS; TBH ș� AHS trebu�e 
controlate de un�tate. 

S�mptomul 9: Pompa de căldură în modul ESS nu ma� funcț�onează, dar valoarea de refer�nță nu este at�nsă, încălz�rea spaț�ulu� neces�tă căldură, 
dar un�tatea rămâne în modul ESS 

CAUZE PROBABILE ACȚIUNE CORECTIVĂ 

Sch�mbătorul de căldură pentru încălz�rea 
spaț�ulu� nu este suf�c�ent de mare 

• Setaț� „t_DHWHP_max” la valoarea m�n�mă, valoarea recomandată este de 60 m�n. 
• Dacă pompa de c�rculaț�e d�n afara un�tăț�� nu este controlată de un�tate, încercaț� să o 

conectaț� la un�tate. 
• Adăugaț� o supapă cu 3 că� la �ntrarea încălz�torulu� vent�latorulu� pentru a as�gura un 

deb�t suf�c�ent de apă. 

Sarc�na de încălz�re a spaț�ulu� este m�că Normal, nu este nevo�e de încălz�re 

Funcț�a de dez�nfectare este act�vată fără TBI • Dezact�vaț� funcț�a de dez�nfectare 
• Adăugaț� TBH sau AHS pentru modul ESS 

Porn�ț� manual funcț�a de apă RAPIDĂ, după 
îndepl�n�rea cer�nțelor de apă caldă, pompa 
de căldură nu poate trece în modul de aer 
cond�ț�onat în t�mp ce aparatul de aer 
cond�ț�onat este sol�c�tat 

Opr�ț� manual funcț�a de apă RAPIDĂ 

Când temperatura amb�antă este scăzută, 
apa caldă nu este suf�c�entă ș� AHS nu 
funcț�onează sau întârz�e 

• Setaț� „T4DHVVMIN”, valoarea recomandată s -5 °C 
• Setaț� „T4_TBH_ON”, valoare recomandată S 5 °C 

Pr�or�tate Mod ESS 

Dacă un�tatea are conex�une AHS sau IBH, atunc� când un�tatea externă se defectează, 
un�tatea �nter�oară trebu�e să funcț�oneze în modul ESS până când temperatura ape� at�nge 
temperatura setată îna�nte de a trece în modul de încălz�re. 

S�mptomul 8: Modul ESS nu poate trece �nstantaneu la modul Încălz�re 



 

Parametrul de consum de energ�e are un scop pregăt�tor. În cazul în care anum�ț� parametr� nu trebu�e să f�e act�vaț� în s�stem, aceșt�a sunt 
af�șaț� ca parametr�. 
Capac�tatea pompe� de încălz�re este doar pentru refer�nță, nu este ut�l�zată pentru a evalua capac�tatea un�tăț��. Prec�z�a senzorulu� este de ±1 
°C. 
Parametr�� deb�telor sunt calculaț� în funcț�e de parametr�� de funcț�onare a� pompe�; abaterea d�feră la deb�te d�fer�te; abaterea max�mă este de 
15%. 

NOTA 

PARAMETRU DE FUNCTIONARE #00 

VITEZA VENTILATORULUI 600 RPM 

FRECVENȚĂ ȚINTĂ IDU 46 Hz 
TIP LIMITAT DE FRECVENȚĂ 5 

TENSIUNE DE ALIMENTARE 230 V 

TENSIUNE GENERATOR DE 
CURENT CONTINUU 

420 V 

CURENT GENERATOR DE CURENT 
CONTINUU 18A 

ADRESA 

PARAMETRU DE FUNCTIONARE #00 

TW-O PLACA W-TEMP PNC DE IEŞIRE. 35 “C 

TW_I PLAcA W-TEMP PNC DE INTRARE 30°C 

T2 PLACA F-TEMP IEŞIRE. 35°C 
T2B PLACA F - TEMP INTR 35°C 

Th COMP. TEMPERATURA DE 
ASPIRARE. 5°C 

TP COMP. TEMP DE EVAC. 75°C 
ADRESA 

PARAMETRU DE FUNCTIONARE #00 

T3 TEMP. SCHIMB INTERIOR 5°C 

T4 TEMP.  AERULUI EXTERIOR. 5°C 
TEMPERATURA MODULULUI TF 55°C 

P1 COMP. PRESIUNE 2300 kPa 

SOFTWARE ODU 01-09-2018V01 

SOFTWARE HMI 01-09-2018V01 
I ADRESA 



 

DEFECȚIUNE SAU PROTECȚIE CAUZA DEFECȚIUNII ȘI ACȚIUNI CORECTIVE 

Defecț�une a deb�tulu� de apă (după 3 
or� E8) 

1. Cablul este scurtc�rcu�tat sau desch�s. Reconectaț� corect cablul. 
2. Deb�tul de apă este m�c. 
3. Comutatorul de deb�t al ape� s-a defectat, este porn�t sau opr�t în mod 

constant. Înlocu�ț� comutatorul de deb�t al ape�. 

Eșec de comun�care între controler ș� 
un�tatea �nter�oară. 

1. Cablul nu conectează controlerul cu f�r ș� un�tatea. Conectaț� cablul. 
2. Secvența cablulu� de comun�care nu este corectă. Reconectaț� cablul în 

ord�nea corectă. 
3. În cazul unor n�velur� r�d�cate de câmp magnet�c sau n�velur� r�d�cate de 

�nterferențe de putere, cum ar f� ascensoare, transformatoare de mare 
putere etc. 

Adăugaț� o bar�eră pentru a proteja un�tatea sau mutaț�-o în altă locaț�e. 

Defecț�une a senzorulu� de 
temperatură a ape� la ult�ma �eș�re 
(T1) 

1. Ver�f�caț� rez�stența senzorulu� 
2. Conex�unea senzorulu� T1 este slăb�tă. Reconectaț�-l 
3. Conectorul senzorulu� T1 este umed sau are apă în el. Scurgeț� apa, uscaț� 

conectorul. Adăugaț� adez�v �mpermeab�l. 
4. Defecț�une a senzorulu� T1, înlocu�ț�-l cu un senzor nou. 

defecț�une a senzorulu� de 
temperatură al rezervorulu� de apă 
(T5) 

1. Ver�f�caț� rez�stența senzorulu� 
2. Conex�unea senzorulu� T5 este slăb�tă. Reconectaț�-l 
3. Conectorul senzorulu� T5 este umed sau are apă în el. Scurgeț� apa, uscaț� 

conectorul. Adăugaț� adez�v �mpermeab�l 
4. Defecț�une a senzorulu� T5; înlocu�ț�-l cu un senzor nou. 
5. Dacă dor�ț� să opr�ț� încălz�rea ape� menajere atunc� când senzorul T5 nu 

este conectat la s�stem, senzorul T5 nu poate f� detectat, consultaț�. 9.6.1 
SETAREA MODULUI ESS 

Defecț�une a deb�tulu� de apă 

Ver�f�caț� dacă toate supapele de înch�dere a c�rcu�tulu� de apă sunt complet 
desch�se. 

1. Ver�f�caț� dacă este necesară curățarea f�ltrulu� de apă. 
2. A se vedea 8.6 Umplerea cu apă 
3. As�guraț�-vă că nu ex�stă aer în s�stem (aer de purjare). 
4. Ver�f�caț� dacă ex�stă o pres�une suf�c�entă a ape� cu manometrul. 

Pres�uneaape� trebu�e să f�e> 1 bar�. 
5. Ver�f�caț� dacă setarea v�teze� pompe� este la cea ma� mare v�teză. 
6. As�guraț�-vă că vasul de expans�une nu este spart. 
7. As�guraț�-vă că rez�stența d�n c�rcu�tul de apă nu este prea mare pentru 

pompă(a se vedea 9.4 Reglarea pompe�). 
8. Dacă această eroare apare în t�mpul dezghețăr�� (în t�mpul încălz�r�� 

spaț�ulu� sau al încălz�r�� ape� menajere), as�guraț�-vă că sursa de 
al�mentare a încălz�torulu� de rezervă este cablată corect ș� că s�guranțele 
nu funcț�onează defectuos. 

9. Ver�f�caț� dacă s�guranța pompe� ș� s�guranța PCB nu funcț�onează 
defectuos. 

Defecț�une a senzorulu� de 
temperatură a ape� la �ntrare (Tw_�n) 

1. Ver�f�caț� rez�stența senzorulu� 
2. Tw_�n sensörünün soket� gevşem�şt�r. Reconectaț�-l 
3. Conectorul senzorulu� Tw_�n este umed sau conț�ne apă. Scurgeț� apa, 

uscaț� conectorul. Adăugaț� adez�v �mpermeab�l 
4. Defecț�une a senzorulu� Tw_�n; înlocu�ț�-l cu un senzor nou. 

COD DE 
EROARE 

12.4 Codur� de eroare 
Atunc� când un d�spoz�t�v de s�guranță este act�vat, un cod de eroare este af�șat în �nterfața cu ut�l�zatorul. 

O l�stă a tuturor eror�lor ș� acț�un�lor corect�ve poate f� găs�tă în tabelul de ma� jos. 

Resetaț� d�spoz�t�vul de s�guranță OPRINDU-L ȘI PORNINDU-L d�n nou. 

Dacă procedura de resetare a d�spoz�t�vulu� de s�guranță eșuează, contactaț� d�str�bu�torul local. 



 

DEFECȚIUNE SAU PROTECȚIE CAUZA DEFECȚIUNII ȘI ACȚIUNI CORECTIVE 

Defecț�une EEprom a un�tăț�� 
�nter�oare 

1. Parametrul EEprom este �ncorect, rescr�eț� datele EEprom. 
2. P�esa c�pulu� EEprom este defecta; �nstalaț� o nouă p�esă c�p EEprom. 
3. Panoul pr�nc�pal de comandă al un�tăț�� �nter�oare este defect, înlocu�ț�-l cu 

un PCB nou. 

Defecț�une de comun�care între 
un�tatea �nter�oară ș� un�tatea 
exter�oară 

1. cablul nu este conectat la panoul pr�nc�pal de comandă al un�tăț�� �nter�oare a 
panoulu� pr�nc�pal de comandă. Conectaț� cablul. 

2. Secvența cablulu� de comun�care nu este corectă. Reconectaț� cablul în 
ord�nea corectă. 

3. Dacă ex�stă câmpur� magnet�ce mar� sau �nterferențe de mare putere, cum 
ar f� ascensoare, transformatoare de mare putere etc. Pentru a adăuga o 
bar�eră pentru a proteja un�tatea sau pentru a muta un�tatea într-o altă 
locaț�e. 

Defecț�une a sonde� de temperatură a 
l�ch�dulu� de răc�re (T2B) 

1. Ver�f�caț� rez�stența senzorulu� 
2. Conex�unea senzorulu� T2 este slăb�tă. Reconectaț�-l 
3. Conectorul senzorulu� T2 este umed sau are apă în el. Scurgeț� apa, uscaț� 

conectorul. Adăugaț� adez�v �mpermeab�l 
4. Defecț�une a senzorulu� T2; înlocu�ț�-l cu un senzor nou. 

Senzorul de temperatură a gazulu� 
refr�gerant (T2B) funcț�onează 
defectuos 

1. Ver�f�caț� rez�stența senzorulu� 
2. Pr�za senzorulu� T2B este slăb�tă. Reconectaț�-l 
3. Conectorul senzorulu� T2B este umed sau are apă în el. Scurgeț� apa, uscaț� 

conectorul. Adăugaț� adez�v �mpermeab�l 
4. Defecț�une a senzorulu� T2B; înlocu�ț�-l cu un senzor nou. 

Defecț�une a senzorulu� de 
temperatură a camere� (Ta) 

1. Ver�f�caț� rez�stența senzorulu� 
2. Senzorul Ta este în �nterfață; 
3. Senzor Ta defect, înlocu�ț�-l cu un senzor nou sau înlocu�ț�-l cu o �nterfață 

nouă sau resetaț� Ta, conectaț� un nou Ta de la placa cu c�rcu�te �mpr�mate a 
un�tăț�� �nter�oare 

Apa de �eș�re pentru zona 2 este 
f�erb�nte. 

Defecț�une a senzorulu� (T1B) 

1. Ver�f�caț� rez�stența senzorulu� 
2. Pr�za senzorulu� T1B este slăb�tă. Reconectaț�-l 
3. Conectorul senzorulu� T1B este umed sau are apă în el. Scurgeț� apa, uscaț� 

conectorul. Adăugaț� adez�v �mpermeab�l 
4. Defecț�une a senzorulu� T1B; înlocu�ț�-l cu un senzor nou. 

Defecț�une a senzorulu� temperatur�� 
ape� de �eș�re (Tw_out)  

1. Mufa senzorulu� TW_out este slăb�tă. Reconectaț�-l 
2. Soclul senzorulu� TW_out este umed sau ex�stă apă în soclu. Uscaț� scolul 

pr�n desh�dratare. Adăugaț� adez�v �mpermeab�l. 
3. Funcț�onare defectuoasă a senzorulu� TW_out; înlocu�ț�-l cu un senzor nou. 

|Tw_out-Tw_�n | valoare protecț�e 
prea mare 

1. Ver�f�caț� dacă toate supapele de înch�dere a c�rcu�tulu� de apă sunt complet 
desch�se. 

2. Ver�f�caț� dacă este necesară curățarea f�ltrulu� de apă. 
3. A se vedea 8.6 Umplerea cu apă 
4. As�guraț�-vă că nu ex�stă aer în s�stem (aer de purjare). 
5. Ver�f�caț� dacă ex�stă o pres�une suf�c�entă a ape� cu manometrul. Pres�unea 

ape� trebu�e să f�e > 1 bar (apa este rece). 
6. Ver�f�caț� dacă setarea v�teze� pompe� este la cea ma� mare v�teză. 
7. As�guraț�-vă că vasul de expans�une nu este spart. 
8. As�guraț�-vă că rez�stența d�n c�rcu�tul de apă nu este prea mare pentru 

pompă. (A se vedea 9.4 Reglarea pompe�). 

Mod ant�gel Un�tatea rev�ne automat la funcț�onarea normală. 

Tw_out-Tw_în protecț�e neob�șnu�tă 

1. Ver�f�caț� rez�stența a do� senzor� 
2. Ver�f�caț� poz�ț�a celor do� senzor� 
3. Cablajul senzorulu� de �ntrare/�eș�re a ape� este slăb�t Reconectaț�-l. 
4. Senzorul de �ntrare/�eș�re a ape� (TW_�n /TW_out) este defect, înlocu�ț�-l cu 

un senzor nou. 
5. Supapa cu patru că� este obstrucț�onată. Reporn�ț� un�tatea pentru a perm�te 

supape� să sch�mbe d�recț�a. 
6. Supapa cu patru că� este defectă, înlocu�ț�-o cu o supapă nouă. 

COD DE 
EROARE 



 

•  Dacă un�tatea are defecț�un� la EO ș� Hb ș� un�tatea nu este reparată la t�mp, pompa de apă ș� s�stemul de conducte pot f� deter�orate 
pr�n îngheț, astfel încât defecț�unea la EO ș� Hb trebu�e reparată la t�mp. 

ATENȚIE 

DEFECȚIUNE SAU PROTECȚIE CAUZA DEFECȚIUNII ȘI ACȚIUNI CORECTIVE 

Protecț�e tr�plă "PP" ș� Tw_output<7 
°C La fel ca „PP”. 

Defecț�une a senzorulu� de 
temperatură super�oară a 
rezervorulu� de gaz (Tbt1) 

1. Ver�f�caț� rez�stența senzorulu�. 
2. Mufa senzorulu� Tbt1 este slăb�tă, reconectaț�-o. 
3. Soclul senzorulu� Tbt1 este umed sau are apă în el. 
Scurgeț� apa, uscaț� conectorul. Adăugaț� adez�v �mpermeab�l. 
4. Defecț�une a senzorulu� Tbt1; înlocu�ț�-l cu un senzor nou." 

Senzorul de temperatură a energ�e� 
solare (Tsolar) funcț�onează 
defectuos 

1. Ver�f�caț� rez�stența senzorulu�. 
2. Mufa senzorulu� Tsolar este slăb�tă, reconectaț�-o. 
3. Conectorul senzorulu� Tsolar este umed sau are apă în el. Scoateț� apa, 
uscaț� conectorul. Adăugaț� adez�v �mpermeab�l. 
4. Defecț�une a senzorulu� Tsolar; înlocu�ț�-l cu un senzor nou." 

Senzorul de temperatură de la fundul 
rezervorulu� de gaz (Tbt2) 
funcț�onează defectuos 

1. Ver�f�caț� rez�stența senzorulu�. 
2. Mufa senzorulu� Tbt2 este slăb�tă, reconectaț�-o. 
3. Soclul senzorulu� Tbt2 este umed sau are apă în el. 
Scurgeț� apa, uscaț� conectorul. Adăugaț� adez�v �mpermeab�l. 
4. Defecț�une a senzorulu� Tbt2; înlocu�ț�-l cu un senzor nou. 

Eroare de comun�care între placa de 
bază ș� placa de transfer a 
termostatulu� 

RT/Ta este setat să f�e valab�l în �nterfața cu ut�l�zatorul PCB, dar cardul de 
transfer al termostatulu� nu este conectat sau comun�carea d�ntre cardul de 
transfer al termostatulu� ș� placa pr�nc�pală nu este conectată ef�c�ent. Dacă 
nu este necesară o placă de transfer a termostatulu�, setaț� RT RT / Ta PCB 
la neval�d. Dacă este necesar cardul de transfer al termostatulu�, vă rugăm 
să îl conectaț� la placa de bază ș� să vă as�guraț� că cablul de comun�care 
este b�ne conectat ș� că nu ex�stă energ�e electr�că putern�că sau 
�nterferențe magnet�ce putern�ce. 

COD DE 
EROARE 
 



 

Modelul un�tăț�� �nter�oare 10 (încălz�tor de 3 kW) 16 (încălz�tor de 3 kW) 

Sursă de al�mentare 220-240 V- 50 Hz 

Putere nom�nală de �eș�re 3095 W 3095 W 

Curent nom�nal 13,5 A 13,5 A 

Capac�tate nom�nală Consultaț� datele tehn�ce 

D�mens�un� (L*ÎxA) [mm] 445x711x389 

Ambalaj (L*ÎxA) [mm] 525x800x450 

Sch�mbător de căldură Sch�mbător de căldură cu plăc� 

Încălz�tor electr�c 3000W 3000W 

Volum �ntern de apă 3,3-8,1 L 3,6-8,4 L 

Pres�unea nom�nală a ape� 0,3 MPa 

Rețea de f�ltrare 60 

Deb�t m�n. de apă (comutator de 
deb�t) 6 L/m�n. 10 L/m�n. 

Pompa 

T�p Convert�zor de curent cont�nuu 

R�d�care max. 9m 

Putere de �ntrare 5-90 W 

Rezervor de expans�une 

Volum 8L 

Pres�unea max�mă de lucru 0,3 MPa(g) 

Pres�unea de preîncărcare 0,10 MPa(g) 

Greutate 

Greutate netă 46kg 48kg 

Greutate brută 52kg 54kg 

Conex�un� 

Partea de agent fr�gor�f�c/l�ch�d 015,9/09,52 015,9/09,52 

Intrarea/�eș�rea ape� R1" 

Racord de scurgere 025 

Interval de operare 
Temperatura ape� de �eș�re (modul 
de încălz�re) +12 +65 C 

Temperatura ape� de �eș�re (Mod 
de răc�re) +5 +30 C 

Modul de apă caldă menajeră +12 +60 C 

Temperatura med�ulu� amb�ant 0 +35 C 

Pres�unea ape� 0,1-0,3 MPa 

13 SPECIFICAȚII TEHNICE 



 

14 SERVICIU DE INFORMAȚII 
1) Ver�f�căr� care trebu�e efectuate în zonă 
Îna�nte de a începe să lucraț� în s�steme care conț�n gaze de răc�re �nflamab�le, sunt necesare ver�f�căr� de s�guranță pentru a m�n�m�za r�scul de 
apr�ndere. În t�mpul reparăr�� s�stemulu� de răc�re, trebu�e respectate următoarele măsur� de precauț�e îna�nte de a ut�l�za s�stemul. 

2) Procedura de operare 
Pentru a m�n�m�za r�scul prezențe� gazelor sau vapor�lor �nflamab�l� la efectuarea lucrăr�lor, lucrăr�le trebu�e efectuate pr�ntr-o procedură controlată. 

3) Zona de lucru generală 
Tot personalul de întreț�nere ș� alte persoane care lucrează în zona locală trebu�e să f�e �nformate cu pr�v�re la natura lucrăr�lor efectuate ș� trebu�e 
ev�tate lucrăr�le în spaț�� înch�se. Zona d�n jurul zone� de lucru trebu�e împărț�tă în secț�un�. As�guraț�-vă că cond�ț��le d�n zonă sunt as�gurate pr�n 
controlul mater�alelor �nflamab�le. 

4) Ver�f�carea d�spon�b�l�tăț�� gazulu� de răc�re 
Îna�nte ș� în t�mpul funcț�onăr��, zona trebu�e ver�f�cată cu un detector de agent fr�gor�f�c adecvat pentru a vă as�gura că tehn�c�anul este conșt�ent de 
med�ul lor potenț�al �nflamab�l. As�guraț�-vă că ech�pamentul de detectare a scurger�lor ut�l�zat este adecvat pentru ut�l�zarea cu gaze de răc�re 
�nflamab�le (ad�că fără scânte�, etanșat corespunzător sau s�gur �ntr�nsec). 

5) D�spon�b�l�tatea st�ngătorulu� de �ncend�u 
În cazul în care se efectuează lucrăr� cu focul asupra ech�pamentulu� de refr�gerare, ech�pamentul adecvat de st�ngere a �ncend��lor trebu�e să f�e la 
îndemână. Păstraț� o sursă de energ�e uscată sau un ext�nctor cu CO2 în aprop�erea zone� de încărcare. 

6) L�psa surselor de apr�ndere 
N�c�o persoană care efectuează lucrăr� într-un s�stem de refr�gerare care conț�ne gaz de refr�gerare �nflamab�l sau în care vor f� expuse conducte care 
conț�n anter�or acest gaz nu trebu�e să ut�l�zeze n�c�o sursă de apr�ndere, deoarece ex�stă r�scul de �ncend�u sau exploz�e. Toate sursele pos�b�le de 
apr�ndere, �nclus�v ț�găr�le, trebu�e ț�nute suf�c�ent de departe de zona de �nstalare, reparare, demontare ș� el�m�nare, deoarece gazul de răc�re 
�nflamab�l se poate răspând� în jur. Îna�nte de a începe lucrul, zona d�n jurul ech�pamentulu� trebu�e supravegheată pentru a vă as�gura că nu ex�stă 
per�cole �nflamab�le sau r�scur� de apr�ndere. Trebu�e să f�e af�șate semnele "Fumatul �nterz�s". 

7) Zona vent�lată 
As�guraț�-vă că zona este vent�lată în mod adecvat îna�nte ca zona să f�e în aer l�ber sau să �ntre în s�stem sau să efectueze operaț�un� la cald. Un 
anum�t grad de vent�laț�e trebu�e să cont�nue în t�mp ce procesul se desfășoară. Procesul de vent�laț�e trebu�e să d�str�bu�e în s�guranță gazele 
refr�gerante el�berate ș�, de prefer�nță, să le el�bereze în atmosferă d�n exter�or. 

8) Controlul ech�pamentelor fr�gor�f�ce 
La înlocu�rea fluxur�lor electr�ce, p�esele trebu�e să f�e adecvate scopulu� ș� spec�f�caț��lor corecte. Instrucț�un�le de întreț�nere ș� serv�ce ale 
producătorulu� trebu�e respectate întotdeauna. Dacă aveț� îndo�el�, contactaț� departamentul tehn�c al producătorulu� pentru as�stență. În �nstalaț��le 
care ut�l�zează gaze de răc�re �nflamab�le, trebu�e apl�cate următoarele comenz�: 

• D�mens�unea sarc�n�� trebu�e să corespundă d�mens�un�� încăper�� în care sunt �nstalate p�esele fr�gor�f�ce; 

• Maș�n�le ș� pr�zele de vent�laț�e trebu�e să funcț�oneze corespunzător ș� să nu f�e înfundate; 

• Dacă se ut�l�zează un c�rcu�t de răc�re �nd�rect, c�rcu�tele secundare trebu�e ver�f�cate pentru agenț� fr�gor�f�c�; marcajul de pe ech�pament trebu�e să 
rămână v�z�b�l ș� l�z�b�l. 

• Semnele ș� marcajele �l�z�b�le trebu�e corectate; 

• Țeava sau componentele agentulu� fr�gor�f�c sunt �nstalate într-un loc în care este puț�n probab�l să f�e expuse la substanțe care pot provoca 
deter�orarea componentelor care conț�n agent fr�gor�f�c, cu excepț�a cazulu� în care componentele sunt fabr�cate d�n mater�ale rez�stente la 
deter�orăr� spontane sau protejate corespunzător împotr�va deter�orăr��. 

9) Comenz�le d�spoz�t�velor electr�ce 
Repararea ș� întreț�nerea componentelor electr�ce �nclud ver�f�căr� �n�ț�ale de s�guranță ș� procedur� de �nspecț�e a componentelor. Dacă ex�stă o 
defecț�une care poate pune în per�col s�guranța, n�c�o sursă de al�mentare electr�că nu este conectată la c�rcu�t, cu excepț�a cazulu� în care 
defecț�unea este tratată în mod sat�sfăcător. Defecț�unea nu poate f� corectată �med�at, dar dacă este necesar să se cont�nue procesul, se ut�l�zează 
o soluț�e adecvată. Acest lucru este raportat propr�etarulu� ech�pamentulu�, astfel încât toate părț�le să f�e conșt�ente de acest lucru. 

Ver�f�căr�le �n�ț�ale de secur�tate �nclud: 

• Condensatoarele trebu�e descărcate: acest proces trebu�e efectuat într-un mod s�gur pentru a ev�ta pos�b�l�tatea apr�nder��; 

• N�c� o componentă electr�că nu trebu�e să a�bă f�re de curent sau desch�se la încărcarea, recuperarea sau curățarea s�stemulu�; 

• Conex�unea la pământ trebu�e să f�e cont�nuă. 



 

11) Repararea �nstalaț��lor cu s�guranță �ntr�nsecă 
Nu apl�caț� n�c�o sarc�nă �nduct�vă sau capac�t�vă permanentă asupra c�rcu�tulu� fără a vă as�gura că acesta nu depășește tens�unea adm�să ș� 
curentul adm�s�b�l pentru ech�pamentul în uz. Fluxur�le cu s�guranță �ntr�nsecă sunt s�ngurele spec�� care pot f� stud�ate în t�mp ce ex�stă un med�u 
�nflamab�l. Testerul trebu�e să a�bă valoarea nom�nală corectă. Înlocu�ț� bater��le numa� cu p�esele spec�f�cate de producător. Alte p�ese pot duce la 
apr�nderea agentulu� fr�gor�f�c în med�u d�n cauza scurger�lor. 

12) Cablaj 
Ver�f�caț� dacă cablajul nu este supus abraz�un��, rug�ne�, pres�un�� exces�ve, v�braț��lor, marg�n�lor ascuț�te sau altor �nfluențe negat�ve asupra 
med�ulu�. Cu control, trebu�e luate în cons�derare ș� efectele îmbătrân�r�� sau v�braț��le cont�nue de la surse precum compresoare sau vent�latoare. 

13) Detectarea agenț�lor fr�gor�f�c� �nflamab�l� În n�c�un caz nu trebu�e ut�l�zate surse potenț�ale de apr�ndere atunc� când se caută sau se detectează 
scurger� de agenț� fr�gor�f�c�. Khal�d saluma (sau or�ce detector care ut�l�zează o flacără necontrolată) nu trebu�e ut�l�zat. 

14) Metode de detectare a scurger�lor 
Următoarele metode de detectare a scurger�lor sunt acceptab�le pentru s�stemele care conț�n gaze de răc�re �nflamab�le. Detectoarele electron�ce 
de scurger� sunt ut�l�zate pentru a detecta gazele de răc�re �nflamab�le, dar sens�b�l�tatea poate să nu f�e suf�c�entă sau poate f� necesară 
recal�brarea. (Ech�pamentul de detectare trebu�e cal�brat într-o zonă fără agent fr�gor�f�c.) As�guraț�-vă că detectorul nu este o sursă potenț�ală de 
apr�ndere ș� este adecvat pentru răc�rea cu gaz. Ech�pamentul de detectare a scurger�lor trebu�e setat la procentul de agent fr�gor�f�c LFL ș� cal�brat 
în funcț�e de agentul fr�gor�f�c ut�l�zat ș� trebu�e aprobat procentul corespunzător de gaz (max�mum 25%). Flu�dele de detectare a scurger�lor sunt 
potr�v�te pentru ut�l�zarea cu multe gaze de răc�re, dar ut�l�zarea detergenț�lor care conț�n clor trebu�e ev�tată, deoarece clorul poate reacț�ona cu 
gazul de răc�re ș� poate provoca coroz�unea în conductele de cupru. Dacă se suspectează că ex�stă o scurgere, flăcăr�le necontrolate trebu�e 
el�m�nate sau st�nse. Dacă se constată o scurgere de agent fr�gor�f�c (neces�tă l�p�re), tot agentul fr�gor�f�c trebu�e retras d�n s�stem sau �zolat de 
scurgere (cu supape de înch�dere) ca parte a telecomenz�� s�stemulu�. Apo�, azotul fără ox�gen (OFN) este evacuat d�n s�stem îna�nte ș� în t�mpul 
l�p�r��. 

15) R�d�carea ș� evacuarea 
Procedur�le convenț�onale trebu�e ut�l�zate atunc� când se �nterv�ne în c�rcu�tul de gaz de răc�re pentru reparaț�� sau d�n or�ce alt mot�v. Cu toate 
acestea, este �mportant să urmaț� cele ma� bune pract�c� în ceea ce pr�vește �nflamab�l�tatea. Trebu�e urmată următoarea procedură: 
• Scoateț� răc�torul; 

• Curățaț� c�rcu�tul cu gaz �nert; 

• Evacuare; 

• Curățaț� d�n nou cu gaz �nert; 

• Desch�deț� c�rcu�tul pr�n tă�ere sau l�p�re. 

Încărcătura de agent fr�gor�f�c este recuperată în butel��le de recuperare corecte. Pentru ca un�tatea să funcț�oneze în s�guranță, s�stemul trebu�e 
spălat cu apă. Acest proces poate f� necesar să f�e repetat de ma� multe or�. 

Aerul compr�mat sau ox�genul nu trebu�e ut�l�zate pentru această sarc�nă. 
Spălarea trebu�e efectuată pr�n blocarea v�dulu� în s�stem cu OFN ș� cont�nuarea umpler�� până la at�ngerea pres�un�� de lucru, apo� pr�n vent�larea la 
pres�une atmosfer�că ș�, în f�nal, pr�n tragerea cu v�d. Acest proces se repetă până când nu ex�stă gaz de răc�re în s�stem. 

Atunc� când se ut�l�zează ult�ma încărcătură de OFN, s�stemul trebu�e vent�lat la pres�une atmosfer�că pentru a perm�te desfășurarea procesulu�. 
Dacă trebu�e efectuate operaț�� de l�p�re pe țev�, acest proces este absolut cruc�al. 
As�guraț�-vă că or�f�c�ul de evacuare al pompe� de v�d nu este înch�s la n�c�o sursă de apr�ndere ș� că ex�stă vent�laț�e. 

16) Procedur� de încărcare 
Pe lângă procedur�le convenț�onale de încărcare, trebu�e respectate următoarele cer�nțe: 

Ut�l�zarea mater�alulu� de etanșare d�n s�l�con poate �nterfera cu ef�cac�tatea anum�tor t�pur� de ech�pamente de detectare a 
scurger�lor. Fluxur�le cu s�guranță �ntr�nsecă nu trebu�e �zolate îna�nte de a lucra la ele. 

NOTA 

10) Repararea deb�telor etanșe 
a) În t�mpul reparăr�� deb�telor etanșe, toate sursele de al�mentare electr�că d�n ech�pamentul la care se lucrează trebu�e deconectate îna�nte de 
a îndepărta capacele etanșe etc. Dacă al�mentarea cu energ�e electr�că a ech�pamentulu� este absolut necesară în t�mpul funcț�onăr�� de 
serv�ce, o formă permanentă de detectare a scurger�lor trebu�e plasată în punctul cel ma� cr�t�c pentru a raporta o s�tuaț�e potenț�al per�culoasă. 

b) Atunc� când lucraț� la fluxur� electr�ce, trebu�e acordată o atenț�e deoseb�tă următoarelor aspecte pentru a vă as�gura că carcasa nu este 
mod�f�cată astfel încât n�velul de protecț�e să f�e afectat. Precauț��le �nclud deter�orarea cablur�lor, numărul exces�v de conex�un�, term�nalele 
care nu sunt real�zate conform spec�f�caț��lor or�g�nale, deter�orarea etanșăr��, �nstalarea necorespunzătoare a garn�tur�lor etc. 

•  As�guraț�-vă că d�spoz�t�vul este montat în s�guranță. 

•  As�guraț�-vă că garn�tur�le sau mater�alele de etanșare nu sunt deter�orate astfel încât să nu poată împ�ed�ca pătrunderea atmosfere� 
�nflamab�le. P�esele de sch�mb trebu�e să respecte spec�f�caț��le producătorulu�. 



 

•  Aveț� gr�jă să nu contam�naț� d�fer�ț� agenț� fr�gor�f�c� atunc� când ut�l�zaț� ech�pamente de încărcare. Furtunur�le sau conductele trebu�e să f�e cât 
ma� scurte pos�b�l pentru a m�n�m�za gazul de răc�re conț�nut în acestea. 

• Butel��le trebu�e ț�nute în poz�ț�e vert�cală. 

• As�guraț�-vă că s�stemul de răc�re este legat la pământ îna�nte de a încărca s�stemul cu agent fr�gor�f�c. 

• Et�chetaț� s�stemul atunc� când �nstalarea este f�nal�zată (dacă nu s-a făcut deja). 

• Trebu�e acordată o atenț�e deoseb�tă pentru a ev�ta supraîncărcarea s�stemulu� de răc�re. 

•  Îna�nte de reîncărcarea s�stemulu�, trebu�e să se efectueze un test de pres�une cu OFN. După f�nal�zarea încărcăr�� ș� îna�nte de punerea în 
funcț�une, s�stemul trebu�e să f�e supus unu� test de etanșe�tate. Îna�nte de a părăs� locaț�a, se efectuează un test de urmăr�re a scurger�lor. 

17) Scoaterea d�n funcț�une 
Îna�nte de a efectua această procedură, este foarte �mportant ca tehn�c�anul să f�e pe depl�n fam�l�ar�zat cu ech�pamentul ș� cu toate etapele acestu�a. 
Este o bună pract�că recomandată pentru recuperarea în s�guranță a tuturor gazelor de răc�re. Îna�nte de efectuarea sarc�n��, se prelevează o probă 
de ule� ș� gaz de răc�re. 

Este necesar un stud�u de caz îna�nte de reut�l�zarea agentulu� fr�gor�f�c recuperat. Este �mportant ca energ�a electr�că să f�e d�spon�b�lă îna�nte de a 
începe sarc�na. 
a) Cunoașterea ech�pamentulu� ș� a modulu� de funcț�onare a acestu�a. 
b) Izolarea electr�că a s�stemulu� 
c) Îna�nte de a începe procedura, as�guraț�-vă că: 

• Ech�pamentele mecan�ce de transport trebu�e să f�e d�spon�b�le dacă este necesar pentru transportul tubur�lor de agent fr�gor�f�c; 

• Toate ech�pamentele �nd�v�duale de protecț�e trebu�e să f�e d�spon�b�le ș� ut�l�zate corect; 

• Procesul de recuperare trebu�e să f�e întotdeauna supravegheat de o persoană autor�zată; 

• Ech�pamentele ș� butel��le de salvare trebu�e să respecte standardele corespunzătoare. 

d) Dacă este pos�b�l, gol�ț� s�stemul de răc�re. 
e) Dacă v�dul nu este pos�b�l, faceț� un colector astfel încât gazul de răc�re să poată f� îndepărtat d�n părț�le sch�mbate ale s�stemulu�. 
f) As�guraț�-vă că butel�a este așezată pe cântar îna�nte de a începe procesul de recuperare. 
g) Porn�ț� maș�na de recuperare ș� operaț�-o conform �nstrucț�un�lor producătorulu�. 
h) Nu umpleț� exces�v butel��le. (Max�m 80% volum încărcătură l�ch�dă). 
�) Nu depăș�ț� pres�unea max�mă de lucru a butel�e�, ch�ar dacă este temporară. 
j) Când butel��le sunt umplute corect ș� procesul este f�nal�zat, as�guraț�-vă că butel��le ș� ech�pamentele sunt scoase rap�d d�n locaț�e ș� că toate 
supapele de �zolare d�n ech�pament sunt înch�se. 
k) Gazul de răc�re recuperat nu trebu�e încărcat la un alt s�stem de răc�re decât dacă este curățat ș� controlat. 

18) Et�chetare 
Ech�pamentul trebu�e să f�e et�chetat pentru a �nd�ca faptul că ech�pamentul a fost dezact�vat ș� că gazul de răc�re d�n acesta a fost descărcat. 
Trebu�e să ex�ste o dată ș� o semnătură pe et�chetă. As�guraț�-vă că ex�stă et�chete pe ech�pament care să ateste că ech�pamentul conț�ne gaz 
fr�gor�f�c �nflamab�l. 

19) Recuperare 
Se recomandă ca o bună pract�că evacuarea în s�guranță a tuturor gazelor de răc�re în t�mp ce agentul fr�gor�f�c d�ntr-un s�stem este evacuat pentru 
serv�ce sau dezact�vare. 
Atunc� când transferaț� agentul fr�gor�f�c în butel��, as�guraț�-vă că ut�l�zaț� numa� butel�� adecvate de recuperare a agentulu� fr�gor�f�c. 
As�guraț�-vă că sunt d�spon�b�l� numărul corect de butel�� pentru a menț�ne încărcarea totală a s�stemulu�. Toate butel��le care urmează să f�e ut�l�zate 
sunt pro�ectate pentru agentul fr�gor�f�c preluat ș� sunt et�chetate în funcț�e de agentul fr�gor�f�c în cauză (cu alte cuv�nte, butel�� spec�ale pentru 
preluarea agentulu� fr�gor�f�c). Butel��le trebu�e să f�e complete cu supapa de reglare corectă a pres�un�� de lucru ș� supapele de înch�dere 
corespunzătoare. C�l�ndr�� de recuperare go� sunt gol�ț� ș�, dacă este pos�b�l, răc�ț� îna�nte de recuperare. 
Ech�pamentul de recuperare trebu�e să f�e în stare corectă de funcț�onare, cu un set de �nstrucț�un� pr�v�nd ech�pamentul la îndemână ș� să f�e 
adecvat pentru recuperarea gazelor de răc�re �nflamab�le. În plus, un set cal�brat de cântare trebu�e să f�e d�spon�b�l ș� să funcț�oneze corect. 
Furtunur�le trebu�e să a�bă f�t�ngur� de tă�ere s�g�late ș� să f�e în stare corectă de funcț�onare. Îna�nte de a ut�l�za maș�na de recuperare, ver�f�caț� dacă 
maș�na funcț�onează corect, dacă este întreț�nută ș� dacă toate componentele electr�ce relevante sunt s�g�late pentru a preven� apr�nderea în cazul 
răspând�r�� gazulu� de răc�re. Dacă aveț� îndo�el�, consultaț� producătorul. 
Gazul de refr�gerare recuperat trebu�e tr�m�s la furn�zorul de gaz de refr�gerare în butel�a de refr�gerare corectă, împreună cu nota de transfer a 
deșeur�lor relevantă. Nu amestecaț� gazele de răc�re în un�tăț�le de recuperare ș� în spec�al în butel��. 
Dacă compresoarele sau ule�ur�le de compresor sunt îndepărtate, as�guraț�-vă că acestea sunt drenate la un n�vel acceptab�l pentru a vă as�gura că 
gazul de răc�re �nflamab�l nu rămâne în ule�ul de lubr�f�ere. Procesul de descărcare trebu�e efectuat îna�nte ca compresorul să f�e tr�m�s furn�zor�lor. 
Pentru a accelera acest proces, trebu�e ut�l�zată numa� încălz�rea electr�că a corpulu� compresorulu�. Când un s�stem este degresat, acest lucru 
trebu�e făcut în s�guranță. 

20) Operaț�un� de transport, marcare ș� depoz�tare a un�tăț�lor 
Transportul ech�pamentelor care conț�n gaze de refr�gerare �nflamab�le trebu�e să respecte reglementăr�le de transport 
Marcarea ech�pamentulu� cu �nd�catoare trebu�e să respecte reglementăr�le locale 
El�m�narea ech�pamentelor care conț�n agenț� fr�gor�f�c� �nflamab�l� trebu�e să respecte reglementăr�le naț�onale Depoz�tarea 
ech�pamentelor/d�spoz�t�velor 
Depoz�tarea ech�pamentulu� trebu�e efectuată în conform�tate cu �nstrucț�un�le producătorulu�. 
Depoz�tarea ech�pamentelor ambalate (nevândute) 
Protecț�a ambalajulu� de depoz�tare trebu�e efectuată astfel încât, dacă ex�stă o deter�orare mecan�că a ech�pamentulu� d�n �nter�orul ambalajulu�, să 
nu provoace o scurgere a încărcătur�� de agent fr�gor�f�c. 
Numărul max�m de ech�pamente care pot f� depoz�tate împreună este determ�nat în conform�tate cu reglementăr�le locale. 



 

Art�col Descr�ere Art�col Descr�ere 

1 Sch�mbător de căldură pe partea de apă 
(sch�mbător de căldură cu plăc�) 8 Rezervor de expans�une 

2 Comutator de flux 9 Pompă cu c�clu 

3 Senzor de temperatură pentru conducta de răc�re 10 Manometru 

4 Senzor de temperatură pentru conducta de gaz refr�gerant 11 Supapă de s�guranță 

5 Senzor de temperatură la �eș�rea ape� 12 Încălz�tor de rezervă încorporat 

6 Senzor de temperatură de �ntrare a ape� 13 Senzor de temperatură de �eș�re totală 

7 Supapă de purjare automată   

Răc�re 

Încălz�re 

ANEXA A: C�clul agentulu� fr�gor�f�c 



  

 

NOTA 



 

Scanaț� codul QR pentru a 
�nstala apl�caț�a Controller. 

Manual de utilizare 
pompă de căldură 
Alarko Flair 

Vă mulțum�m foarte mult că aț� ach�z�ț�onat produsul nostru. 
Vă rugăm să c�t�ț� cu atenț�e acest manual îna�nte de a ut�l�za un�tatea ș� să îl păstraț� pentru consultăr� ulter�oare. 



 
•  Acest manual oferă o descr�ere detal�ată a măsur�lor de precauț�e pe care trebu�e să le 

acordaț� atenț�e în t�mpul funcț�onăr��. 

•  Vă rugăm să c�t�ț� cu atenț�e acest manual îna�nte de a ut�l�za un�tatea pentru a as�gura 
întreț�nerea corectă a controlerulu� cu f�r. 

•  Păstraț� acest manual după �nstalare pentru a f� ma� ușor de consultat în v��tor. 
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1 MĂSURI GENERALE DE SIGURANŢĂ 
1.1 Despre document 
•  Documentul or�g�nal este scr�s în l�mba engleză. Documentele în toate celelalte l�mb� sunt traducer�. 
•  Măsur�le descr�se în acest document acoperă aspecte foarte �mportante, urmăr�ț�-le cu atenț�e. 
•  Toate operaț�un�le descr�se în manualul de �nstalare trebu�e efectuate de un �nstalator autor�zat. 
1.1.1 Semn�f�caț�a avert�smentelor ș� s�mbolur�lor 

PERICOL 
Ind�că o s�tuaț�e care poate duce la deces sau vătămăr� grave. 

PERICOL: RISC DE ȘOC ELECTRIC 
Ind�că o s�tuaț�e care poate duce la electrocutare. 

PERICOL: RISC DE ARSURI 
Ind�că o s�tuaț�e care poate provoca arderea d�n cauza temperatur�lor r�d�cate sau 
scăzute. 



 

1.2 Pentru utilizator 
• Dacă nu sunteț� s�gur cum să ut�l�zaț� un�tatea, contactaț� �nstalatorul. 

Ind�că sfatur�le ut�l�zate sau �nformaț�� supl�mentare. 

INFORMATII 

Ind�că o stare care poate provoca deter�orarea ech�pamentulu� sau a caracter�st�c�lor. 

NOTA 

Ind�că o s�tuaț�e care poate duce la vătămăr� m�nore sau moderate. 

ATENŢIE 

Ind�că o s�tuaț�e care ar putea duce la deces sau vătămăr� grave. 

AVERTI
ZARE 



 

•  NU așezaț� ob�ecte sau ech�pamente pe un�tate. 
•  NU vă așezaț�, nu vă cățăraț� ș� nu călcaț� pe un�tate. 

NOTA 

Nu spălaț� un�tatea. Acest lucru poate duce la electrocutare sau �ncend�u. 

ATENŢIE 

• D�spoz�t�vul nu este dest�nat ut�l�zăr�� de către persoane cu capac�tăț� f�z�ce, senzor�ale sau 
mentale l�m�tate sau l�ps�te de exper�ență ș� cunoșt�nțe, �nclus�v cop��, cu excepț�a cazulu� în 
care acestea au fost supravegheate sau �nstru�te de o persoană responsab�lă pentru 
s�guranța lor în legătură cu ut�l�zarea d�spoz�t�vulu�. Cop��� trebu�e supravegheaț� pentru a vă 
as�gura că nu se joacă cu produsul. 



 
• Un�tăț�le sunt marcate cu următorul s�mbol: 

Acest lucru înseamnă că produsele electr�ce ș� electron�ce nu pot f� amestecate cu deșeur�le 
menajere neclas�f�cate. NU încercaț� să dezasamblaț� s�ngur s�stemul: Demontarea s�stemulu�, 
întreț�nerea l�ch�dulu� de răc�re, a ule�ulu� ș� a altor p�ese trebu�e efectuate de un �nstalator 
competent ș� trebu�e să respecte leg�slaț�a apl�cab�lă. Întreț�nerea un�tăț�lor trebu�e efectuată 
într-o un�tate de întreț�nere ded�cată pentru reut�l�zare, rec�clare ș� recuperare. As�gurându-vă că 
acest produs este el�m�nat corect, veț� ajuta la preven�rea pos�b�lelor consec�nțe negat�ve asupra 
med�ulu� ș� sănătăț�� umane. Pentru ma� multe �nformaț��, contactaț� fondatorul sau autor�tatea 
locală. 



 

Când programaț� un plan în 
structura men�ulu�, treceț� la 
pasul următor/ver�f�caț� o 
selecț�e/�ntroduceț� un 
submen�u în structura 
men�ulu� 

Apăsare lungă pentru a 
debloca/bloca 
comanda 

Înapo� la secț�unea 
anter�oară 

Mutaț� cursorul pe 
ecran/Mutaț� 
structura 
men�ulu�/Ed�taț� 
setăr�le 

Act�vaț� sau dezact�vaț� 
modul de rulare în zonă 
sau modul ESS, act�vaț� 
sau dezact�vaț� funcț�a în 
structura men�ulu� 

Accesaț� structura 
men�ulu� d�n 
pag�na de porn�re 

2 PREZENTARE GENERALĂ A INTERFEŢEI CU UTILIZATORUL 
2.1 Aspectul controlerului cu fir 



 

2.2 Pictograme de stare 

P�ctogramă blocare 

În următoarea acț�une plan�f�cată, 
temperatura dor�tă va scădea. 

temp. dor�tă nu se 
va sch�mba.  
Temp. dor�tă va 
scădea. 
Temperatura dor�tă 
va crește. 

Încălz�tor vent�lator 

Rad�ator 

Încălz�re pr�n pardoseală 

Temperatura dor�tă a fluxulu� de apă. 

Temp. camere� sol�c�tată. 

Mod de încălz�re 

Mod de răc�re 

Mod automat 

Sursă de încălz�re supl�mentară 

Sursă de încălz�re a conductelor electr�ce 

Des�gnul compresorulu� este act�vat 

 Pompă act�vată 

Mod ant�-îngheț 
act�vat 

Mod de 
dezghețare 
act�vat 

Act�vat în 
deplasare/acasă în 
vacanță 

Mod s�lenț�os 
act�vat 

Modul ECO a 
fost act�vat 

S�mbol Rețea �ntel�gentă 

P�ctogramă de eroare sau protecț�e 

Încălz�tor rezervor act�vat 

Energ�e solară act�vată 

Sursă de încălz�re supl�mentară 

Temp. rezervorulu� 
ESS. 

Înch�de 
Desch�de 

Funcț�a de 
dez�nfectare a 
fost act�vată 

Apă caldă 
menajeră 

P�ctogramă WLAN 

Temperatura amb�antă externă 

P�ctogramă plan săptămânal 

P�ctogramă tempor�zator 

Încălz�tor cu  
vent�lator                 Rad�ator        Încălz�re pr�n pardoseală Apă caldă menajeră 

DESCH
IS 

INCHIS 
Rețea �ntel�gentă 

Energ�e electr�că 
gratu�tă 

Energ�e electr�că 
Koyak  

Energ�e electr�că  
Doruk  



 

DESCHIS 

3 UTILIZAREA PAGINILOR DE PORNIRE 
3.1 Despre paginile de start 
Puteț� ut�l�za pag�n�le de porn�re pentru a c�t� ș� mod�f�ca setăr�le pentru ut�l�zarea z�ln�că. Ceea ce 
puteț� vedea ș� face în structura men�ulu� este descr�s acolo unde este cazul. În funcț�e de 
conf�guraț�a s�stemulu�, următoarele pag�n� de porn�re pot f� pos�b�le: 
• Temperatura dor�tă a camere�(CAMERA) 
• Fluxul de apă temperatura dor�tă(PRINCIPAL) 
• Temperatura reală a rezervorulu� ESS (REZERVOR) 

ESS = apă caldă menajeră 

Pag�na pr�nc�pala 1: 
Dacă TEMPERATURĂ DE FLUX DE APĂ este setată la DA ș� TEMPERATURĂ ÎN 
CAMERĂ la NU, s�stemul are funcț�� care �nclud încălz�rea pr�n pardoseală ș� producerea 
de apă caldă. Se af�șează următoarea pag�nă: 
NOTA 
Toate �mag�n�le d�n manual au fost folos�te pentru a expl�ca, pot ex�sta unele d�ferențe pe 
pag�n�le reale de pe ecran. 



 

DESCHIS 

Pag�na pr�nc�pala 2: 
Dacă TEMPERATURĂ DE FLUX DE APĂ este setată la NU ș� TEMPERATURĂ ÎN 
CAMERĂ la DA, s�stemul are funcț�� care �nclud încălz�rea pr�n pardoseală ș� producerea de 
apă caldă. Se af�șează următoarea pag�nă: 

NOTA 
Interfața trebu�e să f�e �nstalată în camera de încălz�re pr�n pardoseală pentru a controla 
temperatura camere�. 



 

PAGINĂ 
SUPLIMENTARĂ 

PAGINA 
PRINCIPALA 

Pag�na pr�nc�pala 3: 
Dacă MODUL ESS este setat la ZERO ș� „TEMPERATURA DEBITULUI de apă” este setată la 
DA, „temperatura CAMEREI” este setată la DA, va ex�sta o pag�nă de porn�re ș� o pag�nă 
supl�mentară. S�stemul are funcț�� care �nclud încălz�rea pr�n pardoseală ș� răc�rea spaț�ulu� 
pentru încălz�rea vent�latorulu�, este af�șată pag�na de porn�re 3: 

DESCHIS 

DESCHIS 



 

PAGINĂ 
SUPLIMENTARĂ 

DESCHIS 

DESCH
IS 

PAGINA 
PRINCIPALA 

Pag�na pr�nc�pala 4: 
Daca, modul ESS este setat la DA: Va f� pag�na de porn�re ș� pag�na supl�mentară. 
S�stemul are funcț�� care �nclud încălz�rea cu vent�lator ș� încălz�rea pr�n pardoseală 
pentru apă caldă menajeră, răc�rea spaț��lor, se af�șează pag�na de porn�re 4: 



 

4.3 Pentru a naviga în structura meniului 
Ut�l�zaț� ▼„”, „▲” pentru a def�la. 

MENIU 

MOD DE FUNCTIONARE 

TEMPERATURA PRESETATĂ 

APĂ CALDĂ MENAJERĂ (SSE) 

PLANIFICATOR 

OPȚIUNI 

BLOCARE PENTRU COPII 

MENIU 
INFORMAȚII DESPRE SERVICE 

PARAMETRU DE FUNCTIONARE 

PENTRU LUCRATORUL DE SERVICE 

SETARE WLAN 
SN GÖRN 

INTRARE INTRARE 

4 STRUCTURA MENIULUI 
4.1 Despre structura meniului 
Puteț� ut�l�za structura men�ulu� pentru a c�t� ș� conf�gura setăr� care NU sunt dest�nate ut�l�zăr�� 
z�ln�ce. Ceea ce puteț� vedea ș� face în structura men�ulu� este descr�s acolo unde este cazul. 

4.2 Pentru a accesa structura meniului 
Apăsaț� '' @ '' de pe pag�na de porn�re. Concluz�e: Structura men�ulu� apare: 



 

DESCHIS 

Când apăsaț� or�ce buton, p�ctograma va cl�p�. Apăsaț� lung butonul ''  ''  

P�ctograma va d�spărea, �nterfața poate f� ver�f�cată. 

DESCHIS 

5 UTILIZARE DE BAZĂ 
5.1 Deblocarea ecranului 
Dacă p�ctograma  este pe ecran controlerul poate f� blocat. Se 
af�șează următoarea pag�nă: 



 

DESCHIS 

Apăsaț� lung Apăsaț� lung 

DESCHIS 

Dacă operaț�unea nu are loc pentru o per�oadă lungă de t�mp, �nterfața va f� blocată (aprox. 120 

de secunde). Dacă �nterfața este deblocată, apăsaț� lung  „ ” ș� �nterfața va f� blocată. 



 

INCHIS DESCHIS 

1) Dacă cursorul se află pe partea laterală a zone�, temperatura modulu� de funcț�onare 
(�nclus�v modul de încălz�re , modul de răc�re  ș� modul automat  ), apăsaț� tasta „

'''' pentru a porn�/opr� încălz�rea sau răc�rea zone�. 

5.2 PORNIREA/OPRIREA comenzilor 
Ut�l�zaț� �nterfața pentru a porn� sau opr� un�tatea pentru încălz�rea sau răc�rea spaț�ulu�. 
•  Funcț�a ON/OFF a un�tăț�� poate f� controlată de �nterfață dacă TERMOSTATUL DE 

CAMERĂ LIPSEȘTE. (A se vedea „Manual de �nstalare ș� ut�l�zare (un�tate �nter�oară 
a compart�mentulu� term�c M)” - SETARE TERMOSTAT DE CAMERA”) 

• Apăsaț� p�ctograma „◄”, ”▲” de pe pag�na de porn�re, este af�șat cursorul negru: 

DESCHIS 



 

. Daca TIPUL TEMP este setat la TEMPERATURA CAMEREI sunt af�șate următoarele pag�n�: 

INCHIS DESCHIS 

DESCHIS INCHIS 

Dacă TIPUL ESS este setat la ZERO sunt af�șate următoarele pag�n�: 



 

DESCHIS DESCHIS 

TERMOSTATUL  DE CAMERĂ DUBLĂ ESTE SETAT la DA (consultaț� „Manual de �nstalare ș� 
ut�l�zare (un�tate �nter�oară a compart�mentulu� term�c M)” - SETARE TERMOSTAT DE 
CAMERA”). Termostatul de cameră pentru încălz�torul vent�latorulu� este opr�t, termostatul de 
cameră pentru încălz�rea pr�n pardoseală este porn�t, �ar un�tatea funcț�onează, dar ecranul este 
OPRIT. Se af�șează următoarea pag�nă: 

Modul de răc�re/ încălz�re porn�t/opr�t este 
controlat de termostatul de cameră. 
Vă rugăm să act�vaț� sau să dezact�vaț� modul 
de răc�re/încălz�re pr�n �ntermed�ul termostatulu� 
de cameră. 

CONFIRMĂ 

Ut�l�zaț� termostatul de cameră pentru a porn� sau opr� un�tatea pentru încălz�rea sau răc�rea 
spaț�ulu�. 
   Termostatul de cameră este setat la DA (consultaț� „Manual de �nstalare ș� ut�l�zare 
(un�tate �nter�oară a compart�mentulu� term�c M)” - SETARE TERMOSTAT DE CAMERA”). 
Dacă un�tatea este porn�tă sau opr�tă de termostatul de cameră, apăsaț� �nterfața, se af�șează 
următoarea pag�nă: 



 

DESC
HIS 

Ut�l�zaț� �nterfața pentru a porn� sau opr� un�tatea pentru ESS. Apăsaț� p�ctograma ''►'', ''▼''  de 
pe pag�na de porn�re, este af�șat cursorul negru: 

INCHIS INCHIS 



 

INCHIS DESCHIS 

Dacă modul de funcț�onare pe teren este DEZACTIVAT se af�șează următoarea pag�nă: 

DESCHIS DESCHIS 

2) Când cursorul este în modul de funcț�onare ESS. Apăsaț� tasta „ ” pentru a porn�/opr� modul ESS. 
Dacă operaț�unea pe teren este ACTIVATĂ, sunt af�șate următoarele pag�n�: 



 

DESCHIS 

•  Dacă cursorul este deasupra temperatur��, ut�l�zaț� „H”, „H” pentru a selecta ș� „”,▼ 

„▲” pentru a seta temperatura. 

5.3 Setarea temperaturii 
Apăsaț� p�ctograma „◄”, ”▲” de pe pag�na de porn�re, este af�șat cursorul negru: 

DESCHIS 



 

DESCHIS 

DESCHI
S 



 

DESCHIS 

DESCHIS 



 

CONFIRMĂ CONFIRMĂ 

ÎNCĂLZIRE RACIRE 

Modul de funcț�onare poate f� setat numa� ca 
mod de răc�re: 

MOD DE FUNCTIONARE MOD DE FUNCTIONARE 

Modul de funcț�onare poate f� setat doar ca 
mod de încălz�re: 

•  Ex�stă tre� modur� de selectare, �nclus�v ÎNCĂLZIRE, RACIRE ş� MOD AUTOMAT. Ut�l�zaț� 
„◄'' „►” pentru a derula ș� apăsaț� „ ” pentru a selecta. 

Ch�ar dacă nu apăsaț� butonul OK ș� �eș�ț� d�n pag�nă pr�n apăsarea butonulu�  , modul 
este încă act�v dacă cursorul este setat pe modul de rulare. 

Dacă ex�stă doar modul DE ÎNCĂLZIRE (RĂCIRE) se af�șează următoarea pag�nă: 

CONFIRMĂ 

Setarea modulu� de funcț�onare: 

MOD DE FUNCTIONARE 

5.4 Setarea modului de funcționare ın camera 
•  Setarea modulu� de funcț�onare ın camera pr�n �ntermed�ul �nterfețe�. Mergeț� la „” > 

„MOD REDARE”. Apăsaț� ‚ ‚‚ '' se af�șează următoarea pag�nă: 



 

Automat�c 

Rac�re 

Modul de rulare în spaț�u: 

Mod de încălz�re întotdeauna 

Mod de răc�re întotdeauna 

În funcț�e de temperatura exter�oară (ș� în funcț�e de setăr�le componentelor 
temperatur�� �nter�oare), aceasta a fost mod�f�cată automat de software ș� �a în 
cons�derare restr�cț��le lunare. 
Nota: Transferul automat este pos�b�l numa� în anum�te cond�ț��. A se vedea 
PENTRU LUCRATORUL DE SERVICE > SETAR MOD AUTOMAT în 
„Manual de �nstalare ș� ut�l�zare (un�tate �nter�oară spl�t M-term�c)". 

Dacă alegeți: 

Încălz�re 

• Modul de funcț�onare nu poate f� mod�f�cat, consultaț� SETAREA MODULUI de răc�re d�n 
manualul de �nstalare ș� de ut�l�zare. 



 

CONFIRMĂ 

Modul de răc�re/încălz�re este 
controlat de termostatul de cameră. 

Setaț� modul de operare de la termostatul de 
cameră. 

• Setaț� modul de operare a zone� pr�n �ntermed�ul termostatulu� de cameră, consultaț�. In 
„Manual de �nstalare ș� ut�l�zare (un�tate �nter�oară a compart�mentulu� term�c M)” Accesaț�  - 
TERMOSTAT DE CAMERA 

„  „MOD REDARE, dacă apăsaț� or�ce buton pentru a selecta sau seta, această pag�nă 
va f� af�șată: 



 

SETARE WLAN 

MOD AP 

SETARE WLAN INAPOI 

INTRARE 

6 Reguli de configurare a reţelei 
•  Controlerul cu f�r recunoaște controlul �ntel�gent cu modulul încorporat care pr�mește 

semnalul de control de la apl�caț�e. 
• Îna�nte de a vă conecta la WLAN, ver�f�caț� dacă routerul d�n med�ul dvs. este act�v ș� 

as�guraț�-vă că controlerul cu f�r este conectat corect la semnalul w�reless. 

• În t�mpul procesulu� de d�str�buț�e w�reless, p�ctograma “ ”„ LCD” cl�pește pentru a �nd�ca 

faptul că rețeaua este ut�l�zată. După f�nal�zarea procesulu�, p�ctograma „ ” 
rămâne apr�nsă permanent. 

6.1 Setarea Controlului prin Cablu 
Setăr�le de control pr�n cablu �nclud MOD AP ș� SETAREA WLAN ÎNAPOI. 



 

După �ntrarea în modul AP, dacă nu este conectat la telefonul mob�l, p�ctograma 
LCD  „” cl�pește t�mp de 10 secunde ș� apo� d�spare. 
Dacă este conectat la telefonul mob�l, p�ctograma  „” se apr�nde constant. 

ATENŢIE 

Ut�l�zaț� „◄'' „►'' a accesa DA,  apăsaț� „ „ pentru a selecta modul AP. 
În sch�mb, selectaț� modul AP de pe d�spoz�t�vul mob�l ș� cont�nuaț� să mon�tor�zaț� setăr�le în 
funcț�e de comenz�le apl�caț�e�. 

CONFIRMĂ 

NU DA 

Dor�ț� să act�vaț� rețeaua WLAN ș� să 
vă deconectaț�? 

MOD AP 

•  Act�vaț� WLAN cu �nterfața. Mergeț� la  „” > „SETARE WLAN” > „MOD AP”. 

Apăsaț� ‚ ‚‚ '' se af�șează următoarea pag�nă: 



 

Ut�l�zaț� „◄’‚ „►’‚pentru a accesa DA,  apăsaț� „ „ pentru a selecta modul WLAN. 
F�nal�zaț� procesul de ma� sus ș� conf�guraț�a w�reless va f� resetată. 

CONFIRMĂ 

NU DA 

Dor�ț� să restauraț� setăr�le WLAN ș� 
să vă deconectaț�? 

SETARE WLAN INAPOI 

•  Restauraț� setarea WLAN în �nterfață. Mergeț� la  „” > „SETARE WLAN” > 
„RESTAURARE SETARE WLAN”. 

'Apăsaț� ‚ ‚‚ '' se af�șează următoarea pag�nă: 



 

 Pentru a �nstala apl�caț�a, căutaț� "Comfort Home" în APP STORE sau GOOGLE PLAY. 

Această apl�caț�e este d�spon�b�lă numa� pentru s�stemele de operare Andro�d 7.0 ș� �OS7 sau 
ma� no�. 

6.2 Setarea dispozitivului mobil 
Modul AP poate f� ut�l�zat pentru �mplementarea w�reless pe partea de d�spoz�t�v mob�l. 
• Conex�une WLAN în modul AP: 

6.2.1 Instalarea apl�caț�e� 
 Scanaț� codul QR de ma� jos pentru a �nstala apl�caț�a Smart Home. 



 

6.2.2 Conectare/Înreg�strare 
Vă rugăm să �ntroduceț� codul de înreg�strare. 
De asemenea, puteț� scana codul QR d�n cut�a pachetulu� de control, dacă este d�spon�b�l. 
De asemenea, înreg�straț�-vă contul conform manualulu�. 



 

6.2.3 Adăugarea d�spoz�t�velor de acasă: 
1) Adăugaț� d�spoz�t�vul urmând �nstrucț�un�le. 



 

2) Acț�onaț� controlerul cu f�r conform comenz�lor apl�caț�e�. 



 
3) Așteptaț� ca d�spoz�t�vele de acasă să se conecteze, apo� faceț� cl�c pe „OK”. 



 
4)  După conectarea cu succes a d�spoz�t�vulu�, p�ctograma LCD „ ” a controlerulu� cu f�r se 

apr�nde cont�nuu, �ar pompa de căldură poate f� controlată pr�n �ntermed�ul apl�caț�e�. 
5) Dacă procesul de �mplementare a rețele� eșuează sau conex�unea mob�lă sol�c�tă 

reconectarea sau înlocu�rea, rulaț� procesul „RESTAURARE SETARE WLAN” pe 
controlerul cu f�r ș� apo� repetaț� procesul de ma� sus. 



 

Informaț�� W�-F� 

Interval de frecvență de transm�s�e W�F�: 2.400 ~ 
2.4835 GHz Până la 20 dbm p.e.�.r. 

Când produsul este reconectat la rețea, as�guraț�-vă că telefonul este cât ma� 
aproape pos�b�l de produs. 

În prezent, acceptăm doar routere în banda de 2,4 GHz. 
Nu este recomandat să aveț� caractere spec�ale (punctuaț�e, spaț�� etc.) în numele 
WLAN. 
 

Se recomandă să nu conectaț� ma� mult de 10 d�spoz�t�ve la un s�ngur router, astfel 
încât d�spoz�t�vele de acasă să nu f�e afectate de un semnal de rețea slab sau �nstab�l. 
 

Dacă routerul sau parola WLAN se mod�f�că ștergeț� toate setăr�le ș� resetaț� 
d�spoz�t�vul. 
 

Conț�nutul apl�caț�e� se poate mod�f�ca în actual�zăr�le vers�un�� ș� se apl�că procesul 
�n�ț�al. 
 

Avertismente și depanare 
pentru defecţiuni de reţea 



 

Aceasta înseamnă că o m�șcare greș�tă poate duce la vătămarea persoane� sau la 
p�erderea propr�etăț��. 

ATENŢIE 

Aceasta înseamnă că o m�șcare greș�tă poate duce la moartea sau răn�rea gravă a 
persoane�. 

AVERTIZARE 

7 Ghid de instalare 
7.1 Măsuri de Siguranță 
• C�t�ț� cu atenț�e măsur�le de s�guranță îna�nte de a �nstala un�tatea. 
• Următoarele sunt aspecte �mportante de s�guranță care trebu�e respectate. 
• După f�nal�zare, conf�rmaț� că nu ex�stă even�mente anormale în t�mpul procedur�� de testare ș� 

apo� predaț� manualul ut�l�zatorulu�. 
• Semn�f�caț�a semnelor: 



 

Nu dezasamblaț� pompa de căldură în n�c�un moment. 
Un proces aleator�u de dezasamblare poate provoca o funcț�onare sau o încălz�re 
anormală, ceea ce poate duce la un �ncend�u. 

Re�nstalarea trebu�e efectuată de experț�. 
Instalarea necorespunzătoare poate provoca șocur� electr�ce sau 
�ncend��. 

Respectaț� acest manual în întreg�me. 
Instalarea necorespunzătoare poate provoca șocur� electr�ce sau �ncend��. 

Vă rugăm să încred�nțaț� un�tatea d�str�bu�torulu� sau experț�lor pentru �nstalare. 
Instalaț��le real�zate de alte persoane pot duce la �nstalare �ncorectă, 
electrocutare sau �ncend�u. 

AVERTIZARE 



 

Nu așezaț� telecomanda cu f�r în aprop�erea lămp�lor, astfel 
încât semnalele de la d�stanță ale controlerulu� să nu f�e 
întrerupte. (A se vedea �mag�nea d�n dreapta) 

F�rele spec�f�cate trebu�e apl�cate pe cablur�. Forța externă nu poate f� apl�cată 
term�nalulu�. 
În caz contrar, se poate produce ruperea ș� încălz�rea cablulu� ș� se poate produce 
un �ncend�u. 

Cablajul trebu�e să respecte curentul controlerulu� cu f�r. 
În caz contrar, pot apărea scurger� electr�ce sau încălz�re ș� �ncend�u. 

Nu �nstalaț� un�tatea acolo unde poate f� expusă la scurger� de gaze �nflamab�le. 
Dacă ex�stă o scurgere de gaz �nflamab�l ș� aceste gaze rămân în jurul controlerulu� 
cu f�r, poate apărea un �ncend�u. 

ATENŢIE 



 

No: Nume Cant�t
ate Note 

1 Controler cu f�r 1 — 

2 
Șurub de montare pe lemn cu cap 
rotund încruc�șat 3 Pentru montare pe perete 

3 
Șurub de montare cu cap rotund 
încruc�șat 2 

Pentru �nstalare în cut�a de d�str�buț�e 
electr�că 

4 Gh�d de Instalare ș� Ut�l�zare 1 — 

5 Șurub d�n plast�c 2 
Acest accesor�u este ut�l�zat atunc� când 
controlerul central�zat este �nstalat în 
�nter�orul dulapulu� electr�c. 

6 Conductă de expans�une d�n plast�c 3 Pentru montare pe perete 

7.2 Alte măsuri 
7.2.1 Locul de �nstalare 
Nu �nstalaț� un�tatea într-un loc cu ule� exces�v, abur, gaze sulf�t. În caz contrar, 
produsul poate f� deformat ș� poate funcț�ona defectuos. 

7.2.2 Pregăt�rea îna�nte de �nstalare 
1) Ver�f�caț� dacă următoarele elemente de montare sunt complete. 



 

7.2.3 Notă pr�v�nd �nstalarea controlerulu� cu f�r: 
1) Acest manual de �nstalare conț�ne �nformaț�� despre procedura de �nstalare a telecomenz�� cu f�r. 

Pentru conex�unea d�ntre telecomanda cu f�r ș� un�tatea �nter�oară, consultaț� manualul de �nstalare al 

un�tăț�� �nter�oare. 

2) C�rcu�tul telecomenz�� cu f�r este un c�rcu�t de joasă tens�une. Nu îl conectaț� n�c�odată cu un c�rcu�t 

standard de 220 V / 380 V ș� nu îl amplasaț� în aceeaș� conductă de cablu ca ș� c�rcu�tul. 

3) Cablul ecranat trebu�e conectat la pământ într-un mod stab�l; în caz contrar, transferul poate f� 

nereuș�t. 

4) Nu încercaț� să tă�aț� ș� să ext�ndeț� cablul ecranat; dacă este necesar, ut�l�zaț� blocul de borne 

pentru a-l conecta. 5) După term�narea conex�un��, nu ut�l�zaț� d�spoz�t�vul Meger pentru controlul 

�zolaț�e� cablulu� de semnal. 

7.3 Procedura de configurare și setarea compatibile cu controlerul cu fir 



 

F�gura A 

7.3.1 Structura d�mens�onată 



 

Controler cu f�r 

Tens�une de �ntrare (A/ B) 13.5 VAC 

D�mens�unea cablulu� 0,75 mm2 

7.3.2 Cablaj 



 

Tre� găur� de șurub forate pe 
M4X20 

Capac frontal 

Șurubeln�ță cu cap plat 

Capac poster�or 
Poz�ț�e flambaj 



 

Cablur� de 
sch�mb de 
semnal 

Capac 
poster�or 

86 Gaură de șurub forată în 
cut�a electr�că, ut�l�zaț� două 
M4X25 

Tre� găur� de șurub forate pe 
M4X20 



 

Ieș�re cablu pe 
partea stângă 
jos 

Locul de tă�ere a or�f�c�ulu� 
de �eș�re a cablulu� d�n 
partea stângă jos 

1) Ut�l�zaț� o șurubeln�ță cu cap plat pentru a �nstala poz�ț�a de �lum�nare �nterm�tentă sub controlerul 
cu f�r ș� rot�ț� șurubeln�ța pentru a scoate capacul d�n spate. (Acordaț� atenț�e d�recț�e� de rotaț�e, în 
caz contrar capacul d�n spate se poate deter�ora!) 
2) Ut�l�zaț� tre� șurubur� M4X20 pentru a atașa capacul d�n spate d�rect pe perete. 
3) Pentru a atașa capacul d�n spate 86 la cut�a electr�că, ut�l�zaț� două șurubur� M4X25 ș� un șurub 
M4X20 pentru a-l f�xa pe perete. 
4) Reglaț� lung�mea celor două t�je cu șurub d�n plast�c d�n accesor�u, astfel încât acestea să f�e 
lung�mea standard de la t�ja cu șurub a cut�e� electr�ce până la perete. Când atașaț� t�ja cu șurub la 
perete, as�guraț�-vă că este la fel de plată ca ș� peretele. 
5) Ut�l�zaț� șurubur� cu cap în cruce pentru a f�xa capacul �nfer�or al controlerulu� cu f�r peste t�ja cu 
șurub de pe perete. As�guraț�-vă că capacul �nfer�or al controlerulu� cu f�r este la acelaș� n�vel după 
�nstalare ș� apo� re�ntroduceț� controlerul cu f�r în capacul �nfer�or. 
6) Strângerea exces�vă a șurubulu� determ�nă deformarea capaculu� poster�or. 



 

Împ�ed�caț� pătrunderea ape� în telecomanda cu f�r; ut�l�zaț� ch�t ș� capcane pentru a etanșa 
conector�� de cablare în t�mpul �nstalăr�� cablajulu�. 

Ch�t 
Capac 

Ch�t 

Capac 

Ch�t 

Capac 

Or�f�c�u 
pentru 
cablu 

Gaura de perete ș� gaura de 
cablu D�ametru: Φ8-- Φ 10 

C
ut

�e
 p

en
tru

 
el

ec
tr�

c�
en

� 



 

Senzorul nu poate f� 
afectat de um�d�tate. 

7.4 Montarea capacului frontal 
După reglarea capaculu� frontal, atașaț� cataramele; ev�taț� strângerea cablulu� de sch�mb de 
comun�caț�� în t�mpul �nstalăr��. 



 

Instalaț� corect capacul d�n spate ș� �ntroduceț� capacul frontal ș� capacul d�n spate în s�guranță 
de pe catarame, în caz contrar, capacul frontal va cădea. 



 

Rata de transfer: 9600 
Număr de c�fre: Opt 
Ver�f�care: Nu 
B�t de Opr�re: 1 b�t 
Protocol de comun�care: Modbus RTU (Modbus ASCII nu este acceptat) 

8 TABEL DE CORESPONDENŢĂ MODBUS 

8.1 Specificații de comunicare port Modbus 
Port: Port: RS-485; controlerul cu f�r XYE este portul de comun�care pentru conectarea 
modululu� h�draul�c. H1 ș� H2 sunt portur� de comun�care Modbus. 
Adresă de contact: Compat�b�l cu adresa comutatorulu� DIP al modululu� h�draul�c. 



 

Adresa de 
înreg�strare 

Descr�ere Note 

0 

(PLC40001) 

Porn�rea sau opr�rea 
al�mentăr��. 

BIT15 Separat 

BIT14 Separat 

BIT13 Separat 

BIT12 Separat 

BIT11 Separat 

BIT10 Separat 

BIT9 Separat 

BIT8 Separat 

BIT7 Separat 

BIT6 Separat 

BIT5 Separat 

BIT4 Separat 

BIT3 
0: putere de încălz�re pr�n pardoseală opr�tă; 1: putere de încălz�re pr�n 
pardoseală porn�tă; (zona 2) (controlul temperatur�� deb�tulu� de apă) 

BIT2 0: Al�mentare ESS (T5S) opr�ta; 1: Al�mentare ESS (T5S) porn�tă 

BIT1 0: putere de încălz�re pr�n pardoseală opr�tă; 1: putere de încălz�re pr�n 
pardoseală porn�tă; (zona 1) (controlul temperatur�� deb�tulu� de apă) 

BITO 0: aerulu� cond�ț�onat opr�t; 1: �nstalaț�e de aer cond�ț�onat opr�ta; (zona 1) 
(controlul temperatur�� camere�) 

8.1.1 Potr�v�rea înreg�străr�lor pe controlerul cu f�r 
Următoarele adrese pot ut�l�za 03H, 06H (scr�ere cu o s�ngură înreg�strare), 10h (scr�ere cu 
ma� multe înreg�străr�). 



 
1 (PLC: 40002) Setarea modulu� 1: Automat; 2: Răc�re; 3: Încălz�re; Altele: Neval�d 

2 (PLC: 40003) 

Setarea temperatur�� ape� T1s B�t8-B�t15 Temperatura ape� T1s corespunde încălz�r�� pr�n pardoseală. (zona 2) 

B�t0-B�t7 Temperatura ape� T1s corespunde încălz�r�� pr�n pardoseală. (zona 1) 

3 (PLC: 40004) Setarea temperatur�� aerulu� Ts Intervalul de temperatură al camere� este de 17 °C până la 30 °C ș� se apl�că atunc� când 
Ta este prezent. Valoare protocol = valoare as� *2 

4 (PLC: 40005) T5s Temperatura rezervorulu� de apă este cupr�nsă între 20 °C ș� 60 °C. 

5 (PLC: 40006) Setarea funcț��lor 

Brr�5 Separat 

BIT14 Separat 

Brr�3 1: reglaj curbă aer cond�ț�onat valab�l; 0: ajustarea curbe� A/C este neval�dă. 
(zona2) 

Bm2 1: reglaj curbă aer cond�ț�onat valab�l; 0: ajustarea curbe� A/C este neval�dă. 
(zona1) 

BIT11 Rec�clarea ape� la temperatură constantă de funcț�onare de către pompa 
ESS 

BIT10 Mod ECO 

BFT9 Separat 

BFT8 Acasă în vacanță (starea poate f� c�t�tă numa�, nu poate f� mod�f�cată) 

BfT7 0: N�vel mod s�lenț�os1; 1: N�vel mod s�lenț�os 2 

BIT6 Mod s�lenț�os 

BIT5 Departe ın vacanţă (statusul poate f� doar c�t�t, dar nu ș� mod�f�cat) 

BIT4 Dez�nfectare 
BIT3 Separat 
BIT2 Separat 
BIT1 Separat 
BIT0 Separat 

6 (PLC: 40007) Selectare curbă 
B�t8-B�t15 Curba aerulu� cond�ț�onat 1-9 (zona 2) 

B�t0-B�t7 Curba aerulu� cond�ț�onat 1-9 (zona 1) 

7 (PLC: 40008) Încălz�rea forțată a ape� 
0: Neval�d 
1: 
Desch�dere 
forțată 
2: Inch�dere 
forțată 

TBH este un încălz�tor electr�c al rezervorulu� de apă. 
IBH1 ș� 2 sunt încălz�toarele electr�ce d�n spate ale modululu� h�draul�c. 
IBH1 ș� 2 pot f� act�vate împreună. 
TBI nu poate f� act�vat împreună cu IBH1 ș� IBH2. 

8 (PLC: 40009) TBH forțat 

9 (PLC: 40010) IBH1 forțat 

10 (PLC: 40011) t_SG_MAX 0 - 24 Ore 

11 (PLC: 40012) T1S Temperatura ape� T1S corespunde încălz�r�� pr�n pardoseală. (zona 1) 

12 (PLC: 40013) T1S Temperatura ape� T1S corespunde încălz�r�� pr�n pardoseală. (zona 2) 

13 (PLC: 40014) t_ANTILOCK Setare �mpl�c�tă: 5, �nterval: 0~60 S (d�spon�b�l pe Sphera A) 

Instrucț�un� pr�v�nd �ntervalul de setare a temperatur�� ape� de �eș�re T1s: 
În modul de răc�re, �ntervalul de setare a temperatur�� scăzute T1s este de 5 până la 25 °C; �ntervalul de setare a temperatur�� r�d�cate T1s este de 18 până la 25 °C. 
În modul de încălz�re, �ntervalul de setare a temperatur�� scăzute T1s este de 25 până la 55 °C; �ntervalul de setare a temperatur�� r�d�cate T1s este de 35 până la 65 °C. 



 

1) Parametr� de funcț�onare 
Adresa de 
înreg�strare 

Descr�ere Note 
100(PLC: 40101) Frecvența de funcț�onare Frecvența de operare a compresorulu� în Hz 

101(PLC: 40102) Mod de funct�onare Modul de funcț�onare curent al un�tăț�� externe, 2: Răc�re, 3: 
încălz�re, 0: Inch�s 

102(PLC: 40103) V�teza vent�latorulu� v�teza vent�latorulu� în rpm 

103(PLC: 40104) Desch�dere PMV 
Desch�derea supape� electron�ce de expans�une a un�tăț�� 
exter�oare de la un�tatea P 

104(PLC: 40105) Temperatura de �ntrare a ape� TW_�n, un�tate: °C 
105(PLC: 40106) Temperatura de �eș�re a ape� TW_out, un�tate: °C 
106(PLC: 40107) Temperatura T3 Temperatura condensatorulu�, un�tate: °C 
107(PLC: 40108) Temperatura T4 Un�tate de temperatură amb�antă externă: °C 
108(PLC: 40109) Temperatura de descărcare  Temperatura de descărcare a compresorulu� Un�tate Tp: °C 
109(PLC: 40110) Temperatura de asp�raț�e Temperatura de asp�raț�e a compresorulu� Th, un�tate: °C 

110(PLC: 40111) T1 Temperatura totală de �eș�re a ape� d�n s�stem (în spatele 
încălz�torulu� aux�l�ar), un�tate: °C 

111(PLC: 40112) Tw2 Temperatura de curgere a ape� în zona 2, un�tate: °C 
112(PLC: 40113) T2 Temperatura laterală a l�ch�dulu� de răc�re, un�tate: °C 
113(PLC: 40114) T2B Temperatură laterală a agentulu� fr�gor�f�c, un�tate: °C 
114(PLC: 40115) Ta Temperatura camere�, un�tate: °C 
115(PLC: 40116) T5 Temperatura rezervorulu� de apă, un�tate: °C 
116(PLC: 40117) Pres�une 1 Valoare înaltă pres�une un�tate exter�oară, un�tate: kPa 
117(PLC: 40118) Pres�une 2 Valoarea pres�un�� scăzute a un�tăț�� exter�oare, un�tate: kPa 
118(PLC: 40119) Curentul un�tăț�� exter�oare Curent de funcț�onare un�tate exter�oară, un�tate: A 
119(PLC: 40120) Tens�unea un�tăț�� exter�oare Tens�unea un�tăț�� exter�oare, un�tate: V 
120(PLC: 40121) Tbt1 Tbt1, un�tate: °C 
121(PLC: 40122) Tbt2 Tbt2, un�tate: °C 

122(PLC: 40123) 
Durata de funcț�onare a 
compresorulu� Durata de funcț�onare a compresorulu� în ore 

123(PLC: 40124) Capac�tate un�tară 0702 rezervat pentru 200 de înreg�străr�. Când 071x, datele 4-30 
înseamnă 4-30 kW 

124(PLC: 40125) Defecț�une val�dă Consultaț� tabelul de codur� pentru codur� de eroare detal�ate 
125(PLC: 40126) Defecț�une 1 

Consultaț� tabelul de codur� pentru codur� de eroare detal�ate. 126(PLC: 40127) Defecț�une 2 
127(PLC: 40128) Defecț�une 3 

8.1.2 Când controlerul cu f�r este conectat la modulul h�draul�c, parametr�� întreg�� un�tăț� pot f� 
ver�f�caț�: 
Tabelul de adrese de ma� jos poate ut�l�za numa� codul funcț�e� 03H (c�t�re înreg�strare). 

Tabelul de adrese pentru maparea parametr�lor întreg�� un�tăț� 



 

128 (PLC: 40129) B�ț� de stare 1 

BIT15 Sol�c�tare de tr�m�tere parametru rulare, 1: sol�c�tare; 
0: nu ex�stă sol�c�tăr� 

BIT14 Sol�c�tare de tr�m�tere a vers�un�� de software, 1: 
sol�c�tare; 0: nu ex�stă sol�c�tăr� 

BIT13 Sol�c�tare de tr�m�tere a codulu� SN, 1: sol�c�tare; 0: nu ex�stă 
sol�c�tăr� 

BIT12 Separat 
BIT11 EUV 1: energ�e electr�că gratu�tă; 0: Evaluare bazată 

pe semnalul SG 
BIT10 SG 1: energ�e electr�că normala; 0: energ�e electr�că 

cu plată r�d�cată (evaluare atunc� când EUV 0) 
BIT9 Tratament ant�gel pentru rezervorul de apă 
BIT8 Intrare semnal de energ�e solară 
BIT7 Mod de răc�re setat de termostatul de cameră 
BIT6 Mod de încălz�re setat de termostatul de cameră 
BIT5 Ind�cator mod de testare un�tate exter�oară 
BIT4 Porn�re/opr�re de la d�stanță (1: d8) 
BIT3 Retur de ule� 
BIT2 Ant�gel 

BIT1 Dezghețare 
BIT0 Separat 

129 (PLC: 40130) Ieș�re sarc�nă 

BIT15 DEZGHEȚARE 

BIT14 Sursă de încălz�re supl�mentară 
BIT13 FUNC 
BIT12 ALARMĂ 

BIT11 Pompă de apă solară 
BIT10 ISIT4 
BIT9 SV3 
BIT8 Pompă de apă m�xtă P_c 

BIT7 Retur apă apă P_d 
BIT6 Pompă de apă externă P_o 
BIT5 SV2 
BIT4 SV1 
BIT3 Pompă de apă PUMP_I 
BIT2 Încălz�tor electr�c TBH 
BIT1 Încălz�tor electr�c IBH2 
BIT0 Încălz�tor electr�c IBH1 

130 (PLC:40131) Vers�unea de software Vers�unea software a modululu� h�draul�c este 1~99 

131 (PLC:40132) Model controler cu f�r nr. 1~99, este numărul de model al telecomenz�� cu f�r. 



 

Nota: 
1. Când Tw2 nu este d�spon�b�l, „25” este af�șat pe un�tatea super�oară cu adresa 113. 
2. Când T2B nu este d�spon�b�l, „---” este af�șat pe controlerul cu f�r ș� „25” pe un�tatea aer�ană 113. 
3. Când Ta nu este d�spon�b�l, „25” este af�șat pe un�tatea super�oară cu adresa 114. 
4. În ser�a E fără Tbt1, Tbt2, "--" este af�șat pe comanda cu f�r ș� "0" pe un�tatea super�oară cu adresele 120 ș� 121. 

132(PLC: 40133) Frecvența ț�ntă a un�tăț�� Hz 
133(PLC: 40134) Curent mag�strală de curent cont�nuu Un�tate: A 
134(PLC: 40135) Tens�unea bus DC Valoare reală/10, un�tate: V 
135( PLC: 40136) Temperatura modululu� TF Feedback pe un�tatea exter�oară, un�tate: °C 

136(PLC: 40137) 
Curba A/C T1S valoare 
calculată 1 Valoarea T1s calculată relevantă a zone� 1 

137( PLC: 40138) Curba A/C T1S valoare 
calculată 2 

Valoarea T1S relevantă calculată pentru zona 2 

138( PLC: 40139) Deb�tul ape� Valoare reală *100, un�tate: m3/ora. 

139(PLC: 40140) 
D�agrama de l�m�tare a un�tăț�� 
exter�oare Valoare schema 

140(PLC: 40141) Capac�tatea modululu� 
h�draul�c 

Valoare reală *100, un�tate: kW 

141 (PLC: 40142) Tsolar Tsolar  

142(PLC: 40143) 
Cant�tatea de un�tăț� conectate 
în paralel 

BIT1-BIT15 Reprez�ntă starea onl�ne a 1-15 un�tăț� slave, 
respect�v 

BIT0 Separat 

143(PLC: 40144) B�ț� ma� mar� pentru consumul 
de energ�e electr�că 

  

144(PLC: 40145) 
B�ț� ma� m�c� pentru consumul 
de energ�e electr�că 

  

145(PLC: 40146) B�ț� ma� mar� pentru puterea de 
�eș�re 

  

146(PLC: 40147) B�ț� �nfer�or� pentru puterea de 
�eș�re 

  



 

2) Setarea parametr�lor  
Adresa de înreg�strare Descr�ere Note 

200(PLC: 40201) T�pul de produse albe 

8 b�ț� ma� mar� sunt t�pur� de d�spoz�t�ve de uz casn�c: Pompă de Căldură 
Aer-Apă: 0x07 Ce� 4 b�ț� d�n m�jloc sunt codur�le produselor: 0x1* 4 b�ț� 
�nfer�or� sunt subt�pur�: 
R32: 0x*2 

201 (PLC: 40202) L�m�ta super�oară de temperatură a răc�r�� T1s 8 b�ț� �nfer�or� sunt pentru zona 1. 8 b�ț� super�or� sunt pentru zona 2 

202(PLC: 40203) L�m�ta �nfer�oară a temperatur�� de răc�re T1S 8 b�ț� �nfer�or� sunt pentru zona 1. 8 b�ț� super�or� sunt pentru zona 2 

203(PLC: 40204) L�m�ta super�oară a temperatur�� de încălz�re 
T1S 8 b�ț� �nfer�or� sunt pentru zona 1. 8 b�ț� super�or� sunt pentru zona 2 

204(PLC: 40205) L�m�ta �nfer�oară a temperatur�� de încălz�re T1S 8 b�ț� �nfer�or� sunt pentru zona 1. 8 b�ț� super�or� sunt pentru zona 2 

205(PLC: 40206) L�m�ta super�oară a temperatur�� d�n reglajul TS Valoare protocol = valoare reală * 2 

206(PLC: 40207) L�m�ta �nfer�oară a temperatur�� d�n reglajul TS Valoare protocol = valoare reală * 2 

207(PLC: 40208) L�m�ta super�oară a temperatur�� de încălz�re a 
ape� 

 

208(PLC: 40209) L�m�ta �nfer�oară a temperatur�� de încălz�re a 
ape� 

 

209(PLC: 40210) TIMPUL DE FUNCȚIONARE a POMPEI  
T�mpul de funcț�onare a returulu� de apă al POMPEI ESS. Este de c�nc� 
m�nute în mod �mpl�c�t ș� poate f� setat între 5 ș� 120 de m�nute la �ntervale 
de 1 m�nut. 

210 (PLC: 40211 ) Setarea parametr�lor 1 

BIT15 Act�varea încălz�r�� ape� 
BIT14 Suportă încălz�torul electr�c al rezervorulu� de apă TBH (numa� 

pentru c�t�re) BIT13 Susț�ne dez�nfectarea 
BIT12 POMPĂ ESS 1: acceptat; 0: nu este acceptat 
BIT11 Separat 
BIT10 Pompă ESS în modul de dez�nfectare 
BIT9 Act�varea răc�r�� 
BIT8 Setăr� de temperatură r�d�cată/scăzută pentru răc�rea T1s (numa� 

pentru c�t�re) BIT7 Act�varea încălz�r�� 
BIT6 Setăr� de temperatură înaltă/joasă pentru încălz�re T1S (numa� 

pentru c�t�re) BIT5 Mod s�lenț�os POMPA I, 1: val�d, 0: Neval�d 
BIT4 Temperatura camere� spr�j�nă senzorul de Ta 
BIT3 Suportă termostatul de cameră 
BIT2 Termostat de Cameră 

BIT1 Termostat de cameră dublă, 0: nu este acceptat; 1 acceptat 
BIT0 0: pr�or�tatea de răc�re/încălz�re a camere�, 1: încălz�rea ape� cu pr�or�tate 

Adresa de reg�stru 200-208 poate ut�l�za numa� codul funcț�e� 03H (c�t�re anunț). Adresa de reg�stru 209 ș� ma� târz�u 
poate folos� 03H, 06H (scr�ere de reg�stru un�c), 10H (scr�ere de reg�stre mult�ple). 



 

211(PLC: 40212) Setarea parametr�lor 2 

BIT15 ACS (Control dublu al rezervorulu� de apă) 1: Da 0: Nu (numa� c�t�re) 

BIT14 M1M2 este ut�l�zat pentru controlul AHS 1: Da 0: Nu 

BIT13 
RT_Ta_PCNEn (act�varea k�tulu� de colectare a temperatur��) 1: Da 0: 
Nu 

BIT12 Senzor Tbt2 valab�l 1: Da 0: Nu 
BIT11 Selectarea lung�m�� țev�� 1: >10 m 0: <10 m 
BIT10 Port de �ntrare solar 1: CN18 0: CN11 
BIT9 Act�varea k�tulu� solar 1: Da 0: Nu 
BIT8 Ident�f�care port, 0= PORNIRE/OPRIRE de la d�stanță, 1= încălz�tor 

ESS 
BIT7 Rețea �ntel�gentă, 0=Nu; 1=Da 
BIT6 Act�varea senzorulu� Tw2 0: Nu 1: Da 
BIT5 Setarea temperatur�� înalte/joase de răc�re pentru zona 2 T1S2 (numa� 

pentru c�t�re) 
BIT4 Setarea temperatur�� înalte/joase de încălz�re pentru zona 2 T1S2 

(numa� pentru c�t�re) 

BIT3 Setarea zone� duble este valab�lă 
BIT2 Poz�ț�a senzorulu� Ta 1: IDU 0: HMI 

BIT1 Act�varea senzorulu� Tbt1! Da 0: Nu 
BIT0 Locul de �nstalare IBH/AHS 1: Rezervor de gaze 0: țeavă 

212(PLC: 40213) dT5_On Setare �mpl�c�tă: 10 °C, �nterval: 1~30 °C; 
213(PLC: 40214) dT1S5 Setare �mpl�c�tă: 10 °C, �nterval: 5~40 °C, �nterval de setare: 1° 
214(PLC: 40215) T_Interval_DHW Setare �mpl�c�tă: 5 m�n,  �nterval: 5~ 5 m�n. �nterval de setare: 1 m�n. 
215(PLC: 40216) T4DHWmax Setare �mpl�c�tă: 43 °C, �nterval: 35~43 °C, �nterval de setare: 1°C 
216(PLC: 40217) T4DHWm�n Impl�c�t: -10 °C, �nterval: -25~30 °C; 

217(PLC: 40218) t_TBH_delay 
Setare �mpl�c�tă: 30 m�n,  �nterval: 0~ 240 m�n. �nterval de setare: 5 m�n. 

218(PLC: 40219) dT5S_TBH_off Setare �mpl�c�tă: 5 °C, �nterval: 0~10 °C, �nterval de setare: 1°C 

219(PLC: 40220) T4_TBH_on Setare �mpl�c�tă: 5 °C, �nterval: -5~50 °C; 

220(PLC: 40221) T5s_DI 
Temperatura pentru procesul de dez�nfectare, �nterval: 60~70 °C, setare 
�mpl�c�tă: 65°C 



 
221 (PLC: 40222) t_DI_max 

T�mp max�m de dez�nfectare, �nterval: 90~300 m�n., setare �mpl�c�tă: 210 m�n 

222(PLC: 40223) t_DI_H�ghemp 
T�mp temperatură r�d�cată de dez�nfectare, �nterval: 5~60 m�n., setare �mpl�c�tă: 15 
dk. 

223(PLC: 40224) t_�nterval_C 
Interval de t�mp pentru porn�rea compresorulu� în modul de răc�re; �nterval: 5~5 
m�n., setare �mpl�c�tă: 5 m�n. 

224(PLC: 40225) dT1SC Setare �mpl�c�tă: 5 °C, �nterval: 2~10 °C, �nterval de setare: 1°C 
225(PLC: 40226) dTSC Setare �mpl�c�tă: 2 °C, �nterval: 1~10 °C, �nterval de setare: 1°C 
226(PLC: 40227) T4cmax Setare �mpl�c�tă: 52 °C, �nterval: 35~52 °C, �nterval de setare: 1°C 
227(PLC: 40228) T4cm�n Setare �mpl�c�tă: 10 °C, �nterval: -5~25 °C, �nterval de setare: 1°C 

228(PLC: 40229) t_�nterval_H 
Interval de t�mp pentru porn�rea compresorulu� în modul de încălz�re; �nterval: 5~5 
m�n., setare �mpl�c�tă: 5 m�n. 

229(PLC: 40230) dT1SH Setare �mpl�c�tă: 5 °C, �nterval: 2-20 °C; 
230(PLC: 40231) dTSH Setare �mpl�c�tă: 2 °C, �nterval: 1~10 °C, �nterval de setare: 1°C 
231 (PLC: 40232) T4hmax Setare �mpl�c�tă: 25 °C, �nterval: 20~35 °C, �nterval de setare: 1°C 
232(PLC: 40233) T4hm�n Setare �mpl�c�tă: -15 °C, �nterval: -25-30 °C, Intervalul de reglare: 1°C 

233(PLC: 40234) T4_IBH_on 
Temperatura amb�antă pentru act�varea modululu� h�draul�c de încălz�re electr�că 
aux�l�ară IBH, �nterval: -15~10 °C, setare �mpl�c�tă: -5°C 

234(PLC: 40235) dT1_IBH_on 
D�ferența de returnare a temperatur�� pentru act�varea as�stentulu� modululu� 
h�draul�c, �nterval: 2~10 °C, setare �mpl�c�tă: 5°C 

235(PLC: 40236) t_IBH_delay T�mpul de întârz�ere pentru act�varea modululu� h�draul�c de încălz�re electr�că 
aux�l�ară IBH, �nterval: 15~120 m�n., setare �mpl�c�tă: 30 m�m. 

237(PLC: 40238) T4_AHS_on Interval de temperatură a aerulu� exter�or de declanșare pentru desch�derea AHS: 
-15~30 °C, setare �mpl�c�tă: -5°C 

238(PLC: 40239) dT1_AHS_on 
D�ferența de temperatură d�ntre temperatura setată (T1S) a ape� care �ese d�n 
pompa de căldură ș� �ntervalul de căldură: 2~20 °C, setare �mpl�c�tă: 5°C 

240(PLC: 40241) t_AHS_delay T�mp de întârz�ere pentru act�varea încălz�torulu� extern AHS, �nterval: 5~120 
m�n., setare �mpl�c�tă: 30 m�n. 



 
241 (PLC: 40242) t_DHWHP_max Cel ma� lung t�mp de încălz�re a ape�, gama cu pompă de căldură: 10~600 

m�n., setare �mpl�c�tă: 90 m�n. 

242(PLC: 40243) t_DHWHP_restr�ct 
T�mpul l�m�tat de încălz�re a ape�, gama cu pompă de căldură: 10~600 m�n., 
setare �mpl�c�tă: 30 m�n. 

243(PLC: 40244) T4autocm�n Setare �mpl�c�tă: 25 °C, �nterval: 20~29 °C, �nterval de setare: 1°C 
244(PLC: 40245) T4autohmax Setare �mpl�c�tă: 17 °C, �nterval: 10~17 °C, �nterval de setare: 1°C 
245(PLC: 40246) T1S_H.A_H Setare �mpl�c�tă: 25 °C, �nterval: 20~25 °C, �nterval de setare: 1°C 

246(PLC: 40247) T5S_H.A_DHW 
În modul de vacanță, setarea T1 în modul de încălz�re a ape�, �nterval: 20~25 
°C, setare �mpl�c�tă: 25°C 

247(PLC: 40248) Raport PER_START Interval 10-100, setare �mpl�c�tă10. Interval de setare10 

248(PLC: 40249) TIME_SET Intervalul 1-60 setare �mpl�c�tă5 
249(PLC: 40250) dTbt2 Intervalul 0-50 setare �mpl�c�tă15 
250(P LC: 40251) Putere IBH1 Interval 0-200 , setare �mpl�c�tă0, un�tate: 100W 
251 (PLC: 40252) Putere IBH2 Interval 0-200 , setare �mpl�c�tă0, un�tate: 100W 
252(P LC: 40253) Putere TBH Interval 0-200 , setare �mpl�c�tă0, un�tate: 100W 

253(PLC: 40254 Parametru de confort Separat, adresă greș�tă raportată atunc� când acest reg�stru este �nterogat 

254(P LC: 40255) Parametru de confort Separat, adresă greș�tă raportată atunc� când acest reg�stru este �nterogat 

255(PLC: 40256) t_DRYUP Numărul de z�le de creștere a temperatur��, decembr�e: 4~15 z�le, setare 
�mpl�c�tă: 8 z�le 

256(PLC: 40257) t_HIGHPEAK Numărul de z�le de uscare, �nterval: 3~7 z�le, setare �mpl�c�tă: 5 z�le 

257(PLC: 40258) t_DRYD Numărul de z�le de scădere a temperatur��, �nterval: 4~15 z�le, setare 
�mpl�c�tă: 5 z�le 

258(PLC: 40259) T_DRYPEAK Temperatură max�mă de uscare, �nterval: 30~55 °C, setare �mpl�c�tă: 45°C 

259(PLC: 40260) tJîrstFH 
Durata �n�ț�ală de funcț�onare a încălz�r�� pr�n pardoseală, setare �mpl�c�tă: 72 
ore, �nterval: 48-96 ore 

260(PLC: 40261) T1s (încălz�re �n�ț�ală pr�n 
pardoseală) 

T1S de încălz�re �n�ț�ală pr�n pardoseală, �nterval: 25~35 °C, setare �mpl�c�tă: 
25°C 



 
261 (PLC: 40262) T1SetC1 

Parametrul cele� de-a noua curbe de temperatură pentru modul 
de răc�re, �nterval: 5~25 °C, setare �mpl�c�tă: 10°C 

262(PLC: 40263) T1SetC2 Parametrul cele� de-a noua curbe de temperatură pentru modul 
de răc�re, �nterval: 5~25 °C, setare �mpl�c�tă: 16°C 

263(PLC: 40264) T4C1 Parametrul cele� de-a noua curbe de temperatură pentru modul 
de răc�re, �nterval: (-5) ~46 °C, varsayılan ayar: 35°C 

264(PLC: 40265) T4C2 Parametrul cele� de-a noua curbe de temperatură pentru modul 
de răc�re, �nterval: (-5) ~46 °C, varsayılan ayar: 25°C 

265(PLC: 40266) T1SetH1 
Parametrul cele� de-a noua curbe de temperatură pentru modul 
de încălz�re, �nterval: 25~65 °C, setare �mpl�c�tă: 35°C 

266(PLC: 40267) T1SetH2 
Parametrul cele� de-a noua curbe de temperatură pentru modul 
de încălz�re, �nterval: 25~65 °C, setare �mpl�c�tă: 28°C 

267(PLC: 40268) T4H1 Parametrul cele� de-a noua curbe de temperatură pentru modul 
de încălz�re, �nterval: (-25) ~35 °C, varsayılan ayar: -5°C 

268(PLC: 40269) T4H2 
Parametrul cele� de-a noua curbe de temperatură pentru modul 
de încălz�re, �nterval: (-25) ~35 °C, varsayılan ayar: 7°C 

269(PLC: 40270) LIMITA PUTERE DE 
INTRARE T�p l�m�tă �ntrare putere, 0=NU, 1-8= t�p 1-8 �mpl�c�t,: 0 

270(PLC: 40271) 

HB: t_T4_FRESH_C 
Interval: 0,5~ 6 ore,  �nterval de setare: 0,5 ore, valoare tr�m�tere 
= valoare reală *2 

LB: t_T4_FRESH_H 
Interval: 0,5~ 6 ore,  �nterval de setare: 0,5 ore, valoare tr�m�tere 
= valoare reală *2 

271 (PLC: 40272) T_PUMPI_DELAY 
Interval: 0,5~ 20 ore,  �nterval de setare: 0,5 ore, valoare 
tr�m�tere = valoare reală *2 

272(PLC: 40273) TIPUL EMISIEI 

B�t12-15: T�pul de capăt al zone� 2 pentru modul de răc�re 
B�t8-11: T�pul de capăt al zone� 1 pentru modul de răc�re 

B�t4-7: T�pul de capăt al zone� 2 pentru modul de încălz�re 
B�t0-3: T�pul de capăt al zone� 1 pentru modul de încălz�re 



 

Un�tate: 
Adresa de 

înreg�strare Cupr�ns Note 

E0 1 Defecț�une a deb�tulu� de apă (E8, af�șat de 3 or�)  
E1 2 P�erdere de fază sau cablu neutru ș� cablu purtător de curent conectat Valab�l numa� pentru modelele tr�fazate 
E2 3 Eșec de comun�care între s�stemul de control ș� s�stemul h�draul�c  
E3 4 Defecț�une a senzorulu� de temperatură a ape� de �eș�re f�nală (T1) SensörT1 
E4 5 Senzorul de temperatură al rezervorulu� de apă (T5) funcț�onează defectuos SensörT5 
E5 6 Senzor de temperatură de �eș�re a l�ch�dulu� de răc�re a condensatorulu� (T3) SensörT3 
E6 7 Senzor de temperatură amb�antă (T4) defecț�une SensörT4 

E7 8 Senzorul de pretemperatură al rezervorulu� de gaz (Tbt1) funcț�onează defectuos Senzor Tbt1 
E8 9 Defecț�une a deb�tulu� de apă  
E9 10 Defecț�une a senzorulu� de temperatură de asp�raț�e a compresorulu� (Th) SensorTh 

EA 11 Defecț�une a senzorulu� de temperatură de refulare a compresorulu� (Tp) SensorTp 
Eb 1 2 Senzorul de temperatură a energ�e� solare (Tsolar) funcț�onează defectuos  
Ec 13 Defecț�une a senzorulu� de temperatură scăzută a rezervorulu� de ech�l�brare (Tbt2)  SensörTbt2 
Ed 14 Defecț�une a senzorulu� de temperatură de �ntrare a ape� în sch�mbătorul cu plăc� 

(Tw �n) 
Senzor Tw �n 

EE 15 Panoul de comandă pr�nc�pal al modululu� h�draul�c EEPROM  
P0 20 Protecț�e la pres�une scăzută  
P1 21 Protecț�e la pres�une r�d�cată  
P3 23 Protecț�e la supracurent a compresorulu�  

P4 24 Protecț�e prea mare temperatură de descărcare a compresorulu�  

P5 25 
Sch�mbător de căldură cu plăc� protecț�e la d�ferențe mar� de temperatură între 
adm�s�a ș� evacuarea ape� 

 

P6 26 Protecț�a modululu� �nvertorulu� 
Af�șat în �nterfața cu ut�l�zatorul atunc� când apar L0, L1, 
L2, L4, L5, L7, L8 sau L9 

Pb 31 Protecț�e la modul ant�gel  

Pd 33 
Protecț�a împotr�va temperatur�� r�d�cate a temperatur�� de �eș�re a gazulu� de răc�re a 
condensatorulu� 

 

PP 38 Temperatura de �ntrare a ape� în modul de încălz�re este ma� mare decât 
temperatura de �eș�re a ape� 

 

H0 39 Eșec de comun�care între placa de comandă pr�nc�pală a modululu� h�draul�c ș� placa 
de comandă pr�nc�pală PCB B 

 

H1 40 Eșec de comun�care între modulul �nvertor PCB A ș� placa de comandă pr�nc�pală 
PCB B 

 

H2 41 
Defecț�une a senzorulu� de temperatură (T2) a �eș�r�� gazulu� de răc�re a 
sch�mbătorulu� cu plăc� (a conducte� de l�ch�d) SensörT2 

H3 42 
Defecț�une a senzorulu� de temperatură (T2B) de la �eș�rea l�ch�dulu� de răc�re a 
sch�mbătorulu� de căldură cu plăc� (conducta de gaz) SensörT2B 

H4 43 Protecț�e L0/ L1 de tre� or�  

H5 44 Defecț�une a senzorulu� de temperatură a camere� (Ta) SensorTa 
H6 45 Defecț�une a  motorulu� vent�latorulu� DC  
H7 46 Defecț�une de protecț�e a tens�un�� c�rcu�tulu� pr�nc�pal  

8.1.3 Cod de eroare 



 
Un�tate: 

Adresa de 
înreg�strare Cupr�ns Note 

H8 47 Defecț�une a senzorulu� de pres�une  

H9 48 Senzorul de deb�t de apă d�n zona 2 (Tw2) funcț�onează defectuos Senzor TW2 

HA 49 
Defecț�une a senzorulu� de temperatură de �eș�re a ape� d�n sch�mbătorul de căldură 
cu plăc� (Tw_out) Sensör Tw_out 

Hb 50 3 stratur� de protecț�e PP ș� Tw out<7C  

Hd 52 
Eșec de comun�care între un�tatea manager ș� un�tatea sclav (paralelă) 

 

HE 53 Eșec de comun�care între placa pr�nc�pală a modululu� h�draul�c ș� placa de transfer 
TA/termostat de cameră PCB 

 

HF 54 Defecț�une la panoul modululu� �nvertor EE PROM  
HH 55 H6 v�zual�zat de 10 or� în 120 de m�nute  

HP 57 
Protecț�a la pres�une scăzută (Pe<0,6) a apărut de 3 or� într-o oră în modul de răc�re 

 

C7 65 Protecț�a la temperatur� r�d�cate a modululu� �nvertor  
bH 112 Defecț�une PCB PED  

F1 116 Protecț�e la subtens�une a mag�strale� de curent cont�nuu  
L0 134 Defecț�une a modululu� �nvertorulu� compresorulu� de curent cont�nuu  

L1 135 Protecț�e la subtens�une a mag�strale� de curent cont�nuu (ma� ales de la modulul 
�nvertorulu� atunc� când compresorul este în funcț�une) 

 

L2 136 Protecț�e la supratens�une a mag�strale� de curent cont�nuu de la un�tatea de curent 
cont�nuu 

 
L4 138 Defecț�une MCE  
L5 139 Protecț�e la v�teză zero  
L7 141 Eșecul secvențe� de fază  

L8 142 
Var�aț�a frecvențe� compresorulu� ma� mare de 15 Hz într-o secundă de protecț�e 

 

L9 143 Frecvența reală a compresorulu� var�ază ma� mult de frecvența ț�ntă decât de 
protecț�a de 15 Hz 

 



 
NOTA 



 
NOTA 



 

NOTA 



 

Cod Nr: B.13.5.3 Data rev�zu�r��: 15/08/2023 




	alarko-flair-isi-pompasi-kk-15082023-romence
	Alarko-Flair-Split-Tip-isi-pompasi-dis-unite-kk-b-13-3-4-romence
	B-1-2-22-alarko-flair-indoor-unit-installation-owners-manual-22082023-romence
	isi-pompasi-operasyon-manueli-15082023-romence

