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1. INFORMACJE OGÓLNE 
Na wstęp�e chc�el�byśmy podz�ękować za wybór mark� ALARKO. 
N�n�ejsza �nstrukcja dotyczy kondensacyjnych, gazowych kotłów centralnego 
ogrzewan�a z m�eszan�em wstępnym SMF 25/30/35, które stanow�ą gamę 
kotłów centralnego ogrzewan�a Smart F�t mark� ALARKO. N�n�ejszą �nstrukcję 
należy zachować � przechowywać pod ręką, aby w raz�e potrzeby móc s�ę do 
n�ej odwołać. 
Nas� autoryzowan� dealerzy udz�elą n�ezbędnych �nformacj� na temat 
użytkowan�a � konserwacj� kotła po jego za�nstalowan�u, podłączen�u � 
uruchom�en�u przez nasz autoryzowany serw�s. Zawsze możesz zadawać 
pytan�a dotyczące n�ejasnych kwest��. Nas� eksperc� z przyjemnośc�ą 
odpow�edzą na Twoje pytan�a. 
Aby eksploatacja kotła była bezp�eczna, wydajna � ekonom�czna, a jego 
użytkowan�e bezproblemowe � długotrwałe, należy uważn�e przeczytać n�n�ejszą 
�nstrukcję � stosować s�ę do zasad bezp�eczeństwa � ostrzeżeń. 
P�erwsze uruchom�en�e przez autoryzowany serw�s jest bezpłatne � stanow� 
warunek gwarancj� produktu. 

 

 

1.1 Ostrzeżen�a ogólne 
  Urządzen�e mus� zostać za�nstalowane przez profesjonaln�e 

wykwal�f�kowany personel zgodn�e z obow�ązującym� przep�sam� � 
normam� oraz zgodn�e z �nstrukcjam� producenta. 

 Przez "profesjonaln�e wykwal�f�kowany personel" rozum�emy specjal�stów 
pos�adających w�edzę techn�czną w zakres�e �nstalacj� � konserwacj� 
systemów centralnego ogrzewan�a � przygotowan�a c�epłej wody 
użytkowej do użytku domowego � przemysłowego. 

 Urządzen�e może być używane wyłączn�e do ogrzewan�a � wytwarzan�a 
c�epłej wody użytkowej. Każde �nne zastosowan�e jest uważane za 
n�ewłaśc�we � n�ebezp�eczne. Producent n�e ponos� żadnej 
odpow�edz�alnośc� za jak�ekolw�ek szkody lub obrażen�a osób, zw�erząt 
lub m�en�a spowodowane błędam� w �nstalacj� �/lub użytkowan�u 
urządzen�a lub n�eprzestrzegan�em obow�ązujących norm lokalnych � 
krajowych �/lub �nstrukcj� producenta. 
Instrukcja �nstalacj� � obsług� stanow� �ntegralną część produktu � mus� być 
zawsze przechowywana w pobl�żu urządzen�a. 

 N�n�ejsza �nstrukcja pow�nna być przechowywana w bezp�ecznym m�ejscu � 
łatwo dostępna. Jeśl� urządzen�e zostan�e sprzedane lub przekazane �nnej 
osob�e, n�n�ejsza �nstrukcja mus� zostać przekazana wraz z urządzen�em 
w celu zapoznan�a s�ę z n�ą przez nowego użytkown�ka �/lub �nstalatora. 
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 Ostrzeżen�a w tej sekcj� są przeznaczone dla użytkown�ka urządzen�a, 
�nstalatora � przedstaw�c�ela serw�su. 

 Należy uważn�e przeczytać � zrozum�eć �nstrukcję obsług�, pon�eważ zaw�era 
ona �nformacje na temat dz�ałan�a � ogran�czeń eksploatacyjnych urządzen�a. 

 Urządzen�e może być używane wyłączn�e w c�śn�en�owych systemach   
       grzewczych. 

   Dz�ec� n�e mogą baw�ć s�ę urządzen�em. Czyszczen�e � konserwacja n�e 
mogą być wykonywane przez dz�ec� bez nadzoru. 

 To urządzen�e może być używane przez dz�ec� w w�eku 8 lat � starsze oraz 
osoby o ogran�czonych zdolnośc�ach f�zycznych, sensorycznych lub 
umysłowych lub n�epos�adające dośw�adczen�a � w�edzy, pod warunk�em, że 
są one nadzorowane lub zostały po�nstruowane w zakres�e bezp�ecznego 
użytkowan�a urządzen�a � rozum�eją zw�ązane z tym zagrożen�a. Dz�ec� n�e 
mogą baw�ć s�ę urządzen�em. Czyszczen�e � konserwacja urządzen�a przez 
dz�ec� muszą odbywać s�ę pod nadzorem. 

• Po rozpakowan�u należy sprawdz�ć, czy urządzen�e n�e jest uszkodzone. W 
raz�e jak�chkolw�ek wątpl�wośc� n�e należy używać produktu � należy 
skontaktować s�ę ze sprzedawcą. Mater�ały opakowan�owe (kartony, zszywk�, 
torby nylonowe, pol�ester �tp.) należy przechowywać z dala od dz�ec�. 
Pon�eważ mater�ały te stanow�ą potencjalne zagrożen�e, należy je utyl�zować 
w bezp�eczny sposób. 

• Przed przystąp�en�em do czyszczen�a lub konserwacj� należy odłączyć 
urządzen�e od zas�lan�a poprzez wyłączen�e wyłączn�ka głównego �/lub �nnych 
odłączn�ków. 

• N�e wolno w żaden sposób zasłan�ać kratek wlotu pow�etrza lub wylotu spal�n. 
• N�e wolno blokować króćców wlotu pow�etrza lub wylotu spal�n. 
• W przypadku usterk� �/lub n�epraw�dłowego dz�ałan�a urządzen�a należy 

wyłączyć system. N�e podejmować żadnych prób �nterwencj� lub naprawy. 
Należy wzywać wyłączn�e profesjonaln�e wykwal�f�kowany, autoryzowany 
serw�s techn�czny. 

• Wszelk�e naprawy urządzen�a w ramach gwarancj� pow�nny być wykonywane 
wyłączn�e przez serw�sy autoryzowane przez producenta, przy użyc�u 
oryg�nalnych częśc� zam�ennych. N�eprzestrzegan�e powyższych wymagań 
może zagroz�ć bezp�eczeństwu urządzen�a � spowodować utratę gwarancj�. 
Aby zagwarantować wydajność � praw�dłowe dz�ałan�e, urządzen�e mus� być 
regularn�e serw�sowane przez autoryzowane centrum serw�sowe zgodn�e z 
�nstrukcjam� producenta. 

• Gdy urządzen�e n�e jest już potrzebne, wszelk�e potencjaln�e n�ebezp�eczne 
częśc� muszą zostać un�eszkodl�w�one. 

• Z urządzen�em mogą być używane wyłączn�e oryg�nalne akcesor�a lub częśc� 
opcjonalne (w tym częśc� elektryczne). 
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• Zgodn�e z obow�ązującym prawem, urządzen�e może być �nstalowane 
wyłączn�e przez autoryzowany personel. Przed p�erwszym uruchom�en�em 
bojlera należy upewn�ć s�ę, że jest on podłączony do �nstalacj� wodnej � 
grzewczej spełn�ającej jego wymagan�a. 

• Pom�eszczen�e mus� być wentylowane za pomocą wlotu pow�etrza 
zabezp�eczonego kratką. Należy upewn�ć s�ę, że kratka n�e blokuje 
przepływu pow�etrza. 

• Przec�ąg� z sąs�edn�ch pom�eszczeń n�e są n�epożądane, o �le w 
pom�eszczen�ach tych panuje n�ższe c�śn�en�e n�ż w atmosferze � n�e 
za�nstalowano w n�ch kom�nków an� wentylatorów. Jeśl� urządzen�e jest 
za�nstalowane na zewnątrz, np. na balkon�e lub taras�e, należy upewn�ć s�ę, 
że n�e jest ono bezpośredn�o narażone na dz�ałan�e czynn�ków 
atmosferycznych, aby un�knąć uszkodzen�a jego komponentów, co mogłoby 
spowodować utratę gwarancj�. Koc�oł należy um�eśc�ć w obudow�e/szafce 
chron�ącej przed złym� warunkam� pogodowym�. 

• Należy równ�eż sprawdz�ć dane na opakowan�u � upewn�ć s�ę, że 
urządzen�e jest odpow�edn�e dla rodzaju spalanego gazu. 

• Upewn�j s�ę, że rury � złączk� używane w �nstalacj� gazowej są 
szczeln�e dokręcone � że n�e ma wyc�eków gazu. 

• Przed uruchom�en�em należy przepłukać przewody grzewcze w celu 
usun�ęc�a osadów � zan�eczyszczeń, które mogłyby zagroz�ć dz�ałan�u 
urządzen�a. 

• Urządzen�e jest uważane za bezp�eczne pod względem elektrycznym, o 
�le jest podłączone do skutecznego systemu uz�em�en�a za�nstalowanego 
zgodn�e z obow�ązującym� normam� bezp�eczeństwa. Ten podstawowy 
środek bezp�eczeństwa mus� zostać sprawdzony � zweryf�kowany. W 
raz�e wątpl�wośc� należy zlec�ć sprawdzen�e �nstalacj� elektrycznej 
wykwal�f�kowanemu elektrykow�. Producent n�e ponos� odpow�edz�alnośc� 
za jak�ekolw�ek szkody lub obrażen�a c�ała lub m�en�a spowodowane 
przez n�eskuteczny system uz�em�en�a lub brak systemu uz�em�en�a. 

• Należy zlec�ć wykwal�f�kowanemu elektrykow� sprawdzen�e �nstalacj� 
elektrycznej w m�ejscu, w którym urządzen�e ma zostać za�nstalowane, 
aby upewn�ć s�ę, że będz�e ona w stan�e wytrzymać maksymalny pobór 
mocy podany w �nstrukcj� montażu � obsług� urządzen�a. W szczególnośc� 
należy upewn�ć s�ę, że wym�ary kabla są odpow�edn�e do mocy 
pob�eranej przez urządzen�e. 

• Do podłączen�a urządzen�a do zas�lan�a s�ec�owego n�e należy używać 
adapterów, wtyczek an� przedłużaczy. 

• Urządzen�e mus� być podłączone do zas�lan�a s�ec�owego za pomocą 
odpow�edn�ego bezp�eczn�ka zgodn�e z obow�ązującym� przep�sam� 
elektrycznym�. 
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Podczas korzystan�a z urządzeń elektrycznych należy przestrzegać 
następujących podstawowych zasad: 
• N�e dotykać urządzen�a mokrym� lub w�lgotnym� częśc�am� c�ała lub będąc 

boso. 
• N�e c�ągnąć za przewody elektryczne. 
• N�e wystaw�ać urządzen�a na dz�ałan�e czynn�ków atmosferycznych 

(deszcz, słońce �tp.). 
• N�e zezwalać na obsługę urządzen�a przez dz�ec� lub osoby 

n�ezaznajom�one z jego obsługą. 
• Użytkown�k n�e może modyf�kować kabla zas�lającego. 
• Jeśl� kabel jest w jak�kolw�ek sposób uszkodzony, należy wyłączyć 

urządzen�e � zlec�ć jego wym�anę autoryzowanemu centrum serw�sowemu. 
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1.2. Deklaracja zgodnośc� 
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1.3. Bezp�eczeństwo gazu 
Urządzen�a gazowe muszą być �nstalowane przez autoryzowane � 
kompetentne osoby zgodn�e z przep�sam� lokalnych f�rm zajmujących s�ę 
dystrybucją gazu. Wszelk�e prace zw�ązane z konwersją gazu w urządzen�u 
równ�eż muszą być wykonywane przez autoryzowane osoby. 

N�n�ejsze urządzen�e zostało wyprodukowane � certyf�kowane do pracy z 
gazem z�emnym lub propanem LPG przy c�śn�en�u wlotowym gazu podanym w 
sekcj� 3.1. N�edozwolona jest eksploatacja urządzen�a w �nnych warunkach 
zużyc�a gazu. 

Rodzaj gazu, do którego przystosowany jest bojler, podany jest w sekcj� "Gas 
Usage" na tabl�czce znam�onowej wewnątrz urządzen�a, chyba że urządzen�e 
zostało przestaw�one na �nny rodzaj gazu przez upoważn�one osoby. Należy 
upewn�ć s�ę, że bojler n�e jest zas�lany �nnym gazem n�ż ostatn�o ustaw�ony. 

1.4. Technolog�a wstępnego m�eszan�a kondensacyjnego 
W kotłach kondensacyjnych ze wstępnym m�eszan�em gazu � pow�etrza, 
wym�enn�k� c�epła o dużej pow�erzchn� wym�any c�epła wytwarzają temperaturę 
wody zas�lającej około 50 °C lub n�ższą, podczas gdy temperatura spal�n 
spada do 55 °C lub pon�żej. 

Przy temperaturze spal�n pon�żej 55°C, para wodna w spal�nach skrapla s�ę, tj. 
przechodz� z fazy pary w fazę c�ekłą. W ten sposób energ�a jest 
przechwytywana bez uc�eczk� przez kom�n � przekazywana do wody w 
wym�enn�ku c�epła. Jest to tak zwana utajona energ�a c�eplna. Pozyskując 
energ�ę zawartą w parze wodnej, uzyskuje s�ę do 30% oszczędnośc� kosztów 
pal�wa. 
Dlatego też, aby uzyskać najwyższą sprawność kotła � eksploatować go 
w najbardz�ej ekonom�czny sposób, należy ustaw�ć temperaturę wody 
grzewczej na maksymaln�e 50°C. 
Pon�eważ woda kondensacyjna ma odczyn kwaśny, główne wym�enn�k� c�epła 
kotłów kondensacyjnych z m�eszan�em wstępnym muszą być wykonane ze 
stal� n�erdzewnej lub stopu alum�n�um odpornego na dz�ałan�e kwaśnej wody 
kondensacyjnej. Gazowe kotły centralnego ogrzewan�a Alarko Smart F�t 
wykorzystują główne wym�enn�k� c�epła ze stal� n�erdzewnej o bardzo wysok�ej 
odpornośc� na wodę kondensacyjną. 
Dz�ęk� systemow� m�eszan�a wstępnego, czyl� wstępnemu m�eszan�u gazu � 
pow�etrza w �dealnym stosunku 1:10 przed spalan�em, spalan�e zawsze 
odbywa s�ę �dealn�e. Os�ąga s�ę to dz�ęk� modulowanemu wentylatorow�, który 
dostosowuje swoją prędkość do wymaganej wydajnośc�, oraz zwężce 
Ventur�ego, która m�esza gaz � pow�etrze pochodzące z modulowanego 
zaworu gazowego z c�ąg�em wentylatora w �dealnym stosunku. 
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2. INSTRUKCJE DLA UŻYTKOWNIKA 
2.1. Wprowadzen�e 
Po zakończen�u �nstalacj� � uruchom�en�u autoryzowany serw�sant po�nstruuje 
użytkown�ka w zakres�e użytkowan�a � konserwacj� bojlera. Użytkown�k może 
zadawać wszelk�e pytan�a, aby lep�ej zrozum�eć dz�ałan�e bojlera. 
Uruchom�en�e przez autoryzowanego serw�santa jest bezpłatne. 
Przed przystąp�en�em do użytkowan�a kotła należy uważn�e przeczytać 
n�n�ejszą �nstrukcję � stosować s�ę do �nstrukcj� bezp�eczeństwa � ostrzeżeń. 
Zapewn� to długą, bezp�eczną � ekonom�czną eksploatację. W tym rozdz�ale 
podano dodatkowe �nformacje techn�czne w celu zapoznan�a s�ę z kotłem. 

 
2.2. Co rob�ć w przypadku wyc�eku gazu 
• Zachować spokój. 
• WYGASZAĆ wszystk�e pożary. 
• OTWORZYĆ wszystk�e drzw� � okna. 
• ZAMKNĄĆ zawory wszystk�ch urządzeń gazowych. 
• ZAMKNĄĆ zawory gazu przy wejśc�u do m�eszkan�a � budynku 

m�eszkalnego. 
• NIE zapalaj zapałek, zapaln�czek �tp., NIE pal tyton�u. 
• NIE baw s�ę przełączn�kam� elektrycznym�, n�e wyłączaj �ch, jeśl� są 

włączone, n�e włączaj �ch, jeśl� są wyłączone. 
• NIE obsługuj urządzeń elektrycznych. 
• NIE wyc�ągaj/wkładaj wtyczek. 
• NIE używaj dzwonków. 
• NIE używaj telefonów w m�ejscach, w których występuje gaz. 
• POWIADOM k�erown�ka, FIRMĘ GAZOWĄ pod nr tel. 187 oraz STRAŻ 

POŻARNĄ pod nr tel. 110. 
 
2.3. Ostrzeżen�a! 
• To urządzen�e mus� być używane zgodn�e z jego przeznaczen�em. F�rma 

Alarko Carr�er Sanay� ve T�caret A.Ş. n�e ponos� żadnej odpow�edz�alnośc� 
za szkody wyrządzone osobom, zw�erzętom lub m�en�u w wyn�ku 
n�epraw�dłowej �nstalacj�, regulacj�, konserwacj� � n�ewłaśc�wego 
użytkowan�a oraz n�eprzestrzegan�a ostrzeżeń zawartych w n�n�ejszej 
�nstrukcj�. 

• M�ejsca, w których można um�eszczać urządzen�a gazowe, są określone 
przez zasady � przep�sy organ�zacj� zajmujących s�ę dystrybucją gazu � 
adm�n�stracj� lokalnej. Szczegółowe �nformacje na temat tych m�ejsc � 
ogran�czeń można uzyskać od f�rmy �nstalującej urządzen�e. Dla własnego 
bezp�eczeństwa NIE WOLNO pros�ć pracown�ków f�rmy �nstalującej 
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urządzen�e o za�nstalowan�e go w n�eodpow�edn�ch m�ejscach. 

• Projekt �nstalacj� gazu z�emnego mus� zostać przygotowany � 
zatw�erdzony zgodn�e z wymagan�am� reg�onalnej f�rmy zajmującej s�ę 
dystrybucją gazu z�emnego przed zastosowan�em �nstalacj� gazu 
z�emnego. Po całkow�tym wypełn�en�u wn�osku � zatw�erdzen�u przez 
reg�onalną f�rmę zajmującą s�ę dystrybucją gazu z�emnego należy 
upewn�ć s�ę, że koc�oł został uruchom�ony przez autoryzowany serw�s 
Alarko Carr�er. Nasz serw�s n�e pob�era opłat za ten proces. 

• NIE WOLNO zezwalać osobom n�eupoważn�onym na �ngerencję � 
serw�sowan�e urządzen�a. 

• Operacje konwersj� gazu (z gazu z�emnego na LPG � z LPG na gaz 
z�emny) mogą być wykonywane wyłączn�e przez autoryzowane serw�sy. 
Operacje konwersj� są odpłatne. 

• W pobl�żu urządzen�a NIE WOLNO przechowywać wybuchowych lub 
łatwopalnych płynów/mater�ałów stałych. 

• W pobl�żu urządzen�a n�e wolno używać sprayów, rozpuszczaln�ków, 
chlorowanych środków czyszczących, farb an� klejów. 

• N�e um�eszczaj p�eca w pobl�żu bojlera � chroń go przed bezpośredn�m 
dz�ałan�em pary wodnej. Urządzen�e mus� być podłączone do uz�em�onej 
s�ec� elektrycznej 230 V - 50 Hz. 

• Jeśl� koc�oł jest za�nstalowany w m�ejscu, w którym �stn�eje ryzyko 
zamarzn�ęc�a, zabezp�eczen�e przed zamarzan�em można aktywować 
tylko wtedy, gdy koc�oł jest zas�lany energ�ą elektryczną, a zawór gazu 
jest otwarty. Producent n�e ponos� odpow�edz�alnośc� za jak�ekolw�ek 
uszkodzen�a kotła w przypadku n�eprzestrzegan�a tej �nstrukcj�. 

• Aby zapob�ec uszkodzen�u wentylatora pompy przez c�ała obce w 
�nstalacj�, w przewodz�e powrotnym ogrzewan�a kotła należy um�eśc�ć 
osadn�k zan�eczyszczeń � okresowo go czyśc�ć. W tym celu należy 
skontaktować s�ę z autoryzowanym serw�sem. 

• Jeśl� woda, którą napełn�ane jest urządzen�e, jest zbyt wap�enna, może 
ona zatkać wym�enn�k c�epła wody użytkowej. Twardość wody na 
potrzeby gospodarstwa domowego pow�nna wynos�ć maksymaln�e 17,5. 

• Ob�eg wody użytkowej n�e wymaga zaworu bezp�eczeństwa. Należy 
jednak upewn�ć s�ę, że c�śn�en�e w s�ec� wodoc�ągowej n�e przekracza 10 
barów. W raz�e wątpl�wośc� należy za�nstalować reduktor c�śn�en�a na 
wloc�e wody do m�eszkan�a. Należy to zlec�ć hydraul�kow�. 
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2.4. Panel sterowan�a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 1. Panel sterowan�a 
 

1. Pokrętło regulacj� pozycj� roboczej (Lato / Z�ma / Tylko ogrzewan�e / Wył.). 

2. Przyc�sk resetowan�a 

3. Przyc�sk obn�żan�a temperatury wody grzewczej 

4. Przyc�sk zw�ększan�a temperatury wody grzewczej 

5. Przyc�sk zw�ększan�a temperatury wody na potrzeby gospodarstwa 
domowego 

6. Przyc�sk obn�żan�a temperatury wody na potrzeby gospodarstwa 
domowego 

7. Wyśw�etlacz LCD temperatury, kodu błędu � stanu pracy 
8. Przyc�sk wł. 
9. Przyc�sk blokady 
10. Przyc�sk stopn�owego zw�ększan�a/zmn�ejszan�a temperatury wody 

grzewczej 
11. Przyc�sk stopn�owego zw�ększan�a/zmn�ejszan�a temperatury wody na 

potrzeby gospodarstwa domowego 
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UWAGA! 
C�śn�en�e wody w ob�egu grzewczym mus� być sprawdzane podczas 
pracy kotła. System mus� być napełn�ony wodą o c�śn�en�u 1,2 bara. 
C�śn�en�e wody można sprawdz�ć za pomocą manometru znajdującego 
s�ę w prawym dolnym rogu kotła. Napełn�an�e należy przeprowadzać, 
gdy bojler jest z�mny � wyłączony. 

2.5. Dodawan�e wody do systemu 
 

Kotły Smart F�t pos�adają manometr na dolnej pow�erzchn�. Po wykonan�u 
wszystk�ch n�ezbędnych połączeń (elektrycznych, rur � kom�na), bojler można 
napełn�ć za pomocą zaworu napełn�ającego (D) znajdującego s�ę w lewej 
dolnej częśc� bojlera (Rysunek 3). 

Kontynuuj napełn�an�e, aż odczyt c�śn�en�a na manometrze os�ągn�e 1,2 bara. 
(Rysunek 2) 
Jeśl� c�śn�en�e wody spadn�e pon�żej określonej wartośc�, na wyśw�etlaczu 
pojaw� s�ę błąd E04. Otwórz zawór napełn�an�a (D) na rysunku 3, aby 
zw�ększyć c�śn�en�e w układz�e. Sprawdź odczyt c�śn�en�a na manometrze, aby 
un�knąć przec�ążen�a systemu. Kontynuuj napełn�an�e systemu, aż c�śn�en�e 
os�ągn�e 1,2 bara, a po os�ągn�ęc�u tej wartośc� zamkn�j zawór napełn�an�a. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 2. Manometr 1,2 bar 
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UWAGA! 
C�śn�en�e w �nstalacj� grzewczej wzrasta z powodu podgrzanej wody. 
Załadowan�e systemu z�mną wodą o c�śn�en�u od 2,3 do 2,4 bara może 
prowadz�ć do wysok�ego c�śn�en�a wody, gdy system grzewczy s�ę 
nagrzeje. Aby tego un�knąć, należy zawsze upewn�ć s�ę, że c�śn�en�e w 
system�e wynos� 1,2 bara, gdy woda jest z�mna (temperatura pokojowa 
lub n�ższa). 

 

 
Rysunek 3. W�dok z dołu kotła centralnego ogrzewan�a Smart F�t 

Jeśl� c�śn�en�e wody przekracza 3 bary, należy spuśc�ć odpow�edn�ą �lość wody 
do w�adra za pomocą zaworu spustowego (B) (Rysunek 3). 
Dla bezp�ecznego dz�ałan�a bojlera �stotne jest, aby c�śn�en�e wody m�eśc�ło s�ę 
w zakres�e 1-3 barów (wskazywanym przez z�elony kolor na manometrze). 

2.6. Pozycje robocze � uruchom�en�e kotła  
Pozycja "WYL." 
W tej pozycj� bojler jest WYŁĄCZONY � n�e będz�e dz�ałał w przypadku 
zapotrzebowan�a na wodę użytkową lub grzewczą. Aktywowane są jednak 
funkcje zabezp�eczen�a pompy przed zac�ęc�em � zabezp�eczen�a przed 
zamarzan�em, aby chron�ć bojler przed n�ebezp�ecznym� sytuacjam�. 

"Pozycja "LATO 
Aby uruchom�ć bojler w pozycj� "LATO", należy nac�snąć przyc�sk (1) (rysunek 
1), a na wyśw�etlaczu pojaw� s�ę stale podśw�etlony symbol kranu (  ). W tej 
pozycj� bojler będz�e dz�ałał tylko na potrzeby systemu wody użytkowej. 
Automatyczny układ zapłonowy zapal� paln�k za każdym razem, gdy 
wymagana będz�e woda użytkowa. Tworzen�e s�ę płom�en�a w komorze 
spalan�a jest sygnal�zowane symbolem (  ) na wyśw�etlaczu. Podczas 
korzystan�a z wody użytkowej na wyśw�etlaczu m�ga symbol kranu (  ). 
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UWAGA! 
Jeśl� w system�e n�e ma termostatu pokojowego (jeśl� jest 
zmostkowany), pompa krąży w sposób c�ągły w pozycjach "ZIMA" � 
"TYLKO OGRZEWANIE", dlatego symbol grzejn�ka m�ga w sposób 
c�ągły. 

Pozycja "ZIMA" 
Nac�śn�j przyc�sk (1), aby uruchom�ć bojler w pozycj� "ZIMA" (rysunek 1), a na 
wyśw�etlaczu pojaw�ą s�ę stale podśw�etlone symbole kranu (  ) � grzejn�ka ( 

 ). W tym tryb�e bojler będz�e dz�ałał na potrzeby wody użytkowej � 
ogrzewan�a. Automatyczny układ zapłonowy zapal� komorę spalan�a za 
każdym razem, gdy kon�eczne będz�e podgrzan�e wody użytkowej lub 
grzejn�ka. Tworzen�e s�ę płom�en�a w komorze spalan�a jest sygnal�zowane 
symbolem (  ) na wyśw�etlaczu. Na wyśw�etlaczu pojaw� s�ę symbol kranu ( 

 ) m�gający w przypadku korzystan�a z wody użytkowej oraz symbol 
grzejn�ka (  ) m�gający w przypadku zapotrzebowan�a na wodę grzewczą. 

Pozycja "TYLKO OGRZEWANIE" 
Aby sterować bojlerem w pozycj� "TYLKO OGRZEWANIE", należy nac�snąć 
przyc�sk (1) (Rysunek 1), a na wyśw�etlaczu pojaw� s�ę stale św�ecący symbol 
grzejn�ka (  ). 
W tej pozycj� koc�oł będz�e pracował dla systemu grzewczego. Automatyczny 
układ zapłonowy zapal� komorę spalan�a za każdym razem, gdy grzejn�k 
będz�e wymagał ogrzewan�a. Tworzen�e s�ę płom�en�a w komorze spalan�a jest 
sygnal�zowane symbolem (  ) na wyśw�etlaczu. Symbol grzejn�ka (  ) m�ga 
na wyśw�etlaczu, gdy grzejn�k wymaga ogrzewan�a. 

 

Urucham�an�e bojlera 
• Upewn�j s�ę, że śc�eżka gazu do urządzen�a jest otwarta � że urządzen�e 

jest zas�lane gazem. 
• Gdy urządzen�e jest pod nap�ęc�em, na ekran�e wyśw�etlany jest 

komun�kat "WYŁ.". Nac�skając przyc�sk trybu (1) (rysunek 1), można 
przełączać s�ę odpow�edn�o m�ędzy pozycjam� LATO-ZIMA-WYŁĄCZNIE 
OGRZEWANIE-WYŁ. 

• Po wybran�u pozycj� "ZIMA" lub "TYLKO OGRZEWANIE" koc�oł włączy s�ę 
automatyczn�e (pod warunk�em podłączen�a termostatu pokojowego lub 
zmostkowan�a połączen�a). Po wybran�u pozycj� "LATO" należy otworzyć 
zawór c�epłej wody, aby koc�oł s�ę włączył. 

• Sprawdź, czy na wyśw�etlaczu (7) (rysunek 1) n�e ma m�gających cyfr 
(patrz kody błędów). Jeśl� na wyśw�etlaczu (7) pojaw� s�ę błąd E04, 
oznacza to, że w bojlerze n�e ma wody. W tak�m przypadku należy 
napełn�ć układ wodą zgodn�e z op�sem w "Sekcj� 2.6". 
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UWAGA! 
Przy p�erwszym włączen�u urządzen�a � po każdej awar�� zas�lan�a 
aktywowana jest funkcja oczyszczan�a pow�etrza w celu zapewn�en�a 
bezp�ecznej pracy. Funkcja oczyszczan�a pow�etrza dz�ała przez około 
3 m�nuty, podczas których na wyśw�etlaczu w�doczny jest komun�kat 
"PnP run". 

Regulacja temperatury ogrzewan�a 
Temperaturę ogrzewan�a reguluje s�ę za pomocą przyc�sków (3) � (4) (Rysunek 
1). 
• Nac�śn�ęc�e przyc�sku (3) zmn�ejsza ustaw�oną temperaturę ogrzewan�a. 
• Nac�śn�ęc�e przyc�sku (4) zw�ększa ustaw�oną temperaturę ogrzewan�a. 
• (10) dotyka s�ę gestem przew�jan�a, aby zw�ększyć lub zmn�ejszyć 

temperaturę ustaw�en�a grzejn�ka. 
Ustaw�ona temperatura wody grzewczej to m�n�mum 30°C � maks�mum 85°C. 
W tryb�e n�skotemperaturowym (np. ogrzewan�e podłogowe) temperatury te 
wynoszą m�n�maln�e 25°C � maksymaln�e 50°C. 
Gdy podśw�etlen�e wyśw�etlacza n�e jest włączone, jednokrotne nac�śn�ęc�e 
przyc�sku (3) lub (4) spowoduje podśw�etlen�e wyśw�etlacza � wyśw�etlen�e 
ustaw�onej temperatury. Po około 5 sekundach podśw�etlen�e wyśw�etlacza 
zgaśn�e, a na wyśw�etlaczu nadal będz�e pokazywana b�eżąca temperatura. 

Regulacja temperatury c�epłej wody użytkowej 
Temperaturę c�epłej wody na potrzeby gospodarstwa domowego reguluje s�ę za 
pomocą przyc�sków (5) � (6) (Rysunek 1). 
• Nac�śn�ęc�e przyc�sku (5) zw�ększa ustaw�oną temperaturę c�epłej wody 

użytkowej. 
• Nac�śn�ęc�e przyc�sku (6) zmn�ejsza ustaw�oną temperaturę c�epłej wody 

użytkowej. 
• (11) dotyka s�ę gestem przew�jan�a, aby zw�ększyć lub zmn�ejszyć 

ustaw�oną temperaturę wody na potrzeby gospodarstwa domowego. 
Ustaw�ona temperatura c�epłej wody użytkowej to m�n�mum 30°C � maks�mum 
60°C. 
Gdy podśw�etlen�e wyśw�etlacza n�e jest włączone, jednokrotne nac�śn�ęc�e 
przyc�sku (5) lub (6) spowoduje podśw�etlen�e wyśw�etlacza � wyśw�etlen�e 
ustaw�onej temperatury. Po około 5 sekundach podśw�etlen�e wyśw�etlacza 
zgaśn�e, a na wyśw�etlaczu nadal będz�e pokazywana temperatura chw�lowa. 
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2.7. D�agnostyka - kody błędów 
N�n�ejsza sekcja zaw�era l�stę kodów błędów, które mogą pojaw�ć s�ę na 
wyśw�etlaczu (7) bojlera (patrz rysunek 1), pow�ązane z n�m� objawy oraz 
dz�ałan�a, które użytkown�k może podjąć w celu zresetowan�a bojlera. 

 Jeśl� problem wystąp� ponown�e po wykonan�u pon�ższych czynnośc�, 
należy wezwać autoryzowany serw�s. 

 
 Brak płom�en�a lub fałszywy płom�eń 

Ten kod błędu pojaw�a s�ę, gdy na paln�ku n�e ma płom�en�a (prądu jon�zacj�). 
W tak�m przypadku na wyśw�etlaczu pojaw�a s�ę błąd E01. 
• Sprawdź gazom�erz � zawór gazowy na bojlerze � upewn�j s�ę, że gaz 

pochodz� z s�ec� (lub że w zb�orn�ku znajduje s�ę gaz). 
• Wyłącz � ponown�e włącz urządzen�e za pomocą przyc�sku (8) (Rysunek 1) 

na panelu sterowan�a. Poczekaj, aż system sam s�ę zapal�, jeśl� błąd E01 
pojaw� s�ę ponown�e, wyłącz � włącz urządzen�e jeszcze raz. Ma to na celu 
upewn�en�e s�ę, że gaz w rurach doc�era do urządzen�a. 

• Gdy kod błędu na wyśw�etlaczu zn�kn�e, koc�oł zaczn�e ponown�e dz�ałać. 
Jeśl� problem n�e ustąp�, należy wezwać autoryzowany serw�s. 

Błąd ten występuje najczęśc�ej w urządzen�ach, które n�e mają dopływu gazu 
przez dłuższy czas. W tak�m przypadku, po doprowadzen�u gazu do 
urządzen�a � k�lku próbach zapłonu, urządzen�e urucham�a s�ę samoczynn�e. 

 Błąd termostatu gran�cznego 
Kod E02 stale św�ec� s�ę na wyśw�etlaczu. Wezwać autoryzowany serw�s. 

 
 Usterka bezp�eczn�ka kom�na 

Na wyśw�etlaczu stale św�ec� s�ę kod E03. Wezwać autoryzowany serw�s. 
 

 Błąd n�sk�ego c�śn�en�a wody 
Ten błąd występuje z powodu n�sk�ego c�śn�en�a w system�e grzewczym. 

E04 

E03 

E02 

E01 
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Jeśl� na wyśw�etlaczu stale św�ec� s�ę komun�kat E04 Błąd 
n�sk�ego c�śn�en�a wody w �nstalacj� wodoc�ągowej; 
• Sprawdź c�śn�en�e wody w ob�egu grzewczym za pomocą manometru. 

• Napełn�j �nstalację wodą, aż wartość c�śn�en�a os�ągn�e 1,2 bara (sekcja 
2.6). 

• Koc�oł uruchom� s�ę ponown�e automatyczn�e. Jeśl� problem n�e ustąp�, 
należy wezwać autoryzowany serw�s. 

N�e ma kodu błędu dla błędu wysok�ego c�śn�en�a wody. Aby spuśc�ć wodę z 
bojlera w tak�m przypadku; 
1. Zamknąć zawór wlotowy wody użytkowej pod urządzen�em. 
2. Otwórz kran z GORĄCĄ wodą w kuchn� lub łaz�ence (wyb�erz kran 

znajdujący s�ę najbl�żej urządzen�a). 
3. Otwórz zawór napełn�an�a wewnątrz urządzen�a � sprawdzaj wartość 

c�śn�en�a za pomocą manometru, aż spadn�e do żądanego poz�omu. 
4. Gdy na manometrze pojaw� s�ę odpow�edn�a wartość c�śn�en�a, zamkn�j 

zawór c�epłej wody � zawór napełn�an�a wewnątrz urządzen�a � otwórz 
główny zawór wlotowy wody użytkowej pod urządzen�em. 

 Awar�a czujn�ka wody grzewczej 
Na wyśw�etlaczu stale św�ec� s�ę kod E05. Wezwać autoryzowany serw�s. 

 
 Awar�a czujn�ka c�epłej wody użytkowej 

Na wyśw�etlaczu stale św�ec� s�ę kod E06. Wezwać autoryzowany serw�s. 

 Awar�a wentylatora 
Na wyśw�etlaczu stale św�ec� s�ę kod E16. Wezwać autoryzowany serw�s. 

 
 Awar�a m�kroprocesora karty elektron�cznej 

Na wyśw�etlaczu stale św�ec� s�ę kod E22. Wezwać autoryzowany serw�s. 
 

 Awar�a p�lota zdalnego sterowan�a 
Na wyśw�etlaczu stale św�ec� s�ę kod E31. Sprawdź bater�ę � przewód p�lota 
zdalnego sterowan�a. Jeśl� problem n�e ustąp�, należy wezwać autoryzowany 
serw�s. 

 Awar�a głównego źródła zas�lan�a 
Na wyśw�etlaczu stale św�ec� s�ę kod E98. Wezwać autoryzowany serw�s. 

E98 

E31 

E22 

E16 

E06 

E05 
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UWAGA! 
Jeśl� bojler n�e będz�e używany przez dłuższy czas, użytkown�k pow�n�en 
wykonać jedną z pon�ższych czynnośc�: 

 Awar�a bezp�eczeństwa 
Na wyśw�etlaczu stale św�ec� s�ę kod E99. Wezwać autoryzowany serw�s. 

 Awar�a głównego źródła zas�lan�a 
Na wyśw�etlaczu stale św�ec� s�ę - - -. Wezwać autoryzowany serw�s. 

 

• Jeśl� bojler n�e będz�e używany przez dłuższy czas w okres�e letn�m 
(wakacje �tp.) : Odłączyć wtyczkę zas�lan�a (lub wyłączyć ją, jeśl� 
za�nstalowany jest automat S). Zamknąć zawór zas�lan�a gazem bojlera. 
Zamknąć zawór wlotowy wody użytkowej. 

• Jeśl� bojler n�e będz�e używany przez dłuższy czas w z�m�e: Pozostaw 
bojler w tryb�e gotowośc� z podłączonym� przyłączam� elektrycznym� � 
gazowym� oraz włączonym zabezp�eczen�em przed zamarzan�em. 

2.8. Automatyczne urządzen�a sterujące (opcja) 
Aby zapewn�ć komfort � oszczędność pal�wa w tym samym czas�e, zaleca s�ę 
użyc�e jednego z następujących automatycznych urządzeń sterujących: 

a. Termostat pokojowy 
Urucham�a urządzen�e zgodn�e z żądaną temperaturą w pom�eszczen�u. 
Dostępne są modele analogowe � cyfrowe. Modele te n�e mogą być 
programowane. 

b. Tygodn�owy programowalny sterown�k pokojowy 
Obsługuje urządzen�e zgodn�e z żądaną temperaturą w pom�eszczen�u w 
żądanych okresach tygodn�owych. 

c. Przewodowy / bezprzewodowy p�lot zdalnego sterowan�a 
Steruje urządzen�em zgodn�e z żądaną temperaturą pom�eszczen�a w 
żądanych okresach tygodn�owych. Wszystk�e pozycje robocze urządzen�a, 
temperatura bojlera � wody użytkowej mogą być regulowane � wyśw�etlane, a 
jeśl� do bojlera podłączony jest czujn�k pow�etrza zewnętrznego, wyśw�etlana 
jest równ�eż temperatura pow�etrza zewnętrznego. W przypadku awar�� na 
ekran�e wyśw�etlane są kody błędów bojlera. Dostępne są modele 
przewodowe � bezprzewodowe. W przypadku korzystan�a ze sterowan�a 
telefon�cznego lub urządzeń z �nterfejsem �nternetowym, bojleram� można 
sterować zdaln�e za pośredn�ctwem telefonu. 

- - - 

E99 
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UWAGA! 
Podane wartośc� temperatury wody grzewczej odpow�adają 
standardowym zastosowan�om ogrzewan�a podłogowego 30-85°C lub 
25-45°C. Wybór ten jest ustaw�any przez autoryzowany serw�s za 
pomocą parametru P03. 

d. Zestaw �ntel�gentnego termostatu bojlera 
Bojlerem można sterować z domu za pomocą �ntel�gentnego termostatu lub z 
dowolnego m�ejsca na św�ec�e za pomocą smartfona lub tabletu. Można 
uzyskać dostęp � zm�en�ać natychm�astowe ustaw�en�a temperatury lub 
harmonogramy czasowe. Aby to zrob�ć, należy pobrać bezpłatną apl�kację na 
telefon lub tablet � m�eć modem w domu. 

e. Urządzen�a �nterfejsu sterowan�a telefon�cznego 
Umożl�w�a proste włączan�e/wyłączan�e kotła za pomocą zdalnego telefonu. 
Dostępne są dwa modele, które mogą współpracować z l�n�am� stacjonarnym� � 
GSM. 

f. Czujn�k pow�etrza zewnętrznego 
Automatyczn�e steruje urządzen�em w zależnośc� od zewnętrznych warunków 
pogodowych. Może być używany razem z powyższym� sterown�kam� lub 
termostatam� lub jako pojedyncze urządzen�e. 
Wszystk�e automatyczne urządzen�a sterujące są opcjonalne, a szczegółowe 
�nformacje można uzyskać na naszej stron�e �nternetowej (www.alarko-
carr�er.com.tr) lub za pośredn�ctwem autoryzowanego sprzedawcy lub 
serw�su. 

2.9.  Automatyczne dz�ałan�e bojlera w zależnośc� od 
temperatury pow�etrza zewnętrznego (opcja) 
Po podłączen�u do bojlera opcjonalnego czujn�ka pow�etrza zewnętrznego, 
urządzen�em można zarządzać na jeden z dwóch pon�ższych sposobów: 
• Jeśl� podłączony jest zdalny sterown�k + czujn�k temperatury zewnętrznej, 

krzywą kompensacj� pow�etrza zewnętrznego można ustaw�ć za pomocą 
samego zdalnego sterown�ka (patrz �nstrukcja zdalnego sterown�ka). 

• Jeśl� podłączony jest tylko czujn�k temperatury zewnętrznej, krzywa 
kompensacj� pow�etrza zewnętrznego może zostać ustaw�ona przez 
autoryzowany warsztat za pośredn�ctwem karty elektron�cznej. Ustaw�en�a 
parametrów mogą być wykonywane wyłączn�e przez autoryzowane 
centrum serw�sowe. 

Gdy za�nstalowany jest czujn�k pow�etrza zewnętrznego, temperatura zas�lan�a 
wody grzewczej jest ustaw�ana w zakres�e 30-85°C dla systemów 
grzejn�kowych, w zależnośc� od warunków. W systemach ogrzewan�a 
podłogowego zakres ten wynos� 25-45°C. 
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2.10. Zestaw do podłączen�a �nstalacj� solarnej (opcja) 
Dz�ęk� bojlerow� gazowemu Smart F�t możl�we jest znaczn�e bardz�ej 
ekonom�czne przygotowan�e c�epłej wody użytkowej poprzez wykorzystan�e 
energ�� słonecznej. W tym celu kon�eczne jest mechan�czne podłączen�e 
kolektora słonecznego � bojlera c�epłej wody użytkowej do zestawu 
przyłączen�owego energ�� słonecznej (Rysunek 5), który jest dostępny jako 
wyposażen�e dodatkowe, jak pokazano na Rysunku 4. N�e jest wymagany 
żaden elektron�czny układ sterowan�a. 
Zawór rozłączający w zestaw�e przyłączen�owym �nstalacj� solarnej (rysunek 5) 
k�eruje wodę z bojlera bezpośredn�o do zaworu m�eszającego, jeśl� 
temperatura wody w bojlerze jest wyższa n�ż 48°C. Termostatyczny zawór 
m�eszający m�esza ją z z�mną wodą � wysyła wodę użytkową o stałej 
temperaturze 40°C do kranów, zapob�egając poparzen�u wysoką temperaturą. 
Jeśl� temperatura wody w bojlerze jest n�ższa n�ż 48°C, zawór rozdz�elający 
k�eruje wodę użytkową do bojlera w celu podgrzan�a do temperatury 
wymaganej przez bojler. Woda użytkowa wypływająca z bojlera doc�era do 
kranów poprzez regulację temperatury za pomocą zaworu termostatycznego. 
Zawór termostatyczny można regulować w zakres�e 25-60°C. Zestaw 
przyłącza solarnego obejmuje korpus przyłącza solarnego � rury, jak pokazano 
na rysunku 5. 

 

                  Rysunek 4. Zastosowan�e zestawu przyłączen�owego energ�� słonecznej 

Ogrzewan�e / 
produkcja c�epłej 
wody za pomocą 

bojlera 

Zestaw 
połączeń 
solarnych 

(rysunek 6) 

Zb�orn�k 
c�epłej wody 

 

Wlot z�mnej wody 

Kolektor 
słoneczny 
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UWAGA!  
Regulacja bojlera do pracy na LPG (propan) pow�nna być 
przeprowadzona przez Autoryzowane Centrum Serw�sowe. 
Bojler n�e będz�e objęty gwarancją, jeśl� n�e zostaną do n�ego 
zastosowane certyf�kowane reduktory o odpow�edn�m c�śn�en�u. 

 

 

2.11. Używan�e LPG (propanu) 
Bojler może być używany z LPG (propanem). Bojler mus� zostać 
przystosowany do zas�lan�a LPG (propanem) przez autoryzowany serw�s. 
Bojler jest przystosowany do pracy pod warunk�em, że co najmn�ej dw�e butle 
LPG (propan) określone zgodn�e z pojemnośc�ą urządzen�a są podłączone za 
pomocą "zestawu kolektora". Jeśl� do podgrzewan�a butl� LPG (propan) 
używane są termostatyczne w�adra z gorącą wodą, temperatura wody n�e 
może przekraczać 22 °C. 
N�e należy um�eszczać butl� LPG (propan) � bojlera w tej samej szafce. Należy 
używać wyłączn�e butl� z certyf�katem TSE. 
N�e wolno potrząsać an� przechylać butl�. 
Należy używać wyłączn�e certyf�kowanych regulatorów 30 mbar, po jednym 
dla każdego wylotu butl�. 
W przypadku wyczuc�a zapachu gazu należy wyłączyć butle � postępować 
zgodn�e z �nstrukcjam� podanym� w rozdz�ale Bezp�eczeństwo gazu. 

 

Wylot c�epłej wody z 
bojlera do korpusu 
przyłącza solarnego 

Wlot wody do bojlera 
z korpusu przyłącza 

solarnego 

Korpus przyłącza 
solarnego 

 

Wlot z�mnej wody do 
zestawu solarnego 

Wyjśc�e wody z 
zestawu solarnego 
do kranu Wlot c�epłej wody ze zb�orn�ka 

c�epłej wody do obudowy 
przyłącza solarnego 

Rysunek 5. Zestaw połączeń solarnych 
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3. SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
3.1. Tabela specyf�kacj� techn�cznych 

 

MODEL JEDNOSTKA 
SMART FİT 

SMF 25 SMF 30 SMF 35 

Certyf�kat CE  
1312DL6438 

Kategor�a urządzen�a  
II2H/3P 

Ogrzewan�e Specyf�kacja techn�czna 
Klasa sezonowej efektywnośc� energetycznej ogrzewan�a pom�eszczeń  

A A A 
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewan�a pom�eszczeń (hs ) % 91,13 92,21 90,71 
30% Sprawność przy częśc�owym obc�ążen�u (h1) (50-30°C) % 97,9 97,96 96,35 
Sprawność przy maksymalnej wydajnośc� (h4) (80-60°C) % 87,59 87,77 87,70 
Znam�onowa moc c�eplna (prated) (80-60°C) kW 22 26 32 
Maksymalna wydajność grzewcza (P4) (80-60°C) kW 22,1 25,6 32,1 
M�n�malna wydajność grzewcza (80-60°C) kW 4,9 6,1 7,7 
Maksymalna wydajność grzewcza (50-30°C) kW 24,3 28,1 34,9 
30% Wydajność grzewcza przy częśc�owym obc�ążen�u (P1) (50-30°C) kW 7,33 8,551 10,59 
M�n�malna wydajność grzewcza (50-30°C) kW 5,4 6,9 8,3 
Pomocn�cze zużyc�e energ�� elektrycznej (elmax) przy pełnym obc�ążen�u (80-
60°C) kW 0,079 0,086 0,114 
Pomocn�cze zużyc�e energ�� elektrycznej (elm�n) przy częśc�owym obc�ążen�u 
(80-60°C) kW 0,036 0,035 0,053 
Roczne zużyc�e energ�� (QHE) GJ 42 50 63 
Zakres regulacj� temperatury ogrzewan�a (m�n. - maks.) 

°C 
30 - 85 (ogrzewan�e grzejn�kowe) / 25 – 50 

(ogrzewan�e podłogowe) 
C�śn�en�e robocze ogrzewan�a (m�n. - maks.) bar 0,5 - 3 
Specyf�kacja techn�czna c�epłej wody 
Klasa efektywnośc� energetycznej podgrzewan�a wody  A A A 
Efektywność energetyczna podgrzewan�a wody (hWH) % 86 86 85 
Prof�l obc�ążen�a podgrzewan�a wody  XL XL XL 
Natężen�e przepływu c�epłej wody przy ∆T:30K l�tr/m�n 13 14 16 
Maksymalny przepływ c�epłej wody l�tr/m�n 14 18 18 
Dz�enne zużyc�e energ�� elektrycznej (Qelec) kWh 0,186 0,181 0,19 
Roczne zużyc�e energ�� elektrycznej (AEC) kWh 41 40 42 
Dz�enne zużyc�e pal�wa (Qfuel) kWh 22,838 23 22,442 
Roczne zużyc�e pal�wa (AFC) GJ 18 18 18 
Zakres regulacj� temperatury c�epłej wody (m�n. - maks.) °C 30 - 60 
C�śn�en�e robocze c�epłej wody (m�n. - maks.) bar 0,5 - 10 
Ogólne specyf�kacje techn�czne 
Klasa NOx  6 6 6 
Em�sja azotu (NOx) mg/kWh 37,05 46,03 43,18 
Poz�om mocy akustycznej, wewnątrz pom�eszczeń (LWA) dB 54 54 57 
Zużyc�e energ�� elektrycznej w tryb�e gotowośc� (PSB) kW 0,004 0,004 0,004 
Straty c�epła w tryb�e gotowośc� (Pstby) kW 0,063 0,066 0,073 
Zużyc�e energ�� paln�ka zapłonowego (P�gn) kW 5,51 5,24 7,33 
Temperatura spal�n (50-30°C, m�n. - maks. t.) °C 45-52 46-53 45-61 
Temperatura spal�n (80-60°C, maks. t.) °C 71,6 70,8 72,5 
Zużyc�e gazu (gaz z�emny - LPG) m3/h - kg/h 2,3 - 1,7 2,7 - 2,0 3,3 - 2,3 
Zużyc�e energ�� elektrycznej W 82 84 117 
Właśc�wośc� f�zyczne 
Typ kom�na  B23-B33-C13-C13(x)-C33-C33(x)-C43-C43(x)-C53- 

C53(x)-C63-C63(x)-C83-C83(x)-C93-C93(x) 
Standardowy poz�omy koncentryczny system kom�nowy - maks. długość Ø - m 60/100 - 8 
P�onowy koncentryczny system kom�nowy - maks. długość Ø - m 60/100 - 8 
Podwójny system kom�nowy - maks. długość Ø - m 80+80 - 50 
Rozm�ar (szerokość x wysokość x głębokość) mm 437 x 642 x 259 
Waga (netto) kg 28,9 30,8 32 
Pojemność zb�orn�ka wyrównawczego l�tr 8 
Średn�ca wlotu � wylotu nagrzewn�cy Ø 3/4" 
Średn�ca wlotu z�mnej wody - średn�ca wylotu c�epłej wody Ø 1/2" 
Średn�ca wlotu gazu Ø 3/4" 
C�śn�en�e wlotu gazu (gaz z�emny - LPG) mbar 20 - 30 
Zas�lan�e V/Hz 230/50 
Klasa ochrony  IP X4D 
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3.2. Odb�ór produktu 
Przedstaw�one pon�żej dane produktu są zgodne z wymogam� rozporządzeń UE 
nr 811/2013 � 813/2013. 

 
Model  SMF 25 SMF 30 SMF 35 
Ogrzewan�e pom�eszczeń-  Średn� Średn� Średn� 
Ogrzewan�e wodne - Deklarowany prof�l 
obc�ążen�a 

 XL XL XL 

Sezonowa klasa efektywnośc� energetycznej 
ogrzewan�a pom�eszczen�a  

  

 
 

 
 

 
Klasa efektywnośc� energetycznej ogrzewan�a 
wody  

  

 
 

 
 

 
Znam�onowa moc grzewcza  kW 22 26 32 
Ogrzewan�e pom�eszczeń - roczne zużyc�e 
energ��  

GJ 42 50 63 

Ogrzewan�e wodne - roczne zużyc�e pal�wa  GJ 18 18 18 
Ogrzewan�e wodne - roczne zużyc�e energ�� 
elektrycznej  

kWh 41 40 42 

Sezonowa efektywność energetyczna 
ogrzewan�a pom�eszczeń  

% 91 92 91 

Efektywność energetyczna ogrzewan�a wody  % 86 86 85 
Poz�om mocy akustycznej LWA, wewnątrz 
pom�eszczeń 

dB 54 54 57 

3.3. Dokumentacja techn�czna 
Przedstaw�one pon�żej dane produktu są zgodne z wymogam� rozporządzeń UE 
811/2013 � 813/2013. 
 
Model: SMF25 
Koc�oł kondensacyjny: Tak  

Koc�oł n�skotemperaturowy: N�e  

Koc�oł B11: N�e  

Kogeneracja ogrzewacz pom�eszczeń: N�e Jeśl� tak, to czy ma dodatkową grzałkę? | N�e 
Ogrzewacz komb�nowany: Tak  

Artykuł Symbol Wartość Jednostka Artykuł Symbol Wartość Jed
no
stk

a 
Znam�onowa moc c�eplna Prated 22,1 kW 

Sezonowa efektywność energetyczna 
ogrzewan�a pom�eszczeń ns 

91,13 % 
Klasa efektywnośc� energetycznej A  

Dla kotłów do ogrzewan�a pom�eszczeń � komb�nowanych kotłów grzewczych: Użyteczna 
moc c�eplna 

Dla kotłów do ogrzewan�a pom�eszczeń � komb�nowanych kotłów grzewczych: 
Sprawność użytkowa 

Maksymalna wydajność � praca w wysok�ej 
temperaturze (*) 

P4 22,1 kW 
Maksymalna wydajność � praca w wysok�ej 
temperaturze (*) n4 87,6 % 

Przy 30% maksymalnej wydajnośc� � pracy w 
n�sk�ej temperaturze (**) 

P1 7,3 kW 
Przy 30% maksymalnej wydajnośc� � pracy w 
n�sk�ej temperaturze (**) n1 97,9 % 

Pomocn�cze zużyc�e energ�� elektrycznej Inne elementy 
Przy pełnym obc�ążen�u elmax 0,079 W Straty c�epła w tryb�e gotowośc� Pstby 0,063  
Przy częśc�owym obc�ążen�u elm�n 0,036 W Zużyc�e energ�� przez paln�k zapłonowy P�gn 5,51 kw 
W stan�e gotowośc� PSB 0,004 W Roczne zużyc�e energ�� QHE 42 kWh 
 Poz�om mocy akustycznej w pom�eszczen�u LWA 54 dB 

Em�sja tlenków azotu NOx 37,05 mg/kWh 

Dla grzejn�ków komb�nowanych: 
Deklarowany prof�l obc�ążen�a 

XL 
Efektywność energetyczna ogrzewan�a wody 
Klasa efektywnośc� energetycznej nWH 

85,9 
% A 

Dz�enne zużyc�e energ�� elektrycznej Qelec 0,188 kWfı Dz�enne zużyc�e pal�wa Qfuel 22,510 kWh 
Roczne zużyc�e energ�� elektrycznej AEC 41,370 kWh Roczne zużyc�e pal�wa AFC 17,828 GJ 
Dane kontaktowe ALARKO CARRIER SAN. TC. A.Ş., GOSB - Gebze O.S.B., Sahabett�n B�lg�su Cad., 41400, Gebze/Kocael�/Turcja 
(*) Praca w wysok�ej temperaturze: Temperatura powrotu 60 DC na wloc�e nagrzewn�cy � temperatura wody zas�lającej 80 DC na wyloc�e nagrzewn�cy. 

(* *) Praca w n�sk�ej temperaturze: 30°C dla kotłów kondensacyjnych, 31°C dla kotłów n�skotemperaturowych � 50°C temperatury wody powrotnej (na wloc�e podgrzewacza) dla 
�nnych podgrzewaczy. 
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Model: SMF30 
Koc�oł kondensacyjny: Tak  

Koc�oł n�skotemperaturowy: N�e  

Koc�oł B11: N�e  

Kogeneracja ogrzewacz pom�eszczeń: N�e Jeśl� tak, to czy ma dodatkową grzałkę? | N�e 
Ogrzewacz komb�nowany: Tak  

Artykuł Symbol Wartość Jednostka Artykuł Symbol Wartość Jed
no
stk

a 
Znam�onowa moc c�eplna Prated 25,5 kW 

Sezonowa efektywność energetyczna 
ogrzewan�a pom�eszczeń ns 

92,2 % 
Klasa efektywnośc� energetycznej A  

Dla kotłów do ogrzewan�a pom�eszczeń � komb�nowanych kotłów grzewczych: Użyteczna 
moc c�eplna 

Dla kotłów do ogrzewan�a pom�eszczeń � komb�nowanych kotłów grzewczych: 
Sprawność użytkowa 

Maksymalna wydajność � praca w wysok�ej 
temperaturze (*) 

P4 25,5 kW 
Maksymalna wydajność � praca w wysok�ej 
temperaturze (*) n4 87,8 % 

Przy 30% maksymalnej wydajnośc� � pracy w 
n�sk�ej temperaturze (**) 

P1 8,6 kW 
Przy 30% maksymalnej wydajnośc� � pracy w 
n�sk�ej temperaturze (**) n1 97,9 % 

Pomocn�cze zużyc�e energ�� elektrycznej Inne elementy 
Przy pełnym obc�ążen�u elmax 0,086 W Straty c�epła w tryb�e gotowośc� Pstby 0,066 kW 
Przy częśc�owym obc�ążen�u elm�n 0,035 w Zużyc�e energ�� przez paln�k zapłonowy P�gn 5,24 kW 
W stan�e gotowośc� PSB 0,004 w Roczne zużyc�e energ�� QHE 50 kWh 
 Poz�om mocy akustycznej w pom�eszczen�u LWA 54 dB 

Em�sja tlenków azotu NOx 46,03 mg/kWh 

Dla grzejn�ków komb�nowanych: 
Deklarowany prof�l obc�ążen�a 

XL 
Efektywność energetyczna ogrzewan�a wody 
Klasa efektywnośc� energetycznej nWH 85,7 A % 

 Qelec 0,181 kWh Dz�enne zużyc�e pal�wa Qfuel 22,619 kWh 

Dz�enne zużyc�e energ�� elektrycznej AEC 39,828 kWh Roczne zużyc�e pal�wa AFC 17,915 GJ 
Roczne zużyc�e energ�� elektrycznej ALARKO CARRIER SAN. TC. A.Ş., GOSB - Gebze O.S.B., Şahabett�n B�lg�su Cad., 41400, Gebze/Kocael�/Turcja 

(*) Praca w wysok�ej temperaturze: Temperatura powrotu 60 DC na wloc�e nagrzewn�cy � temperatura wody zas�lającej 80 DC na wyloc�e nagrzewn�cy. 

(* *) Praca w n�sk�ej temperaturze: 30°C dla kotłów kondensacyjnych, 31°C dla kotłów n�skotemperaturowych � 50°C temperatury wody powrotnej (na wloc�e podgrzewacza) dla 
�nnych podgrzewaczy. 

 
Model: SMF35 
Koc�oł kondensacyjny: Tak  

Koc�oł n�skotemperaturowy: N�e  

Koc�oł B11: N�e  

Kogeneracja ogrzewacz pom�eszczeń: N�e Jeśl� tak, to czy ma dodatkową grzałkę? | N�e 

Ogrzewacz komb�nowany: Tak  

Artykuł Symbol Wartość Jednostka Artykuł Symbol Wartość Jed
no
stk

a 
Znam�onowa moc c�eplna Prated 32,1 kW 

Sezonowa efektywność energetyczna 
ogrzewan�a pom�eszczeń ns 

9W) % 
Klasa efektywnośc� energetycznej A  

Dla kotłów do ogrzewan�a pom�eszczeń � komb�nowanych kotłów grzewczych: Użyteczna 
moc c�eplna 

Dla kotłów do ogrzewan�a pom�eszczeń � komb�nowanych kotłów grzewczych: 
Sprawność użytkowa 

Maksymalna wydajność � praca w wysok�ej 
temperaturze (*) 

P4 32,1 kW 
Maksymalna wydajność � praca w wysok�ej 
temperaturze (*) n4 87,7 % 

Przy 30% maksymalnej wydajnośc� � pracy w 
n�sk�ej temperaturze (**) 

P1 10,6 kW 
Przy 30% maksymalnej wydajnośc� � pracy w 
n�sk�ej temperaturze (**) n1 96 % 

Pomocn�cze zużyc�e energ�� elektrycznej Inne elementy 
Przy pełnym obc�ążen�u elmax 0,114 W Straty c�epła w tryb�e gotowośc� Pstby 0,073 kW 
Przy częśc�owym obc�ążen�u elm�n 0,053 W Zużyc�e energ�� przez paln�k zapłonowy P�gn 7,33 kW 
W stan�e gotowośc� PSB 0,004 W Roczne zużyc�e energ�� QHE 63 kWh 
 Poz�om mocy akustycznej w pom�eszczen�u LWA 57 dB 

Em�sja tlenków azotu NOx 43,181 mg/kWh 
Dla grzejn�ków komb�nowanych: 
Deklarowany prof�l obc�ążen�a 

XL 
Efektywność energetyczna ogrzewan�a wody 

nWH 
85^ 

% 
Klasa efektywnośc� energetycznej A 

Dz�enne zużyc�e energ�� elektrycznej Qelec 0,189 kwh Dz�enne zużyc�e pal�wa Qfuel 22,770 kWh 
Roczne zużyc�e energ�� elektrycznej AEC 41,631 kWh Roczne zużyc�e pal�wa AFC 18,034 GJ 
Dane kontaktowe ALARKO CARRIER SAN. TC. A.Ş., GOSB - Gebze O.S.B., Şahabett�n B�lg�su Cad., 41400, Gebze/Kocael�/Turcja 
(*) Praca w wysok�ej temperaturze: Temperatura powrotu 60 DC na wloc�e nagrzewn�cy � temperatura wody zas�lającej 80 DC na wyloc�e nagrzewn�cy. 

(* *) Praca w n�sk�ej temperaturze: 30°C dla kotłów kondensacyjnych, 31°C dla kotłów n�skotemperaturowych � 50°C temperatury wody powrotnej (na wloc�e podgrzewacza) dla 
�nnych podgrzewaczy. 
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3.4. Wym�ary 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KD 

Powrót grzałk� 
G ¾” 

KG 
Wyjśc�e grzałk� G ¾” 

G 
Wlot gazu 

G ¾” 

SS 
Wlot z�mnej wody 

G ½” 

KS 
Wylot wody 
użytkowej G ½” 

 
 

Rysunek 6. Wym�ary 
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3.5. Główne częśc� bojlera 
 

 

Rysunek 7. Główne częśc� 
 

1.   Główny kondensacyjny wym�enn�k c�epła 
2. Zespół paln�ka z m�eszan�em 

wstępnym (kolektor gazowy + paln�k) 
3. Wąż wlotowy syfonu 
4. Elektroda jon�zacyjna � zapłonowa 
5. Wentylator 
6. Zwężka Ventur�ego 
7. Elektron�czny zawór gazu 
8. 3-drożny zawór bezp�eczeństwa 
9. Termostat krańcowy 
10. Automatyczny zawór spustowy pow�etrza 
11. Pompa 
12. Czujn�k wody na wyjśc�u z nagrzewn�cy 
13. Przełączn�k c�śn�en�a 
14. Bezp�eczn�k kom�na 

15. Zb�orn�k wyrównawczy 
16. Czujn�k temperatury wody 

użytkowej 
17. Syfon 
18. Zawór spustowy 
19. Rura odprowadzająca skropl�ny 
20. 3-drożny s�ln�k zaworu 
21. Zawór napełn�ający 
22. Elektron�czny czujn�k przepływu 
23. Wym�enn�k c�epła wody użytkowej 
24. Rura powrotna ogrzewan�a 
25. Rura wylotowa ogrzewan�a 
26. Rura wlotowa gazu 
27. Manometr 
28. Plast�kowe przyłącze drenażowe 
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3.6. Ob�eg wody 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 8. Schematyczne przedstaw�en�e 
ob�egu wody 

 
KD POWRÓT NAGRZEWNICY 

KG WYJŚCIE NAGRZEWNICY 

G WLOT GAZU 

SS WLOT ZIMNEJ WODY 

KS WYLOT WODY 
UŻYTKOWEJ 

YS WYLOT KONDENSATU 
 

1. Główny kondensacyjny wym�enn�k 
c�epła 

2. Zespół paln�ka z m�eszan�em 
wstępnym (kolektor gazowy + 
paln�k) 

3. Rura odprowadzająca skropl�ny 
4. Elektroda jon�zacyjna � 

zapłonowa 
5. Wentylator 
6. Zwężka Ventur�ego 
7. Elektron�czny zawór gazu 
8. 3-drożny zawór bezp�eczeństwa 
9. Automatyczny zawór spustowy 

pow�etrza 
10. Termostat krańcowy 
11. Czujn�k wody na wyjśc�u z 

nagrzewn�cy 
12. Pompa 
13. Przełączn�k c�śn�en�a 
14. Bezp�eczn�k kom�na 
15. Zb�orn�k wyrównawczy 
16. Czujn�k temperatury wody 

użytkowej 
17. Syfon 
18. Zawór spustowy 
19. Ogran�czn�k przepływu 
20. Elektron�czny czujn�k przepływu 
21. Wym�enn�k c�epła wody użytkowej 
22. 3-drożny s�ln�k zaworu 

23. Zawór napełn�ający wodą 
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3.7. Pompa ob�egowa 
Gazowe bojlery centralnego ogrzewan�a Smart F�t są wyposażone w zgodną z 
ErP (EEI ≤ 0,23) � wysoce wydajną pompę ob�egową ze z�ntegrowaną 
regulacją różn�cy c�śn�eń. Tryb pracy � wysokość tłoczen�a (c�śn�en�e 
różn�cowe) można regulować. Wartość EEI zastosowanej pompy modulacyjnej 
wynos� ≤ 0,20. 

 
Wykres wydajnośc� pompy ob�egowej 
SMF 25/30 

 

Rysunek 9. Krzywa wydajnośc� pompy SMF 25/30 

Krzywa zm�ennej głow�cy 
(Krzywa 1) 

Krzywa stałej wysokośc� podnoszen�a 
(Krzywa 2) 

Trzystopn�owa krzywa dz�ałan�a 
(Krzywa 3) 

Regulacja 
krzywej 1 

Regulacja 
krzywej 2 

Regulacja 
krzywej 3 
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SMF 35 
 

Rysunek 10. Krzywa wydajnośc� pompy SMF 35 

Krzywa zm�ennej głow�cy 
(Krzywa 1) 

Krzywa stałej wysokośc� podnoszen�a 
(Krzywa 2) 

Trzystopn�owa krzywa dz�ałan�a 
(Krzywa 3) Regulacja 

krzywej 1 
Regulacja 
krzywej 2 

Regulacja 
krzywej 3 
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3.8. Elektron�czna płytka zapłonu � sterowan�a – MIAB 3017 
Główne właśc�wośc� 

Pon�ższe czynnośc� wymagające regulacj�/wyboru mogą być wykonywane  
wyłączn�e przez autoryzowany personel serw�sowy. 
 
• Funkcja programowan�a parametrów 
• C�ągła modulacja płom�en�a podczas cykl� ogrzewan�a � c�epłej wody użytkowej 
• Nadaje s�ę do systemów ogrzewan�a grzejn�kowego � podłogowego ze 

standardowym (30/85°C) / obn�żonym (25/50°C) wyborem temperatury 
ogrzewan�a 

• Funkcja automatycznego dz�ałan�a w zależnośc� od temperatury pow�etrza 
zewnętrznego (w przypadku korzystan�a z opcjonalnego czujn�ka pow�etrza 
zewnętrznego) 

• Ustaw�en�e początkowego czasu narastan�a mocy w cyklu ogrzewan�a 
• Ustaw�en�e czasu wyb�egu pompy w cyklach ogrzewan�a � c�epłej wody 

użytkowej (skuteczne w cyklach ogrzewan�a, ochrony przed zamarzan�em 
ogrzewan�a, c�epłej wody użytkowej, ochrony przed zamarzan�em c�epłej 
wody użytkowej � kom�n�arza) 

• Funkcja ochrony przed zamarzan�em ogrzewan�a � wody użytkowej 
• Funkcja czyszczen�a kom�na 
• Alternatywne sterowan�e pompą 
• Funkcja zapob�egająca zablokowan�u pompy 
• Funkcja zapob�egan�a zablokowan�u zaworu 3-drogowego 
• S�eć komun�kacyjna zdalnego sterown�ka (protokół opentherm) 
• 11-klaw�szowy matrycowy �nterfejs użytkown�ka 
• Raportowan�e błędów z kodam� błędów 
• Opcjonalne urządzen�a zdalnego sterowan�a dla systemu wody grzewczej 
-      Termostat pokojowy 
-      S�eć komun�kacyjna zdalnego sterown�ka (protokół opentherm) 
• Przełączn�k c�śn�en�a wody 
• Termostat krańcowy 
• Czujn�k kom�nowy 
• Kontrola �ntegralnośc� czujn�ka temperatury 
• Kontrola prędkośc� wentylatora 
• Automatyczny system kontrol� płom�en�a 
• Tryb demonstracyjny (do wyśw�etlan�a w salonach)
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UWAGA! 
Po wyłączen�u bojlera z panelu sterowan�a na wyśw�etlaczu pojaw�a s�ę 
słowo WYŁ. System ochrony przed zamarzan�em wody użytkowej � 
ogrzewan�a jest nadal aktywny. Jeśl� bojler był wcześn�ej włączony, 
zostan�e on wyłączony, a po zakończen�u pracy wentylatora 
aktywowany zostan�e system ochrony przed przekroczen�em zakresu 
pracy pompy, pompy recyrkulacyjnej � zaworu 3-drogowego. 
Zdalne sterowan�e, jeśl� jest obecne, pozostaje aktywne � podśw�etlone. 

Ustaw�en�a użytkown�ka 
• Lato / Z�ma / Tylko ogrzewan�e / Wył. 
• Ustaw�en�e temperatury ogrzewan�a (standardowa w zakres�e 30-85°C lub 

obn�żona w zakres�e 25-45°C) 
• Regulacja temperatury wody na potrzeby gospodarstwa domowego 

(m�ędzy 30-60°C) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 11. Ekran wyśw�etlacza 
 
Podstawowe symbole wyśw�etlacza 
Ikona 1: Woda na potrzeby gospodarstwa domowego jest podgrzewana (M�ga, 
gdy woda na potrzeby gospodarstwa domowego jest włączona) 
Ikona 2: Woda grzewcza jest podgrzewana (m�ga, gdy system grzewczy jest 
włączony � pompa pracuje) 
Ikona 3: Podśw�etla s�ę po wejśc�u do menu parametrów � �nformacj� 
serw�sowych 
Ikona 4: Podśw�etla s�ę w obecnośc� płom�en�a 
Ikona 5: Reset 
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4. INSTRUKCJE MONTAŻU 
4.1. Odpow�edn�e normy 
N�n�ejsze urządzen�e zostało wyprodukowane zgodn�e z następującym� 
normam� � dyrektywam�: 
• 15502-1:2021 Kotły grzewcze na pal�wa gazowe - Część 1: Ogólne zasady 
• � badan�a 
• 15502-2-1:2022 Kotły centralnego ogrzewan�a opalane gazem - Część 2-

1: normy szczegółowe dotyczące urządzeń typu c oraz urządzeń typu b2, 
b3 � b5 o nom�nalnej mocy c�eplnej n�eprzekraczającej 1000 kW 

• TS EN 60335-1: Przep�sy bezp�eczeństwa dotyczące elektrycznych 
przyrządów do użytku domowego � podobnego - Część 1: Zasady ogólne 

• TS EN 60335-2-102 : Przep�sy bezp�eczeństwa dotyczące elektrycznych 
przyrządów do użytku domowego � podobnego - Część 2-102: Wymagan�a 
szczegółowe dla urządzeń spalających gaz, olej � pal�wo stałe z 
przyłączam� elektrycznym� 

• EN 13203-2 Urządzen�a gazowe do wytwarzan�a c�epłej wody użytkowej - 
Część 2: Ocena zużyc�a energ��. 

• Klasyf�kacja IPX4D dla urządzeń elektrycznych 
• 2016/426/EU: Rozporządzen�e w spraw�e urządzeń spalających gaz 
• 811/2013: Etyk�etowan�e energetyczne ogrzewaczy pom�eszczeń � kotłów 

centralnego ogrzewan�a 
• 813/2013: Wymog� dotyczące ekoprojektu dla ogrzewaczy pom�eszczeń � 

kotłów centralnego ogrzewan�a 
• 2014/35/EU: Dyrektywa n�skonap�ęc�owa 

Testy kompatyb�lnośc� elektromagnetycznej (EMC) kotłów centralnego 
ogrzewan�a zostały przeprowadzone zgodn�e z pon�ższym� normam�: 
• EN 55014-1: Kompatyb�lność elektromagnetyczna - Wymagan�a 

dotyczące elektrycznych przyrządów do użytku domowego � podobnego - 
Część 1: Propagacja 

• EN 55014-2: Kompatyb�lność elektromagnetyczna - Wymagan�a 
dotyczące elektrycznych przyrządów do użytku domowego � podobnego, 
sprzętu elektrycznego � podobnych urządzeń - Część 2: Odporność - 
Norma grupy wyrobów 

• EN 61000-3-2: Kompatyb�lność elektromagnetyczna (EMC) - Część 3-2: 
Dopuszczalne poz�omy - Dopuszczalne poz�omy em�sj� harmon�cznych 
prądu (urządzen�a o prądz�e wejśc�owym ≤ 16 A na fazę) 

• EN 61000-3-3 (2013): Sekcja 3-3: Ogran�czen�a - Ogran�czen�e zm�an 
nap�ęc�a, wahań nap�ęc�a � m�gotan�a św�atła w ogólnych systemach 
zas�lan�a n�sk�ego nap�ęc�a dla urządzeń o prądz�e znam�onowym na fazę 
≤ 16 A � n�epodlegających warunkowemu podłączen�u. 

Zgodn�e z odpow�edn�m� przep�sam� wszystk�e urządzen�a gazowe muszą być 
�nstalowane przez upoważn�one osoby zgodn�e z zasadam� � przep�sam�. 
Instrukcje producenta n�e są w żadnym wypadku ważn�ejsze od wymogów 
prawnych. 



35 
 

Oprócz �nstrukcj� zawartych w n�n�ejszym podręczn�ku, �nstalacja � użyte 
komponenty muszą być równ�eż zgodne z normam�, aby �nstalacja została 
przeprowadzona w najbardz�ej odpow�edn� sposób zgodn�e z normam�. 

 
4.2. Lokal�zacja urządzen�a 
Podczas um�eszczan�a urządzen�a należy wz�ąć pod uwagę specyf�kacje 
lokalnych władz gazowych � normy krajowe. 

4.3. Transport � opakowan�e 
Bojler znajduje s�ę w kartonowym opakowan�u. Podczas transportu � 
przechowywan�a należy przestrzegać oznaczeń na opakowan�u. 

 

 
• Bojler może być przenoszony przez dw�e osoby, podnosząc go przez 

otwory z boku. 
• Bojler mus� być przechowywany w m�ejscu wolnym od kurzu � w�lgoc� � n�e 

może być rozpakowywany do momentu �nstalacj�. 
• Podczas przechowywan�a można ułożyć jeden na drug�m maksymaln�e 

cztery zapakowane bojlery. 
• Bojler można za�nstalować po wykonan�u �nstalacj� elektrycznej � wodnej. 

Rysunek 12 

N�e wolno 
wchodz�ć na 
karton. 

Gdy karton jest 
um�eszczony na podłodze, 
strzałk� muszą być 
sk�erowane do góry. 

Maksymaln�e 4 kartony 
można um�eśc�ć jeden 
na drug�m. 

N�e upuszczać 
kartonu. 

Karton należy 
chron�ć przed 
wodą. 
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Rozpakowywan�e 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 13. Opakowan�e 
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 KROK 1 - WYKONYWANIE POMIARÓW KROK 2 - MONTAŻ 

4.4. Montaż urządzen�a 
• Urządzen�e należy zamontować na płask�ej, stab�lnej � wytrzymałej śc�an�e. 
• Urządzen�e pow�nno być zwykle montowane w pom�eszczen�ach. Można 

je jednak równ�eż zamontować w odpow�edn�ej szafce w m�ejscach tak�ch 
jak garaż, otwarty balkon �tp. Skonsultuj s�ę z f�rmą Alarko Carr�er w 
spraw�e odpow�edn�ego rozm�aru szafk�. 

• Jeśl� urządzen�e znajduje s�ę w n�eogrzewanym pom�eszczen�u, mus� być 
podłączone do zas�lan�a elektrycznego, a przełączn�k mus� być otwarty, 
aby ochrona przed zamarzan�em była aktywna. Ochrona przed 
zamarzan�em pozostaje aktywna nawet wtedy, gdy urządzen�e jest 
WYŁĄCZONE. 

• Urządzen�e może być montowane w łaz�enkach zgodn�e z normam� 
krajowym� � specyf�kacjam� lokalnych władz gazowych. Podczas montażu � 
serw�sowan�a należy przestrzegać m�n�malnych odległośc� wskazanych na 
rysunku 14. 
 

 
 

Rysunek 14. M�n�malne odległośc� montażowe 

Wym�ary w tabel� podano w mm. 
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Rysunek 15 Instrukcja montażu 

Aby zmontować urządzen�e, należy 
postępować zgodn�e z pon�ższym� 
�nstrukcjam� (Rysunek 15). Określ�ć 
m�ejsce montażu, b�orąc pod uwagę 
położen�e kom�na oraz wymagane 
odstępy serw�sowe � �nterwencyjne. 
Najp�erw należy wyznaczyć punkty 
montażowe na śc�an�e, korzystając z 
szablonu montażowego � poz�om�cy 
dołączonych do opakowan�a 
(Rysunek 15 - Krok 1). W tych 
punktach należy um�eśc�ć śruby L z 
kołkam�. Następn�e przymocuj bojler 
do śrub L (Rysunek 15 - Krok 2).  

 

4.5. Połączen�a wodne 
 Aby chron�ć wym�enn�k c�epła � pompę cyrkulacyjną, zaleca s�ę 

przepłukan�e układu gorącą wodą w celu usun�ęc�a wszelk�ch 
pozostałośc� � zan�eczyszczeń (zwłaszcza oleju � smaru) z rur � 
grzejn�ków. 

 Należy upewn�ć s�ę, że rury c�epłej wody użytkowej � ogrzewan�a n�e są 
używane do uz�em�en�a �nstalacj� elektrycznej. Rury te absolutn�e n�e 
nadają s�ę do tego celu. 

 Obow�ązkowe jest za�nstalowan�e zaworów kulowych na wloc�e z�mnej 
wody c�epłej wody użytkowej, na wyloc�e � powroc�e wody grzewczej oraz 
za�nstalowan�e s�tek na powroc�e wody grzewczej � wloc�e c�epłej wody 
użytkowej. 

 Dław�k pod pompą (dław�k na rysunku 16 - szczegół) należy dokręc�ć 
maksymalnym momentem 18 Nm w przypadku stosowan�a uszczelek 
gumowych � maksymalnym momentem 30 Nm w przypadku stosowan�a 
uszczelek kl�ngerytowych. 

• Aby un�knąć w�bracj� � hałasu w system�e, n�e należy używać rur o małej 
średn�cy, ostrych kolanek an� drastyczn�e zmn�ejszać przekroju przejśc�a 
wody. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 16. Połączen�a wodne 

Detal A 

Nr Nazwa 
częśc� 

Ilość Uwaga 

1 Szablon 1 Do wykorzystan�a jako przewodn�k 

2 Kołek 2 - 

3 
Śruba L 

2  
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UWAGA! 
C�śn�en�e wody na wloc�e pow�nno wynos�ć od 0,5 do 10 barów. 
W przypadku wyższego c�śn�en�a przed bojlerem należy za�nstalować 
zawór redukcyjny. 

Ob�eg wody użytkowej 
• Twardość wody w s�ec� wodoc�ągowej pow�nna wynos�ć maksymaln�e 17,5 

stopn�a francusk�ego, aby zapob�ec ewentualnym uszkodzen�om 
wym�enn�ka c�epła wody użytkowej, tak�m jak osad �tp. Twardość wody 
należy sprawdz�ć przed �nstalacją � w raz�e potrzeby za�nstalować 
odpow�edn� system uzdatn�an�a wody. 

 

Częstotl�wość czyszczen�a płytowego wym�enn�ka c�epła zależy od twardośc� 
wody s�ec�owej oraz obecnośc� osadów � zan�eczyszczeń, co ma m�ejsce w 
przypadku nowych �nstalacj�. Jeśl� charakterystyka wody wodoc�ągowej 
wymaga uzdatn�an�a, należy za�nstalować odpow�edn� system uzdatn�an�a � 
zastosować f�ltr s�atkowy chron�ący przed brudem � osadam�. 
Wszystk�e obwody wody użytkowej, połączen�a, armatura �tp. muszą być 
za�nstalowane zgodn�e z normam�. 

Ob�eg grzewczy 
Woda używana w ob�egu grzewczym mus� być wodą wodoc�ągową, a w celu 
zapob�eżen�a uszkodzen�u głównego wym�enn�ka c�epła należy zastosować 
urządzen�e uzdatn�ające. Użyc�e tego urządzen�a uzdatn�ającego jest 
obow�ązkowe, jeśl� woda jest często wlewana do systemu lub jeśl� woda z 
systemu jest często, częśc�owo lub całkow�c�e spuszczana. 
Wylot zaworu bezp�eczeństwa bojlera mus� być podłączony do odpływu. Dla 
bezp�eczeństwa urządzen�a normalne jest, że nadm�ar wody jest 
odprowadzany z zaworu bezp�eczeństwa z powodu nadm�ernego wzrostu 
c�śn�en�a w układz�e. Producent n�e ponos� odpow�edz�alnośc� za zalan�e �tp., 
które może wystąp�ć z powodu n�epodłączen�a zaworu bezp�eczeństwa do 
odpływu. 
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UWAGA! 
N�e wszystk�e rury ogrzewan�a podłogowego są wyposażone w bar�erę 
tlenową. 

Odprowadzan�e kondensatu 
Rura spustowa kondensatu dostarczona z 
urządzen�em jest podłączona do syfonu. 
Kondensat może być odprowadzany do 
systemu odwadn�ającego przez syfon. Rurka 
spustowa kondensatu mus� być um�eszczona 
jako otwarte połączen�e, aby un�knąć 
przerwan�a przepływu, a wszystk�e poz�ome 
połączen�a węży muszą być nachylone w dół 
o 3°, aby zapewn�ć dobry przepływ. Aby 
zapob�ec ewentualnym n�eprzyjemnym 
zapachom, syfon należy napełn�ć wodą � 
podłączyć do oddz�elnej l�n��, jeśl� to możl�we, 
za pomocą plast�kowej rury o średn�cy co 
najmn�ej 32 mm, a jeśl� n�e jest to możl�we, 
do odpływu śc�eków. (Rysunek 17) 
Przewody odprowadzające skropl�ny na 
zewnątrz budynku lub przechodzące przez 
n�eogrzewane pom�eszczen�a muszą być 
za�zolowane przed ryzyk�em zamarzn�ęc�a. 
Jeśl� kondensat jest podłączony do rur 
odprowadzających wodę deszczową, może 
wystąp�ć ryzyko zamarzn�ęc�a. 
Konserwacja jest zalecana przed każdą 
z�mą. Podczas serw�su � corocznej 
konserwacj� należy upewn�ć s�ę, że syfon jest 
napełn�ony wodą � szczelny. Przed 
uruchom�en�em bojlera należy sprawdz�ć, czy 
odpływ kondensatu jest odpow�edn�. 
4.6. Odpow�edn�e rury �nstalacj� grzewczej 

 

Aby zapob�ec wpływow� na bojlery kondensacyjne elektrobater��, osadów 
hydraul�cznych � b�ocydów (z�elonych bakter�� powstających w wodz�e), 
zdecydowan�e zaleca s�ę stosowan�e rur z bar�erą tlenową zgodn�e z normą DIN 
4726 (przepuszczalność tlenu pon�żej 0,1 g/m³.dz�eń w temperaturze 40°C). 

Instalacje z rur plast�kowych bez bar�ery tlenowej 
• N�e zaleca s�ę jej używan�a. 
• Jeśl� zostan�e użyta, pon�eważ nastąp� absorpcja tlenu do �nstalacj�, w 

bojlerze � �nstalacj� może powstać osad �nstalacyjny, sytuacja ta 
spowoduje zatkan�e wym�enn�ka c�epła, z drug�ej strony, pon�eważ 

Rysunek 17. Podłączen�e 
do rury drenażowej � 

odpływu śc�eków 
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właśc�wośc� wody (zwłaszcza wartość pH) mogą ulec zm�an�e, może to 
spowodować powstan�e bater�� elektrycznej (efekt bater��), a zatem 
wym�enn�k c�epła może zostać przeb�ty. 

• Aby un�knąć tak�ej sytuacj�, należy podjąć n�ezbędne środk� ostrożnośc�, 
dodając �nh�b�tor (dodatek) (Sent�nel X100 �tp.). 

Instalacje ogrzewan�a podłogowego bez bar�ery tlenowej 
• N�e zaleca s�ę jej używan�a. 
• Jeśl� zostan�e użyta, nastąp� absorpcja tlenu do �nstalacj� ogrzewan�a 

podłogowego dz�ałającej w n�sk�ej temperaturze, bakter�e b�obójcze o 
z�elonym zabarw�en�u będą rosły w wodz�e przy n�sk�ej temperaturze 
wody, gromadząc s�ę w kolon�ach, a sytuacja ta może zm�en�ć właśc�wośc� 
wody �nstalacyjnej � zw�ększyć jej lepkość, powodując zablokowan�e 
wym�enn�ka c�epła � pompy. 

• Aby un�knąć tak�ej sytuacj�, do �nstalacj� należy dodać środk� b�obójcze � 
�nh�b�tory (Sent�nel X 700 + X100 �tp.), aby zapob�ec tworzen�u s�ę 
elektrobater��. 

Zatory w �nstalacj� 
• Ogóln�e rzecz b�orąc, w starych �nstalacjach z żelaznym� ruram�, zatory 

występują po krótk�m czas�e od p�erwszego uruchom�en�a urządzen�a. 
• W przypadku zatkan�a �nstalacj�, do wody �nstalacyjnej należy dodać 

�nh�b�tor (Sent�nel X400 �tp.). 
 
4.7. Podłączen�e gazu 

 Podłączen�e do s�ec� gazowej mus� być wykonane przez wykwal�f�kowany 
personel, zarejestrowany zgodn�e z obow�ązującym� przep�sam�. 

 Podłączając bojler do rury doprowadzającej gaz, należy używać wyłączn�e 
armatury gazowej zgodnej z przep�sam� dotyczącym� bezp�eczeństwa � 
użytkowan�a gazu. 

Przed �nstalacją bojlera należy sprawdz�ć następujące elementy: 
• Rury muszą m�eć przekrój odpow�edn� do wymaganego natężen�a 

przepływu � długośc� oraz muszą być wyposażone we wszystk�e 
urządzen�a zabezp�eczające � sterujące przew�dz�ane w obow�ązujących 
normach. 

• Przewód doprowadzający gaz m�ędzy l�czn�k�em a bojlerem mus� być 
zgodny z obow�ązującym� normam� � przep�sam�, zapewn�ając 
n�eprzerwane zas�lan�e. 

• Należy sprawdz�ć wewnętrzne � zewnętrzne uszczeln�en�e systemu 
zas�lan�a gazem. 

• Na wloc�e gazu mus� być za�nstalowany zawór odc�nający. 
• Przed uruchom�en�em bojlera należy upewn�ć s�ę, że typ gazu odpow�ada 

typow� gazu, dla którego ustaw�ono urządzen�e. 
• C�śn�en�e zas�lan�a gazem mus� m�eśc�ć s�ę w zakres�e wartośc� podanych 
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na tabl�czce znam�onowej (patrz etyk�eta typu gazu wewnątrz bojlera). 
• Przed �nstalacją należy upewn�ć s�ę, że rura doprowadzająca gaz jest 

wolna od pozostałośc� troc�n. 
• Konwersja urządzen�a z gazu z�emnego na LPG lub z LPG na gaz z�emny 

mus� być przeprowadzona przez autoryzowany personel serw�sowy. 

4.8. Połączen�a elektryczne 
 Podłączen�e do s�ec� elektrycznej mus� zostać wykonane przez 

wykwal�f�kowanego elektryka zgodn�e z obow�ązującym� przep�sam�. 
 Zawsze należy sprawdz�ć, czy urządzen�e pos�ada skuteczny system 

uz�em�en�a. Wymóg ten jest spełn�ony tylko wtedy, gdy urządzen�e jest 
praw�dłowo podłączone do skutecznego systemu uz�em�en�a 
za�nstalowanego zgodn�e z obow�ązującym� normam� bezp�eczeństwa. 
Ten podstawowy środek bezp�eczeństwa mus� zostać sprawdzony � 
zweryf�kowany. 

W raz�e wątpl�wośc� należy zlec�ć sprawdzen�e �nstalacj� elektrycznej 
wykwal�f�kowanemu elektrykow�. Producent n�e ponos� odpow�edz�alnośc� za 
szkody lub obrażen�a m�en�a lub życ�a spowodowane n�eskutecznym 
systemem uz�em�en�a lub jego brak�em. 
• Bojler zas�lany jest prądem zm�ennym o nap�ęc�u 230 V � częstotl�wośc� 50 

Hz, a maksymalny pobór mocy elektrycznej � maksymalnej wynos� 
odpow�edn�o 82/84/117 W dla SMF 25/30/35. Urządzen�e mus� być 
zabezp�eczone bezp�eczn�k�em 3 A. Należy upewn�ć s�ę, że położen�e 
przewodów fazowych � neutralnych jest tak�e samo, jak na schemac�e 
elektrycznym. 

• Należy zlec�ć wykwal�f�kowanemu elektrykow� sprawdzen�e �nstalacj� 
elektrycznej w m�ejscu, w którym urządzen�e ma zostać za�nstalowane, 
aby upewn�ć s�ę, że może ona obsług�wać maksymalną moc podaną na 
tabl�czce znam�onowej urządzen�a. W szczególnośc� należy upewn�ć s�ę, 
że przekroje przewodów są odpow�edn�e do mocy pob�eranej przez 
urządzen�e. 

• Przewód zas�lający n�e może być wym�en�any przez użytkown�ka. Jeśl� 
przewód jest w jak�kolw�ek sposób uszkodzony, należy wyłączyć 
urządzen�e � zlec�ć jego wym�anę autoryzowanemu centrum serw�sowemu. 

• Podczas wym�any przewodu zas�lającego należy używać wyłączn�e 
przewodów o tak�ch samych specyf�kacjach; 

Podczas korzystan�a z urządzeń elektrycznych należy 
przestrzegać k�lku podstawowych zasad: 
• N�e dotykać urządzen�a mokrym� lub w�lgotnym� częśc�am� c�ała lub boso. 
• N�e c�ągnąć za przewody elektryczne. 
• N�e wystaw�ać urządzen�a na dz�ałan�e czynn�ków atmosferycznych 

(deszcz, słońce �tp.), chyba że warunk� te zostały specjaln�e uwzględn�one. 
• N�e zezwalać na korzystan�e z urządzen�a dz�ec�om an� osobom 

n�ezaznajom�onym z jego obsługą. 
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W�dok bojlera z prawej strony 

Pompa 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PG7 RAKOR 

 
 
 
 

Rysunek 18. Dław�k przejśc�owy � położen�e 
kabl� czujn�ka pow�etrza zewnętrznego, p�lota 
zdalnego sterowan�a � termostatu pokojowego 

UWAGA! 
Termostat pokojowy jest fabryczn�e zmostkowany. Jeśl� termostat pokojowy 
n�e będz�e używany, pow�n�en zawsze pozostać zmostkowany. 

 
 

Podłączen�e czujn�ka pow�etrza zewnętrznego, p�lota 
zdalnego sterowan�a � termostatu pokojowego 
Kable czujn�ka pow�etrza zewnętrznego, p�lota zdalnego sterowan�a � 
termostatu pokojowego należy podłączyć do zac�sków, przechodząc przez 
bojler. Kable te należy wprowadz�ć do bojlera, przechodząc przez dław�k PG7 
na spodz�e bojlera. Położen�e tej dławn�cy pokazano na rysunku 18. 

 

 
Wykonaj pon�ższe czynnośc�, aby podłączyć czujn�k pow�etrza zewnętrznego, 
p�lota zdalnego sterowan�a � termostat pokojowy do zac�sków: 
a. Wyłącz zas�lan�e wyłączn�k�em głównym. 
b. Zdejm�j przedn�ą pokrywę bojlera. 
c. Lekko otwórz plast�kowe arkusze podtrzymujące panel po bokach � wyjm�j 

prostokątne występy plast�kowego panelu ze szczel�ny w arkuszu. 
d. Obn�żyć plast�kowy panel o 90 stopn�, przechylając go w k�erunku na 

zewnątrz bojlera. 
e. Zdejm�j tylną pokrywę plast�kowego panelu po odkręcen�u 4 śrub w 

rogach. 
f. Podłącz przewody zdalnego sterowan�a, termostatu pokojowego � czujn�ka 

pow�etrza zewnętrznego, jak pokazano na Rysunku 19, szczegół A. 
 

 
g. Po podłączen�u przewodów załóż tylną pokrywę plast�kowego panelu, 

ustaw plast�kowy panel w pozycj� wyjśc�owej � załóż z powrotem przedn�ą 
pokrywę bojlera. 
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Rysunek 19. W�dok panelu z tworzywa sztucznego od wewnątrz 

 
4.9. Połączen�a kom�nowe 

 Aby zapewn�ć wydajne � praw�dłowe dz�ałan�e urządzen�a, połączen�a 
spal�n m�ędzy bojlerem a przyłączem kom�nowym muszą być wykonane 
przy użyc�u oryg�nalnych komponentów zaprojektowanych specjaln�e dla 
bojlerów kondensacyjnych. 

 N�ekondensacyjne przewody spal�nowe � komponenty n�e mogą być 
używane do transportu gazów odlotowych z bojlerów kondensacyjnych. 

Podczas �nstalacj� kom�na należy wz�ąć pod uwagę 
następujące zalecen�a: 
Poz�ome rury wlotu św�eżego pow�etrza pow�nny być nachylone pod kątem 3° w 
dół na śc�an�e otw�erającej s�ę do atmosfery zewnętrznej, aby zapob�ec 
przedostawan�u s�ę wody deszczowej, kurzu � c�ał obcych. Sytuacja wygląda 
�naczej w przypadku poz�omych przewodów spal�nowych. W celu ułatw�en�a 
przepływu kondensatu powstającego w kom�n�e do komory spalan�a, aby 
zapob�ec ryzyku zamarzan�a w z�m�e � tworzen�a s�ę stalaktytów oraz spadan�a 
na głowy ludz� przechodzących ul�cą, rury odprowadzające spal�ny pow�nny być 
nachylone pod kątem 3° w górę w k�erunku na zewnątrz (rysunek 20). W 
poz�omych kom�nach koncentrycznych rura odprowadzająca spal�ny (rura 
wewnętrzna) sk�erowana na zewnątrz pow�nna być nachylona w górę, a rura 
doprowadzająca św�eże pow�etrze (rura zewnętrzna) pow�nna być nachylona w 
dół. Poz�omy koncentryczny zestaw kom�nowy Alarko pow�n�en być �nstalowany 
równolegle do podłoża. Gdy zestaw jest za�nstalowany równolegle do podłoża, 
rura odprowadzająca spal�ny sama pochyla s�ę do góry (Rysunek 21). 

OTS= Czujn�k temperatury zewnętrznej 

RT= Termostat pokojowy 

A - SZCZEGÓŁY 
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Rysunek 21. Koncentryczne 
kąty spal�nı 

 

 
 

 

W przypadku p�onowej �nstalacj� spal�nowej, 
syfon kondensatu jest �nstalowany u podstawy 
�nstalacj� spal�nowej � podłączany do systemu 
odprowadzan�a skropl�n (patrz Rysunek 22). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rysunek 20. Kąty przewodów 
zasysan�a pow�etrza � 
odprowadzan�a spal�n 

Rysunek 22 

Rura wlotu 
św�eżego 
pow�etrza 

Rura odprowadzająca 
zużyty gaz 
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 Podłączen�e przewodu kom�nowego 
Podłącz rurę spal�nową do kom�na w 
następujący sposób: 
• N�e pozwól, aby rura spal�nowa 

wystawała do kom�na; zakończ rurę 
spal�nową tuż przed dotarc�em do 
kanału spal�nowego. 

• Rura spal�nowa mus� być 
prostopadła do przec�wległej śc�any 
kanału spal�nowego (patrz Rysunek 
23). 

 
Rodzaje zastosowań kom�na 
Typy przyłączy kom�nowych to C13, C33, C33(x), C43, C43(x), C53, C53(x), 
C63, C63(x), C83, C83(x), C93, C93(x), B23 � B33. Op�sy tych typów można 
znaleźć w tabel� 4.1, a przykłady �ch w�zualnej �mplementacj� na rysunku 24. 

Tabela 4.1. Rodzaje kom�nów 
 

Rodzaj 
kom�na Op�s 

B23 Rura odprowadzająca spal�ny przez kom�n, pow�etrze do spalan�a bezpośredn�o przez 
urządzen�e (typ otwarty) 

B33 Rura odprowadzająca spal�ny przez kom�n, pow�etrze do spalan�a przez przestrzeń, poz�ome 
połączen�e koncentryczne (typ otwarty) 

C13(x) Poz�ome doprowadzen�e pow�etrza do spalan�a � odprowadzen�e spal�n przez elewację 
boczną lub dach. Wyloty bl�sko s�eb�e na wysokośc� od podłoża, w tej samej stref�e c�śn�en�a. 

C33(x) Doprowadzen�e pow�etrza do spalan�a � odprowadzen�e spal�n z wylotem p�onowym. Wyloty 
bl�sko s�eb�e na wysokośc� od podłoża, w tej samej stref�e c�śn�en�a. 

C43(x) Przyłącza pow�etrza do spalan�a � odprowadzan�a spal�n podłączone do systemu 
w�elokrotnego odprowadzan�a spal�n. 

C53(x) Doprowadzan�e pow�etrza do spalan�a � odprowadzan�e spal�n w oddz�elnych przewodach. 
Wyloty w różnych strefach c�śn�en�a. 

C63(x) Konstrukcja podłączen�a doprowadzen�a pow�etrza do spalan�a � odprowadzan�a spal�n do 
urządzeń n�epom�arowych 

C83(x) Instalacje spal�nowe z �ndyw�dualnym� lub w�elokrotnym� przyłączam� (podc�śn�en�e) � 
n�ezależnym doprowadzen�em pow�etrza do spalan�a ze środow�ska zewnętrznego. 

C93(x) 

Są to kom�ny, w których św�eże pow�etrze jest zasysane przez szyb kom�nowy budynku, a 
spal�ny są odprowadzane przez dach. Rura wlotu św�eżego pow�etrza wchodz� poz�omo do 
galer�� � kończy s�ę kolanem wyg�ętym w górę. Rura odprowadzająca gazy odlotowe wychodz� 
na dach przez szyb. Wszystk�e typy mogą pracować na łącznej długośc� l�n�owej do 50 
metrów, wl�czając w to standardową poz�omą koncentryczną długość kom�na (1 metr) z 
systemem kom�nowym Ø60/100 mm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 23 

Kom�n 

Tak 
N�e 
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Rysunek 24. Zastosowan�a kom�nowe 

 

Rysunek 25. Schemat kom�na C93x 
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UWAGA! 
Do odprowadzan�a spal�n � zasysan�a pow�etrza do spalan�a należy używać 
wyłączn�e systemów rurowych zatw�erdzonych przez f�rmę Alarko. 

Poz�omy zestaw kom�nowy 
Ø60/100 (SMF 25/30/35) 
Poz�omy koncentryczny system kom�nowy, 
średn�ca Ø60/100 mm, regulowany w 
zakres�e 360º, rura wewnętrzna z 
pol�propylenu odpow�edn�a do kondensacj�. 
Odprowadza gazy odlotowe � zasysa 
pow�etrze z atmosfery. 
Nadaje s�ę tylko do bojlerów 
kondensacyjnych. 
Odprowadza gazy odlotowe � zasysa 
św�eże pow�etrze za pomocą dwóch 
splec�onych ze sobą rur. Zewnętrzna rura 
Ø100 mm zasysa św�eże pow�etrze, 
podczas gdy wewnętrzna rura Ø60 mm z 
tworzywa sztucznego odprowadza gazy 
odlotowe. 

 

 
Rysunek 26. Poz�omy zestaw kom�nowy 
Ø60/100 mm 

Rurę odprowadzającą spal�ny można podłączyć bezpośredn�o na zewnątrz lub 
do odpow�edn�ego połączonego systemu rur spal�nowych. 
MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ KOMINA: 8 m 
Maksymalna długość kom�na (ekw�walent l�n�owy) jest sumą długośc� rur 
l�n�owych � ekw�walentnych długośc� każdego za�nstalowanego kolanka. 
Równoważna długość l�n�owa oznacza całkow�tą długość rury od połączen�a 
urządzen�a z komorą spalan�a, z wyłączen�em p�erwszego kolanka. 
L�n�owe odpow�edn�k� dodatkowych kolanek są następujące: 
Ø 60/100 x kolanko 90° = 0,8 m.  
Ø 60/100 x kolanko 45° = 0,5 m. 

 

Rysunek 27. Wym�ary poz�omego zestawu kom�nowego Ø60/100 mm 
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UWAGA! 
Do odprowadzan�a spal�n � zasysan�a pow�etrza do spalan�a należy używać 
wyłączn�e systemów rurowych zatw�erdzonych przez f�rmę Alarko. 

Podwójny zestaw kom�nowy 
Ø80+80 (SMF 25/30/35) 
Poz�omy dz�elony system kom�nowy składa 
s�ę z dwóch rur pol�propylenowych o 
średn�cy Ø80+80 mm, regulowanych w 
zakres�e 360º, odpow�edn�ch do 
kondensacj�. Podczas odprowadzan�a 
spal�n przez jedną rurę, druga rura zasysa 
pow�etrze z atmosfery. 
Nadaje s�ę tylko do bojlerów 
kondensacyjnych. 
Odprowadza gazy odlotowe przez dw�e 
oddz�elne rury � zasysa św�eże pow�etrze. 

MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ KOMINA: Ø80+80: 50 m 
Maksymalna długość kom�na (ekw�walent l�n�owy) to suma długośc� rur 
l�n�owych � ekw�walentnych długośc� każdego za�nstalowanego kolanka. 
Równoważna długość l�n�owa oznacza całkow�tą długość rury od połączen�a 
urządzen�a z komorą spalan�a, z wyłączen�em p�erwszego kolanka. 
L�n�owe odpow�edn�k� dodatkowych kolanek są następujące: 
Ø80 x 90° kolanko = 1.5 m. 
Ø80 x 45° kolanko = 1.2 m. 

 

 

Rysunek 29. Wym�ary podwójnego zestawu kom�nowego SMF 25/30/35  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 28. Podwójny zestaw 
kom�nowy 
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UWAGA! 
Do odprowadzan�a spal�n � zasysan�a pow�etrza do spalan�a należy 
używać wyłączn�e systemów rurowych zatw�erdzonych przez f�rmę 
Alarko. 

P�onowy zestaw kom�nowy Ø60/100 
(SMF 25/30/35) 
P�onowy koncentryczny system kom�nowy ma 
wewnętrzną rurę pol�propylenową o średn�cy 
Ø60/100 mm, regulowaną w zakres�e 360º, 
przystosowaną do kondensacj�. Odprowadza 
gazy odlotowe � zasysa pow�etrze z atmosfery. 

Nadaje s�ę tylko do bojlerów kondensacyjnych. 
Za pomocą dwóch p�onowych, splec�onych ze 
sobą rur odprowadza gazy odlotowe z dachu � 
zasysa św�eże pow�etrze. Zewnętrzna rura Ø100 
mm zasysa św�eże pow�etrze, podczas gdy 
wewnętrzna rura Ø60 mm z tworzywa sztucznego 
odprowadza gazy odlotowe. 

MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ KOMINA: 8 m 
Maksymalna długość kom�na (ekw�walent l�n�owy) 
jest sumą długośc� rur l�n�owych � ekw�walentnych 
długośc� każdego za�nstalowanego kolanka. 
Równoważna długość l�n�owa oznacza całkow�tą 
długość rury od połączen�a urządzen�a z komorą 
spalan�a, z wyłączen�em p�erwszego kolanka. 
L�n�owe odpow�edn�k� dodatkowych kolanek są następujące: 
Ø 60/100 x 90° kolanko = 0.8 m. 
Ø 60/100 x 45° kolanko = 0.5 m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 30. P�onowy 
zestaw kom�nowy 
SMF 25/30/35 
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5. URUCHOMIENIE URZĄDZENIA 
 P�erwszy proces uruchom�en�a zostan�e przeprowadzony bezpłatn�e przez 

autoryzowany serw�s Alarko Carr�er. W tym celu należy skontaktować s�ę 
z autoryzowanym serw�sem Alarko Carr�er w swo�m reg�on�e. 

 P�erwsze uruchom�en�e przez n�eautoryzowane f�rmy lub osoby powoduje 
un�eważn�en�e gwarancj�. 

 F�rma Alarko Carr�er San. ve T�c. A.Ş. n�e ponos� odpow�edz�alnośc� za 
jak�ekolw�ek szkody, które mogą powstać w urządzen�u lub otaczających 
go towarach � osobach w wyn�ku p�erwszego uruchom�en�a 
przeprowadzonego przez osoby n�eupoważn�one. 

 
6. OKRESOWA KONSERWACJA I CZYSZCZENIE 
6.1. Okresowa konserwacja bojlera (autoryzowany serw�s) 
Okresowa konserwacja bojlera w okres�e gwarancyjnym � po jego 
wygaśn�ęc�u, raz w roku przed sezonem z�mowym, zapewn�a bezp�eczne 
użytkowan�e, oszczędność pal�wa � wydłużen�e żywotnośc� urządzen�a. 

 Okresową konserwację należy zlecać autoryzowanemu serw�sow� Alarko 
Carr�er. 

 Używaj wyłączn�e oryg�nalnych częśc� zam�ennych, aby zagwarantować 
żywotność � bezp�eczeństwo urządzen�a. 

 F�rma Alarko Carr�er San. ve T�c. A.Ş. n�e ponos� odpow�edz�alnośc� za 
jak�ekolw�ek szkody, które mogą zostać wyrządzone urządzen�u lub 
towarom � osobom znajdującym s�ę w jego pobl�żu w wyn�ku prac 
konserwacyjnych wykonywanych przez n�eautoryzowane serw�sy � osoby. 

6.2. Zakres konserwacj� 
Konserwacja obejmuje następujące elementy: 
• Czyszczen�e głównego wym�enn�ka c�epła 
• Kontrola paln�ka � elektrod 
• Kontrola wyważen�a s�ln�ka wentylatora, czyszczen�e łopatek 
• Kontrola termostatów � czujn�ków 
• Czyszczen�e syfonu 
• Kontrola spustu kondensatu 
• Sprawdzen�e c�śn�en�a w zb�orn�ku wyrównawczym � uzupełn�en�e, jeśl� 

c�śn�en�e jest n�sk�e. 
• Sprawdzen�e szczelnośc� kom�na 
• Anal�za spal�n � kontrola spalan�a 
• Kontrola szczelnośc� rur � zwężek Ventur�ego za zaworem gazowym za 

pomocą detektora wyc�eku gazu lub p�ank� czyszczącej 
• Czyszczen�e s�tka
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• Czyszczen�e osadn�ka szlamu/osadu 
• Sprawdzen�e poprawnośc� dz�ałan�a bojlera 
• Wypełn�en�e certyf�katu autoryzowanego serw�su 
6.3. Czyszczen�e bojlera (Użytkown�k) 
Zewnętrzną obudowę bojlera należy utrzymywać w czystośc�, przec�erając ją 
m�ękką, w�lgotną szmatką. N�e używaj ostrych, śc�ernych 
środków czyszczących. 
7. SELEKTYWNE PRAWA KONSUMENTA 
1. Jeżel� konsument uzna, że towar jest wadl�wy, może skorzystać z jednego z 

pon�ższych praw; 
a. Odstąp�en�e od umowy poprzez zgłoszen�e gotowośc� do zwrotu 

sprzedanych towarów, 
b. Zatrzyman�e sprzedanych towarów � żądan�e obn�żen�a ceny sprzedaży 

proporcjonaln�e do wady, 
c. Jeżel� n�e wymaga to nadm�ernych kosztów, żądan�e n�eodpłatnej naprawy 

sprzedanego towaru na koszt sprzedawcy, 
ç. Jeżel� jest to możl�we, żądan�a wym�any sprzedanego towaru na wolny od 

wad odpow�edn�k. Sprzedawca ma obow�ązek uczyn�ć zadość tak�emu 
żądan�u Konsumenta. 

2. Prawo do bezpłatnej naprawy lub wym�any towaru na wolny od wad 
odpow�edn�k może być wykonywane także wobec producenta lub 
�mportera. Sprzedawca, producent � �mporter ponoszą sol�darną 
odpow�edz�alność za wykonan�e praw określonych w n�n�ejszym ustęp�e. 
Producent lub �mporter n�e ponoszą odpow�edz�alnośc�, jeżel� udowodn�ą, 
że wada powstała po wprowadzen�u przez n�ch towarów do obrotu. 

3. W przypadku, gdy bezpłatna naprawa lub wym�ana towarów na 
odpow�edn�k wolny od wad spowoduje n�eproporcjonalne trudnośc� dla 
sprzedawcy, konsument może skorzystać z jednego z praw do odstąp�en�a 
od umowy lub obn�żen�a ceny proporcjonaln�e do wady. Przy ustalan�u 
n�eproporcjonalnośc� brane są pod uwagę tak�e kwest�e, jak wartość towaru 
bez wady, znaczen�e wady oraz to, czy zastosowan�e �nnych uprawn�eń 
fakultatywnych poskutkuje obn�żen�em ceny. 

4. W przypadku wyboru jednego z praw do bezpłatnej naprawy lub wym�any 
towaru na wolny od wad odpow�edn�k, obow�ązkowe jest spełn�en�e tego 
żądan�a w c�ągu maksymaln�e trzydz�estu dn� roboczych od daty 
zwrócen�a s�ę do sprzedawcy, producenta lub �mportera oraz w c�ągu 
sześćdz�es�ęc�u dn� roboczych w przypadku n�eruchomośc� m�eszkalnych � 
letn�skowych. Jednakże w przypadku towarów wym�en�onych w wykaz�e 
załączonym do rozporządzen�a wydanego na podstaw�e art. 58 n�n�ejszej 
ustawy, żądan�e konsumenta dotyczące bezpłatnej naprawy pow�nno 
zostać spełn�one w maksymalnym okres�e naprawy określonym w 
rozporządzen�u. W przec�wnym raz�e konsument może skorzystać z 
�nnych praw opcjonalnych. 

5. W przypadku, gdy konsument wyb�erze prawo do odstąp�en�a od umowy 
lub obn�żen�a ceny według stawk� wady, cała zapłacona cena lub kwota 
rabatu dokonanego z ceny zostan�e n�ezwłoczn�e zwrócona konsumentow�. 
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6. Wszelk�e koszty wyn�kające z wykonan�a praw opcjonalnych ponos� strona 
spełn�ająca prawo wybrane przez konsumenta. Konsument może równ�eż 
ub�egać s�ę o odszkodowan�e zgodn�e z postanow�en�am� tureck�ego 
kodeksu zobow�ązań z dn�a 11/1/2011 o numerze 6098 wraz z jednym z 
tych opcjonalnych praw. 

W odn�es�en�u do sporu dotyczącego zakup�onych towarów/usług; 
• Jeśl� spór dotyczy wady towaru/usług�, 
• Jeśl� jest zw�ązany z n�euczc�wym� warunkam� umowy podp�sanej ze 

sprzedawcą / dostawcą, 
• Jeśl� rabat za wcześn�ejszą płatność, który pow�n�en zostać przyznany w 

przypadku wcześn�ejszej płatnośc� za towary / usług� zakup�one w ratach, 
n�e został w ogóle przyznany lub został przyznany n�epraw�dłowo, 

• Jeśl� towary/usług� zakup�one w ramach kampan�� (przedpłacone) n�e 
zostaną dostarczone na czas � zgodn�e z wymagan�am�, 

• Jeśl� towary / usług� zakup�one za pośredn�ctwem umowy zaw�eranej na 
odległość (przez Internet, telew�zję �tp.) n�e zostaną dostarczone na czas, 
a cena n�e zostan�e zwrócona pom�mo skorzystan�a z prawa do 
odstąp�en�a od umowy, będz�esz mus�ał zwróc�ć s�ę do Konsumenck�ej 
Kom�sj� Arb�trażowej lub Sądu Konsumenck�ego przy Wojewódzk�ej 
Dyrekcj� Handlu � Starostw�e Pow�atowym w m�ejscu zam�eszkan�a lub w 
m�ejscu zakupu towarów / usług, b�orąc pod uwagę koszty sporu w celu 
rozstrzygn�ęc�a sporu. Jeśl� w Twojej m�ejscowośc� n�e ma sądu 
konsumenck�ego, możesz zwróc�ć s�ę do sądu cyw�lnego p�erwszej 
�nstancj� jako sądu konsumenck�ego. 

Jeśl� spór; 
• Jest zw�ązany z faktem, że wraz z zakup�onym towarem n�e dostarczono 

karty gwarancyjnej oraz tureck�ego wprowadzen�a � �nstrukcj� obsług�, 
• Jest zw�ązany z n�edostarczen�em umowy, która zgodn�e z przep�sam� 

prawa mus� zostać sporządzona na p�śm�e � której kop�a mus� zostać 
dostarczona kl�entow�, kl�ent może zwróc�ć s�ę do Prow�ncjonalnej Dyrekcj� 
Handlowej w gubernatorstw�e swojej prow�ncj� w celu przeprowadzen�a 
n�ezbędnych procedur adm�n�stracyjnych. 
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8. INFORMACJE NA TEMAT EFEKTYWNEGO 
WYKORZYSTANIA POD WZGLĘDEM ZUŻYCIA ENERGII 
ZALECENIA DOTYCZĄCE OSZCZĘDZANIA ENERGII 
• Aby uzyskać wysoką wydajność urządzen�a kondensacyjnego, należy 

ustaw�ć temperaturę wody grzewczej na 50°C lub n�ższą. 

• N�e należy ustaw�ać temperatury wody użytkowej na 40°C lub wyższą. 
Zapob�egn�e to równ�eż ryzyku poparzen�a. 

• Podczas wentylacj� należy zamknąć zawory grzejn�kowe w wentylowanym 
pom�eszczen�u. 

• Stosowan�e zaworów termostatycznych � termostatów pokojowych jest 
bardzo ważne dla zapewn�en�a komfortowego ogrzewan�a. Jeśl� n�e są one 
dostępne, należy zaopatrzyć s�ę w termostat pokojowy �/lub zawór 
termostatyczny do grzejn�ków kompatyb�lny z urządzen�em grzewczym. 

• Nagłe � całkow�te zamkn�ęc�e lub otwarc�e zaworu termostatycznego 
powoduje n�epożądane wahan�a temperatury. Dlatego zawory 
termostatyczne należy otw�erać � zamykać małym� krokam�. 

• Jeśl� termostat pokojowy jest wyposażony w zegar programowy, podczas 
regulacj� należy uwzględn�ć godz�ny, w których n�e będz�e użytkown�ka w 
domu oraz dn� wolne od pracy. 

• Należy uważać, aby n�e zasłan�ać górnej � przedn�ej częśc� grzejn�ków 
zasłonam�, meblam� �tp. 

• Temperatura pokojowa 20°C jest wystarczająca w m�es�ącach z�mowych. 
Dalsze ogrzewan�e zw�ększy zużyc�e energ��. 

• Przynajmn�ej raz w roku należy zlec�ć serw�sowan�e urządzen�a 
autoryzowanemu centrum serw�sowemu, aby zapewn�ć jego wydajne 
dz�ałan�e � zapob�ec ewentualnym problemom. 
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