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Değerl� Kullanıcı 

Alarko ürününü terc�h ett�ğ�n�z �ç�n teşekkür eder�z. Ürün hakkında her şey� öğrenmek ve ürünü doğru şek�lde 
kullanmak �ç�n lütfen ürünü kurmadan ve kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu d�kkatl�ce okuyunuz. Ürünümüzü 
doğru b�r şek�lde kurmanız, kullanmanız ve beklenen çalışma etk�s�n� elde etmen�z �ç�n s�ze rehberl�k edecek olan 
aşağıdak� tal�matlara uymanızı öner�r�z: 

(1) Bu ek�pman, özel eğ�t�m almış uzman serv�s personel� tarafından kurulmalı, çalıştırılmalı veya bakımı 
yapılmalıdır. Çalıştırma sırasında et�ketlerde, Kullanım Kılavuzunda ve d�ğer yerlerde yer alan tüm güvenl�k 
konularına kes�nl�kle uyulmalıdır. Ek�pman, güvenl�kler�nden sorumlu b�r k�ş� tarafından c�hazın kullanımıyla �lg�l� 
gözet�mde bulunulmadıkça veya tal�mat ver�lmed�kçe, f�z�ksel, duyusal veya z�h�nsel yetenekler� kısıtlı veya 
deney�m ve b�lg� eks�kl�ğ� olan k�ş�ler (çocuklar dah�l) tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Çocuklar, 
c�hazla oynamadıklarından em�n olunması �ç�n gözet�m altında tutulmalıdır. 

(2) Bu ürün, fabr�kadan çıkmadan önce sıkı denet�m ve operasyonel testlerden geçm�şt�r. Ün�ten�n normal 
çalışmasını etk�leyeb�lecek, uygun olmayan sökme ve �ncelemeden kaynaklanan hasarları önlemek �ç�n lütfen 
ün�tey� kend� başınıza sökmey�n. Gerek�rse profesyonel destek �ç�n yetk�l� satıcımız veya s�ze en yakın serv�s 
merkez�m�zle �let�ş�me geçeb�l�rs�n�z. 

(3) Ürün arızalı olduğunda ve çalıştırılamadığında, lütfen mümkün olan en kısa sürede yetk�l� satıcımız veya s�ze en 
yakın serv�s merkez�m�zle �let�ş�me geç�n ve aşağıdak� b�lg�ler� sağlayın. 

• Ürün �s�m plakasının �çer�ğ� (model, soğutma/ısıtma kapas�tes�, ürün numarası, fabr�ka çıkış tar�h�). 

• Arıza durumu (hatanın meydana gelmes�nden öncek� ve sonrak� durumları bel�rt�n). 

(4) Kullanım kılavuzundak� tüm ç�z�m ve b�lg�ler yalnızca referans amaçlıdır. Ürünü daha �y� hale get�rmek �ç�n, 
önceden haber vermeks�z�n sürekl� �y�leşt�rme ve yen�l�k yapacağız. 



 

İç�ndek�ler 

18.1 Kablo döşeme prens�b�....





 

 

Güvenl�k B�ld�r�mler� (lütfen uyulduğundan em�n olun) 

△ UYARI: Kes�nl�kle uyulmaması durumunda ün�te veya k�ş�ler c�dd� zarar göreb�l�r. 
A ÖNEMLİ: Kes�nl�kle uyulmaması durumunda ün�te veya k�ş�ler haf�f veya orta 

düzeyde zarar göreb�l�r. 
 
Bu �şaret, �şlem�n yasaklanması gerekt�ğ�n� göster�r. Yanlış çalıştırma, �nsanlarda 

c�dd� hasara veya ölüme neden olab�l�r. 
Bu �şaret, maddeler�n gözlemlenmes� gerekt�ğ�n� bel�rt�r. Yanlış kullanım 

sonucunda �nsanlar veya mallar zarar göreb�l�r. 

NOT 

Ün�tey� aldıktan sonra, ün�ten�n görünüşünü ve ekler�n� ün�te model� �steğ�n�ze göre 
kontrol ed�n. 

Ün�ten�n kurulum tasarısı ve kurulumu, �lg�l� kanun ve yönetmel�klere ve bu tal�matlara 
uygun olarak yetk�l� personel tarafından yapılmalıdır. 

Kurulumdan sonra, kontroller sırasında herhang� b�r sorun bulunduğu sürece ün�teye 
enerj� ver�lemez. 

Daha uzun ömür ve güven�l�r çalışma �ç�n ün�ten�n normal çalışmasından sonra 
per�yod�k olarak tem�zlenmes�n� ve bakımının yapılmasını sağlayın. 

Besleme kablosu hasarlıysa, kablo tehl�key� önlemek �ç�n üret�c�, serv�s personel� veya 
benzer n�tel�kl� k�ş�ler tarafından değ�şt�r�lmel�d�r. 

C�haz, ulusal kablolama yönetmel�kler�ne uygun olarak kurulmalıdır. 
Bu ürün b�r tür konfor kl�masıdır ve aşındırıcı, patlayıcı ve yanıcı maddeler�n veya 

dumanın bulunduğu yerlere ürünün kurulmasına �z�n ver�lmez; aks� takd�rde çalışma 
hatasına, h�zmet ömrünün kısalmasına, tehl�kel� durumlara ve hatta c�dd� yaralanmalara 
yol açacaktır. Yukarıda bel�rt�len yerlere kurulum �ç�n özel hava koşulları gerekl�d�r. 

Doğru Bertaraf 
Bu �şaret, bu ürünün AB genel�nde d�ğer ev atıklarıyla b�rl�kte 

atılmaması gerekt�ğ�n� bel�rt�r. Kontrolsüz atık bertarafından dolayı 
oluşab�lecek çevreye veya �nsan sağlığına yönel�k zararları 
önlemek �ç�n ve malzeme kaynaklarının sürdürüleb�l�r yen�den 
kullanımını teşv�k etmek �ç�n sorumlu b�r şek�lde ger� dönüştürün. 
Kullanılmış c�hazınızı �ade etmek �ç�n lütfen �ade ve toplama 
s�stemler�n� kullanın veya ürünü satın aldığınız satıcıyla �let�ş�me 
geç�n. Bu ürünü çevre açısından güvenl� ger� dönüşüm �ç�n 
alab�l�rler. 

R32:675 
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UYARI 
Yanık kokusu g�b� b�r 
anormall�k oluştuğunda, 
lütfen hemen güç 
kaynağının gücünü 
kes�n ve ardından serv�s 
merkez� �le �let�ş�me 
geç�n. 

Anormall�k devam ederse, 
ün�te hasar göreb�l�r ve 
elektr�k çarpması veya 
yangın meydana geleb�l�r. 

Ün�tey� ıslak elle 
çalıştırmayın. 

Aks� takd�rde elektr�k 
çarpmasına neden 
olab�l�r. 

Kurulumdan önce, lütfen 
kurulum yapılacak 
alanda sağlanan voltajın 
ün�ten�n �s�m 
plakasındak� voltaj �le 
uyumlu olup olmadığına 
ve güç kaynağı, güç 
kablosu veya pr�z�n 
kapas�tes�n�n bu ün�ten�n 
g�r�ş gücü �ç�n uygun 
olup olmadığına bakın. 

Yangını önlemek �ç�n güç 
kaynağı �ç�n özel devre 
kullanılmalıdır. 

Kablo bağlantısı �ç�n 
ahtapot çok amaçlı f�ş veya 
mob�l term�nal kartı 
kullanmayınız. 

Ün�te uzun süre 
kullanılmadığında 
elektr�k f�ş�n� 
çekt�ğ�n�zden 

Elektr�k kablosuna 
asla zarar vermey�n 
veya bel�rt�lmeyen 
b�r kablo 
kullanmayın. 

ve �ç ün�tey� ve su 
deposunu boşalttığınızdan 
em�n olun. 

Aks� takd�rde, aşırı 
ısınmaya veya 
yangına neden 
olab�l�r. 

Aks� takd�rde b�r�ken toz, kışın 
su deposu veya koaks�yel 
ısıtıcı eşanjörün aşırı 
ısınmasına, yangına veya 
donmasına neden olab�l�r. 
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Tem�zlemeden önce lütfen 
güç kaynağının gücünü 
kes�n. 

Güç kaynağı, kaçak 
anahtarlı ve yeterl� 
kapas�teye sah�p özel b�r 
devre kullanıyor olmalıdır. 

Kullanıcı önceden �z�n 
almadan güç kablosu 
soket�n� değ�şt�remez. 
Kablolama �ş� 
profesyoneller 
tarafından 
yapılmalıdır. İy� 
topraklama yapın ve 
ün�ten�n topraklama 
modunu 
değ�şt�rmey�n. 

Aks� takd�rde elektr�k 
çarpmasına veya hasara 
neden olab�l�r. 
Topraklama: Ün�te 
güven�l�r b�r şek�lde 
topraklanmalıdır! 
Topraklama kablosu, b�na 
kullanımına özel b�r c�haz 
�le bağlanmalıdır. 

C�haz mevcut değ�lse, lütfen 
n�tel�kl� personelden 
kurulum yapmasını �stey�n. 
Ayrıca, topraklama 
kablosunu gaz borusuna, su 
borusuna, drenaj borusuna 
veya yetk�l� personel�n b�lg� 
sah�b� olmadığı d�ğer 
uygunsuz yerlere 
bağlamayın. 

Hasar oluşmasını 
önlemek �ç�n dış ün�teye 
asla yabancı madde 
sokmayın. Ve eller�n�z� 
asla dış ün�ten�n hava 
çıkışına sokmayın. 

Ün�tey� kend� başınıza 
onarmaya çalışmayın. 

Hatalı onarım 
elektr�k çarpmasına 
veya yangına neden 
olab�l�r, bu nedenle 
onarım �ç�n yetk�l� 
serv�sle �let�ş�me 
geçmel�s�n�z. 
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Ün�ten�n hava g�r�ş ve 
çıkışını asla engellemey�n. 

Ün�ten�n üstüne basmayın 
veya üzer�ne herhang� b�r şey 

koymayın. 

Basınçlı sprey, gaz 
tutucu vb. 
malzemeler� ün�teden 
1m'den fazla uzakta 
tutun. 

Eşyaların veya �nsanların 
düşme tehl�kes� vardır. Ver�ml�l�ğ� azaltab�l�r veya 

ün�ten�n durmasına ve 
hatta yangına neden 
olab�l�r. 
Ün�te, enerj� tasarrufu �ç�n 
�y� havalandırılan b�r yere 
kurulmalıdır. 

Lütfen kurulum 
standının yeter�nce 
sağlam olup olmadığına 
d�kkat ed�n. 

Hasar görürse, ün�ten�n 
düşmes�ne ve k�ş�ler�n 
yaralanmasına neden 
olab�l�r. 

Yangına veya 
patlamaya neden 
olab�l�r. 
Su haznes�nde su 
olmadığında, ün�tey� 
çalıştırmak �ç�n asla 
güç vermey�n. 
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UYARI 

Üret�c� tarafından öner�lenler dışında, buz çözme �şlem�n� hızlandırmak veya 
tem�zlemek �ç�n araçlar kullanmayın. Onarım gerek�rse, s�ze en yakın yetk�l� serv�s �le 
�let�ş�me geç�n. N�tel�kl� olmayan personel tarafından yapılan onarımlar tehl�kel� olab�l�r. 
C�haz, sürekl� çalışan ateşleme kaynaklarının bulunmadığı b�r odada saklanmalıdır. 
(örneğ�n: açık alevler, çalışan b�r gaz c�hazı veya çalışan b�r elektr�kl� ısıtıcı.) Delmey�n 
veya yakmayın. 

C�haz, taban alanı Xm'den büyük olan b�r odaya kurulacak, çalıştırılacak ve 
saklanacaktır. (X alanı �ç�n lütfen “Yanıcı Soğutucu Gazın Güvenl� Çalıştırılması” 
bölümündek� “a” tablosuna bakın.) 

Yanıcı gaz R32 �le doldurulmuş c�haz. Onarımlar �ç�n yalnızca üret�c�n�n tal�matlarına 
kes�nl�kle uyun. Soğutucuların koku �çermed�ğ�n� unutmayın. Uzman kılavuzunu okuyun. 

Sab�t b�r c�haza b�r besleme kablosu ve f�ş veya aşırı ger�l�m kategor�s� III koşullarında 
tam bağlantı kes�lmes�n� sağlayan tüm kutuplarında b�r kontak ayrımı olan besleme 
şebekes�nden bağlantı kesmek �ç�n başka araçlarla donatılmamışsa, tal�matlar, bağlantı 
kesme araçlarının kablolama kurallarına uygun olarak sab�t kablo tes�satına dah�l 
ed�lmes� gerekt�ğ�n� bel�rtmel�d�r. 

Bu c�haz, kend�ler�ne c�hazın güvenl� b�r şek�lde kullanımına �l�şk�n gözet�m veya tal�mat 
ver�lm�şse ve �çerd�ğ� tehl�keler� anlamışlarsa 8 yaş ve üzer� çocuklar ve f�z�ksel, duyusal 
veya z�h�nsel yetenekler� kısıtlı veya deney�m ve b�lg� eks�kl�ğ� olan k�ş�ler tarafından 
kullanılab�l�r. Çocuklar c�hazla oynamamalıdır. Tem�zl�k ve kullanıcı bakımı gözet�m 
altında olmayan çocuklar tarafından yapılmamalıdır. 

C�haz, oda boyutunun çalışma �ç�n bel�rt�len oda alanına eşdeğer olduğu, �y� 
havalandırılan b�r alanda saklanmalıdır. 

C�haz, sürekl� açık alevler (örneğ�n, çalışan b�r gaz c�hazı) ve ateşleme kaynakları 
(örneğ�n, çalışan b�r elektr�kl� ısıtıcı) olmayan b�r odada saklanmalıdır. 

C�haz, meydana geleb�lecek mekan�k hasarları önleyecek şek�lde saklanmalıdır. 
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Yanıcı gaz R32 �le doldurulmuş c�haz. 

 

C�hazı kullanmadan önce kullanım kılavuzunu okuyun. 
 

C�hazı kurmadan önce kurulum kılavuzunu okuyun. 
 

C�hazı onarmadan önce, serv�s kılavuzunu okuyun. 

Notlar 



 

Kl�ma ün�tes�n�n �şlev�n� gerçekleşt�rmek �ç�n s�stemde özel b�r soğutucu akışkan 
dolaşır. Kullanılan soğutucu akışkan, özel olarak tem�zlenm�ş florür R32'd�r. Soğutucu 
yanıcı ve kokusuzdur. Ayrıca, bel�rl� koşullar altında patlamaya neden olab�l�r. Ancak 
soğutucunun yanıcılığı çok düşüktür. Sadece ateşle tutuşab�l�r. 

Yaygın soğutucu akışkanlarla karşılaştırıldığında R32, ozonosfere zarar vermeyen, 
k�rlet�c� olmayan b�r soğutucudur. Sera üzer�ndek� etk�s� de daha düşüktür. R32, 
gerçekten yüksek b�r enerj� ver�ml�l�ğ� sağlayan çok �y� termod�nam�k özell�klere sah�pt�r. 
Bu nedenle ün�teler�n daha az doldurulması gerek�r. 

Kurulumdan önce, lütfen uygulanan gücün �s�m plakasında bel�rt�lene uygun olup 
olmadığını kontrol ed�n ve gücün güvenl�ğ�n� kontrol ed�n. 

Ün�te, aşırı ger�l�m kategor�s� III altında tam b�r bağlantı kesme c�hazı �le besleme 
şebekes� �le temasa geçecekt�r. 

Kullanmadan önce su sızıntısı, elektr�k çarpması veya yangın g�b� durumları önlemek 
�ç�n lütfen kabloların ve su borularının doğru şek�lde bağlanıp bağlanmadığını kontrol 
ed�n. 

Ün�tey� ıslak elle çalıştırmayın ve çocukların ün�tey� kullanmasına �z�n vermey�n. 
Tal�matlardak� Açma/Kapama �şlev�, kullanıcılar �ç�n PCB'n�n açma ve kapama 

düğmes�n�n çalıştırılması �ç�nd�r, ün�teye güç sağlamanın durdurulması, gücün kes�lmes� 
anlamına gel�r. 

Ün�tey� doğrudan su veya nem �le aşındırıcı ortama maruz bırakmayın. 
Ün�tey� su tankında su olmadan çalıştırmayın. Ün�ten�n hava çıkışı/g�r�ş� başka nesneler 

tarafından engellenemez. 
Su tankının, boru hattının ve su pompasının donmasını önlemek �ç�n ün�te 

kullanılmadığında ün�tedek� ve boru hattındak� su tahl�ye ed�lmel�d�r. 
Manuel kumandayı korumak �ç�n asla kesk�n nesnelerle düğmeye basmayın. Kontrol 

elemanlarını korumak �ç�n asla ün�ten�n özel �let�ş�m hattı yer�ne başka kablolar 
kullanmayın. Yüzey�n solmasını ve elemanların bozulmasını önlemek �ç�n manuel kontrol 
c�hazını asla benzen, t�ner veya k�myasal bezle tem�zlemey�n. Ün�tey� nötr s�l�c�ye 
batırılmış bezle tem�zley�n. Solmayı önlemek �ç�n ekranı ve bağlantı parçalarını haf�fçe 
tem�zley�n. 

Güç kablosu �let�ş�m hattı �le ayrı tutulmalıdır. 
Soğutucu akışkan devres� üzer�nde çalışan veya devrey� onaracak k�ş�ler, sektörde 

onaylanmış b�r değerlend�rme kuruluşundan alınmış ve sektörde tanınan b�r 
değerlend�rme spes�f�kasyonuna uygun olarak soğutucu akışkanları güvenl� b�r şek�lde 
kullanma yetk�nl�ğ�ne sah�p geçerl� b�r sert�f�kaya sah�p olmalıdır. 

Serv�s �şlemler�, yalnızca ek�pman üret�c�s�n�n önerd�ğ� şek�lde yapılmalıdır. D�ğer 
n�tel�kl� personel�n yardımını gerekt�ren bakım ve onarım, yanıcı soğutucuların 
kullanımında yetk�n b�r k�ş�n�n gözet�m�nde yapılacaktır. 
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maks�mum ve m�n�mum su çalışma sıcaklıkları. 

Bölüm M�n�mum su çalışma 
sıcaklıkları 

Maks�mum su çalışma 
sıcaklıkları 

Soğutma 7°C 25°C 
Isıtma 20°C 60°C 

Su ısıtma 40°C 80°C 
maks�mum ve m�n�mum su çalışma basınçları. 

Bölüm 
üm 

M�n�mum su çalışma 
basınçları 

Maks�mum su çalışma 
basınçları 

Soğutma 
0.05MPa 0.25MPa Isıtma 

Su ısıtma 
maks�mum ve m�n�mum g�r�ş su basınçları. 

Bölüm M�n�mum g�r�ş su basınçları 
Maks�mum g�r�ş su 

basınçları 
Soğutma 

0.05MPa 0.25MPa Isıtma 
Su ısıtma 

C�hazın test ed�ld�ğ� har�c� stat�k basınç aralığı (yalnızca ek ısı pompaları ve ek ısıtıcılı 
c�hazlar); Besleme kablosu hasarlıysa, kablo tehl�key� önlemek �ç�n üret�c�, serv�s 
personel� veya benzer n�tel�kl� k�ş�ler tarafından değ�şt�r�lmel�d�r. 

C�haz, b�r hortum set� �le değ�l, su şebekes�ne kalıcı olarak bağlanmak üzere 
tasarlanmıştır. 

Herhang� b�r sorunuz varsa, lütfen doğrudan s�ze en yakın bay�, yetk�l� serv�s, acenteler 
veya ş�rket�m�z �le �let�ş�me geç�n. 



 

1. Çalışma Prens�b� Şeması 

Dış Ün�te İç Ün�te Alan Kaynağı 

Notlar 
(a) Su karıştırma aksesuarları �steğe bağlı parçalardır. Gerekt�ğ�nde lütfen üret�c� �le �let�ş�me geç�n. 
(b) Kurulacak 3 yönlü vana kullanıcı tarafından kontrol ed�lmel�d�r. 

2. Ün�ten�n Çalışma Prens�b� 
DC Inverter Havadan Suya Isı Pompası, dış ün�te, �ç ün�te ve dah�l� fan bob�n� su haznes�nden oluşur. Operasyon 

fonks�yonları: 
(1) Soğutma; 
(2) Isıtma; 
(3) Su ısıtma; 
(4) Soğutma + su ısıtma; 
(5) Isıtma + su ısıtma; 
(6) Ac�l durum modu; 
(7) Hızlı su ısıtma; 
(8) Tat�l modu; 
(9) Zorla Çalıştırma Modu; 
(10) Sess�z mod; 
(11) Dezenfeks�yon modu; 
(12) Hava durumuna bağlı çalışma; 
(13) Zem�n hata ayıklama; 
(14) Su s�stem�n�n hava tahl�yes�; 
(15) D�ğer termal �şlevler. 
Soğutma: Soğutma modunda, soğutucu dış ün�tede yoğuşur ve �ç ün�tede buharlaşır. İç ün�tede su �le ısı değ�ş�m� 

yoluyla suyun sıcaklığı düşer ve soğutucu akışkan ısıyı em�p buharlaşırken ısıyı serbest bırakır. Kablolu kontrolör 
yardımıyla çıkış sıcaklığı kullanıcının �ht�yacını karşılayab�l�r. Vana kontrolü �le s�stemdek� düşük sıcaklıktak� su �ç fan 
bob�n� ve yer altı borusuna bağlanır ve �ç ortam havası �le ısı alışver�ş� yaparak �ç ortam sıcaklığının �sten�len aralığa 
düşmes� sağlanır. 

Isıtma: Isıtma modunda, soğutucu dış ün�tede buharlaşır ve �ç ün�tede yoğuşur. İç ün�tedek� su �le ısı değ�ş�m� 
yoluyla, su ısıyı emer ve sıcaklığı yüksel�rken, soğutucu akışkan ısıyı serbest bırakır ve yoğuşur. Kablolu kontrolör 
yardımıyla çıkış sıcaklığı kullanıcının �ht�yacını karşılayab�l�r. Vana kontrolü �le s�stemdek� yüksek sıcaklıktak� su, �ç 
fanlı ısıtıcı ve yeraltı borusu �le bağlanır ve �ç ortam sıcaklığının �stenen aralığa çıkması �ç�n �ç ortam havası �le ısı 
alışver�ş� yapar. 
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Su ısıtma: Su ısıtma modunda, soğutucu dış ün�tede buharlaşır ve �ç ün�tede yoğuşur. İç ün�tedek� su �le ısı değ�ş�m� 
yoluyla, su ısıyı emer ve sıcaklığı yüksel�rken, soğutucu akışkan ısıyı serbest bırakır ve yoğuşur. Kablolu kontrolör 
yardımıyla çıkış sıcaklığı kullanıcının �ht�yacını karşılayab�l�r. Vana kontrolü �le s�stemdek� yüksek sıcaklıktak� su, yataklı 
su deposunun serpant�n borusuna bağlanır ve su deposundak� su �le ısı alışver�ş� yaparak su deposunun sıcaklığının 
gerekl� aralığa yükselmes�n� sağlar. 

Soğutma + su ısıtma: Su ısıtma modu �le b�rl�kte soğutma modu mevcut olduğunda, kullanıcı �ht�yaca göre bu �k� 
modun öncel�ğ�n� ayarlayab�l�r. Varsayılan öncel�k ısı pompasıdır. Yan� varsayılan ayarda, su ısıtma modu �le b�rl�kte 
soğutma modu da mevcutsa, ısı pompası öncel�ğ� soğutmaya ver�r. Bu durumda su ısıtma �şlem� ancak su haznes�n�n 
e-ısıtıcısı �le gerçekleşt�r�leb�l�r. Ters�ne, ısı pompası su ısıtmaya öncel�k ver�r ve su ısıtma �şlem�n� b�t�rd�kten sonra 
soğutmaya geçer. 

Isıtma + su ısıtma: Su ısıtma modu �le b�rl�kte ısıtma modu mevcut olduğunda, kullanıcı �ht�yaca göre bu �k� modun 
öncel�ğ�n� ayarlayab�l�r. Varsayılan öncel�k ısı pompasıdır. Yan� varsayılan ayarda, su ısıtma modu �le b�rl�kte ısıtma 
modu da mevcutsa, ısı pompası öncel�ğ� ısıtmaya ver�r. Bu durumda su ısıtma �şlem� ancak su haznes�n�n e-ısıtıcısı �le 
gerçekleşt�r�leb�l�r. Ters�ne, ısı pompası su ısıtmaya öncel�k ver�r ve su ısıtma �şlem�n� b�t�rd�kten sonra ısıtma �şlem�ne 
geçer. 

Ac�l durum modu: Bu mod sadece ısıtma ve su ısıtma �ç�n kullanılab�l�r. Dış ün�te arıza neden�yle durduğunda �lg�l� 
ac�l durum moduna g�r�n; ısıtma modunda �se ac�l durum moduna g�rd�kten sonra sadece �ç ün�ten�n e-ısıtıcısı üzer�nden 
ısıtma �şlem� gerçekleşt�r�leb�l�r. Ayarlanan çıkış sıcaklığına veya �ç ortam sıcaklığına ulaşıldığında, �ç ün�ten�n e-ısıtıcısı 
çalışmayı durduracaktır; su ısıtma moduna gel�nce, su haznes�n�n e-ısıtıcısı çalışırken �ç ün�ten�n e-ısıtıcısı durur. Ayar 
sıcaklığına veya su haznes�ne ulaşıldığında, e-ısıtıcı çalışmayı durduracaktır. 

Hızlı su ısıtma: Hızlı su ısıtma modunda, ün�te ısı pompasının su ısıtma kontrolüne göre çalışır ve su deposunun e-
ısıtıcısı aynı anda çalışır. 

Zorla Çalıştırma Modu: Bu mod yalnızca ün�te �ç�n soğutucu ger� kazanımı ve hata ayıklaması �ç�n kullanılır. 
Tat�l modu: Bu mod sadece ısıtma modu �ç�n kullanılab�l�r. Bu mod, ün�ten�n su s�stem�n�n donmasını önlemek veya 

bel�rl� �ç mekan eşyalarının donma hasarından korunması �ç�n �ç ortam sıcaklığını veya çıkış suyu sıcaklığını bel�rl� b�r 
aralıkta tutmak üzere ayarlanır. Dış ün�te arıza neden�yle durduğunda, ün�ten�n �k� e-ısıtıcısı çalışacaktır. 

Dezenfeks�yon modu: Bu modda, su ısıtma s�stem� dezenfekte ed�leb�l�r. Dezenfeks�yon �şlev� başlatılırken ve 
dezenfeks�yon modu gereks�n�m�n� karşılamak �ç�n karşılık gelen zaman ayarlanırken, �şlev başlayacaktır. Ayar 
sıcaklığına ulaşıldıktan sonra bu mod sonlandırılacaktır. 

Dış havaya göre çalışma: Bu mod yalnızca alan ısıtma veya alan soğutma �ç�n kullanılab�l�r. Bu modda, dış hava 
sıcaklığı değ�şt�r�ld�ğ�nde ayar değer� (uzak oda hava sıcaklığı veya çıkış suyu sıcaklığı) algılanır ve otomat�k olarak 
kontrol ed�l�r. 

Sess�z mod: Sess�z mod, soğutma, ısıtma ve su ısıtma modunda mevcuttur. Sess�z modda, dış ün�te otomat�k 
kontrol yoluyla çalışma ses�n� azaltacaktır. 

Zem�n� devreye alma: Bu �şlev, �lk kullanım �ç�n zem�n� per�yod�k olarak önceden ısıtmak �ç�n tasarlanmıştır. 
Su s�stem�n�n hava tahl�yes�: Bu �şlev, ek�pmanın sab�tlenm�ş su basıncında çalışmasını sağlamak �ç�n suyu 

yen�lemek ve su s�stem�ndek� havayı boşaltmak �ç�n tasarlanmıştır. 
Güneş enerj�l� su ısıtıcısı: Güneş enerj�l� su ısıtıcısını çalıştırma koşulu karşılandığında, güneş enerj�s� ısıtıcı 

s�rkülasyon suyunu ısıtmaya başlayacaktır. Daha sonra ısınan su, su haznes�ne g�decek ve �ç�ndek� su �le ısı alışver�ş� 
yapacaktır. Her koşulda, enerj� tasarrufu �ç�n güneş enerj�l� su ısıtıcısına çalıştırma öncel�ğ� ver�lecekt�r.  

D�ğer termal �şlevler: Dış sıcaklık, d�ğer term�k başlatma �ç�n ayar noktasından düşük olduğunda ve ün�te hata 
durumundaysa ve kompresör üç dak�ka süreyle durduğunda, d�ğer term�k odaya ısı veya sıcak su sağlamaya 
başlayacaktır. 
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3. İs�mlend�rme 
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Model Ser�s� 

Model Name Kapas�te Güç kaynağı Isıtma1,kW Soğutma2,kW 

230VAC 50 Hz

 

8 7 

9,5 8,5 

(a) 1Kapas�teler ve güç g�r�şler� aşağıdak� koşullara bağlıdır: 
İç Su Sıcaklığı 30°C/35°C, Dış Hava Sıcaklığı 7°C DB/6°C WB; 

(b) 2Kapas�teler ve güç g�r�şler� aşağıdak� koşullara bağlıdır: 
İç Su Sıcaklığı 23°C/18°C, Dış Hava Sıcaklığı 35°C DB/24°C WB 

Çalışma Aralığı 

Mod Isı Kaynağı Tarafı Sıcaklığı (°C) Kullanıcı Tarafı Sıcaklığı (°C) 

Isıtma -25~35 20~60 

Soğutma 10~48 7~25 

Su Isıtma -25~45 40~80 

FLRHP0803SP
FLRHP1003SP

FLR HP - 08 03 SP O  ✓ 

1 2  3 4 5 6  

NO. Açıklama Ops�yonlar 
1 FLAIR  FLAIR  

2 Havadan suya ısı pompası ISI POMPASI 

3 Nom�nal Isıtma Kapas�tes� 8,0= 8,0 kW; 10= 10 kW;  
4 Vers�yon  01,02,03  

5 Isı pompası çeş�d�  SP= Spl�t T�p Isı Pompası, MB= Monoblok 

6 İç ve Dış Ün�te Kodu ( )= İç ün�te; O= Dış ün�te  



 

4. Kurulum Örneğ� 
CASE 1: Isıtma ve Soğutma �ç�n Yerden Isıtma Bağlanması  

Dış ortam 

Yerden Isıtma 

Baypas vanası (p�yasadan tem�n ed�l�r) Kapatma vanası 

Notlar 
(a) İk� yönlü vana, soğutma modundayken zem�nde yoğuşmayı önlemek �ç�n çok öneml�d�r; 
(b) Termostat t�p� ve özell�kler�n�n yanı sıra bu kılavuzun kurulum tal�matlarına uyulmalıdır; 
(c) Yeterl� su deb�s� sağlamak �ç�n baypas vanası kurulmalı ve kollektöre takılmalıdır. 
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CASE 2: Boyler ve Yerden Isıtmanın Bağlanması 
Yerden Isıtma İç ortam 

Notlar 
(a) İk� yönlü vana, soğutma modundayken zem�nde yoğuşmayı önlemek �ç�n çok öneml�d�r 
(b) Bu durumda üç yönlü vana monte ed�lmel� ve bu kılavuzdak� kurulum tal�matlarına uyulmalıdır;  
(c) Sıhh� su haznes�, çok soğuk günlerde yeterl� ısı enerj�s�n� sağlamak �ç�n dah�l� elektr�kl� ısıtıcı �le donatılmalıdır. 
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Boyler 

Dış ortam 

Baypas vanası (p�yasadan  tem�n ed�l�r) Kapatma vanası 



 

DURUM 3: Boyler, Yerden Isıtma ve FCU'nun Bağlanması 

Notlar 
(a) İk� yönlü vana, soğutma modundayken zem�nde ve FCU'da yoğuşmayı önlemek �ç�n çok öneml�d�r 
(b) Bu durumda üç yönlü vana monte ed�lmel� ve bu kılavuzdak� kurulum tal�matlarına uyulmalıdır; 
(c) Sıhh� su haznes�, çok soğuk günlerde yeterl� ısı enerj�s�n� sağlamak �ç�n dah�l� elektr�kl� ısıtıcı �le donatılmalıdır.  
(d) FCU ve yer altı ısıtıcısı aynı anda kullanıldığında, öncel�kle yer altı ısıtıcısının performansı tatm�n ed�l�r. 
FCU'nun performansı gerekt�ğ�nde, "Zem�n konf�gürasyonu", "Yok" olarak ayarlanmalıdır. 

13 

 

Baypas vanası (p�yasadan tem�n ed�l�r) 2 yönlü vana (p�yasadan tem�n ed�l�r) Kapatma vanası 

Boyler 

Dış ortam İç ortam Yerden ısıtma 



 

5. Ana B�leşenler 
5.1 İç ün�te 

 

Dış Görünüş 

Su pompası 
Su basıncı gösterges� 
Emn�yet Vanası 

Plaka Isı Eşanjörü. 

Otomat�k tahl�ye vanası 

Elektr�kl� Isıtıcı 

Kumanda Kutusu 

Genleşme Haznes� 

İç Görünüş 
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3 Yönlü Vana 
Akış Anahtarı 



 

 

Dış Görünüş 

Plaka Isı  Eşanjörü. 

Kumanda Kutusu. 

Genleşme Haznes� 

Su pompası 

İç Görünüş 

Otomat�k tahl�ye vanası 

Elektr�kl� Isıtıcı 

Su basıncı gösterges� 
Emn�yet Vanası 

-3 Yönlü Vana Akış 
Anahtarı 
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^ersatijf] 

5.2 Dış ün�te 

 

Dış Görünüş 

DC Fan Motoru 

 

Kumanda Kutusu 

Kompresör 

 

Dış Görünüş 

DC Fan Motoru — 

 

İç Görünüş 

Kumanda Kutusu 

Kompresör 
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6. Dış Ün�te Kurulum Kılavuzu 
6.1 Kurulum tal�matları 

(1) Ün�ten�n kurulumu ulusal ve yerel güvenl�k kurallarına uygun olmalıdır. 
(2) Kurulum kal�tes�, kl�ma ün�tes�n�n normal kullanımını doğrudan etk�leyecekt�r. Kullanıcının kurulum yapması 

yasaktır. Bu mak�ney� satın aldıktan sonra lütfen bay�n�zle �let�ş�me geç�n. Profesyonel kurulum personel�, 
kurulum kılavuzuna göre kurulum ve test h�zmetler� sağlayacaktır. 

(3) Tüm kurulum çalışmaları tamamlanana kadar ürünü güce bağlamayın. 

6.2 Dış ün�te kurulumu 
6.2.1 Dış ün�ten�n kurulum yer�n�n seç�lmes� 

(1) Dış ün�te sab�t ve sağlam b�r destek üzer�ne kurulmalıdır. 
(2) Dış ün�te, soğutma borusunun uzunluğunu ve kıvrımlarını en aza �nd�rmek �ç�n �ç ün�teye yakın monte ed�lecekt�r. 
(3) Normal çalışma gürültüsünün odaya g�rmes�n� önlemek �ç�n dış ün�tey� pencere altına veya �k� yapı arasına 

yerleşt�rmekten kaçının. 
(4) G�r�ş ve çıkıştak� hava akışı engellenmemel�d�r. 
(5) Mak�nen�n yeterl� havayı �çer� alab�lmes� ve tahl�ye edeb�lmes� �ç�n mak�ney� �y� havalandırılan b�r yere  kurun. 
(6) Ürünü yanıcı veya patlayıcı maddeler�n bulunduğu veya ş�ddetl� toz, tuzlu s�s ve k�rl� havaya maruz kalan b�r yere 

kurmayın. 
6.2.2 Dış ün�ten�n boyutları 
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Açıklama: 

6.2.3 Kurulum �ç�n alan gereks�n�mler� 

6.2.4 İç ün�te kurulumuna �l�şk�n önlemler 

(1) Dış ün�tey� hareket ett�r�rken, ün�tey� 4 yönden hareket ett�rmeye yetecek uzunlukta 2 adet �p kullanmak gerekl�d�r. 
Asılı ve hareket hal�ndeyken �p arasındak� açı, ün�ten�n merkez�n�n hareket etmes�n� önlemek �ç�n 40 derece 
aşağıda olmalıdır. 

(2) Kurulum yaparken ayakları ve çerçeven�n altını sıkmak �ç�n M12 cıvata b�leşenler� kullanın. 
(3) Dış ün�te 10 cm yüksekl�ğ�nde beton taban üzer�ne kurulmalıdır. 
(4) Ün�te gövdeler�n�n kurulum alanı ölçüler�ne �l�şk�n gerekl�l�kler aşağıdak� ç�z�mde göster�lm�şt �r. 
(5) Dış ün�te, bel�rt�len kaldırma del�ğ� kullanılarak kaldırılmalıdır. Kaldırma sırasında ün�tey� korumaya özen göster�n. 

Paslanmayı önlemek �ç�n metal parçalara darbe aldırmayın. 
(6) Tokanın v�dasını gevşet�p tekrar takarken, el�n�z�n panel� desteklemes� gerekt�ğ�n� unutmayın. Ardından, güç 

kablosunu bağladıktan sonra lütfen boru �le sıkmak �ç�n aksesuarın elast�k tr�p�n� kullandığınızdan em�n olun. 
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B�r�m: �nç 

No. Adı Açıklamalar 

1 Sıvı tarafı Serv�s Vanası 1/4  
 

 2 Gaz tarafı Serv�s Vanası 1/2 

3 Tutacak (Sap) Ön kasayı kapatmak veya ortaya çıkarmak �ç�n kullanılır 

4 Hava tahl�ye ızgarası / 

FLRHP0803SP
FLRHP1003SP



 

7. İç ün�te Kurulumu 

7.1 İç ün�te �ç�n kurulum yer� seç�m� 
(1) Doğrudan güneş ışığından kaçının. 
(2) Askı çubuğunun, tavanın ve b�na yapısının, kl�ma ün�tes�n�n ağırlığını destekleyecek yeterl� güce sah�p 

olduğundan em�n olun. 
(3) Drenaj borusunun bağlantısının çıkarılması kolaydır. 
(4) İç ve dış bağlantı borularının dış mekanlara taşınması kolaydır. 
(5) Ürünü yanıcı veya patlayıcı maddeler�n bulunduğu veya yanıcı veya patlayıcı gazın sızab�leceğ� b�r yere 

kurmayın. 
(6) Ürünü aşındırıcı gaz, ş�ddetl� toz, tuzlu s�s, duman veya yoğun neme maruz kalan b�r yere kurmayın. 

7.2 Kurulum �ç�n alan gereks�n�mler� 
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Duvar Duvar 

Serv�s boşluğu 



 

7.3 İç ün�ten�n kurulum sürec� 
Adım 1: Aşağıdak� ç�z�mde duvara del�kler açın. 

Adım 2: Gen�şletme cıvatalarını ve ölçüsü tahm�n ed�len panel� takın. 

Step3: İç ün�ten�n duvara takılması. 
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NOT 

• İç ün�tey� kaldırırken �şlem� en az �k� k�ş� gerçekleşt�rmel�d�r. İç ün�ten�n ağırlığı 50 kg'dan fazladır. 
• İç ün�te yere d�key olarak monte ed�lmel� ve sağlam b�r şek�lde sab�tlenmel�d�r. 
• Devreye almadan önce otomat�k tahl�ye vanasının toz geç�rmez kapağı tamamen sökülmek yer�ne gevşet�lmel� ve 

sızdırma durumunda sıkılab�l�r olmalıdır. 

Duvar Yalıtım ped� 

Duvar 
Duvar 

Çapa cıvata X3 

Montaj 
braket� 

Duvar 
Duvar 



 

7.4 İç ün�ten�n boyutları 

Açıklama: 
B�r�m: �nç 

No. Adı Açıklamalar 

1 Çıkış Suyu Borusu 1"Erkek BSP 

2 Dönüş Suyu Borusu 1"Erkek BSP 

3 Gaz Tarafı Borusu 1/2 

4 Sıvı Tarafı Borusu 1/4 

7.5 İç ün�te kurulumuna �l�şk�n önlemler 
(1) İç ün�te, odanın duvarına genleşme cıvatası �le d�key olarak monte ed�lecekt�r. 
(2) İç ün�tey� mümkün olduğunca odadak� soğutucu g�b� ısı kaynaklarından uzak tutun. 
(3) İç ün�tey� mümkün olduğunca dış ün�teye yakın tutun. Bağlantı boruları arasındak� sev�ye mesafes�  20m 

(4.0~6.0kW) veya 25m'y� (8,0~10kW) ve d�key mesafe 15m'y� (4~10kW) aşamaz. 

7.6 Su hacm� ve pompa kapas�tes� (pompalı) 

Not 
Maks�mum har�c� stat�k basınç �ç�n yukarıdak� eğr�ye bakın. Su pompası değ�şken frekanslıdır. Ve çalışma 

sırasında, su pompası çıkışını gerçek yüke göre ayarlayacaktır. 
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Fla�r Ayrı T�p  

Su Akışı 

ıcnısaB k�tatS şı
D tucve

M nışıkı
Ç

 

FLRHP0803SP
FLRHP1003SP



 

7.7 Su hacm� ve genleşme kabı basıncı 

Notlar 
(a) Genleşme kabı 10 l�tred�r ve 1 bar ön basınçlıdır; 
(b) 280 l�tre toplam su hacm� varsayılandır; kurulum koşulu neden�yle toplam su değ�şt�r�l�rse, düzgün çalışmayı 
sağlamak �ç�n ön basınç ayarlanmalıdır. İç ün�te en yüksek konumda bulunuyorsa, 
ayar gerekl� değ�ld�r; 
(c) M�n�mum toplam su hacm� 20 l�tred�r; 
(d) Ön basıncı ayarlamak �ç�n sert�f�kaya sah�p kurulum personel�n�n n�trojen gazı kullandığından em�n olun. 

7.8 Genleşme kabı seç�m� 
Formül: 

V--- Genleşme kabı hacm� 
C--- Toplam su hacm� 
P1--- Genleşme kabının önceden ayarlanmış basıncı 
P2-- S�stem�n çalışması sırasındak� en yüksek basınç (yan� emn�yet valf�n�n hareket basıncı.) 
e---Suyun genleşme faktörü (or�j�nal su sıcaklığının genleşme faktörü �le en yüksek su sıcaklığının genleşme 

faktörü arasındak� fark.) 

Farklı sıcaklıkta su genleşme faktörü 

Sıcaklık (°C) Genleşme faktörü e 
0 0,00013 

4 0 

10 0,00027 

20 0,00177 

30 0,00435 

40 0,00782 

45 0,0099 

50 0,0121 

55 0,0145 

60 0,0171 
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Farklı sıcaklıkta su genleşme faktörü 

Sıcaklık (°C) Genleşme faktörü e 
65 0,0198 

70 0,0227 

75 0,0258 

80 0,029 

85 0,0324 

90 0,0359 

95 0,0396 

100 0,0434 

8. Boru Hattı Bağlantısı 

8.1 İç ve dış ün�te �ç�n çıkış borusu bağlantısı 
(1) Bakır borunun genleşme ucunu d�şl� bağlantının merkez� �le h�zalayın. Havşa somunlarını el�n�zle sıkın. 
(2) Havşa somunlarını "kl�k" ses� duyana kadar tork anahtarıyla sıkın. 
(3) Bağlantı borusunun bükülmes� çok düşük açılı olmamalıdır; aks� takd�rde bağlantı borusu çatlayab�l�r. Bağlantı 

borusunu bükerken lütfen boru bükücü kullanın. 
(4) Dış ve �ç ün�tey� bağlarken, �ç ün�te borularının çatlamasını ve sızıntıya neden olmasını önlemek �ç�n, �ç ün�ten�n 

büyük ve küçük b�rleş�m yer�n� asla kuvvetle çekmey�n. 
(5) Bağlantı borusu, ağırlığını d�ğer ün�telere aktarmadan b�r raf �le desteklenmel�d�r. 

Kontra Anahtarı 

8.2 Bağlantı borusuna koruyucu tabaka montajı 
(1) Bağlantı borusunda yoğuşma ç�y veya su sızıntısını önlemek �ç�n, hava borusu ve sıvı borusu, havadan yalı tım 

�ç�n ısı koruma malzemes� ve yapışkan boru �le sarılmalıdır. 
(2) İç ün�te ve dış ün�te üzer�ndek� derzler ısı koruma malzemeler� �le sarılmalı ve �ç ün�te �le dış ün�ten�n duvar 

yüzey�nde boşluk olmamalıdır. 
(3) Boruyu bantlarla sarın. 

• Bağlantı borusunu ve kabloyu tek b�r demet hal�nde sarmak �ç�n yapışkan bandı kullanın. Yoğuşma 

suyunun drenaj borusundan taşmasını önlemek �ç�n drenaj borusu bağlantı borusu ve kablosundan 

ayrılmalıdır. 

•Isı koruma bandını, her b�r bant halkası b�r öncek� halkanın yarısına basacak şek�lde sarın. 

•Sarılmış boruyu boru kelepçes� �le duvara sab�tley�n. 

•Koruyucu bandı çok sıkı sarmayın, bu ısı yalıtım performansını düşürecekt�r. 

•Koruma �ş�n� b�t�r�p boruyu düzgün b�r şek�lde sardıktan sonra duvar del�kler�n� sızdırmazlık malzemeler� �le 

kapatın. 
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İç ün�te 

Dış ün�te 

B 

Dış ün�te 
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Boşluk yok 

İç ün�te 

Dış ün�te 

İç ün�te Yağ bükümü 

Model 
Boru boyutu (Çap:®) Uzunluk B Yüksekl�k A Ek soğutucu 

Gaz Sıvı Standart Maks. Standart Maks. 

1/2" 1/4" 5 m 20 m 0 m 15 m 16g/m 

1/2" 1/4" 5 m 20 m 0 m 15 m 16g/m 

1/2" 1/4" 5 m 25 m 0 m 15 m 16g/m 

1/2" 1/4" 5 m 25 m 0 m 15 m 16g/m 

FLRHP0803SP

FLRHP1003SP



 

Notlar 
(a) Boru uzunluğu 10 m'den az olduğunda ek soğutucu şarjına gerek yoktur, boru uzunluğu 10 m'den uzunsa 
tabloya göre ek soğutucu şarjı gerek�r. 
(b) Örnek: 25m mesafeye 10kW model kurulursa (25-10)x16=240g soğutucu �lave ed�lmel�d�r. Nom�nal kapas�te, 
standart boru uzunluğunu ve �z�n ver�len maks�mum uzunluk, operasyondak� ürün güven�l�rl�ğ�n� temel alır. Dış 
ün�ten�n konumu �ç ün�teden daha yüksek olduğunda her 5-7 metrede b�r yağ tutucu takılmalıdır. 

9. Oda Sensörü 

Ön taraf Arka taraf 

Notlar 
(a) İç ün�te �le oda sensörü arasındak� mesafe, oda sensörünün bağlantı kablosunun uzunluğundan dolayı 
15m'den az olmalıdır; 
(b) Yerden yüksekl�k yaklaşık 1,5 m'd�r; 
(c) Oda sensörü, kapı açıkken alanın g�zleneb�leceğ� b�r yere yerleşt�r�lemez; 
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Oda Sensörü 
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Oda Sensörü Sıcaklık 
sensörü 

Elektr�k kutusu 



 

(d) Oda sensörü, har�c� termal etk�n�n uygulanab�leceğ� yerlere yerleşt�r�lemez; 
(e) Oda sensörü, esas olarak alan ısıtmanın uygulandığı yerlere kurulmalıdır; 
(f) Oda sensörü takıldıktan sonra, bunu kontrol noktasına ayarlamak �ç�n kablolu kumanda üzer�nden “Var” olarak 
ayarlanmalıdır. 

10. Termostat 
Termostatın kurulumu, oda sensörünün kurulumuna çok benzer. 

Termostat Kablolaması Nasıl Yapılır 
(1) İç ün�ten�n ön kapağını açın ve kumanda kutusunu açın; 
(2) Termostatın güç özell�kler�n� tanımlayın, eğer 220V �se, XT3 term�nal bloğunu NO.9~12 olarak bulun; 
(3) Isıtma/soğutma termostatı �se, lütfen kabloyu yukarıdak� şekle göre bağlayın. 

11. 2 Yönlü Vana 
1 numaralı 2 yönlü vananın görev�, su akışını zem�n altı döngüsüne yönlend�rmekt�r. Soğutma veya ısıtma �şlem� 

�ç�n “Kat Yapılandırma” “Var” olarak ayarlandığında, açık kalacaktır. “Kat Yapılandırma” “Yok” olarak ayarlandığında, 
kapalı kalacaktır. 

Genel B�lg�ler 
T�p Güç Çalışma Modu Desteklen�yor 

NO 2 kablo 230V 50Hz ~AC 
Su akışının kapatılması Evet 

Su akışının açılması Evet 

NC 2 kablo 230V 50Hz ~AC 
Su akışının kapatılması Evet 

Su akışının açılması Evet 

(1) Normal açık t�p. Elektr�k gücü VERİLMEZSE, vana açıktır. (Elektr�k gücü ver�l�rse, vana kapalıdır.) 
(2) Normal kapalı t�p. Elektr�k gücü VERİLMEZSE, vana kapalıdır. (Elektr�k gücü ver�l�rse, vana açıktır.) 
(3) 2 Yönlü Vana Kablolaması Nasıl Yapılır: 
2 yönlü vana kablolaması �ç�n aşağıdak� adımları �zley�n. 
1. Adım Ün�ten�n ön kapağını açın ve kumanda kutusunu açın. 
2. Adım Term�nal bloğunu bulun ve kabloları aşağıdak� g�b� bağlayın. 
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NOT 

• Versat� III ısı pompası �le termostata 220V güç kaynağı sağlanab�lmekted�r. 
• Termostat �le sıcaklık ayarı (ısıtma veya soğutma) ürünün sıcaklık aralığında olmalıdır; 
• D�ğer kısıtlamalar �ç�n lütfen uzak hava sıcaklığı sensörüyle �lg�l� öncek� sayfalara bakın; 
• Har�c� elektr�k yükler� bağlamayın. 220V AC kablo yalnızca elektr�kl� termostat �ç�n kullanılmalıdır; 
• Vanalar, fanlı ısıtıcı ün�teler� g�b� har�c� elektr�k yükler�n� asla bağlamayın. Bağlanırsa ün�ten�n ana kartı c�dd� şek�lde 

hasar göreb�l�r; 
• Termostatın kurulumu, uzak hava sıcaklık sensörünün kurulumuna çok benzer. 



 

1 
numar
alı 2 

Yönlü 
Vana 

1 
numar
alı 2 

Yönlü 
Vana 

1 
numar
alı 2 

Yönlü 
Vana 

12. 3 Yönlü Vana 
Sıhh� su haznes� �ç�n 2 numaralı 3 yönlü vana gerekl�d�r. Rolü, yerden ısıtma devres� �le su haznes�  ısıtma devres� 

arasında akış geç�ş�d�r. 
Genel B�lg�ler 

T�p Güç Çalışma Modu Desteklen�yor 

SPDT 
3 kablo 230V 50Hz ~AC 

"Akış A" ve "Akış B" arasında "Akış A"nın seç�lmes� Evet 

"Akış B" ve "Akış A" arasında "Akış B"n�n seç�lmes� Evet 

(1) SPDT = S�ngle Pole Double Throw (Tek kutuplu ç�ft atış). Üç kablo, Canlı1 (Akış B'y� seçmek �ç�n) ve Nötr'den 
(ortak �ç�n) oluşur. 

(2) Akış A, '�ç ün�teden zem�n altı su devres�ne su akışı' anlamına gel�r. 
(3) Akış B, '�ç ün�teden sıhh� su haznes�ne su akışı' anlamına gel�r. 
3 yönlü vana kablolaması �ç�n aşağıdak� adımları �zley�n: 
Aşağıdak� prosedürlerde Adım 1 ~ Adım 2'y� �zley�n. 
1. Adım Ün�ten�n ön kapağını açın ve kumanda kutusunu açın. 
2. Adım Term�nal bloğunu bulun ve kabloları aşağıdak� g�b� bağlayın. 

13. D�ğer Yardımcı Isı Kaynakları 
Ek�pman �ç�n d�ğer termal �şlevlere �z�n ver�l�r ve dış sıcaklık başka b�r termal yardımcı ısı kaynağının başlatılması 

�ç�n ayar noktasından daha düşük olduğunda anakartın 230V çıkış vereceğ� şek�lde kontrol ed�l�r. 
Not: D�ğer termal �şlevler ve İsteğe Bağlı Elektr�kl� Isıtıcı aynı anda KURULAMAZ. 
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UYARI 

• Normal Açık t�p, soğutma modunda vananın kapanması �ç�n kabloya (KAPALI) ve d�ğer kabloya (N) bağlanmalıdır.  
• Normal Kapalı t�p, soğutma modunda vananın kapanması �ç�n kabloya (AÇIK) ve d�ğer kabloya (N) bağlanmalıdır. 

(AÇIK) : PCB'den 2 yönlü vanaya hat s�nyal� (Normal Açık t�p �ç�n) 
(KAPALI) : PCB'den 2 yönlü vanaya hat s�nyal� (Normal Kapalı t�p �ç�n) 
(N) : PCB'den 2 yönlü vanaya nötr s�nyal 

UYARI 

• 3 yönlü vana, kabloya (KAPALI) ve d�ğer kabloya (N) elektr�k gücü sağlandığında su haznes� döngüsünü seçmel�d�r. 
• 3 yönlü vana, kabloya (AÇIK) ve d�ğer kabloya (N) elektr�k gücü sağlandığında yer altı döngüsünü seçmel�d�r.  
• (AÇIK) : Ana karttan 3 yönlü vanaya hat s�nyal� (Su haznes� ısıtması) 
• (KAPALI): Ana karttan 3 yönlü vanaya hat s�nyal� (Yer altı ısıtması) 
• (N): Ana karttan 3 yönlü vanaya nötr s�nyal 



 

1. Adım D�ğer termal �şlevler kurulumu 

2. Adım Elektr�k tes�satı �şlemler� 
D�ğer termal �şlevler L ve N, XT2~4,5'e 
bağlanır. 

3. Adım Kablolu kumanda ayarı 
D�ğer termal �şlevlerde, zorunlu �se COMMISION ^ FUNCTION'dan "Var" seç�lmel�d�r, ardından sıcaklığı 

açmayı (dış ortam) ve kontrol mantığını (1/2/3) seç�n. 
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14. Çıkış kontrolörü 
Kapı kontrol fonks�yonu varsa, kurulum kılavuzu şu şek�lded�r: 

220~50Hz 
Çıkış kontrolörü 

15. Soğutucu Akışkan Dolum ve Tahl�yes� 
(1) Üret�c�den sevk ed�lmeden önce dış ün�te soğutucu �le doldurulmuştur. Boru hatlarının alanda bağlantısı 

yapılırken �lave soğutucu doldurulab�l�r. 
(2) Dış ün�ten�n sıvı vanasını ve gaz vanasını kontrol ed�n. Vanalar tamamen kapatılmalıdır. 
(3) İç ün�ten�n �ç�ndek� havayı ve bağlantı borusunu boşaltmak �ç�n dış ün�ten�n sıvı vanasına ve gaz vanasına b�r 

vakum pompası bağlayın. Aşağıdak� şekle bakın: 

Basınç ölçer Basınç ölçer 

(4) S�stemden kaçak olmadığını doğruladıktan sonra kompresör çalışmıyorken, dış ün�ten�n sıvı borusu vanasının 
doldurma ağzından ün�teye bel�rt�len m�ktarda �lave R32 çalışma sıvısı doldurun. 

•Sıvı borusuna sıvı halde bel�rt�len m�ktarda soğutucu doldurduğunuzdan em�n olun. Bu soğutucu akışkan 
karışık b�r soğutucu olduğundan, gaz hal�nde eklenmes� soğutucu b�leş�m�n�n değ�şmes�ne neden olarak 
normal çalışmayı engelleyeb�l�r. 

•Şarj etmeden önce, soğutucu tüpünün b�r s�fon borusuyla donatılmış olup olmadığını kontrol ed�n. 

S�fon borusuyla S�fon borusu yok 

29 

“Lo” kolu 

Sıvı vanası 

Bağlantı borusu 

Vakum pompası 

“HI” kolu 

Gaz vanası 

UYARI 
• Şarj �şlem� kes�ld�ğ�nde veya b�tt�ğ�nde ün�tey� yen�den �nceley�n ancak kompresörün çalışmasına �z�n vermey�n.  

NOT 
• Patlama korkusuyla basınçlandırma �ç�n soğutucu buhar ve hava veya oks�jen karışımı kullanmayın. 



 

16. Soğutucu Toplama 
İç/dış ün�ten�n yer�n� değ�şt�r�rken veya bertaraf ederken, atmosfere herhang� b�r soğutucunun salınmaması �ç�n 

aşağıdak� prosedürü �zleyerek s�stem� pompa �le boşaltın. 
(1) Güç kaynağını kapatın (devre kes�c�). 
(2) Gösterge man�foldundak� alçak basınç valf�n� dış ün�tedek� şarj tapasına (alçak basınç tarafı) bağlayın. 
(3) Sıvı stop vanasını tamamen kapatın. 
(4) Güç kaynağı (devre kes�c�). 
Güç (devre kes�c�) açıldıktan sonra �ç-dış �let�ş�m�n başlaması yaklaşık 3 dak�ka sürer. Güç (devre kes�c�) açıldıktan 

3 �la 4 dak�ka sonra tahl�ye �ç�n pompalama �şlem�n� başlatın. 
(5) Soğutucu toplama �şlem�n� gerçekleşt�r�n. 
Devreye alma parametre ayar sayfasında “Refri. recovery” tuşuna basıldığında soğutucu akışkan kurtarma sayfasına 

erişilecek�r. 

(6) Gösterge man�foldundak� basınç gösterges� 0,05 �la 0 MPa [Gösterge] (yaklaşık 0,5 �la 0 kgf/cm2) gösterd�ğ�nde 
dış ün�ten�n gaz borusu tarafındak� küresel vanayı tamamen kapatın ve kl�mayı hemen durdurun. “Refr�. 
recovery” “Açık” olarak ayarlandığında, kontrol panel� ana sayfaya ger� dönecekt�r. Bu noktada, 
AÇMA/KAPATMA dışındak� herhang� b�r dokunma �şlem�ne yanıt ver�lmeyecek ve "Soğutucu kurtarma �şlev� 
çalışıyor!" mesajına sah�p b�r �let�ş�m kutusu açılacaktır. AÇMA/KAPATMA tuşuna dokunulduğunda, soğutucu 
kurtarma �şlem� sonlandırılacaktır. 

(7) Güç kaynağını (devre kes�c�) kapatın, gösterge man�foldunu çıkarın ve ardından soğutucu borularını ayırın. 

17. Ün�ten�n Kullanımı 
Ün�ten�n kurulumu veya taşınması sırasında soğutucu akışkan borusuna soğutucu dışında başka maddeler g�remez 

ve boruda hava kalmamalıdır. 
Boruya hava veya başka b�r madde g�rerse s�stem basıncı yüksel�r ve kompresör zarar görür. 
Kurulum veya taşıma sırasında ün�teye başka türde soğutucu doldurmayın. Aks� takd�rde bu durum kötü 

performansa, arızaya, mekan�k arızaya ve hatta c�dd� güvenl�k kazalarına neden olab�l�r. 
Soğutucu akışkan taşıma veya bakım sırasında ger� dönüştürülecekse, basınç ölçer kullanılmalıdır. Ün�tey� soğutma 

moduna get�r�n ve yüksek basınç tarafındak� vanayı (sıvı vanası) tamamen kapatın. Basınç ölçer�n okuduğu değer 
0~0.05MPa (yaklaşık 30s~40s) aralığında olduğunda, yüksek basınç tarafındak� vanayı (gaz vanası) tamamen kapatın, 
ün�tey� kapatın ve güç kaynağını kes�n. 

Soğutucu akışkan ger� dönüşüm süres� çok uzunsa, s�steme hava g�reb�l�r. Bu durumda s�stem basıncı artacak ve 
kompresör zarar görecekt�r. 
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UYARI 

• Soğutucuyu pompa �le tahl�ye ederken, soğutucu borularını ayırmadan önce kompresörü durdurun. 
• Kompresör çalışırken soğutucu borularının bağlantısı kes�l�rse ve stop vanası (küresel vana) açıksa, �çer� hava 

çek�ld�ğ�nde soğutma döngüsündek� basınç aşırı derecede yükseleb�l�r, bu da boruların patlaması, yaralanma g�b� 
durumlara neden olab�l�r. 



 

Soğutucu akışkanın ger� dönüşümü sırasında bağlantı borusunu sökmeden önce sıvı vanasının ve gaz vanasının 
tamamen kapalı olduğundan ve güç kaynağının kes�ld�ğ�nden em�n olun. 

Kompresör çalışırken bağlantı borusu demonte ed�l�rse s�steme hava g�reb�l�r. Bu durumda s�stem basıncı artacak 
ve kompresör zarar görecekt�r. 

Ün�tey� kurarken, kompresörü çalıştırmadan önce bağlantı borusunun doğru şek�lde bağlandığından em�n olun. 
Bağlantı tamamlanmadan kompresör çalıştırılırsa ve kesme vanası açılırsa s�steme hava g�reb�l�r. Bu durumda 

s�stem basıncı artacak ve kompresör zarar görecekt�r. 
İç ün�te ve dış ün�te, gerekl� kablo �le düzgün şek�lde bağlanmalıdır. Kablolama term�nal�, doğrudan dış kuvvetten 

etk�lenmeyecek şek�lde düzgün b�r şek�lde sab�tlenmel�d�r. 
Kablo düzgün bağlanmadıysa veya kablo term�nal� düzgün şek�lde sab�tlenmed�yse yangın tehl�kes� oluşab�l�r.  
Kablo yen�den yerleşt�r�lemez veya ortasından yen�den bağlanamaz. 
Bağlantı kablosunun uzunluğu yeterl� olmadığında, yeterl� uzunlukta özel b�r kablo satın almak �ç�n lütfen yetk�l� satış 

sonrası serv�s merkez�yle �let�ş�me geç�n. 
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18. Elektr�k tes�satı �şlemler�  
18.1 Kablo döşeme prens�b�  

Genel prens�pler 
(1) Alanda kullanılmak üzere sağlanan kablolar, ek�pman ve konektörler, yönetmel�k hükümler�ne ve mühend�sl�k 

gereks�n�mler�ne uygun olmalıdır. 
(2) Alanda sadece n�tel�kl� elektr�kç�ler�n kablo bağlantısı yapmasına �z�n ver�l�r. 
(3) Bağlantı çalışmasına başlamadan önce güç kaynağı kapatılmalıdır. 
(4) Har�c� devren�n yanlış bağlanmasından kaynaklanan herhang� b�r hasardan kurulumu yapan k�ş� sorumlu 

olacaktır. 
(5) Sadece bakır kabloların kullanılmasına �z�n ver�l�r. 
(6) Güç kablosunun ün�ten�n elektr�k kab�n�ne bağlanması 
(7) Güç kabloları, kablo açıklığı, �sale borusu veya kablo kanalı yoluyla döşenmel�d�r. 
(8) Elektr�k panosuna bağlanacak güç kabloları, metal plakanın kenarlarının ç�z�lmemes� �ç�n kauçuk veya plast�k 

�le korunmalıdır. 
(9) Ün�ten�n elektr�k kab�n�ne yakın güç kabloları, kab�ndek� güç term�nal�n� har�c� b�r kuvvetten arındırmak �ç�n 

güven�l�r b�r şek�lde sab�tlenmel�d�r. 
(10) Güç kablosu güven�l�r b�r şek�lde topraklanmalıdır. 
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18.2 Güç kaynağı kablosu ve kaçak anahtarının özell�kler�  

Aşağıdak� l�stede yer alan güç kablosu özell�kler� ve Kaçak anahtarı türler� öner�l�r. 

Model 
Güç Kaynağı 

Kaçak 
Anahtarı 

Topraklama Kablosunun 
M�n�mum Kes�t Alanı 

Güç Besleme 
Kablosunun 

M�n�mum Kes�t 
Alanı 

V,Ph,Hz (A) (mm2) (mm2) 

 

GRS-CQ8.0Pd/NhH-M(O) 
GRS-CQ10Pd/NhH-M(O) 
GRS-CQ8.0Pd/NhH-M(I) 
GRS-CQ10Pd/NhH-M(I) 

230V,~,50Hz

25 4,0 4,0 
25 4,0 4,0 
20 6,0 6,0 
20 6,0 6,0 

Notlar 
(a) Ek kurulum �ç�n Kaçak Anahtarı gerekl�d�r. Kaçak korumalı devre kes�c�ler kullanılıyorsa, eylem yanıt süres� 0,1 
san�yeden az, kaçak devre �se 30mA olmalıdır. 
(b) Yukarıda seç�len güç kablosu çapları, dağıtım kab�n�nden ün�teye olan mesafen�n 75m'den az olduğu 
varsayımına göre bel�rlen�r. Kablolar 75m �le 150m arasında b�r mesafeye döşen�yorsa, güç kablosunun çapı daha 
�ler� b�r dereceye yükselt�lmel�d�r. 
(c) Güç kaynağı, ün�ten�n nom�nal voltajında ve kl�ma �ç�n özel elektr�k hattında olmalıdır. 
(d) Tüm elektr�k tes�satı, yerel yasa ve yönetmel�klere uygun olarak profesyonel tekn�syenler tarafından yapılacaktır.  
(e) Güvenl� topraklama yapılmasını sağlayın, topraklama kablosu b�nanın özel topraklama ek�pmanına bağlanmalı 
ve profesyonel tekn�syenler tarafından kurulmalıdır. 



 

(f) Yukarıdak� tabloda l�stelenen kes�c� ve güç kablosunun özell�kler�, ün�ten�n maks�mum gücüne (maks�mum 
amper) göre bel�rlen�r. 
(g) Yukarıdak� tabloda l�stelenen güç kablosunun özell�kler�, 40°C'de kullanılan ve 90°C'ye d�rençl� olan, kanal 
korumalı çok tell� bakır kabloya (örneğ�n, YJV XLPE yalıtımlı güç kablosu) uygulanır (bkz. IEC 60364 -5-52). 
Çalışma koşulu değ�ş�rse, �lg�l� ulusal standarda göre değ�şt�r�lmel�d�r. 
(h) Yukarıdak� tabloda l�stelenen kes�c�n�n özell�kler�, çalışma sıcaklığı 40°C olan kes�c�ye uygulanır. Çalışma koşulu 
değ�ş�rse, �lg�l� ulusal standarda göre değ�şt�r�lmel�d�r. 
(�) Sab�t hatta b�r devre kes�c� eklenmel�d�r. Devre kes�c� tüm kutuplardan ayrılmıştır ve kontağın kesme mesafes� 
en az 3 mm'd�r. 
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19. Bağlantı şeması 
19.1 Kontrol panel� 

 

İpek Ekran G�r�ş 

AC-L Güç kaynağının faz kablosu 

N Güç kaynağının nötr kablosu 

X3 Toprağa 
X20 Boyler�n e-ısıtıcısı 

X21 E-ısıtıcı 1 

X22 E-ısıtıcı 2 

X23 220VAC'de d�ğer termal �şlevler 
X24 Rezervde tutulan 

X25 Rezervde tutulan 

X26 Rezervde tutulan 

X27 1 numaralı 2 yönlü vana normal durumda açık 

X28 1 numaralı 2 yönlü vana normal durumda kapalı 
X29 Rezevde tutulan 

X30 Rezervde tutulan 

X31 Rezervde tutulan 

X32 Rezervde tutulan 

X33 Rezervde tutulan 

X34 3 yönlü vana s�nyal� 

CN18 Dah�l� su pompası s�nyal� (PWM) 

CN19 Yedek su pompası s�nyal� (PWM) - alan beslemes� 

CN15 20K sıcaklık sensörü (g�r�ş suyu) 

CN15 20K sıcaklık sensörü (çıkış suyu) 
CN15 20K sıcaklık sensörü (soğutucu sıvı hattı) 
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CN16 20K sıcaklık sensörü (soğutucu buhar hattı) 

CN16 10K sıcaklık sensörü (�steğe bağlı elektr�kl� ısıtıcı �ç�n su çıkışı) 
CN16 Rezevde tutulan 

CN8 Boyler sıcaklık sensörü 

CN9 Oda sıcaklık sensörü 
CN7 Rezervde tutulan 

CN6 Rezervde tutulan 

CN5 Rezevde tutulan 

CN20 Termostat 

CN21 İsteğe bağlı elektr�kl� ısıtıcı 1 �ç�n kaynak koruması algılaması 
CN22 İsteğe bağlı elektr�kl� ısıtıcı 2 �ç�n kaynak koruması algılaması 

CN23 Boyler elektr�kl� ısıtıcısı �ç�n kaynak koruması algılaması 
CN24 Çıkış kontrolü algılama 
CN25 Akış anahtarı 

CN26 Rezerde tutulan 

CN3 Dış ün�te �le �let�ş�m 

CN4 Kontrol panel� �le �let�ş�m 

HdKH-ZS 1 
� 

V66061SKS 
I 

İpek Ekran G�r�ş 

AC-L Güç kaynağının faz g�r�ş� 

L3 Güç kaynağının nötr kablo g�r�ş� 
PE Toprağa 

HEAT-B Alt bant ısıtıcı 

HEAT-C Kompresör bant ısıtıcı 
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2WAY Rezervde tutulan 

4WAY 4 yönlü vana ısıtıcısı 
OFAN DC motoru 

LPS-C Soğutma �ç�n düşük basınç anahtarı 

LPS-H Isıtma �ç�n düşük basınç anahtarı 

HPS Yüksek basınç anahtarı 

HPP Yüksek basınç sensörü 

FA Elektron�k genleşme vanası bob�n� 1 

FB Elektron�k genleşme vanası bob�n� 2 

T_SENSOR1 1,2: Tahl�ye ed�lm�ş; 3,4: Emme; 5,6:Dış ortam 

T_SENSOR 1,2: ekonom�zer g�r�ş�; 3,4: ekonom�zer çıkışı; 5,6:buz çözme 
CN9 12V 3 p�m� olmadan 485-2 �let�ş�m� 

�HBamacL-j 

 

İpek Ekran G�r�ş 

AC-L Güç kaynağının faz kablosu 

N Güç kaynağının nötr kablosu 

X3 Toprağa 
X20 Boyler�n e-ısıtıcısı 

X21 E-ısıtıcı 1 

X22 E-ısıtıcı 2 

X23 220VAC'de d�ğer termal �şlevler 
X24 Rezervde tutulan 

X25 Rezervde tutulan 

X26 Rezervde tutulan 

X27 1 numaralı 2 yönlü vana normal durumda açık 

X28 1 numaralı 2 yönlü vana normal durumda kapalı 
X29 Rezervde tutulan 
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X30 Rezervde tutulan 

X31 Rezervde tutulan 

X32 Rezervde tutulan 

X33 Rezervde tutulan 

X34 3 yönlü vana s�nyal� 

CN30 Dah�l� su pompası s�nyal� (PWM) 

CN31 Yedek su pompası s�nyal� (PWM) - alan beslemes� 

CN18 20K sıcaklık sensörü (g�r�ş suyu) 

CN19 20K sıcaklık sensörü (çıkış suyu) 

CN15 20K sıcaklık sensörü (soğutucu sıvı hattı) 

CN15 20K sıcaklık sensörü (çıkış suyu) 

CN15 20K sıcaklık sensörü (soğutucu sıvı hattı) 

CN16 20K sıcaklık sensörü (soğutucu buhar hattı) 

CN16 10K sıcaklık sensörü (�steğe bağlı elektr�kl� ısıtıcı �ç�n su çıkışı) 
CN16 Rezervde tutulan 

CN8 Boyler sıcaklık sensörü 

CN9 Oda sıcaklık sensörü 
CN7 Rezervde tutulan 

CN6 Rezervde tutulan 

CN5 Rezervde tutulan 

CN20 Termostat 

CN21 İsteğe bağlı elektr�kl� ısıtıcı 1 �ç�n kaynak koruması algılaması 
CN22 İsteğe bağlı elektr�kl� ısıtıcı 2 �ç�n kaynak koruması algılaması 

CN23 Su haznes� elektr�kl� ısıtıcısı �ç�n kaynak koruması algılaması 
CN24 Çıkış kontrolü algılama 
CN25 Akış anahtarı 

CN26 Rezervd etutulan 

CN3 Dış ün�te �le �let�ş�m 

CN4 Kontrol panel� �le �let�ş�m 



 

BIW1 

İpek Ekran G�r�ş 

AC-L Güç kaynağının faz kablosu 

N Güç kaynağının nötr kablosu 
PWR1 Rezervde tutulan 

F1 S�gorta 

4V 4 yönlü vana 
VA-1 Şase e-ısıtıcısı 

HEAT Krank e-ısıtıcısı 

DC-MOTORO Rezervde tutulan 

DC-MOTORO1 Fan motoru 

FA EXV 1 

FB EXV 2 

T_SENSOR2 1,2: çevre; 3,4: deşarj; 5,6: emme 

T_SENSOR1 1,2: ekonom�zer g�r�ş�; 3,4: ekonom�zer çıkışı; 5,6:buz çözme 

H_PRESS Yüksek basınç sensörü 

HPP Yüksek basınç anahtarı 

LPP Isıtma �ç�n düşük basınç anahtarı 

CN2 Soğutma �ç�n düşük basınç anahtarı 
CN7 İç ün�te �le �let�ş�m 

CN8 Rezervde tutulan 

CN9 Rezervde tutulan 

COM_ESPE1 Rezervde tutulan 

COM_ESPE2 Sürücü panosuyla �let�ş�m 
CN5 Rezervde tutulan 
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İpek Ekran G�r�ş 
AC-L Faz g�r�ş� 

N Nötr hat g�r�ş� 
L-OUT Faz çıkışı 
N-OUT Nötr hat çıkışı 
COMM İlet�ş�m 

U U kompresör fazına 
V V kompresör fazına 
W W kompresör fazına 
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19.2 Elektr�k 
kabloları 
19.2.1 Kablo döşeme 
prens�b� 

Bölüm 18.4'e bakın. 19.2.2 Elektr�k kabloları tasarımı 

Ün�teye yapıştırılan bağlantı şeması her zaman geçerl�d�r. 
(1) Bağlantı şeması: �ç ün�te 

 
 

lllllllllllllll
lllll 

600007062211 
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KOD ADI 
AP Ana kart sadece RT6 �ç�n 
AP1 İç ün�te ana kartı 
AP1 İç ün�te ana kartı 
AP4 İlet�ş�m arayüzü kartı 
EH1 İsteğe bağlı elektr�kl� ısıtıcı 1 
EH2 İsteğe bağlı elektr�kl� ısıtıcı 2 
HT1 Termostat 1 
HT2 Termostat 2 
KM1 İsteğe bağlı elektr�kl� ısıtıcı 1 AC kontaktörü 
KM2 İsteğe bağlı elektr�kl� ısıtıcı 2 AC kontaktörü 
KM3 Su haznes� elektr�kl� ısıtıcı AC kontaktörü 
PUMP İç ün�te pompası 
RT1 Tüm ün�ten�n su g�r�ş sıcaklık sensörü 
RT2 Tüm ün�ten�n su çıkış sıcaklık sensörü 
RT3 Sıvı boru sıcaklık sensörü 
RT4 Gaz boru sıcaklık sensörü 
RT5 İsteğe bağlı su sıcaklık sensörü 
RT6 Uzak oda sıcaklık sensörü 
RT7 Su Haznes� sıcaklık sensörü 
SW Su akış anahtarı 
XT1 Güç term�nal bloğu 
XT2 Term�nal bloğu 
XT3 Term�nal bloğu 
YV1 Elektr�kl� küresel vananın performans parçası 

Elektr�kl� b�leşen konum har�tası 



 

 

(2) Bağlantı şeması: dış ün�te 

 

KOD ADI 

AP1 İç ün�te ana kartı 
AP2 Dış ün�te ana kartı 

AP3 İlet�ş�m arayüzü kartı 
COMP1 Kompresör 
EH1 Kompresör bant ısıtıcı 
EH2 Alt bant ısıtıcı 
EKV1 Elektron�k genleşme vanası bob�n� 1 
EKV2 Elektron�k genleşme vanası bob�n� 2 

HP1 Yüksek basınç anahtarı 
L1-L4 Manyet�k halka 
LP1 Isıtma �ç�n düşük basınç anahtarı 
LP2 Soğutma �ç�n düşük basınç anahtarı 
M1 DC motoru 

RT8 Ekonom�zörün g�r�ş sıcaklık sensörü 
RT9 Ekonom�zörün çıkış sıcaklık sensörü 
RT10 Buz çözme sıcaklık sensörü 
RT11 Boşaltılmış sıcaklık sensörü 
RT12 Emme sıcaklık sensörü 
RT13 Dış sıcaklık sensörü 

SP Yüksek basınç sensörü 
XT1 Güç term�nal bloğu 
YV1 4 yönlü vana bob�n� 

Elektr�kl� b�leşen konum har�tası 

KOD ADI 

AP1 İç ün�te ana kartı 

AP2 Dış ün�te ana kartı 

AP3 Sürücü kartı 

AP4 İlet�ş�m arayüzü kartı 

AP5 F�ltre kartı 

C0MP1 Kompresör 
EH1 Kompresör bant ısıtıcı 

EH2 Alt bant ısıtıcı 

EKV1 Elektron�k genleşme vanası bob�n� 1 

EKV2 Elektron�k genleşme vanası bob�n� 2 

HP1 Yüksek basınç anahtarı 

L1-L5 Manyet�k halka 

LP1 Isıtma �ç�n düşük basınç anahtarı 

LP2 Soğutma �ç�n düşük basınç anahtarı 
M1 DC motoru 

RT8 Ekonom�zörün g�r�ş sıcaklık sensörü 

RT9 Ekonom�zörün çıkış sıcaklık sensörü 

RT10 Buz çözme sıcaklık sensörü 

RT11 Dış sıcaklık sensörü 

RT12 Boşaltılmış sıcaklık sensörü 

RT13 Emme sıcaklık sensörü 

SP Yüksek basınç sensörü 
XT1 Güç term�nal bloğu 

YV1 4 yönlü vana ısıtıcısı 
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İç çerçevelerdek� kablolar tüket�c� 
tarafından bağlanır. 

Dem�r kaplı motor �ç�n topraklama 
kablosu mevcuttur, plast�k kaplı motor 
�ç�n mevcut değ�ld�r. 

Elektr�kl� b�leşen konum har�tası 

Dem�r kaplı motor �ç�n topraklama 
kablosu mevcuttur, plast�k kaplı motor 
�ç�n mevcut değ�ld�r. 



 

(3) Boyler 

Not: noktalı hat kutusu, yer�nde 
kablolama gerekt�r�r. 

19.2.3 Term�nal panosu 

Term�nal panosu XT2 

1 numaralı 2 yönlü vana 

Term�nal panosu XT1 
L N 1 2 
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D�ğer termal �şlevler 

Tem�nal panosu XT3 

Güç 
Beslemes� 

Su haznes� yardımcı 
elektr�kl� ısıtıcı Termostat Çıkış-

kontrolörü 
Pompa kontrol 
s�nyal� (DIŞ) 



 

20. Devreye alma 

20.1 Başlatmadan önce son kontrol 
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Kullanıcıların ve ün�ten�n güvenl�ğ� �ç�n, hata ayıklamadan önce ün�te kontrol �ç�n başlatılmalıdır. Prosedürler 
aşağıdak� g�b�d�r: 

Aşağıdak� öğeler n�tel�kl� onarım personel� tarafından gerçekleşt�r�lmel�d�r. 
Satış mühend�s�, bay�, montaj yüklen�c�s� ve müşter�lerle b�rl�kte aşağıdak� öğeler�n tamamlandığını veya tamamlanacağını 
onaylayın. 

No. Kurulum Onayı ^ 

1 Bu Ün�ten�n Kurucu Tarafından Kurulumu �ç�n Başvurunun �çer�ğ�n�n gerçekl�ğ�. Gerçek değ�lse, �şlet�me alma 
�şlem� redded�lecekt�r. 

□ 

2 N�tel�ks�z kurulum �le �lg�l� olarak öğeler�n göster�ld�ğ� yazılı b�r b�ld�r�m var mı? □ 

3 Kurulum Başvurusu ve Hata Ayıklama l�stes� b�rl�kte m� dosyalanıyor? □ 

No. Ön kontrol ^ 

1 Ün�ten�n ve dah�l� boru hattı s�stem�n�n görünümü, tesl�mat, taşıma veya kurulum sırasında �y� m�? □ 

2 M�ktar, paket açılarından ün�teyle b�rl�kte ver�len aksesuarları kontrol ed�n. □ 

3 Elektr�k, kontrol, boru hattı tasarımı g�b� konularda ç�z�mler olduğundan em�n olun. □ 

4 Ün�ten�n kurulumunun yeter�nce sağlam olup olmadığını ve çalıştırma ve onarım �ç�n yeterl� alan olup 
olmadığını kontrol ed�n. 

□ 

5 Her ün�ten�n soğutucu basıncını tamamen test ed�n ve ün�tede kaçak tesp�t� yapın. □ 

6 Boyler sab�t b�r şek�lde monte ed�lm�ş m� ve doluyken destekler sağlam duruyor mu? □ 

7 Boyler, çıkış/g�r�ş boruları ve su doldurma borusu �ç�n ısı yalıtım önlemler� mevcut mu? □ 

8 
Su deposu sev�ye gösterges�, su sıcaklık gösterges�, kontrolör, manometre, basınç tahl�ye vanası ve otomat�k 
tahl�ye vanası vs. monte ed�lm�ş ve doğru şek�lde çalışıyor mu? □ 

9 Güç kaynağı �s�m plakasıyla uyumlu mu? Güç kabloları geçerl� gereks�n�mlere uygun mu? □ 

10 
Güç kaynağı ve kontrol kabloları bağlantı şemasına göre doğru şek�lde bağlanmış mı? Topraklama güvenl� 
m�? Tüm term�naller sağlam mı? □ 

11 Bağlantı borusu, su pompası, manometre, termometre, vana vb. doğru monte ed�lm�ş m�? □ 

12 S�stemdek� her vana gereks�n�mlere göre açık mı yoksa kapalı mı? □ 

13 Bölüm A'nın müşter�ler�n�n ve denet�m personel�n�n görev başında olduğunu onaylayın. □ 

14 Kurulum Kontrol Tablosu kurulum yüklen�c�s� tarafından doldurulup �mzalanmış mı? □ 

D�kkat: X �le �şaretlenm�ş herhang� b�r öğe varsa, lütfen yüklen�c�ye b�ld�r�n. Yukarıda l�stelenen öğeler sadece referans 
�ç�nd�r. 
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Genel Değerlend�rme: İşlet�me Alma □ Serv�s- 

Aşağıdak� maddeler� değerlend�r�n (herhang� b�r madde değerlend�r�lmem�şse, yeterl� olarak d�kkate alınacaktır.) 

a: Güç kaynağı ve elektr�k kontrol s�stem� b: Yükleme hesaplaması 

c: Ün�ten�n ısınma sorunları d: Gürültü sorunu 

e: Boru sorunu f: D�ğerler� 
Tüm kurulum öğeler� yeterl� olmadıkça normal devreye alma �şlem� gerçekleşt�r�lemez. Herhang� b�r sorun varsa, 
önce bunun çözülmes� gerek�r. Kurulumu yapan k�ş�, hemen çözülmeyen herhang� b�r sorundan kaynaklanan hata 
ayıklama ve yen�den hata ayıklamanın gec�kmes�ne �l�şk�n tüm mal�yetlerden sorumlu olacaktır. 

Değ�ş�kl�k raporlarının programını yükley�c�ye gönder�n. 

İlet�ş�m sonrası �mzalanması gereken yazılı serv�s raporu tes�satçıya ver�ld� m�? 
Evet ( ) Hayır ( ) 
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20.2 Test çalıştırması 
Test çalıştırması, ün�ten�n ön çalıştırma yoluyla normal çalışıp çalışmadığını test eder. Ün�te normal şek�lde çalışamıyorsa, test  

çalıştırmasının sonucu tatm�n ed�c� olana kadar mevcut sorunları bulun ve çözün. Test çalıştırmasını gerçekleşt�rmeden önce tüm 
�ncelemeler gereks�n�mler�n karşılandığı yönünde olmalıdır. Test çalıştırması aşağıdak� tablonun �çer�ğ�n� ve adımlarını �zleme l�d�r: 

Aşağıdak� prosedür deney�ml� ve n�tel�kl� bakım personel� tarafından gerçekleşt�r�lmel�d�r. 
No. Ön test prosedürünün başlatılması 

D�kkat: Testten önce, uzak uç güç anahtarı dah�l tüm gücün kes�ld�ğ�nden em�n olun, aks� takd�rde yaralanmaya neden 
olab�l�r. 

1 Ün�ten�n kompresörünün 8 saat önceden ısıtıldığından em�n olun. 

△Dikkat: Üniteyi çalıştırırken kompresöre zarar verebilecek olan soğutucunun yağlama yağı ile 
karışmasını önlemek için yağlama yağını en az 8 saat önceden ısıtın. 

2 Ana güç kaynağının faz sırasının doğru olup olmadığını kontrol ed�n. Değ�lse, önce faz sırasını düzelt�n. 

△Ün�teye zarar vereb�lecek kompresörün ters dönmes�n� önlemek �ç�n başlatmadan önce faz sırasını tekrar kontrol ed�n. 

3 Her b�r dış faz �le toprak arasındak� ve ayrıca fazlar arasındak� yalıtım d�renc�n� ölçmek �ç�n evrensel elektr�k 
sayacını kullanın. 

△D�kkat: Hatalı topraklama elektr�k çarpmasına neden olab�l�r. 

No. Çalışmaya hazır 

1 
Tüm geç�c� güç kaynaklarını kes�n, tüm s�gortayı yen�den başlatın ve elektr�ğ� son kez kontrol ed�n. 

Kontrol devres�n�n güç kaynağını ve voltajını kontrol ed�n; V, nom�nal çalışma gücü aralığında 
±%10 olmalıdır. 

No. Ün�ten�n başlatılması 

1 Ün�tey� başlatmak �ç�n gereken tüm koşulları kontrol ed�n: çalışma modu, gerekl� yük vb. 

2 

Ün�tey� çalıştırın ve kompresörün, elektr�kl� genleşme vanasının, fan motorunun ve su pompasının vs. 
çalışmasını gözlemley�n. 
Not: Anormal çalışma durumunda ün�te hasar görecekt�r. Ün�tey� yüksek basınç ve yüksek akım durumlarında 
çalıştırmayın. 

D�ğerler�: 

Devreye alındıktan 
sonra kabul ed�lecek 

öğeler 

Genel çalışma durumuna �l�şk�n tahm�n veya öner�: �y�, değ�şt�r 
Potans�yel sorunu tanımlayın (h�çb�r şey kurulum ve devreye almanın gereks�n�mlere uygun olduğu 
anlamına gelm�yor.) 

a. güç kaynağı ve elektr�k kontrol s�stem� sorunu: b. yük hesaplama sorunu: 

c. dış ortam soğutucu s�stem�: d. gürültü sorunu: 

e. �ç ortam ve boru s�stem� sorunu: h. d�ğer problemler: 
İşletme esnasında hatalı kurulum ve bakım g�b� kal�te �le �l�şk�l� olmayan problemlerden dolayı bakım 
�ç�n ücret alınması gerekmekted�r. 

Kabul 
Kullanıcı gerekt�ğ� g�b� eğ�t�m almış mı? Lütfen �mzalayın. Evet ( ) Hayır ( ) 



 

21. Günlük İşletme ve Bakım 
Ün�ten�n zarar görmemes� �ç�n ün�tedek� tüm koruyucu c�hazlar tesl�mattan önce ayarlanmıştır, bu yüzden lütfen 

bunları ayarlamayın veya çıkarmayın. 
Ün�ten�n �lk çalıştırılması veya uzun sürel� beklemeden sonra (1 günden fazla) gücü keserek ün�ten�n b�r sonrak� 

çalıştırılması �ç�n, ün�tey� 8 saatten fazla süre boyunca önceden ısıtmak �ç�n lütfen ün�teye önceden elektr�k ver �n. 
Ün�ten�n ve aksesuarların üzer�ne asla eşya koymayın. Ün�ten�n etrafını kuru, tem�z ve havalandırılmış tutun. 
Ün�ten�n düzgün çalışmasını sağlamak ve koruma amacıyla ün�ten�n durmasını önlemek �ç�n kondenser 

kanatçıklarında b�r�ken tozu zamanında tem�zley�n. 
Su s�stem�n�n tıkanması neden�yle ün�ten�n korunmasını veya hasar görmes�n� önlemek �ç�n su s�stem�ndek� f�ltrey� 

per�yod�k olarak tem�zley�n ve su doldurma c�hazını sık sık kontrol ed�n. 
Donma önley�c� koruma sağlamak �ç�n, ortam sıcaklığı kışın sıfırın altına düştüğünde asla gücü kesmey�n. 
Ün�tede donmadan kaynaklı çatlamaları önlemek �ç�n ün�tedek� ve uzun süred�r kullanılmadıysa boru s�stem�ndek� su 

tahl�ye ed�lmel�d�r. Ayrıca, drenaj �ç�n su deposunun uç kapağını açın. 
Su haznes� takıldığında ancak “Yok” olarak ayarlandığında, su haznes�yle �lg�l� �şlevler çalışmayacak ve görüntülenen 

su haznes� sıcaklığı her zaman “-30” olacaktır. Bu durumda, su haznes� düşük sıcaklıkta donma ve hatta d�ğer c�dd� 
etk�lere maruz kalır. Bu nedenle, su haznes� takıldıktan sonra, su deposu “Var” olarak ayarlanmalıdır, aks� takd�rde bu 
anormal �şlemden Alarko sorumlu olmayacaktır. 

Ün�ten�n kullanıcılar tarafından çalıştırılması sırasında ün�tey� asla sık sık açıp/kapatmayın ve su s�stem�n�n manuel 
vanasını kapatmayın. 

Soğutucu sızıntısını önlemek �ç�n boru hattı bağlantısında ve doldurma vanasında yağ lekes� olup olmadığını görmek 
�ç�n her parçanın çalışma durumunu sık sık kontrol ed�n. 

Ün�ten�n arızalanması, kullanıcıların kontrolü dışındaysa, lütfen zamanında yetk�l� serv�s merkez� �le �let�ş�me geç�n. 
Notlar 

(a) Su basınç gösterges�, ün�tedek� dönüş su hattına takılıdır. Lütfen h�drol�k s�stem basıncını b�r sonrak� maddeye 
göre ayarlayın: 

•Basınç 0,5 bar'ın altındaysa, lütfen suyu hemen yen�den doldurun; 
•Yen�den şarj ederken, h�drol�k s�stem basıncı 2,5 Bar'dan fazla olmamalıdır. 
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Kompresör çalışmıyor 
Güç kaynağında sorun var. Bağlantı 
kablosu gevşek. Anakart arızası. 
Kompresör arızası. 

Faz sırası terst�r. 
Kontrol ed�n ve düzelt�n. 
Nedenler�n� bulun ve onarın. 
Kompresörü değ�şt�r�n. 

Fan çok gürültülü 
Fanın sab�tleme cıvatası gevşek. 
Vant�latör kanadı kaplamaya veya 
ızgaraya temas ed�yor. Fanın çalışmasına 
güven�lm�yor. 

Fanın sab�tleme cıvatasını yen�den sab�tley�n. 
Nedenler�n� bulun ve ayarlayın. 
Fanı değ�şt�r�n. 

Kompresör çok gürültülü 
Sıvı sıkışması, sıvı soğutucu akışkan 
kompresöre g�rd�ğ�nde meydana gel�r. 
Kompresördek� �ç parçalar kırık. 

Genleşme vanasının arızalı olup olmadığını ve 
sıcaklık sensörünün gevşek olup olmadığını 
kontrol ed�n. Sorun buysa, onarın. 
Kompresörü değ�şt�r�n. Su pompası çalışmıyor veya 

anormal çalışıyor 
Güç kaynağı veya term�nal arızası. 
Röle arızası. 
Su borusunda hava var. 

Nedenler�n� bulun ve onarın. 
Röley� değ�şt�r�n. 
Boşaltın. 

Kompresör sık sık çalışıyor veya 
duruyor 

Zayıf veya aşırı soğutucu. 
Su s�stem�nde zayıf s�rkülasyon. 
Düşük yük. 

Soğutucu akışkanın b�r kısmını boşaltın veya 
ekley�n. 
Su s�stem� tıkalı veya �ç�nde hava var. Su 
pompasını, vanayı ve boru hattını kontrol ed�n. 
Su f�ltres�n� tem�zley�n veya boşaltın. 
Yükü ayarlayın veya b�r�kt�rme c�hazları ekley�n. 

Kompresör çalıştığı halde ün�te 
ısınmıyor 

Soğutucu sızıntısı. 
Kompresör arızası. Sızıntı tesp�t� �le onarın ve soğutucu ekley�n. 

Kompresörü değ�şt�r�n. 



 

21.1 Ger� kazanma 
Serv�s �şlem� veya h�zmetten çıkarma amacıyla b�r s�stemden soğutucuyu çıkarırken, tüm soğutucuların güvenl� b�r 

şek�lde çıkarılması �y� b�r uygulama örneğ�d�r. 
Soğutucu akışkanı s�l�nd�rlere aktarırken, yalnızca uygun soğutucu ger� kazanım s�l�nd�rler�n�n kullanıldığından em�n 

olun. Toplam s�stem şarjını mevcut tutmak �ç�n doğru sayıda s�l�nd�r�n mevcut olduğundan em�n olun. Kullanılacak tüm 
s�l�nd�rler, ger� kazanılan soğutucu �ç�n bel�rlen�r ve o soğutucu �ç�n et�ketlen�r (yan�, soğutucunun ger� kazanılması �ç�n 
özel s�l�nd�rler). S�l�nd�rler, �y� çalışır durumda basınç tahl�ye vanası ve �lg�l� kapatma vanaları �le tamamlanacaktır. Boş  
ger� kazanım s�l�nd�rler� çıkarılır ve mümkünse ger� kazanım gerçekleşmeden önce soğutulur. 

Ger� kazanım ek�pmanı, eldek� ek�pmanla �lg�l� b�r d�z� tal�matla b�rl�kte �y� çalışır durumda olacak ve yanıcı 
soğutucuların ger� kazanılması �ç�n uygun olacaktır. 

Ayrıca, kal�bre ed�lm�ş b�r teraz� set� mevcut ve �y� çalışır durumda olmalıdır. 
Hortumlar, sızdırmaz bağlantı kesme kapl�nler� �le eks�ks�z ve �y� durumda olacaktır. Ger� kazanım mak�nes�n� 

kullanmadan önce, tatm�n ed�c� b�r şek�lde çalışır durumda olduğunu, düzgün b�r şek�lde bakımının yapılıp yapılmadığını 
ve soğutucu akışkan salınımı durumunda tutuşmayı önlemek �ç�n �lg�l� tüm elektr�kl� b�leşenler�n sızdırmazlığını kontrol 
ed�n. Şüphen�z varsa üret�c�ye danışın. 

Ger� kazanılan soğutucu, doğru ger� kazanım s�l�nd�r�nde ve �lg�l� Atık Transfer Notu düzenlenerek soğutucu 
tedar�kç�s�ne �ade ed�lmel�d�r. Soğutucu akışkanları ger� kazanım ün�teler�nde ve özell�kle s�l�nd�rlerde karıştırmayın.  

Kompresörler veya kompresör yağları çıkarılacaksa, yağlayıcı �ç�nde yanıcı soğutucu kalmadığından em�n olmak �ç�n 
kabul ed�leb�l�r b�r sev�yeye kadar tahl�ye ed�ld�ğ�nden em�n olun. Kompresör tedar�kç�lere �ade ed�lmeden önce tahl�ye 
�şlem� yapılacaktır. Bu �şlem� hızlandırmak �ç�n sadece kompresör gövdes�ne elektr�kl� ısıtma yapılacaktır. B�r s�stemden 
yağ boşaltıldığında güvenl� b�r şek�lde yapılmalıdır. 

21.2 Devreden çıkarma 
Bu prosedürü gerçekleşt�rmeden önce, tekn�syen�n ek�pmana ve tüm ayrıntılarına tamamen aş�na olması öneml�d�r. 

Tüm soğutucu akışkanların güvenl� b�r şek�lde ger� kazanılması tavs�ye ed�l�r. Gerçekleşt�r�len görevden önce, ger� 
kazanılmış soğutucunun yen�den kullanımından önce anal�z�n gerekl� olması durumunda b�r yağ ve soğutucu akışkan 
numunes� alınacaktır. Göreve başlamadan önce elektr�k gücünün mevcut olması esastır. 

a) Ek�pmanı ve çalışmasını tanıyın. 
b) S�stem� elektr�ksel olarak �zole ed�n. 
c) Prosedürü denemeden önce şunlardan em�n olun: gerek�rse, soğutucu akışkan s�l�nd�rler�n� kullanmak �ç�n mekan�k 

taşıma ek�pmanının mevcut olması; tüm k�ş�sel koruyucu donanımlar mevcut ve doğru şek�lde kullanılıyor olması; ger� 
kazanım sürec�n�n her zaman yetk�l� b�r k�ş� tarafından denetlenmes�; ger� kazanma ek�pmanı ve s�l�nd�rler�n uygun 
standartlarda olması. 

d) Mümkünse soğutucu s�stem�n� pompayla tahl�ye ed�n. 
e) Vakum mümkün değ�lse, soğutucunun s�stem�n çeş�tl� parçalarından çıkarılması �ç�n b�r man�fold yapın. 
f) Ger� kazanma gerçekleşmeden önce s�l�nd�r�n teraz�ye yerleşt�r�ld�ğ�nden em�n olun. 
g) Ger� kazanma mak�nes�n� başlatın ve üret�c�n�n tal�matlarına göre çalıştırın. 
h) S�l�nd�rler� aşırı doldurmayın. (hac�msel sıvı şarjı %80'den fazla değ�l). 
�) S�l�nd�r�n maks�mum çalışma basıncını geç�c� de olsa aşmayın. 
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Zayıf sıcak su ısıtma ver�ml�l�ğ� 

Zayıf su s�stem� ısı �zolasyonu. 
Zayıf evaporatör ısı değ�ş�m�. 
Zayıf ün�te soğutucusu. 
Su tarafında ısı eşanjörünün tıkanması. 

S�stem�n ısı yalıtım ver�ml�l�ğ�n� artırın. 
Ün�teye g�ren veya çıkan havanın normal olup 
olmadığını kontrol ed�n ve ün�ten�n evaporatörünü 
tem�zley�n. 
Ün�ten�n soğutucu akışkanının sızdırıp 
sızdırmadığını kontrol ed�n. 
Isı eşanjörünü tem�zley�n veya değ�şt�r�n. 



 

j) Tüpler doğru b�r şek�lde doldurulduğunda ve �şlem tamamlandığında, tüpler�n ve ek�pmanın derhal alandan 
çıkarıldığından ve ek�pman üzer�ndek� tüm �zolasyon vanalarının kapatıldığından em�n olun. 

k) Ger� kazanılan soğutucu, tem�zlenmeden ve kontrol ed�lmed�kçe başka b�r soğutma s�stem�ne doldurulmayacaktır. 

21.3 Güvenl�k değerlend�rmes� 
Soğutucu akışkan varlığının kontrol ed�lmes� 
Tekn�syen�n potans�yel olarak toks�k veya yanıcı atmosferler�n farkında olduğundan em�n olmak �ç�n çalışmadan önce 

ve çalışma sırasında alan uygun b�r soğutucu dedektörü �le kontrol ed�lmel�d�r. Kullanılan kaçak tesp�t ek�pmanının tüm 
geçerl� soğutucu akışkanlarla kullanıma uygun olduğundan, yan� kıvılcım çıkarmayan, yeter�nce sızdırmaz veya 
kend�nden güvenl� olduğundan em�n olun. 

Yangın söndürücünün mevcut olması 
Soğutma ek�pmanı veya �lg�l� parçalar üzer�nde herhang� b�r sıcak çalışma yapılacaksa, uygun yangın söndürme 

ek�pmanı hazır bulundurulacaktır. Şarj alanının yanında kuru toz veya CO2 yangın söndürücü bulundurun. 
Havalandırılan alan 
S�steme g�rmeden veya herhang� b�r sıcak çalışma yapmadan önce alanın açık olduğundan veya yeter�nce 

havalandırıldığından em�n olun. İş�n yapıldığı süre boyunca b�r dereceye kadar havalandırma devam edecekt�r. 
Havalandırma, salınan herhang� b�r soğutucuyu güvenl� b�r şek�lde dağıtmalı ve terc�hen onu dışarıdan atmosfere 
atmalıdır. 

Soğutma ek�pmanının kontroller� 
Elektr�kl� b�leşenler�n değ�şt�r�ld�ğ� durumlarda değ�ş�m amaca ve doğru spes�f�kasyona uygun olmalıdır. Her zaman 

üret�c�n�n bakım ve serv�s yönergeler�ne uyulmalıdır. Şüphen�z varsa, yardım �ç�n üret�c�n�n tekn�k departmanına danışın. 
Elektr�kl� c�hazlara yapılan kontroller 
Kondansatörler�n boşalıp boşalmadığı: Bu kontrol, kıvılcım çıkma olasılığını önlemek �ç�n güvenl� b�r şek�lde 

yapılmalıdır; s�stem� şarj ederken, ger� yüklerken veya boşaltırken h�çb�r canlı elektr�k b�leşen�n�n ve kabloların açıkta 
kalmaması kontrol ed�lmel�d�r 

Mühürlü b�leşenler�n onarımı 
Mühürlü b�leşenler�n onarımları sırasında, mühürlü kapaklar, vb. herhang� b�r şek�lde çıkarılmadan önce, tüm elektr�k 

kaynakları üzer�nde çalışılan ek�pmandan ayrılmalıdır. Serv�s sırasında ek�pmana elektr�k beslemes� yapılması kes�nl�kle 
gerekl�yse, potans�yel olarak tehl�kel� b�r durumu uyarmak �ç�n en kr�t�k noktaya sürekl� çalışan b�r kaçak tesp�t formu 
yerleşt�r�lmel�d�r. Yedek parçalar, üret�c�n�n özell�kler�ne uygun olmalıdır. 

Kend�nden güvenl� b�leşenlere yönel�k onarım 
Kullanımda olan ek�pman �ç�n �z�n ver�len ger�l�m ve akımı aşmayacağından em�n olmadan devreye herhang� b�r kalıcı 

endükt�f veya kapas�tans yükü uygulamayın. B�leşenler� yalnızca üret�c� tarafından bel�rt�len parçalarla değ�şt�r�n. D�ğer 
parçalar, b�r sızıntıdan dolayı atmosferdek� soğutucunun tutuşmasına neden olab�l�r. 

Kablolama 
Kabloların aşınma, korozyon, aşırı basınç, t�treş�m, kesk�n kenarlar veya d�ğer olumsuz çevresel etk�lere maruz 

kalmayacağını kontrol ed�n. Kontrol ayrıca kompresörler veya fanlar g�b� kaynaklardan kaynaklanan yıpranma veya 
sürekl� t�treş�m�n etk�ler�n� de hesaba katmalıdır. 

Yanıcı soğutucuların tesp�t� 
Soğutucu sızıntılarını ararken veya tesp�t ederken h�çb�r koşulda potans�yel ateşleme kaynakları kullanılmamalıdır. 

Hal�de meşale (veya çıplak alev kullanan başka b�r dedektör) kullanılmayacaktır. 
Sızıntı tesp�t yöntemler� 
Sızıntı tesp�t sıvıları çoğu soğutucu �le kullanım �ç�n uygundur ancak klor soğutucu �le reaks�yona g�reb�leceğ� ve bakır 

boru tes�satını aşındırab�leceğ� �ç�n klor �çeren deterjanların kullanımından kaçınılmalıdır. 
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Boyler�n basınç tahl�yes� 
Basınç tahl�ye c�hazının tahl�ye borusundan su damlayab�l�r ve bu borunun atmosfere açık bırakılması gerek�r.  
Basınç tahl�ye c�hazı, k�reç b�r�k�nt�ler�n� g�dermek ve yolların bloke olmadığını doğrulamak �ç�n düzenl� olarak 

çalıştırılmalıdır. 
Basınç tahl�ye c�hazına bağlı b�r tahl�ye borusu, sürekl� olarak aşağı yönde ve donmayan b�r ortamda kurulmalıdır.  

Boyler emn�yet vanasının montajı 
Isıtma sırasında su deposunun basıncı kademel� olarak artacaktır ve basıncı tahl�ye etmek �ç�n b�r m�ktar suyu 

boşaltmak amacıyla b�r emn�yet vanası gerekl�d�r. Aks� takd�rde veya yanlış monte ed�l�rse, su deposunun 
gen�şlemes�ne, deforme olmasına, hasar görmes�ne ve hatta k�ş�sel yaralanmalara neden olab�l�r. Su deposu emn�yet 
vanasının oku ^ su deposunu göstermel�d�r. Emn�yet vanası çalışmayacağından, emn�yet vanası �le su deposu arasında 
kesme vanası veya kontrol vanasının mevcut olması gerekmez. Emn�yet vanası, kurulum �ç�n tahl�ye hortumu gerekt�r�r 
ve güvenl� b�r şek�lde sab�tlenmel�d�r. Boşaltma hortumu, herhang� b�r dışbükey yay, b�rb�r�ne dolanma veya katlanma 
olmaksızın doğal olarak aşağı, zem�n g�der�ne yönlend�r�lmel�d�r. Drenajın kötü olması veya düşük atmosfer sıcaklığında 
suyun donması durumunda, drenaj hortumunun zem�n g�der� �ç�ndek� ekstra uzunluğu kes�lmel�d�r. Emn�yet vanası �ç�n 
öner�len hareket basıncı, su haznes� �ç�n olanla aynı olan 0,7Mpa'dır. Emn�yet vanası �ç�n bu gerekl�l�ğe uyun; aks� 
takd�rde su haznes� normal şek�lde çalışmayacaktır. 

Drenaj borusu aşağı �nmel� ve zem�n g�der�ne bağlanmalıdır. Çıkışı, su deposunun tabanından daha düşük olmalıdır. 
Drenaj borusu �ç�n b�r kesme vanası gerekl�d�r ve �şlet�m �ç�n uygun olan b�r yere monte ed�lmel�d�r. 

Musluk Suyu Emn�yet Vanasının Kurulum Modu 1 (G�r�ş Su Basıncı =0.1~0.5MPa) 

Musluk Suyu Vanası Kurulum Modu 2 (G�r�ş Su Basıncı<0.1MPa) 

Emn�yet vanası, kurulum modu 2'de baypas takılıdır. Musluk suyu borusunda b�r kontrol vanası gerekl�d�r ve vana 
kapağı d�key olarak yukarı ve vana gövdes�ndek� ok yönü su akışı �le aynı olacak şek�lde yatay olarak monte ed�l�r.  
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Musluk Suyu Emn�yet Vanasının Kurulum Modu 3 (G�r�ş Su Basıncı>0.5MPa) 

Boyler�n basıncının 0,3~0,5MPa aralığında kalmasını sağlamak �ç�n kurulum modu 3'te b�r basınç koruma vanası 
gerekl�d�r. Basınç koruma vanasının ok yönü su akışı �le aynı olmalıdır. 

Not: Montaj �ç�n f�ltre, emn�yet vanası, kontrol vanası, basınç koruma vanası, kesme vanası ve hortum ana ün�te �le 
b�rl�kte ver�lmez ve müşter� tarafından hazırlanmalıdır. 

21.4 Mevs�msel kullanım önces� uyarılar 
(1) İç ve dış ün�teler�n hava g�r�ş ve çıkışlarının tıkalı olup olmadığını kontrol ed�n; 
(2) Toprak bağlantısının güven�l�r olup olmadığını kontrol ed�n; 
(3) Ün�te uzun süre çalışmadıktan sonra başlatılırsa, dış kompresörün ön ısıtılması �ç�n çalışma başlamadan 8 saat 

önce açılmalıdır; 
(4) Kışın Donmaya Karşı Koruma İç�n Önlemler 
Kışın sıfır altı �kl�m koşullarında, su döngüsüne ant�fr�z sıvısı eklenmel� ve dış su boruları uygun şek�lde yalıtılmalıdır. 

Ant�fr�z sıvısı olarak gl�kol solüsyonu öner�l�r. 

Konsantrasyo
n 

% 

Donma Sıcaklığı 
°C 

Konsantrasyo
n 

% 

Donma Sıcaklığı 
°C 

Konsantrasyo
n 

% 

Donma Sıcaklığı 
°C 

4,6 -2 19,8 -10 35 -21 
8,4 -4 23,6 -13 38,8 -26 
12,2 -5 27,4 -15 42,6 -29 
16 -7 31,2 -17 46,4 -33 

Not: Yukarıdak� tabloda l�stelenen "Konsantrasyon", kütle konsantrasyonunu göster�r. 

21.5 Su kal�tes� gereks�n�mler� 
Parametre Parametr�k değer B�r�m 
pH( 25°C) 6,8~8,0 / 

Bulutlu < 1 NTU 
Klorür < 50 mg/L 
Florür < 1 mg/L 
Dem�r < 0,3 mg/L 
Sülfat < 50 mg/L 
S�O2 < 30 mg/L 

Sertl�k (sayım CaCO3) < 70 mg/L 
N�trat (sayım N) < 10 mg/L 
İletkenl�k (25°C) < 300 ps/cm 

Amonyak (sayım N) < 0,5 mg/L 
Alkal�l�k (sayım CaCO3) < 50 mg/L 

Sülfür Tesp�t ed�lem�yor mg/L 
Oks�jen tüket�m� < 3 mg/L 

Sodyum < 150 mg/L 
Not: S�rkülasyon suyu yukarıdak� tabloda l�stelenen gereks�n�mler� karşılamadığında, 

ün�tey� her zaman normal �şlet�mde tutmak �ç�n lütfen k�reç önley�c� b�leş�m ekley�n. 
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