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Kullanım Kılavuzu 
Orijinal Talimatlar





Kullanıcılara 

ALARKO ürününü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Ürünü doğru bir 

şekilde kullanmak için lütfen ürünü kurmadan ve kullanmadan önce bu 

kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun. Aşağıda ürünümüzü doğru bir 

şekilde kurmanız, kullanmanız ve beklenen çalışma etkisini elde 

etmeniz konusunda size rehberlik edecek talimatlarımız yer almaktadır: 

(1) Bu cihaz, kişilerin güvenliğinden sorumlu bir kişi tarafından 

cihazın kullanılmasıyla ilgili denetim veya talimat 

verilmedikçe fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenekleri 

azalmış kişiler ya da deneyim ve bilgi sahibi olmayan kişiler 

tarafından (çocuklar da dahil) kullanılmak üzere 

tasarlanmamıştır. Çocukların cihazla oynamasına izin 

verilmemelidir.

(2) Bu kullanım kılavuzu genel bir kılavuzdur, bazı işlevler 

yalnızca belirli bir ürün için geçerlidir. Kullanım 

kılavuzundaki tüm çizimler ve bilgiler yalnızca referans 

amaçlıdır ve kontrol arayüzü mevcut çalışmaya bağlıdır.

(3) Ürünü daha iyi hale getirmek için sürekli olarak iyileştirme 

ve yenilik gerçekleştireceğiz. Üründe ayarlama yapılacaksa 

lütfen elinizdeki üründe ayarlama yapın.

(4) Ürünün kurulması, taşınması veya bakımının yapılması 

gerekiyorsa profesyonel destek için lütfen yetkili satıcımızla 

veya 



 

yerel servis merkezimizle iletişime geçin. Kullanıcılar 

üniteyi kendi başlarına sökmemeli veya bakımını 

yapmamalıdır, aksi takdirde hasar oluşabilir ve şirketimiz 

hiçbir sorumluluk kabul etmez. 
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1 Düğme adı ve işlevlerinin tanıtımı 

 



Uzaktan Kumanda YAP1F7 

İşlev 

Üniteyi açma veya kapatma 

Turbo işlevini ayarlama 

Çalışma modunu ayarlama 

Yukarı ve aşağı salınım durumunu ayarlama 

I FEEL işlevini ayarlama 

Ünitenin ekranında sıcaklık görüntüleme 
tipini değiştirme 

Sağlık işlevini ve hava işlevini ayarlama 

Işık işlevini ayarlama 

WiFi işlevini ayarlama 

Uyku işlevini ayarlama 

Sistemin saatini ayarlama 

Zamanlayıcıyı kapatma işlevini ayarlama 

Zamanlayıcıyı açma işlevini ayarlama 

Sol ve sağ salınım durumunu ayarlama 

Fan hızını ayarlama 

Sıcaklık ve süreyi ayarlama 

FAN 

LIGHT 

WiFi 

SLEEP 

CLOCK 

T-OFF

T-ON

I FEEL 

TEMP 
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2 Çalıştırma öncesi hazırlık 
Uzaktan kumandayı ilk kez kullanırken veya pilleri değiştirdikten 

sonra lütfen aşağıdaki adımları takip ederek sistemin saatini mevcut saate 
göre ayarlayın: 

(1) "CLOCK" (SAAT) düğmesine basıldığında " " yanıp söner. 

(2) " " veya " " düğmesine her basıldığında saat hızlı bir 
şekilde artar veya azalır. 

(3) Saati onaylamak ve mevcut saati görüntülemeye geri dönmek 
için "CLOCK" (SAAT) düğmesine tekrar basın. 

3 Çalışma işlevlerinin tanıtımı 
3.1 Çalışma modunun seçilmesi 

Açık durumdayken, çalışma modunu aşağıdaki sırayla seçmek için 
"MODE" (MOD) düğmesine basın: 

NOT: 
Farklı model serilerinin desteklenen modları değişebilir ve ünite 

desteklenmeyen modları çalıştırmaz. 
3.2 Sıcaklığın ayarlanması 

Açık durumdayken, ayar sıcaklığını artırmak için " " düğmesine, 

azaltmak için  düğmesine basın. Sıcaklık aralığı 16 °C ~ 30 °C'dir (61 °F 
~ 86 °F). 

 



 

NOT: 

Sol ve sağ salınımı 2 saniye sürekli çalıştırın, salınım durumları 

yukarıda belirtilen sıraya göre değişir veya kapalı durumuna ve " " 

durumuna geçer. 

kapalı 

1) Basit salınım durumunda, sol ve sağ salınım durumunu ayarlamak için 

" " düğmesine basın; 
2) Sabit açılı salınım durumunda, sol ve sağ salınım açısını aşağıdaki 

gibi dairesel olarak ayarlamak için " " düğmesine basın: 

Sol ve sağ salınımı ayarlama 

NOTLAR: 
Çalışma modu değiştiğinde fan hızı hafızaya alınır. Nem 
alma modunda, fan hızı düşüktür ve ayarlanamaz. 

3.4 Salınım işlevini ayarlama 

OTOMATİK 

3.3 Fan hızını ayarlama 
Açık durumdayken, fan hızını aşağıdaki sırayla ayarlamak için "FAN" 

düğmesine basın: 
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NOT: 
Yukarı ve aşağı salınımı 2 saniye sürekli çalıştırın, salınım durumları 

yukarıda belirtilen sıraya göre değişir veya kapalı durumuna ve "^P" 
durumuna geçer; 

3.5 Turbo işlevini ayarlama 
1) Soğutma veya ısıtma modunda, turbo işlevini ayarlamak için 

"TURBO" düğmesine basın.
2) W görüntülendiğinde turbo işlevi açıktır.
3) W görüntülenmediğinde turbo işlevi kapalıdır.
4) Turbo işlevi açıkken, ünite hızlı soğutma veya ısıtma sağlamak için 

süper yüksek hızda çalışır. Turbo işlevi kapalıyken, ünite 
ayarlanan fan hızında çalışır. 

3.6 Işık işlevini ayarlama 
Alıcı ışık panosundaki ışık, mevcut çalışma durumunu gösterir. Işığı 

kapatmak istiyorsanız, lütfen "LIGHT" (IŞIK) düğmesine basın. Işığı açmak 

için bu düğmeye tekrar basın. 

kapalı 

Yukarı ve aşağı salınımı ayarlama 
1) Basit salınım durumunda, yukarı ve aşağı salınım durumunu 

ayarlamak için " " düğmesine basın;
2) Sabit açılı salınım durumunda, yukarı ve aşağı salınım açısını 

aşağıdaki gibi dairesel olarak ayarlamak için " " düğmesine basın: 
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3.7 Ortam sıcaklığının görüntülenmesi 
1) Açık durumdayken, alıcı ışık panosu veya kablolu kumanda 

varsayılan olarak ayarlanan sıcaklığı görüntüler. İç ortam 
sıcaklığını görüntülemek için "TEMP" (SIC.) düğmesine basın.

2) " " görüntülenmediğinde görüntülenen sıcaklık ayarlanan 
sıcaklıktır. 

3) " " görüntülendiğinde, görüntülenen sıcaklık iç ortam 
sıcaklığıdır. 

NOT: 
Ayarlanan sıcaklık her zaman uzaktan kumandada görüntülenir. 

3.8 X-FAN işlevini ayarlama 
1) Soğutma veya nem alma modunda, X-FAN işlevini ayarlamak 

için "FAN" düğmesini 2 saniye basılı tutun.

2) " " görüntülendiğinde X-FAN işlevi açıktır.

3) " " görüntülenmediğinde X-FAN işlevi kapalıdır.
4) X-FAN işlevi açıkken, küflenmeyi önlemek için üniteyi kapatana 

kadar evaporatördeki su üflenir.

3.9 Sağlık işlevinin ayarlanması 
1) Açık durumdayken sağlık işlevini ayarlamak için "< " düğmesine 

basın. 

2) " " görüntülendiğinde sağlık işlevi açıktır. 

3) " " görüntülenmediğinde sağlık işlevi kapalıdır. 
4) Üniteye anyon jeneratörü takılırsa sağlık işlevi kullanılabilir. 

Sağlık fonksiyonu açıkken, anyon jeneratörü çalışmaya başlar, 

tozları emer ve odadaki bakterileri öldürür.
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3.10 Hava işlevinin ayarlanması 

1) " " görüntülenene kadar " " düğmesine basarsanız hava 
işlevi açılır. 

2) " " kaybolana kadar " " düğmesine basarsanız hava işlevi 
kapanır. 

3) İç ünite taze hava valfine bağlandığında hava işlevi ayarı taze 
hava valfinin bağlantısını kontrol eder, böylece taze hava hacmi 
kontrol edilebilir ve oda içindeki hava kalitesi iyileştirilebilir. 

3.11 Uyku işlevini ayarlama 
1) Açık durumdayken "SLEEP" (UYKU) düğmesine basarak Uyku 

1(  1), Uyku 2(  2), Uyku 3(  3) ayarlarını seçebilir, uyku 
işlevini iptal edebilir ve bu modlar arasında dolaşabilirsiniz. 
Elektrik verildikten sonra Uyku iptali varsayılan ayardır. 

2) Uyku 1, Uyku 2 ve Uyku 3'ün hepsi uyku modudur. Klima bir grup 
uyku sıcaklığı eğrisinin önceden ayarlanmasına göre çalışır. 

NOTLAR: 
3) Uyku işlevi otomatik, nem alma ve fan modunda ayarlanamaz; 
4) Ünite kapatıldığında veya mod değiştirildiğinde uyku işlevi iptal 

edilir; 

3.12 I FEEL işlevini ayarlama 
1) Açık durumdayken, I FEEL işlevi açmak veya kapatmak için "I 

FEEL" düğmesine basın. 

2) " " görüntülendiğinde I FEEL işlevi açıktır. 

3) " " görüntülenmediğinde I FEEL işlevi kapalıdır. 
4) I FEEL işlevi açıldığında ünite 
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en iyi klima etkisini elde etmek için uzaktan kumanda tarafından algılanan 
sıcaklığa göre sıcaklığı ayarlar. Bu durumda, uzaktan kumandayı geçerli 
alma aralığına koymalısınız. 

3.13 Zamanlayıcıyı ayarlama 
Ünitenin çalışma süresini istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ayrıca zamanlayıcıyı 

açma ve zamanlayıcıyı kapatma işlevlerini birlikte ayarlayabilirsiniz. 
Ayarlamadan önce sistemin saatinin mevcut saatle aynı olup olmadığını kontrol 

edin. Değilse, lütfen saati mevcut saate göre ayarlayın. 

1) Zamanlayıcıyı kapatma ayarı 

a) "T-OFF" (ZAMANLAYICIYI KAPAMA) düğmesine basıldığında "OFF" 
(KAPALI) yanıp söner ve zaman görüntüleme bölgesinde son ayarın 
zamanlayıcı zamanını görüntülenir. 

b) Zamanlayıcı zamanını ayarlamak için " " veya " " düğmesine basın. 

c) Ayarı onaylamak için "T-OFF" (ZAMANLAYICIYI KAPAMA) düğmesine 
tekrar basın. "OFF" (KAPALI) görüntülenir ve zaman görüntüleme 

bölgesinde mevcut saat görüntülenmeye devam eder. 

d) Zamanlayıcıyı iptal etmek için "T-OFF" (ZAMANLAYICIYI KAPAMA) 
düğmesine tekrar basın, "OFF" (KAPALI) görüntülenmez. 

2) Zamanlayıcıyı açma ayarı 

a) "T-ON" (ZAMANLAYICIYI KAPAMA) düğmesine basıldığında "ON" 

(KAPALI) yanıp söner ve zaman görüntüleme bölgesinde son ayarın 
zamanlayıcı zamanını görüntülenir. 

b) Zamanlayıcı zamanını ayarlamak için " " veya " " düğmesine basın. 

c) Ayarı onaylamak için "T-ON" (ZAMANLAYICIYI KAPAMA) düğmesine 
tekrar basın. "ON" (KAPALI) görüntülenir ve zaman görüntüleme 
bölgesinde mevcut saat görüntülenmeye devam eder. 

d) Zamanlayıcıyı iptal etmek için "T-ON" (ZAMANLAYICIYI KAPAMA) 
düğmesine tekrar basın, "ON" (KAPALI) görüntülenmez. 
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3.14 WiFi işlevini ayarlama 
Kapalı durumunda 1 saniye boyunca aynı anda "MODE" (MOD) ve 

"WiFi" düğmelerine basın, WiFi modülü fabrika ayarlarını geri yükler. 
NOT: 

Bu işlev sadece bazı modellerde mevcuttur. 

4 Özel fonksiyonların tanıtımı 
5 ..1 Çocuk kilidinin ayarlanması 

1) Uzaktan kumandadaki düğmeleri kilitlemek için " " ve " " 

düğmelerine aynı anda basın, " " görüntülenir. 

2) Uzaktan kumandadaki düğmelerin kilidini açmak için " " ve "

" düğmelerine aynı anda tekrar basın ve ilgili simge 
görüntülenmez. 

3) Düğmeler kilitliyse, düğmeye basıldığında " " 3 kez yanıp 
söner ve düğme işlevsizdir. 

4.2 Sıcaklık ölçeğini değiştirme 
Kapalı durumunda, sıcaklık göstergesini °C ile °F arasında 

değiştirmek için "MODE" (MOD) ve "V" düğmelerine aynı anda basın. 

4.3 Enerji tasarrufu işlevini ayarlama 
1) Açık durumda ve soğutma modunda, enerji tasarrufu moduna 

girmek için "CLOCK" (SAAT) ve "TEMP" (SIC.) düğmesine aynı 
anda basın. 

♦" " görüntülendiğinde enerji tasarrufu işlevi açıktır. 

♦" " görüntülenmediğinde enerji tasarrufu işlevi kapalıdır. 
2) Enerji tasarrufu işlevini kapatmak istiyorsanız, "CLOCK" (SAAT) 

ve "TEMP" (SIC.) düğmesine basın, " " görüntülenmez. 
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NOTLAR: 

① Enerji tasarrufu işlevi yalnızca soğutma modunda kullanılabilir ve 
mod değiştirilirken veya uyku işlevi ayarlanırken bu işlevden 
çıkılır. 

② Enerji tasarrufu işlevinde, fan hızı otomatik hızda varsayılan 
olarak belirlenir ve ayarlanamaz. 

③ Enerji tasarrufu işlevinde, ayarlanan sıcaklık değiştirilemez. 
"TURBO" düğmesine bastığınızda uzaktan kumanda sinyal 
göndermez. 

4.4 Yokluk işlevi 
1) Açık durumda ve ısıtma modundayken, yokluk işlevine girmek 

için "CLOCK" (SAAT) ve "TEMP" (SIC.) düğmelerine aynı anda 
basın. Sıcaklık görüntüleme bölgesinde 8 °C ve "®" görüntülenir. 

2) Yokluk işlevinden çıkmak için "CLOCK" (SAAT) ve "TEMP" (SIC.) 
düğmelerine aynı anda tekrar basın. Sıcaklık görüntüleme 
bölgesinde önceki gösterge gösterilmeye devam eder ve "®" 
görüntülenmez. 

3) Kışın yokluk işlevi, donmayı önlemek için iç ortam sıcaklığını 
0 °C'nin üzerinde tutabilir. 

NOTLAR: 

① Yokluk işlevi yalnızca ısıtma modunda kullanılabilir ve mod 
değiştirilirken veya uyku işlevi ayarlanırken bu işlevden çıkılır. 

② Yokluk işlevinde, fan hızı otomatik hızda varsayılan olarak 
belirlenir ve ayarlanamaz. 

③ Yokluk işlevinde, ayarlanan sıcaklık değiştirilemez. "TURBO" 

düğmesine bastığınızda uzaktan kumanda sinyal göndermez. 
④ °F sıcaklık göstergesinde, uzaktan kumanda ekranında 
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46 °F ısıtma görüntülenir. 

4.5 Otomatik temizleme işlevi 
Kapalı durumdayken, otomatik temizleme işlevini açmak veya 

kapatmak için "MODE" (MOD) ve "FAN" düğmelerini aynı anda 5 saniye 
basılı tutun. Uzaktan kumanda sıcaklık göstergesi alanında "CL" 5 saniye 
boyunca yanıp söner. 

Evaporatörün otomatik işlemi sırasında, ünite, hızlı soğutma veya 
hızlı ısıtma yapar. Akan sıvının sesi veya termal genleşme veya soğuk 
kaynaklı büzülmeye bağlı bazı sesler olabilir. Klima, soğuk veya sıcak hava 
üfleyebilir; bu, normal bir durumdur. Temizlik işlemi sırasında, konforu 
etkilememek için lütfen odanın iyi havalandırıldığından emin olun. 
NOTLAR: 

① Otomatik temizleme işlevi yalnızca normal ortam sıcaklığında 
çalışabilir. Oda tozluysa ayda bir kez, değilse üç ayda bir 
temizleyin. Otomatik temizleme işlevi açıldıktan sonra odadan 
çıkabilirsiniz. Otomatik temizleme tamamlandığında, klima 
bekleme durumuna geçer. 

② Bu işlev yalnızca bazı modellerde mevcuttur. 
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5 Uzaktan kumanda pillerinin değiştirilmesi ve notlar 
(1) Kapağı ok yönünde kaldırın (Şekil 1'de gösterildiği gibi ①). 

(2) Orijinal pilleri çıkarın (Şekil 1'de gösterildiği gibi ②). 

(3) İki adet 7 no (AAA 1,5 V) kuru pil yerleştirin ve " + " kutup ve " - " 

kutup konumlarının doğru olduğundan emin olun (Şekil 2'de 

gösterildiği gibi ③). 

(4) Kapağı yeniden takın (Şekil 2'de gösterildiği gibi ④). 

Şek.2 Şek.1 

NOTLAR: 

① Uzaktan kumanda TV setinden veya stereo ses setinden 1 m 
uzakta tutulmalıdır. 

② Uzaktan kumanda alım aralığında çalıştırılmalıdır. 

③ Ana üniteyi kontrol etmeniz gerekiyorsa ana ünitenin alım 
hassasiyetini artırmak için lütfen uzaktan kumandayı ana 
ünitenin sinyal alma penceresine doğrultun. 

 



 

Uzaktan kumanda sinyal gönderirken, " " simgesi 1 saniye 
yanıp söner. Ana ünite geçerli uzaktan kumanda sinyali aldığında 
ses çıkarır. 
Uzaktan kumanda normal şekilde çalışmıyorsa lütfen pilleri 
çıkarın ve 30 saniye sonra tekrar takın. Hâlâ düzgün çalışmıyorsa 
pilleri değiştirin. 
Pilleri değiştirirken eski veya farklı tip pilleri kullanmayın, aksi 
takdirde arızaya neden olabilir. 
Uzaktan kumandayı uzun süre kullanmayacaksanız lütfen pilleri 

çıkarın. 
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