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Duvar tipi lider (WM) ve takipçi (WS) olarak 65, 85, 105, 130, 150 kapasiteleri ile 10 
farklı model. Paslanmaz çelik eşanjör, yüksek mevsimsel mahal ısıtma verimi, düşük 
ses seviye şiddeti, 85, 105, 130, 150 tiplerinde bulunan dahili atık gaz klapesi, 16 
adede kadar kaskad imkanı, estetiği ve yenilenen modern rengi ile yeni ALDENS W 
serisi kazan dairenize değer kazandırır.

Yeni Alarko Aldens W Serisi Yoğuşmalı Kazanlar
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Estetik ve Modern Dizayn
• Estetiği ve yenilenen modern rengi ile yeni 

Aldens W serisi kazan, dairenize değer 
kazandırır.

• Kapasitelerine göre çok küçük boyutları ile kazan 
dairesinde az yer kaplama

• 5 farklı kapasitede, kontrol panelli lider ve led 
gösterge panelli takipçi olmak üzere toplam 10 tip

• Patentli, özel geliştirilmiş eşanjör askı sistemi

• Faydalı model belgeli, kontrol kartı koruma 
kutusu

• Bağlantı kolaylığı için gerekli tüm şebeke ve 
sinyal çıkışları klemensler ile ön panonun 
arkasına taşınmıştır.

• CE ve TSE belgeli

• 2 yıl garantili

Tüm Gereksinimlere 
Hızlı ve Kaliteli Geri Dönüş
Tesisat ihtiyacına göre aksesuar olarak 
gerekebilecek olan kaskad ve genişleme modüllleri 
çok küçük boyutlarda olup kazandaki hazır yerlerine 
monte edilir. Kazan dairesi duvarına monte edilen 
modüllerde gereken duvara veya kazan dairesi 
elektrik panosuna sabitleme ve uzun kablolama 
sorunları ortadan kalkar.

Uygun fiyatlı, geniş aksesuar seçenekleri (kontrol 
modül ve sensörleri, baca ve baca aksesuarları, 
yüksek enerji sınıfı pompalar, pompa bağlantı 
setleri, nötralizatörler, askı konsolu seti)

Servis kolaylığı ve hızlı kurulum sağlayan bağlantı 
sistemi

Kolay ve hızlı modül bağlantıları, tesisat suyunu 
boşaltmadan, hızlı eşanjör bakımı gibi olanaklarla 
sağlanan servis kolaylığı

Yaygın servis ağı... 

Rekabetçi fiyatlar… 

Ucuz yedek parça…

Alarko Aldens W Serisi Yoğuşmalı Kazanlar

• Estetiği ve yenilenen modern  
rengi ile yeni Aldens W serisi 
kazan, dairenize değer 
kazandırır.

• Kapasitelerine göre çok 
küçük boyutları ile kazan 
dairesinde az yer kaplama 

• 5 farklı kapasitede, kontrol 
panelli lider ve led gösterge 
panelli takipçi olmak üzere 
toplam 10 tip

• Patentli, özel geliştirilmiş 
eşanjör askı sistemi

• Faydalı model belgeli, kontrol 
kartı koruma kutusu

• Bağlantı kolaylığı için gerekli 
tüm şebeke ve sinyal çıkışları 
klemensler ile ön panonun 
arkasına taşınmıştır. 

• CE ve TSE belgeli

• 2 yıl garantili

DÜŞÜK EMİSYON ORANI

ÇEVRE DOSTU

KAZAN

Duvar Tipi Premiks 
Yoğuşmalı Kazan 

Estetik ve Modern Dizayn

2

Kaskad Sistemiyle Çok Yüksek 
Performans
Apartman blokları ve siteler gibi yüksek kapasiteli 
merkezi ısıtma sistemlerinde tek bir büyük kazanın 
kullanılması yerine, birden çok kazanın birlikte 
uyum içinde çalıştırılmasına "kaskad sistemi" 
denilir.

Kaskad sistemini kontrol eden, kazanların içinde 
bulunan elektronik kart ve birbirlerine bağlı olarak 
sürekli haberleşen kaskad modülleridir.

ISITMADA ÇOK YÜKSEK VERİM
Premiks sistem ile ideal gaz hava 
karışımı. Çok geniş ısıtma modülasyon 
aralığı ile minimum dur kalk, maksimum 
yakıt tasarrufu. Çok düşük baca gazı 
sıcaklığı ile kanıtlanan yüksek verim.

incelemek için >>

https://www.alarko-carrier.com.tr/tr/urun/alarko-aldens-w-serisi-yogusmali-kazanlar
https://www.alarko-carrier.com.tr/tr/urun/alarko-aldens-w-serisi-yogusmali-kazanlar
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TAKIM OYUNUYLA GEÇ YAŞLANMA
Kaskad sisteminde, 1. kazan (lider 
kazan) ısı ihtiyacı olduğunda liderlik 
görevi ile ilk etapta devreye girer. 
Belirlenen süre sonunda liderlik görevini 
2. kazana devreder. Bu şekilde kazanlar 
yaşam ömürlerini eşit biçimde, uzun 
yıllar sürdürür.

ÖNEMLİ BİLEŞENLER
Aldens yoğuşmalı kazanlar; yüksek kaliteli ve tüm 
dünyada üretici, kullanıcı ve servislerin beğenisini 
kazanmış, üst segmentte yer alan, uzun ömürlü, 
konusunda uzman markaların ürettiği bileşenlerden 
oluşur.

Maksimum emniyet ve ideal kontrol amacıyla 
kazanlar, termostat ve sensörlerle donatılmıştır.

Sessiz, Uzun Ömürlü ve 
Çevreye Duyarlı
• Sermeta markalı, düşük CO2 ayak izine sahip 

eşanjör %100 geri dönüşebilir.

• Silindirik, pürüzsüz, uzun ömürlü paslanmaz 
çelikten üretilmiştir.

• Yüksek verimli, sağlam, termal şoklara 
dayanıklıdır.

• 65, 85, 105, 130 ve 150 tipleri için dört farklı 
eşanjör tipi kullanılmaktadır.

• Eşanjörün yakıcısı Sermeta tarafından 
geliştirilen, patentli, çok sessiz ve uzun ömürlü 
Bluejet® yakıcıdır.

• Sadece bir kaç somun çıkararak yanma 
hücresine kolay ulaşılarak hızlı bakım yapılır.

200 kW ve üzerindeki tesisatlarda asidik yoğuşma suyunu 
nötrleştiren nötralizatör kullanımı zorunludur. Doğal gazda 
nötralizasyon öncesi pH: 3,5-4, nötralizasyon sonrası  
pH: 6-7 arasındadır. Üç modeli bulunur. 

< 150 kW için Neutrakon® 03/150

< 300 kW için yardımcı pompalı Neutrakon® 04/BGN ve

< 650 kW için yardımcı pompalı Neutrakon® 08/BGN

Kazan Devirdaim Pompaları

Pompa Bağlantı Setleri

Nötralizatörler

Taze Hava Emiş Izgarası

Denge kabı veya plakalı eşanjör kullanımı 
alternatifine göre seçilmiş EEI (Enerji Verimliliği 
Endeksi) X 0,23 olan yüksek enerji sınıfı PWM 
bağlantılı (modülasyonlu) veya sabit basınç/de-
ğişken basınç ayarlı pompalar Aldens kazanla 
birlikte aksesuar olarak sunulmaktadır. 

Pompaların Aldens kazanlara kolay montajı için 
bağlantı setleri hazırlanmıştır. 65, 85/105  ve 
130/150 tipleri için üç farklı çaptadır.

Yanma için gerekli 
taze havanın kazan 
dairesinden alındığı 
durumlarda kazan içi-
ne canlı hayvan veya 
kağıt, bez vb. yabancı 
madde girmemesi için 
her kazana takılır.

Doğaya 
Saygılı 
Ulaşılabilir 
Kalite

AKSESUARLAR
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